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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ D200 PVC WRAZ Z PRZYLACZAMI DO GRANICY DZIALEK 95/2 ORAZ 95/4 W MIEJ SCOWOSCI
NIEZYWIEC, GM.CZLUCHOW, DZIALKA NR.EWID. 178

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. Sieé kanalizacji sanitarnej - 135,78 mb
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03
(116,10+7,08+6,69+5,91)/1000 km 0,136
razem | km 0,136
2 | KNR-W Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, rurami o $rednicy nominalnej 150-250mm dtugosci do
2-18 20m, w gruntach kategorii I-II
0306/01 m 6
3 KNR Wykopy z zasypaniem o glgbokosci do 2,50m i szerokosci 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii III o
2-01ul $cianach zabezpieczonych obudowag OW WRONKI typ boksowy
0802/02
SO0-S1  (2,25+1,90)/2%1,2%25,16 m3 62,648
S1 - Przecisk  (1,90+1,67)/2%1,2%39,47 m3 84,545
S2-S3  (1,64+1,62)/2%1,2*%45,47 m3 88,939
studnie  (2,25+1,90+1,64+1,62)*1,5%1,5 m3 16,673
razem | m3 252,805
4 KNR Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm (podsypka)
2-18
0501/03
S0-S3  116,10%1,2 m2 139,32
S1,S2,S3- granice dziatek (7,08+6,69+5,91)*1,2 m2 23,616
razem  m2 162,936
5 KNR Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm (zasypka)
2-18
0501/02
(doptata
2X)
S0-S3  116,10%1,2 m2 139,32
S1,S2,S3- granice dziatek (7,08+6,69+5,91)*1,2 m2 23,616
razem  m2 162,936
6 | KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm Iaczone na weisk
1308/03
S0-S3 116,10 m 116,1
razem m 116,1
7 | KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na weisk
1308/02
S1,S2,S3- granice dziatlek 7,08+6,69+5,91 m 19,68
razem m 19,68
8 KNR Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtgbokosci 3m
2-18
0613/03 studni¢ 3
9 KNR Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
2-18 glebokosci studni
0613/04 0,5m -9
10 Zajecie pasa drogowego kpl 1
11 Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ D200 PVC WRAZ Z PRZYEACZAMI DO GRANICY DZIALEK 95/2 ORAZ 95/4 W MIEJSCOWOSCI

NIEZYWIEC, GM.CZL.UCHOW, DZIALKA NR.EWID. 178

Nr

Opis

Wartos¢

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - 135,78 mb




