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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e zlecenie Inwestora

e mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500

e warunki techniczne

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e uzgodnienia z Inwestorem

e aktualnie obowigzujagce normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociagowej jest doprowadzenie wody do dzialek
znajdujagcych si¢ wzdluz projektowanej sieci wodociggowej natomiast projektowana sie¢
kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzi¢ Scieki bytowo — gospodarcze do istniejgcej sieci
kanalizacyjne;j.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e sie¢ wodociagowa :
—rurociagi 2 90x5,4 PE100-RC SDR17 PN10- 138,0 m
e sie¢ kanalizacyjna

- rurociagi PVC $200/5,9mm SN8kN/m® L=188,50m
- studnie rewizyjne z krggdéw betonowych DN1200 — 1 szt.; (K2)
- studnie rewizyjne PVC DN 425mm - 5 szt.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanej sieci wodociagowej sprowadza si¢ do dostarczenia wody o odpowiednich
parametrach do spozycia . Projektowana kanalizacja sanitarna ma na celu umozliwi¢ oprowadzanie
éciekow bytowo — gospodarczych do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Poprzez zastosowanie
obowiazujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem
spelniaja wymagania, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Opis projektowanych rozwigzan

W ramach planowanej budowy przewiduje si¢ wykonanie sieci wodociggowej 1 sieci
kanalizacyjnej
W projekcie sieci, zastosowano elementy i materialy zapewniajace catkowita szczelnos¢.

Zastosowane materialy muszg spelnia¢ wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastgpujacych zatozeniach:

e teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje¢ lezy w strefie Il wg PN-81/B-03020:1981

e strefa przemarzania wynosi 0,8 m

e kategoria gruntu — IV -V

W trakcie wykonawstwa sieci, nalezy zachowaé jednolitos¢ technologiczng stosowanych
materialow, polaczen, ksztaltek i armatury oraz uwzglgdnia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru






robot budowlano-montazowych sieci wodociggowych, wymagania i wytyczne producentow rur i
armatury.

5. Sie¢ wodociggowa

Projektuje si¢ budowg nowej sieci wodociggowej na dzialce nr dz. nr 243/3 obrgb Polnica, gmina
Czluchéw . Sie¢ bedzie stuzyla do celow bytowych mieszkancow miejscowosci Polnica. Projekt
przewiduje wykonanie sieci wodociagowej z zastosowaniem PE 100 - RC o srednicy ¢90x5,4 .
Przewod posadowié na glebokosci maksymalnej ok. 1,5 m mierzac od jego osi do rz¢dnej istniejacego
terenu.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajace zeliwne
kolnierzowe. Elementy te nalezy polaczy¢ z proj. wodociagiem za posrednictwem odpowiednich
ztaczek kotnierzowych do rur PE. Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki do
zasuw. Na projektowanym odcinku wodociagu nalezy takze zabudowa¢ hydrant podziemny, ktory
nalezy wyposazy¢ w skrzynke zeliwng.

Zastosowa¢ armatur¢ z aktywna ochrong antykorozyjna zgodna z wytycznymi GSK.
Wilgczenia do istniejacej sieci wodociagowej PE wykona¢ za posrednictwem odpowiednich zfaczek
kohierzowych (RK). Na zalamaniach poziomych trasy oraz w miejscach zabudowania tréjnikéw
zamontowac bloki oporowe wedtug BN-81/9192-04.

Rury i ksztaltki PE100-RC powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto
muszg posiada¢ aprobat¢ IBDiM dopuszczajaca do stosowania w pasie drogowym. Producent rur
powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 lub réwnowazny.

Trase projektowanej sieci wodociagowej, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

5.1. Obiekty inZynierskie na sieci wodociggowej

5.1.1. Zasuwy

Zasuwy zaprojektowano na wiaczeniu projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejgcej
sieci wodociggowej. Zastosowa¢ zasuwe¢ klinowa koilnierzowa wg PN-EN 1074-2 z zeliwa
sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina PN10/16. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG-50. Zasuwa z pelnym przelotem. Klin z Zeliwa sferoidalnego ze stala nakretka
klina, catkowicie nawulkanizowany guma EPDM. Pelny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z
gumy w dolnej czgsci klina umozliwiajgca zamykanie si¢ klina przy dostaniu si¢ pod klin
zanieczyszczen stalych. Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w
pierscieni oporowy. Uszczelnienie trzpienia sklada si¢ z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-
ringéw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowe;j tulei i pierscienia uszczelniajgco-zgarniajacego
z gumy NBR. Uszczelka pokrywy znajduje si¢ w rowkach pomigdzy pokrywa a korpusem. Sruby
mocujace pokrywe otoczone sa uszczelkg pokrywy, zaglebione w gniazdach i zalane masg plastyczna
na gorgco. Ochrona antykorozyjna: zewngtrznie i wewngtrznie powloka z farby epoksydowej
wykonywana metoda fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Nad zasuwg zamontowaé teleskopowa obudowg i skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy posadowic
na pierécieniu betonowym. Teren nieutwardzony wokot zasuwy obrukowa¢ w promieniu 100 cm.
Miejsce usytuowania zasuwy oznakowac za pomocg tablic informacyjnych.
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5.1.2. Bloki oporowe

W celu przeniesienia na grunt sil osiowych wystepujacych w rurociggu zastosowac
prefabrykowane bloki oporowe wykonane wg BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki
oporowe odizolowa¢ od przewodéw PE grubg foli¢ lub tasma z tworzywa. Sciany oporowe blokéw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos¢ bloku. Powierzchnie blokow
nalezy izolowac przed korozja Bitizolem 2R + P. Pod armaturg i ksztaltki wykonane z zeliwa, z uwagi
na rozny stopien osiadania elementow zeliwnych i z PE, nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu B-
15 (C12/15).

5.1.3. Hydrant

Na koncu projektowanego odcinka wodociggu zamontowa¢ hydrant podziemny dn80 PNI10;
glebokos¢ zabudowy 1500mm — 2 szt. Hydrant zamontowa¢ na kolanie stopowym z zeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym GGG-40 z kro¢cem dwukoinierzowym wg DIN-
30677, PN 10. Hydrant oznaczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Stopki hydrantowe
posadowi¢ na bloku podporowym betonowym o wy, .25x25x10 cm.

5.2. Roboty montazowe i ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg oraz zawiadomic
wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. Zmiany w stosunku
do projektu dokonane w czasie realizacji robot musza by¢ uwidocznione w dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonaé zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien. Na czas robot teren
budowy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami
ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002.
Przed rozpoczgciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujace z projektowanymi sieciami uzbrojenie
podziemne pokazane na mapach oraz w miar¢ mozliwosci uzbrojenie podziemne niewykazane na
mapach.

Wykopy nalezy wykonywaé jako mechaniczny o scianach pionowych umocnionych; w rejonie
zblizenia do uzbrojenia podziemnego — wykopy wykona¢ recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej
glebokosci.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza. Dla ruchu pieszego wykona¢ nad
wykopami kiadki z barierkami. Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac suche. W miejscu
wystgpowania wod gruntowych w gruntach sypkich wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu iglofiltrow
wplukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego wystgpowania wod gruntowych w gruntach
spoistych odwodnienie wykopu wykona¢ za pomocg bezposredniego wypompowywania wody
przenosng pompa zatapialng.

Rurociggi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypa¢ piaskiem do 0,20 - 0,30 m
nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm.
Podsypke i obsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
spetnia on wymagania warunkéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa
sztucznego.

Na przewodzie realizowanym w wykopie ulozy¢ tasm¢ metalizowang na wysokosci 20 c¢cm nad
grzbietem rury. Do budowy sieci wodociggowej projektuje si¢ rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
PE 100 SDR 170 $rednicy de 90 mm lgczone poprzez zgrzewanie doczotowe ukladane na podsypce
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piaskowej . Przewody uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Zastosowane rury muszg pds‘iadaé nia

Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobat¢ techniczng dopuszczajaca do stosowania w
budowie przewodéw wodociggowych. Rob6t montazowych nie nalezy prowadzié w temperaturze
ponizej +2[1C.

Po utozeniu przewodow wodociggowych wykonaé probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B—10735,
PN-B-10725:1997, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych
cz. 1I” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”,
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” — zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL,

Przed wykonaniem proby nalezy usztywni¢ przewdd, odstoni¢ wszystkie polaczenia rur. Cisnienie
proby pp =L,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie
nastgpi spadek cisnienia ponizej ci$nienia probnego pp.

Po probie przewody wodociggowe nalezy przeplukaé w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen. Plukanie przeprowadzi¢ iloscia wody rowng min 10-krotnej objetosci przeptukanego
przewodu. Po przeptukaniu odcinek wodociggu nalezy poddaé¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekeji powinien wynosi¢ 24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne
plukanie. Pozostalos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Dopuszcza
si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych po wykonaniu
plukania przewodu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na
potrzeby gospodarcze.

Nawierzchnig¢ po zakoficzeniu robét nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje wigczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
dziatce nr 372/6 za pomocg trdjnika 200/200.
Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PVC ¢ 200/5,9mm SN8kN/m’ jako rury
lite.
Rury i ksztaltki do kanalizacji musza speinia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 200/5,9mm
SDR34 SN8kN/m’ o jednolitej sciance, zgodne z PN-EN 14011 i posiadajace uszczelki olejoodporne
wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujagcym z PP z widknem szklanym trwale mocowane w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Rury PVC nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 20cm.

6.1 Studnie kanalizacyjne

Na przewodzie kanalizacyjnym zaprojektowano 1 studni¢ rewizyjng z krggéw betonowych DN 1000
oraz 5 studni rewizyjnych PVC 425mm.
Studnie kanalizacyjne wykonane z tworzywa PCV 425 mm wlazem zeliwnym klasy D400. Kineta
pozwalajgca na bezposrednie podlaczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji sanitarnej i
zawierajaca integralnie uformowane w niej kanatly, rura trzonowa wznoszaca o srednicy 425, teleskop
czgs$¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania i korekte wysokosci studzienki.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang
kinetg oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej. Dno studzienki powinno mie¢ plyte
fundamentowa oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona Kinetg, ktéra w






dolnej czgscei, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny, zgodny z
przekrojem kanalu, w gornej cze¢sci — Sciany pionowe o wysokosci réwnej co najmniej % srednicy
kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podluzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i
za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych
powinny by¢ wewnatrz gladkie.

Stopnie ztazowe zamocowa¢ w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zamocowane
mijankowo w dwoch rzedach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typu U156), w odlegtosciach
pionowych 30cm i w odleglosciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Dopuszcza
sie zastosowanie stopni stalowych w otulinie polimerowej pojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposazy¢ we wiaz zeliwny ¢600 typu cigzkiego klasy D400 zgodnie z
PN-EN 124, osadzonego na plycie pokrywowej PP1440. Kominy wlazowe sytuowac¢ od strony
naplywu sciekdéw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wilazy w terenach nieutwardzonych obrukowa¢ w promieniu 1,00m kostka
betonowa gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.

6.2 Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w
normie PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych wykopem otwartym. Prace ziemno — montazowe
wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggéw grawitacyjnych. Wykopy o $cianach
umocnionych szalowaniem pelnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktére gwarantowa¢ beda
bezpieczne wykonanie robét w warunkach przedstawionych w projekcie.

Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych.

Dno wykopu do ulozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowa¢é; nalezy
wybra¢ bryly gruntéw spoistych i wyréwna¢ warstwa piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm
warstwa zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaly rozluznione, to
trzeba je dogesci¢. Przewody uklada¢é w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta
zakupionych rur (dotyczy posadowienia rur).

Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy kanalu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkow krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywang ziemig¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci co
najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1;

e w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

e w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glgbokosci wykopu.
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Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebianie wykopu do
projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg¢ rzednych dna. Lawy nalezy
montowaé nad wykopem na wysokosci okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30m.
Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci
wigkszej niz 1,00m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgcej co 20,00m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 ¢cm dla gruntéw zwigzlych, + — 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +—5 cm.

Przewody uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przygotowaniem
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Material na podsypki powinien speinia¢
nastgpujgce wymagania:

e nie powinny wystepowa¢ czastki powyzej 20mm;
e material nie moze by¢ zmrozony;
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podlozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do
glebokosci 0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podloze wykonaé jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15cm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur
wykonaé po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z
urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywala jedng czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne
zmniejszenia grubosci podloza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzgdnych przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +— lcm .

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach;
Etap II po prébie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach polaczen;
Etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

i rozbiorka odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B—02480. Material zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopoéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje






si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z Jjednoczesnym
zageszezeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu lub szalunkéw
systemowych.

Zasypanie wykopow nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zagegszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN—
92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszezalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylegaé do podioza na calej swej
dtugosci, na co najmniej /4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia zigezy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmienié¢ swego polozenia do
czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (o i spadek) za
pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +
20mm dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1
cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

7. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trasg sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci bezpieczonych od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. W przypadku innego niz na
planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstale zblizenia beda rozwigzywane przez
Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie
stosowac sig¢ do zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i
montazowych.

8. Wplyw budowli na srodowisko

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 213/10, poz. 1397) projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
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9. Obszar oddzialywania

Projektowana siec wodociagowa i kanalizacyjna nie ogranicza zagospodarowania dzialek sasiednich.
Obszar oddzialywania ograniczy si¢ do terenu dziatki dz. nr 243/3, 372/6 obr¢b Polnica, gmina
Czluchow. Zasigg obszaru oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek objetych wnioskiem
pozwolenia na budowg.

Podstawa prawna: art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

10. UWAGI KONCOWE

e przed przystagpieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach  uzgadniajacych.
e podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

e odstonigte w trakcie wykonywania wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktore je eksploatuja.

e na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdluz i od czota barierkami lub tasma
ostrzegawczg, a w godzinach nocnych os$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

e realizacja prac moze nastagpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiedniag
jednostke geodezyjna.

e przed zasypaniem ulozone przewody zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

e wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem oraz
wzdluz sieci  energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz Sm wykopy
wykonac rgcznie z szalowaniem wykopu

e wszelkie odstepstwa od zalozen projektowych, szczegélnie w zakresie warunkoéw
gruntowo-wodnych wymagaja powiadomienia inspektora nadzoru.

projektant: mgr inz. Anna Rom#
POM/0164/PADS

sprawdzajgcy:  mgr inz. Zbigniew Lbjewski
POM/004 712






INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Polnica dz. geod. nr: 243/3, 372/6
obreb Polnica - obiekt liniowy, gm. Czluchdéw.

Nazwa oraz adres inwestora

Marcin Ceitel ,Czarnoszyce 2, 77-300 Czluchow

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje
mgr inz. Anna Roman -Piotrowska, Luszczyn 6A, 77-300 Czluchéw

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401)

. roboty ziemne
o roboty montazowe
. roboty odtworzeniowe

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych
Nie dotyczy

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Czynny pasy drogi wewnglrznej.

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

e przemieszczajqce si¢ maszyny (catos¢ prac)

e praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

e ostre wystajqce elementy (calos¢ prac)

e ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

o wysilek fizyczny (calos¢ prac)

e oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

e oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.

W celu zminimalizowania skutkéw dzialania zagrozen na budowie bg¢dg stosowane

oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e deskowanie scian wykopu

o uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

e odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (r¢kawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)

o umozliwienie umycia sig i korzystania ze Srodkow higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty

impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

o przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).
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9. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udzial w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia I czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robot na budowie powinien uzyskac szczegolowy
instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozeh bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skalg i miejsce
powstania zagrozen oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci
pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostaé takze poinstruowani na
temat zastosowania Srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktore majq na celu wyeliminowanie powstawanie
sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowacé takze:
a) imienny podzial pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom

e Teren prowadzenia robdt, powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiescié znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki
zabezpieczajqce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

o Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - rozladunek materiatéw i narzedzia przy wykopach, nalezy
stosowac Srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

o W razie niebezpieczerstwa nalezy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikéw ze
wszystkich stanowisk pracy.

e Budowa musi byé wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

e Nieautomatyczne gasnice muszq by¢ latwo dostgpne i proste w uzyciu

e W pasie komunikacyjnym po poruszajq sig Srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

e Strefy zagrozenia muszq by¢ wyraznie oznakowane.

e Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

e Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport do punktu
pomocy medycznej.

o Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy muszq by¢ latwo dostgpne

e Srodki pierwszej pomocy muszq by¢ odpowiednio oznakowane i latwo dostgpne

e Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu

e Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi byé tak oznakowane i rozmieszczone, aby bylo tatwo
rozpoznawalne i widoczne.

e Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiedniq
ilos¢ wody pitnej

e Pracownicy muszq byé chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktore mogq oddzialywaé na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.

e Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone

e Nalezy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do wykopow o glgbokosci
wigkszej niz 1 metr nalezy zapewnié¢ przez drabiny rozstawiane w odleglosciach nie wigkszych niz 20
metrow jedna od drugiej.

e Drabiny muszq by¢ wystarczajgco wytrzymale i prawidlowo konserwowane. Muszq one by¢ wlasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem






Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, lqcznie z ich czg¢sciami, elementami,

kotwami i podporami muszq by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

(b) wlasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzqdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich

udzwigu.

Urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogq by¢ wykorzystywane do innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materialéw muszq byc:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miareg mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidlowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materialow muszq

by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, muszq byc:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miarg mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé;

(c) stosowane wylgcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujqce si¢ pod cisnieniem muszq by¢ sprawdzane i poddawane regularnym

testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujqcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjqc¢ wlasciwe Srodki ostroznosci:

(a) stosujgc wlasciwg podpore Scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku osob, materialow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajqc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcq do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia skladu atmosfery;

(d) zapewniajqc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podjgé dzialania majgce na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziemngq infrastrukturg komunalng.

Sterty ziemi, materialéw oraz poruszajgce si¢ pojazdy muszq byé oddalone od wykopu; jesli to

konieczne, nalezy zbudowaé odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszq by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych naprezen i

odksztalcen.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewni¢ co

najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg migdzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, cigcie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonigtych urzqdzen elektroenergetycznych lub ich czgsci,
znajdujgcych sig pod napigciem

(d) prace ziemne

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za

pomocq Srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane Srodki

ochrony indywidualnej, ktore powinny:

(a) byé odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwigkszonego
zagrozenia;

(b) uwzgledniaé warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢é wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
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(d) byé¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzic¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia

terenu, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wilasciwg jednostkq zarzqdzajgcq danym

uzbrojeniem dalszy sposéb wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacyi,

przerywa sig dalszq prace i zawiadamia si¢ osobg nadzorujgcq roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny lgczqgcy maszyne roboczq z sieciq zasilajgeq zabezpiecza sig

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzqdzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy majq by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

(a) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci mniejszej
niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zaladunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie 0sob niezatrudnionych w miejscach wykopow.

11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéInych zasad bezpieczefistwa i higieny
pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
(DZ.U.01.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz.U.04.180.1860

Dyrektywe Rady Wsp6lnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
(6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie
zwiazane z nimi przepisy szczegotowe.

opracowat: mgr inz. Anna Roman-PiQ{
POM/0164/POOS/0
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Cztuchéw, 16.10.2019r.
RP.6733.31.2019

DECYZJ A nr31/2019
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepiséw art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
22018 1., poz. 2096 z pézn. zm.), art. 50 ust 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53, art. 54, art. 61 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0
gospodarce nieruchomosciami (j.t. Dz. U. 22018 r., poz. 2204 z pdézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marcina Ceitel
zam. Czarnoszyce 2, 77-300 Cztuchéw
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsi¢wzigcia
polegajacego na budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
na dzialkach nr 243/3 i 372/6 polozonych
w obr¢bie ewidencyjnym Polnica, gm. Czluchow

1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odregbnych:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury
technicznej,

b) planowana inwestycja przeznaczona w celu zaopatrzenia w sie¢ wodociagowa 1
kanalizacyjna terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

¢) parametry planowanej inwestycji winny uwzglgdniaé wymogi wynikajgce
z obowiazujacych przepiséw techniczno- budowlanych i norm,

2) warunki wynikajace z ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury wspoiczesnej:

a) planowang inwestycj¢ nalezy projektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odregbnymi oraz przepisami techniczno — budowlanymi,

b) teren w liniach rozgraniczajacych okreslonych na Zatgczniku Nr 1 do decyzji nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na
cele nierolnicze i nieles$ne,

¢) przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktore ogranicza negatywny wptyw na srodowisko,

d) na etapie projektowania i realizacji inwestycji nalezy uwzglednié wlasciwosci
geotechniczne i hydrologiczne gruntu,

e) planowane zamierzenie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub
mogacych  potencjalnie  znaczaco oddzialywa¢ na  $rodowisko zgodnie
z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia
rodzaju przedsiewzig¢ mogqcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z
2016, poz. 71),

3) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
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a) realizacje sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o warunki
techniczne oraz na zasadach okreslonych przez gestora sieci,
b) zaopatrzenie w energie elektryczng — nie wymaga,
c) realizacje inwestycji przebiegajacej w granicach pasa drogowego drogi publicznej
nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi,
d) projekt budowlany planowanej inwestycji powinien zawieraé niezbedne uzgodnienia
1 pozwolenia wynikajace z przepiséw szczegdlnych,
e) dojazd do drogi publicznej: powiatowe;j,
4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich: wnioskowana inwestycja nie
moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci, w szczegdlnosci:
a) planowana inwestycja oraz zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé dostepu do
drogi publicznej dla innych nieruchomodci, a takze mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw tgcznoscei, dostgpu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) planowana inwestycja nie moze powodowac¢ uciazliwosci powodowanych przez halas,
wibracje, zakt6cenia elektryczne i promieniowanie,
¢) planowana inwestycja nie moze powodowaé ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby,
5) ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych: nie okresla sie,
2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej
Zalacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Marcin Ceitel, zam. Czarnoszyce2, 77-300 Czluchéw wnioskiem z dnia 14 sierpnia
2019r. zwrécit si¢ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwziecia
polegajgcego na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na dziatkach nr 243/3 i 372/6
potozonych w obrebie ewidencyjnym Polnica, gm. Cztuchow.

Na terenie w/w dzialek nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) powyzsze przedsiewziecie
zakwalifikowano do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z cytowanymi powyzej artykulami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w takim
przypadku wojt wydaje decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pismem z dnia 30.08.2019r. oraz przez obwieszczenie na tablicy ogloszen tutejszego
urzedu na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.) strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie i mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych
materiatlow.

Z przeprowadzonej zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji wynika, ze planowane zamierzenie
inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie sieci wodociagowej z rur PE o $rednicy @ 90 i
diugosci do okolo 150,0 m, oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy & 160 i dhugosci
do ok. 200,0 m dla terenu zabudowy mieszkaniowej i realizowane bedzie na terenie
nieruchomosci stanowiacej wlasno$¢ Powiatu Czhuchowskiego (dz. nr 372/6 - w liniach
rozgraniczajacych droge powiatows) oraz na terenie nieruchomosci prywatnej (dz. nr 243/3).
Teren inwestycji w liniach rozgraniczajacych okreslonych na zalaczniku graficznym do decyzji
nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele



nierolnicze i nieleéne stosownie do zapiséw obowiazujacej ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntéw rolnych i le$nych (j.t. Dz.U. 22017 r., poz. 1161). Teren nie jest objety zadna
forma ochrony przyrody a w $wietle przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 71) zamierzenie nie nalezy do przedsigwzig¢ moggcych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, w zwigzku z czym nie
podlega koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko i nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, Ze inwestycja speinia warunek, o ktérym mowa w
art. 61 ust. 1 pkt 4 (w zwigzku z art. 50 ust 1) w/w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody
na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z2018r. poz. 1945 ze zm.) projekt decyzji zostat
wystany do uzgodnienia z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, gdzie zostal
odebrany 24.09.2019r., do uzgodnienia ze Starosta Cztuchowskim, gdzie zostal odebrany
24.09.2019r., do Zarzadu Powiatu Cztuchowskiego, gdzie zostal odebrany 24.09.2019r.
W przypadku nie zajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Slupsku za poSrednictwem Wéjta Gminy Czluchéw w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istotg i zakres zgdania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Po uplywie 14 dni od daty przyjecia ostatniego potwierdzenia odbioru decyzji przez
strony postepowania, w/w decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego stanie sie
ostateczna. Decyzje ostateczna, niezbgdna do uzyskania pozwolenia na budowg, bgdzie mozna
potwierdzi¢ w pokoju nr 23.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ z prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Powyzsze podlega optacie skarbowej zgodnie z pkt 1. 8 Zalgcznika do ustawy o oplacie
skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1827) - 107,00z%.

Zatacznik: Zatacznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000

przygotowata:
mgr inz. arch. Ewa Domozych
upr. urban. nr 1553/2000

Otrzymuja:

1. Marcin Ceitel

2. Zarzad Powiatu Cziuchowskiego

3. ala

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe, Wydz. Budownictwa i Komunikacji

Decyzja srata slg ostateczng
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Ceitel Marcin
Czarnoszyce 2
77-300 Cztuchéw
Warunki techniczne
na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

1. Inwestor

Ceitel Marcin
Czarnoszyce 2
77-300 Cztuchéw

2. Opis inwestycji

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w dziatce nr 243/3 obreb geodezyjny Polnica

3. Stan istniejacy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Istniejgce wodociagi:
Sie¢ wodociggowa na dziatce nr 143/3 obreb geodezyjny Polnica.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej:
sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 372/6 obreb geodezyjny Polnica.

4. Techniczne uwarunkowania przytaczenia do sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa nalezy przewidzie¢ z rur PE100 RC SDR17, PN10, o $rednicy min ¢ 90 i
wytrzymatosci 1,0MPa.

1. Wiaczenie projektowanej sieci przewidzie¢ do istniejacego wodociggu ¢ 90 w dziatce nr 143/3
obreb Polnica.

2. W miejscach wigczenia, na projektowanej sieci wodociggowej zainstalowac zasuwe odcinajacq z
obudowg i skrzynkg uliczng. Skrzynki do zasuw obrukowac lub obetonowac i oznaczyc
tabliczkami informacyjnymi na stupku.

3. Na sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ armaturg zaporowa w celu mozliwosci odciecia
poszczegblnych odcinkéw sieci. Nalezy stosowac zasuwy odcinajace kotnierzowe wg PN-EN 1074-
2 z zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuwy i zabezpieczeniem antykorozyjnym
zgodnie z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,
klin z zeliwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM,

4. Pofaczenia sieci z armaturg nalezy przewidzie¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych z kotnierzem
luznym. Sruby na potaczeniach kotnierzowych stosowac ze stali nierdzewnej klasy A4. Na
tréjnikach i zmianach kierunku zastosowac bloki oporowe.

5. Nad rurociggami z tworzyw sztucznych realizowanych w wykopie otwartym nalezy umiescic
taéme z wtopiong wkladka metaliczng, wyprowadzong do skrzynek zasuw. Ta§me prowadzi¢ min.
20 cm nad grzbietem rur.

6. Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy utozy¢ uwzgledniajac strefe przemarzania odnoszac sig
do rzednej zewnetrznej géry przewodu (min.1,2m).

5. Techniczne uwarunkowania przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
1. Sieé¢ kanalizacyjna wiaczyé do istniejacej sieci na dziatce nr 372/6 w miejscowosci Polnica.
2. Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng wykonac z rur PVC o $rednicy 200 mm, SN8.
3. Na kanale gtéwnym nalezy przewidzie¢ studzienki betonowe min 1000 jako technologiczne
4. Dopuszcza sie stosowanie réwniez studzienek z tworzyw sztucznych jako rewizyjne PCV415
5. Na przytaczach studzienki z tworzywa sztucznego.
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Studnie rewizyjne nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych min. #1000 mm

'= z betonu klasy min. C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, wodoszczelnych (W8), matonasigkliwych

(nw<5%), mrozoodpornych (F-150) zgodnie z PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 1610:2015-10.

Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie element
monolityczny.

Studzienki wyposazy¢ w fabrycznie wykonane kinety. W przypadku studni o wysokoéci H>3,00 m
zastosowa¢ komin ztazowy do studni o $rednicy @800 mm z betonu takiej samej klasy jak
studnia.

Wioty kanatéw do studni wykonac¢ jako przejécia szczelne. Studnie nalezy zwiericzy¢ wtazem klasy
D400 zgodnie z PN-EN 124-6:2015-07.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej

Wiloty kanatéw do studni wykona¢ jako przejscia szczelne.

Scieki sanitarne nie mogg zawiera¢ wéd opadowych oraz czesci statych takich jak reczniki,
metale, piasek, zuzel itp.

przytacze kanalizacji sanitarnej — PCV do kanalizacji zewnetrznej minimum SNS, o litej $ciance,
sztywno$¢ obwodowa min. SN 8 kN/mZ.

Srednica przytacza kanalizacji sanitarnej powinna by¢ dostosowana do przewidywanej ilosci
odprowadzanych $ciekéw z budynku i nie moze byé mniejsza niz 150 mm,

Nalezy przyjmowa¢ spadki przylaczy zapewniajagc predkosci przeptywéw s$ciekdw nie
powodujacych odkfadania sie osadéw (zaleca sig min. dopuszczalny spadek 2% przytacza o
srednicy @ 150 ).

W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych (na terenie posesji ) wigczenie powyzej kinety
nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja montazowga producenta ( np. wktadka ,,insitu”).
Studzienki na przykanalikach stosowa¢ z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, o
$rednicy minimum 315, z wtazem zeliwnym typu B125 w przypadku terenéw zielonych, a z
wiazem typu C250 lub D400 w pozostatych przypadkach, osadzonym na rurze teleskopowe;.
Elementy studzienek z tworzyw sztucznych winne spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598
-2:2016-09

Zmiang kierunku i spadku przytacza projektowac w studzienkach rewizyjnych,

Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i byé dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewodéw.

Na trasie przytgczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

Rury utozy¢ na gtebokosci minimum 1 m. Pod rurg wykonaé podsypke z piasku min. 10cm oraz
obsypke do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury po ubiciu.

Na wszystkich skrzyzowaniach przytacza kanalizacyjnego z istniejgcymi instalacjami np.: kablem
energetycznym, sieciq gazowg, kablem telefonicznym, kanalizacjg, wodociggiem, wykopy nalezy
prowadzi¢ rgcznie a istniejgce i wykonywane urzgdzenia zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowa lub
PCV cisnieniowg o $rednicy bedacej minimum 2,5 krotnoscig $rednicy istniejacego lub
uktadanego urzadzenia.

Na wewnetrznej instalacji, w pomieszczeniach usytuowanych ponizej poziomu terenu,
wyposazonych w przybory sanitarne i wpusty podfogowe, nalezy projektowa¢ urzqdzenia przeciw
zalewowe, zabezpieczajqce przed zalaniem sciekami ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.).

Scieki surowe winny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

— zgodnie z technologig oczyszczalni:

BZTS - 410 mg/dm3, CHzZT - 850 mg/dm3,
Zawiesina ogélna -360 mg/dm?, Odczyn pH -6,00+9,50,
Fosfor - 18 mg/dm3, Azot amonowy - 62 mg/dm?3,
Azot og6iny - 85 mg/dm3.

Pozostate warunki winny byc¢ zgodne z Zatqcznikiem do Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia
19.05.1999r poz. 501 Dz. U. Nr 50. Ponadto Scieki nie mogq zawierac¢ czesci statych, odpadéw
ptynnych nie mieszajqcych sie z wodq / Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r poz. 747 Dz. U. Nr 72 o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw.



6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

POWIATOWE

Wytyczne techniczne:

Materiat do budowy rurociggéw:

o sieci wodociggowej — PE PN10 RC

o sieci kanalizacji sanitarnej — PCV do kanalizacji zewnetrznej SN8

Armatura — zasuwy z miekkim doszczelnieniem

Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i byé dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo —wodnych oraz lokalizacji przewodow.

Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody, powinien posiada¢ zgode wtaéciwego
powiatowego inspektora sanitarnego,

Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektdw statych ani sktadowisk

sie¢ kanalizacji sanitarnej — PCV do kanalizacji zewnetrznej minimum SN8, o litej $ciance,

sztywnos¢ obwodowa min. SN 8 kN/m?.

Nalezy przyjmowa¢ spadki przytaczy zapewniajagc predkosci przeptywéw Sciekéw nie
powodujacych odktadania sie osadéw (zaleca si¢ min. dopuszczalny spadek 2% przytacza o
$rednicy @ 150 ).

Zmiane kierunku i spadku przytacza projektowac w studzienkach rewizyjnych,

Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatoéciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo —wodnych oraz lokalizacji przewoddw.

Na trasie przylgczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

Rury utozy¢ na gtebokosci minimum 1 m. Pod rurg wykonac podsypke z piasku min. 10cm oraz
obsypke do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury po ubiciu.

Warunki odbioru:

Pobér wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu do ZGK pozytywnego wyniku z badania prébki wody
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium posiadajgce
akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
wykonywanie badar jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72/2001 poz.
747 art. 12)

Przed odbiorem koricowym nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowa i powykonawczg sieci.

7. Istotne warunki Umowy przejecia

1

Na budowe urzadzen wod. Kan. Inwestor winien podpisa¢ umowe Przejecia okreslajgcg sposéb
ich realizacji, finansowania i odbioru prac.

Wykonanie urzgdzeri wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, w tym sieci przez innego inwestora
niz Gmina Cztuchéw jest mozliwe jedynie na warunkach zawartych w umowie miedzy
inwestorem a Gming Cztuchdw.

8. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany w 2 egzemplarzach podlega uzgodnieniu w tut. Zaktadzie.
Niniejsze warunki nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.

Projekt Budowlany winien zosta¢ opracowany na mapie do celéw projektowej uwzgledniajgcy

ostateczny podziat przedmiotowych nieruchomosci.

9. Termin waznosci warunkow

2 lata od daty wystawienia

10. Informacje ogdine

1.

Przed przystapieniem do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej
przy U.G. Cztuchéw ul. Plantowa 28 o terminie rozpoczecia prac co najmniej na trzy dni przed
rozpoczeciem, a nastgpnie przed zasypaniem, zgtosi¢ sie¢ do odbioru technicznego do w/w
Zaktadu oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Jeden egzemplarz
inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej.

STAROSTWO



2. Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna podlega odbiorowi koricowemu.

' '3 W przypadku gdy sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna znajduje si¢ w pasie drogowym, ktérego

Jw ik wnioskodawca nie jest wiascicielem, Zaklad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
Cztuchéw zobowigzuje inwestora, do odtworzenia nawierzchni drogowej, pobocza oraz
uporzadkowania terenéw zielonych znajdujgcych si¢ w pasie drogowym.

4. Whnioskodawca zobowigzany jest rowniez do bezzwtocznego usuwania wgtebiern powstatych w
wyniku osiadania gruntu przez okres 24 miesiecy od daty wykonania sieci - dotyczy to poboczy i
jezdni.

5. W celu ustalenia zasad budowy, ustanowienia stuzebnos$ci oraz szczegétéw dotyczacych
warunkéw przejecia przez Gmine Cztuchéw wybudowanej przez Inwestora sieci wodociggowej
i_kanalizacyinej, nalezy skontaktowaé sie z Referatem Inwestycji i Pozyskiwania Srodkéw
Pozabudzetowych Urzedu Gminy Cztuchéw, ul. Szczeciriska 33, 77 — 300 Cztuchéw, tel. 0-59-
834-10-01 wew. 44.

6. Wszelkie informacje zwigzane projektem i budowa sieci oraz przytaczy wodociggowych i

kanalizacyinych dostepne s3 na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

1. Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robot oraz
zgtoszenie wykonania robdt dostepne sq na stronie internetowej Zaktadu Gospodarki
Komunalnej przy Urzedzie Gminy Czuchéw.

3. Pozwolenie na wigczenie do sieci wodociggowej moze nastqpi¢ za zgodq ZGK przy Urzedzie
Gminy Cztuchow.

4. Trasy sieci powinny by¢ tak zaprojektowane, aby nie ograniczaty wiadania dziatkq oraz nie byty
przewidziane w miejscach wykonywania trwalych nasadzen (drzewa, krzewy) i w miejscach
trwale utwardzonych (wjazdy, wejscia na posesje).

5. Do zgtoszenia o terminie rozpoczecia robot naleZy przedfozyc*:

o Pozwolenie od zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

o Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq - W przypadku przebiegu trasy
przytgcza wod - kan przez dziatki ktérych inwestor nie jest wiascicielem lub dziatka
stanowi wspotwtasnosc innych osoéb.

Jednoczesnie przypomina sie o uzgodnieniu dokumentacji technicznej na Naradzie Koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Cztuchowie oraz w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Cztuchowie.

. jezeli dotyczy

Otrzymuija:
é} Adresat,

2. afa.
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77300 Camchéw, ul. Wejska Polskiego 1

Protokot Nr 6630.273.2019

Obiekt:
Polnica — sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Lokalizacja:
Gmina Czluchow
Obreb Polnica
dz. 243/3, 372/6

Inwestor:
Marcin Ceitel
Czarnoszyce 2
77-300 Czluchow

Jednostka projektujaca:
Zaktad Projektowy
,,ROMBUD”
0s. Wazéw 5/33
77-300 Czluchow

Zlecenie z dnia: 30.10.2019 .
Data wptywu do WGKIK: 04.11.2019+.
Data wysyiki do uzgodnienia: 08.11.2019t.

Branza Data uzgodnienia

Wodociggowa i Kanalizacyjna 12.11.2019 .

zup. STAROBSTY

mgr inz. HenrykjAniol
Przewodniczacy Narady cyjnej
Naczelnik Wydziatu/@feoddzji
Kartografii i







Uwagi dotyczgce uzgodnienia usytuowania projektowanych'sieci .,

GKiK.6630.273.2019
20.11.2019 .

Branza wodociggowo-kanalizacyjna

Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
ul. Plantowa 28
77-300 Cztuchow

Uzgodnienie pozytywne z dnia 12.11.2019 .

Uzgodniono bez uwag.

Starostwo Powiatowe w Czluchowie

Wrydzial Geodezji Kartografii i Katastru

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

Uzgodnienie pozytywne z dnia 20.11.2019 r.

Uwagi:
1,

W trakcie wykonywania prac nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w poblizu punktéw granicznych oraz
punktéw osnowy geodezyjnej. Nalezy zachowa¢ bezpieczng odleglos¢ od punktow geodezyjnych w
czasie wykonywania wykopow oraz skladowania narzgdzi, urzadzen i materiatéw budowlanych.
Znaki geodezyjne podlegaja ochronie w mysl art. 19 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporzadzenia MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999 w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Uszkodzenie lub zniszczenie znakéw geodezyjnych podlega karze grzywny.

Dotyczy to zar6wno punktéw osnowy geodezyjnej sytuacyjnej, wysokosciowej, dwufunkcyjnej,
a takze punktoéw granicznych dzialek ewidencyjnych.

W promieniu 5 m od punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegllnej ostrozno$ci; niedozwolone jest uzywanie urzadzen mechanicznych, ani sktadowanie
i magazynowanie materialow i narzedzi budowlanych; prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury technicznej prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci lub urzadzen calos¢ kosztow zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen poniesie Inwestor
(Wykonawca).
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Polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2068 z p6zn. zm.), w zwiazku z § 140 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 124 z p6zn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2069 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Marcina Ceitel, Czarnoszyce
2, 77-300 Cztuchéw

ZEZWALA SIE

1. Na lokalizacj¢ sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 2521G (dz. nr 372/6 obr. 0017-Polnica)
w m. Polnica.

2. Ustala sig nastepujace warunki dla w/w inwestycji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej moze narusza¢ elementdw technicznych drogi oraz
nie moze przyczyniac si¢ do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
warto$ci uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych
w pasie drogowym.
Roboty w poboczu prowadzi¢ w wykopie otwartym, o szerokosci koniecznej do wbudowania w/w
urzadzenia. Naruszone pobocze ziemne odtworzy¢ z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw gruntu
i mechanicznego ich zaggszczania warstwami o grubosci do 30 cm wraz z wyréwnaniem terenu
i nadaniem 6% spadku od nawierzchni krawedzi jezdni. Dla utwardzonego pobocza o szer. min. 1,5 m od
krawedzi jezdni nalezy odtworzy¢ nastgpujace warstwy konstrukcyjne: mieszanka kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, istniejacy grunt.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w nawierzchni drogi powiatowej. Jednak w przypadku
uszkodzenia nalezy ja odtworzy¢ na calej szerokosci i dtugosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124), tj. 4 cm —
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, 5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego i 20 cm —
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
W przypadku wystgpienia w wykopach gruntéw wysadzinowych nalezy wymieni¢ na grunty
rzepuszczalne. Wskaznik zageszczenia gruntu musi spetni¢ wymagania zawarte w tabeli ponizej:

Opis Wartos¢
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glgbokosci od powierzchni rob6t ziemnych: -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1,00
Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni rob6t ziemnych ponizej: -

~ 1,2 m (inne drogi) 0,97

Zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.

Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (dodatnich temperatur).

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolgczy¢ sposéb oznakowania rob6t w pasie drogowym
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz. U.
z2017 r., poz. 784).

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego wilasciciel.

3. Zobowigzuje sie wykonawce albo inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunk6éw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (j.t. Dz. U.
z 2016, po . 1264) oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Do Zarzadu Powiatu Cztuchowskiego w dniu 04.11.2019 r. wptynat wniosek Marcina Ceitel, Czarnoszyce 2,
77-300 Cztuchéw o wydane zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2521G, dziatka nr 372/6 obr. Polnica relacji Cztuchéw-Czarnoszyce w terenie zabudowanym w
miejscowosci Polnica. Niniejsza decyzja okresla warunki lokalizowania w pasie drogowym w/w urzadzenia,

Sprawe prowadzi: Katarzyna Bogucka — inspektor, tel. 59 83 43 461-3 w. 69 strona | z 2
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biorgc pod uwage konieczno$¢ ochrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddziatywania ‘ur’zb,\dlzenia
oraz mozliwosci zmniejszenia warto$ci uzytkowej drogi w wyniku jego umieszczenia. Warunki okreslone
powyzej zapewmajq zachowanie mezbt;dnych parametrow dla przedmiotowej drogi.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajagce wyrazenie zgody na lokalizacje sieci
kanalizacyjnej.

Dodatkowo informuje si¢, ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.
U. 22019 r. poz. 1186 z pézn. zm.), decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o§wiadczenia o posiadanym
prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajacym
z uzgodnionego Projektu.

2. Inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

3. Inwestor przed rozpoczgciem robdt budowlanych jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych.

4. Na podstawie art. 40 ust. 8 w/w ustawy o drogach publicznych i uchwaty Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu
Czluchowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajgcie 1m? pasa
drogowego droég powiatowych, dla ktérych zarzadcg jest Zarzad Powiatu Cztuchowskiego (Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Pomorskiego poz. 2529), w zezwoleniu zostanie naliczona:

» oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedgcego przedmiotem niniejszego
zezwolenia (wlasciciel urzgdzenia co roku do 15 stycznia, bedzie uiszczal oplaty z tytulu umieszczania
urzqgdzen_infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego),

*  oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia rob6t.

Integralng cze$é decyzji stanowi opiecz¢towany pieczecig Zarzadu Powiatu Czluchowskiego zalacznik
graficzny nr 1 (rys nr S-1).

Wydanie zezwolenia zwolnione od optaty skarbowej na podstawie zatgcznika — tabela czgs¢ 111, poz. 44 kol. 4
pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z p6zn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku za
moim posrednictwem zlozonym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku.

Otrzymuja:
(T.)Marcin Ceitel
Czarnoszyce 2, 77-300 Cztuchéw
2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3H3-41W-W69 *

Pani Anna Roman-Piotrowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0043/07

adres zamieszkania tuszczyn 6A, 77-304 Rzeczenica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9QG-D6W-CIF *

Pan Zbigniew tojewski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/2851/01

adres zamieszkania ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






GMINA CZEUCHOW Cztuchéw, 15,11.2019r
77-300 Cztuchéw, ul, Szczecliiska 33 A CHOWIE
843-153-74-01
ZGK przy UG Cziuchow
77-300 Czluchéw, ul. Plantowa 28

634-05.101.1.2019

Pan

Marcin Ceitel
Czarnoszyce 2
77-300 Cztuchéw

Uzgodnienie dokumentacji technicznej
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy w Cztuchowie pozytywnie uzgadnia
dokumentacje techniczng zwigzang z budowg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla dziatki
o numerze ewidencyjnym nr 243/2, 372/6 — obreb Polnica.

Wszelkie informacje zwigzane z projektem i budowa sieci oraz przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych dostepne s3 na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

Uwagi:

1. Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robét oraz
zgfoszenie wykonania robét dostepne sq na stronie internetowej Zaktadu Gospodarki Komunalnej
przy Urzedzie Gminy Czuchow.

2. Pozwolenie na wigczenie do sieci wodociggowej moze nastqpic za zgodq ZGK przy Urzedzie Gminy
Cztuchow.

3. Do zgtoszenia o terminie rozpoczecia robét nalezy przedtozyc*:

Pozwolenie od zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq - W przypadku przebiegu trasy
przytqcza wod - kan przez dziatki ktérych inwestor nie jest wiascicielem lub dziatka
stanowi wspdtwtasnosc innych osob.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Jednoczeénie przypomina sie o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Cztuchowie lub wtascicielem z wtascicielami uzbrojenia podziemnego bedacego w
kolizji z projektowanym uzbrojeniem wo. - kan. oraz w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w
Cztuchowie.

* jezeli dotyczy

Otrzymuja:
1. Adresat,

e e e v r

odebrat(a) wystawit






