OBMIAR
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Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia jm. ' Poszcz Razem
LI ‘Rozbudowa sieci wodociggowej
1 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3  im3 |
d.1'0216-02 ‘'na odkiad w gruncie kat.lil : |
; '(0.6*1.65+0.5)*138*1.65 m3 ; 339.273
: i "RAZEM 339.273
2 KNR 2-01 ,Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do .m3 '
d.1'0230-01 10 m w gruncie kat. I-11l . [
‘ 1271.234 ‘m3 271.234,
i ! 'RAZEM 271.234
3 KSNR 1 iZasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowéw wykopow obiekto-  |m3 !
d.1 0210-05 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- | |
nie luznym 25 cm) - kat.gr. {lI-IV ' ) \
i100 ms 100.000
; | | RAZEM ' 100.000
4 KNR 2-01 Mechanlczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 .m?2
d.110233-05 kW (100 KM) w gruncie kat. !li * ;
| '138"3.5 m2 483.000
| s "RAZEM ' 483.000
5'"KNNR 4 |Podloz:a pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 ‘
d.1:11411-01 : ‘
| 12.08 m3 12.080
3 | : RAZEM 12.080
6 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - osypka m3
d.1'1411-04 ' ‘
i 30.2 ‘m3 30.200
I RAZEM ‘ 30.200
7 KNR 2-18 Podfaczeme do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe szt. | [
d.1'0908-04 'owalne o §r. 80 mm z obudowg i skrzynkg uliczng - potaczenie wodociagéw |
11 szt | 1.000
i ; -RAZEM ‘ 1.000
8 KNR 2-18 Zzasuwy zeliwne kolnierzowe klinowe owaline o §r. 80 mm z obudowg i szt.
d.1 0908-04 ‘skrzynka uliczna ‘ ‘
\ 1 ‘szt 1.000
‘ : ' RAZEM ‘ 1.000
9 KNNR 4 ,Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) \m :
d.1'1009-04 ‘o0 $r.zewnetrznej 110 mm ) i
: 1138 m | 138.000
| iRAZEM " 138.000
10 KNNR 4 ,Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm - kompletne z zasuwg kpl w
d.1 1119 01 k |
1 'kpl 1.000,
‘ i | "RAZEM 1.000
11 KNR 2-18  Préba szczelnoéci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o ;prob. | |
d.1:0802-01 “ér.nom. do 100 mm |
| ‘2 prob. 2.000
‘ ! RAZEM ‘ 2.000
12 KNNR 4 -Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o §r. nominainej do 150 mm jodc.20,
d.11612-01 Om ‘
| " iodc.20' 1.000
| , Om
RAZEM 1.000
13'KNR 2-18  Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nom. do 150 mm odc 20,
d.110803-01 ‘om
i jodc.20! 1.000°
| Om )
' RAZEM 1.000
14]KNR-W 2-19'Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl. |
d.1,0134-03 | ‘
kpl. | 2.000]
RAZEM 2.000
15 KNR-W 2-19'Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- m ’
d.1,0102-01 |nego i ‘
138 m 138.000
\ ' ' RAZEM 138.000
2 TRozbudowa sieci kanalizacyjnej
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na 'm3 i
d.2 0218-02 ‘odkiad w gruncie kat.lll | i
! 1.2*2.5* 188.50 ‘m3 565.500
1 "RAZEM 565.500
17 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3 [
d.2 0230—01 {10 m w gruncie kat. 11 )
384.50 m3 384.500
i ‘RAZEM ' 384.500
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18/KNR 2-01  'Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il m3
d.2‘0236-01 | : ;
! 100 m3 100.000;
j 5 ! ' RAZEM ‘ 100.000
19'"KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm .m3 i 1
d.2/0511-02 ! :
188.50*0.8*0.15 m3 22.620
\ RAZEM 22.620
20 KNR-W 2-18 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-obsypka m3 i
d.2'0511-03 ;
188.50*0.8*0.20 m3 30.160'
f RAZEM i 30.160
21,KNNR 11 'Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. m '
d.2'0502-02 nom. 200 mm - de200x5,9, SN8 :
i '188.5 ‘m 188.500
! i . RAZEM 188.500
22'KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie 'stud.
d.21413-03 o glebok. 3m ] !
1 stud. 1.000;
: i I RAZEM 1.000
23 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknie- ]szt
d.2 0517-02 Icie rurg teleskopowa
5 szt : 5.000]
! ' 1 RAZEM 5.000
3, {Roboty pomiarowe
24'KNNR 1 ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw sa- 'km
d.3,011 1-02 initarnych w terenie pagérkowatym. :
0.1885+0.138 km | 0.327
| RAZEM 0.327
25 KNNR 1 "Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw sa- .km
d.3i0111-02 'nitarnych w terenie pagérkowatym (powykonawczy)
,0.327 'km 0.327!
' RAZEM 0.327

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 5279




