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Poznan, dn. 20.01.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budynku toalety publicznej sporzadzony dla Gminy Ostrowite

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. ARCH. BEATA DRUZKOWSKA
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA

ORAZ KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
UPR. NR 14/KPOKK/2016

01.2020

MGR INZ. PIOTR KULCZEWSKI

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJINO —- BUDOWLANEJ

UPR. NR WKP/0263/POOK/19

01.2020

MGR INZ. RYSZARD WINCENCJUSZ
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI
SIECITINSTALACIJE ELEKTRYCZNE
UPR. NR GP.7342/26/94

01.2020

INZ. PRZEMYSEAW ZURAWICKI
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
UPR. NR KUP/0070/PWOS

01.2020
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy. OKK/UpB/89/16 Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2016 r.
L.dz. 155/KPOKK/18

DECYZJA nr 14/KPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.)

stwierdza sig, 2e
Pani mgr inz. arch. Beata Druzkowska
urodzona w dniu 23 stycznia 1984 r. w Inowroclawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

1} projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2} kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powy2szej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby
Architektow RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

83-103 Bydgoszcz, ul. Niediwiedzia 7/1, tel/fax (52) 3:5 56 46, c-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

' Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP

Marta Bejenka-Reszka
Czlonek Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP

. Marzena Dybowska
(74 A 7 Czlonek Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
o /',7 bocot Ca Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

/ « Malgorzata Kulejewska
" Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
(/\“ Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej |zby Architektéw RP

Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
(/ Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘ Andrzej Myga
5 - Czlonek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

() Wiodzimierz Witwicki
( % Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

K//’_\ A~ Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Otrzymuija:

@ Whioskodawczyni: Pani mgr inz. arch. Beata Druzkowska

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob
iadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

STYCZEN 2020 str. 5



Huiawsko-Pomarsks Olragoves Reds Ixky Arg

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Beata DRUZKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/KPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0315.

Czionek czynny. od: 15-03-2017 r.

DBaits | misfste wygensrowanis zadwiatiezenis: 11-11-2018 1. Bydgoszez,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0315-B1CA-BDE6-45EC-7756

ﬁ?f‘l&ﬁ@yj ;\y
IR

; publicenyvscnitsle i EEY ArEplek
@ mm&gmg 5BP srpnbradnio %Mwa;@i@mma%m
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-340/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 . poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
idcpkt 1, art. 13 ust 1,214, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Marek Kulczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 kwietnia 1991 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0263/POOK/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.
2096 z pézn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a :
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7J
Prot. dr hao. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Marek Kulczewski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skitad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Marek Kulczewski

62-400 Stupca, os. Niepodlegtosci 10/8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

;@F;{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KUE-8QI-BA9 *

Pan Piotr Marek Kulczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0086/18

adres zamieszkania ul. Niepodlegioéel 10/8, 62-400 Stupca

jestezfopkien Wielkepnlskis] Gkregowsi lehy Intynierdw Budbwhictera T posiada wymagans
ubezpieceeniand cdpowleddalnoc] cpwilne):

Niriiejsze zaswiadczenie jest- wazne do dria 2020:05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.

STYCZEN 2020
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Kenin, dnia 24 marca 1994 ru

URZAD WOJEWODZKI

w Koninie

GP.7342/26/94

Decyzja o stwlerdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnlenia samodzielnych funke|l tachnleznych
w budownlctwle

Na pudstawie §.,..2.....!'.I.St‘1’pkt' 158, USt'2'7 i § 13 ust. 1 pkt 4 it 2 —

roxpovzqdzenln Ministra Gospodarki Terenowej | Ochromy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie nmudzlelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 2 pbéin. rm.)
Stwierdza sie, ie:

Pan / Pant

Ryszard WINCENCJUSZ

Imig | matwisko
I RIS

maqxster 1n2yn19r elektryk

u-low. - nundnw'

3 kwietni 54 B
urodzony (a) dala ... il B 19 .. mw 2 en1u~

posiada przygotowanie zawodowe vpowainiajace do wykonywanla samodzielaej funkejl ...

projektant
A oo
instalacyjno - inzynieryjnej
w specjalnodci R 1222s1sessam AR e s oot
rodta) specfal b budowlane)
W vl Slecl 1 instalacji elektrycznych,obeJmuJacych

instalacje elektryczne,napowietrzne i kablowe linie

energetyczne,stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

speclalizacie sawodows
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Pan Ryszard Wincencjusz, jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych obejmujacyc
instalacje elektryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
ftacje i urzadzenis elektroenergetyczne,

2. w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budynkach
0 kubaturze do looo m3 do kierowania robowami,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz nceniania

i badania stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

0d decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Audownictwa,za posrednictwem Dyrektora
Wydzialu Gospodarki Przestrzennej Urzgdu Wojewddzkiego w Koninie,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuje:
Pan Ryszard Wincencjusz

ul.Kilirskiego 24/16
_62-400 Stupca
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EIH-Q9K-BHI *

Pan Ryszard Wincencjusz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0007/03

adres zamieszkania ul. Berylowa 1/33, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym ym wery ym przy pomocy waz kwalifik certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych opatrzonym podpisami wi: i)
* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sp! i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
R 4 A

ngnissdn ea irbanslie : W b por, 95, potn o e, VO VT B R B
et 34 ush | pled fust 3 pht d 53%%:%5?%@31%&%%&%@{& U, 3 2006 & Nr 188, poz.
1148, 2 péin. rm@wzﬁsgkazm@m«gzdmzﬁﬁpwmmcmw ustawy - Fraws budowlans 0%g ¢
Zmisnie wigkidevch tnayeh walew (Dz U 2 2008 . W 783, poz 1364 omz § 12 pit 1 rozporzagzenia Minkla
infrastruiiury 2 dris 16 majs 2008 ¢ w sprewie asmodzisliych funke]! fechnieznyuh w madownlclwle (D2, U, Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2
péin. zm.)

d.,, 5 " :3! ;‘» h'i,j%.»

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Ban Prrenystaviow! Zuravdckiomu
ingynierowl o kistunku Ingynleria érodowiska
ursdzonermy daks 08 marca 1979 1. w Bydgoszozy

UPRAWRIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w spesjainoéel instalacyjne] w zakresie siec), instalacii i urzadzen
slopinyeh, %mnwlmyinysh, gazowyeh, wcdoc!aémmh i gzanalimcy;nych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komis|i Kwalifikacyjnej

i i, e Py

o i, Fowlrady Bahisomid
i s
Lo

¢ irettovaliege 1080
85-126 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Szezegdlowy zakres uprawnie budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 112 Tart. {3 ust, 314 ustawy Prawe fane, Pan P ¥ Zurawleld jest
i y w specjainogcl fne} w zakresie slecl, Instalaci | izei clepinych, tyleayinyeh,
gazowych, wodociggowych | & rjnyci do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykony nadzon ey,

~ 8P fa kontroll tec iy ik e yeh 2 zastrzeteniam wrh 62 ust § ustawy
FPrawo budowiane

bax ograniczed.

Na podstawie § 3 ust 1 { § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruklury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samadzisinych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- sporzqgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoécl instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i ikanalizacyjnych,

- projektowania obiektu budowlanego | ki la robotami budowlanymi zwigz z oblektem budowi i
takim juk; sieci, inatalacis {wzadzenia clepine, weniylacyine, ‘gazovs, Wodsciagowe | kanalzacyine,
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/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
\§| I B A
—H T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7MW-KN1-876 *

Pan Praemysiaw Zurawicki o numerze ewidencyinyim KUNIS/0184/09

gdras zamieszkania m. Wierzhno 41, 62-400 Slupca

Jest crlonkiem Hyjawsko-Pomorskie) Okragows] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada
wymzgane ubherplecrente od odpowiedzislnodel cywilnel

Nirfejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iinzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI

1. DANE EWIDENCYJNE

- Budowa: Budynek toalety publiczne]

— Inwestor: Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

- Adres budowy: miejscowo$¢ Salomonowo, Jjednostka ewidencyjna Ostrowite,

obreb ewidencyjny Kania, powiat Stupecki, gmina Ostrowite, dziatka nr 3/1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
— Aktualna mapa do celdéw projektowych.

— Wytyczne Inwestora.

- Wizja lokalna.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jjest budowa budynku toalety na polu namiotowym w
miejscowo$éci Salomonowo, na dziatce nr 3/1, obreb ewid. Kania, gm.
Ostrowite. Przedmiotowy budynek projektuje sie jako wolnostojacy,
parterowy. Technologia wykonania obiektu - tradycyjna murowana. Budynek =z
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci gtdéwne] 300, Uktad

funkcjonalny pomieszczen wediug rysunkdédw architektonicznych.

4., ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIARKI

Na dziatce 3/1 istnieje budynek gospodarczy siuzacy obstudze pola
namiotowego oraz zbiornik bezodpiywowy na nieczystos$ci ciekte. Teren
dziatki wyprofilowany Jest ze spadem w kierunku Jjeziora. Przedmiotowa
dzialka stanowi obszar o powierzchni 10087 m?. Cze$é terenu stanowi zielen
wysoka, a czes$é¢ teren trawiasty.

od strony pdinocne] dziatki znajduje sie droga publiczna

o nawierzchni bitumicznej, z ktdérej istnieje zjazd na dziatke.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuije sie budynek toalety. Budynek lokalizuje sie zgodnie z
okre$lonymi w MPZP odlegiosciami od granicy dziaitki. Na terenie dziatki
bedzie wydzielone miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddw
statych z uwzglednieniem mozliwos$ci ich segregacji o wym. 2,0 x 2,0 m.
Dojécie do budynku utwardzone z nawierzchni gruntowej.

Dojazd do dziatki utwardzony z nawierzchni gruntowej.
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Czes$¢ biologicznie czynna poros$nieta trawa oraz drzewami.

Instalacie kanalizacyjna budynku nalezy doprowadzic¢ do zbiornika
bezodptywowego wg cze$ci graficznej projektu zagospodarowania.

Przylacze wodne z istniejacej studzienki wodomierzowe].

Przylacze elektroenergetyczne - z istniejacego budynku.

6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Na podstawie wykonanych otwordéw kontrolnych w miejscu 1lokalizaciji
przedmiotowego obiektu stwierdza sie, Ze w poziomie posadowienia wystepuja
grunty plaszczyste $redniozageszczone. Woda gruntowa w poziomie
posadowienia nie wystepuje. Warunki gruntowe mozna zaliczy¢ zatem do
prostych warunkdédw gruntowych, a projektowane obiekty stanowia stosunkowo
niewielkie budynki. Z uwagi na powyzsze projektowane obiekty zalicza sie do

I kategorii geotechnicznej obiektdéw budowlanych.

7. URZADZENTIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM

Na przedmiotowe]j dzialce bedzie wydzielone miejsce o wym. w rzucie 2,0 x
2,0 m do gromadzenia odpaddéw statych w odpowiednich pojemnikach =z
mozliwoécia ich segregaciji.

Wody opadowe 2z dachu budynku beda odprowadzone powierzchniowo na teren

dziatki nr 3/1 za pomoca systemu rynien i rur spustowych.

8. UKSZTALTOWANIE TERENU
Uksztaltowanie terenu nie wulegnie =zmianie w obszarze projektowanego
obiektu. Warstwica dla projektowanego budynku mieszkalnego wynosi 106,25 m

n.p.m.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki : 10.087,00 m2

Powierzchnia projektowanej zabudowy: 35,04 m2

Powierzchnia istniejgacej zabudowy: 15,37 m2

Powierzchnia utwardzona (projektowana 1 istniejaca), dojscia, dojazdy,
miejsca postojowe, zasiek na kubty: 253,67 m2

Projektowane tereny biologicznie czynne: 9.782,92 m2
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10. WSKAZNIKI

Zabudowy kubaturowej do terenu inwestycji: 50,41 m2 / 10.087,00 = 0,50 %
Zabudowy (pow. budynku, utwardzen terenu)do terenu inwestycji: 304,08/
10.087,00= 3,01 %

Terendéw biologicznie czynnych do terenu inwestycji: 9.782,92 / 10.087,00 =

96,99 %

11. INFORMACJA DOTYCZACA DZIAEKI LUB TERENU O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CzZY NIE PODLEGA OCHRONIE NA POSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Dziatka objeta niniejszym projektem zagospodarowania nie Jjest wpisana do
rejestru zabytkdédw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren, na ktérym znajduje sie 1inwestycja nie Jjest w strefie wpiywdw

eksploataciji gdbérniczej.

12. INFORMACJA o) ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJ. BUDYNKU I ICH
OTOCZENIU

Brak istniejacych 1 przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1

zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdédw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285).
Budynek zostal zaprojektowany na dzialce nr 3/1 zgodnie z wyze] wymienionym
rozporzadzeniem oraz MPZP. Lokalizacja projektowanego Dbudynku powoduije

objecie dziatki nr 3/1 obszarem oddziatywania.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku toalety

1. DANE OGOLNE

1.1 Program uzytkowy obiektu i Jjego przeznaczenie
Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, uzytkowany w sezonie
letnim.

1.2 Zestawienia powierzchni, kubatur i wielkos$ci obiektu
e Powierzchnia uzytkowa parteru 23,65 m?

e Kubatura 134,90 m’

e Powierzchnia zabudowy 35,04 m’

® Maksymalna wysoko$¢ nad poziomem terenu 4,43 m

1.3 Tabelaryczne zestawienie pomieszczen
Oznaczenie |Nazwa Powierzchnia [m2]
1.01 Sluza czystosci — WC meskie | 1,44
1.02a WC meskie 1,37
1.02b WC meskie 1,40
WC damskie i dla oséb

1.03 niepetnosprawnych 7,84
Prysznic meski i dla oséb

1.04 niepetnosprawnych 4,67

1.05 Pomieszczenie gospodarcze |2,17
Prysznic damski i dla oséb

1.06 niepetnosprawnych 4,76
Razem: 23,65

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1 Rozwiazania funkcjonalne i forma obiektéw
Budynek toalety, bez podpiwniczenia,
z dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia 30°

2.2 Podstawowe informacje o konstrukcji budynku.

Budynek murowany, $ciany dwuwarstwowe, murowane z pustakow
ceramicznych, z izolacja termiczng ze styropianu grubosci 15
cm 1 warstwa licowa z tynku silikonowego (kolor). Wentylacija
grawitacyjna wspomagana realizowana przez prefabrykowane
ksztattki kominowe. Nadproza prefabrykowane sSprezane.
Konstrukcija dachu: wiezZba dachowa drewniana, pokrycie
stanowi blachodachéwka.
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2.3 Kolorystyka.
Tynki w kolorze Jjasno szarym 1 ciemnoszarym, cokdtr z piytek
klinkierowych, parapety, rynny i obrdébki w kolorze grafit.

2.4 Dostosowanie obiektu do otaczajacej zabudowy i krajobrazu
Budynek dzieki speinieniu wymogdw okreslonych w MPZP =z zatozenia
wpisuje sie w otaczajaca zabudowe. Zastosowano rdéwniez tradycyjne
materiatly o stonowanych barwach.

2.5 Charakterystyka ekologiczna obiektu

2.5.1 Projektowany obiekt w swoim wyposazeniu nie ma urzadzen
zagrazajacych $Srodowisku przyrodniczemu i zdrowiu ludzi oraz
nie wywiera niekorzystnego wpiywu na sasiednie obiekty
budowlane.

2.5.2 Budynek w wode bedzie zaopatrywany z sieci wodociggowe].

2.5.3 0dpady state nie odbiegajace od normy przyjetej dla tego
typu obiektu, skladowane w kubltach i wywoZone na wysypisko
Smieci.

2.5.4Emisja hatasu, wibracji i promieniowania nie wystepuje w
projektowanym obiekcie.

2.5.5Budynek nie wpiywa niekorzystnie na istniejacy drzewostan,
glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne.

2.5.6 Scieki bytowe odprowadzone do zbiornika bezodplywowego.

2.5.7Nie planuje sie wycinki drzew, powierzchnia ziemi =zostanie
czesdciowo utwardzona, warstwa humusu zebrana z powierzchni
zabudowanej 1 utwardzone] zostanie rozplanowana na terenie.
Inwestycja réwniez nie zaktdci réwnowagi wod
powierzchniowych i podziemnych. Wody opadowe zostana
odprowadzone na powierzchnie dziatki.

2.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

2.6.1 Kategoria zagrozenia ludzi ZL - III

2.7 Sposdb wykonczenia budynkoéw

2.7.1 Cokoz
Piyty styropianowe: styropian typ fasadowego + oktadzina. Wokdt
cokotu budynku wykona¢ opaske z kruszywa piukanego o szerokosci
40-50cm, ograniczona opornikiem trawnikowym i z zastosowaniem
geowidkniny ogrodniczej w celu zapobiezenia rodnieciu trawy. W
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miejscach wyprowadzenia rur spustowych, poza opaska, wykonac
npoletka” z kruszywa do rozsaczenia wody opadowe’.

2.7.2 Elewacie
Tynki zewnetrzne: cienkowarstwowy, tynk silikatowy lub silikatowo-
silikonowy lub silikonowy lub samoczyszczacy w zalezno$Sci od wyboru
Inwestora.

2.7.3Dach i obrdébki blacharskie
Pokrycie dachu - blachodachéwka.
Pokrycie dachu powinna wykona¢ firma posiadajaca dos$wiadczenie
w przyjetej technologii potwierdzone odpowiednim szkoleniem,
doswiadczeniem lub certyfikatem.
Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, powlekanesj lub
systemowe. Do obrébek Dblacharskich =zalicza sie opierzenie
komindéw, obrdbki okapdw, pasy nad- i podrynnowe.

2.7.4Rynny i rury spustowe
Rynny 1 rury spustowe, prostokatne, tytanowo-cynkowe, systemowe wg
wybranego producenta np. Rheizink. Rynna szeroko$ci 125mm, rura
spustowa 100x100mm w kolorze pokrycia dachowego.

2.7.50kna

Stolarka energooszczedna wg wybranego producenta.

Dla zapewnienia wiasciwe] wentylacji budynku okna powinny posiadac
odpowiedni wspdiczynnik infiltracji powietrza. Zalecane sa rdéwniez
nawiewniki okienne listwowe zamontowane w ramie okna przy nadprozu.
Uwaga: Okna montowa¢ =z zachowaniem wszystkich zasad prawidiowego
montazu okien (odpowiedni luz, stosowanie tasém rozpreznych,
odpowiednie]j liczby kotew, listew podprogowych) .

2.7.6Drzwi
Drzwi stosowa¢ =zgodnie =z wybranym systemem wg producenta. W
przypadku pomieszczen sanitarnych nalezy montowaé¢ drzwi zaopatrzone
w kratke nawiewng o powierzchni min. 220cm?. Drzwi zewnetrzne PCV
lub Aluminiowe

2.7.7 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z piytek $ciennych.

2.7.8 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne tytanowo-cynkowe lub aluminiowe lakierowane 1lub
anodowane np. firmy Aluron, w kolorze =zblizZzonym do pokrycia
dachowego lub okien.
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2.7.9 Posadzki
W pomieszczeniach mokrych, narazonych na wilgo¢ lub bezposredni
kontakt =z woda zaleca sie zastosowanie oktadzin zmywalnych (np.
gres) .

W przypadku wykonywania posadzek betonowych, beton warstw
poditogowych nalezy wykona¢ z domieszkag widkien polipropylenowych
FIBERMESH w 1los$ci 0,9 kg/m2. Beton wymieszaé wg instrukcji

stosowania (ostatnie Smin. przed wylaniem betonu) . Przy
zastosowaniu tych widkien mozna nie stosowac siatek
przeciwskurczowych. W pomieszczeniach mokrych zalecane  jest

dodanie witdkien j.w. lecz o dziataniu antybakteryjnym.
Bezposrednio na posadzce mozna wykonaé¢ wylewke samopoziomujaca np.
CERESIT CN 76 o minimalnej gruboéci.

Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa posadzek w pomieszczeniach WC
bezposrednio pod pitytki ,ptynna folia” - botact DF9

Uwaga: izolacje wykonywa¢ dopiero po utozeniu i1 odbiorze
instalacji kanalizacyjnej. Wszystkie przejscia kanalizacyjne oraz
kratki $ciekowe nalezy doktadnie uszczelnic.

2.7.10 Scianki dzialowe
Scianki dzialowe murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W o
grubosci 11,5cm, murowane na =zaprawe klejowa. Scianki dziatowe
kotwi¢ do $cian konstrukcyijnych tacznikami systemowymi w kazde]
spoinie.

2.7.11 Wyktadziny Scienne
W szczegdlnosci w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac¢ glazure
do wys. min 2m, uktadana na zaprawe klejowa na tzw. Rapdwke w celu
zwiekszenia przyczepnosci.

2.7.12 Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne nalezy stosowa¢ Jjako cementowo-wapienne o grubosci
1,2cm.

2.7.13 Malowanie i powiloki zabezpieczajace
Powierzchnie sufitdéw i Scian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami
wg indywidualnie wybranej kolorystyki.

Elementy stalowe nalezy odpowiednio =zabezpieczy¢é przed korozija
(cynkowanie) 1 pokry¢ farba odporng na warunki atmosferyczne.

2.7.14 Wentylacija
Projektowana Jjest wentylacja grawitacyjna wspomagana. Nawiew poprzez
nawiewniki automatyczne higrosterowalne zamontowane w gdrnej ramie
okien.
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2.7.17 Wyposazenie obiektu w instalacje: wodna, elektryczna,
kanalizacyjng podiaczona do zbiornika bezodpiywowego.

3. Metoda realizaciji
Realizacja Dbudynku metoda tradycyjna =z pomoca wykfalifikowanych
robotnikdédw pracujacych pod nadzorem inzyniera i koncesjonowanych
instalacyjnych firm specjalistycznych.

Pokrycie dachu wykona¢ za pomoca specjalistycznej firmy posiadajacej
doswiadczenie w montazu pokry¢ dachowych.

Tolerancje montazowe 1 wykonawcze - bez uwag - tolerancje normowe.

Ny

. Podstawowe wyposazenie techniczne obiektu.
4.1 Instalacja sanitarna, wody, elektryczna.

5. Uktad konstrukcyijny

5.1 Informacje ogdlne
Budynek niepodpiwniczony, parterowy, zaprojektowany W
technologii tradycyjne]j murowane]j, dach drewniany, dwuspadowy.
Pokrycie z blachodachdéwki.
Posadowienie budynku bezposrednie, na 1tawach fundamentowych.

5.2 Zastosowane schematy statyczne
Nadproza systemowe sprezone KONBET - schemat belki jednoprzesiowe]
wolnopodparte].
Wiezba dachowa krokwiowa spieta belka stropowa na poziomie muritaty.

5.3 Kategoria geotechniczna
Przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu wg rozporzadzenia
MSWiA z 24.09.1998 (Dz.U nr 126, poz. 839, §7), oraz warunki
gruntowe proste (§5.3 wW/wW rozporzadzenia) na podstawie
lokalnej odkrywki.
Obiekty zlokalizowane sa w I strefie przemarzania gruntu.
Gtebokos$sé posadowienia: -1,10m (Hz >=0,80m).
Jako graniczne naprezenia pod fundamentem przyjeto: 120 kPa
(1,2kg/cm?) .
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5.4 Zailozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartoéci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciagzenia budowli. Obciagzenia zmienne
technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1:20060bcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenia $niegiem

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia W obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-90/B-03200:1999 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-03264:2002/Apl Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone.
PN-B-03002:1999/Apl//Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

5.5 Podstawowe zalozenia obliczen i zebranie obcigzen
Zatozono pokrycie dachu blachodachdéwka.

I strefa wiatrowa - charakterystyczne cidnienie predkos$ci wiatru
ax=0, 30 kPa
IT strefa $niegowa - obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu
=0, 90 kPa

umowna gteboko$é przemarzania h,=0,80 m

5.5.1 Zebranie obcigazen staiych na poia¢ dachowa

Obcigzenia Wspotczynnik Obcigzenie
Lp. Rodzaj obcigzenia charakt. obcigzenie obliczeniowe
[kN/m?] Ys [kN/m?]
Obcigzenia state
0,55 1,35 0,742
1. | Blachodachdwka
taty 40x60 mm co 0,4m
2| 5,5 kNJmd - 0,04 - 0,06/0,4m = 0.03 1,35 0,041
Kontrtaty 4x6cm co 0,8m
3| 5,5 kNJm® - 0,04 - 0,06/0,8m = 0,02 1,35 0,027
4 Membrana hydroizolacyjna ) ) )
"1 0,02mm
Razem obcigzenia state dachu 0,60 1,35 0,81
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5.5.2 Zebranie obcigzen stailych na belki stropowe

Obcigzenia Wspotczynnik Obcigzenie
Lp. Rodzaj obcigzenia charakt. obcigzenie obliczeniowe
[kN/m?] Ys [kN/m?]
Wetna mineralna 20 cm
1. 0.6 KN/m? - 0.20 = 0,12 1,35 0,16
2. | Folia paroizolacyjna 0,02mm - - -
3. | Ruszt aluminiowy + ptyta gk 0,23 1,35 0,31
Razem obcigzenia state 0,25 1,35 0,47

6. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

6.1.1 Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te
nalezy wykona¢ tak, aby nie dopu$ci¢ do gromadzenia sie wody w
wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntdw i znacznie
obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robdt
fundamentowych nalezy uwazaé¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntdw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentodw:
Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié¢ niezabezpieczonego na
okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntdéw. Wykop nalezy
wykonaé¢ koparka =z odwiezieniem urobku. Pogiebienie fundamentdw
nalezy wykona¢ recznie. Zasypke na $Sciany fundamentowe wykonac
recznie z pospdiki budowlanej i zagescic.

6.1.2 Fundamenty
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom
posadowienia fundamentdédw na giebokosci -1,10 m ponizej poziomu
pordéwnawczego +/-0.00 bedacego poziomem wykonczonej podiogi
wewngatrz budynku. Fundamenty nalezy wykona¢é na warstwie betonu
podktadowego klasy B10 i1 gr. min. 10cm i zawsze posadowi¢ min. 80cm
ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.
Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C20/25.
tawy fundamentowe i podwaliny =zaprojektowano o wysokosci 40cm i
szerokos¢é wg rys. 6. Lokalnie nalezy wykona¢ poszerzenia pod
kominami. kawy fundamentowe nalezy zbroi¢ wg rysunku.
Grubo$¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 4cm wg PN-B-
03264:2002 (klasa $rodowiska 5c¢, p.8.1.1.2). Przyjeto otuline 5cm.
Rzut fundamentdéw oraz przyjete przekroje 1 schemat zbrojenia
pokazano na rysunku.
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6.1.3 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy murowaé z Dbloczkéw
betonowych 2z betonu B20 na =zaprawie cementowe] =z dodatkiem wapna
marki S5MPa. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian
fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje pozioma. Po uprzednim
wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy $cian nalezy
utozy¢é na warstwie wyrdéwnawcze]. Warstwe wyrdwnawcza (beton C20/25)
oraz pierwsza warstwe Dbloczkdédw nalezy starannie wypoziomowac
niwelatorem.

Pionowa izolacje $cian fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie =z
cze$cia architektoniczna opracowania.

6.1.4 Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne nalezy wykonaé¢ z pustakdw
ceramicznych 15MPa POROTHERM PROFI 25cm na cienkowarstwowe]
zaprawie systemowej. Sciany musza =zostaé¢ wykonane w kategorii A
wykonywania robdét murowych =zgodnie 2z norma PB-B-03002:1999 (co
oznacza miedzy innymi wykonywanie murdw przez wyszkolony =zespdit
pod nadzorem mistrza murarskiego, stosowanie zaprawy produkowanej
fabrycznie, jakos$¢ robdét kontrolowana osobe o odpowiednich
kwalifikacjach niezalezng od wykonawcy) .
Po wuprzednim wykonaniu izolacji poziomej, Dbloczki pierwsze]j
warstwy $cian nalezy utozy¢ na zaprawie cementowe] rozpoczynajac
od naroznikdéw Scian. Warstwe wyrdwnawcza (zaprawa cementowa) oraz
pierwsza warstwe bloczkdéw nalezy starannie wypoziomowacd
niwelatorem.
W strefie oparcia nadprozy nalezy wykona¢ poduszke betonowa
grubos$ci minimum 25cm lub przemurowaé 3 warstwy @z cegty
ceramicznej peinej klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa.
Wszystkie Sciany konstrukcyjne nalezy zwienczycé wiencami
zelbetowymi. Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowa¢ sie do
wytycznych technologicznych 1 =zalecen wykonawczych producenta
pustakdw.

6.1.5Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $Scianach nosdnych
zaprojektowano systemowych elementdéw sprezonych. Minimalna
szerokoé¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 10 i 15 cm w zaleznos$ci
od rozpietosci.

6.1.6Wience.
Wience zZelbetowe nalezy wykonaé =z betonu C20/25. Zbrojenie w
postaci czterech pretdéw ¢12 A-IIIN oraz strzemion 06 ze stali A-0
w rozstawie co 25cm. Wszystkie wience zaprojektowano o szerokosci
b=25cm 1 wysokos$ci h=25cm. Dodatkowo naroza tych wiencdéw, nalezy

dozbraja¢ dwoma wkladkami 2012 A-IIIN kotwionymi na 100cm w obu
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kierunkach wienca.

Zbrojenie wienicdw nalezy 21aczy¢é na zaklad min. 80cm, =zagina¢ w
narozach oraz wpuszczaé¢ w belki i podciagi jezeli stanowig one ich
przediuzenie. taczenie zbrojenia czterech pretdéw nie moze
wystepowaé w Jjednym miejscu. Otulina wiencdédw wynosi 2.5cm.
Usytuowanie wiencdéw pokazano na rysunkach. *%aczenie pretdw w
wiencach na zakitad minimum 80cm; zbrojenie narozy wiencdw -
zgodnie z zasadami =zbrojenia Zelbetowych elementdw rozciaganych
(pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002)

6.1.7 Kominy

W projekcie zastosowano rozwiazania systemowe. Kominy wentylacyjne
z ksztattek ceramicznych ponad poziom sufitu, dalej rura
preizolowang do kominkdéw systemowych wentylacyijnych.

6.1.8 Przegrody - opis sposobu wykonania, poszczegdlne warstwy

Sciany zewnetrzne:

e Tynki cienkowarstwowe na siatce, tynk silikatowy lub silikatowo-—
silikonowy lub silikonowy lub samoczyszczacy w zaleznos$ci od
wyboru Inwestora.

® styropian fasadowy 15, kotkowany wg wytycznych producenta

® pustak ceramiczny POROTHERM PROFI 15MPa na zaprawie
cienkowarstwowe.

®* tynk cementowo-wapienny + oktadzina

Sciany wewnetrzne:
® pustak ceramiczny POROTHERM PROFI 15MPa na zaprawie systemowej

® obustronnie tynk cementowo-wapienny + okiadzina

Sciana fundamentowa zewnetrzna

® ocieplenie EPS 10 cm (+ oktadzina ponad poziomem terenu)
® izolacja pionowa - emulsja asfaltowa

e Sciana z bloczkdéw betonowych gr. 25cm

® izolacja pionowa - emulsja asfaltowa

6.2 Charakterystyka energetyczna budynku
Nie sporzadza sie charakterystyki energetyczne]j budynku.

Obiekt uzytkowany bedzie sezonowo w okresie letnim, brak instalacji
ogrzewania.
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Izolacje przeciwwilgociowe poziome

izolacja na podiozu betonowym pod tawami fundamentowymi - np. 1x
papa termozgrzewalna lub 2x papa asfaltowa na lepiku,

izolacja pozioma i boczna na tawach fundamentowych - np. 1x papa
termozgrzewalna lub 2x papa asfaltowa na lepiku,

izolacja podiogi na gruncie, jako kontynuacja izolacji ulozonej
na $cianie fundamentowej nad terenem (min. 30cm) 1 zwiazana z
cokotem budynku z warstwy papy termozgrzewalnej,

Opcjonalnie 2z dwdch warstw folii polietylenowej izolacyjnej-—
budowlanej PVC 0,58-1,0mm utozonych =z odpowiednim =zakladem i
sklejonych 1lub zgrzewanych (masa klejaca bez rozpuszczalnikoéow
organicznych, luba tasmy przylepne),

W styku ze styropianem stosowaé¢ wytacznie lepiki nie powodujace
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych (np.
dysperbit). Zatamania izolacji pod katem 90 stopni nalezy wykonad
na wyokragleniach wykonanych w naroznikach wklestych oraz
wypuktych.
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8. Opis pomieszczen toalety

Ustep dla mezczyzn:

Sluza czystosdci oddzielona Sciang peina na cala wysokosé
pomieszczenia, drzwi o szerokosci 90 cm otwierane na zewnatrz z
urzadzeniem samozamykajacym, otwory nawiewne u dolu skrzydia min.
0,022 m2, miska ustepowa umieszczona w kabinie oddzielonej $ciankg
systemowg o wys. 2,0 m. Drzwi do kabiny o szer. 80 cm. Przed miskg
ustepowa zapewniono przestrzen co najmniej 0,6 X 0, 9m. W
pomieszczeniu z pisuarem zaprojektowano spust kanalizacyjny
podiogowy z syfonem oraz armature czerpalna ze ziaczka weza.

Ustep dla kobiet i osdéb niepeitnosprawnych:

Drzwi wejsSciowe o szerokosci 90 cm , otwierane na =zewnatrz =z
urzadzeniem samozamykajacym. Zapewniono przestrzen manewrowg 1,5 x
1,5 m. Ustep oraz umywalka przystosowane dla osdéb niepeinosprawnych,
wszystkie urzadzenia 1 uchwyty przenoszace obciazenie min. 120 kg,
przy ustepie porecz stata, przy umywalce stala porecz pozioma.
Uchwyty uchylne przy misce ustepowe] i umywalce rdéwniez mocowane do
$ciany.

Wyposazenie pomieszczen toalet
1. Miski ustepowe wiszace

2. Pisuar

3. Umnywalki

4. Baterie umywalkowe mocowane do umywalki

5. Pojemniki na mydio mocowane do $Sciany

6. Szczotka do biezacego mycia miski ustepowej mocowana do $Sciany
7. Suszarki elektryczne

8. Kosze na odpadki mocowane do $ciany

9. Lustra

10.Przewijak

Wyposazenie kabin prysznicowych:

1. Kabina ©prysznicowa wydzielona z wieszakami na odziez i
reczniki, siedzisko tatwe do utrzymania czystosci i
dezynfekcji, mocowane do konstrukcji przegrody, brodzik w
kabinie W poziomie podiogi o nawierzchni bezpiecznej
zabezpieczonej przed poélizgiem, wpust poditogowy kanalizacyjny.

2. Zastona zawieszona na prostym uchwycie mocowana do $ciany

3. W kabinie staily uchwyt $Scienny poziomo - pionowy oraz porecz
tukowa uchylna

4. Bateria prysznicowa

5. Pojemnik na mydio mocowany do $ciany

6. Wielowarstwowe izolacje na posadzce oraz $cianach pod pitytkami,
spoiny pitytek w miejscu kabiny wykonane w klasie przeciwwodne,
piytki nienasigkliwe
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Wyposazenie pomieszczenia gospodarczego:
1. Zlew jednokomorowy o wys. 50 cm,

. Kratka $ciekowa,

. Ztaczka na waz

. Szafy

. Regat na $rodki czystosci i sprzet

o U b W N

. Podgrzewacz elektryczny do wody
Wykonhczenie pomieszczen, sprzety i akcesoria odporne na dewastacije.

Wszystkie $ciany do wys. 2,00 m z materiaidéw zmywalnych, odpornych
na dziatanie wilgoci, tatwych do utrzymania czystos$ci, odpornych na
Srodki dezynfekcyjne. Posadzki z materialdédw zmywalnych
nienasigkliwych, nie $liskich, 1atwych do wutrzymania czystosci,
odpornych na $rodki czystosci. Spadki posadzki do kratek.

Parapety wewnetrzne obiozone piytkami Sciennymi o spadku 2% do
wnetrza budynku.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- wytyczne Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- projekt budowlano-konstrukcyjny

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
- instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych

- instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

- instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym

- uziom fundamentowy i potgczenia wyrdwnawcze

3. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zasilany z istniejgcego przytacza. Rozdziat energii elektrycznej nastgpi w tablicy
bezpiecznikowej RG zgodnie ze schematem zasilania budynku, pokazanym na rysunku E2.
Lokalizacje rozdzielni gtéwnej — RG pokazano na rysunku E1l. Rozdzielnice instalowac na
wysokosci 1,60m od posadzki we wnece.

4, INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych wykona¢ jako podtynkowe, przewody przykryé
minimum 5 mm warstwa tynku. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych, réwnolegle do
podtoza.. Wysokos¢ montazu tacznikdw wynosi 1,60m od poziomu posadzki, natomiast
gniazd wtyczkowych — 1,20 m.

Osprzet dowolny, zgodny z klasa i funkcjg wynikajgcg z projektu. Oprawy oswietleniowe
dowolne, zgodnie z klasg wynikajgca z przeznaczenia pomieszczenia. Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych i osprzetu instalacyjnego pokazano na rysunku E1.

5. UzioMm

Dla witasciwego funkcjonowania instalacji obiektu nalezy wykona¢ uziom fundamentowy
budynku. W warstwie chudego betonu pod tawami fundamentowymi utozy¢ tasme stalowa
ocynkowang FeZn 30x5 mm na catym obwodzie nowych fundamentéw rozbudowy. Miejsce
zamkniecia i tgczenia obwodu tasmy taczyé przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Od tak wykonanego uziomu fundamentowego wykonaé odejscia do szyny PE w tablicy
bezpiecznikowej RG nowego obiektu z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm taczonej
przez spawanie z uziomem otokowym — miejsce tgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zmierzona wartos¢ rezystancji uziomu musi by¢é mniejsza ni¢ 30Q
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6. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym zastosowacé samoczynne wytgczanie
zasilania realizowane za pomocg wytacznikdw przeciwporazeniowych rdznicowo-
prgdowych. Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N oraz
uziemienie tego punktu wykonane zostanie w ZKP. Dodatkowo w rozdzielnicy wprowadzony
bedzie uziom pomocniczy tgczony uziomem fundamentowym. Nalezy zwrécié szczegdlng
uwage aby poza tym miejscem rozdziatu nie taczy¢ ze sobg przewoddédw ochronnych PE i
przewoddéw neutralnych N.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Stosujac sie do wymagan PN-IEC 60364-4-443 zainstalowaé w tablicy bezpiecznikowej Rg
ochronniki przepieciowe klasy B+C. Ochronnik potgczy¢ z szyna PE instalacji elektrycznych
zgodnie ze schematem dla tablicy zabezpieczeniowe;.

8.  UWAGI KONCOWE

Opis techniczny stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania. Catos¢ prac wykonac
zgodnie z PBUE oraz Polskg Norma. Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzic¢
pomiary rezystancji izolacji przewoddéw oraz pomiary rezystancji uziemien. Protokoty badan
stanowig podstawe do odbioru robdt elektroinstalacyjnych.

Opracowat:
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Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych

1. NAZWA
Budowa budynku toalety
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- wytyczne Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- projekt budowlano-konstrukcyjny
- przepisy i normy branzowe
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokument swoim zakresem obejmuje instalacje sanitarne, w tym: wody i kanalizacji, wentylacji .
4. INSTALACJE SANITARNE - OGOLNY OPIS OBIEKTU
Inwestycja stanowi budowe budynku toalety , zlokalizowanego na dziatce nr 3/1 w Salomonowie.
Obiekt w postaci budynku niepodpiwniczonego, wolnostojacego.

5. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ — OPIS TECHNICZNY.

Obiekt zasilany bedzie w wode przez przytacze wodociggowe wykonane wg odrebnego
opracowania.

Instalacje wody uzytkowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych typ 3. Przewody rozprowadzajgce dla wody
podmieszanej PN20 stabi.

Podejscia do przybordw z rur PP w rurach ostonowych (peszel), prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub
w konstrukcji $cian z lekkiej zabudowy. Wszelkie przejscia przez istniejgce przegrody budowlane
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych po 2 cm z kazdej strony przegrody.

Przy kazdym nowym odgatezieniu montowac zawory kulowe odcinajgce ze spustem.

Przewody wodne uktada¢ min 10 cm pod przewodami elektrycznymi i nad przewodami
kanalizacyjnymi. Rozprowadzajac poziome przewody rozdzielcze zachowaé spadek min 0,3% w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

Po wykonaniu instalacje oczysci¢ z brudu i przeptukaé strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym
ci$nieniu, przy otwarciu wszystkich zaworéw baterii. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla wody
zimnej — cisnieniowo, dla wody cieptej — préba szczelnosci na gorgco przy temp. 60stC.

Trase przewodow oraz lokalizacje przybordw sanitarnych pokazano na rysunku I1.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w zasobniku cieptej wody elektrycznym Ariston Velis
plus o poj. 100l. Zasobnik wyposazony jest w dwie grzatki, jedng 1000W i drugg 1500W dziatajace
naprzemiennie. Ciepta woda zostanie podmieszana przez zawdr mieszajacy Danfoss TVM-W ktory
zapewni catkowite zabezpieczenie przed poparzeniem. Woda o statej temperaturze dostarczona
bedzie do poszczegdlnych odbiornikdw, ktore bedg wyposazone w baterie czasowe.
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6. INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNEJ — OPIS TECHNICZNY

Obiekt podtgczony do istniejgcego zbiornika bezodptywowego, gromadzenia bytowych nieczystosci
ptynnych.

Podejscia odptywowe z przybordow sanitarnych wykonac¢ z rur PVC o Srednicy przewodu nie mniejszej
od srednicy odptywu danego przyboru, odpowiednio:

- zlewozmywaki i umywalki- fi 50

- miski ustepowe —fi 110

- kratki sciekowe —fi110

Przewody poziome odptywowe w pomieszczeniach uktada¢ podposadzkowo, pod slepg posadzka
parteru. Odptywy pionowe z przyborédw — w bruzdach w scianach.

Przejécia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Prébe szczelnosci instalacji kanalizacji wykona¢ na podstawie ogledzin.
Trase przewodow oraz lokalizacje przybordw sanitarnych pokazano na rysunku I1.

7. INSTALACIJA WENTYLACII - OPIS TECHNICZNY.

W pomieszczeniach (oprécz gospodarczego) projektuje sie wentylatory wywiewne DN100
SILENT CHZ zintegrowane z oswietleniem. Wentylator wyposazony jest w wytgcznik zwtoczny
oraz czujnik wilgotnosci.

8. UWAGIL.

Catos¢ robodt prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zgodnie z
,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych W-wa
2003” oraz z ewentualnymi warunkami instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbiory
techniczne.

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES OBIEKTU:

PROJEKTANT:

BUDYNEK TOALETY

GMINA OSTROWITE
UL. LIPOWA 2
62-402 OSTROWITE

DZ. NR 3/1, OBREB KANIA, GMINA
OSTROWITE

MGR INZ. ARCH. BEATA DRUZKOWSKA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1.1. Dane ewidencyjne
Obiekt: Budynek toalety

adres budowy: m. Salomonowo, gm. Ostrowite, obreb Kania, dz.nr
3/1.

1.2. Podstawa opracowania
n MPZP
Aktualna mapa do celdw projektowych.

Wytyczne Inwestora.
Wizja lokalna.

Obowigzujgace normy 1 przepisy.

1.3. Zakres robdt

Zakres robdét obejmuje =zamierzenie inwestycyjne polegajace na
budowie budynku toalety

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wysokos$¢ budynku, warunki
szczegditowe nie przekraczaja wartos$ci podanych w MPZP. Realizacija
systemem tradycyjnym z uzyciem powszechnie stosowanych materiaitdw.
Rozwigzania techniczno-konstrukcyjne standardowe

1.4. Obiekty istniejace podlegajace adaptacji lub rozbidrce.
Nie dotyczy

1.5. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziaice nie istnieja elementy zagospodarowania dziatki, ktdre

zaréwno w trakcie prowadzenia robdét Jak i po ich zakonhczeniu nie

stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych.

m Ze wzgledu na specyfike obiektu, a takze rodzaj robdét nalezy
zwrdécié szczegdlng uwage na oddzielenie placu budowy od drég
komunikacji zewnetrznej uniemozliwiajacy ©przedostanie sie o0sdb
postronnych na teren budowy. Oddzielenie to powinno mieé¢ charakter
ptotu z czytelnymi i oznakowanymi wejs$ciami 1 wjazdami na teren
budowy.

m Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi podczas wykonywania wykopdéw o Scianach pionowych Dbez
rozparcia oraz wykopdédw o Dbezpiecznym nachyleniu $cian. Podczas
wykonywania robdt ziemnych zwigazanych z fundamentowaniem i
uktadaniem sieci medialnych nalezy zwrdécié uwage na:
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1) roboty ziemne musza byé prowadzone zgodnie z posiadanag
dokumentacija,

2) nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, w ich poblizu
zachowa¢ szczegdlna ostroznosé a w odlegiodci mniejszej niz 0, 5m
prace wykonywaé¢ recznie,

3) teren na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien byé
ogrodzony 1 zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

4) w przypadku prowadzenia robdt w terenie dostepnym dla o0sdéb
postronnych wykopy nalezy zakryé w sposdb szczelny,

5) wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegitosci
co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu,

6) pochylenie skarp powinno by¢ okre$lone wg PN,

7) wykopy waskoprzestrzenne i1 jamiste powinny by¢ bezwzglednie
zabezpieczone przez rozparcie $cian,

8) schodzi¢ 1 wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub
schodach,

9) przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe
zagrozenia dostosowang do uzywanego sprzetu,

10) niedopuszczalne jest sktadowanie urobku W granicach
prawdopodobnego klina odiamu gruntu przy wykopach nieumocnionych.

m Istnieje ryzyko powstania =zagrozenia Dbezpieczenstwa i =zdrowia

ludzi podczas wykonywania robdét na wysokos$ci. Podczas wykonywania
robdét na wysokosdci nalezy zwrdcié uwage na:

1) na powierzchniach wzniesionych na wysoko$s¢é powyzej 1,0m nad
poziomem podiogi lub ziemi, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace sie 2z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokoéci
1,Im i kraweznikdéw o wysokoéci <co najmniej O0,15m. Pomiedzy
porecza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypeiniona w
sposdb uniemozliwiajgacy wypadniecie osdb,

2) jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na
wysoko$sci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowacd
inne skuteczne $rodki ochrony pracownikdéw przed upadkiem z
wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkdéw wykonywania pracy,

3) prace na wysokos$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb
nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz
balustrady lub obrys urzadzenia na ktérym stoi,

4) przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokos$ci powyzej
2m nalezy w szczegdlnosci zapewnic bezpieczenstwo przy
komunikacji pionowej 1 dojscia do stanowiska pracy, =zapewnié
stabilnos¢ rusztowan i odpowiedniag ich wytrzymatosé na
przewidywane obciazenia, dokonaé¢ odbioru technicznego rusztowan,

5) nalezy zapewnié¢ stosowanie przez pracownikdéw odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem =z
wysokosci,
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6) nalezy zapewnié¢ stosowanie przez pracownikédw heimdw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.

1.7. Informacje o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia
robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
Miejsca w ktdérych wystepuja zagrozenia dla pracownikdéw, powinny bycé
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie
z PN. Znaki bezpieczenhstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do
linii wzroku - w miejscu lub w najbliZszym otoczeniu okres$lonego
zagrozenia, a w przypadku ogdlnego =zagrozenia - przy wejsciu na
teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie. Jezeli takie oznakowanie
nie Jjest wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny by¢é wyltaczone
z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.
Teren na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony
i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W przypadku
prowadzenia robdét w terenie dostepnym dla osdb postronnych wykopy
nalezy zakryé w sposdb szczelny. Wykopy powinny by¢é wygrodzone
barierami ustawionymi w odlegio$ci co najmniej 1,0m od krawedzi
wykopu.
Podczas wykonywania prac montazowych przy pomocy dzZwigu nalezy
wyznaczy¢é 1 oznakowa¢ strefy niebezpieczne pracy dzwigu.
Materiatly niebezpieczne nalezy przechowywad w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.

1.8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien okres$la¢ przede wszystkim:

m zasady postepowania w przypadku wystgapienia zagrozenia,

m koniecznosé stosowania przez pracownikoéw Srodkdw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

m zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

m imienny podzial pracy,

m kolejnos$¢ wykonywania zadan,

m wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegdlnych

czynnosciach.

Przed rozpoczeciem robdt osoba kierujaca robotami powinna ustalié¢ w

podpisanym przez pracownikoéw protokole szczegdiowe warunki

bezpieczenstwa 1 higieny pracy, 2z podziatem obowiazkdéw w tym

zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa,

jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, osoba kierujaca

robotami powinna poinformowa¢ pracownikdéw przebywajacych lub

mogacych przebywa¢é na terenie prowadzenia robdét albo w Jjego

sasiedztwie.
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1.9. Okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiaidw,
wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie

budowy.
Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywad W miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio
oznakowanych,
W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatow
niebezpiecznych nalezy stosowad odpowiednie Srodki ochrony

zbiorowej 1 indywidualnej chroniace pracownikdéw przed szkodliwym
lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatodw.
Pomieszczenia, $rodki transportu, zbiorniki i opakowania w ktdérych

sa stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiatly
niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do wiasciwosci tych
materiatodw.

Pakowanie, sktadowanie, zatadunek i transport materiatdw

niebezpiecznych z innymi materiatami stwarzajacymi  dodatkowe
zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywania tych materiaidéw w
przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

W magazynach powinny by¢ wywieszone instrukcije okre$lajace sposdb
sktadowania, pakowania, zatadunku i transportu materiatow
niebezpiecznych.

Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatdw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktdérym
istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji trujacych
albo tworzacych =z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny byc¢
wyposazone w urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach.
Ponadto W odpowiedni sprzet i Srodki gasnicze, Srodki
neutralizujace, apteczki oraz Srodki Ochrony zbiorowe’] i
indywidualnej, stosownie do wystepujacych zagrozen.

Sposdb sktadowania i stosowania materiaidédw niebezpiecznych powinien

zapewnic:

1) zachowanie temperatur, wilgotnoséci i ochrone przed
nastonecznieniem stosownie do rodzaju materiaidw i ich
wtasciwosci,

2) przestrzeganie ograniczen dotyczacych wspdlnego skitadowania 1
stosowania materiatoéw,

3) ograniczenie ilosci jednoczednie skiadowanych materiaidéw do
ilo$ci dopuszczalnej dla danego materiatu i1 danego pomieszczenia,

4) przestrzeganie zasad rotacji =z zachowaniem dopuszczalnego czasu
sktadowania poszczegdlnych materiaitdw,

5) zachowanie dodatkowych wymagan specyficznych dla sktadowania
materiatdédw i ich stosowania,

6) rozmieszczenie materiatdéw w sposdb umozliwiajacy prowadzenie
kontroli sktadowania i1 sktadowanych materiaidw.

STYCZEN 2020 str. 50



1.10. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyijnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgacym z wykonywania
robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stanowiska pracy powinny by¢ urzadzone stosownie do rodzaju
wykonywanych na nich czynnosci, przy czym  wymiary wolne’j
powierzchni stanowiska pracy powinny zapewni¢ pracownikom swobode
ruchu wystarczajaca do wykonywania pracy w sposdb bezpieczny, =z
uwzglednieniem wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu,
upadku lub wyrzucenia przedmiotdw albo wydzielenia sie substanciji
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢
zaopatrzone w urzgdzenia ochronne zapewniajgace ochrone pracownikdw
przed skutkami tego ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktdérych wykonywane prace powoduja wystepowanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny byc¢
tak usytuowane 1 zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na
innych stanowiskach nie byli narazeni na te czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy =zapewnié¢ wynikajaca =z technologii

powierzchnie oraz odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na

sktadowanie materiatdéw, wyrobdw, narzedzi i odpaddw.

Drogi 1 przejsécia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby

potencjalnych uzytkownikdéw oraz rodzajéw 1 wielko$Sci stosowanych

urzadzen transportowych 1 przemieszczanych 1adunkéw. Minimalne
wymiary drdég i1 przejsé okresla PN.

Nawierzchnia drdég, placdéw manewrowych, postojowych i skiadowych,

dojazdéw pozarowych 1 przejsé powinna by¢é rdéwna 1 twarda 1lub

utwardzona oraz posiadacd noénosdé odpowiednig do obcigzenia
wynikajacego ze stosowanych $rodkdéw transportowych 1 sktadowanych
materiatdéw.

Na drogach w miejscach, w ktdérych mozliwe Jest niespodziewane

wtargniecie pieszych, nalezy ustawié¢ barierki 1lub =zastosowad¢ inne

skuteczne urzadzenia ochronne.

Drég, przejsé i dojazdoéw pozarowych nie wolno zastawiac

materiatami, $rodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

Osoba kierujaca robotami Jjest obowiazana zapewnié¢ drogi ewakuacyjne

ze wszystkich miejsc W ktérych moga przebywaé pracownicy,
umozliwiajace szybkie wydostanie sie pracownikdédw na otwartg
przestrzen.
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1.11. Wymagania dla drég ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okres$laja
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe]j.

Osoba kierujaca robotami obowiagzana Jjest zapewnié ochrone obiektdw
budowlanych i urzadzen technicznych przed gromadzeniem sie 1adunkdw
i wyladowaniami elektryczno$ci statycznej stwarzajacymi zagrozenia
w $rodowisku pracy.

Osoba kierujaca robotami Jjest obowiazana zapewnié¢ dostateczng ilosé
wody zdatnej do picia oraz do celdédw higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych 1 przeciwpozarowych.

1.12. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentdédw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowe ]

eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy

przechowywa¢ w pomieszczeniu kierownika budowy.

Opracowat:
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