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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zawiera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,, Budowa Toalety Publicznej”

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestyciji i procedur towarzyszacych jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegétowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.



3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentac;ji
Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych
- przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg
Projektéw i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie
mog3a zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i
Projektanta przed przystgpieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie
Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
Robét nalezy traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz
zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowac¢ w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe

z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca
czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci
Robét oraz jej nastepcy prawni.



Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez
dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzgdzen.

Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robo6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowga realizacji Rob6t Budowlanych.
Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robét.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robdét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do
udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza
Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle
okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedmiar Robot - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg
zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozyciji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci Roba6t.

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny
czynnikdéw produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw
posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.



Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i kohczacy o potnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé
Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé
lub czes¢ Rob6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej
Specyfikaciji.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki Rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST -
oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ,
ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odbidr zaréwno Odbior Czesciowy, Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
Odbiér Koncowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbior Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia.

Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaj zakryciu.

Odbior Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbior Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz zestawienie
ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Korncowego.
Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej staranno$ci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajac jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.



Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

obszar placu budowy;

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu obiektow placu budowy;

1.4.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

Projektu Budowlanego,

Przedmiaru Robdt,

Kosztorysu,

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentagciji
Powykonawczej catosci wykonanych Robot.

1.4.3 Zgodnosc¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegOlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich



zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢
akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonhczenia i
Odbioru Koncowego Robo6t, a w szczegblnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkéw:
miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na
biezgco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikalii oraz innych
szkodliwych substancji,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda
miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien nie by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Umownej.

1.4.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

- zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.



1.4.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robo6t od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpoczac¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajacego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.4.14 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem
nieruchomosci, ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiasciwie oznaczone:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla kt6rych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,



b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji.
Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb
spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Normg ,

-z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatlow innych niz wskazane w Dokumentaciji Projektowej i ST
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI |
WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ
PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWELJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zwtaszcza co do elementdédw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.



24 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw
jakosci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie
uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezgco do pomieszczen
objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i Programie Roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
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(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonywanie roboét

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg , oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Rob6t oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Rob6t w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z
Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy
Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogolne
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
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6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu
zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego
w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody
Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
Robét Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty
Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji
o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania
Robét Budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposdéb ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
Odbioru Robo6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkosci Robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w
tym celu. Po zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty Odbioru Robét,
)
)

[oBN¢)

protokoty z narad i ustalen,
korespondencije na budowie.

D

6.5.6 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym (lub Inspektorem
Nadzoru, jezeli zostat powotany). Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wqg
instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) Odbior Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,
b) Odbiér Urzgdzen (przed ich wbudowaniem),
c) Odbiér Koncowy,
d) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru,
jezeli zostat powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robét Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robo6t. Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Rob6t jest protokédt sporzadzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz
niezbedne certyfikaty,
C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie.

Jakosc¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia
Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru
urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezel
zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbior Koncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym
b) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
) Specyfikacje Techniczne,
)
)

[oRN 9]

Receptury i ustalenia technologiczne,

Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie

z ST

Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen

laboratoryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz robét

wynikajgcych z uwag i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat

powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

(©)

—
~

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows i
ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Rob6t. Odbiér Koncowy polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koncowy Robét nastapi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa powyze;.

Odbioru Koncowego Rob6t dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku
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stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen wartosci Robét, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Rob6t jest protokdt
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecenn Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem
zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczgce wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O
ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét
wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena
Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegdlnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
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wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpic w czasie realizacji Rob6t oraz w okresie
gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w
Przedmiarze Robét.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczaftowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty
zwigzane z prowadzeniem Robot:
a) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji
b) 0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwos$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt,
nawet w przypadku btedéw obmiarowych. W ramach Ceny Umownej Wykonawca
Zzapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
- demontaz zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych,
- prace porzadkowe

10. Przepisy zwigzane - wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc i nalezy je czytac tgcznie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robo6t oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

11. Szczegotowe zasady wykonywania Robét

11.1. Roboty ziemne

Prace nalezy prowadzi¢ po wyznaczeniu geodezyjnym w terenie osi budynku. W przypadku
prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢
do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie rob6t fundamentowych nalezy
uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu
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posadowienia fundamentéw: Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Wykop
nalezy wykona¢ koparkg z odwiezieniem urobku. Pogtebienie fundamentéw nalezy
wykonac¢ recznie. W przypadku stwierdzenia ztej nosnosci gruntu lub innych probleméw
zwigzanych z posadowieniem obiektéw nalezy wprowadzi¢ odpowiednie do sytuacji zmiany
w sposobie wykonania rob6t i w obliczeniach fundamentéw z udziatem zespotu autorskiego
projektu. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie z pospotki budowlanej i
zagesci¢. Wykopy zasypywac¢ warstwami o grubosci 15,0 cm z wykonaniem zageszczenia
do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu 0,95.

11.2 Lawy fundamentowe

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentéw. Przed rozpoczeciem
robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Jezeli zachodzi koniecznos¢
wyréwnania podfoza do projektowanego poziomu posadowienia, nalezy stosowac podktad z
betonu C8/10.

Zelbetowe fundamenty nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie ubitego chudego
betonu. Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin, od zakonczenia betonowania w
warunkach gdy temperatura otoczenia nie spada ponizej +100C. W przypadku wystgpienia
nizszych temperatur, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy
przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na sciskanie.

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja, prawidtowosci wykonania robét
ciesielskich, zbrojarskich, betonowych.

Odbiér tych robo6t powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, wyniki odbioru powinny by¢
zapisane w protokole odbioru robét zanikajgcych. Odchylenie w poziomach spodu
konstrukcji fundamentowych nie powinno by¢é wieksze niz 5cm. odchylenie w poziomie
wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.

11.3 Zbrojenie

Nalezy wykonac zbrojenie elementdéw konstrukcji pretami zebrowanymi o zadanych w
projekcie srednicach i uktadzie, wymaga sie aby zbrojenie gtéwne sktadato sie z pretéw nie
przerywanych na dtugosci elementu konstrukcyjnego. Zbrojenie musi by¢ trwale usytuowane
w elemencie konstrukcyjnym w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przesunie¢ w
czasie betonowania i zageszczania mieszanki betonowej oraz w sposéb zapewniajgcy
minimalng otuline z betonu o grubosci wedtug projektu.

11.4 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy murowaé z bloczkéw betonowych z betonu
B20 na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna marki 5MPa. Na fawach
fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy wykonac izolacje pozioma.
Po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy Scian nalezy utozy¢
na warstwie wyrownawczej. Warstwe wyréwnawczg (beton C20/25) oraz pierwszg warstwe
bloczkéw nalezy starannie wypoziomowac niwelatorem.
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11.5 lzolacja

Nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg poziomg i pionowg scian fundamentowych.
|zolacja pozioma taw wykonana z dwéch warstwy papy na lepiku na gorgco po uprzednim
zagruntowaniu powierzchni. lzolacje pionowg wykonaé¢ jako powtokowg stosowang na
gorgco, dwuwarstwowg zgodnie z zaleceniami projektowymi. Do wykonani izolacji
poziomych przewidziana jest réwniez folia izolacyjna. Izolacja musi by¢ ciggta i szczelna,
przylega¢ do izolowanego podioza, bez wgtebien i wybrzuszen. Zgodnie z projektem
wykona¢ izolacje termiczne, niedopuszczalne jest wykonanie termoizolacji z mostkami

cieplnymi.

11.6 Sciany murowane

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych
15MPa na cienkowarstwowej zaprawie systemowej. Sciany musza zosta¢ wykonane w
kategorii A wykonywania rob6t murowych zgodnie z normg PB-B-03002:1999 (co
oznacza miedzy innymi wykonywanie murdw przez wyszkolony zesp6t pod nadzorem
mistrza murarskiego, stosowanie zaprawy produkowanej fabrycznie, jakos$¢ robot
kontrolowana osobe o odpowiednich kwalifikacjach niezalezng od wykonawcy).

Po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy $cian nalezy utozy¢
na zaprawie cementowej rozpoczynajgc od naroznikow scian. Warstwe wyréwnawczg
(zaprawa cementowa) oraz pierwszg warstwe bloczkdédw nalezy starannie wypoziomowac
niwelatorem.

W strefie oparcia nadprozy nalezy wykonaé poduszke betonowg grubosci minimum 25cm
lub przemurowac¢ 3 warstwy z cegly ceramicznej petnej klasy 15MPa na zaprawie
cementowej marki 10MPa. Wszystkie sciany konstrukcyjne nalezy zwienczy¢ wiencami
zelbetowymi. Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowaé sie do wytycznych
technologicznych i zalecen wykonawczych producenta pustakéw.

11.7 Sciany murowane

Wience zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu C20/25. Zbrojenie w postaci czterech
pretow 012 A-llIN oraz strzemion ¢6 ze stali A-0 w rozstawie co 25cm. Wszystkie
wience zaprojektowano o szerokosci b=25cm i wysokosci h=25cm. Dodatkowo naroza
tych wiencéw, nalezy dozbraja¢ dwoma wkitadkami 2612 A-1l1IN kotwionymi na 100cm w
obu kierunkach wienca.

Zbrojenie wiencow nalezy taczy¢ na zaktad min. 80cm, zaginaé w narozach oraz
wpuszczac¢ w belki i podciggi jezeli stanowig one ich przedtuzenie. Laczenie zbrojenia
czterech pretédw nie moze wystepowac¢ w jednym miejscu. Otulina wiencédw wynosi
2.5cm. kaczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 80cm; zbrojenie narozy
wiencéw - zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw rozcigganych (pkt.
8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002).

11.8 Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonywane jako tradycyjne, cementowo wapienne. Tynki naktadamy
na oczyszczone, wyréwnane, stabilne podtoze. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady
tynkow: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajgcych z podtoza, naloty plesni, trwate slady zaciekdw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia, pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
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Sufit podwieszony w postaci ptyt g-k Typu H na ruszcie aluminiowym wykonana zgodnie
z zaleceniami producenta. Szpachlowanie ztgczy z uzyciem siatki zbrojgce;.

Ptytki ceramiczne na scianach i posadzkach pomimo tego, ze uzyte sg wewnatrz
pomieszczenia, z uwagi na brak ogrzewania budynku w sezonie zimowym, powinny byc¢
wykonane z materiatbw mrozoodpornych, przeznaczonych do stosowania na zewnatrz.
Przygotowanie podtoza powinno obejmowac oczyszczenie muru z odspojonego tynku,
luznych grudek zaprawy, kurzu. Nalezy wyréwnaé nierownosci podtoza, lub stosowac
klej ktérego dopuszczalna grubos¢ warstwy sklejania umozliwia przyklejanie ptytek bez
koniecznosci wykonywania dodatkowych warstw wyréwnujgcych.

Oktadziny montowac¢ zgodnie z dyspozycjg Inwestora na etapie realizacji. Wykonawca
ma obowigzek przed zamontowaniem okfadzin zaprezentowac ptytki Inwestorowi celem
ostatecznego wyboru i akceptacji. Koszt z tym zwigzany uwzgledni¢ w ofercie.

11.9 Posadzki

Wykonaé¢ podktad z ubitej pospétki lub podsypki piaskowo — zwirowej i podktad z betonu
C8/10; na warstwie podbudowy nalezy wykona¢ izolacje poziome podposadzkowe:
termiczng ze styropianu gr. 10,0cm; przeciwwilgociowg poziomg podposadzkowg z folii
polietylenowej, Wykonana izolacja musi by¢ ciggta bez mostkédw termicznych, szczelna,
Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza. Posadzki —warstwa wyréwnawcza o grubosci
6,0cm pod posadzke z ptytek z wykonaniem dylatacji oowodowych.

11.10. Stolarka okienna i drzwiowa, uchwyty dla niepetnosprawnych

Okna o wymiarach zewnetrznych oscieznicy ustalonych na budowie z uwzglednieniem
wymiaréw wykonanych otworéw oraz drzwi wymiarami dostosowane do wymiaréw
projektowanych zgodnych z warunkami technicznymi zwtaszcza w zakresie dopuszczalnych
wymiaréw minimalnych. Ustalajgc wymiary stolarki nalezy uwzgledni¢ koniecznosc
wykonania izolacji termicznej osciezy. Nowe okna, drzwi zewnetrzne muszg by¢ wykonane
w sposbb zapewniajgcy: okna Umax. 1,3W/m2K, drzwi Umax. 1,7W/m2K stolarka okienna z
rozszczelnieniem otworami nawiewnymi. Stosowaé szkto bezpieczne - budowlane wg.
normy PN-EN 356. Nalezy przygotowa¢ powierzchnie oscieza poprzez jej wyrdéwnanie,
oczyszczenie. Montowang stolarke ustawi¢ w otworze w spos6b umozliwiajgcy zatozenie
uszczelnien, parapetéw, podokiennikow. Stolarke wbudowywa¢ na uchwytach
dopasowanych do profili o$cieznic zgodnie z instrukcjg montazu, rozstaw uchwytéw zgodnie
z zaleceniami producenta stolarki lub w odlegtosci ok.10,0-15,0cm od kazdego naroza
oscieznicy, stupka, slemienia, odlegtos¢ miedzy punktami mocowania dla okien z tworzyw
sztucznych nie powinna by¢ wieksza niz 70,0cm. Wszystkie metalowe elementy stosowane
do mocowania stolarki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Przewiercenie w celu
montazu ramy stolarki jest niedopuszczalne poza miejscami wskazanymi przez producenta
stolarki, stolarka z przewierconymi w niedozwolonych miejscach oscieznicami nie moze by¢
odebrana. Montaz stolarki musi by¢ zgodny z normami i wytycznymi producenta, zapewniaé
termoizolacyjnos¢. Stolarka zewnetrzna musi by¢é obwodowo uszczelniona materiatem
termoizolacyjnym np. piankg poliuretanowg. Nalezy przewidzie¢ minimum trzykrotne
naktadanie i uzupetnianie natozonej obwodowo pianki w odstepach czasowych
pozwalajgcym na zasychanie kolejnych warstw nanoszonej pianki. Wypetnienie przestrzeni
pomiedzy ramg okna a murem musi by¢ catkowite. Stosowaé nalezy pianki niskorozprezne,
szybkoschngce, z zawartoscig srodkéw obnizajgcych palnosé. Stolarka musi by¢ na
uchwytach montazowych zamontowana trwale w otworze, pianka uszczelniajgca nie jest
elementem montazowym. Nalezy zwréci¢ uwage aby w dolnej czesci oscieznicy okna nie
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zastoni¢ otworow, ktére stuzg do odprowadzania wody z konstrukcji okna. Parapet musi by¢
podsuniety pod oscieznice. Montowa¢ parapety ze spadkiem na zewnatrz wynoszgcym
ok.5%, montaz z uwzglednieniem zmian wymiarow parapetéw metalowych pod wptywem
temperatury. Po wykonaniu montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ poprawnosé¢ montazu,
mozliwos¢ otwierania i zamykania okien i drzwi, ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1,0m oscieznicy w pionie i w poziomie.
Nalezy wyposazy¢ drzwi w wymagane samozamykacze. Samozamykacze powinny by¢
montowane od strony wewnetrznej pomieszczen zamykanych przez te drzwi. Ostateczna
weryfikacja miejsca montazu samozamykaczy na etapie realizacji. Standard montowanych
skrzydet drzwiowych musi pozwala¢ na bezproblemowy montaz samozamykaczy. W
drzwiach do pomieszczen sanitarnych w dolnej czesci otwér o przekroju nie mniejszym niz
0,022m2 w formie podciecia skrzydta lub w formie otworéw. W oscieznicach drzwi do
pomieszczen sanitarnych muszg by¢ zamontowane elektrozaczepy. Przy drzwiach
montowac sterowniki czasowe z elektronicznym wrzutnikiem monet, wyposazone w liczniki
dajgce mozliwos¢ programowania poboru optat oraz kontroli ilosci i rodzaju wrzucanych
monet. Przewidzie¢ nalezy wykonanie stabilnego, odpornego na wandalizm montazu z
uwzglednieniem warstwy termoizolacji. W trakcie rob6t nalezy doprowadzi¢ zasilanie do tych
urzgdzen.

Nalezy zamontowaé¢ atestowane uchwyty dla niepetnosprawnych zgodnie z oznaczeniami,
montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposdb gwarantujgcy stabilnosé
uchwytow.

11.11. Roboty instalacyjne

Roboty zwigzane a wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, z zastosowaniem
przewidzianych rozwigzan i materiatdw. Ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z nadzorem
technicznym i autorami projektéw. Bezwzglednie nalezy wykona¢ préby szczelnosci
instalacji wodno —kanalizacyjnej przed jej zakryciem, przewody instalacyjne bezwzglednie
muszg by¢ zabezpieczone izolacjami i tulejami ochronnymi. Wszystkie elementy instalacji
wodno — kanalizacyjnej muszg by¢ utozone ze spadkami w sposdb umozliwiajgcy
odwodnienie instalacji. Roboty instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Protokoty badan przekazaé Inwestorowi. Instalacje wodociggowe
nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy odciecie wody w obiekcie poprzez montaz zaworu
odcinajgcego, przewody uktada¢ w bruzdach w Scianach z wykonaniem otulin izolacyjnych,
bruzdy wolno zakry¢é po wykonaniu préb cisnieniowych instalacji. Przewody prowadzi¢ tak
aby byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i zamarzaniem, przy przejsciach przewodéw
przez elementy konstrukcji budowlanych wewnatrz scian nie moga znajdowac sie potaczenia
rur, w wypadku koniecznosci utozenia rur stalowych ocynkowanych pod ziemig nalezy
starannie zatozy¢ na ten odcinek rury zabezpieczenie antykorozyjne np. tasme Denso.
Przewody wodociggowe uktada¢ pod przewodami elektrycznymi, pod innymi rurami np.
cieptej wody. Przy montazu rur cieptej wody nalezy zwréci¢ uwage na ich rozszerzalnosé
termiczng zwtaszcza przy przechodzeniu przez przegrody budowlane i koniecznie zaktadaé
rury przepustowe oraz zaktadaé na te rury otuling izolacyjng. Na instalacji nalezy
zamontowac zawory zwrotne, zawory umozliwiajgce odwodnienie, czerpalne, ze ztgczkg do
weza, baterie czasowe zgodnie z przedmiarem i dokumentacjg projektowa. Montowane
baterie muszg by¢ co najmniej w standardzie baterii produkcji np. Armatura Krakéw,
pozostate elementy i urzadzenia nie gorsze od powotywanych w dokumentacji. Wykonac¢
ptukanie i probe szczelnosci instalacji wodociggowej zgodnie z normami.
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Instalacje kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV tgczonych na wcisk z uszczelkg, piony
zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajgce. Przewody prowadzone przez pomieszczenia
izolowac akustycznie — w tym zakresie ostateczna decyzja nalezy do Inwestora . Przewody
prowadzi¢ w $cianach wszedzie tam gdzie jest to technicznie mozliwe. Bruzd nie
zamurowywac na ,petno” - nalezy wykonac jedynie ich zaslepienie wykonujgc tynk na izolaciji
akustycznej i siatce z widkna szklanego lub montujgc pasy ptyt gipsowo-kartonowych.
Wszystkie podejscia do przyboréw kanalizacyjnych z syfonami, wpusty $ciekowe w
standardzie wykonania skutecznie ograniczajgcym przedostawanie sie do pomieszczen
gazéw kanatowych i oparéw z kanalizacji. Montowa¢ przybory zgodnie z projektem w
standardzie nie gorszym niz np. Sanitec Koto, uwzgledni¢ konieczno$¢ zatozenia przyboréw
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych, Deski sedesowe ,twarde” w wykonaniu
standard z zawiasami metalowymi. Wykona¢ probe szczelnosci instalacji przed zakryciem
przewoddéw zgodnie z obowigzujgcymi normami. Instalacje wentylacji wykona¢ zgodnie z
projektem.

Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy wykonac
wymagane badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm, protokoty badan przekazaé
Inwestorowi.

11.12. Elewacja

a) Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z audytem, warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane, Polskimi Normami.

b) Ocieplenie $cian nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002, oraz
instrukcji producenta systemu.

c) Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB oraz zaakceptowany
przez Zamawiajgcego..

d) Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci.

e) Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na ptyty styropianowe metodg obwodowo-
punktowg (wzdtuz brzegbéw nalezy uktada¢ "watek" zaprawy klejowej o szerokosci
okoto 5 cm, a na srodku ptyty - 3 lub 6 owalnych placéw). Warstwa natozonego
kleju powinna zajmowaé minimum 40% powierzchni ptyty.

f) Nalezy stosowa¢ minimum 4 szt. tagcznikbw mechanicznych na m2 powierzchni
elewacji. Przy naroznikach budynkéw nalezy zwiekszy¢ ilos¢ tgcznikow. W
pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢é w narozach ptyt.
Odlegtos¢ miedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ dla
scian murowanych co najmniej 10 cm, a dla $cian z betonu co najmniej 5 cm.

g) Catkowita dtugos¢ tgcznikéw nalezy ustali¢ zgodnie ze wzorem:

L>hg +al +a2 +d, gdzie:

et - minimalna gtebokos$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
al - taczna grubos$¢ starych warstw np. stary tynk,

a2 - grubosc¢ warstwy kleju,

d - grubos¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugos¢ tacznika.

h) Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej o gr. min. 0,7 mm

w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
i) Nie dopuszcza sie stosowania zakonczenia parapetow ksztattkami z tworzywa
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sztucznego.
j) Nie dopuszcza sie wykonywania parapetéw okiennych z dwéch i wiecej arkuszy

blachy.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty budowlane, Polskimi Normami. Ocieplenie $cian nalezy wykona¢
zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002, oraz instrukcji producenta systemu. Kazdy
zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany
jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

11.13. Malowanie
Nalezy malowac¢ podtoza o odpowiedniej wilgotnosci i dojrzate gtadkie i réwne, bez
zaciekéw z zaprawy, mocne, nosne, nie pylace, bez widocznych rys i spekan, bez
plam i zaoliwien, plesni i kurzu.

11.14. Kanalizacja sanitarna

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, odprowadzenie sciekOw sanitarnych do istniejgcego
zbiornika bezodptywowegoj. Wody opadowe odprowadzi¢ za pomoca rur spustowych na
teren nieutwardzony wiasnej dziatki. Przytgcze wykonaé rur kanalizacyjnych PVC-U o
Srednicach zgodnych z projektem tgczonych na uszczelki gumowe wargowe lub inne o
podobnych parametrach spetniajgcych PN-74/C —89200, PN 92-B-10735 oraz posiadajgce
atest. Rurociggi uktada¢ na przygotowanym podfozu, tak aby $cisle przylegaty do niego na
catej dtugosci w co najmniej /4 swego obwodu. Zasypywac¢ w sposéb nie powodujacy
deformacji i uszkodzen, ztgcza zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem uszczelek poprzez
owiniecie folig PCV.

Wszelkie przewidziane do wykonania instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektami
branzowymi i normami, obowigzujgcymi przepisami, z zastosowaniem przewidzianych
rozwigzan i materiatdw, w zakresie przewidzianym w przedmiarze rob6t i w uzgodnieniu z
Inwestorem. Ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z nadzorem technicznym i autorami
projektéw, wykonane roboty muszg by¢ zgodne z warunkami technicznymi wydanymi przez
dysponentow sieci i urzgdzen. Bezwzglednie nalezy wykonac préby szczelnosci instalacii
kanalizacyjnej przed jej zakryciem. Rurociggi poddac probie na cisnienie o wartosci 0,03
MPa, przewody kanalizacyjne napetnia¢ grawitacyjnie, czas trwania proby min 15min,
rurocigg uwaza sie za szczelny gdy ilos¢ dopetnionej wody nie bedzie wieksza niz 0,021/m2
powierzchni rury. Prébe infiltracji dla kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie z PN-92/B-
10735. Bezwzglednie nalezy wykona¢ wszelkie badania i pomiary a protokoty przekazaé
Inwestorowi.

11.15. Zakonczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze wykonanie wymaganych pomiaréw kontrolnych
wszelkich instalacji, inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie prac porzadkowych z
usunigciem z terenu budowy wszelkich odpaddéw i $mieci, przekazanie placu budowy
Inwestorowi z kompletem wymaganych umowg i przepisami dokumentéw.
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