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PP/l URZADZENIE URUCHAMIAJACE PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU, Z LAMPKAMI SYGNALIZACYINYMI LED - LEGENDA :
W OBUDOWIE, Z SZYBKA, OPISEM, IP65 TK2-N2XH—-J 5x16mm? G
PWP/US LK(D)60x40 —
URZADZENIE SYGNALIZACYJINE PRZECIWPOZAROWEGO T Cselany istniejace
WYLACZNIKA PRADU W OBUDOWIE Z OPISEM, IP65 LK(D)60x40
smmimm== LISTWA KABLOWA Z POKRYWA, NA POTRZEBY [ -Sciany projektowane
{D D — GNIAZDO WTYKOWE 230V, PODWOJINE, P/T, DATA, PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH e oy rowania
7 KLUCZAMI, Z RAMKA PODWOJNA, GNIAZDO WTYKOWE 230V DO GNIAZD 230V DATA Z OZNACZENIEM - D o
(LD MONTOWAC i KANALACH DWUDZEELNYCH KO0 iswa kaBLOWA Z POKCI)?YWA, NA POTRZEBY ZK%VP WAcéh?EZERKSBLOWE | PRZECIWPOZAROWY -/v%bzrzcegia
PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH zkuci
—(_D1 D1~ GNIAZDO WTYKOWE 230V, PODWOJNE, P/T, DATA, CZERWONE, DO WYDZIELONYCH GNIAZD 230V DATA Z OZNACZENIEM — DI AW _
Z KLUCZAMI, Z RAMKA PODWOJNA, GNIAZDO WTYKOWE 230V W1 Awl — OPRAWA AWARYJNA LED, 3W, AT, 340Lm 1h, , _
—(_ D1 MONTOWAC W PODWOJNYCH PUSZKACH NATYNKOWYCH TK1TK? ROZSYt. SYMETRYCZNY, -okna, drzwi do demontazu
mmm mm ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA PEL — TK1, TK2 DO MONTAZU W SUFITACH PODWIESZANYCH
1f WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1—FAZ
U MAW2 Aw2 — OPRAWA AWARYJNA LED, 3W, 290Lm, AT, 1h, —— -
ZAPAS PRZEWODU 0,7m i ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TF ROZSYL SYMETRYCZNY, TYTAN e—mail: biuro®tytan.bialystok.pl
DO MONTAZU NASTROPOWEGO ) tel/fax (85) 675 27 72
PRZEJSCIE KABLI/PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH TS Systemy Bezpieczenstwa Sp. z o.o. (85) 717 05 01
PRZEZ KONDYGNACJE, mmmm ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TS =1AW3 Aw3 — OPRAWA AWARYJNA LED, 5W, 705Lm, AT, 1h, 15-381 Bialystok, ul. Depowa 9B
RP1 IP65, TEMP. PRACY —20 — +35stC, OPRAWA -
Sl - ROZDZIELNICA ZASILAJACA ODBIORY PRZECIWPOZAROWE PRZYSTOS. DO PRACY NA ZEWNETRZ Budynek nr 1 - rzut | pigtra. Skala: Data
MIEJSCOWA SZYNA WYRGWNANIA POTENCJALOW, ZASILANIE SPRZED PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU Nazwa rysunku Instalacje elekiryczne. 1:100 04.2024
GSU1 PWP/UW-1 7PCE]  ZACISK PROBIERCZY W METALOWEJ SZAFCE KONTROLNEJ "Dostosowanie na potrzeby 61 batalionu lekkie]
msas  SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW | PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIKA PRADU ELEWACJI, Z DRZWICZKAMI | ZAMKIEM Obiekt piechoty pomieszczen budynku nr 1 do Branza: Nr rys.
SWP-UBE URZADZENIE WYKONAWCZE ( ) ﬁo?;i;izzjalow%ch mugaanéw broni i serwerowni 07
- PROJEKTOWANY UZIOM PIONOWY (POMIEDZIOWANY] -8712" w Ksiqzenicac Elektryczna .
WYDZIELONA SZYNA WYRGWNANIA POTENCJALOW —— WL}RAKgEg\/ICEDBZEé%I)L_IALI\II\}@O SOCIT%%MIFgg&$CIDgII\I1IMgM 60dB i N K=8712, Al Upo/wu 5, 05-825 Ksiqzenice :
U.0O.P. z z . res czes¢ dz. nr 17/1 obreb nr 0020 Ksiqzenice PGR aza:
PRZEWOD N2XH 1x6mm2 — UZIEMIENIE OCHRONNIKGOW mg;ﬁg&"‘s;iﬁzmi%wﬁﬁ:V:AJACY (YKY 1x50mm2) budowy jedn. ewid. 140504_5 Ksigzenice, pow. grodziski PROJEKT WYKONAWCZY
PRZECIWPRZEPIECIOWYCH KAMER ZASILACZ UPS1, 10kVA/10kW, 3faz/1faz, POTENCJALOW SWP—UBE Innestor Stoleczny Zarzqd Infrastruktury
CZAS PODTRZYMANIA 4h PRZY OBCIAZENIU 2kW, 00-909 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 97
KK(D)150x60  KORYTO KABLOWE PERFOROWNE, NA POTRZEBY RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BY-PASS UJETY W ODDZIELNYM OPRACOWANIU Projektant mgr inz. Wojciech Grudziski BL138/92 @ba
DO GNIAZD 230V DATA Z OZNACZENIEM — D BYPASS SERWISOWY, W OBUDOWIE &Y ‘
T1 5 CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU Sprawdzajacy mgr inz. Marek Jodkowski BL63/02 A&L
KK(S)150x60 | ORYTO KABLOWE PERFOROWNE, NA POTRZEBY — ISTN. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA T1 (ROZDZIELNICA GLOWNA) [CSP] UJETA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU
PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T rK Str. 28
DEDYKOWANYCH DO ZASILANIA SYSTEMOW OCHRONY — ISTN. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA T2 a LACZNIK KRZYWKOWY, 10A, 1P, OBUDOWA NATYNKOWA




