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1 KLIMATYZACJA W BUDYNKUNR 1 POM CPV-45 330000-9
1.1 Urzadzenia i przewody
1 MONTAZ | ZAKUP URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH kpl.
di1.1
SYSTEM REDUNDANTNY pomieszczenia SERWEROWNI
Qch = 3,0 kW Qe=1,0kW ~1x230V
MONTAZ | ZAKUP URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH
SYSTEM REDUNDANTNY pomieszczenia SERWEROWNI
Qch = 3,0 kW Qe=1,0kW ~1x230V
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
2|KNR IN-ST |Rurociagi miedziane lutowane o $r.zew. 6,35 mm na $cianach w budynkach m
d.1.1]AL02-0201 |niemieszkalnych (lutowanie twarde)
Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 6,35 mm na scianach w budynkach
niemieszkalnych (lutowanie twarde)
35 m 35.0000
RAZEM 35.0000
3|KNR IN-ST |Rurociagi miedziane lutowane o $r.zew. 9,52 mm na scianach w budynkach |m
d.1.1|AL02-0202 |niemieszkalnych (lutowanie twarde)
Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 9,52 mm i 15,88 na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
22 m 22.0000
RAZEM 22.0000
4/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 |szt.
d.1.1/0240-01 mm
Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35
mm
4*5 szt. 20.0000
RAZEM 20.0000
5/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9.52 |szt.
d.1.1/0240-04 mm
Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7
mm
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
6/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.6,35 mm otulinami gr.13 mm lub réwnowazna m
d.1.1/0104-06
poz. zast.
Izolacja rurociggdéw $r.6,35 mm otulinami gr.13 mm lub réwnowazna
35 m 35.0000
RAZEM 35.0000
7|\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.9.52 mm otulinami gr.13 mm lub réwnowazna m
d.1.1/0104-06
poz. zast.
Izolacja rurociggéw $r.12,7 mm otulinami gr.13 mm lub réwnowazna
22 m 22.0000
RAZEM 22.0000
8/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.1/0516-01
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
9/KNR 7-24 Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych kpl
d.1.1/0515-11 czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 60tys.kcal/h
Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych
czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 60tys.kcal/h
2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000
10 Pompki do skroplin z jednostek $ciennych szt.
d1.1
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
11 Okablowania do sterowania klimatyzacji w budynku kpl.
d1.1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
12 S.03.05.01. Wykonanie otworéw w $cianach pod rury klimatyzacyjne metodg |szt.
d.1.1|analiza indy- |wiercenia.
widualna
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
13|KNR-W 2-15 |S.03.05.01. Syfony do odprowadzenia skroplin przed rurociggami kanalizacyj- |podej.
d.1.1/0211-0100 [nymi - syfon kondensacyjny z wodng i mechaniczng blokada antyzapachowa.
poz. zast.
3 pode;j. 3.0000
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korekta ob- |-2 pode;j. -2.0000
miaru
RAZEM 1.0000
14/KNR 2-15 S.03.05.01. Przejscie szczelne p.poz. przez przegrody dla rury klimatyzacyj-  |szt.
d.1.1/GEBE-RITO |nych
poz. zast.
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
15/KNR-W 2-15 |Rurociag skroplin z PP o $rednicy 25 mm na $cianach m
d.1.1/0112-0200
poz. zast.
pp25
15 m 15.0000
RAZEM 15.0000
16 S.03.05.01. Wykonanie otworéw w $cianach pod rury skroplin metodg wierce- |szt.
d.1.1}analiza indy- |nia.
widualna
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
17/KNR 7-24 S.03.06.00.Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.1/0516-01
poz. zast.
S.03.06.00.Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
18/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl
d.1.1/0513-11 nosci 60tys.kcal/h
Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-
nosci 60tys.kcal/h
2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000
19 Separacja przewodéw miedzianych instalacji klimatyzacji za pomoca wezy- |kpl.
dl.1 kéw z certyfikatem ochrony przeciw ulotowi elektromagnetycznemu
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
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