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LEGENDA 0ZNACZEN

GRAFICZNYCH NA RYSUNKACH

INACZENIE

WEJSCIE BO BUDYNKU

WJAZD DO BUDYNKU

OZNACZENIE TYPU STOLARKI DRZWIOWEJ

90 - SZEROKOSC DRZW W SWIETLE
200 — WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE
D1 — SYMBOL TYPU DRZWI

0ZNACZENIE DRZWI OZNACZENIE DRZWI ISTNIEJACYCH
PROJEKTOWANYCH NIE PODLEGAJACYCH WYMIANIE

| RZEDNA WYSOKOSCIOWA WYKONCZENIA POSADZKI
| RZEDNA WYSOKOSCIOWA KONSTRUKCJI

OPIS SCHODOW:

17 — WYSOKOSE STOPNIA
28 - GLEBOKOSE STOPNIA
12— ILOSC STOPNI W BIEGU

KRATKA SCIEKOWA

LINIA PRZEKROJU PIONOWEGO

SPADEK STROPODACHOW, CHODNIKGW | POCHYLNI

UWAGA:

1. PROJEKT JAKO CArOSC NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
7 OPISEM TECHNICZNYNM | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, EWENTUALNE
WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC Z AUTOREM PROJEKTU;

2. WSZELKIE ZMIANY DO PROJEKTU SA MOZLIWE WYLACZNIE
ZA PISEMNA ZGODA PROJEKTANTA;

3. PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIE SLUZY DO OPRACOWANIA W ZAKRESIE |

STOPNIU DOKKADNOSCI, PRZEDMIAROW ROBOT, KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO, PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCE, |
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH. ROZWIAZANIA MOGA BYC WYKONANE
WG TECHNOLOGI ORAZ MATERIALOW PROPONOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE, PO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ
ZAMAWIAJACEGO POD WARUNKIEM, ZE SPECNIAJA WYMAGANIA POLSKICH
NORM ORAZ POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

4. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE

5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO—MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
6. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMNETACJI NALEZY

KONSULTOWAC SIE, 7 PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM REALIZAC
PRAC BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE NOWE NADPROZA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

8. PRZEJSCIA PRZEZ STROPODACH PRZEWQDOW WENTYLACYJINYCH
REALIZOWAC W PRZESTRZENIACH PUSTAKOW ACKERMANNA NIE
NARUSZAJAC 7EBER NOSNYCH STROPOW.

NUMER OSI KONSTRUKCYUNEJ

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH

ZAMUROWANIA OTWOROW Z BLOCZKOW WAPIENNO—PIASKOWYCH

KABINY SYSTEMOWE LUB WYDZIELENIA PRYSZNICGW
Z SYSTEMOWYCH PLYT HPL

PROJEKTOWANE STUDZIENKI DOSWIETLAJACE OKNA PIWNICZNE

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJ PRECYZYJINEJ

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU VRV

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

RAP RAY SZCZEGOLY WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ
CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU
ZASILACZ POZAROWY
CS0 CENTRALA STERUJACA ODDYMIANIEM
(@] WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY

UWAGA:

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC

LACZNIE

/ OPRACOWANIAM

BRANZOWYMI.

4.4%
ISTNIJACEJ KONSTRUKCJ! BUYDNKU ADMINISTRACYJINEGO POZIOM -1
= ZLACZKA WEZOWA Z ZAWOREM S’;‘(';Z';‘[’)réé NAZWA | POW.[M2]
[N | OTWOR W STROPIE PONIZE PLASZCZYZNY RZUTU A-1.017 PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN
A-1.02* PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN,
N \ OTWOR W STROPIE POWYZEJ PYASZCZYZNY RZUTU A-1.03" PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN.
”””””””” A-1.04% PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN,
% RSD | RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE DACHU A-105* PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN.
A-1.06 PRZESTRZEN TECHNICZNA 2219
@ RS RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE ISTNIEJACEGO DACHU 07 SRIZESTRZEN TECANICZNA STANETN
% RS_PW | RURA SPUSTOWA 2 POZIOMU WYZEL A-1.08" PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN,
A-1.09° PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN,
% PK PION INSTALACJ WOD—KAN. SKRZYDHO A
A-110 HYDROFORNIA 61,04
PK_PW | PION INSTALACJI WOD—KAN. Z POZIOMU WYZEJ A-1.11 KOTEOWN IA GAZ OVWA 5206
" A-112.1% PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN,
27 | stuey IEiBETONE A-112.27 PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN.
[ 00]) | SCANA MUROWANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 2”?: EE;EEE;E: 152:::2;:? STANISTN
’ -1124* STANISTN.
[ ] | SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO—PIASKOWYCH A-1125 PRZESTRZEN TECHNICZNA 34,89
A-113" PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN,
SCIANA Z PEYT G-K A-1.147 PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN,
- A-115% PRZESTRZEN TECHNICZNA STANISTN,
[ ] |isTesca Soan 7 cecey PENES A-1167 PRZESTRZEN TECHNICZNA STANETN.
00099999 | IZOLACJA TERMICZNA — WEENA MINERALNA K1 KLATKA SCHODOWA 1224
K3* KLATKA SCHODOWA (niedostepna) STANISTN.
m IZOLACJA TERMICZNA — MINERALNE PLYTY IZOLACYJINE
POWIERZCHNIA KONDYGNACII NETTO 182,42
|
.. 1 |WYBURZENIA POWIERZCHNIA KOMUNIKACII 12,24
POWIERZCHNIA TECHNICZNA 170,18
REI120 | KLASA NOSNOSCIR) SZCZELNOSCI(E) I IZOLACYINOSCI(l) ELEMENTU UWAGA: ) A-1.02*
POMIESZCZENIA OZNACZONE W SPISIE POMIESZCZEN JAKQ = 1.
IL_EI HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN25 — POMIESZCZENIA ISTNIEJACE, NIEPODLEGAJACE PRZEBUDOWIE
HWS2 .
- HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN52
Hpd=390cm WYSOKOSC DO PODCIAGU
MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
Hsp=360cm WYSOKOSE DO SUFITU PODWIESZANEGO
MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
_ WYSOKOSG DO STROPU
Ho=430cm MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
Hn=208 WYSOKOSE DO NADPROZA
MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
18 | GRZENIK PLYTOWY
G ¢ WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE—
- @ = | DOPROWADZENIE DO KANALGW W ISTNIEJACYCH KOMINACH WENT.
PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACJ GRAWITACYINEJ
¢ ZALUZJA OD CZERPNI/WYRZUTNI UMIESZCZONA W MIEJSCU

INDEKS|DATA

OPIS ZMIANY

EDIT

C 26.10.2015

— ZMIENIONO SPOSOB PODPARCIA SZACHTOW
INSTALACYJINYCH S3, 54, S5, S6

— ZMIENIONO SPOSOB PODPARCIA SZACHTOW
INSTALACYJINYCH 51, S2

TABELA REWIZJI

| |

PROJEKTANT MODERN CONSTRUCTIONS SYSTEM SP. Z0.0.
PROMIENISTA 78
60-289 POZNAN

TEMAT REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI

OPRACOWANIA

STADIONU OLIMPIJSKIEGO WE WROCEAWIU

ADRES OBIEKTU

STADION OLIMPIJSKI WE WROCKAWIU
UL. PADEREWSKIEGO 35, 51-612 WROCLAW

INWESTOR GMINA WROCLAW
PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
NR DZIALKI 1/2,1/3, 1/4, 1/6, OBREB ZALESIE, AM—6

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU

RZUT PQZIOMU —1: PROJEKT

BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA 1:100 DATA 11.2015
NAZWA PLIKU FORMAT RYSUNKU |84,1x84,1cm
NR PROJEKTU 073 NR RYSUNKU 005/1

NAZWISKO UPRAWNIENIA/ PODPISY
PROJEKTANT PROWADZACY ngci\gzchoécvhz'msw NR UPR. 255/82/PW bez ogr.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ’E‘m TF;M%%W\CZ NR UPR. 608/81 bez ogr.

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE NIEZGOONIE Z UMOWA | PRZEZ
0SOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY GENERALNEGO PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU

SA ZASTRZEZONE.

DISTRIBUTION AND REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT, USE AND DISCLOSURE OF THE CONTENENTS ARE
PROHIBITED, UNLESS SPECIFICALLY AUTHORIZED. CONTRAVENTIONS WILL BE IDEMNIFIED. ALL PATENT RIGHTS

ON REGISTERED DESIGNS ARE RESERVED.
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