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WYKONANIE NOWYCH STOPNI

WG RYS. 073-PW-A-01-020-00-B,

073-PW-K-01-002-00-B i
073-PW-K-01-003-B

LEGENDA OZNACZEN

GRAFICZNYCH NA RYSUNKACH

SYMBOL INACZENIE
A WEJSCIE BO BUDYNKU
> WJAZD DO BUDYNKU
0ZNACZENIE TYPU STOLARKI DRZWIOWEJ
- 90 - SZEROKOSE DRZW W SWIETLE
ER 200 - WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE
e DI - SYMBOL TYPU DRZWI
OZNACZENIE DRZWI OZNACZENIE DRZWI ISTNIEJACYCH
> | PROJEKTOWANYCH NIE PODLEGAJACYCH WYMIANIE
oD [ RZEDNA WYSOKOSCIOWA WYKONCZENIA POSADZKI
#ﬁmﬂ"@moi WYSOKOSCIOWA KONSTRUKCUI
OPIS SCHODGW:
17— WYSOKOSC STOPNIA
= 9 28— GLEBOKOSE STOPNIA
= 12 - 1L0SC STOPNI W BIEGU
20 g5 KRATKA SCIEKOWA

LINIA' PRZEKROJU PIONOWEGO

SPADEK STROPODACHOW, CHODNIKGW | POCHYLNI

NUMER OSI' KONSTRUKCYJINEJ
ISTNIVACEJ KONSTRUKCJI BUYDNKU ADMINISTRACYJNEGO

ZtACZKA WEZOWA Z ZAWOREM

OTWOR W STROPIE PONIZEJ PLASZCZYZNY RZUTU

UWAGA:

1. PROJEKT JAKO CALOSC NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
7 OPISEM TECHNICZNYNM | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, EWENTUALNE
WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC 7 AUTOREM PROJEKTU.

2. WSZELKIE ZMIANY DO PROJEKTU SA MOZLIWE WYrACZNIE

ZA PISEMNA ZGODA PROJEKTANTA.

3. PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIE StUZY DO OPRACOWANIA, W ZAKRESIE |
STOPNIU DOKKADNOSCI, PRZEDMIARGW ROBOT, KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO, PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCE |
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH. ROZWIAZANIA MOGA BYC WYKONANE
WG TECHNOLOGI ORAZ MATERIALOW PROPONOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE PO AKCEPTACJlI PRZEZ PROJEKTANTA, POD WARUNKIEM,
7F SPEENIAJA WYMAGANIA POLSKICH NORM ORAZ POSIADAJA

ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.
4. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

(@]

. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 POLSKIMI

NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANG—MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

6. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMNETACJI NALEZY
KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM | W

TRAKCIE REALIZACJ PRAC BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE NOWE NADPROZA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

| // OTWOR W STROPIE POWYZEJ PLASZCZYZNY RZUTU
mwr RS RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE ISTNIEJACEGO DACHU
RS_PW | RURA SPUSTOWA Z POZIOMU WYZEJ
mwr PK PION INSTALACJI WOD—-KAN.
PK_PW | PION INSTALACJ WOD—KAN. Z POZIOMU WYZEJ
V.77 | swey zeseton
U] | PROEKTONANA SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH
T8 | PROJEKTOWANA SCIANA Z PLYT G—K
_H_ ISTNIEJACA SCIANA Z CEGEY PEENEJ
Qs | PROJEKTOWANA 1Z0LACJA TERMICZNA — WEENA MINERALNA
% PROJEKTOWANA 1ZOLACJA TERMICZNA — MINERALNE PLYTY IZOLACYINE
HHM WYBURZENIA
REI120 | KLASA NOSNOSCI(R) SZCZELNOSCI(E) | IZOLACYINOSCI(I) ELEMENTU ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
_F|m_ HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN25 POZIOM +1
ﬁ HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN52 _u_,n._vﬂ_ NAZWA POW.[M2]
_ WYSOKOSE DO PODCIAGU *
Hipd=J390cm MIERZONA 0D POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI P.1.01 SEKRETARIAT 27,15
Hep=360crm WYSOKOSE DO SUFITU PODWIESZANEGO P.1.02 DZIAL ORGANIZACJI IMPREZ 33,33
MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI 5103 VARKETING 1450
He=430em WYSOKOSC DO STROPU — _
MIERZONA 0D POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI P.1.04 DYREKTOR KLUBU 31,21
_ WYSOKOSE DO NADPROZA
Hin=208 MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI P-1.05 KOMUNIKACJA 261
18 | GRZEINK PLYTONY P.1.06 WTS_POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,69
P.1.07.1 WTS_PRZEDSIONEK_WC 213
V ~
] | ZAMUROWANIA OTWOROW Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ P1072 WTS_WC 151
= JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJ PRECYZYUNEJ ANTRESOLA
RAP ] [RAU] | ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE P.2.01 BIURO 44,38
SZCZEGOLY WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ P2 021 PRZEDSIONEK WG 573
[C5P ] CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU P2022 WC = 131
(7] ZASILACZ POZAROWY
5] CENTRALA STERUJACA ODDYMIANIEM POWIERZCHNIA _An.vzu<m2>nun NETTO 162,55
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 162,55
[e] WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY POWIERZCHNIA KOMUNIKACII
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PROJEKTANT MODERN CONSTRUCTIONS SYSTEM SP. 70.0

PROMIENISTA 78

60-289 POZNAN

PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W ZWIAZKU
OBIEKT Z WORLD GAMES 2017 —

PRZEBUDOWA STADIONU OLIMPIJSKIEGO WE WROCLAWIU

ADRES OBIEKTU | STADION OLIMPIJSKI' WE WROCLAWIU

UL. PADEREWSKIEGO 35, 51-612 WROCLAW

INWESTOR GMINA WROCLAW

PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW

NR DZIALKI 1/2,1/3, 1/4, 1/6, OBREB ZALESIE, AM-6

FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY OBEJSCIA KORONY ORAZ

OPRACOWANIA PARK MASZYN

POMIESZCZEN W SEKTORACH 11-14.

TEMAT RYSUNKU

RZUT POZIOMU +1/Arkusz 3

BRANZA ARCHITEKTURA

SKALA 1:50 DATA 02.2016

NAZWA PLIKU FORMAT RYSUNKU |AQ

NR PROJEKTU 073 NR RYSUNKU  003/3
NAZWISKO UPRAWNIENIA/ PODPISY

PROJEKTANT PROWADZACY gmboﬂ,mmzemﬁizmz NR UPR. 255/82/PW bez ogr.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY m;w., wm.\,mmmgﬁ NR UPR. 608/81 bez ogr.

UWAGA:

PROJEK

T NALEZY ROZPATRYWAC

LACZNIE /2 OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ
0SOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY GENERALNEGO PROJEKTANTA.
WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA ZASTRZEZONE.

DISTRIBUTION AND REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT, USE AND DISCLOSURE OF THE CONTENENTS ARE
PROHIBITED, UNLESS SPECIFICALLY AUTHORIZED. CONTRAVENTIONS WILL BE IDEMNIFIED. ALL PATENT RIGHTS
ON REGISTERED DESIGNS ARE RESERVED.
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