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LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH NA RYSUNKACH

SYMBOL ZNACZENIE

WEJSCIE BO BUDYNKU

WJAZD DO BUDYNKU

OZNACZENIE TYPU STOLARKI DRZWIOWEJ
. 90 - SZEROKOSE DRZWI W SWETLE
SR 200 — WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE
m DI - SYMBOL TYPU DRZWI
D I~

OZNACZENIE DRZW 0ZNACZENIE DRZWI ISTNIEJACYCH
PROJEKTOWANYCH NIE PODLEGAJACYCH WYMIANIE
RZEDNA WYSOKOSCIOWA WYKONCZENIA POSADZKI
+0.49 FRE ‘
¢+O.Sﬂ | RZEDNA WYSOKOSCIOWA KONSTRUKCJI
OPIS SCHODOW:
17— WYSOKOSC STOPNIA
= S 28— GLEBOKOSC STOPNIA
= 12 - 1LOSC STOPNI W BIEGU

% KRATKA SCIEKOWA

(-
LINIA PRZEKROJU PIONOWEGO

SPADEK STROPODACHOW, CHODNIKGW | POCHYLNI

UWAGA:

1. PROJEKT JAKO CALOSC NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
7 OPISEM TECHNICZNYNM | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, EWENTUALNE
WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC 7 AUTOREM PROJEKTU;

2. WSZELKIE ZMIANY DO PROJEKTU SA MOZLIWE WYrACZNIE
ZA PISEMNA ZGODA PROJEKTANTA;

3. PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIE StUZY DO OPRACOWANIA W ZAKRESIE |
STOPNIU DOKtADNOSCI, PRZEDMIAROW ROBOT, KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO, PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCE |
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH. ROZWIAZANIA MOGA BYC WYKONANE
WG TECHNOLOGH ORAZ MATERIArOW PROPONOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE, PO AKCEPTACJ PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ
ZAMAWIAJACEGO POD WARUNKIEM, ZE SPEENIAJA WYMAGANIA POLSKICH
NORM ORAZ POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

4. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO—MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

6. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMNETACJI NALEZY

KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACU
PRAC BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE NOWE NADPROZA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

8. PRZEJSCIA PRZEZ STROPODACH PRZEWODOW WENTYLACYJINYCH
REALIZOWAC W PRZESTRZENIACH PUSTAKOW ACKERMANNA NIE
NARUSZAJAC 7EBER NOSNYCH STROPOW.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZLACZKA WEZOWA Z ZAWOREM

POZI OM 1 - poziom +5,13m

4.4%
NUMER 0S| KONSTRUKCYINEJ
ISTNIJACEJ KONSTRUKCJI BUYDNKU ADMINISTRACYINEGO
F

SCIANA Z PLYT G-K

NR POM. NAZW A POW .[M2]
OTWOR W STROPIE PONIZEJ PLASZCZYZNY RZUTU A101 KORYTARZ 14,64
777777 A1.02.1* BIURO STANISTN.
[ T\] | OTWOR W STROPIE POWYZEJ PLASZCZYZNY RZUTU A1.02.2% BIURO STANISTN.
— A1.03* BIURO STAN ISTN.
{B RSD | RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE DACHU AL04L PRZEDSIONEK WG 777
A1.04.2 WC 1,29
{B RS RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE ISTNIEJACEGO DACHU
A1.04.3 WC 1,46
{B RS_PW | RURA SPUSTOWA Z POZIOMU WYZE A105 BIURO STAN ISTN.
A1.06* BIURO STANISTN.
{B PK PION INSTALACJ WOD-KAN. A1.07* BIURO STANISTN.
K1 KLATKA SCHODOWA 11,94
{B PK_PW | PION INSTALACJ WOD-KAN. Z POZIOMU WYZEJ 2 KLATKA SCHODOWA 1188
SWPY ZELBETOWE POW IERZCHNIA KONDY GNACJI NETTO 4898
SCIANA MUROWANA Z BLOCZKGW WAPIENNO—PIASKOWYCH POWIERZCHNIA UZYTKOW A 10,52
POW I ERZCHNIA KOMUNIKACJI 38.46

IZOLACJA TERMICZNA — WEENA MINERALNA

IZOLACJA TERMICZNA — MINERALNE PEYTY IZOLACYINE

oo
|:| ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ
SCBLESKs
3K

1
x WYBURZENIA

REI 120 KLASA NOSNOSCI(R) SZCZELNOSCKE) | IZOLACYINOSCI() ELEMENTU

% HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN25

HWS2 HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN52
Hod=330cm WYSOKOSE DO PODCIAGU
MIERZONA 0D POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
Hsp=360cm WYSOKOSE DO SUFITU PODWIESZANEGO
MIERZONA 0D POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
WYSOKOSC DO STROPU
Hs=430
s=aokam MIERZONA 0D POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
M08 WYSOKOSE DO NADPROZA

MIERZONA 0D POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI

13 | GRZEINIK PLYTOWY

’"’/‘fz\‘\ WENTYLACJA GRAWITACYJINA WSPOMAGANA MECHANICZNIE—
-7 DOPROWADZENIE DO KANALOW W ISTNIEJACYCH KOMINACH WENT.

PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACJ GRAWITACYINEJ
¢ ZALUZJA OD CZERPNI/WYRZUTNI UMIESZCZONA W MIEJSCU
¢ | ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH

E;/;/;/;/;A ZAMUROWANIA OTWOROW Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ

KABINY SYSTEMOWE LUB WYDZIELENIA PRYSZNICOW
Z SYSTEMOWYCH PLYT HPL

PROJEKTOWANE STUDZIENKI DOSWIETLAJACE OKNA PIWNICZNE

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI PRECYZYJINEJ

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU VRV

RAP | [RAU] | ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
SZCZEGOLY WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNE

SP CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU

S CENTRALA STERUJACA ODDYMIANIEM

ZASILACZ POZAROWY
(o]

WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY

UWAGA:

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC
LAC/NIE 7 OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI.

UWAGA: -
POMIESZCZENIA OZNACZONE W SPISIE PouiEszczer sako  |A.1.02

— POMIESZCZENIA ISTNIEJACE, NIEPODLEGAJACE PRZEBUDOWIE

UWAGA:

WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY PROJEKTANT
ZEZWOLIE WYKONAWCY NA REMONT ISTNIEJACYCH
BALUSTRAD BALKONOW NA POZIOMIE +1 ORAZ
DOSTOSOWANIE ICH WYSOKOSCI DO
OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW
BUDOWLANYCH.

ODTWORZENIE BALUSTRAD LUB ICH RENOWCJA —
DO DECYZJ WYKONAWCY.

INDEKS|DATA OPIS ZMIANY EDIT

C 126.102015 — ZMIENIONO ZAPIS DOTYCZACY BALUSTRAD
BALKONOW

TABELA REWIZJI

PROJEKTANT MODERN CONSTRUCTIONS SYSTEM SP. Z0.0.
PROMIENISTA 78

60—-289 POZNAN

TEMAT REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACI
OPRACOWANIA STADIONU OLIMPIJSKIEGO WE WROCELAWIU

ADRES OBIEKTU | STADION OLIMPIJSKI WE WROCKAWIU
UL. PADEREWSKIEGO 35, 51-612 WROCLAW

INWESTOR GMINA WROCLAW
PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
NR DZIALKI 1/2,1/3, 1/4, 1/6, OBREB ZALESIE, AM—6

FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU | RZUT POZIOMU +1: PROJEKT

BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA 1:100 DATA 11.2015
NAZWA PLIKU FORMAT RYSUNKU |84,1x84,1cm
NR PROJEKTU 073 NR RYSUNKU 007/2

NAZWISKO UPRAVNIENIA/ PODPISY
PROJEKTANT PROWADZACY mgr inz, arch, NR UPR. 255/82/PW bez ogr.

WOJCIECH RYZYNSKI

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.

EWA FRANKIEWICZ NR UPR. 608/81 bez ogr.

ROZPOWSZECHNIANEE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ
0SOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY GENERALNEGOD PROJEKTANTA.
WSZYSTKE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA ZASTRZEZONE.

DISTRIBUTION AND REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT, USE AND DISCLOSURE OF THE CONTENENTS ARE
PROHIBITED, UNLESS SPECIFICALLY AUTHORIZED. CONTRAVENTIONS WILL BE IDEMNIFIED. ALL PATENT RIGHTS
ON REGISTERED DESIGNS ARE RESERVED.
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