¥ . v . ¥ . v . LEGENDA OZNACZEK GRAFICZNYCH NA RYSUNKACH UWAGA:
. . . 1. PROJEKT JAKO CALOSC NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
v v o v SYMBOL ZNACZENIE 7 OPISEM TECHNICZNYNM | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, EWENTUALNE
v v v A | vesce 50 oy WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC Z AUTOREM PROJEKTU;
v v v e 2. WSZELKIE ZMIANY DO PROJEKTU SA MOZLIWE WYrACZNIE
v v I\ | nowm 00 suonke ZA PISEMNA ZGODA PROJEKTANTA;
v v v v 3. PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIE StUZY DO OPRACOWANIA W ZAKRESIE |
v v v OZNACZENIE TYPU STOLARKI DRZWIOWEJ STOPNIU DOKrADNOSCI, PRZEDMIARGW ROBOT, KOSZTORYSU
v v v v INWESTORSKIEGO, PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCE |
v v v v = 90— SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH. ROZWIAZANIA MOGA BYC WYKONANE
v v S 200 ~ WYSOKOSC DRZW W SWETLE WG TECHNOLOGI ORAZ MATERIALOW PROPONOWANYCH PRZEZ
v v v v DACH POKRYC MATER\AU\M\ DACH POKRYC MATERIAr AMI @ DT — SYMBOL TYPU DRZWI WYKONAWCE PO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA QRAZ
. v . v NIEROZPRZESTRZENIAJACYMI OGNIA NIEROZPRZESTRZENIAJACYMI OGNIA ZAMAWIAJACEGO POD WARUNKIEM, ZE SPEENIAJA WYMAGANIA POLSKICH
v v v 0ZNACZENIE DRZWI OZNACZENIE DRZWI ISTNIEJACYCH NORM ORAZ POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.
vioovoov v JQ [ | PROJKTOWANYCH NIE- PODLEGAJACYCH WINIANIE 4. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
v N v ‘o | RZEDNA WYSOKOSCIOWA WYKONCZENIA POSADZKI 5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
v v v v W—RZEDNA WYSOKOSCIOWA KONSTRUKCUI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
vovoovy OPIS SCHODOW: BUDOWLANO-MONTAZOWYCH QPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIK]
v 2 v
y . y . . 17— WYSOKOSE STOPNIA BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY .\ SZ/TUK\ BUDOWLANEJ. .
R Sle |28 - cieBokose sTopNia 6. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMNETACY NALEZY
. . . < N 12 = 1L0S¢ STOPNI W BIEGU KONSULTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJ
PRAC BUDOWLANYCH.
v v N4 v
. . . . MO; KRATKA SCEKOWA 7. WSZYS/TK\E NOWE NADPROZA WG PROJEKTEJ KONSTRUKCJI.
. . v . 8. PRZEJSCIA PRZEZ STROPODACH PRZEWODOW WENTYLACYJINYCH
W . ‘ UNIA PRIEKROJU. PIONOWEGD REALIZOWAC W PRZESTRZENIACH PUSTAKOW ACKERMANNA NIE
o o v NARUSZAJAC ZEBER NOSNYCH STROPOW.
v e W 1085 L | 446.5 4.4% SPADEK STROPODACHGW, CHODNIKOW | POCHYLNI ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
vioooroy Y 215 :8r7 305 NUMER OSI KONSTRUKCYJNEJ POZI OM 2 - poziom +8,01m
v v v v ISTNIJACEJ KONSTRUKCJI BUYDNKU ADMINISTRACYINEGO NR POM. NAZW A POW .[M2]
LT = 3 = ZLACZKA WEZOWA Z ZAWOREM A2.01 KORYTARZ 9,19
voov v =] \ WEJSCIE NA DACH—WYMIANA DRABINY NA NOWA JEDNOELEMENTOW A2.02" BIURO STAN ISTN.
A vV Z KOSZEM OCHRONNYM ZE STALI OCYNKOWANEJ DLA WYSOKOS [N | OTWOR W STROPIE PONIZEJ PEASZCZYZNY RZUTU A2.03* BIURO STANISTN.
N . WEJSCIA OK. 6,70m NP. KRAUSE NR KAT. 836236 A2.04 POMIESZCZENIE SOCJALNE 929
v DACH POKRYC M I [ I | OTWOR W STROPIE POWYZEJ PLASZCZYZNY RZUTU o ’
\ N\EROZPRZESTRZEN\Aﬁggswé@w\ / BALUSTRADY WYLACZONE L ’ AZDD BLIRD STATeT
‘ ) 7 OPRACOWANIA A2.06* BIURO STANISTN.
~ _ | {B RSD | RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE DACHU
Q =] \ | K2 KLATKA SCHODOWA 5,99
| {1} RS RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE ISTNIEJACEGO DACHU
0% *‘ '\ POW IERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 24 47
| 033 RS_PW | RURA SPUSTOWA Z POZIOMU WYZEJ POWIERZCHNIA UZYTKOW A 9,29
\ w2 0‘ | p|fle {B POW IERZCHNIA KOMUNIKACJI 1518
e s - : g -z - N R PK PION INSTALACJI WOD—-KAN.
(19} RS , : < 72| N i ) UWAGA: *
12}) © = \ 1= },:ff ; e 12 @»PK,PW PION INSTALACJI WOD—KAN. Z POZIOMU WYZEJ POMIESZCZENIA OZNACZONE W SPISIE POMIESZCZEN JAKO A.2.02
***** | =@ ﬂ:zzz?g;ﬂ 8418 b0 5[' : — POMIESZCZENIA ISTNIEJACE, NIEPODLECAJACE PRZEBUDOWIE
Te) ol Hn=210cm I et T st B
e HHP;%%%”Qm | BAe " [T 29-1o iL & N V00 | StupY ZELBETONE
N/ 54 412.5 Lo1sts " N — 1 Bl Yo 246.5 54 N
< |1 I T E— é _
T \1/1 B et B2l g 1Bx18-P05 R t SCIANA Z PLYT G-K
— [ S
=1 O\ 1 TS § w Al = l -t 617 c |:| ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PELNEJ INDEKS|DATA OPIS ZMIANY EDIT
o)) & SN T J g é)
T 1L @ 1 £ 0 éo { = ?Ti 135 3 8 O | 1ZOLACJA TERMICZNA — WELNA MINERALNA C 26.10.2015 — ZMIENIONO ZAPIS DOTYCZACY
Q o ) = o 2
h ﬂf [ ed ° v $ 2w K RIS | IZ0LACIA TERMICZNA — MINERALNE. PEYTY IZOLACYINE PORTEFENETROW
A+ 3 QL 25 964 00 JLG £ qL b /o - — DACHY NAD KLATKA SCHODOWA
4# )4 o< ’ 3 Tgé RN TR S [*j WYBURZENIA | YAZIENKA T PIETRA ZAMIENIONO NA UKKrAD
> o™~ T T X—x
S € | A.2.06% - c KOPERTOWY
9 ﬁk 1 §§ ‘ A2.01 ‘ ‘ A2 02*‘ = hE (o o - REI 120 KLASA NOSNOSCI(R) SZCZELNOSCI(E) | IZOLACYINOSCI() ELEMENTU
S| 3 y g : L7 Tap\2 S e TABELA REWIZJI
. AF T= - o HIYZ HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN25
N = T ]
— I
jk o\ 1 g‘é o - ES/ 1B (g 9 e HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN52 SWEwE
= ﬂF SNy = ¥ i/ 1P \C - - | ]
L I o = s - Hpd=380cm WYSOKOSE DO PODCIAGU
I %k . 4 Al MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI —
- 5 S s (o o —
] * SE l _ WYSOKOSC DO SUFITU PODWIESZANEGO
- & B Lt 3 o A.2.05 A.2.03* Ll el = = Hop=360cm MIERZONA 0D POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
- | 2 J F= g = - Hs=430cm WYSOKOSC DO STROPY
BALUSTRADY DO RENOWACJ LUB ODTWORZENIA | | —1— = . MERZONA 0D POTIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
0 1 r _ WYSOKOSG DO NADPROZA
3 \ Lo 12 - \ BALUSTRADY DO RENOWACI LUB ODTWORZENIA Fin=208 MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
S B 54 564 9.5 387 b4 Sy
3 Fp=00cm S ™ N & | GRZEINIK PLYTOWY
Hn=200 - ]
A Fﬁj—g mgm =—T £ A G O WENTYLACJA GRAWTACYINA WSPOMAGANA MECHANICZNIE-
19 /‘ 5 | 3 = R _,l—f}i 15 -—-& = | DOPROWADZENIE DO KANALGW W ISTNIEJACYCH KOMINACH WENT. H
::S / EEEE ' = ;S B B PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYINEJ -
032 034 \\ S § | ZALUZJA OD CZERPNI/WYRZUTNI UMIESZCZONA W MIEJSCU PROJEKTANT MODERN CONSTRUCTIONS SYSTEM SP. Z0.0.
~ T T ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH PROMIENISTA 78
X ZAMUROWANIA OTWOROW Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ 60—289 POZNAN
N .
o, [x ) -
| PION INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | DACH POKRYC MATERIALAMI oo e /5 ST TDAELENIA PRYSZNICOW TEMAT REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRAC
= HAEFE /‘W‘VC NYCH /OBUDOWANY G—K - }/\ERQZF:RZESIR%EMAEAQYW OGNIA OPRACOWANIA STADIONU OLIMPIJSKIEGO WE WROCKAWIU
v v v v v v < ‘ ‘ [, | PRZEJSCIE W PODLODZE PROJEKTOWANE STUDZIENKI DOSWIETLAJACE OKNA PIWNICZNE
[ R AP 7 X 190 95
. . . . . . . . . . . . [ // . - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI PRECYZYINEJ ADRES OBIEKTU STADION OLIMPIJSKI WE WROCKAWIU
v v v v v v v v v v + //7 ONOSTR ZEMETRANA SYSTEND YR UL. PADEREWSKIEGO 35, 51-612 WROCLAW
v v v v v v N v N v /
v ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
oy ooy vy T, / 4] SZCZEGOLY WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNE INWESTOR GMINA WROCLAW
ooy v v vy v vy Y PL. NOWY TARG 1-8, 50—141 WROCLAW
N N N v N N N N N v N CENTRALA SYGNALIZACJ POZARU
v N v v v v v v v v NR DZIALKI 1/2,1/3, 1/4, 1/6, OBREB ZALESIE, AM—6
N N N N N N N N N v N ZASILACZ POZAROWY
N4 N4 v N4 v N2 v N2 v
L L T LT - CENTRALA STERUJACA ODDYMIANIEM FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY
v v v v v v v v v v % )
y v e v e e e e u - WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY TEMAT RYSUNKU | RZUT POZIOMU +2 — PROJEKT
v v v v v v v v v v BRANZA ARCHITEKTURA
N2 v '3 2 v v v v v N4 v
N v v v v v v v v v / SKALA 1:100 DATA 11.2015
v v v v v N N N N v N NAZWA PLIKU FORMAT RYSUNKU 42><59,4cm
N4 N4 v N4 v N2 v N2 v
v v v v v v v v v v v UWACA: NR PROJEKTU 073 NR RYSUNKU 008
N N N N N N v N v N I —
. e e e e e e e e / WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY PROJEKTANT NAEWSO [PRAVNEA POUPESY
T ZEZWOLIE WYKONAWCY NA REMONT ISTNIEJACYCH|Trosm romoner | {8 v 1 08 25 e
v v v v v v v v v v v £ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mar inz, arch, NR UPR. 608/81 bez ogr.
e v e v e e v BALUSTRAD PORTEFENETROW NA POZIOMIE +2 EVA FRANKEEWICZ /o1 bez 8
ooy vy oy v / @ ORAZ DOSTOSOWANIE ICH WYSOKOSCI DO S0 NELPRAMANE JES ZAGRNE, GEZ ATIRVAIWNED Z000Y GERHNEDD FROEXTARI. |
% v % v % v N2 v N2 v _ WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA ZASTRZEZONE.
v oY v v v v v v v v AGA: OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW
N N N N N N N N N N > A DISTRIBUTION AND REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT, USE AND DISCLOSURE OF THE CONTENENTS ARE
R DACH POKRYC MATERIALAMI DACH POKRYC MATERIAYAMI | PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC | BUDOWLANYCH. ON REGSERED BESCNS AR RESEED. o ML B IDBNFED: AL PATET G
Ay NIEROZPRZESTRZENIAJACYMI_OGNIA NIEROZPRZESTRZENIAJACYMI_OGNIA . LACZNIE Z OPRACOWANIAMI ODTWORZENIE BALUSTRAD LUB ICH RENOWCJA -
v N N N N vA N N N N \ y _ N __ _ _ _
oo (Y IRV BRANZOWYMI. DO DECYZJI WYKONAWCY. O073—PW—A—01—-008-00—-D




