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LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH NA RYSUNKACH

SYMBOL ZNACZENIE

WEJSCIE BO BUDYNKU

> WJAZD DO BUDYNKU
D I~

OZNACZENIE DRZW 0ZNACZENIE DRZW ISTNIEJACYCH
PROJEKTOWANYCH NIE PODLEGAJACYCH WYMIANIE

0 | RZEDNA WYSOKOSCIOWA WYKONCZENIA POSADZKI
#ﬂcﬁ\mNmE/E WYSOKOSCIOWA KONSTRUKCJI

OPIS SCHODOW

17— WYSOKOSC STOPNIA
28 — GLEBOKOSC STOPNIA
12 - IL0SC STOPNI W BIEGU

UWAGA:

1. PROJEKT JAKO CALOSC NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
7 OPISEM TECHNICZNYNM | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, EWENTUALNE
WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC Z AUTOREM PROJEKTU.

2. WSZELKIE ZMIANY DO PROJEKTU SA MOZLIWE WYLACZNIE
ZA PISEMNA ZGODA PROJEKTANTA.

3. PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIE SEUZY DO OPRACOWANIA, W ZAKRESIE
STOPNIU DOKEADNOSCI, PRZEDMIAROW ROBOT, KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO, PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCE ORAZ
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH. ROZWIAZANIA MOGA BYC WYKONANE
WG TECHNOLOGI ORAZ MATERIALOW PROPONOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE PO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ
ZAMAWIAJACEGO, POD WARUNKIEM, ZE SPEENIAJA WYMAGANIA POLSKICH
NORM ORAZ POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

4. WYMIARY | ILOSC WSZYSTKICH DRZWI | OKIEN BEZWZGLEDNIE
SKORYGOWAC WG OBMIARU DTWOROW NA BUDOWIE.

BARIERKA ZABEZPIECZAJACA
KRAWEDZ TRYBUNY H=90cm

POCHYLNIA DLA KIBICOW
NIEPEENOSPRAWYCH

WEJSCIE DLA KIBICOW NIEPEKNOPRAVENYC

MUR OPOROWY 0 zéoxowo\ao%
7 BARIERKA ZABEZPIE
WYSOKOSCI 110cm

POCHYLNIA DLA SAMOCHODOW

77 WYPROWADZONA NAD DACH
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WYRZUTNIA SCIENNA
(WYWIEWKA PIONU KAN.)

A ZAKONCZONA

\
WYRZUTNIA SCIENNA  , OPQD920 went.

ALUMINIOWE ROLETY
ANTYWEAMANIOWE DO WYSOKOSCI
LADY W PUNKTACH
GASTRONOMICZNYCH
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20x20

KRATKA SCIEKOWA

LINIA PRZEKROJU PIONOWEGO

SPADEK STROPODACHOW, CHODNIKGW | POCHYLNI

NUMER OSI KONSTRUKCYUNEJ | NUMER OSI KONSTRUKCYJNEJ
ISTNIVACEJ KONSTRUKCJI PROJEKTOWANE ZADASZENIE

ZLACZKA WEZOWA Z ZAWOREM

OTWOR W STROPIE PONIZEJ PLASZCZYZNY RZUTU

1
L

I L]

OTWOR W STROPIE POWYZEJ PLASZCZYZNY RZUTU

$ RSD

RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE DACHU

$£

RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE ISTNIJACEGO ZADASZENIA OBEJSCIA

RS_PW

RURA SPUSTOWA Z POZIOMU WYZEJ

$§

PION INSTALACJ WOD—KAN.

$ PK_PW

PION INSTALACJI WOD-KAN. Z POZIOMU WYZEJ

5. PRZED WYKONCZENIEM KONSTRUKCYJINYCH ELEMENTOW POSADOWIENIA

NALEZY Ur0Z7YC WSZYSTKIE ELEMENTY UZBROJENIA TERENU

WYNIKAJACE 7 OPRACOWQAN BUDOWLANYCH.

6. WSZYSTKIE RURY SPUSTOWE OD ODWODNIENIA DACHU

| STROPODACHOW TRYBUNY PRZECHODZACE PRZEZ STROP | ZMINIAJACE

KIERUNEK —

UKRYTE W PRZESTRZENI SUFITU PODIWESZANEGO.

7. SZKIELET KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ, PEYTA AUDYTORYJINA, STROPY
ZELBETOWE WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
8. OTWARTE SKRZYDtO DRZWIOWE NIE MOZE POMNIEJSZAC SWIATEA OTWORU
NA DROGACH EWAKUACYJINYCH OTWIERANE NA KORYTARZ
WINNY BYC ZAMONTOWANE W SPOSOB UMOZLIWIAJACY ICH OTWARCIE
O KAT 180"
10. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.
1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO—MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI

9. DRZWI

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

12.W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMNETACJI NALEZY

KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM REALIZAC
PRAC BUDOWLANYCH.

13. WYSOKOSC PARAPETOW | NADPROZY PODAWANA WZGLEDEM

POZIOMU +4,32

§ PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
. - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
70007 | PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH
_ POZ. +1
v PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
J00000 | 7 BLOCZKON WAPENNO-PIASKOWYCH NR POM NAZWA POW. [M2]
=———— | PROJEKTOWANA SCIANA Z PLYT G—K o7 SASAF KBICE 55987
_H_ ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ 1.1.02 GASTRONOMA ZINNA 1634
1.1.03 PIERWSZAPOMOC 1456
| PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA — WELNA MINERALNA 11041 WC DAVSK PRZEDSIONEK 1022
Wnun«“«“um PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA — 1.1.04.2 WC_DAMSK 1877
SOCAT | MINERALNE PLYTY IZOLACYINE 11051 WC_DAMSK_PRZEDSIONEK 1124
|| | WYBURZENIA 1.1.05.2 WC_DAMSK] 1515
— - - 1.1.06.1 WC_MESK_PRZEDSIONEK 1555
REI 120 KLASA NOSNOSCI(R) SZCZELNOSCI(E) | IZOLACYINOSCI() ELEMENTU 11062 WC_MESK 2609
OSUF OTWOR W STROPIE 1.1.07 POM. PORZADKOWE 1406
1.1.08.1 WC_MESK_PRZEDSIONEK 16,06
0POD OTWOR W PODLODZE 11082 WC_MESK 5530
1.1.09 POM. TECHNICZNE 2579
1.1.10 POM. TECHNICZNE 4766
REI120 | KLASA NOSNOSCI(R) SZCZELNQSCI(E) | 1IZOLACYINOSCI() ELEMENTU 1.1.11 POM TECHNICZNE 4766
1.1.12 POM. TECHNICZNE 4750
(M55 | HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN25 113 POM. TECHNICZNE 5457
HW 52 1.1.14 KOMUNIKACJA - KIBICE PODWYZSZONY STANDARD 2234
— HYDRANT WEWNETRZNY P.POZAROWY DN52 _ z
1.1.15 PASA/ - KIBICE 661,03
. ZAWOR HYDRANTOWY P.POZAROWY DN52 11.16.1 WC_MESK_PRZEDSIONEK 16,15
Hod=390cr WYSOKOSG DO PODCIAGU 1.1.16.2 WC_MESK 2550
MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI 1117 PIERWSZAPOMOC 1484
Hep=360cm WYSOKOSE DO SUFITU PODWIESZANEGO 11.18.1 WC_MESK_PRZEDSIONEK 1277
MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI 1182 WC_MESK 554
Hs=430cm INSOKOSC D0 STROPY 1.1.19 POM REZERWOWE mo‘om
MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI R . .
208 WYSOKOSE DO NADPROZA 11.20 1 WC_DAMSK_PRZEDSIONEK 1065
MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI 11202 WC DAVSK 1906
15 | GRZENIK PLYTOWY 1.1.21 POM. PORZADKOWE 1517
)\ WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA MECHANICZNIE— 1.1.22 GASTRONOMAZIMNA 1601
— @ < | [OPROWADZENIE DO KANALOW W ISTNIEJACYCH KOMINACH WENT. 11.23 POM. TECHNICZNE 2558
o0 PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACJ GRAWITACYUNEJ 1.1.24 POM. TECHNICZNE 4766
ZALUZJA OD CZERPNI/WYRZUTNI UMIESZCZONA W MIEJSCU 1129 PO, TECHNIGZNE 4786
AHMHWHH ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH 1.1.26 POM TECHNICZNE 4750
o WYJSCIE PRZEWODU WYWIEWNEGO PRZEZ STROP NAD KONDYoNAcJA|  |1-1.27 POM. TECHNICZNE 5457
1.1.28 KOMUNIKACJA - KIBICE PODWYZSZONY STANDARD 2233
@ PRZEJSCIE PRZEWODU WYWIEWNEGO PRZEZ POSADZKE K1 KLATKASCHODOWA 0.00
K2 KLATKASCHODOWA 0,00
K3 KLATKASCHODOWA 0,00
K4 KLATKASCHODOWA 0,00
K5 KLATKASCHODOWA 3891
WWMMMﬂWHmNON ULEGLA ZMIANIE ZOSTALY ZMIENIONE WARSTWY, K KLATKA SUHODOWA 2831
NOWE ZOSTALY WRYSOWANE NA RZUCIE M ”%ﬂﬂmmummmﬁw NNN
2. SCIANA SZ715 on>N JEJ WARIANT ZE wQ>zx> INSTLACYJINA mﬁmv .
ULEGEA ZMIANIE — ZOSTALY ZMIENIONE JEJ WARSTWY, ZOSTALA K9 KLATKA SCHODOWA 0,00
PRZESUNIETA W 0S B', SKUTKIEM CZEGO WSZYSTKIE POM. POD K10 KLATKA SCHODOWA 0,00
wQ>z> ZEWNETRZNA ULEGLY POWIEKSZENIU A PASAZ DLA KIBICOW W1 WINDA 0,00
ZMNIEJSZENIU. ) W2 WINDA 0,00
3. ZLIKWIDOWANE ZOSTALY StUPY NASLADUJACE ISTNIEJACA KONSTRUKCJE
ZADASZENIA MIEDZY OSIAMI 28 A 23 i 27" A 12", POWIERZCHNIA KONDYGNACII NETTO 2258.56
4. ZMIENIONY ZOSTAL UKEAD KONSTRUKCJ DACHU NAD POMIESZCZENIAMI POWIERZCHNIA UZY TKOWA wwo..mw
WZDrU7Z SCIANY ZEWNETRZNEJ, WRYSOWANE ZOSTArY PODCIAGI !
. , POWIERZCHNIA KOMUNIKACII
WZDrU/Z SCIANY ZEWNETRZNEJ | W OSI B 1365,54
5. POMIESZCZENIA 1.1.17, 11181, 1.1.18.2, 11.19.1 oraz 1.1.19.2 ZOSTALY POWIERZCHNIA TECHNICZNA 475,38

PRZEORGANIZOWANE TAK, BY NAD SEREROWNIA NIE BYtO
ZLOKALIZOWANYCH ZADNYCH TOALET.

REWIZJA C:

1. Z TABELKI ZOSTALY USUNIETE KLATKI SCHODOWE K10 i K11

REWIZJA D:

1. NA RYSUNKU ZOSTALO ZMIENIONE OZNACZENIE SCIANY SZYBU WINDOWEGO

Z SZ10 NA SZ11

2. ZOSTALA SKORYGOWANA LOKALIZACJA RUR SPUSTOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODE Z DACHU MEMBRANOWEGO.
3. ZWIEKSZONE ZOSTALY SZYBY DZWIGOWE

4. ZOSTALO ZMIENIONE

OZNACZENIE SCIANY SZYBU WINDOWEGO NA SZ11

5. PRZY KLATKACH SCHODOWYCH K3 i K4 ORAZ K7 1 K8 SCIANKI PRZY
KRAWEDZI SCHODOW "WCHODZACEJS” W STROP NA POZIOMIE +1
7OSTALY ZASTAPIONE BALUSTRADAMI, JEDNOCZESNIE ZOSTALY
PRZESUNIETE HYDRANTY, KTORE WCZESNIEJ WISIALY NA
WSPOMNIANYCH SCIANKACH.
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PROJEKTANT MODERN CONSTRUCTIONS SYSTEM SP. Z0.0.
PROMIENISTA 78
60—289 POZNAN

TEMAT PROJEKT BUDOWY TRYBUN ORAZ POMIESZCZEN

OPRACOWANIA W KORONIE STADIONU

W SEKTORACH 15-24

ADRES OBIEKTU

STADION OLIMPIJSKI WE WROCEAWIU
UL. PADEREWSKIEGO 35, 51-612 WROCLAW

INWESTOR GMINA WROCKAW

PL. NOWY TARG 1-8, 50—141 WROCLAW

NR DZIALKI 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, OBREB ZALESIE, AM~6

FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU | RZUT POZIOMU +1 TRYBUNA ZACHODNIA — TZ 2

BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA 1:100 DATA 04.2016
NAZWA PLIKU FORMAT RYSUNKU |84,1x181cm
NR PROJEKTU 073 NR RYSUNKU  006/2

NAZWISKO UPRAWNIENIA/ PODPISY
PROJEKTANT PROWADZACY amunﬂmmxa@%mz NR UPR. 255/82/PW bez ogr.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY e ,.mmyzﬁowga NR UPR. 608/81 bez ogr.

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ
0SO0BY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ ORYZOWANEJ ZGODY GENERALNEGO PROJEKTANTA.
WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA ZASTRZEZONE.
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