
 Załacznik nr 2 - Tabela zjazdów droga nr 18

Warstwa  

ścieralna z 

kryszywa 

łamanego 

0/31,5mm 

stabilizowanego 

mechanicznie 

gr.15cm

Umocnienie wlotu/ 

wylotu przepustu 

kostką wibropr.z 

betonu B50 (C40/50) 

gr.6cm na zaprawie 

cementowej gr. 10cm 

Długość umocnienia 

płytami ażurowymi 

skarp i dna rowu 
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1 zjazd Indywidualny P 0+068.58 3.50 2.55 0.00 gruntowa 0 0.00 0 0.00 6.13 12.75 0.00 0.00

2 zjazd Indywidualny P 0+131.37 3.50 2.20 0.00 gruntowa 400 21.00 0 0.00 4.26 9.83 3.40 3.60

3 zjazd Indywidualny P 0+135.87 3.50 2.20 0.00 gruntowa 0 0.00 0 0.00 6.90 9.29

21.00 0.00 0.00 17.29 31.87 3.40 3.60
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P
ro

je
kt

o
w

an
a 

sz
er

o
ko

ść
 ż

ja
zd

u
 [

m
]

D
łu

go
śc

 p
ro

je
kt

o
w

an
eg

o
 z

ja
zd

u
 (

lic
zo

n
a 

o
d

 

kr
aw

ęd
zi

 je
zd

n
i l

u
b

 c
h

o
d

n
ik

a)
 [

m
]

R
o

d
za

j i
st

n
ie

ją
ce

j n
aw

ie
rz

ch
n

i

Śr
ed

n
ic

a 
p

ro
je

kt
o

w
an

eg
o

 p
rz

ep
u

st
u

 [
m

m
]

D
łu

go
ść

 p
ro

je
kt

o
w

an
eg

o
 p

rz
ep

u
st

u
 [

m
]

Wykop Nasyp

Śr
ed

n
ic

a 
is

tn
ie

ją
ce

go
 p

rz
ep

u
st

u
 [

m
m

]

Roboty ziemne
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