KOsZTORYS OFERTOWN

Nazwa obiektu: Przebudowa drég gminnych
o0 nawierzchni gruntowej
w Gminie Pogorzela

- droga gminna nr 747559P w m. Dobrapomoc
- droga gminna nr 747551P w m. J6zeféw Ochelski
- droga gminna nr 747550P w m. Ochla
- droga gminna nr 747548P w m. Kromolice
- droga gminna nr 747541P w m. Malgéw
- droga gminna nr 747530P w m. Kaczagorka
- droga gminna nr 747573P ulica Glinki w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747576P ulica Sienkiewicza
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747562P ulica Stoneczna
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747581P ulica Spoétdzielcza
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747560P ulica Dworzec
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747575P ulica Konopnickiej
w m. Pogorzela



- droga gminna nr 747559P w m. Dobrapomoc

Lp.| Podstawa Opls [ Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartodé

1/PODEUDOWY - D.04.00.00.

KENNR & 0101-  [Koryta wykonywane mechanicznie gh, 30 cm w gruncie m 166.27)
d.1/03 kat, |-l na calej szerokosci zjazdow | mijanek

2KNNR 6 0103  |Profilowanie | zageszozanie podloza wykonywana recznie |m? 166.27]
. 101 lw gruncie kat. -V pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-

ni zjazddw i mijanek

3KNNR 6 0106- [Warstwy odcinajgoe zageszczane mechanicznie o grubos-m? 166,27
d.1j06 ci 15 cm-dot. zjazdow | mijanek

AENNR 6 0113 [Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr, 20 cm- | 166.27]
d.1j02 dot. zjazdéw | mijanak

S(KNNR & 0107-  [Wyrdwnanie istnigjgee] podbudowy tluczniem kamiennym |m? 261.95
d.1j31 sorfowanym Zageszoczanym mechanicznie o gr. do 10 cm

GKNR AT-03 Mechaniczne oczyszozenie | skropienie emulsja asfaltows |m? 2724.07
o 10202-01 na zimne podbudowy tuczniows] lub z gruntu stabilizowa-

nego cementem; zuFycie emulsii 0,8 kg/m2

ZINAWIERZCHNIE D.05.00.00

TIKNNR & 0309-  [Mawierzchnie z mieszanak mineralno-bitumicznych asfaltnimz ‘ 2?24.0?'
d.2)02 wych AC11550/70 o gruboécl 4 cm (warstwa &cieralna)

3|0.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

SKNR 2-31 0204- |Utwardzenie poboczy kruszywem lamanym - grub.po ze- | B45.008
. 303 geszcz. 10 cm

nalogis

Wartos¢ robot netto

Po

datek VAT

Warto$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747551P w m. J6zeféw Ochelski

Lp.| Podstawa

| Opis

[ Jedn.obm. |

lloéé [ Cena jedn. | Wartoéé

1/PODBUDOWY - D.04.00.00.

TENNR 6 0101-  Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie m 284,64
d. 102 kat. 11-V1 na cabe] szermkosci zjazddw
ARNNR 6 0103-  |Profilowanie | zageszozanie podioga wykonywane recznie [me 294,64
d. 101 w gruncie kat, |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni Zjgzdow
MMR 6 0106- [Warstwy odoinajace zageszczane mechanicznie o grubos-m? 284,64
d. 105 i 10 em
AKNNR 6 0113- [Warswa daolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm-[m? 294,64
d. 102 dot. ziazdaw
SHMMR 6 0107-  [Wyrownanie istniejace] podbudowy tuczniem kamiennym |m? 521.40
d. 101 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
BRNR AT-03 Machaniczns oczyszozenie | skropienie emulsja asfaltows [m# 523677
d.0202-01 na zimno podbudowy tluczniows] lub z gruntu stabilizowa-
nego cementem; zuzyeie emulsji 08 kg/m2
ZNAWIERZCHNIE D.05.00.00
TINMR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltolmz 5236.77|
d. 202 wych ACT 1550070 o grubodéci 4 om (warstwa cieralna)
30.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
NR 2-31 0204- |Utwardzenie poboczy kruszywem flamanym - grub.po za-  |m< 1268.70)
d. 303 geszoz. 10 cm
nalogia
.10.00.00 INNE ROBOTY
NR 2-31 0204- |Nawierzchnia zjazddw z thucznia Kamiennego - warstwa goime 294 64
d.405 ma z tucznia - grub.po zageszez. ¥ cm

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747550P w m. Ochla

Lp.| Podstawa | Opls [ Jednobm. [ lleéé | Cenajedn. | Wartosé
1|PODBUDOWY - D.04.00.00.
1HNMR 6 0101-  [Koryta wykonywane mechanicznie gl 30 cm w gruncie  [m# 182.601
d. 103 kat. 1I-Y] na cabe] szerckosci jezdni i zjazdow
2HMNMR 6 0102-  [Koryta gl 30 cm wykonywane w gruntach kat, |-V na po- [m# 389,201
d. 103 szerzeniach jezdni
NMR 6 0103-  |Profilowanie | zageszczanie podioZa wykonywane recznie [m# 571,801
d.?F1 w gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
i
AKNNR 6 0106- [Warstwy odcinajace zageszozana mechanicznie o grubos{m? 571.80
d. 106 ci 15 cm
SKMMR 6 0113- Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm [m# 571.80)
d. 102
BKMNMR 6 0107-  [Wyrownanie istniejgce] podbudowy thuczniem kamiennym [m? 136,22
d.101 sortowanym Zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
TRNR AT-03 Machaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjs asfaltows [m# 2405401
d.10202-01 na zimno podbudowy tuczniows] lub z gruntu stabilizowa-
neqo cementem; zuzycie emulsii 0.8 kg/m2
%AWIERZCHNIE D.05.00.00
NMR & 0309- Lr;l;\wiarzchnie Z mieszanek minaralno-bitumicznych asfaltom 240540
d. 02 ch AC11550/70 o gruboéci 4 cm (warsiwa Scieralna)
3D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
MR 2-31 0204- |Utwardzenie poboczy kuszywem lamanym - grub.po za- [m# 553.001
d. 303 geszez. 10 cm
nalogia

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747548P w m. Kromolice

NR 2-31 0204-
d.H{03
nalogia

eszcz. 10 cm

Lp.| Podstawa | Opis [ Jedn.obm. | lleéé [ Cenajedn. | Wartodé
1|[PODEUDOWY - D.04.00.00.
1KNNR 6 0101-  |Koryta wykonywane mechanicznie g, 40 cm w gruncie  [m# 471,40
d. 102 kat. II-V] na cabej szerckosci jezdni i zjazdow
krotnoss = 2
ZKNNR 6 0103-  [Profilowanie | zageszezanie podioga wykonywane recznie (mé 471.40
d. 101 w gruncie kat, II-IV pod warstwy konsirukcyjne nawierzch-
ni jezdni i rFlazdow
MWMR & 0106-  [Warstwy odcinajace zageszozane mechanicznie o grubos-m# 471 .40
d. 1|06 i 15 cm
4NNR 6 0113- [Warswa dalna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm [m? 471,40
d. )02
SKNR AT-03 Mechaniczne oczyszozenie i skropienie emulsjg asfaliows [m# 471 .40
d.1j0202-01 na zimno podbudowy tuczniowsj lub z gruniu stabilizowa-
nego cementem; zuiycie emulsji 0,8 kg/m2
AWIERZCHNIE D.05.00.00
%NNR 6 0309- Lr:l;\wiarzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaliojm2 ‘ 4ED.5I3[ ‘
d. 02 ch AC11550/7T0 o grubodci 4 em {warstwa &cieralna)
30.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Ubwardzenie poboczy kruszywem lamanym - grub.po za-  [m?# 106, 80

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747541P w m. Matgow

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. |  lleéé | Cenajedn. | Wartosé
1/PODEUDOWY - D.04.00.00.
THNNR 6 0101-  |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie m# 3234.64)
d. 103 kat. 1-V] na cale] szerokodci jezdni | zjazdiw
ZMNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioZza wykonywane recznie m? 3234.62)
d. 101 wogruncia kat, |-V pod warstey konstrukcyjne nawierzch-
ull
MMR 6 0106-  [Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubos-jm? S162.80
d. 1J0& i 15 cm-dot. jezdni
AKNMR 6 0106- [Warstwy odoinajace zageszozane mechanicznie o grubos-lm? ¥1.82
d. 105 i 10 cm-dat, zjgzdow
SHMNMR 6 0113-  [Warswa dalna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm |m# 3234.62)
d. )02
BEMNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg astalktows m# 162,801
d.10202-01 na zimno podbudowy tluczniows] lub z gruniu stabilizowa-
nego cementem; zuiycie emulsji 0.8 kgim2
WIERZCHNIE D.05.00.00
NMR & 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltofm? J08T .40
d. 302 wych ACT1S50VT0 o grubodci 4 cm (warstwa Scieralna)
30.06.00.00 ROBOTY WYKONCZEMNIOWE
MR 2-31 0204- |Utwardzenie poboczy kruszywem famanym - grub.po za-  |[m# TE1.75
d. 303 geszcz, 10 cm
nalogia
.10.00.00. INNE ROBOTY
NR 2-31 0204- |Mawierzchnia zjazdbw z thucznia kamiennego - warstwa géjm 71.82
d. 405 ma z tucznia - grub.po zageszcz.7 om
Wartos¢ robot netto
Podatek VAT
Wartos¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747530P w m. Kaczagoérka

Lp.| Podstawa | Opis [ Jedn.obm. | llogé [ Cenajedn. | Wartodé
1|PODBUDOWY - D.04.00.00.
1IENNR 6 0101-  JKoryta wykonywane mechanicznie g, 30 cm w gruncie m? 108,50
d. 103 kat. 11-V] na cabe] szerokosci zjazddw
ZKNNR 6 0102-  |Koryta gb. 20 cm wykonywane w gruntach kat, |I-IV na pa- |m? 100,00
d. 103 szerzeniach jezdni
MMR & 0103- |Profilowanie | zageszozanie podinga wykonywane recznia |m# 209,90
d. 101 w gruncie kat, |-V pod warstwy konsfrukcyjne nawierzch-
ni Zjiazdow
AKNNR 6 01068- [Warstwy odcinajace zageszcozana mechanicznie o grubos-[m? 24,17
d. )05 ci 10 cm-dot. zjigzdu z knuszywa
SHMNR 6 0106- [Warstwy odcinajgce zageszezane mechanicznie o grubos-[m# 185.73
d. 106 i 15 cm-dot. poszerzenia i zjazdow bitumicznych
BEMMR 6 0113- [Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm- [m# 200,50
d.1j02 kot. poszerzenia i zjazdow
TIKMMR 6 0107-  [Wyrdwnanie istnigjace] podbudowy tuczniem kamiennym [m? 262,81
d.101 sortowanym zageszozanym mechanicznie o gr. do 10 cm
MNR & 0108- [MWyrownanie istnigjgcej podbudowy mieszanka minerano- [t B4.91
d. 1|02 Iitumiczng asfaltows mechaniczne w ilosci TEkg/m2
HKNR AT-03 Machaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjq asfaltows [mé F754.43
d.10202-01 na zimno podbudowy tuczniows] lub z gruntu stabilizowa-
nego cementem,; zuzycie emulsji 0,8 kg/im2
TOKNR AT-03 Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsjg asfaltows [m# 975,60
d.0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowejbitumicz-
nej; zudveie emulsji 0.5 kg/m2

ZNAWIERZCHNIE D.05.00.00

d. 405

|Nawiarzchnia Zjazddw z thucznia kamiennego - warstwa gofms2

mia z thucznia - grub.po zageszer. 7 om

11NMR 6 0309- Lr::lwiarzchnie z migszanek mineralno-bitumicznych asfaliojm? 45?5.4&[ ‘
d. 202 ch AC115500T0 o grubodci 4 cm (warstwa Scieralna)
3D.06.00.00. ROBOTY WYKOMNCZENIOWE
1ZKNR 2-31 0204- [Utwardzenie poboczy kruszywem lamanym - grub.po za-  |m# 1078.50
o. 303 eszez. 10 cm
nalogia
.10.00.00 INNE ROBOTY
13KNR 2-31 0204-

241 ?| |

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747573P ulica Glinki w m. Pogorzela

Lp.| Podstawa Opis [ Jedn.obm. |  lloéé [ Cenajedn. | Wartodé
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
1RNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studziensk dla wiazow kanalowych szt, £, 00
d. 103
ZHNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studziensk dla kratek sciekowych ulicz{szt, .00
d. 102 nych
ODBUDOWY - D.04.00.00.
NMR & 0101- |Koryta wykenywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie mi 1438.77|
d. 203 kat. Il na cabej szerckosci jezdni i zjazdiw
NMR 6 0103- |Profilowanie | zageszczanie podioZa wykonywane recznie [m2 1438.77|
d. 201 W gruncie kat. 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
NMR 6 0106- |[Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubos-m T0.77
d. 205 ici 10 cm-dol. zjazddw
NMR 6 0106- [Warstwy odcinajace zageszczane meachanicznie o grubos-mé 1368.00
d. 206 ici 15 cm-dol. jezdni
gNNR 60113- [Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm- [mZ 1438.77|
d. 202 ot. jezdnl i zlazddw
NMR & 0107- [Wyrdwnanie izstniejace] podbudowy tluczniem kamiennym [m3 32.03
d. 201 lsoriowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
GHNR AT-03 Machaniczne oczyzzezenie | skropienie emulsjg asfaltows [m2 1825.62
d. A0202-01 na zimno podbudowy tiuczniowe] lub z gruntu stabilizowa-
nego cementem; zudyveie emuls)i 0.8 kgim2
INAWIERZCHNIE D.05.00.00
10fKNNR 6§ 0309-  [Nawierzchnie z misszanek mineralno-bitumicznych asfalto]m? l 1781 .?51 l
d. 302 h AC11550/70 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
40.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11KMR 2-31 0204- [Utwardzenie poboczy kruszywem famanym - grub.po za-  [mE 302.00
d.4E3 lgeszcz. 10 cm
nalogia
5/0.08.00.00. ELEMENTY ULIC
TAKNNR 6 0401-  [Krawezniki betonowes wiopione o wymiarach 1522 cm m B3,00
d.505 bez faw na podsypce cementowo-piaskowe)
THKNNR 6 0404-  W0brzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaim 31.00
d. 503 showe|, spoiny wypelniona piaskiem
14KNR 2-31 0402- [tawa pod kraweznik | obrzea betonowa z oparem m 2.504
d. 504
15NR 2-31 0511- [Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowe) betonowej grafito-mé TO.77|
d. 503 wej grub, B cm na podsypee cemeniowo-piaskows|

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartosc¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747576P ulica Sienkiewicza w m. Pogorzela

Lp.| Podstawa Opis [ Jedn.obm. | lleéé [ Cenajedn. | Wartodé
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
1MNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznmkow betonowych na podsypce cementm 16,00
d. 12 towo-pigskowe|
ZRNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych szt 5.001
d. 103
MR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z teranu rozbiorki prey mechanicznym |m# 0.72
d.?Fil zaladowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladow-
zym na odleg. 1 km
AKNR 4-04 1103- [Wywiszienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym [m? 0.72]
d. 105 zaladowaniu | wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-
Ky nast.rozp. 1 km
Krofnosé = 4
ZPODBUDOWY - D.04.00.00.
NMR & 0101-  |Koryta wykenywane mechanicznie gl 30 em w gruncie miZ T21.54|
d.A03 kat. 1I-¥] na catej szerokosci jezdni
NMR & 0101-  |Koryta wykenywane mechanicznie gl. 40 em w gruncie miZ 146.55
d.A02 kat. II-¥] na catej szerokoscl zjazddw
Krofnoss = 2
NMR 6 0103- |Profilowanie | zageszczanie podioZa wykonywane recznie |mé B68.09
d. 201 w gruncie kat. 1l-IV pod warstey konstrukcyjne nawierzch-
ni
NMR & 0106- [Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubos-[m2 146.55
d. 205 ici 10 cm-dol. zjazdbw
SHNMR 8 0106- [Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubos-[mE BES. 0
d. 206 ici 15 cm-dol. jezdni
10KNMR 6 0113- [Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm- mé BER.0
d 202 iot. jezdni
11KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltows |mZ BEE.09
d.20202-01 na zimno podbudowy tucznicwe| lub z gruntu stabilizowa-
neqo cementam; zutveie emulsi 0.8 kgim2
FNAWIERZCHNIE D.05.00.00
12[KNNR 6 0309-  [Mawierzchnie z mieszanek minerzino-bitumicznych asfalio]m? l TDd.TE-[ ]
d.3402 h ACT1S50T0 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
40.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13KNR 2-31 0204- |Uiwardzenie poboczy kruszywem tamanym - grub.po za- |mé 131.504
d.%3 lgeszez. 10 cm
nalogia
5D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
14[KNNR 6 0401-  [Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 1522 cm m 95,00
d. 505 lbez faw na podsypce cementowo-piaskowe|
15HMNNR 6 0401-  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm  |m 19.004
d.501 bez faw na podsypce piaskowe|
1BHMNNR 6 0404- 0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagm 69,00
d.503 skowe|, spoiny wypelniong piaskiem
17NR 2-31 0402- Lawa pod kraweinik | obrzeza betonowa z oporem m 9,20
d.504
18KNMR 6 0502- [Zjazdy z kostki brukowej betonowe] grafitowej grubosci 8 |mé 146,55
d.%S cm na podsypce cemeantowo-piaskowe] z wypeiniemem
Ispoin piaskiem

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747562P ulica Stoneczna w m. Pogorzela

Lp.| Podstawa | Opis [ Jedn.obm. |  llosé [ Cenajedn. | Wartodé
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
1ENNR 6 0806- |Rozebranie krawezmkow betonowych na podsypce cemenim 17,00
d. 102 towo-plaskowe|
ZKNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m? 0.77]
d. 104 zaladowaniu | wyladowaniu samochadem samowyladow-
czym na odieg. 1 km
FKNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m 0.77
d. 105 zaladowaniu | wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-
iy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
iDDBUDOWY = D.04.00.00.
NMNR & 0101-  |Keryta wykenywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie e BE5.7H|
d. 203 kat. II-V] na cabte] szerokosci jezdni i 2jazdiw
Profilowanie | zageszczanie podioZza wykonywane recznie [m2 BE5.TH
w gruncie kat. l-I% pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubos-[m2 BE5.7H
d. 206 i 15 cm
NMNR & 0113- [Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm [m2 BE5.7H
d.%2
NR AT-03 Machaniczne oczyszezenie | skroplenie emulsjy asfaltows [mE BE5.TH|
d.20202-01 na zimno podbudowy tuczniowe] lub z gruntu stabilizowa-
nego cementem; zukycie emuls)i 0,8 kgim2
INAWIERZCHNIE D.05.00.00
NNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltoqmd SdT.dS[ l
d. 302 h AC1 155070 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
40.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10KNR 2-31 0204- |Utwardzenie poboczy kruszywem famanym - grub.po za-  [m2 173.50
d.403 lpeszcz 10 cm
nalogia
5/D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
T1KNNR & 0401-  [Kraweiniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22 cm m 41,404
o.505 bez law na podsypce cementowo-piaskowe|
1ZKNNR & 0401-  [Kraweiniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm  [m 17.00
d.501 bez law na podsypce piaskowe]
1HKNR 2-31 0402- lbawa pod kraweznik | obrzeZa betonowa z oporem m 3.74
d. 504

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT




| Warto$¢ robét brutto

.................. ,dnia................ (podpis osoby uprawnionej)



- droga gminna nr 747581P ulica Spétdzielcza w m. Pogorzela

Lp.| Podstawa Opis [ Jedn.obm. |  Noéé [ Cenajedn. | Wartodé
1ROBOTY PREZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
1KNR 2-31 1405-]Regulacja pionowa studziensk dla wlazow kanalowych |szt. l 2.ur)| ]
d. 103
ODBUDOWY - D.04.00.00.
NMR 6 0101-  |Koryta wykenywane mechanicznie gl 30 cm w gruncie miZ 336.83
d.A03 kat. II-¥] na catej szerokosci jezdni i zjazdiw
NMR & 0103- |Profilowanie | zageszczanie podioZa wykonywane recznie [m2 336.83
d. A0 W gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
NMR 6 0106- |[Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubos-mé 336.83
d. 206 ici 15 cm-dol. jezdni | zjazddw
NMR 6 0113- [Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm- |mZ 336.83
d.zz kot. jezdni i zjazddw
NR AT-03 Maechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsja asfaltows [mE 336.83
d.A0202-01 na zimno podbudowy tucznicwe] lub z gruniu stabilizowa-
nego cementem; zuzyveie emuls)i 0,8 kgim2
INAWIERZCHNIE D.05.00.00
TIKNMNR § 0309- miemchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltolm? l 328 1n| l
d. 302 h ACT1550(70 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
%.na.uu.m. ELEMENTY ULIC
NMR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m 14.004
d.4/05 bez faw na podsypce cementowo-piaskows|
GHNR 2-31 0402- lbawa pod kraweinik | obrzea betonowa z oporem md 0.88]
d. 404

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747560P ulica Dworzec w m. Pogorzela

Lp.| Podstawa | Opis [ Jedn.obm. | lloéé | Cenajedn. | Wartosé
1|PODEBUDOWY - D.04.00.00.
TKNNR & 0101-  [Kondta wykonywane mechanicznie g, 30 cm w gruncie m 26,27
d. 103 ket [1-Y] na cabe) szerokosc zjazdaw
2WNMR 6 0103-  |Profilowanie i zageszezanie podioZa wykonywane recznie (mé 2627
d. 101 wgruncie kat, |-V pod warstwy konsirukcyjne nawierzch-
ni Ziazdow
MWMR & 0106- [Warstwy odcinajace zageszczane meachanicznie o grubos-[m? 26,27
d. 106 i 15 cm-dol. zjgzdow
A¥NNR 6 0113- [Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm- [m? 26.27|
d.1[02 ot zjazdow
SHNNR & 0107-  [Wyrownanie istniejace] podbudowy Huczniem kamignnym (m# 346,45
d.1[01 sortowanym zageszezanym mechanicznie o gr. do 10 cm
BRNR AT-03 Meachaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaliows [m? 342907
d.1j0202-01 na zimno podbudowy tuczniows) lub z gruntu stabilizowa-
nago cementem; zugycie emulsji 08 kg'm2
ZNAWIERZCHNIE D.05.00.00
TIKNMR & 0309- Lr:l‘?wierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltolm? ‘ 3429.[)7[ ‘
d. 202 ch AC11550/70 o gruboéci 4 cm {warsiwa Scieralna)
3D.06.00.00. ROBOTY WYKOMNCZENIOWE
MR 2-31 0204- Utwardzenie poboczy kruszywem lamanym - grub.po za-  [m? 545, 00f
d. 303 geszez. 10 cm
nalagia

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




- droga gminna nr 747575P ulica Konopnickiej w m. Pogorzela

Lp.| Podstawa | Opis [ Jedn.obm. | lloéé [ Cena jedn. | Wartodé
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
IKNMNR & 0806- mhrﬂnie kraweznikow betonowych na podsypee cemenim 16,00
d. 102 -piaskowe|
AXNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienak dla wiazow kanslowych szt, B.00)
d. 103
FHNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m? 0.73
d. 1j04 aladowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km
AKMR 4-04 1103 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechaniczrym |m? 0.72]
d. 105 zaladowaniu i wyladowaniu samoch. samowyl.- dod.za kaz+
iy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
ZPODBUDOWY - D.04.00.00.
NMR & 0102- |Koryta gi. 30 cm wykonywane w gruntach kat. [1-IV na po- [m2 265967
3 rzeniach jezdni
NMR & 0101-  |Keryta wykonywane mechanicznie gi. 40 em w gruncie miZ 208.65
2 kat. lI-V] na cate] szerokosci zjazddw
Krotnosé = 2
NMR & 0103- |Profilowanie | zageszczanie podicza wykonywane recznie [me 478,32
1 w gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
NMR 6 0106- [Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubos-mé 235.04
5 ol 10 em-dot. zjazddw i chodnika
NMR 6 0106- Warstwy odcinajace zageszczane machanicznie o grubos-[m2 269 67
d. 208 icl 15 em-dol. poszerzenia jezdni
10KMNMR 6 0113-  [Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm- [mZ 478,32
d. 02 doi. posrerzenia jezdni | zjazddw
TKNNR 8 0107-  [Wyrdwnanie istniejace] podbudowy thuczniem kamiennym [m? 65416
d. 201 sorowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
1AKNR AT-03 Machaniczne oczyszezenie | skroplenie emuls]y asfaltows [m2 916.64|
d.20202-01 ina zimno podbudowy tuczniows] lub 2 gruntu stabilizowa-
Inago cementem; zudycie emuls)i 0.8 kg/m2

3NAWIERZCHNIE D.05.00.00

1ZKNMR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto]m? ‘ 895.??’[ ]
d.302 h AC1155070 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
410.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14KNR 2-31 0204- [Utwardzenie poboczy kruszywem lamanym - grab.po za-  [m2 REEXTE
d. 403 eszcz. 10 cm
nalogia
5/0.08.00.00. ELEMENTY ULIC
15KNNR 6 0401-  [Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22 cm m 61,00
d.505 bez law na podsypce cementowo-piaskowe|
TEKNNR & 0401-  [Kraweiniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm  [m 19.004
d.501 lbez law na podsypce piaskowe]
TTRNNR 6 0404-  10brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagm 28,00
d.503 kowe]. spoiny wypeinione piaskiem
THKNR 2-31 0402-Faw3 pod krawednik | obrzeZa betonowa z oporem m* 7.59
d. 504
19KNNR 6 0502- [Zjazdy z kostki brukows] betonowej grafitowe] grubosci &  [m# 208,65
d. 503 m na podsypce cementowao-piaskowe] z wypelnieniem
poin piaskiem
ZOKNNR & 0502- hodniki z kostki brukowe] betonowe) szare] grubosci 8 |mé 26.40
d. 503 m na podsypoe cementowo-piaskowe] z wypelnieniem
poin piaskiem
Wartos¢ robot netto
Podatek VAT
Wartos$¢ robot brutto

.................. Jdnia................ (podpis osoby uprawnionej)



