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Czesc A: Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac le$nych wykonywanych w zagospodarowaniu
lasu
|. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich.

Lp. . Stopien
Kategoria gleby Symbol sktadu gleby trudnosci
Gleby wytworzone z piaskow, zwirdw, pl, plw, pim, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/zp,
utworéw pytowo piaszczystych, piaskdw | ps/pl, ps, pls, psm, ps/zp, ps:pg, ps:.pg,
gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i ps::pg, P9, P9-pz, pg:pls, pa/pls, pg:zp,
1 Srednie, mursz na pisku zwyktym. pg/zp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upy-
pg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp,
pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp,
pls:.uig, pls::uig, zp/uig, mdbl, mdl, mds,
m/pls
Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieleto- pls/uk, pls/ukz, pls/ukp, pls/ukgi,
2 |we terenéw gorskich utworzone z piaskéw | pls/ukpy, pg/uk, pg/ukz, pg/ukp, pg/ukp, Il
pg/ukpy, py/uk py/ukz, py/ukp,
Pozostate rodzaje gleb nie wymienione w
3 punkcie 1 z wyjatkiem utworéw wietrzenio- |pozostate nie wymienione symbole w Lp i
wych oraz silnie szkieletowych terendw 1,214
gorzystych
4 I\EJ/twory wietrzeniowe oraz silnie szkieleto- [uk, ukz, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi m
e terendw gorzystych py/ukpg
II. Tabela stopni trudnos$ci prac wykonywanych na uprawach, plantacjach
i w drzewostanach.
Siedliska Slledllska Bér bagienny
- asowe i olesy
Siedliska bez olesow Bory wysoko-
Lp borowe gorskie
' bez boru  |Borowe gorskie i bagienne
Rodzaj pokrywy runa- bagiennego bez boru Lasy gorskie gorskie
wg Instrukcji Urzgdzania bagiennego
Lasu z 1994r.
1 2 3 5 6 7
1 Bez zielonej pokrywy, pokrywa | I I v
mszysta i zazieleniona*
2 |Zadarniona* Il 1l \% V
3 |Silnie zadarniona* 11} I\ \% \
4 |Zdziczata* 11 [\ V V
*Dotyczy pokrywy:

1.Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej - zalicza sie pokrywe naga (P. naga), Sciotkowg
(P. $ciot.) -Sciota, zazieleniong (P. zaz.) - zielna, mszysta (P. mszys.), mszysto-czernicowa.

2.Zadarnionej (P.zad.) zalicza sig pokrywe, na ktérej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenionych lub
tany borowek.

3.Silnie zadarnionej (P.s.zad.) — zalicza sig pokrywe, na ktdrej przewaza roslinno$¢ trawiasta, wystepujaca
zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania
zabiegdéw agrotechnicznych.

4.Zdziczatej (P.zdzicz.) - silnie zachwaszczona - zalicza si¢ pokrywe, na ktdrej roslinno$¢ runa wystepuje
zwarcie, sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajgcych sie albo dajacych kigcza lub roztogi, co
uniemozliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegdw agrotechnicznych,

Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wptywa na Norma czasu oraz prace wykonywane na uprzednio
przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.) nalezy strefowa¢ jak dla warunkéw "bez zielonej
pokrywy, pokrywa mszysta
i zazieleniona”.

ekursywa podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urzgdzania Lasu z 2003 roku.
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Ill. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych przy pielegnowaniu mtodnikéw.

Bory
Borowe bez Bor  |Bory gorskig wysoko-
Lp. Zadrzewienie boru Lasowg bez bagienny | bez boru |Lasy gérski§ gorskie i
; olesow : . ;

bagiennegg i olesy |bagiennegq bagienne

gorskie
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Do 0,7 | I M Il 1 v
2 0,81 wyzej Il M v 1 \% \

IV. Sktadowe norm czasu z katalogéw, poza czasem wykonania

pracy wiasciwej

Normy czasu z katalogbw, poza czasem wykonania pracy wiasciwej, (okre$lonej
w katalogu) obejmuja réwniez czasy uzupetniajgce zwigzane z:
a)zapoznaniem si¢ z pracg i wystuchaniem instruktazu,

b)doniesieniem i odniesieniem narzedzi, materiatu sadzeniowego, nasion itp.,
c)ostrzeniem lub wymiang zuzytych narzedzi,

d)przerwami na odpoczynek i potrzeby fizjologiczne,

e)przygotowaniem sprzetu do pracy,

f)drobnymi naprawami sprzetu, uzupetnieniem paliwa itp.,

g)przygotowaniem sprzgzaju do pracy,

h)karmieniem, pojeniem i odpoczynkiem koni w czasie pracy,

i)innymi pracami pomocniczymi wykonywanymi na powierzchni roboczej.
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V. Ramowe zakresy czynno$ci wchodzace w sktad normy czasu dla poszczegéinych grup z zakresu
zagospodarowania lasu:

1. Produkcja materiatu sadzeniowego na powierzchniach otwartych - prace reczne
a)wygrabianie powierzchni szkotki obejmuje zebranie z kwater wszelkich korzeni, kamieni, itp. z usunie-
ciem pozostatosci poza powierzchnie kwater,
b)siew obejmuje poprawienie rowkéw siewnych, doniesienie i zaprawianie nasion, siew
i przykrycie nasion,
c)siew siewnikiem obejmuje  doniesienie nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu
i regulacje siewnika, siew i poprawienie przykrycia,
d)szkotkowanie obejmuje utozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie
korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, doniesienie sadzonek na powierzchnig szkétkowania,
poprawienie szpary, szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokoét sadzonek,
e)szkotkowanie zrzezéw lub wycinkéw korzeniowych w przygotowang glebe obejmuje poprawienie szpar,
doniesienie materiatu na powierzchnie szkotkowania, szkétkowanie wraz z ubiciem gleby wokét zrzezéw,
f)wzruszanie gleby na miedzyrzedach motykg w okresie wschodéw (za wyjatkiem Db i Bk) w czasie
spulchniania obejmuje wzruszanie gleby narzedziami rgcznymi miedzy rzedami lub taSmami siewnymi,
usuniecie chwastéw z miejsca wzruszania oraz wyniesienie chwastéw poza powierzchnig pielenia (pozo-
stajg nieliczne chwasty migdzy siewkami w rzedach),
g)pielenie w okresie wschodéw w rzedach lub tasmach (za wyjatkiem Db i Bk) obejmuje uzupetniajgce (po
wzruszeniu gleby) catkowite wypielenie w rzedach lub tasmach wraz z wyniesieniem chwastéw poza
powierzchnie pielenia,
h)pielenie w rzgdach obejmuje uzupetniajace (po wzruszeniu gleby) catkowite wypielenie w rzedach lub w
tasmach wraz z wyniesieniem chwastéw poza powierzchnie pielenia,
i)wyjecie sadzonek 1-latek iglastych obejmuje wykopanie sadzonek, wybranie sadzonek z gleby, rozkru-
szenie brytki ziemi, wtozenie sadzonek do pojemnikéw i tymczasowe zabezpieczenie sadzonek do trans-
portu,
j)wyjecie  wielolatek  drzew i  krzewbw do  zadrzewien lub  plantacji  obejmuje
wykopanie, wyjecie z gleby, formowanie korzeni i zabezpieczenie bryty korzeniowej do transportu,
k)wyjecie sadzonek uprzednio wyoranych wyorywaczem obejmuje wybranie sadzonek z gleby, rozkrusze-
nie brytki ziemi, wlozenie sadzonek do pojemnikéw i tymczasowe zabezpieczenie sadzonek do transportu,
[)sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem obejmuje sortowanie, liczenie i
tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem lub uktadanie do pojemnikéw wraz z doniesieniem do
miejsca tymczasowego przechowywania,
m)zatadowanie na pojazdy lub roztadunek z pojazdu sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do $rodka
transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania, utozenie sadzonek na pojezdzie lub w
miejscu przechowywania oraz zabezpieczenie przed przesychaniem,
n)dotowanie sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do dotu, ich zadotowanie oraz przykrycie dotu
uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami,
o)pozyskanie materiatu na kompost obejmuje zgrabienie $cidtki, lub pozyskanie tubinu, lub wykopanie
torfu oraz utozenie pozyskanego materiatu w pryzmy i przygotowanie do transportu,
p)przesiewanie kompostu obejmuje ustawienie raf wraz z przestawianiem i przesiewaniem kompostu,
g)pozyskanie zrzez6w obejmuje pozyskanie pedow, ciecie zrzezow, liczenie,
wigzanie w peczki, dofowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem,
uprzatnigcie odpadow,
r)sadzenie wielolatek w szkétkach zadrzewieniowych obejmuje doniesienie sadzonek, wykopanie dotka,
sadzenie i ubicie gleby wokét sadzonek,
s)podkrzesywanie i formowanie drzewek do zadrzewien obejmuje obciecie zbednych gatezi, zabezpiecze-
nie ran po cieciu, wyniesienie gatezi poza kwatere
t)ostona szkdtki przed ujemnymi wptywami atmosferycznymi - dotyczy zaktadania lub zdejmowania oston z
mat, krat, wtékniny lub gatezi.

2. Produkcja materiatu sadzeniowego w $rodowisku kontrolowanym (w namiotach foliowych i szklarniach)
oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach itp.
— prace reczne
a)uktadanie warstwy substratu o grubos$ci ok. 15 cm obejmuje utozenie nowej warstwy substratu w opréz-
nionych korytach wraz z dostarczeniem substratu z pryzmy, wyréwnanie powierzchni, watowanie, wyty-
czenie kwater,
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b)zebranie zuzytego substratu obejmuje zebranie substratu z kwater do gleby mineralnej i wywiezienie go
na pryzmy,
c)przygotowanie substratu do ponownego obsiewu obejmuje wygrabienie i usuniecie pozostatosci po
wyjetych sadzonkach, odkazanie i dezynfekcje substratu, uzupetnienie warstwy substratu, wynikajgce z
ubytkéw po wyjeciu sadzonek, wraz z dostarczeniem go z pryzmy, przekopanie substratu, siew reczny
nawozow mineralnych, wyréwnanie powierzchni oraz watowanie i wytyczenie kwater
d)siew, pielenie, wyjecie, szkétkowanie obejmuje te same czynnosci jak przy produkcji w terenie otwartym,
e)szkotkowanie do doniczek wraz z napetnianiem doniczek obejmuje doniesienie sadzonek do szkdtkowa-
nia, napetnienie doniczek lub woreczkéw substratem, szkdtkowanie, ubicie substratu wokét sadzonek.
f)napetnianie doniczek obejmuje przygotowanie i dowiezienie substratu do miejsca szkdtkowania, napet-
nienie doniczek lub woreczkéw substratem, ubicie substratu i odniesienie woreczka lub doniczki do
miejsca sktadowania,
g)balotowanie sadzonek metodg Nisuli obejmuje - przygotowanie drutu do wigzania balotéw, przygotowa-
nie i przyciecie folii, dowiezienie torfu do stotu manipulacyjnego, nawilzenie torfu, przygotowanie sadzonek
do balotowania, roztozenie folii na stole, rozscielenie warstwy torfu na folii i utozenia sadzonek w odpo-
wiedniej wiezbie, przykrycie korzeni substratem, zwiniecie folii w rulon, zwigzanie balotu i odniesienie do
miejsca sktadowania,
h)utozenie  balotéw  obejmuje  przygotowanie  powierzchni  pod  baloty,  wyrdwnywanie
i wygrabianie powierzchni, wylozenie powierzchni sktadowania ptachtami folii, utozenie i przykrycie
balotéw uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami, zabezpieczenie zewnetrznych $cian balotéw
przed szkodliwymi dziataniami atmosferycznymi.
3. Produkcja materiatu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym (w szkétkach kontenerowych ) -
prace reczne
a)siew podkietkowanych nasion (buka) do konteneréw obejmuje doniesienie nasion do miejsca siewu,
wycisniecie dotka siewnego, kontrole stanu kietka, wysiew nasion, przykrycie nasion, wykonanie etykiety
imiennej i 0znaczenie nig obsianej powierzchni,
b)siew nasion lipy, grabu i innych nasion o podobnych wymiarach zewnetrznych po 2-4 sztuk do celi, do
konteneréw obejmuje doniesienie nasion do miejsca siewu, wycisniecie dotka siewnego, wysiew nasion,
przykrycie nasion, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,
c)siew nasion skrzydlakéw po 1-3 sztuk do celi, do konteneréw obejmuje doniesienie nasion do miejsca
siewu, wycisniecie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion, wykonanie etykiety imiennej i
oznaczenie nig obsianej powierzchni,
d)siew nasion debéw wraz z uprzednim obcieciem 1/4-1/3 zotedzia do kaset obejmuje doniesienie nasion
do miejsca siewu, obcigcie1/4-1/3 zotedzia, kontrole stanu zdrowotnego zotedzia w miejscu cigcia, wyci-
$niecie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion, wyniesienie odpaddw po cieciu w wyznaczone
miejsce, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,
e)przerywanie nadmiarowych siewek sosny, $wierka, modrzewia w kontenerach obejmuje wyrwanie lub
wyciecie nadmiaru siewek, wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce, wykonanie etykiety imienne;j i
oznaczenie nig przerwanej kasety (powierzchni),
f)pielenie  chwastow w  kontenerach obejmuje  wyrwanie chwastdw i ich  wyniesienie
W wyznaczone miejsce,
g)sortowanie sadzonek w kontenerach obejmuje wysortowanie sadzonek spetniajacych okreslone parame-
try, przetozenie sadzonek do konteneréw lub innych pojemnikéw, utozenie konteneréw lub pojemnikéw z
wysortowanymi sadzonkami, wyrzucenie pozostatych odpadéw wraz z opréznieniem konteneréw z resztek
substratu i uporzgdkowaniem powierzchni w miejscu sortowania,
h)zestawianie konteneréw z sadzonkami z palet na ziemig na czas zimy obejmuje zdjecie konteneréw z
palety, Sciste utozenie konteneréw na ziemi, ostonigcie skrajnych konteneréw, wyniesienie i utozenie palet,
uprzatniecie powierzchni.
4. Odnowienia, zalesienia, poprawki i plantacje — prace reczne
a)zdarcie pokrywy na pasach (szer. pow. 40 cm), na talerzach (40x40 - 60x60), oraz placéwkach w
uprawach i talerzach w podszytach obejmuje zdarcie pokrywy, usuniecie chwastéw i wytrzasniecie proch-
nicy ze zdartej pokrywy,
b)przekopanie gleby obejmuje przekopanie gleby w miejscach sadzenia na glebokos¢ 25 cm, przekopanie
gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza,
c)wykonanie kopczykéw obejmuje zdarcie pokrywy gleby, doniesienie ziemi lub substratu, usypanie i
formowanie kopczyka,
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d)wykonanie rabatowatkéw obejmuje zdarcie i odtozenie pokrywy z miejsca rabaty, wykopanie gleby na
rabate oraz jej roztozenie i wyréwnanie,
e)wykonanie placéwek obejmuje zdarcie i odtozenie pokrywy, podwyzszenie dna placoéwki wraz z donie-
sieniem lub wykopaniem gleby,
f)siew (reczny lub siewnikiem recznym) na pasach, placdwkach lub talerzach obejmuje wykonywanie
rowkow siewnych, doniesienie i zaprawianie nasion, siew i przykrycie nasion,
g)sadzenie (w szpare, w jamke, na kopczykach itp.) obejmuje zatadunek sadzonek do skrzynek, zabez-
pieczenie korzeni przed wysychaniem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia (kaset z sadzonkami z
zakrytym systemem korzeniowym), wykonanie szpary (jamki, dotka), sadzenie oraz ubicie gleby wokot
sadzonek,
h)sadzenie w jamke — znajduje zastosowanie przy wielolatkach oraz sadzonkach jednorocznych z silnie
rozwinietym systemem korzeniowym oraz sadzonkach z zakrytym systemem korzeniowym,
i)sadzenie w dotki — stosuje sie przy sadzeniu wyrosnietych drzewek.
5. Pielegnowanie, melioracje agrotechniczne i ochrona lasu — prace reczne lub wykonywane przy uzyciu
narzedzi mechanicznych
a)pielegnowanie obejmuje usuwanie chwastow wokot sadzonek na powierzchni talerza i na miedzyrze-
dach (koszenie motyczenie, mechaniczne lub chemiczne zwalczanie chwastéw), spulchnianie gleby wokot
sadzonek narzedziami recznymi na powierzchni talerza, przerzedzanie siewow,
b)wykonanie czyszczen wczesnych obejmuje usuniecie drzewek chorych, wadliwych lub niepozadanych
za pomocg siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obragczkowanie, przycinanie,itp.,
c)wykonanie czyszczen pdznych obejmuje wyciecie lub ogtowienie wczesniej oznaczonych drzewek przy
pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie wycietych drzewek w miejscu $ciecia,
d)podkrzesywanie i formowanie drzewek obejmuje usuniecie zbednych odgatezien, zabezpieczenie
preparatami przed infekcjg, zebranie i usuniecie Scigtych gatezi,
e)kopanie rowéw obejmuje  wyznaczenie miejsca  przebiegu rowu, zdjecie  pokrywy
i odiozenie, wykopanie rowu z wyréwnaniem skarpy,
fluprawa gleby na piaskach narazonych na erozje obejmuje budowe ptotédw, zapér wraz z doniesieniem
uprzednio przygotowanego materiatu, poziomowanie miejsc sadzenia nawozenie gleby w formie podsypki,
siew tubinu wraz ze spulchnianiem
i przykryciem nasion po siewie, doniesienie nasion,
g)zabezpieczenie sadzonek i drzewek przed zwierzyna:
-palikami - obejmuje doniesienie oraz wbicie 2 lub 3 palikdw,
-przy uzyciu preparatébw chemicznych w uprawach i mtodnikach obejmuje przygotowanie preparatu do
naktadania na sadzonki oraz przygotowanie narzedzi do smarowania, doniesienie preparatu na uprawe,
zabezpieczenia sadzonek, oczyszczenie urzadzen,
-pakutami - obejmuje nawinigcie ich na ped gtéwny oraz wokét paczka szczytowego,
h)grodzenie  upraw  obejmuje  opalanie, wykopanie dotkdw pod  stupki, rozniesienie
i wkopanie stupkéw, doniesienie siatki, drutu itp., zawieszanie siatki, naciggniecie
i umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie bram lub przej$¢,
i)zabezpieczenie sadzonek przy uzyciu preparatéw chemicznych w miejscu przechowywania sadzonek
obejmuje przygotowanie cieczy roboczej, doniesienie sadzonek, zabezpieczenie korzeni, odniesienie
sadzonek do skrzynek,
j)uktadanie w stosy niewymiarowe obejmuje sktadanie pozostatosci pozrebowych, chrustu lub gatezi w
stosy (kupki) o nieregularnych ksztattach podczas oczyszczania powierzchni,
k)zabezpieczenie pni biopreparatami obejmuje nacigcie pnia, aplikacje preparatu, przykrycie pnia $ciotg.
6. Inne prace wykonywane narzedziami mechanicznymi
a)chemiczne zwalczanie szeliniaka obejmuje przygotowanie cieczy roboczej, dojscie do powierzchni i
opryskiwanie, uzupetnianie cieczy roboczej, oczyszczenie opryskiwacza,
b)wykonanie dotkéw lub talerzy za pomoca $widra glebowego obejmuje obstuge pilarki oraz wykonanie
talerza lub dotka.
7. Prace wykonywane sprzgzajem
a)zdarcie pokrywy pasami obejmuje przygotowanie sprzezaju i narzedzi do pracy, zdarcie pokrywy wraz z
poprawianiem pasow, oczyszczenie narzedzi oraz drobne naprawy sprzetu.
8. Prace wykonywane urzgdzeniami zawieszanymi lub doczepianymi do ciggnikéw
a)przygotowanie gleby (orka, bronowanie, spulchnianie) obejmuje zawieszanie lub doczepianie sprzetu,
regulacje i drobne naprawy, uprawe gleby, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju,
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b)siew nasion obejmuje przygotowanie siewnika, zaprawianie nasion, donoszenie nasion w czasie siewu,
siew, oczyszczenie siewnika,
c)mechaniczne szkdtkowanie sadzonek obejmuje ustawienie sadzarki, wykonanie prébnego przejazdu,
ustalenie gtebokosci szkétkowania oraz wigzby, donoszenie sadzonek, oczyszczenie sprzgtu po pracy,
d)opryskiwanie upraw opryskiwaczem obejmuje przygotowanie opryskiwacza, przygotowanie cieczy
roboczej i uzupetnienie jej w czasie pracy, zebranie i zdanie pustych opakowan po $rodkach chemicznych,
odstawienie sprzetu do miejsca postoju.

9. Uwagi ogdine
1.W przypadku wystgpienia utrudnier nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowan nadlesni-
czy, na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosowac na okreslonej pozycji mnoznik zwigkszajacy norme
czasu do 30 %.
2.W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu a wyko-
nywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowa¢ normy zaktadowe w obowigzujgcym
trybie.
3.Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych wg stanu na 01.10.2003
r.
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Czes¢ B: Katalog norm czasu
I. Produkcja materiatu sadzeniowego na powierzchniach otwartych
- prace reczne

Norma czasu w roboczo-godzinach

Kod czyn-

Ly R na jednostke miary o
‘ Wyszczegdlinienie J.m W stopniu trudnosci nosci
| I 11l
1 2 3 4 5 6 7
LWygrablanlfe . pOW|erzchn|' oz korzen 1,80 1,98 216 GRAB-R
| pozostatosci drzewnych grabiami 1
2)Siew nasion a 3,30 3,60 3,90 SIEW-R
3JSiew nasion przy pomocy recznych siewnikow 1,20 1,50 1,80 SIEW-S
4.Szko!kf)wame s'adzonel_( do 1 roku z doniesienien 3,60 4,00 450 S7K-1R
do miejsca szkdtkowania 100
5)Jak wyzej, lecz sadzonek 2-3 latek 0 5,70 5,90 6,30 SZK-WR
5 inké jo- | szt
e_jve;lzrl]_p. 4 lecz z zrzez6w lub wycinkéw korzenio 2,40 2,60 3,00 S7ZK-ZR
_Wzruszame gleby na migdzyrzedach opielaczem 07 0.9 « SPUL-O
recznym
Spulchnienie gleby na miedzyrzedach i
|- dla Db i Bk réwniez w okresie wschoddw 1,50 170 1,90 SPUL-R
_Spulchn_leme gleby na miedzyrzedach 2,40 2,70 3,20 SPUL-R1
w okresie wschodéw motykag 1
1(Pielenie - siewy peine ar—3p 40 X PIEL-P
1]Pielenie - siewy petne w okresie wschoddw 5,0 6,50 X PIEL-P1
|Pielenie w rzedach lub pasach
14 dla Db i Bk réwniez w okresie wschodow 2,10 2,50 3,00 PIEL-RN
1E(l?g\:l:’eme w rzedach lub pasach w okresie wscho- 3,30 3,70 4,20 PIEL-RN1
\Wyjecie sadzonek 1-latek bez sortowania i
14liczenia 0,60 0,72 0,90 WYJ-1IR
- iglaste
19 lisciaste 180 0,72 0,90 1,08 | WYJ-1LR
16.]§1k Lp. 11 lecz sadzonek 2-3 letnich szt 0,90 1,05 1.20 WYJ-2IR
- iglaste
17 lisciaste 1,08 1,26 1,44 WYJ-2LR
1EJg;\k Lp. 11 lecz materiatu 4-5 letniego 1,68 1,80 1,92 WYJ-4IR
- iglaste
19- lisciaste 100 210 2,40 2,70 WYJ-4LR
Wyjecie sadzonek jednolatek uprzednio wyora- 0
2(nych wyorywaczem szt{ 0,48 0,60 0,72 WYJ-1IW
- iglaste
21- lisciaste 0,60 0,72 0,84 | WYJ-1LW
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Norma czasu w roboczo-

L s odzinach na jednostke miar: Kod
.F Wyszczegolnienie am.| 8 w Stopniljj trudnos’ii ’ czynnosci
| Il 11l

1 2 3 4 5 6 7

hoak wyzej lecz 2-3 latek 072 | o8 | 09 |wyiaw
- iglaste

23 lisciaste 0,84 1,02 1,20 [WYJ-2LW,|

b Wyjecie_ matel_'ia’fu szkotkowanego 1,32 1,44 1,56 WYJ-4IS
4-5 letniego - iglastego

24 lisciastego 1,68 1,92 2,16 | WYJ-4LS

be Wyjecie wiglolatek drzew i krz_ewéw do zgdrzewier'l 30,00 33,00 36,00 WY J-
lub plantacji wraz z formowaniem korzeni FORM
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem

27przed wysychaniem 0,30 X X SORT-1I
- 1 latek iglastych

28- 1 latek lisciastych 0,36 X X SORT-1L

29- 2 - 3 latek iglastych 0,42 X X SORT-2I

30- 2 - 3 lisciastych 0,48 X X SORT-2L

31- 4 - 5 latek iglastych 0,90 X X SORT-4l

34- 4 - 5 latek lisciastych 1,20 X X SORT-4L

ad wielolatek drzew i krzewow 7920 X X SORT-
do zadrzewien ' WIEL

24 So'rtowgnie, liczenie i'ukladanie sadzonek do 1000 0,30 X X UKEAD-11
pojemnikéw - 1 latek iglastych szt.

35- 1 latek liSciastych 0,36 X X UKLAD-1L

36- 2 - 3 latek iglastych 0,48 X X UKLAD-2I

37- 2 - 3 latek lisciastych 0,60 X X UKLAD-2L
Zatadunek sadzonek na pojazdy

e zabezpieczeniem do transportu lub 018 X X ZAL-1IL
roztadunek wraz z zabezpieczeniem
- 1 latek iglastych

39- 1 latek lisciastych 0,24 X X ZAL-1LL

40- 2 - 3 latek iglastych 0,30 X X ZAL-2IL

41 2 - 3 latek lisciastych 0,36 X X ZAL-2LL

42- 4 - 5 latek iglastych 0,42 X X ZAL-41L

43- 4 - 5 latek lisciastych 0,48 X X ZAL-4LL

44- wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien 0,72 X X ZAL-WIELY
Dotowanie sadzonek z doniesieniem

*Jdo dotu - 1 latek iglastych 0,24 X X DOt-1l

46- 1 latek lisciastych 0,30 X X DOL-1L

47- 2 - 3 latek iglastych 0,42 X X DOL-2I

48- 2 - 3 latek lisciastych 0,54 X X DOL-2L
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Norma czasu w roboczo-
Lp. Wyszczegédlnienie J.m. godzua;t;;;rﬁgg:g;iiwary Kod czynnosc
| I Il
1 2 3 4 5 6 7

49.]- 4 - 5 latek iglastych 0,48 X X DOL-4l

50.]- 4 - 5 latek lisciastych 0,60 X X DOL-4L

51.]- wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien 0,84 X X DOL-WIEL
Zaladurjek Iub roz%adunek sgdzonek wraz 1000

52.]zabezpieczeniem w pojemnikach 0,02 X X ZAL-1IP
- 1 latek iglastych szt

53.]- 1 latek lisciastych 0,03 X X ZAL-1LP

54.]- 2 - 3 latek iglastych 0,04 X X ZAL-21P

55.]- 2 - 3 latek lisciastych 0,04 X X ZAL-2LP

56. Ostona szkotki p_rzed ujemnymi wptywami 0,30 . . OSE-ATM
atmosferycznymi lar

57.|Regulowanie potozenia oston 0,18 X X OSL-REG
Pozyskanie materiatéw na kompost wraz z

58.|utozeniem do transportu 2,00 X X POZ-T
- z torfu

59.}- z tubinu 1,20 X X POZ-t

60. Zatadunek lub roztadunek materiatu kompo- 0,48 X X ZAL-T
stowego - z torfu im

61z fubinu P[ 036 X X ZAL

62. Jednorazowe reczne p_rze_robienie k_ompostu z 0,72 . . PRZE-KOMR
wapnem lub nawozami mineralnymi

63. Przesiewgnig kompostu wraz doniesieniem i 0,90 . . PRZES-R
przestawieniem raf

64.|Zatadunek kompostu na wozy lub przyczepy 0,60 X X ZAL-KOMP

65. F.’ozys.kanile pedp W, cigcie zgezéw, 3,60 X X POZ-P
liczenie, wigzanie i dotowanie
Sadzenie wielolatek w szkétkach zadrzewie-

66.|niowych wraz z recznym przygotowaniem 1000 18,0 19,0 20,0 | SADZ-SW+D
dotkdw szt.

67. Podkrze_syyvanie i formo_wa_nie_drzewek _do 180 . . PODK-WYN
zadrzewien, wraz z wyniesieniem gatezi

68.|Wigzanie sadzonek w peczki i etykietowanie 0,15 X X WIAZ-PE
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II. Produkcja materiatu sadzeniowego w $rodowisku kontrolowanym
(w namiotach foliowych i szklarniach) oraz skrzyniach, inspektach,
korytach, kasetach itp.- prace reczne

Norma czasu w

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. | roboczogodzinach na| Kod -
jednostke miary czynnoscl
1 2 3 4 5
69. |Przygotowanie substratu 2,00 PRZYG-SUB
70.|Zatadunek lub roztadunek trocin lub substratu 0,45 ZAk-SUB
71 Jednorazowe przerobienje substratu 1mp 0,95 PRZER-SUB
z wapnem lub nawozami
79 Dowoz pigskg na powierzchnie i rozécielenie (jako 0,60 DOW-PIAS
warstwe filtrujgcg) taczkami
73.|Uktadanie warstwy substratu o grubosci ok. 15 cm 50,00 UKL-SUB
74.|Dezynfekcja podtoza — opryski 0,75 DEZ-OPR
75. |Wysiew nawozéw mineralnych 0,40 NAW-MINER
76.|Zebranie zuzytego substratu z wywiezieniem 30,0 ZEBR-SUB
77, Grabienie_i wyréwnywanie powierzchni 0,60 GRAB-WYR
przed obsiewem
78.|Watowanie lar 1,50 WAL-FOL
79.|Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu 24,00 ROZt-SUB
80. [Wyciskanie rzadkow siewnych 1,00 WYC-RR
81.[Siew nasion w rzadki 4,00 SIEW-CRC
82.[Siew nasion rzutem 3,00 SIEW-PRC
83. [Pielenie z wyniesieniem chwastow 8,40 PIEL-NAM
84. |Przerzedzanie siewbw z pieleniem 10,00 PRZEZ-NAM
8s. \Wyjecie, sortowanie, Iigzenie i zabezpieczenie 1,00 WYJ-1IN
do transportu - 1 latek iglastych
86.| 1 latek lisciastych 1000 1,98 WYJ-1LN
87.| 1 latek zrzezéw ukorzenionych szt. 2,64 WYJ-1ZN
88.[- 2 - 3 latek iglastych 1,50 WYJ-2IN
89.|- 2 - 3 latek lisciastych 2,15 WYJ-2LN
90. [Szkdtkowanie siewek do gruntu 4,20 SZK-SIEW
Szkdtkowanie 1-2 latek do doniczek wraz
9L z napetnianiem doniczek substratem 1000 29,00 SZK-NAPEL
92, Napetnianie don_ic;ek lub woreczkéw foliowych sub- szt. 17,00 NAP-DONSU
stratem oraz ubicie donic
93. |Wykonanie woreczkéw i cylindréw foliowych 20,0 WYK-WORF
94.|Siew do doniczek 1m? 0,21 SIEW-DON
95. |Przerzedzanie siewdéw w doniczkach 0,90 PRZER-DON
Zatadunek pojemnikéw z doniczkami na pojazd lub 1000
96. rozladunekri) quIadanie doniczek w tunelup J df)zrltfc 4,80 ZAL-DONT
97.|Balotowanie sadzonek metoda Nisuli 1000 228,00 BALOT
98. [UtoZenie balotéw do przechowywania na balotowisku | szt. 48,00 UKE-BALOT
99. |Pielenie chwastow w balotach z wyniesieniem /balot 12,00 PIEL-BAL
100/Ostona balotéw matami — zdjecie albo zatozenie lar 1,50 OSt-BAL
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Il. Produkcja materiatu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym
(w szkotkach kontenerowych) - prace reczne

Norma czasu w roboczo-godzinac
A na jednostke miary w stopniu Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. trudnosci czynnosc
| Il I
1 2 3 4 5 6 7
Siew podkietkowanych nasion buka do SR-
101 Jkonteneréw o zageszczeniu cel do 400 1,9 X X
2 BK<400
sztuk nalm
Siew podkietkowanych nasion buka do SR-
102 Jkonteneréw o zaggszczeniu cel ponad 400 1,7 X X
2 BK>400
sztuknalm
Siew nasion lipy, grabu po 2-4 sztuk do celi SR-
103 Jkonteneréw o zageszczeniu cel do 400 1,7 X X IN<400
sztuk na 1 m? 1000 szt
Siew nasion lipy, grabu, po 2-4 sztuk do cel| ~ cel SR-
104 Jkonteneréw o zageszczeniu cel ponad 400 1,5 X X
2 IN>400
sztuknalm
Siew nasion klonéw i jesionu po 1-3 sztuk SR-
105]do celi konteneréw o zageszczeniu cel do 3,0 X X SK<400
400 sztuk na 1 m?
Siew nasion klonéw i jesionu po 1-3 sztuk SR-
106)do celi konteneréw o za%eszczeniu cel 2,8 X X SK>400
ponad 400 sztuk na 1 m
Siew nasion debdw, z uprzednim obcigcient SR-
107J1/4-1/3 zotedzia, do kaset o zageszczeniu 2,9 X X DB<400
cel do 400 sztuk na 1 m?
Siew nasion debdw, z uprzednim obciecient
108 1/4-1/3 zotedzia, do kaset o zageszczeniu 26 « « SR-
Icel ponad 400 sztuk 1000 szt ' DB>400
na 1 m? cel
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek PRZ-
109]sosny, $wierka i modrzewia w kontenerach 0,70 X X
; 2 R<400
0 zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1m
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek PR7.
110Jsosny, $wierka i modrzewia w kontenerach 0,60 X X
K 1 R>400
0 zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1m
111 Pielenie chwastéw w kontenerach o za- 025 X X PIEL-
lgeszczeniu cel do 400 sztuk na 1m? 2 ' KON1
" - - im
11 Pielenie chwastéw w kontenerach o za- 030 X X PIEL-
lgeszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1m? ’ KON2
Sortowanie sadzonek w kontenerach o SORT-
113'zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1m? 1000 szt 23 X X KON1
- sadz.
114 Sortowanie sadzonek w kontenerach o wysort 21 X X SORT-
{zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1m? ) ' KON2
Zestawianie konteneréw z sadzonkamiz |1000 szt ZEST-
115] - . 0,45 X X
palet na ziemig na czas zimy kont. KON
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IV. Odnowienia, zalesienia i plantacje — prace reczne
1. Przygotowanie gleby

Norma czasu w
roboczogodzinach /jedn. miary

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. stopniu trudnosci Kod czynnosdi
| Il I} \Y V
1 2 3 4 5 6 7 8 9

116Jzdarcie pokrywy pasami 1:31%0 24,01 29,0 35,0 43,0( 52,0 WYK-PASR

117 [fdarcie pokrywy na talerzach 17,0| 21,0| 26,0| 32,0| 40,0| WYK-TAL40
40 cm x 40 cm

11 fdarcie pokrywy na talerzach 30,0| 37,0/ 46,0| 57,0| 70,0 WYK-TAL60
60 cm x 60 cm 1000

119 ¢ darcie pokrywy na placowkach szt. | 57,0( 62,0( 67,0( 71,0| 79,0] WyK-PL12
o Srednicy 1,2 m

120_ZdarC|e na talerzach pod okapem drzewo- 16,0 20,0] 25.0] 31,0| 39.0| WYK-TALOK
stanu 0 wym. 40 cm x 40 cm

121 JPoprawianie talerzy w poprawkach 12,0] 14,0] 16,5] 19,0] 22,0| POP-TAL

122.Przekopanle gleby pasami w miejscu 1000 120| 145| 17.0| 205| 240| PRz-PAS
sadzenia mb

123.Przekopanle gleby na talerzach w miejscu 00| 104| 120|137 15.7| PRZ-TALSA
sadzenia 1000

124 [7rzekopanie gleby na placowkach SZt | 41,0| 480| 56,0| 65,0| 750 PRz-PL12
0 Srednicy 1,2 m

2. Specjalne przygotowanie gleby

roboczogodzinach /jedn. miary

Norma czasu w

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. w stopniu trudnosci Kod czynnosc
| Il Il [\ V
1 2 3 4 5 6 7 8 9

125 |Vykonanie kopczykow 66,0| 80,0| 97,0{117,0{141,0 WYK-KOPRM
0 wymiarach 40 x 40 x 30 cm

126 |/Vykonanie kopczykow 1000 | 130,0 145,0 162,0 180, 200,00 WYK-KOPRD
0 wymiarach 60 x 60 x 40 cm

- - szt.

\Wykonanie dotkéw

127 Jo wymiarach 40 x 40 x 40 cm 55,01 62,0] 69,0| 77,0( 86,0| WYK-DOLRM
w glebie bez zdartej pokrywy

128 |Wykonanie rabatowatkow 13]%0 132,01 151,01 174,01 198,01 224,0] WYK-RABAT

129]Wykonanie placowek wywyzszonych 0 05| 4 oy | 54| 0,65( 0,78| 0,95| 1,15 wyk-PLWY1
m wysokosci i 0 Srednicy 1,2 m

130/ Vykonanie placowek wywyzszonych 005 4 i, | 19| 23| 281 34| 40 | wyk-PLWY2
m wysoko$ci i o wymiarach 2 x 2 m
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3. Siew
Norma czasu w roboczo-
: ) . Kod
L W SInieni 3 godzinach / jedn. miary czvnnosci
P- yszczegoinienie m. w stopniu trudnosci y
| Il 11l V] Vv
1 2 3 4 5 6 7 8 9
131Siew ciagly, przerywany lub kupkowy %1 16| 18] 21| 24| x |sEwree
4. Sadzenie wraz z donoszeniem sadzonek
1 2 3 4 5 6 7 8 9
132._Sadzeme 1 latek pod kostur na pasach 85| 96 108|121 x | sapz-ikp
i talerzach
133)Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn 12,01 13,8] 15,9| 18,2] x | POPR-1KP
Sadzenie 1 latek pod kostur na placow-
134 Jkach, kopczykach, watkach 10,0( 11,0 12,0 13,2 x | SADZ-1KR
i rabatowatkach
135.Sadzer'ue sadzonek z zakrytym sgstemem 210 27.0| 340 430| x |sap-B<150
korzeniowym o brytce do 150 cm
136)Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupein. 26,0] 33,0] 42,0f 53,0] x |POP-B<150]
137_Sadzer_ne sadzonek z zakrytym sgstemem 250| 315 400 500| x |sAD-B<300
korzeniowym o brytce do 300 cm
138}Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 30,0| 37,0] 45,0] 55,0/ x |POP-B<300
139.Sadzer'ue sadzonek z zakrytym sysgemem 1000 44| 540 66,0] 81.0] x |sAD-B>300
korzeniowym o brytce pow. 300 cm szt.
140)Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 55,01 65,0 77,01 92,0 x [POP-B>300f
141 JSadzenie 1 latek w jamke 15,0] 20,0| 27,0] 36,0] x SADZ-1M
142 JSadzenie wielolatek w jamke 18,0 | 23,0/ 30,0 39 X | SADZ-WM
143}Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 22,0 28,5| 37,0 48 X | POPR-WM
144 JSadzenie wielolatek w jamke z brytkg 38,0 46,5| 57,01 69,01 x | SADZ-WB
145 }Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 48,0] 59,0] 72,0] 86,01 x | POPR-WB
146.Sadzenle W[elolatek drzewek.ukorzem'o— 780/ 96.0[1200 1480 x |sApz-w+D
nych w dotki wraz z wykopaniem dotkdw
147.Sadzenle W[elolatek, Qrzewek ukorzenio- 30.0| 480/ 60,0] 720 «x SADZ-W
nych w dotki uprzednio wykonane
148 Sadzenie 1 latek w dotki przygotowane 66| 72| 78| 85| x SADZ-1D

|'kolczatkg”

Uwaga: poz. 135-139 dotycza gtéwnie sadzonek 1 rocznych, z produkcji kontenerowej sadzonych
z uzyciem specjalistycznych kosturéw
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V. Pielggnowanie i ochrona lasu — prace reczne lub przy uzyciu
narzedzi mechanicznych

1. Pielegnowanie gleby

Norma czasu w roboczo-godzinach
S / jedn. miary Kod czynnosc
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. w stopniu trudnosci
| I Il v \
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 [£motyczenie pokrywy wokot 33,0| 40,0| 48,0| 580| 70,0 | MOT-PLANT

drzewek (plantacje) 1000

Zniszczenie chwastow szt
150J(zmotyczenie) wokét sadzonek “| 140( 17,5| 205| 245 29,0 MOT-TAL

na talerzach

Zniszczenie chwastow 1000
151 J(zmotyczenie) wokdt sadzonek mb 11,5| 14,0] 17,0| 20,5| 25 MOT-PAS

na pasach
152 JChemiczne zniszczenie chwastow x | 16,0] 18,5| 21,5] 25,0 | OPR-CHWAS
153_Wykasz_ame chyvastow w uprawach oraz x | 360 420/ 290| 570| Kosz-CcHN

usuwanie nalotéw w uprawach pochodnych
154 }Jak wyzej lecz sierpem X 42 | 53,5] 59,5| 66,0 | KOSZ-CHNS
155 JPrzerzedzanie siewow lha| 36,0] 46,0f 58,0| 73,0] 940| PRZER-R
156 JUsuwanie zarnowca do 30% pokrycia. 78 ZARN<30
157 JJak wyzej, lecz 30-50% 95 X X ZARN30-50
158}Jak wyzej, lecz 50-70% 108 ZARN50-70
159 )Jak wyzej, lecz powyzej 70% 123 ZARN>70

2. Czyszczenia wezesne

160/Jprawy z sadzenia i siewow sztucznych 28,0| 325| 380( 440( 510 cw-szTiL

iglaste lub liSciaste 1h
161)Jak wyzej, mieszane a 34,0] 39,0] 46,0| 52,5| 61,0] CW-SZTM
162 JUprawy z naturalnego odnowienia 50,0 56,5| 64,0] 73,0] 83,0 CW-NAT

3. Czyszczenia pdzne

163 zﬂgg;jergl? z sadzenia iglaste lub lisciaste - 280 340/ 410] 500| 610| cp-szTILIL
164{Jak wyzej, lecz zabieg || 25,2 30,5] 37,0 45,0]| 55,0] CP-SZTILI2
165 ya'gl‘i'gkl' z sadzenia wielogatunkowe — 340 410| 49,0| 580| 69,0| cP-szTML
166)Jak wyzej, lecz zabieg Il 1ha 31,0| 37,0| 44,0] 52,0| 62,0 CP-SZTM2
167 Il\/I’fodn|k| z naturalnego odnowienia - zabieg 600| 70.0| 81.0l040 |1000| cP-NATL
168}Jak wyzej, lecz zabieg || 54,0 63,0] 73,0f 850 99,0] CP-NAT2
169 {Mtodniki z siewdw sztucznych zabieg | 36,0 43,0| 51,0] 61,0f 73,0] CP-SIEW1
170{Jak wyzej, lecz zabieg || 32,0( 38,0] 450 54,0| 64,0] CP-SIEW2
171)Przerzedzenie skupien odrosli 54,01 68,0| 82,0] 96,0 110,0 CP-PRZERO
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Norma czasu w roboczogodzinactj Kod
Lp. Wyszczegélnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci €zynnosci
| Il I \% \
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Podkrzesywanie i formowanie drzewek

172 ftopoli w wieku do 3 lat z wyniesieniem 43,0 x X X x | PODK-3TOP
|galezi

173}Jak wyzej - do 5 lat 550 x X X x | PODK-5TOP

174}Jak wyzej - do 8 lat 76,0] x X X x | PODK-8TOP

175{Jak wyzej - powyzej 8 lat 79,0] x X X x | PODK>8TOP

176 Podkrzesywanie i formowanie 550 x X X « | PODK-FORM
drzewek na uprawach

177 Podkrzesywanig Qrzew dorodnych 90| x X X « | PODK<aDOR
do 4 m wysoko$ci 1000

178 Podkrzesywanig Qrzew dorodnych szt. 1200| x « « « | PODK<6DOR
do 6 m wysoko$ci

179 Podkrzesywanie drzgvy dorodrjych 50| «x « « « | PODK4-6DO
od 4 do 6 m wysokosci (Il zabieg)

180.JPrzycinanie Db na bezpienke 5,0 X X X X PRZYC-DB
Pielegnowanie drzewek w zadrzewie-
niach poprzez formowanie koron,

181 Jusuwanie zbednych gatezi z ich wynie- 96,0| 115| 138 | 166 | 200 | FORM-ZAD
sieniem, motyczenie na powierzchni,
wigzanie drzewek

4. Melioracje agrotechniczne

Norma czasu w roboczogodzinac

Lp. Wyszczegédlnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci [Kod czynno$c
| Il 1l [\ V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
182)Wykopy ziemne o réznych przekrojach 1m3] 1,30] 1,50] 1,80] 2,10| 2,40| KOP-ROW
(Oczyszczanie zrebdw i halizn z krzewdw]
1g3J€2yn. malin itp. poprzez wycinanie i 480 | 58,0| 70,0| 84,0{101,0] PORZ>100
wynoszenie — dla 100% pokrycia po- 1ha
wierzchni
184‘Uprawa_glepy na piaskach narazonych 56.0| 66.0| 780| «x « UPR-GLEB
na erozje wietrzng
Porzadkowanie powierzchni z pozostato$ci pozrebowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9
185‘Wynosgenie i‘uk#adanie pozostatosci w 026| 033| 040| 048| 057 | PORZ-STOS
stosy niewymiarowe
186‘Znoszeni_e i_uk#adanie pozostatosci do 1mp 015| 018] 021] 025| 030 | PORZ-ROZD
rozdrabniania
187]Spalanie 0,09 x X X x | PORZ-SPAL
Wycinanie podszytoéw i podrostéw w cieciach rebnych wycinanie znoszenie
i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni- teren réwny, falisty
Wysoko$¢ podszytu i porostu
Procent pokrycia powierzchni J.m. powyzej KOd, .
dolm |[1do2m om €zynnosci
WPOD-31N
18810 - 30% 1ha 19,2 30,4 36,0 WPOD-32N
WPOD-33N
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WPOD-61N
18931 - 60 26,0 43,0 51,0 WPOD-62N
WPOD-63N
WPOD>61G
190{Powyzej 61% 36,0 60,0 72,0 WPOD>62G
WPOD>63G
- teren pagorkowaty, wzgérzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%
WPOD-31G
191110 - 30% 23,2 36,0 448 WPOD-32G
WPOD-33G
WPOD-61G
192431 - 60 % 1ha 32,2 51,0 64,0 WPOD-62G
WPOD-63G
WPOD>61G
193|Powyzej 61% 448 72,0 90,4 WPOD>62G
WPOD>63G
Wyniesienie wycietych podszytéw poza dziatkg robocza,
rozdrobnienie lub zrebkowanie - teren réwny, falisty
PPOD-31IN
194110 - 30% 8,0 16,0 20,0 PPOD-32N
PPOD-33N
PPOD-61N
19531 - 60 ha 13,0 21,0 28,0 PPOD-62N
PPOD-63N
PPOD>61N
196JPowyzej 61% 20,0 28,0 40,0 PPOD>62N
PPOD>63N
- teren pagorkowaty, wzgdrzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%
PPOD-31G
197]10 - 30% 12,0 19,2 24,0 PPOD-32G
PPOD-33G
PPOD-61G
19831 - 60 ha 17,3 26,2 34,1 PPOD-62G
PPOD-63G
PPOD>61G
199JPowyzej 61% 24,8 36,0 48,0 PPOD>62G
PPOD>63G
5. Ochrona lasu
Norma czasu w roboczogodzinach Kod
Lp. Wyszczegodlnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci -
€zynnosci
| Il I v \
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ochrona upraw przed szeliniakiem, 1000
200/)chemiczne zabezpieczenie sadzonek| J 0,24 X X X X MO-SSP
- moczenie
201 [Fabezpieczenie upraw przed zwie- | o | 455 | 143 | 169 | 200 | 235 |ZAB-REPEL
rzyng przy uzyciu repelentéw
202 {Jw. przez pakutowanie drzewek 150220 13,1 | 16,0 | 19,6 | 24,0 | 29,4 | ZAB-UPAK
pgaJ/abezpieczenie miodnikow przed 1900 | 300 | 345| 395| x | x [zAB-MCHRN
spatowaniem przy uzyciu repelentéw szt
204 Jiw. w warunkach gérskich ) X X X 46,0 | 52,5 |ZAB-MCHRQ
205.G.rodzenie upraw przed zwierzyng 100 200 | 330/ 380 X x| croDZ-sN
siatkg mb
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206 Jjak wyzej w warunkach gorskich X X X 46,0 | 52,0 | GRODZ-SG
207 Pr2ybicie okorowanych zerdzi 36 | 43| 51| 60| 7.1 |PRZYB1ZU
W jednym rzedzie
208.Zabezpleczen_le dr;ewek od zwierzy-| 1000 580 | 648 | 720 | 800 | 89,0 | zaB-UPAL3
ny trzema palikami sadz.
209 £abezpieczenie drzewek od zwierzy-| 1000 -, 50 | 540 | 60,0 | 67,0 | ZAB-UPAL2
ny 2 palikami lub ostonkami sadz.
210{Smarowanie pni biopreparatem lha| 90| 11,0] 13,0] 150 18,0 | SMAR-PBIO
211.Wykladame putapek na szkodniki 0,20 X X X X PUL-WT
wtorne 1 szt
212.Wyk.ladame pulapelf'na ryjkowce - 0,10 X X X X PUL-RYJ
dotki chwytne, watki itp.
213.Korowanle putapek i niszczenie kory 245 X X X X KOR-PSO
- sosna 3
Korowanie putapek i niszczenie kor tm &
214["9° y 30 | «x X X x | KOR-PSW
- Swierk
N I i 3
2:I_S.lezczeme kory po korowaniu puta- im | 030 X X X X KOR-NISZ
pek putapki
216 JKorowanie pniakéw w drzewostanachl 1ha | 16,0 ] 19,5] 23,8 | 29,1 | 354 | KOR-PNI
217/Badanie zapedraczenia gleby-doto | 4 o, | 75 | 090 | 1,10 | 1,33 | 1,60 |szUK-PEDR
objetosci 0,5 m
21g)7robne poszukiwania owadow 1pow.| 30| 33| 36| 39| x |szuk-owad
w Scidice
6. Ochrona przeciwpozarowa
Norma czasu w roboczogodzinach Kod
Lp. Wyszczegodlnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci -
€zynnosci
| Il I} [\ V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
219]Wykonanie nowych paséw typu C 1000 78,0 | 95,0 | 115,0]| 139,0| 168,0|PPOZ-PASY
220.\?52@‘”'3”'8 Pasow przeciwpozaro- |y | 430 | 49,0 | 56,0 | 630 71,0 | POZ-ODN
Porzadkowanie terenéw przylegtych
221 do paséw przez podkrzesywanie 1ha | 290 37,0 470 550 | 64,0 |PPOZ-PORZ
drzew, z wyniesieniem gatezi na
odlegtos¢ do 50m

Uwaga: Mechaniczng konserwacje paséw przeciwpozarowych zamieszczono pod Lp. nr 274

VI. Katalog norm czasu dla prac innych wykonywanych narzedziami mechanicznymi
Norma czasu w roboczogodzi- Kod
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. nach /jedn. miary w st. trudnosci od -
czynnosci
| Il 1] \% \
1 2 3 4 5 6 7 8 9
222[OPryski chemiczne opryskiwaczem |y o | 950 | 145 | 175 | 21,0 | 250 [OPR-PSPAL
plecakowym z napedem spalinowym
\Wykonanie dotkéw $widrem recznym
) 1000 WYK-
223)z napedem s_pallnowym ot 28,0 | 340 415| 50,0 X DOLSW
(z pomocnikiem)
VII. Katalog norm czasu na prace wykonywane sprzezajem konnym
Norma czasu w roboczogodzi- Kod
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. nach /jedn. miary w st. trudnosci od
Czynnosci
| Il 1] Y V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
224Zdarcie pokrywy pasami 1000 | 1,20 | 1,26 | 1,33 | 1,40 | 1,50 | WYK-PASK
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| 225)Jak wyzej, lecz pod okapem | mb | 160] 1,80 2,00] 2,20 2,50 |[WYK-PASK({
VIIl. Prace wykonywane urzgdzeniami zawieszanymi na ciggnikach kotowych
1. Prace w szkotkach lesnych i zadrzewieniowych

Norma czasu w stanowiskogodzi-
nach na jednostke miary dla .
R ; P : Ustalenia Kod
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. kierowcy ciggnika w stopniu -
trudnosci dodatkowg czynnosci
| I 11} \% \

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
226 |Przerabianie kompostu 1mp| 0,37] x X X X PRZER-K
227 |Orka petna 0,05] 0,06] 0,07] x X ORKA-SC
228.O_rka petna wraz ze spulchnie- 0.06] 007] 008| x X ORSP-SC

niem gleby
229 Spulchnianie gleby 0,04 0,06f 0,07] x X SPUL-SC
2304Bronowanie 0,03] 0,03] 0,03] x X BRON-SC
zsl.mg"’”ywa”'e powierzeni | Larl 4 03t g3 003 x | x WEOK-SC
232 |yciskanie rzadkéw siewnych 004] 004| 004 x | x WYC-SC
lub wyciskanie szpar
233]Vatowanie pefnej orki - 003 003[ 003| x [ x WAL-SC
ednokrotne
234 )Rozdrabnianie kory mtynkami | 1 mp| 0,25]| x X X X ROZDR-Mt
235)Siew nasion drobnych 0,10| 0,17 0,25] x x | szkdtkarz| SIEW-DC
236/Siew nasion grubych 0,18| 0,22 0,28] x X | szkdtkarz| SIEW-GC
Spulchnianie gleby na miedzy- | 1ar
237 Jrzedach opielaczem wielorzg- 0,081 0,11 0,15 «x X | pomocnik| SPUL-C
dowym
Mechaniczne szkotkowanie Zespot
238/siewek iglastych sadzarkg 0,66 0,75 0,85] x X 2-3 SZK-IC1
jednorzedowa osobowy
239) sadzarka dwurzedowa 039] 045| 052| x | x | Z%P% | szkace
] ' ’ ’ 4-5 0s6b
2404 sadzarka trzyrzedowg 0,27 10,30 | 0,34 x X gii%og SZK-IC3
. Zespot
241} sadzarka pieciorzedowg 1000| 0,24(0,28 | 0,33 x X 8 0s6b SZK-IC5
mb
Mechaniczne szkotkowanie rzedy Zespot
242 Jsiewek lisciastych sadzarka sadz] 0,72 0,81] 0,90 X X 2-3 SZK-LC1
jednorzedowg osobowy
Zespot
243/} sadzarkg dwurzedowg 0,421 0,48 0,54 X X | 4.5 0s6b SZK-LC2
244} sadzarka trzyrzedowg 0,30| 0,36 0,43] x X giss%o; SZK-LC3
245/} sadzarka pieciorzedowg 0,25 0,30 0,37 x X giss%og SZK-LC5
\Wyorywanie i podcinanie sadzo-
246 Jnek ciggnikowym 0,25 0,29 0,33 x X WYOR-CK
wyorywaczem klamrowych
- — lar
\Wyorywanie lub podcinanie pracaw
247 fsadzonek ciggnikowym 0,441 0,50 0,56 x X | zespole 2| WYOR-CS
podcinaczem sekcyjnym 0sobowyn
248 Rozsiew kompostu rozrzutnikien| 1 mp| 0,12 x X X X SIEW-KC
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249 [Rozsiew nawozw startowo 150| 1.80f 210| x | «x SIEW-NC
rozrzutnikiem
250)Rozsiew wapna nawozowego | lha| 1,80| 2,30| 2,70| x X SIEW-WAP
251 [OPryskiwanie szkotek 200 | 220] 240| x | «x OPR-SC
opryskiwaczem ciggnikowym
2. Odnowienia, zalesienia, poprawki, uzupetnienia, plantacje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
252.:";’;‘1’;{“""5‘“'8 bruzd plugiem 0,80] 0,90| 1,00| 1,10{ 1,20 WYK-PASC]
253 /ak wyzej, lecz na pow. do 0,50 130| 1.45| 165| 1,85 2,10 WYK-PA5CZ

ha (np. gniazda)

Wyorywanie bruzd ptugiem 1000 WYK-
254'Ieénym Z pogtebiaczem mb 1,20| 1401 1,60 1801 x POGCZ
255.5;?;9“0%”""‘ gleby frezem w 2,00 215 2,30 2550 2,70 WYK-FREC]

Wyorywanie bruzd ptugiem WYK-
256'Ieénym pod okapem 0,90] 1,00| 1,10| 1,25| 1,40 PASCP
257 0@ pefna na gigbokost do 30 500| 6:30| 7,90| 10,0 12,50 ORKA-3UC
25g/0r@ pefna na giebokost o0 | 4 g | 100|120 145| 17.0| x ORKA-5UC
259.Vv\ng‘;W”ywa”ie powierzehni 055| 0,60| 0,65 07| «x WYRW-C
260{Watowanie petnej orki 1ha 0,72] 0,75 0,78 0,81 x WAL-UC
261 )Spulchnianie gleby 1,35] 1,50] 1,70] 1,90| x SPUL-UC
262 )Spulchnianie gleby w bruzdach 121%0 0,50( 0,55] 0,60| 0,65 x SPUL-R
263 |Wykonanie dofkéw $widrem 17,0| 190f 220 x | x |* pﬁi”k‘oc' WYK-DOL-G
264 [3202€nie w bruzdach na 1000 1.90| 235| 290| x | x SADZ-BC

powierzchni zapniaczonej szt + 7600t
265J- po petnej orce "] 1,40] 1,65 1,90] x X_|a osobz"" SADZ-OC

. - - . VV)
266, N2 powierzchni zapniaczonej 240 2.60] 2,90 x X SADZ-C
bez wyorywania bruzd
3. Melioracje agrotechniczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rozdrabnianie pozostatosci
267 pozrebowych na catej pow. 1h 10,0] 12,0 14,0] 17,0 x ROZDR-PP

a) bez mieszania z gleba a
268Jb) mieszanie z gleba 25,0] 27,01 30,0] 340| x ROZDR-PG]

Mechaniczne rozdrabnianie
269 /stojacych drzewek na pozarzy- 240 x X X X ROZME-DR

skach i przepadtych uprawach | 1 ha
270 Mechaniczne rozdrabnianie 160 x | x| x| «x ROZME-KR?

krzewow, malin, jezyn itp
4. Pielegnowanie i ochrona lasu
Norma czasu w stanowiskogodzi- Kod
L W SInieni 3 nach na jedn. miary dla kierowcy | Ustalenia od
P. yszczegoinienie -m. ciggnika w stopniu trudnosci  |dodatkowe czynnosct
| Il 11l IV V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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271 Pielegnowanie miedzyrzedow 2,00 245| 3,00| 3,70 4,50 PIEL-C
(przejazdy co drugi rzad) lha

272 )Opryskiwanie upraw 2,00| 2,26| 2,56] 2,93| 3,33 OPR-UC

273._Oprysklwanle drewna w stosach 100I 036| x . M . OPR-DCP
i mygtach ciecz
(Odchwaszczanie i mineralizo-

274 [Vanie pasow przeciwpozaro- 11000} g5 | g gnf ggof x | x ODN-PASC]
wych (jednokrotny przejazd mb
ciggnika)
Rozsiew wapna nawozowego

275)wraz zatadunkiem i roztadun- 1,08] 1,13| 1,18 1.23| 1,27 SIEW-N6C
kiem - przy dawce do 2 ton/ha

276 [ Pr2y kazde] nastepne] 022 024 026 028] 0,30 SIEW-N6C
tonie na 1 ha lha
Rozsiew nawozéw mineralnych |

277'dawka do 300 kg/ha 0,81] 0,84| 0,87| 0,90 0,93 SIEW-N3C

278)- kazde nastepne 100 kg/ha 0,06| 0,07| 0,07 0,08| 0,08 ,\i"EVgC

IX. Prace wykonywane ciggnikiem gasienicowym
1. Karczowanie pniakow

Norma czasu na stanowisko - minutach

llo$¢ pniakéw na 1 ha w szt.

Lp | Wyszczegodlnienig| j.m. Kod czynnosci
A B C D E F G*
Do 100|101 207201 30(301 400401-60(601-80( pow.800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KARPS<1
KARPS-2
Karczowanie KARPS-3
279 Jpniakéw starych 420 | 530 | 6,60 | 830 | 10,40 13,00 16,20 KARPS-4
(5-lat i starsze) KARPS-6
KARPS-8
KARPS>8
KARP$W<1
Karczowanie KARPSW-2
pniakow $wiezych KARPOW-3
280'(do 41at) - bez lha | 500 620 | 7,70 [ 950 [ 11,80 | 14,60 18,00 | KARPSW-4
przecinania KARPOW-6
KARPSW-8
KARPSW>8
KARPSP<1
KARPSP-2
KARPSP-3
281} z przecinaniem 9,00 | 11,10| 13,70 | 17,00 21,00 | 26,00 32,00 | KARPSP-4
KARPSP-6
KARPSP-8
KARPSP>8
Uwaga:
-Przy ustalaniu liczby pniakéw na ha, pniakéw o $r. do 15,0 cm nie uwzglednia sig.
-Do 3 grupy zalicza sig powierzchnie, na ktérych ponad 30% pniakéw
wymaga przecinania.
2. Spychanie karp i wyczesywanie korzeni
Norma czasu w stanowisko-minutach Kod
Lp Wyszczegdlnienie J.m. na jednostke miary .
T €zynnosci
llo$¢ pniakéw na 1 ha w szt.
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A B C
do 200 201-400 [ Pow. 400
1 2 3 4 5 6 7
Spychanie karp i innych drzew na SPY-2-50
282'od|egloéé - do 50 mb 2,40 2,80 3,30 SPY-4-50
SPY>4-50
SPY-2-100
283)Jak wyzej, lecz do 100 mb 4,50 4,90 5,40 SPY-4-100
SPY>4-100
SPY-2-150...
284 )Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb 1,80 2,20 2,70 SPY-4-150..,
SPY>4-150..
\Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem WYC-2-50
285 Jpowierzchni i spychanie na odlegtos¢ - 2,10 2,40 2,70 WYC-2-50
do 50 mb WYC>4-50
1ha WYC-2-100
286{Jak wyzej, lecz do 100 mb 3,60 4,20 4,80 WYC-4-100
WYC>4-100
WYC-2-150..
287 JJak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb 1,80 2,10 2,40 |WYC-4-150..
\WYC>4-150..
\Wyczesywanie korgeni ze slpychan‘iem WYK-2-50
288 Jkarp i wyréwnywaniem powierzchni na 4,20 4,80 5,40 WYK-4-50
odlegtos¢ do 50 mb
. WYK-2-100
2894Jak wyzej, lecz do 100 mb 7,20 7,80 8,70 WYK-4-100
. . WYK-2-150..
2904Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb 3,60 4,20 4,80 WYK-4-150.
3. Wyréwnywanie powierzchni, niwelowanie terenu, widkowanie, watowanie.
Norma czasu w stanowisko-godzinach
. na jednostke miary Kod
Lp. Wyszczegdinienie Jm. Stopien trudnosci €zynnosci
| I I
1 2 3 4 5 6 7
291IWyrc')wn.ywar?ie powierzchni po kar- 2,40 2.80 3,30 WYR-UG
czowaniu (tyzkg spychacza)
292 JOrka petna h 4,80 5,60 6,60 ORKA-UG
293 |Wtdkowanie — szer. wioki do 5 mb Lha 0,78 0,89 1,02 WEOKA-UG
294 |Watowanie — szer. watu do 4 mb 0,96 1,10 1,26 WAL-UG
295 |Niwelowanie terenu 4,70 5,40 6,20 NIW-UG
Wyjasnienia:

| stopien trudnosci - siedliska borowe, teren réwny i falisty
Il stopien trudnosci
-siedliska borowe - teren pagérkowaty lub podmokty,
-siedliska lasowe - teren réwny i falisty.
11l stopien trudnosci - siedliska lasowe - teren pagérkowaty lub podmokty.
4. Obalanie drzew z korzeniami (praca z pomocnikiem)
Obalanie drzew z  korzeniami  obejmuje  czynno$ci:  zaczepienie, obalenie  drzewa
i usuniecie go (zrywka) poza powierzchnie karczowania

Norma czasu w stanowiskogodzi-
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. nach na jednostke miary

Gatunki drzew

Kod
czynnosci
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- Pozostate | Lisciaste
Swierk A Iglaste B C*
1 2 3 4 5 6 7

Obalanie drzew w drzewostanach OBAL-S2SG

296 |starszych klas wieku przy liczbie drzew 8,00 10,00 13,00 OBAL-S2IG
na 1 ha do 200 OBAL-S2LG

OBAL-S3SG

297, -201-300 10,0 13,50 17,0 OBAL-S3IG
OBAL-S3LG

OBAL-S4SG

298, - 301-400 13,0 18,0 22,0 OBAL-S4IG
OBAL-S4LG

OBAL>S4SG

299, pow. 400 17,0 23,0 29,0 OBAL>S4IG
1h OBAL>S4LG

Obalanie drzew w drzewostanach a OBAL-M2SG

300] miodszych klas wieku przy liczbie 5,00 6,60 8,30 OBAL-M2IG
drzew na 1 ha do 200 OBAL-M2LG

OBAL-M3SG

301 -201-300 6,40 8,50 10,70 OBAL-M3IG
OBAL-M3LG

OBAL-M4SG

302] - 301-400 8,20 10,80 13,80 OBAL-M4IG
OBAL-M4LG
OBAL>M4SG

303] - powyzej 400 10,50 13,80 17,50 OBAL>M4IG
OBAL>M4LG

5. Wykonanie rabatowatkéw

Norma czasu w stanowiskogodzinach
na jednostke miary Kod

Rodzaj siedliska czynno&ci

Borowe Lasowe

Lp Wyszczegédlnienie J.m.

1 2 3 4 5 6

WYK-RAOB1
WYK-RA0B2
WYK-RAOL1
WYK-RAQOL2

\Wykonanie rabatowatkéw plugiem
304 specjalistycznym na powierzchni - bez 1,20 1,40
pniakow

WYK-RA2B1
WYK-RA2B2
WYK-RA2L1
WYK-RA2L2

305, - do 200 pni/ 1 ha 1,40 1,70
1000

mb
rowu
306, - 200-400 pni/ 1 ha 1,90 2,30

WYK-RA4B1
WYK-RA4B2
WYK-RA4L1
WYK-RA4L2

WYK>RA4B
WYK>RA4BZ
WYK>RA4L]Y
WYK>RA4L2

307 - ponad 400 pni/ 1 ha 2,40 2,90

Normy czasu dotyczg ptugéw 1 -odktadnicowych, przy ptugach 2-odktadnicowych nalezy zwigkszy¢ norme
czasu 0 20% - zastosowac wspdiczynnik 1,2 (np. kody czynnosci - WYK-RAOB2 i WYK-RAQL2)
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac lesnych wykonywanych w pozyskaniu drewna

1.Katalog zawiera normy czasu niezbedne do catkowitego wyrobu sortymentéw oraz do wykonania
czynnosci pojedynczych przy pozyskaniu drewna.

2.Ukfad katalogu jest tak skonstruowany, ze w tabelach podane sg normy czasu dotyczgce pozyskania
gatunkow:

a)pierwsza grupa gatunkéw — sosna, modrzew i liSciaste migkkie (osika, topola, lipa, wierzba).

b)druga grupa gatunkdéw — $wierk, jodfa i daglezja.

c)trzecia grupa gatunkéw — dab i pozostate lisciaste nie wymienione w grupie gatunkowe;j lisciaste migk-
kie.

Tabela stopni trudno$ci w pozyskaniu drewna - tereny nizinne

Stopnie . S
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobno$ci

powyzej 200 m? grubizny na ha

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami

02 Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci 81- 200 m* grubizny na 1 ha

Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostow

Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow

03 Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci do 80 m® grubizny na ha

Trzebieze |ll i starszych klas wieku

Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewost. starszych klas wieku

Trzebieze Il klas wieku

04 Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku

Czyszczenia pézne

Tabela stopni trudnosci w pozyskaniu drewna
- tereny wyzynne i gdrskie
Stopnie trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
o1 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci
do 800 m nad poziom morza
Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziom morza
02 Rebnie czeciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziom morza
Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokos$ci powyzej
800 m nad poziom morza

Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziom morza
03 Trzebieze Il i lll klas wieku i uzytki przygodne oraz cigcia sanitarne jednostkowe w |

i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziom morza
Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziom morza
Uzytki przygodne i cigcia sanitarne jednostkowe w Il i Il klasach wieku potozone na
wysokosci do 800 m nad poziom morza
04 Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziom morza

Trzebieze Il i lll klas wieku i uzytki przygodne oraz cigcia sanitarne jednostkowe w |
i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziom morza
Uzytki przygodne i cigcia sanitarne jednostkowe w |1 i Il klasach wieku na wysokosci
05 ponad 800 m np. morza.
Czyszczenia pézne
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3.Normy czasu dotyczg wyrobu surowca drzewnego przy pniu oraz drewna stosowego z donoszeniem
watkéw i szczap do stoséw na odlegto$é do 20 mb.
4.Wynagrodzenie za wykonane roboty stanowi iloczyn sum norm czasu i stawki w ztotych na godzine.
5.Stawka w ztotych za godzine dla pracownikéw wiasnych stanowi iloczyn stawki wyjsciowej w ztotych na
godzineg i wspotczynnika kategorii zaszeregowania roboty.
6.Zaszeregowanie poszczegoinych pozycji planu cig¢ do odpowiedniego stopnia trudnosci dokonuje sie w
oparciu o zaktualizowane dane wynikajace z opisu taksacyjnego.
7.Normy czasu podane w katalogu nie obejmujg czasu pracy zwigzanego z odbiorem wykonanego surow-
ca drzewnego.
8.Za $rednice podang w katalogu norm nalezy uwaza¢ $rednice mierzong w miejscach przewidzianych w
obowigzujgcej normie dla danego surowca drzewnego.
9.W normach za wyréb drewna stosowego w katalogu uwzgledniono tupanie watkéw na szczapy w ilosci
nieprzekraczajgcej 25% masy utozonego stosu.
10.Przy koniecznosci catkowitego wyrobu drewna w postaci szczap do normy czasu dla drewna stosowe-
go nalezy dodac z czynno$ci pojedynczych normy czasu na tupanie.
11.Dla grubizny pozyskanej w ramach czyszczen poznych i cie¢ jednostkowych w Il klasie wieku do normy
czasu okreslonej w 04 stopniu trudnosci na terenach nizinnych i 05 stopniu trudnosci na terenach wyzyn-
nych
i gorskich nalezy stosowac wspdtczynnik zwiekszajacy do 1,3.
12.Dla surowca grupy S3 i M1 (zerdzi i tyczek) przeznaczonych do przerobu na zrebki nalezy stosowac
wspotczynnik 0,8.

Uwagi ogdine
1.W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowan nadlesni-
czy, na uzasadniony wniosek, moze zastosowac¢ na okreslonej pozycji mnoznik zwigkszajgcy norme
czasu do 30 % (np. za utrudnienie mozna uzna¢ wyréb sortymentéw z wyborem -dodatkowym przesorto-
waniem, itp.).
2.Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej w katalogu oraz czasy
uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstuga techniczng, organizacyjng, potrzebami fizjologicznymi a takze
czas przygotowawczo — zakonczeniowy.
3.W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu a wyko-
nywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowaé normy zaktadowe w obowigzujgcym
trybie.
4.Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych wg stanu na 01.10.2003
r.

|. Catkowity wyréb drewna bez korowania przy uzyciu pilarki i pomocniczych narzedzi recznych - tereny
nizinne (kod czynnosci CWDPN)
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1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb,)

Srednica w cm lub Stopnie trudnosci Kod
Lp. Symbol wg KIW dtugosé -
czynnosci
w mb
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Drewno wielkowymiaro- (d) do 24 0,65 0,80 1,00 1,28
e W CWDPN
2. (d) pow. 24 0,48 0,60 0,75 0,96
3 Drewno $redniowymia- (@9-11 1,04 1,28 1,59 1,98
rowe S1 CWDPN
4, (d)12-16 0,73 0,91 1,14 1,42
5. E)'\Z‘é"m sredniowymia- (d2)7- 11 1,68 2,10 2,55 3,20
z wynoszeniem S3 CWDPWN
6. |iuktadaniem (dz) 12 - 14 1,20 1,50 1,82 2,24
w stosy
" |prewno Sredniowymia- [ o (d2)7-11 1.28 1,60 1,94 2,40 CWDP-
g, [fowe bezwynoszenia (d2) 12 - 14 0,96 1,20 1,50 184 | BWN
9. dt. Do 1,5 1,55 1,90 2,35 2,86
. . . S2
10, [Prewno sredniowymia- d pow. 1,5 1,40 1,70 2,05 255 | CWDPN
rowe stosowe
11. S4 dt. Do 1,5 1,25 1,55 1,95 2,45
1. [Prewno malowymiarowd ., |y 4 5 yyzej 2,70 3,50 4,50 570 |CWDPWN
z wynoszeniem
13, [Prewno malowymiarowd iy |y g 5iwysei | 220 | 280 | 360 | 470 | CWDP-
bez wynoszenia BWN
14. [Drewno matowymiarowq M2 1,60 2,00 2,50 3,20 CWDPN

d — $rednica znamionowa
dg — $rednica dolna (grubszego konca)
d - $rednica mierzona w potowie dtugosci



32
2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (8w, Jd, Dg)

Srednica w cm lub Stopnie trudnosci
Lp dtugosé Kod
Symbol wg KIW wmb Czynnosci
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
15. (d) do 24 0,85 1,05 1,32 1,68
Drewno wielkowymiarowg W CWDPN
16. (d) pow. 24 0,60 0,74 0,01 1,12
17. . . . (d9-11 1,28 1,57 1,97 2,44
Drewno srevc\jlglowymlaro- S1 CWDPN
18. (d)12-16 0,94 1,17 1,46 1,83
19, |Drewno ére\flgi"wymiaro' (d2)7-11 1,80 2,25 2,75 3,50
Z wynoszeniem S3 CWDPWN
20. i uktadaniem (dz) 12-14 1,35 1,65 2,05 2,55
W stosy
21 Drewno Sredniowymiaro- s3 (dz) 7-11 1,40 176 2,20 2,70 CWDP-
22. we bez wynoszenia (d2) 12 - 14 1,10 1,40 1,75 215 | BWN
23. dt. Do 1,5 1,50 1,85 2,30 2,85
. . . S2
24, | Drewno Sredniowymiaro- dt. pow. 1,5 1,40 1,70 2,05 255 | CWDPN
we stosowe
25. S4 dt. Do 1,5 1,33 1,63 2,02 2,50
26, | Drewno malowymiarowe 1) |y 4 5iynzei | 2,70 3,50 4,50 570 |CWDPWN
zZ wynoszeniem
g7, | Drewno malowymiarowe 1) |y 4 5iynsei | 2,20 2,80 3,60 a70 | CWDP-
bez wynoszenia BWN
28. Drewno matowymiarowe| M2 1,70 2,10 2,60 3,30 CWDPN

d — $rednica znamionowa
dg — $rednica dolna (grubszego konca)
d - $rednica mierzona w potowie dtugosci
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m* drewna (Db i pozostate lisciaste
nie wymienione w grupie gatunkowej lisciaste migkkie)

Srednica w cm lub

nie wymienione w grupie gatunkowej lisciastg

Db i pozostate lisciaste

miekkie

Kod

Lp. Symbol wg KIW d{WugiT(]J;c Stopnie trudnosci Czynnosci
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
29. ) . (d) do 24 0,92 1,14 1,40 1,76
Drewno Wl\tlavlléowymlaro- W CWDPN
30. (d) pow. 24 0,64 0,79 0,97 1,20
31 T (d)9-11 1,36 1,67 2,08 2,60
Drewno srn;?vc\jlglowymla- s1 CWDPN
32. (d)12-16 0,95 1,19 1,48 1,85
33, | Drewno ér':xgiowymia' (d2)7-11 1,95 2,45 3,05 3,80
Z wynoszeniem S3 CWDPWN
34. i uktadaniem (dz)12-14 1,40 1,75 2,15 2,70
W stosy
35. Drewno Sredniowymia- s3 (dz)7-11 1,65 2,05 2,55 3,20 CWDP-
36, | fowebezwynoszenia (dz) 12 - 14 1,20 1,50 1,85 230 | BWN
37. dt.do 1,5 1,70 2,10 2,55 3,10
. . . S2
3g. | Drewno sredniowymia- dt. pow. 1,5 1,50 1,85 2,25 2,80 | cwppPN
rowe stosowe
39. S4 dt.do 1,5 1,45 1,80 2,25 2,80
a9, |Prewno matowymiarowd ., |y 4 5 yyze) 2,70 3,50 4,50 570 |CWDPWN
Z wynoszeniem
41, |Prewno matowymiarows \\, |y 45wz | 220 | 280 | 360 | a70 | CWDP-
bez wynoszenia BWN
42. |Drewno matowymiarowd M2 1,90 2,30 2,90 3,70 CWDPN

d; — $rednica znamionowa
dg — $rednica dolna (grubszego konca)

d - $rednica mierzona w potowie dtugosci
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II. Czynnosci pojedyncze wykonywane pilarkg i pomocniczymi

narzedziami recznymi — tereny nizinne.

Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m? drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb)

Srednica ’ -
Lp. Symbol wg KIW w cm lub dtugo$ Stopnie trudnosci Kod .
wmb czynnosd
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
43. S3a (d;) do 11 0,24 0,30 0,36 0,44
44. Przygotowanie stano- S3b (dp) 12-14 0,16 0,18 0,22 0,27
45. wiska do scinki S1 (d) 9-16 0,09 0,12 0,15 0,18 PSPN
46. W (d) <=24 0,07 0,09 0,10 0,14
47. W (d) >=25 0,05 0,06 0,07 0,09
48. S3a (d7) do 11 0,40 0,50 0,60 0,73
49. Scinka wraz S3b (dy) 12-14 0,32 0,41 0,50 0,59
50. 2 obalaniem drzew Sl (d) 9-16 0,22 0,26 0,32 0,44 | SOPN
51. W (dy<=24 0,18 0,22 0,27 0,34
52. W (d) >=25 0,14 0,17 0,21 0,27
53. S3a (dz) do 11 0,64 0,80 0,98 1,23
54. S3b (dp) 12-14 0,48 0,61 0,78 0,98
55. Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,32 0,39 0,49 0,58 | OKPN
56. W (d) <=24 0,26 0,32 0,42 0,54
57. W (d) >=25 0,18 0,23 0,30 0,38
58. . Sl (d) 9-16 0,17 0,21 0,25 0,3
59 Wyrzyi"m dd"uzyc W (d) <= 24 0,14 | 017 | 021 | 026 |WDKPN
60 W (d) >=25 0,11 0,14 0,17 0,22
61 Klodowanie dtuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 KDN
62 S2 dt. do 1,50 0,42 0,5 0,60 0,70
63 Wyrzynka grqbizny S2 dt. pow. 1,50 0,22 0,27 0,31 0,41 WSPN
64 stosowej S3a dt. pow. 1,50 0,36 0,42 0,50 0,58
65 S4 dt. do 1,50 0,23 0,31 0,41 0,54
66 Znoszenie grubizny S2 dt. do 1,50 0,33 0,42 0,54 0,66
o1 Sommzom [z a0 ] 0% Lok L0508t
i uktadanie stosu : " : : : !
69 S4 dt. do 1,50 0,22 0,26 0,33 0,41
700 Znoszenie grubizny S2 dt. do 1,50 0,43 0,53 0,64 0,76
71| stosowej z odlegtosci S2 dt. pow. 1,50 0,48 0,55 0,63 0,74 ZN50UN
72| 21-50 mb i uktadanie| S3a dt. pow. 1,50 0,35 0,42 0,52 0,64
73 stosu S4 dt. do 1,50 0,28 0,34 0,40 0,46
Uktadanie surowca
74 matowymiarowego M1 (dg) do 7 1,30 1,45 1,60 1,80 | UPMN
z przecinaniem




2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (8w, Jd, Dg)

35

Srednica ; fni Kod
Lp. Symbol wg KIW w cm lub dtugo$ Stopnie trudnosci €zynno-|
w mb ci
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
75 S3a (d;) do 11 0,24 0,30 0,36 0,41
79 Przygotowanie stanowi- S3b (d) 12-14 0,17 0,21 0,26 0,32
77 ska do Scinki S1 (d) 9-16 0,11 0,13 0,15 0,17 PSPN
78 w (d) <= 24 0,09 0,10 0,12 0,16
79 W (d) >=25 0,05 0,06 0,08 0,1
80 S3a (d) do 11 0,36 0,44 0,56 0,68
81 Scinka wraz S3b (dy) 12-14 0,30 0,39 0,48 0,59
82 2 obalaniem drzew S1 (d) 9-16 0,23 0,27 0,34 0,45 | SOPN
83 W (d)<=24 0,21 0,25 0,29 0,37
84 w (d) >=25 0,15 0,19 0,24 0,30
89 S3a (dz) do 11 0,80 1,02 1,28 1,61
89 S3b (d7) 12-14 0,63 0,80 1,01 1,24
87 Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,43 0,54 0,67 0,82 | OKPN
88 w (d) <= 24 0,39 0,5 0,66 0,85
89 W (d) >=25 0,26 0,32 0,4 0,49
90 . S1 (d) 9-16 0,19 0,23 0,28 0,34
91 Wyrzﬁ”k'jg dd'uzyc W (d) <= 24 0,16 | 0,20 | 025 | 0,30 |WDKPN
92 w (d) >=25 0,14 0,17 0,19 0,23
93 Klodowanie dtuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 KDN
94 S2 dt. do 1,50 0,32 0,41 0,51 0,63
95  Wyrzynka grubizny S2 | dt pow. 1,50 0,23 0,26 0,30 0,39 WSPN
96 stosowej S3a | dt pow. 1,50 0,34 0,39 0,46 0,55
97 S4 dt. do 1,50 0,19 0,25 0,34 0,44
98 Znoszenie grubizny S2 dt. do 1,50 0,22 0,27 0,35 0,44
Rl e T e e p
i uktadanie stosu : —— : : ! :
101 S4 dt. do 1,50 0,18 0,21 0,24 0,28
102 Znoszenie grubizny S2 dt. do 1,50 0,30 0,36 0,45 0,54
103 : . S2 | dt pow. 1,50 0,31 0,37 0,41 0,48
104 s;‘(’f;‘g‘?‘uzkf;‘g:gfgssctgl S3a | ot pow. 150 | 032 | 039 | 047 | 057 |7 V0N
105 S4 dt. do 1,50 0,29 0,34 0,40 0,46
Uktadanie surowca
106 matowymiarowego M1 (dg)do 7 1,30 1,45 1,60 1,80 | UPMN
z przecinaniem
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m° drewna (Db i pozostate liSciaste
nie wymienione w grupie gatunkowej lisciaste migkkie)

Srednica _ N Kod
Lp. Symbol wg KIW v;*cm |Ub Stopnie trudnosci €zynno-
ugosc <ci
w mb o1 | o0z | 03 | o4

1 2 3 4 5 6 7 8
107 S3a (d;) do 11 0,29 0,37 0,42 0,57

108 Przygolowanle stanowisk S3b (dy) 12-14 0,20 0,25 0,31 0,39

109 do Scinki S1 (d) 9-16 0,13 0,16 0,20 0,23 | PSPN
110 W (d) <=24 0,10 0,11 0,17 0,22

117 W (d) >=25 0,06 0,07 0,09 0,12

112 S3a (d;) do 11 0,49 0,60 0,74 0,94

113 Scinka wraz S3b | (d)12-14 | 037 | 045 [ 056 | 0,73

114 7 obalaniem drzew S1 (d) 9-16 0,27 0,31 0,37 0,47 | SOPN
115 W (d<=24 [ 025 ] 031 ] 037 [ 048

116 W (d) >=25 0,19 0,23 0,27 0,33

117 S3a| (@)do11 | 087 | 108 | 139 | 170

118 S3b (dy) 12-14 0,63 0,80 0,98 1,18

119 Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,46 0,55 0,64 0,78 | OKPN
120 W (d) <=24 0,36 0,47 0,56 0,70

121 W (d) >=25 0,22 0,29 0,36 0,44

122 W ka diuz S1 (d) 9-16 0,23 0,28 0,34 0,42

123 yrzyi”klg § uzyc W | (d)<=24 | 021 | 025 | 030 | 0,36 |WDKPN
124 W (d) >=25 017 | 02 [ 025 ] 031

125 Ktodowanie dtuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 KDN
126 S2 dt. do 1,50 0,34 0,44 0,54 0,65

127 Wyrzynka grut_)izny stoso-| S2 [ df. pow.1,50] 0,19 0,26 0,33 0,43 WSPN
128 wej S3a | dt.pow. 1,50 | 0,42 0,46 0,51 0,57

129 S4 dt. do 1,50 0,18 0,27 0,39 0,51

130 Znoszenie grubizny stoso S2 dt. do 1,50 0,27 0,36 0,46 0,55

5 I YO i e T T 0 B

i uktadanie stosu : —— : : : :

133 S4 dt. do 1,50 0,18 0,23 0,31 0,39

134 . . S2 dt. do 1,50 0,37 0,46 0,56 0,65

135 Znoszenie grubizny stoso—g> g 00w 150 | 032 | 039 | 047 | 0,57

134, . el z odleglosci S3a| o pow. 150 0,35 | 043 | 054 | 0,67 |-V

21-50 mb i uktadanie stos : — : : : :
137, S4 dt. do 1,50 0,31 0,37 0,43 0,55
Uktadanie surowca mato-
138 wymiarowego M1 (dg) do 7 1,30 1,45 1,60 1,80 | UPMN
Z przecinaniem
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I1l. Catkowity wyréb drewna bez korowania przy uzyciu pilarki i pomocniczych narzedzi recznych - tereny
wyzynne i gorskie.

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb,).

Srednica | Stopnie Kod
Lp Symbol wg KIW wem lub - rydnosg CZ};T:?O-
' dtugosé
w mb 01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
139 i ; (ddo24 [ 082 | 104 | 132 | 1,70 | 216
Drewno wielkowymia W cWDPd
140 rowe (d)pow.24 | 060 [ 076 | 096 [ 120 | 152
141 T (d9-11 | 1,30 | 1,63 | 2,05 | 2,55 | 3,15
Drewno Sredniowy: | CWDPG
142 (d)12-16 | 095 | 1,19 | 148 | 1,85 | 233
143 Drewno Sredniowy- (dz)7-11 | 195 | 245 | 305 | 375 | 465
miarowe
. CWDPW
Z wynoszeniem S3 G
144 iuktadaniem (dz)12-14| 165 | 210 | 2,60 | 325 | 4,00
w stosy
145 Drewno $redniowy- (dz) 7-11 1,50 1,90 2,40 3,05 3,90
. CWDP-
miarowe bez wyno-| S3 BWG
146 szenia (dz)12-14| 120 | 150 | 19 | 240 | 3,05
147 dt.do1,5 | 1,95 | 245 | 305 | 380 | 4,75
. S2
14g| Drewno sredniowy- dtpow. 15| 175 | 220 | 275 | 340 | 425 |cword
miarowe stosowe
149 S4 | dt.do15 | 1,75 | 215 | 2,70 | 335 | 415
Drewno matowymia-
150 rowe me| @15 | 330 | 410 | 520 | 660 | 840 |CWEPY
. i wyzej G
Z Wynoszeniem
159 Drewno matowymia-| -, d15 | 560 | 340 | 440 | 570 | 7.40 | CWDP-
rowe bez wynoszenig i wyzej BWG
157 Drewno matowymia-| 175 | 2,00 | 255 | 310 | 375 |cwoprg

rowe
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (8w, Jd, Dg)

Srednica Stoorie trudnosci czsggo
w cm lub opnie trudnosci i h
Lp. Symbol wg KIW dhugosé $ci
w mb 01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
153 i i (d)do24 | 1,4 | 140 | 1,72 | 2,13 | 2,63
Drewno wielkowymia W cWDPd
154 rowe (d)pow.24| 0,77 | 096 | 1,20 | 1,50 | 1,90
158 Drewno sredniowy- (d9-11 | 1,62 | 2,03 | 255 | 320 | 3,95
miarowe Y S1 CWDPG
156 (dy12-16 | 121 | 152 | 19 | 237 | 295
157 Drewno Sredniowy- (dz)7-11 | 220 | 270 | 335 | 410 | 500
miarowe
. CWDPW
Z wynoszeniem S3 G
158) i uktadaniem (dz)12-14| 1,80 | 225 | 2,80 | 345 | 4,30
W stosy
159 Drewno $redniowy- (dz) 7-11 1,80 2,25 2,80 3,50 4,45
. CWDP-
miarowe bez wyno-| S3 BWG
160Q szenia (dz)12-14 | 1,55 1,95 2,40 2,95 3,65
161 dt.do1,5 | 1,90 | 245 | 320 | 415 | 540
— S2
16| Drewno sredniowy- dtpow. 15| 1,75 | 220 | 280 | 355 | 450 |cwppa
miarowe stosowe
163 S4 | dhdo15 | 1,80 | 225 | 280 | 350 | 440
Drewno matowymia-
164 rowe mi| 1S | 330 | a10| 520 | 660 | 840 [CWPPY
. i wyzej G
Z Wynoszeniem
165) Drewno matowymia-| ) | k15 )5 60 | aug | 440 | 570 | 7,40 | CWOP-
rowe bez wynoszenig i wyzej BWG
166 Dre""”or’ng""ym""" M2 1,95 | 235 | 280 | 335 | 405 |CWDPG
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostate lisciaste
nie wymienione w grupie gatunkowej lisciaste migkkie)

Srednica Stoorie trudnosci czsggo
w cm lub opnie trudnosci i h
Lp. Symbol wg KIW dhugosé $ci
w mb 01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
167] ; ; (d) do 24 1,15 1,47 1,87 2,40 3,04
Drewno wielkowymia W cWDPd
168 rowe (d)pow.24 | 080 | 1,02 | 1,30 | 1,66 | 214
169 Drewno Sredniowy- (d9-11 1,62 | 205 | 260 | 3,28 | 4,10
miarowe Y S1 CWDPG
170 (12-16 | 1,22 | 155 | 1,97 | 249 | 315
17| Drewno Sredniowy- (dz)7-11 | 235 | 287 | 350 | 425 | 525
miarowe
i CWDPW
Z wynoszeniem S3 G
172 i uktadaniem (dz)12-14| 1,89 2,40 3,02 3,81 4,80
W stosy
173 Drewno $redniowy- (dz) 7-11 1,90 2,35 2,95 3,70 4,60
. CWDP-
miarowe bez wyno-| S3 BWG
174 szenia (dz)12-14 | 1,55 1,95 2,45 3,10 3,90
175 dt. do 1,5 2,10 2,65 3,35 4,20 5,30
. . S2
17¢| Drewno sredniowy- dtpow. 15| 1,90 | 240 | 305 | 385 | 485 |cwppa
miarowe stosowe
177, S4 dt. do 1,5 1,90 2,40 3,05 3,90 4,95
Drewno matowymia-
178 rowe me| TS| 330 | 410 | 520 | 660 | 840 |CWEPY
. i wyzej G
Z Wynoszeniem
17g| Drewno matowymia-| ) | Ak 15 ) g0 | g5 | 000 | 225 | 250 | CWDP-
rowe bez wynoszenig i wyzej BWG
180 Prevno malowymia |y 215 | 260 | 315 | 380 | 455 |cwppPg
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IV. Czynno$ci pojedyncze wykonywane pilarkg i pomocniczymi narzedziami recznymi — tereny wyzynne i
gorskie.

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb)).

Srednica _ » Kod
Lp. Symbol wg KIW \z*cm IUb Stopnie trudnosci czynno-
ugosc <ci
w mb 0r | 02 | 03 ] o4 | 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
181 S3a (d;) do 11 0,30 0,40 0,53 0,68 0,88
182 Przygotowanie S3b (dy) 12-14 022 | 028 | 0,39 | 050 | 0,62
183 stanowiska do scinki S1 (d) 9-16 0,13 0,16 0,18 0,23 0,30 | PSPG
184 W (d) <= 24 011 | 013 | 0,5 | 0,19 | 0,25
185 W (d) >=25 0,07 | 009 | 0,11 | 0,13 | 0,16
186 S3a (d;) do 11 045 | 060 | 0,80 | 1,05 | 1,37
187 Scinka wraz S3b (dy) 12-14 0,38 | 050 | 065 | 084 | 1,04
188 2 obalaniem drzew S1 (d) 9-16 024 | 033 | 044 | 057 | 0,72 | SOPG
189 W (d)<=24 022 | 026 | 035 | 050 | 0,64
190 W (d) >=25 0,17 | 021 | 027 | 033 | 041
191 S3a (d;) do 11 0,75 | 090 [ 107 | 132 | 1,65
192 S3b (dy) 12-14 060 | 072 | 0,86 | 1,06 | 1,39
193  Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,40 | 048 | 0,61 | 0,74 | 0,90 | OKPG
194 W (d) <= 24 031 | 044 | 056 | 069 | 0,85
195 W (d) >=25 0,2 0,28 | 0,38 | 049 | 0,62
196 . S1 (d) 9-16 023 | 028 032 | 039 | 0,52
197 Wyrzyinlzg dd"uzyc W (d)<=24 | 018 | 021 | 026 | 032 | 042 |WDKPQ
198 W (d) >=25 0,16 | 018 | 0,20 | 0,25 | 0,33
199 Kiodowanie dtuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 KDG
200 S2 dt. do 1,50 048 | 060 | 0,75 | 0,97 | 1,23
201 Wyrzynka grqbizny S2 dt. pow.150| 0,28 | 0,35 | 045 | 057 | 0,73 WSPG
202 stosowej S3a dt. pow. 1,50 | 0,36 0,40 0,44 0,50 0,56
203 S4 dt. do 1,50 0,35 | 040 | 0,48 [ 056 | 0,66
204 Znoszenie grubizny S2 dt. do 1,50 047 | 060 | 0,75 | 0,90 | 1,08
2 o i o |2 b L 04T | 050 L are L0 |10
i uktadanie stosu : — : L : : :
207 S4 dt. do 1,50 040 | 050 | 067 | 086 | 1,05
208 7noszenie grubizny S2 dt. do 1,50 057 | 070 | 0,85 | 1,00 | 1,18
209 stosowej z odlegtosc] _S2 dt. pow.150| 057 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,18 N—
210/ 21-50 mb i uktadanid S3a | dt.pow.1,50| 0,66 | 0,77 | 0,90 | 1,04 | 1,223
211 stosu S4 dt. do 1,50 050 | 060 | 0,77 | 0,96 | 1,15
Ukfadanie surowca
2121 matowymiarowego M1 (dg) do 7 1,30 1,40 1,50 1,70 1,90 | UPMG
Z przecinaniem
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (8w, Jd, Dg)

Srednica o rudnoc Kod
Lp. Symbol wg KIW v(\;;ﬁr;oléjé) Stopnie trudnosci czynno
wmb $ci
01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
213 S3a (d;) do 11 0,35 0,45 0,58 0,81 | 0,96
214 Przygotowanie S3b (dy) 12-14 0,30 | 0,40 [ 0,553 | 0,70 | 0,90
215 stanowiska do $cinki S1 (d) 9-16 0,17 0,20 0,24 0,30 | 0,37 | PSPG
216 W (d) <= 24 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,36
217 W (d) >=25 0,11 0,13 0,18 0,24 | 0,31
218 S3a (d;) do 11 0,50 | 0,63 [ 080 | 1,00 | 1,23
219 Scinka wraz S3b (dy) 12-14 0,43 | 055 | 070 | 0,87 | 1,07
220 7 obalaniem drzew S1 (d) 9-16 0,27 | 0,35 | 044 | 057 | 0,72 | SOPG
221 W (d) <= 24 0,25 | 033 | 041 | 051 | 0,63
222 W (d) >=25 0,22 | 0,26 [ 032 | 0,39 | 0,47
223 S3a (d;) do 11 0,95 1,17 1,42 1,69 | 2,26
224 S3b (d,) 12-14 0,82 | 1,00 | 1,17 | 1,38 | 1,68
229 Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,57 0,74 0,97 1,20 1,46 | OKPG
226 W (d) <= 24 0,48 | 0,61 | 0,75 | 093] 1,16
227 W (d) >=25 0,26 | 0,36 [ 047 | 059 | 0,76
228 . S1 (d) 9-16 0,27 | 031 | 035 | 043 ] 0,58
229 Wyrzyi"lzg dd"uzyc W | (d)<=24 | 026 | 029 | 032 | 04 | 048 W%KP
230 W (d) >=25 0,18 | 0,21 [ 0,23 | 0,28 | 0,36
231 Ktodowanie dtuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 | 0,12 | KDG
232 S2 dt. do 1,50 0,34 | 048 [ 0,67 | 0,90 | 1,20
233 Wyrzynka grubizny S2 | dt.pow.1,50| 0,20 | 0,25 [ 0,36 | 0,48 | 0,65 WSPG
234 stosowej S3a | dt.pow.1,50 | 0,34 0,39 0,43 0,49 | 0,55
235 S4 dt. do 1,50 0,30 | 0,35 [ 040 | 0,47 | 0,54
236 . ) S2 dt. do 1,50 0,28 | 0,37 | 053 | 0,75 | 1,07
237 Znoszenie grubizny oo 5 w50 | 0,27 | 0,35 | 0,44 | 0,57 | 0,72 | ZN20U
23g Stosowej do 20 mb ==y 150 [ 0,54 | 0,64 | 0.76 | 089 | 1.05] G
i uktadanie stosu : —— : : : : :
239 S4 dt. do 1,50 0,22 | 0,30 [ 040 | 053] 0,71
240 Znoszenie grubizny S2 dt. do 1,50 0,38 0,47 0,63 0,85 1,17
241 stosowej z odlegtosc| S2 | dt.pow.1,50| 037 [ 045 | 054 [ 0,67 | 0,82 | ZN50U
24221- 50 mb i uktadani§ S3a | dt. pow.1,50| 064 | 0,74 | 086 | 0,99 | 1,15 G
243 stosu S4 dt. do 1,50 0,32 | 040 | 050 | 0,63 ] 0,81
Uktadanie surowca
244 matowymiarowego M1 (dg)do 7 1,30 1,40 1,50 1,70 | 1,90 | UPMG
Z przecinaniem
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostate liSciaste
nie wymienione w grupie gatunkowej lisciaste miekkie)

Srednica _ » Kod

Lp. Symbol wg KIW v(\;lcm lUb Stopnie trudnosci €Zynno-

ugos¢ Sci

w mb 01 | 02 | 03 | 04 | o5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
245 S3a (d;) do 11 0,45 0,57 0,71 0,90 1,13
246 Przygotowanie S3b (dy) 12-14 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,78 1,03
247) stanowiska do $cink S1 (d) 9-16 0,19 0,22 0,27 0,32 0,39 | PSPG
248 W (d) <= 24 0,15 [ 0,18 | 0,23 [ 0,28 | 0,34
249 W (d) >=25 0,11 0,13 0,18 0,22 0,28
250 S3a (d;) do 11 0,65 | 0,80 [ 0,98 | 1,20 1,55
251 Scinka wraz S3b (d,) 12-14 048 | 060 | 0,75 | 0,97 1,17
252 2 obalaniem drzew S1 (d) 9-16 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,70 | 0,86 | SOPG
253 W (d)y<=24 0,30 | 0,39 | 0,48 | 0,64 | 0,80
254 W (d) >=25 0,23 | 0,31 | 0,40 [ 0,54 [ 0,70
259 S3a (d;) do 11 1,05 1,33 1,71 2,20 2,77
256 S3b (dy) 12-14 0,72 | 0,90 | 1,10 | 1,35 1,70
257  Okrzesywanie S1 (d) 9-16 051 | 066 | 0,88 | 1,10 1,38 | OKPG
258 W (d) <= 24 0,46 [ 0,60 | 0,78 | 1,00 1,29
259 W (d) >=25 027 | 035 | 045 | 058 | 0,74
260 . S1 (d) 9-16 0,27 | 0,35 | 0,43 | 053 | 0,72
261 Wyrzyi"lzg dd"uzyc W | (d)<=24 | 024 | 030 | 0,38 | 048 | 0,61 |WDKPG
262 W (d) >=25 0,19 [ 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,42
263 Klodowanie dtuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 KDG
264 S2 dt. do 1,50 0,40 [ 0,50 [ 0,60 [ 0,70 [ 0,85
265 Wyrzynka gru_bizny S2 dt. pow.150 | 0,22 | 0,26 | 034 | 040 | 0,48 WSPG
266} stosowej S3a | db pow. 1,50 | 0,42 0,46 0,50 0,57 0,62
267 S4 dt. do 1,50 0,33 | 0,38 | 0,47 0,6 0,76
268 Znoszenie grubizny S2 dt. do 1,50 0,40 [ 0,50 | 0,65 | 0,85 1,10
37| Sosoel do 20 mb [ o Toa T 1 20

i uktadanie stosu : — : : : : :
271 S4 dt. do 1,50 0,27 | 0,37 | 0,48 | 0,65 | 0,84
272 Znoszenie grubizny S2 dt. do 1,50 0,50 0,60 0,75 0,95 1,20
273|stosowej z odleg}oélc S2 dt. pow.150 | 0,48 [ 059 | 0,71 | 0,90 1,12 ZN50Ud
274)21-50 mb i uktadanig S3a | dt. pow.1,50 | 0,67 | 0,79 | 094 | 1,14 | 1,37
275 stosu S4 dt. do 1,50 0,37 | 0,47 | 058 | 0,75 | 0,94
Uktadanie surowca
276 matowymiarowego| M1 (dg) do 7 1,30 1,40 1,50 1,70 1,90 | UPMG
Z przecinaniem




43

4. Normy pracy w roboczogodzinach/1 m° na reczne korowanie drewna

Iglaste i lisciaste | LiSciaste twarde Grab
) miekkie (bez graba)
Rodzaj 4 .
Lp. Srednica
surowca . na czer- . na . na czer-
na biato na biato na biato
wono czerwong wono
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kod czynnosci RKDKB | RKDKC| RKDKB | RKDKC| RKDKB | RKDKC
277 s3 (dp)7-11 5,00 3,20 X X X X
278 (d)12-14 | 4,20 2,50 X X X X
279 Dtuzyce S1 (d) 9-16 4,20 2,50 X X X X
280| i ktody W (d) do 24 3,50 1,70 X X X X
281 W .(d) ?5. 3,00 1,10 X X X X
i wyzej
Kod czynno$ci RKSB | RKSC | RKSB | RKSC | RKSB | RKSC
282 Stosowe | S2 | 6,70 4,70 13,7 6,80 15,3 7,70
5. Normy pracy w roboczogodzinach/1 mp na catkowity wyréb karpiny przemystowej
Lp. Opis warunkoéw trudnosciowych Pozyskame Kod czynnosci
reczne karpiny
1 2 3 4
283 Karpina na glebach z piaskc’)vs{ qulnych nierozproszona w 12.00
drzewostanach ponad 20 letnich* '
Karpina na glebach z piaskéw luznych nierozproszona
w mtodnikach 11 - 20 letnich
Karpina na glebach z piaskéw luznych rozproszona
284w d?zewostgnach pongd 20 Ietnichzl2 P 14,50
Karpina na glebach z piaskéw gliniastych i glin nierozpro-
szona w drzewostanach ponad 20 letnich
- —— > KARP-RN
Karpina na glebach z piaskéw luznych rozproszona w
mtodnikach 11 — 20 letnich
285 Karpina na glebach z piaskéw gI_iniastych i glin nierozpro- 18,50
szona w mtodnikach 11 - 20 letnich '
Karpina na glebach z piaskéw gliniastych i glin rozproszo-
na w drzewostanach ponad 20 letnich
286 Karpina na _glebach z piaské\(v gliniastych i glin rozproszo- 20.00
na w mtodnikach 11 - 20 letnich '

*1 - Za karpine nierozproszong uwaza si¢ karping wystepujgca w ilosciach ponad 25 karp na 1 ha.
*2 - Za karpine rozproszong uwaza sig¢ karpine wystepujacag w ilosciach do 25 karp na 1 ha.

V. Normy pracy na mechaniczny przeréb drewna na zrebki
w roboczogodzinach na 1 mp.

Lp. Symbol wg KIW Stoplenot;udnosm Kod czynnosci
Przeréb drewna na zrebki tacznie z
287 zatadunkiem — zrebkowanie tyczek i 0,13 BRAK
zerdzi z przewagg masy tyczek
Przeréb drewna na zrebki facznie z
288 zatadunkiem — zrebkowanie tyczek i 0,11 BRAK
zerdzi z przewagg masy zerdzi
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VI. Normy pracy w roboczogodzinach/m3 na czynnosci dodatkowe wykonywane recznie lub urzadzeniami
pomocniczymi

Stopien trudno-| Kod czynno-
L Diugo$c Sci sci
.F Symbol wg KIW W Qr]nb 01
So[ Sw| Db
89Lupanie drewna stosowego S2 d1+.€:100 063 048] 07 ll_'gggvov
' LSR-DB
9OWybieranie drewna stosowego S2 X 0,16 0,16| 0.16 vv\\//ggg\(ljv
b WDS-DB
gle\JIZladanie drobnicy w stosy niewymiaro- V4 0,7440,9241,00 SSSHS\?\/
« UDSN-DB
ZD-SO
92Zrebkowanie drobnicy M2 0,98(1,2731,36 ZD-SW
ZD-DB
VII. Pozyskanie drewna harwesterem w stanowiskogodzinach / 1 m*
Kod
Stopnie czynnosci
Lp. | Rodzaj uzytkowania Metoda pozyskania drewna trudnosci
01 02
1 2 3 4 5 6
1. Rebnie
293 Drewno kfodowane o dtugosci > 4 mb 0,07 ] 0,08 PHRZDK>4
294 Rebnie zupetne Drewno ktodowane o dtugosci < 4 mb 0,08 0,10 | PHRZDK<4
295 Drewno dtugie — wielkowymiarowe W 0,05] 0,06 PHRZW
296 Drewno diugie — Sredniowymiarowe S1 | 0,09 - PHRZS1
297 Rebnie zlozone Drewno kiodowane o dtugosci > 4 mb 0,09 | 0,11 | PHRZLDK>4
298 Drewno ktodowane o dtugosci < 4 mb 0,11 ] 0,13 | PHRZLDK<4
2. Trzebieze - podrost, podszyt do 30 %
299 Pobranie masy do 30 | Drewno kiodowane o diugosci>4mb | 0,15] 0,18 | PHT<<30>4
300 m*ha Drewno kiodowane o dtugosci < 4 mb 0,16 | 0,19 | PHT<<30<4
307 Pobranie masy powyze| Drewno ktodowane o dtugosci > 4 mb 0,13 | 0,16 | PHT<>30>4
302 30 m¥ha Drewno klodowane o diugosci<4 mb | 0,14 [ 0,17 [ PHT<>30<4
3. Trzebieze - podrost, podszyt powyzej 30 %
303 Pobranie masy do 30 [  Drewno kiodowane o diugosci>4mb | 0,18 | 0,22 | PHT><30>4
304 m¥ha Drewno ktodowane o dtugosci < 4 mb 0,20 | 0,24 | PHT><30<4
305/Pobranie masy powyze] Drewno ktodowane o diugo$ci > 4 mb 0,16 | 0,19 | PHT>>30>4
306 30 m¥ha Drewno ktodowane o dtugosci < 4 mb 0,17 | 0,20 | PHT>>30<4
Uwaga:

W rebniach ztozonych oraz trzebiezach metoda pozyskania drewna diugiego nie jest zalecana ze wzgle-
déw przyrodniczych i technologicznych

Opis stref trudnosci przy pozyskaniu drewna harwesterem

01 stopien trudno$ci - tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podtozu.

02 stopien trudnosci - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac le$nych
wykonywanych przy zrywce drewna

1. Opis stref trudno$ciowych zrywki drewna

| stopien trudnosci - Tereny réwninne i pagdrkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podtozu,

Il stopien trudnosci - Tereny podmokle, biotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty).

Ill_stopien trudnosci - Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.).

IV stopien trudnosci - Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy
i urwisty).

Zaszeregowanie poszczegolnych powierzchni zrywkowych do odpowiedniej strefy trudnosci, ze wzgledu
na stosunki wilgotnosciowe, powinno by¢ okreslone
w oparciu o warunki panujgce w czasie wykonywania czynnosci.

Przy  okreslaniu  stref  trudnosci  uwzgledniono  prowadzenie  zrywki po  szlakach
z ochrong przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

2. Przepisy ogdlne

1.W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowan nadlesni-
czy, na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosowac na okreslonej pozycji mnoznik zwigkszajacy norme
czasu do 30 %.

2.Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej w katalogu oraz czasy
uzupetniajgce do norm, zwigzane
z obstugg techniczng, organizacyjna, potrzebami fizjologicznymi a takze czas przygotowawczo — zakon-
czeniowy.

3.W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu a wyko-
nywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowaé¢ normy zaktadowe w obowigzujgcym
trybie.

4.Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych wg stanu na 01.10.2003
r.
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1. Zrywka potpodwieszona dtuzyc, ktod (W) i drewna

$redniowymiarowego (S1, S3) iglastego

Odlegtos¢ . stanowiskogodziny/1 m?
Lp. 2rywki Sposb Kod dla stopni trudnosci
zagospodarowania | czynnosci
w mb
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8

1. zrebowy ZPDK-ZI | 0,117 0,130 0,145 0,161
100

2. bezzrebowy ZPDK-BI 0,141 0,160 0,182 0,208

3. zrebowy ZPDK-ZI 0,132 0,147 0,164 0,182
200

4. bezzrebowy ZPDK-BI | 0,160 0,181 0,205 0,233

5. zrebowy ZPDK-ZI 0,150 0,166 0,185 0,205
300

6. bezzrebowy ZPDK-BI | 0,178 0,203 0,230 0,260

7. zrebowy ZPDK-ZI 0,165 0,183 0,204 0,227
400

8. bezzrebowy ZPDK-BI | 0,190 0,216 0,245 0,280

9. zrebowy ZPDK-ZI | 0,180 0,200 0,222 0,246
500

10. bezzrebowy ZPDK-BI | 0,209 0,237 0,270 0,308

11. zrebowy ZPDK-ZI 0,215 0,238 0,265 0,295
800

12. bezzrebowy ZPDK-BI 0,242 0,275 0,312 0,355

13. zrebowy ZPDK-ZI 0,229 0,255 0,284 0,315
1000

14. bezzrebowy ZPDK-BI | 0,257 0,293 0,332 0,376

15. . zrebowy ZPDK-ZI 0,007 0,008 0,009 0,010

va kazde nastepn|
16, [0ZPOCZRRI00M  ebowy zPDK-BI | 0007 | 00090 | 0010 | 0010

Uwaga do tabeli nr 1:
- dla sortymentéw Sj iS3 zastosowa¢ mnoznik 1,2
(kody czynnosci ZPS-BI; ZPS-ZI)
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2. Zrywka potpodwieszona dtuzyc, ktod (W) i drewna

$redniowymiarowego (S1, S3) lisciastego

Odlegtos¢ . stanowiskogodziny/1 m?
Lp Zrywki Sposob KOd, ) dla stopni trudnosci
’ zagospodarowania | czynnosci
w mb
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8

17. zrebowy ZPDK-ZL | 0,127 0,142 0,160 0,180
100

18. bezzrgbowy ZPDK-BL | 0,160 0,182 0,206 0,235

19. zrgbowy ZPDK-ZL | 0,145 0,163 0,184 0,206
200

20. bezzrebowy ZPDK-BL| 0,178 0,202 0,230 0,260

21, zrgbowy ZPDK-ZL | 0,165 0,185 0,208 0,233
300

22. bezzrebowy ZPDK-BL | 0,196 0,222 0,250 0,285

23. zrgbowy ZPDK-ZL | 0,183 0,203 0,225 0,250
400

24. bezzrebowy ZPDK-BL | 0,215 0,245 0,280 0,320

25. zrgbowy ZPDK-ZL | 0,200 0,222 0,248 0,275
500

26. bezzrebowy ZPDK-BL | 0,230 0,260 0,294 0,335

27. zrgbowy ZPDK-ZL | 0,230 0,255 0,282 0,312
800

28. bezzrebowy ZPDK-BL | 0,265 0,300 0,340 0,385

29. zrgbowy ZPDK-ZL | 0,245 0,272 0,301 0,333
1000

30. bezzrebowy ZPDK-BL | 0,280 0,318 0,361 0,410

31. takazde rozpocz zrebowy ZPDK-ZL 0,007 0,008 0,009 0,010

te nastepne
32. 100 mb bezzrebowy ZPDK-BL | 0,007 0,009 0,010 0,012

Uwaga do tabeli nr 2:
- dla sortymentéw S1 i S3 zastosowaé mnoznik 1,2
(kody czynnosci ZPS-BL; ZPS-ZL)
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3. Zrywka nasigbierna ktéd (W) z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem

Odleglosé stanowiskogodziny/1 m?
Lp. Zrywki Kod dla stopni trudnosci
wmb czynnosci
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
33, 100 0,092 0,094 0,096 0,098
34, 200 0,098 0,100 0,102 0,104
3 300 K 0,104 0,111 0,120 0,130
36. 400 (ZN-KI<4 0,111 0,124 0,138 0,153
37. 500 ZN-KI-TW 0,118 0,130 0,143 0,162
ZN-KI-TP
38. 800 ZN-KI<4TW 0,143 0,149 0,156 0,171
39. 1000 ZN-KI<4TP) 0,158 0,166 0,174 0,188

za kazde nastepne

40. rozpoczete 100 mb 0,007
Lisciaste
41. 100 0,097 0,099 0,101 0,103
42. 200 0,103 0,105 0,107 0,109
43. 300 0,109 0,116 0,125 0,135
ZN-KL
44, 400 (ZN-KL<4 0,116 0,129 0,143 0,158
45. 500 ZN-KL-TW 0,123 0,135 0,148 0,167
ZN-KL-TP
46. 800 ZN-KL<4TW 0,148 0,154 0,161 0,176
47. 1000 ZN-KL<4TP) 0,163 0,171 0,179 0,193
48, za kazde nastepne 0,007

rozpoczete 100 mb

Uwaga do tabeli nr 3:

- dla ktéd o dtugosci 4 m i krétszych nalezy stosowaé normy jak dla S2 i S4, (kody czynnosci ZN-Kl<4; ZN-
KL<4; ZN-KI<4TW; ZN-KI<4TP; ZN-KL<4TW; ZN-KL<4TP )

- dla zrywki w trzebiezach wczesnych (TW) nalezy normy czasu katalogowe zwigkszy¢ mnoznikiem 1,2,
(kody czynnosci ZN-KI-TW; ZN-KL-TW; ZN-KI<4TW; ZN-KL<4TW)

- dla zrywki w trzebiezach péznych (TP) nalezy normy czasu katalogowe zwigkszy¢ mnoznikiem 1,1. (kody
czynnosci ZN-KI-TP; ZN-KL-TP;

ZN-KI<4TP; ZN-KL<4TP)

- normy czasu uwzgledniajg zaréwno zrywke drewna w cigciach rebnych

jak i przedrgbnych
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4. Zrywka nasigbierna drewna Sredniowymiarowego (S1, S2, S4)
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem

Odlegtos¢ stanowiskogodziny/1 m*
Lp. 2rywki Kod dla stopni trudnosci
W mb €zynnosci
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
49. 100 0,093 0,097 0,102 0,107
50. 200 0,101 0,105 0,110 0,116
51. 300 0,109 0,113 0,118 0,124
52. 400 0,117 0,121 0,126 0,134
53. 500 . 0,123 0,128 0,134 0,140
ZN-SI.M
54. 800 0,142 0,149 0,156 0,164
55. 1000 0,153 0,161 0,169 0,179
za kazde nastgpne
%6. rozpoczete 100 mb 0,005
Lisciaste
57. 100 0,113 0,117 0,122 0,127
58. 200 0,121 0,125 0,130 0,136
59. 300 0,129 0,133 0,138 0,144
60. 400 0,137 0,141 0,146 0,154
61. 500 . 0,143 0,148 0,154 0,160
ZN-SL.M
62. 800 0,162 0,169 0,176 0,184
63. 1000 0,173 0,181 0,189 0,199
za kazde nastepne
64. rozpoczete 100 mb 0,005

Uwaga do tabeli nr 4:
- normy czasu uwzgledniajg zaréwno zrywke drewna w cieciach rebnych
jak i przedrebnych
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5. Zrywka nasigbierna drewna $redniowymiarowego S3 i matowymiarowego M1 z zatadunkiem i roztadun-
kiem mechanicznym

Odlegtos¢ stanowiskogodziny/1 m?
Lp. 2rywki Kod dla stopni trudnosci
€zynnosci
w mb
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
65. 100 0,112 0,117 0,121 0,125
66. 200 0,121 0,126 0,131 0,141
67. 300 0,132 0,137 0,142 0,147
68. 400 0,143 0,148 0,153 0,159
69. 500 0,152 0,158 0,164 0,170
ZNS3M1MI
70. 800 0,179 0,188 0,197 0,207
71. 1000 0,193 0,205 0,219 0,230
za kazde nastepne
2. rozpoczete 100 mb 0,005
Lisciaste
73. 100 0,112 0,117 0,121 0,125
74. 200 0,121 0,126 0,131 0,141
75. 300 0,132 0,137 0,142 0,147
76. 400 0,143 0,148 0,153 0,159
77. 500 0,152 0,158 0,164 0,170
ZNS3M1ML
78. 800 0,179 0,188 0,197 0,207
79. 1000 0,193 0,205 0,219 0,230
80. za kazde nastgpne 0,005

rozpoczete 100 mb

Uwaga do tabeli nr 5:
- normy czasu uwzgledniajg zardwno zrywke drewna w cigciach rebnych
jak i przedrebnych
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6. Zrywka nasigbierna drewna $redniowymiarowego (S2, S3, S4)
i matowymiarowego (M1) z recznym zatadunkiem i roztadunkiem

Odlegtos¢ stanowiskogodziny/1 m*
Lp. Zrywki Kod dla stopni trudnosci
W mb €zynnosci
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
81. 100 0,470 0,490 0,515 0,540
82. 200 0,510 0,530 0,556 0,586
83. 300 0,550 0,571 0,596 0,626
84. 400 0,591 0,611 0,636 0,677
85. 500 0,621 0,646 0,677 0,707
ZNS2S4RI
86. 800 0,717 0,752 0,788 0,828
87. 1000 0,773 0,813 0,853 0,904
za kazde nastgpne
88. rozpoczete 100 mb 0,025
Lisciaste
89. 100 0,571 0,591 0,616 0,641
90. 200 0,611 0,631 0,657 0,687
91. 300 0,651 0,672 0,697 0,727
92. 400 0,692 0,712 0,737 0,778
93. 500 0,722 0,747 0,778 0,808
ZNS2S4RL
94. 800 0,818 0,853 0,889 0,929
95. 1000 0,874 0,914 0,954 1,005
za kazde nastepne
9. rozpoczete 100 mb 0,025

Uwaga do tabeli nr 6:
- normy czasu uwzgledniajg zaréwno zrywke drewna w cieciach rebnych
jak i przedrebnych
- dla drewna M1 i S3 zastosowa¢ mnoznik 1,4 (kody czynnosci ZNS3M1RI oraz ZNS3M1RL)
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac le$nych
wykonywanych na sktadnicach manipulacyjno-spedycyjnych

Objasnienia do czesci | katalogu
Normy  czasu  obejmujg  czynnosci  zwigzane z  wykonaniem  pracy  wymienionej
w katalogu oraz czasy uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstugg techniczng, organizacyjng, potrzebami
fizjologicznymi a takze czas przygotowawczy i zakoA-czeniowy.
Przy zatadunku lub przetadunku recznym na wagony drewna powyzej 1,5 m oraz drewna grupy S3a do
norm czasu wyszczegolnionych w katalogu stosuje sie mnoznik 1,25. Mnoznik ten dotyczy réwniez
transportu drewna samochodem.
Przy mechanicznym korowaniu catych partii drewna S10, gdzie udziat $rednicy do 11 cm przekracza 50 %
masy nalezy stosowa¢ mnoznik 1,30.
Przy mechanicznym korowaniu catych partii drewna S2 i S3, w ktérych udziat drewna o $rednicy do 9 cm
przekracza 50 % masy nalezy stosowa¢ mnoznik 1,30.
We wszystkich pozycjach katalogu, w ktorych wymieniono czynnosci podtaczania i odtaczania lub przeno-
szenia bez podania odlegtosci nalezy przyjmowaé: odlegtosé do 20 m dla prac wykonywanych mecha-
nicznie i przemieszczania recznego dtuzyc i ktod, i odlegtosé do 5 m dla prac recznych dotyczacych
drewna stosowego.
Za $rednice podang w katalogu norm nalezy uwaza¢ $rednicg mierzong w miejscach przewidzianych w
obowigzujacej normie technicznej dla danego surowca drzewnego.

Objasnienia do czesci ll, I11i IV katalogu
W przypadku stosowania innej obsady niz zatozono w tabelach nalezy:
- dla prac przewidzianych z obsadg 3 osobowa, a wykonanych obsadg 2 osobowg normy czasu w stano-
wiskogodzinach zwigkszy¢ mnoznikiem 1,15
- dla prac przewidzianych z obsadg 2 osobowg a wykonanych 1 osobowo,
tj. tylko przez operatora, normy czasu w stanowiskogodzinach podane w katalogu (lub wyliczone dla 2
osobowej obsady) zwiekszyé mnoznikiem 1,3.
Przy zatadunku na wagony weglarki drewna $redniowymiarowego grupy S10, S3, normy czasu podane w
katalogu Il w pozycji 70-74 nalezy zwigkszy¢ mnoznikiem 1,1.
Przy mechanicznym zatadunku na wagony drewna wielkowymiarowego W bez okreslenia, specjalnego
WAL i WB1, w normie czasu zostata wkalkulowana przerzynka dtuzyc w ilosci 10 % zatadowanej masy.
Przy zatadunku i wytadunku dzwigiem chwytakowym (katalog Ill) i wykonaniem podwozu lub zrywki
drewna innym ciggnikiem, czynno$ci podwozu lub zrywki rozliczane sg oddzielnie.

Uwagi ogdine

W przypadku wystgpienia utrudnief nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowan nadlesniczy,
na uzasadniony wniosek, moze zastosowa¢ na okreslonej pozycji mnoznik zwiekszajacy normy czasu do
30 %.

Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej w katalogu oraz czasy
uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstuga techniczng, organizacyjng, potrzebami fizjologicznymi a takze
czas przygotowawczo — zakonczeniowy.

W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu a wykony-
wanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowa¢ normy zaktadowe w obowigzujgcym trybie.
Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych wg stanu na 01.10.2003 r.
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|. Prace maszyn i urzgdzeh mechanicznych oraz wykonywane recznie
1. Wyréb kitdéd i dtuzyc (roztaczanie mygiet z uzyciem tadowarki lub ciagnika, podtaczanie dtuzyc, przerzy-
nanie pilarka, odtaczanie wyrznietych dtuzyc i ktod).

A Symbol Srednica Norma czasu w -
Lp.| Wyszczegodinienie J.m. | roboczogodzinach| Kod czynnosci
wg KIW wem . .
na jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7
| 1| S do 16 0,30 WS1I-16
| 2| Iglaste W do 24 0,24 WWI-24
3 W 25 i wyzsze m3 0,17 WWI>24
| 4| S do 16 0,32 WS1L-16
| 5| Lisciaste W do 24 0,28 WWL-24
6 W 25 i wyzsze 0,22 WWL>24
2. Wyréb drewna grupy S2, S3a i S4 stosowego (roztaczanie mygiet drewna dtuzycowego z uzyciem
tadowarki lub ciggnika, podtaczanie dituzyc, przerzynanie pilarka)
Norma czasu w robo-
Lp. Wyszczegélnienie J.m. czogodzinach na Kod czynnosci
jednostke miary
1 2 3 4 5
Dtugos¢ 1-1,5 m
7 Iglaste i lisciaste miekkie m? 0,27 WS2I-1.5
8 Lisciaste twarde 0,31 WS2L-1.5
Diugos¢ powyzej 1,5 m
9 Iglaste i lisciaste miekkie m 0,25 WS2I>1.5
10 Lisciaste twarde 0,28 WS2L>1.5

3. Przenoszenie wyrznietego na sktadnicy drewna S2, S3a i S4 na odlegto$¢ do 5 m i utozenie w stosy

wysokos$ci 2 m z jednoczesnym sortowaniem.

Norma czasu w roboczo
Lp. Wyszczegélnienie J.m. | go-dzinach na jednostke| Kod czynnosci
miary
1 2 3 4 5
Dtugos¢ 1-1,5m
11 Iglaste i lisciaste miekkie m3 0,24 PS21-1.5
12 LiSciaste twarde 0,31 PS2L-1.5
Dtugos¢ powyzej 1,5 m
13 Iglaste i lisciaste miekkie m3 0,39 PS2I>1.5
14 LiSciaste twarde 0,44 PS2L>1.5
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4. Sortowanie na podgrupy jakosci, wzglednie sortymenty drewna grupy S2, S3, S4, utozonego w stosy
wymiarowe (rozebranie stosu, sortowanie z przenoszeniem na odlegto$¢ do 5 m i utozenie do wysokosci 2

m).
Norma czasu w stanowi-
Lp. Wyszczegélnienie J.m. |skogodzinach na jednost Kod czynnosci
ke miary
1 2 3 4 5
Dtugos¢ 1-1,5m
15 Iglaste i lisciaste miekkie m? 0,29 SS21-1.5
16 Lisciaste twarde 0,36 SS2L-1.5
Dtugo$¢ powyzej 1,5 m

17 Iglaste i lisciaste miekkie m 0,41 SS21>1.5
18 Lisciaste twarde 0,50 SS2L>1.5

5. Przygotowanie do sprzedazy drewna specjalnego WC1 i S11 uprzednio okorowanego (roztoczenie

mygiet, podtaczanie, struganie, formowanie, odaszkowanie i odtaczanie)

Symbol Norma czasu w stanowi-
Lp. Wyszczegélnienie J.m.| skogodzinach na jed- Kod czynnosci
wg KIW .
nostke miary
1 2 3 4 5 5
19 Drewna specjalnego S11, WC1| S11, 205 0S11-9
do 9 m diugosci WC1 m? ’ OWC1-9
20 Drewna.speCJaInego WCl WC1 1,64 OWC1>9
powyzej 9 m dtugosci
6. Lupanie drewna stosowego (rozebranie stosu, tupanie, doniesienie na odlegtosé do 5 mb oraz utozenie
szczap w stosy do wysoko$ci 2 m).
Norma czasu na jednostke miary
Lp. Wyszczegélnienie J.m. W roboczo- W stanowisko- Kod czynnosci
godzinach godzinach
1 2 3 4 5 6
tupanie reczne
21 Sosna, modrzevy, dagIeZJa, lisciaste] 0,63 LRSO
miekkie
22 Swierk, jodta m° 0,56 LRSW
23 Lisciaste twarde 0,74 LRDB
tupanie mechaniczne - obsada 3 osobowa
o4 Sosna, modrzevy, dggIeZJa, lisciaste] 0,40 0,13 LMSO:LMSOS
miekkie

25 Swierk, jodta m° 0,34 0,11 MSW;LMSWS

26 Lisciaste twarde 0,47 0,16 LMDB;LMDBS
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7. Wycigganie (wyrywanie) z mygty ktéd i diuzyc z odtaczaniem tadowarka lub ciggnikiem (obsada 2

osobowa)

Norma czasu na jednostke miary

Lp. Wyszczegélnienie J.m. - W stanowisko- | Kod czynnosci
w roboczo-godzinach -
godzinach
1 2 3 4 5 6
27 Iglaste m 0,14 0,07 WI,WIS
28 Lisciaste 0,16 0,08 WL;WLS
8. Przerzynanie dtuzyc pilarkg przy zatadunku na wagony z podtaczaniem
i odtaczaniem
Lp. Wyszczegélnienie J.m. Norma czasuw stanows_kogodzmach Kod czynnosci
na jednostke miary
1 2 3 4 5
29 Iglaste 0,05 Pl
mS
30 Lisciaste 0,09 PL
9. Przetaczanie wagonéw
Norma czasu na jednostke miary
LP Wyszczegolnienie J. miary w roboczo- w stanowsko- Kod czynnosci
godzinach godzinach
1 2 3 4 5 6
31 Reczne, pustych na odlegtosq wagon 0,11 PPWR-150
do 150 mb
Reczne, pustych na odlegtosq wagon 0,16
32 150 - 250 mb PPWR-250
33 Reczne, na odlegtos¢ powyze| wagon 0,19 PPWR>250
250 mb
34 Ciagnikiem, pustych do 150 | wagon 0,05 0,03 PPWC-150
mb PPWC-150S
35 Ciagnikiem, pustych 150 - 250 wagon 0,09 0,04 PPWC-250
mb PPWC-250S
36 Ciagnikiem, pustych powyzej| wagon 0,12 0,06 PPWC>250
250 mb PPWC>250S
37 Ciagnikiem, zatadowanych ng wagon 0,11 0,05 PZWC-150
odlegtos¢ do 150 mb PZWC-150S
38 Ciagnikiem, zatadowanych ng wagon 0,14 0,07 PZWC-250
odl. 150-250 mb PZWC-250S
39 Ciagnikiem, zatadowanych ng wagon 0,16 0,08 PZWC>250
odl.powyzej 250 mb PZWC>250S
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10. Reczny zatadunek na wagony normalnotorowe i waskotorowe (przygotowanie wagonu do zatadunku,
przemieszczanie drewna na wagon, uktadanie
na wagonie i zabezpieczenie tadunku).

Ly W R Symbag J.n{Norma czasu w roboczogodzinact|  Kod
yszczegdinienie wa jednostke mia €zynnosci
. KIW naje € miary y
1 2 3 |4 5 6
Zatadunek bez rampy
4( Drewno grupy S3b S3b 0,78 ZRS3B
4] Drewno grupy S3a S3a 0,96 ZRS3A
4 Drewno S2i S4 iglaste i Iiécia_ste miekkie 0,44 ZRIS?
- zatadunek bez obramowania tadunku
49 - zatadunek z obramowaniem pojedynczym 0,51 ZRIS201
44 - zatadunek z obramowaniem podwojnym 0,58 ZRIS202
4 - zatadunek z obramowaniem podwdjnym mA 0,64 ZRIS202H
podwyzszonym s2 54l
46 Drewno S2 i S4 lisciaste _twarde ' 0.49 7SLS2
- zatadunek bez obramowania tadunku '
47 - zatadunek z obramowaniem pojedynczym 0,57 ZRLS201
4§ - zatadunek z obramowaniem podwojnym 0,60 ZRLS202
ad - zatadunek z obramowaniem podwojnym 066 ZRLS20P
A podwyzszonym ' 2
5( Karpina Kp, Kd 0,91 ZRKARP
Zatadunek z rampy albo przetadunek z pojazdu samochodowego na wagon
5] Drewna S3b S3b 0,48 PRIS3B
57 Drewna S3a S3a 0,37 PRIS3A
Drewna S2, S4 iglastego i lisciastego miek-
53 kiego 0,27 PRIS2
- zatadunek bez obramowania fadunku
54 - zatadunek z obramowaniem pojedynczym 0,32 PRIS201
54 - zatadunek z obramowaniem podwojnym 0,35 PRIS202
5d - zatadunek z obram. podwdjnym podwyz- m 041 PRIS20P4
szonym S2, 84
51 Drewna S2, S4 lisciastego Fwardego - 031 PRLS?
zatadunek bez obramowania tadunku
5§ - zatadunek z obramowaniem pojedynczym 0,36 PRLS201]
59 - zatadunek z obramowaniem podwojnym 0,39 PRLS202
o - zatadunek z obram. podwdjnym podwyz- 044 PRLS20H
szonym ' 2
63 Karpina Kp, Kd 0,58 PRKARP
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12. Mechaniczne korowanie drewna

Norma czasu ha m" Kod
L Wyszczegélnienie SymbollJ.nf w robo- w stanowisko- czynnose
. wg KIW czo- :
- godzinach
godzinacl
1 2 3 4 5 6 7
a). korowanie drewna grupy S10 (roztaczanie mygiet, korowanie, odtaczanie i ich mygtowanie do wysok o4
$ci stotu odbiorczego)
62 Korowanie drewna. S10 korowarkg przejezdng 0.47 0.09 KS10-5C;
‘ z napedem ciggnikowym (obsada 5 osobowa) ' ' KS10-5CH
Korowanie drewna. S10 korowarkg stacjonarng S10 [m KS10-3C:
69 (obsada 3 osobowa) z mechanicznym podawaniem, 0,34 0,11 !
; . ; KS10-3CY
odbiorem i mygtowaniem
b). korowanie drewna grupy S2, S3 i S4 (rozebranie stosu, korowanie i powtérne
utozenie stosu)
. : . KS2I;
0 } ;
64 drewna S2, S3, S4 iglastego (jednokrotnie) s2.539 4 0,64 0,13 KS2IS
4 | KS2L;
66 - drewna S2, S3, S4 lisciastego (jednokrotnie) 0,63 0,13 KszLé

Uwaga: dla drewna $wierkowego mozna zastosowa¢ wspétczynnik do 1,3
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II. Prace tadowarkg czotowg
1. Mechaniczny zatadunek drewna z podwozeniem na odlegtos¢ do 50 mb
Obsada Norma} czasuw
Symbol ... |J.m stanowiskogodzi- Kod
(ilos¢ . -~
wg KIW . nach na jednostke | czynnosci
0s6b) ;
miary
1 2 3 4 5 6 7
LZWI+P
LZWIP<10
LZWIP<15
LZWIP<20
Drewna W iglastego i drewna specjal LZWIP<25
nego WC1 i S11 WWC1,S11 0,04 LZWIP<30
LZWIP<35!
LZWIP<40
LZWIP<45
LZWIP<50!
LZWL+P
LZWLP<10
0
LZWLP<15
0
LZWLP<20
0
LZWLP<25
0
0,05 LZWLP<30
0
LZWLP<35
0
LZWLP<40
2 |m 0
LZWLP<45
0
LZWLP<50
0
LZS10+P
LZS10P<1l
LZS10P<1f
LZS10P<2
LZS10P<2f
LZS10P<3
LZS10P<3f
LZS10P<4(
LZS10P<4f
LZS10P<5(
LZS3B+P
LZS3BP<1
LZS3BP<1
LZS3BP<2
LZS3BP<2
LZS3BP<3
LZS3BP<3
LZS3BP<4
LZS3BP<4
LZS3BP<5

Lp. Wyszczegélnienie

67

Drewna W lisciastego i drewna spe- W,WAL,

68 cjalnego WA1, WB1 WB1

69 S10 bez kory po manipulacji S10 0,06

70 Drewna S3b S3b 0,07
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Drewna S3a S2 i S4 z obramowaniem

71 |niepetnym w kilka rzeddw (prostopadlg
do osi wagonu)
- z obramowaniem niepetnym w 1 rzad

72 . A

(réwnolegle do osi két wagonu)
73| - bez obramowania w kilka rzgdow

(prostopadle do osi k6t wagonu}
24| bez obramowania w 1 rzad (réwnole;

gle do osi kot wagonu).

S3a,52,54

0,07

LZS2+PN
LZS2PN<1
LZS2PN<1
LZS2PN<2
LZS2PN<2
LZS2PN<3
LZS2PN<3
LZS2PN<4
LZS2PN<4
LZS2PN<5

0,13

LZS2+PO1
LZS2P0O<1
LZSZ?’O<1
LZSZEI)30<2
LZSZ?30<2
LZSZEI)30<3
LZSZ?30<3
LZSZEI)30<4
LZSZ?30<4
LZSZE’O<5

0,06

LZS2+P
LZS2P<10
LZS2P<15
LZS2P<20
LZS2P<25
LZS2P<30
LZS2P<35
LZS2P<40
LZS2P<45
LZS2P<50

0,12

LZS2+P1
LZS2P1<1l
LZS2P1<1§
LZS2P1<2
LZS2P1<2§
LZS2P1<3

LZS2P1<3]
LZS2P1<4

LZS2P1<4]

LZS2P1<5
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2. Przemieszczanie drewna na odlegto$¢ do 50 mb fgcznie z mygtowaniem

Lp.

Wyszczegdlnienie

Symbol
wg KIW

Obsad
(ilos¢
0s0b)

Norma czasu w
stanowisko-
godzinach na
jednostke miary

Kod czynnosci

3

4

6

7

75

Drewna W iglastego i lisciastego miek-
kiego

76

Drewna W lisciastego twardego i
specjalnego. WAL, WB1, WC1, S11

WAL,
WB1

WC1,
S11

77

Drewna grupy S10 bez kory

78

Drewna grupy S10 w korze

S10

79

S 10 bez kory

S10

80

Drewna grupy S3b

S3b

81

Drewna grupy S3a, S2i S4

S2,
S3a,54

0,03

LPWI
LPWI<100
LPWI<150
LPWI<200
LPWI<250
LPWI<300
LPWI<350
LPWI<400
LPWI<450
LPWI<500

0,04

LPWL
LPWL<100
LPWL<150 LPWL<20
LPWL<250 LPWL<30
LPWL<350 LPWL<40
LPWL<450 LPWL<50

0,04

LPS10BK

0,05

LPS10K

0,05

?

0,05

LPS3B
LPS3B<100
LPS3B<150
LPS3B<200
LPS3B<250
LPS3B<300
LPS3B<350
LPS3B<400
LPS3B<450
LPS3B<500

0,07

LPS3A
LPS2<100
LPS2<150
LPS2<200
LPS2<250
LPS2<300
LPS2<350
LPS2<400
LPS2<450
LPS2<500

82

Drewna M1 i M2

M1, M2

0,06

LPM
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3. Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym prze-mieszczaniem na odlegto$é do
20 mb i mygtowaniem do wysokosci 3 m

Obsada Norma czasu w
Symbol (ilogé [ J.m stanowisko- | .4 7 nnosei
wg KIW “| godzinach na y

jednostke miary

Lp. Wyszczegdlnienie
0s6b)

1 2 3 4 5 6 7

LRWI
LRWI<70
LRWI<120
LRWI<170
Drewna W iglastego i lisciastego miek- W 002 LRWI<220

kiego ' LRWI<270
LRWI<320
LRWI<370
LRWI<420
LRWI<470

83

LRWL LRWL<70
LRWL<120
LRWL<170
WAL, LRWL<220
WB1, 0,02 LRWL<270

WC1, S11 LRWL<320

2 m® LRWL<370

LRWL<420

LRWL<470

Drewna W lisciastego twardego i

8 specjalnego WAL, WB1, WC1, S11

~

Drewna grupy S10 przed manipulacja

8 bez kory

0,03 LRS10BK

S10

Drewna grupy S10 przed manipulacjg W

86 korze

0,03 LRS10K

LRS3B
LRS3B<70
LRS3B<120
LRS3B<170
LRS3B<220
LRS3B<270
LRS3B<320
LRS3B<370
LRS3B<420
LRS3B<470

87 Drewna grupy S3b S3b 0,04
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4. Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym przemie-szczaniem na odlegto$¢ do
20 mb i mechanicznym zatadunkiem na wagony

88

Drewna W iglastego i lisciastego miek-
kiego

89

Drewna W lisciastego twardego i
specjalnego WA1, WB1,WC1, S11

WAL,
WB1,
WC1, S11

90

Drewna grupy S3b

S3b

LRWWI
LRWWI<70
LRWWI<120
LRWWI<170
LRWWI<220
LRWWI<270
LRWWI<320
LRWWI<370
LRWWI<420
LRWWI<470

0,03

LRWWL
LRWWL<70
LRWWL<120
LRWWL<170
3 LRWWL<220
0,04 LRWWL<270
LRWWL<320
LRWWL<370
LRWWL<420
LRWWL<470

0,06 LRWS3B

LRWS3B<70
LRWS3B<12
LRWS3B<17
LRWS3B<22
LRWS3B<27
LRWS3B<32
LRWS3B<37
LRWS3B<42
LRWS3B<47

5
m

tabel 1, 2,

3,4)

. Przemieszczanie drewna na dalsze odlegto$ci przy: mechanicznym zatadunku, przemieszczaniu z
ygtowaniem i roztadunku z pojazdéw samochodowych - za k

azde dalsze rozpoczete 50 mb (dotyczy

91

Drewna W iglastego i lisciastego miek-
kiego

W

92

Drewna W lisciastego twardego i
specjalnego

W,WAL,
WB1

93

Drewna grupy S3b

S3b

94

Drewna grupy S3a, S2 i S4

S3a, S2,
S4

0,005 ?

0,011 ?

w

0,016 RPS3B

0,024 ?
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6. Mechaniczny zatadunek zrebkdw (po zamontowaniu tyzki zatadowczej)

Norma czasu w
Obsadal :
e Symbol| ="~ stanowisko- -
Lp. Wyszczegélnienie (ilos¢ | J.m. ) Kod czynno$ci
wg KIW A godzinach na
0s6b) . .

jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7
05 Z przemieszczeniem na odlegto$¢ do 7 0,032 LZR-50

50 mb 3 m3
% Z przemieszczeniem na odlegto$é 7 0,044 LZR>50
ponad 50 mb

Il. Prace hydraulicznym dzwigiem chwytakowym

1. Zatadunek drewna na pojazd kotowy bez przemieszczania dzwigu
Norma czasu w
Obsadal :
T Symbol| ~." ., stanowisko- -
Lp. Wyszczegélnienie (ilos¢ | J.m. ) Kod czynno$ci
wg KIW A godzinach na
0s06b) . .
jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7
97 | Kidd iglastych i lisciastych migkkich 0,021 HZI
98 Ktod lisciastych twardych 0,026 HZL
Drewno S2, S4 (iglaste i lisciaste
99 miekkie 0,038 HZS21-1.5
do 1,5m) S2, S84
100 Drewna S2i S4 (ILQI,Tr;‘;aste twarde do 1,5 0,048 HZS2L-15
- — —— 2 m®
101 Drewna S2 (|g|as_te_ i lisciaste migkkie 0,028 HZS21>15
powyzej 1,5 m)
Drewna S2 (liSciaste twarde powyzej 1,4 S2
102 m) ’ 0,032 HzZS2L>1.5
103 Drewna S3a S3a 0,052 HZS3A
104 Drewna grupy S3b S3b 0,025 HZS3B
105 Drewna M1 i M2 M1, M2 0,048 HZM
2. Zatadunek drewna na pojazd kotowy z przemieszczaniem dzwigu chwytakowego na odlegto$¢ do 100
mb
160 Ki6d iglastych i lisciastych migkkich 0’3?3 HZPKI
1 Ki6d lisciastych twardych 0’84 HZPKL
10] Drewno S2, S4 (iglaste i lisciaste migkkie 0,07 HZPS2IK
8 do1,5m) 0
- S2,54
190 Drewna S2 i S4 (lisciaste twarde do 1,5 m 0’88 HZPS2LK
1) Drewna S2 (iglaste i lisciaste migkkie ) 0,04 HZPS2ID
L m
0 powyzej 1,5 m) $2 6
11) Drewna S2 (liciaste twarde powyzej 1,5 0,05 HZPS2LD
1 m) 6
121 Drewna S3a (zerdzie przemystowe) S3a O’g 7| HZPS3A
131 Drewna grupy S3b (zerdzie) S3b 0’36 HZPS3B
f Drewna M1 i M2 M1, M2 0’507 HZPM
Jak wyzej lecz za kazde dalsze rozpoczete 200 mb




65

M1 Kiod iglastych i lisciastych migkkich 0,09 HePKi300
161 Ktod lisciastych twardych O’go HZPKL300
HZPS2KI3
11 o 0,00 HZPS2DI3
7 Drewno S2, S4 iglaste i lisciaste S2, 5S4 9 |HZPS2KL3
HZPS2DL3
HZPS3A3(
0
1 Drewna grupy S3, ML i M2 S3, ML, | 1 (008 17553m3g
8 M2 3 o
HZPM300
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3. Roztadunek drewna z pojazdu kotowego z przemieszczaniem dzwigu chwytakowego na odlegto$¢ do

100 mb
Obsada Norma czasu
Lp. Wyszczegédlnienie Symbol (ilos¢ | J.m. w Sta.r]OW'SkO- Kod czynnosci
wg KIWM . godzinach na
0s6b) ) .
jednostke miary|
1 2 3 4 5 6 7
119 | Kidd iglastych i lisciastych miekkich 0,032 RPKI
120 Kiod lisciastych twardych 0,038 RPKL
121 Drewno S2, S4 (igl. i lisc. miekkie do 0,066 RPS2IK
1,5 m)
L |Drewno 821 54 (isciaste twarde do 1,4 S2,54 0,075 RF’RgZSLZIl_fso
m) RPS2LK<50
123 Drewno S2 (igl. i lisc. migkkie pow. 1,5 0,037 RPRSPZSIEIESO
m) - RPS2ID<50
124 | Drewno 2 (Iiéclia53te twarde powyzej 2 | m 0,044 RggZSLZDLEBO
Sm) RPS2LD<50
0,071 RPS3A
125 Drewno S3a S3a RPS3A<300
RPS3A<500
0,063 RPS3B
126 Drewno grupy S3b S3b RPS3B<300
RPS3B<500
0,077 RPM1M2
127 Drewno M1 i M2 M1, M2 RPM1M2<30
RPM1M2<50

Za kazde nastepne rozpoczete 200 mb podwozu dolicza sie odpowiednio czas jak w pozycjach katalogo-
wych 115 — 118.
4. Wytadunek drewna z pojazdu kotowego na stos lub mygte

Obsadd Norma czasu

Lp. Wyszczegdlnienie Symbol (ilos¢ [ J.m. w stanowsko- Kod -

wg KIW Y godzinach na czynnosci

0s6b) . .
jednostke miary|
1 2 3 4 5 6 7
128 | Kiod iglastych i lisciastych miekkich 0,011 WMKI
129 Ktod lisciastych twardych 0,016 WMKL
130 Drewno S2, S4 (igl. i lisc. migkkie do 1,5 0,032 WMS2IK
m) S2, 54
131 Drewna S2i S4 (Ili%aste twarde do 1,5 0,035 WMS2LK
132 Drewna S2 (igl. !Lllgciﬁ)l\/llekkle powyzej 2 m 0022 WMS2ID
Drewn S2Ii'i‘t tward wyzej 1,9 s2

133 [Prewna S2 (lisc as;) arde powyzej 14 0,024 WMS2LD
134 Drewna S3a S3a 0,031 WMS3A
135 Drewna grupy S3b S3b 0,029 WMS3B
136 Drewna M1 i M2 M1, M2 0,039 WMM1IM1
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5. Przetadunek dtuzyc i ktéd z pojazdu na wagon albo zatadunek z mygty na wagon lub po zrywce wyko-
nanej ciggnikiem bez przemieszczenia dzwigu

137 | Dhtuzyc iglastych i lisciastych miekkich W 0,042 PPWDI
138 Dtuzyc lisciastych twardych 5 m3 0,053 PPWDL
139 | Kidd iglastych i lisciastych miekkich 0,028 PPWKI
140 Ktod lisciastych twardych 0,033 PPWKL
6. Przetadunek drewna $redniowymiarowego z pojazdu lub stoséw uprzednio przygotowanych na wagon
bez przemieszczania dzwigu
Obsada Norma czasu w stano-
T Symbolwg| .~ .. [J.n] wisko- Kod czynno-
Lp Wyszczegélnienie (ilos¢ . ] o
KIW A . |godzinach na jednostkg Sci
0s6b) .
miary
1 2 3 4 5 6 7
14 Drewno S2, S4 (igl. i lisc. miekkie do
1 1,5m) PPWS2IKB(G
- bez obramowania 0,046
124 - Z obramowaniem pojedynczym 0,055 PPWS2IKO1
1; - z obramowaniem podwojnym 0,059 PPWS2IKO2
14 -z obramowani_em podwdjnym pod- 0,068 PPWS2IKOF
4 wyzszonym S2 sS4
14 Drewna S2 i S4 (lisciaste twarde do '
5 1,5m) 0,051 PPWS2LKB(
- bez obramowania
164 - z obramowaniem pojedynczym 0,059 PPWS2LKO]
174 - z obramowaniem podwojnym 3 m’ 0,063 PPWS2LKO?Z
14 -z obramowanl_em podwdjnym pod- 0,070 PPWS2LKOF
8 Wyzszonym
14 Drewna S2, S3a (igl. | lisc. migkkie
pow. 1,5 m) 0,028 PPWS2IDB(
9 .
- bez obramowania S2
19 -z obramowamem pojedynczym lub 0,038 PPWS2IDO1
0 niepeinym
15 Drewna S2, S3a (lisciaste twarde
1 powyzej 1,5 m) $2 0,029 PPWS2LDBC
- bez obramowania !
15 ~zob em pojed w| S
- z obramowaniem pojedynczym lu 0,038 PPWS2LDO1
2 niepetnym
135 Drewna grupy S3b s3b 0,082 PPWS3B
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IV. Transport drewna
1. Transport drewna stosowego ciggnikiem

Norma czasu w
L.p. Wyszczegodlnienie V%g??&l/ Obsada | J.m. gséggﬁmgfr:( ?\:’;\ Kod (;?i/nno
jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7
154 Drewno iglaste odl. do 200 mb 0,051 TDCI<200
155 Drewno iglaste odl. do 400 mb 0,068 TDCI<400
156 Drewno iglaste odl. do 600 mb 0,081 TDCI<600
157 Drewno iglaste odl. do 800 mb 0,103 TDCI<800
158 Drewno iglaste odl. do 1000 mb S 1 m 0,125 TDCI<1000
159 Drewno li$ciaste odl. do 200 mb 0,053 TDCL<200
160 Drewno lisciaste odl. do 400 mb 0,071 TDCL<400
161 Drewno li$ciaste odl. do 600 mb 0,084 TDCL<600
162 Drewno li$ciaste odl. do 800 mb 0,106 TDCL<800
163 Drewno lisciaste odl. do 1000 mb 0,129 TDCL<1000]




