ZAKLAD INSTALAGCJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

Stojadta ul. Lesna 27, 05-300 Minsk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Warszawskie Przedmiescie 38 lok. nr 60, 05-300 Minsk Mazowiecki

Projekt Wykonawczy

Branza Elektryczna

Temat projektu:
Budowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego

na projektowanych stupach m. Mienia gm. Cegtow
m. Mienia dz. nr: 96/2, 549, 182, 183, 184/1,
184/4, 550, 576, 181/2 gm. Cegltow

NR WARUNKOW: «oveveeereeneesnnerenreseesssnsennessns
NR KONTRAHENTA: «..coovvvvveereaneereneesnesnnsens
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:

Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mmn’ wraz z oprawami

oswietleniowymi, stupy oswietleniowe, skrzynia SON.

Inwestor/Zleceniodawca:

":{'J"E ?ﬂ.‘.‘":
\':,.W' o
Gmina Cegléw

ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow

d

Imie i Nr uprawnieh

Funkcja ¢ Podpis

] Nazwisko budowlanych P8
) MAZ/0589/POOE/12 o . .
mgr inz. upr. bud. do projektowania bez mgr inz. Bnrff_n_r;r:e vzezesniak
. . . B9/POLIE

Projektant Bartlomie;j ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Uprawnieniamdﬁil/agfdo [J_r‘..! /
Szczes$niak w zakresie sie.ci, instalacji i urzadzen W specialnascl inslalacyinoj wha

elektrycznych i elektroenergetycznych bt nialdnar st | o

Asystent inz. Kamil )
projektanta: | Chmielewski

Egz. nr 1

Minsk Mazowiecki, Czerwiec 2022

www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com

projektowanie linii elektroenergetycznych
napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV

@ projektowanie stupowych

2 projektowanie cswietlenia
i wnegtrzowych stacji transformatorowych :

ulicznego i zewnetrznego

Mobile: 514 957 215

NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032

2 doradztwo elektryczne
& w zakresie sieci
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!
' | BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. !
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pésn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczes$niak
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub teremu w zakresie WyZe] wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie sameodzielnych fumkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PJ-51Q-BCP *

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADLA, 05-300 MINSK MAZOWIECK!

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym za$wiadczenlu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacylnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego na

projektowanych stanowiskach stupowych w m. Mienia gm. Cegtéw
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr ..o

2. Inwestor:

Gmina Cegtow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtéw

3. Podstawa opracowania projektu:

v

v
v
v
v

Zlecenia inwestora

Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
Aktualne mapy terenu

Obowigzujgcych przepisow i norm elektrycznych

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

Budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego
Budowa lamp o$wietlenia ulicznego

Budowa stupéw oswietleniowych

Budowa skrzyni SON

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko , oraz

szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z

1 szt.
6 szt.
5 szt,
1 szt.

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia

2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla Srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko. Inwestycja nie posiada wptywu na

srodowisko naturalne.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy sieci napowietrznej oSwietlenia ulicznego.

1. Projektowana sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Cegtéw zaprojektowano nowg napowietrzng
sie¢ o$wietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m? na projektowanych stanowiskach
stupowych typu wirowanego i zelbetowego w celu poprawy warunkdw przechodu i przejazdu
mieszkancéw przez miejscowo$¢ Mienia w kierunku Petczanki oraz terenu placu zabawa przy
Strazy Pozarnej. Sie¢ napowietrzng oswietlenia ulicznego nalezy zasilic z proj. SON-u
zlokalizowanego na istniejgcym stupie nN linii napowietrznej AL. 4x50+25mm? obw. nN nr 1. Do
projektowanych przewoddéw nalezy przyja¢ naprezenie 42,5 MPa oraz nacigg 213 daN dla AsXSn
2x25mm? dla przeset o dtugoéci do 50m. Na stupach kraricowych nalezy stosowaé uchwyty
odciggowe. Na stupie nr 1-7/4/UG typu K-10,5/4,3/E i 1-7 typu RN-12/ZN nalezy zamontowa¢
odgromnik 2x ASA 0,5/10kA podtaczajgc go do uziemienia wykonanego z pretéw stalowych
ocynkowanych za pomocg bednarki ocynkowanej typu FeZn 25x4mm. Warto$¢ uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 10Q.

Cata sie¢ nN jest zasilona ze stacji trafo. MIENIA 2 [05-0946)].

Do budowy sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego zastosowa¢ stupy typu E-10,5/4,3/E, oraz P-
10/ZN w miejscach wskazanych na rys. techn A-2. Dla stupa kraricowego i naroznego zastosowac
ustéj typu UP3 a dla stupa przelotowego ustdj typu UP1. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie
TN-C. Granica wihasnosci jak i miejscem dostarczenia energii sg zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samono$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r.

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Cegtdéw nalezy zamontowa¢ projektowane oprawy w ilosci
6 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Oprawy nalezy mocowac
nad przewodami na wysiegnikach rurowych za pomoca uchwytéw hakowych o wysokosci 0,5m
dtugoéci 1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy o$wietleniowe od zfgcza typu SV 29.25 z wkiadka
topikowa BiWts 2A nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? w peszlu ochronnym. Oprawa powinna
by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci z obudowa metalowag i plyta montazowa z tworzywa
sztucznego. W oprawie zastosowano dodatkowe srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w
postaci izolacji podwdjnej. W wysiegniku rurowym przewdd nalezy uktada¢ w peszlu ochronnym.
Zastosowacd oprawy typu LED o mocy 30W — z optyka dla oswietlenia drogi gminnej oraz terenu.

3. Projektowana skrzynia SON

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢
przylacze kablowe nN kablem typu YAKXS 4x35mm? ze stupa nN
stojgcego w linii napowietrznej nN AL. 4x50+25mm? — obw. nN nr 1 zasilanego ze stacji trafo.
SN/nN MIENIA 2 nr [05-0946]. Nastepnie obok stupa nalezy zlokalizowa¢ ztgcze kablowe nN typu



ZK1+1P. Opracowanie i wykonanie tego etapu bedzie po stronie PGE — wedtug innego
opracowania.

SON nalezy zasili¢ z proj. ztacza ZK1+1P jako przylacze zalicznikowe WLZ kablem typu YKY
4x10mm? w rurze ostonowej na stupie nN a nastepnie zlokalizowa¢ na nim szafke sterownia
oswietleniem ulicznym zgodnie z rys. nr 3. Wykonac¢ pion do zasilenia sieci napowietrznej OU
przewodem typu AsXSn 4x25mm? w rurze ostonowej po stupie.

Skrzynie SON nalezy wykonaé zgodnie ze schematem na rys. nr 3. SON nalezy wykona¢ z
materiatu termoutwardzalnego jako jednokomorowy. Na zewnetrznej czesci skrzyni nalezy trwale
zamontowad napis ,,SON". Z kolei wewnatrz nalezy zamontowac jednokreskowy schemat zasilania
(zalaminowany). Proj. skrzynke SON nalezy wyposazy¢ w zamki typu master-key o odpowiednim
numerze dla skrzyni o$wietlenia napowietrznego.

Ze skrzyni SON nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody napowietrzne OU przewodem w rurze
ostonowej typu AsXSn 2x25mm?:

Proj. obwod OU nr 1 kier. Wiciejéw - AsXSn 2x25mm?
Proj. obwdd OU nr 2 kier. Cegléw - AsXSn 2x25mm?

-2

4. Uwagi koncowe

v' Przed przystapieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowiagzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v" Podczas wykonywania prac nalezy uzywaé jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

v" Po zakoniczeniu rob6t nalezy przeprowadzié niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe], izolacji przewodoéw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktorych nalezy wykona¢ protokoty

v' Po zakohczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé kohcowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwo$¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

v" Do budowy nalezy stosowa¢ materialy, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

mer inz. Bartlomiej %

MAZ/0589/POC
Uprawnienia budowlane do p
w specjalnosel inslalacyinej w zakipsjetpies

Zaklad Instalacj cznych

inz. Kamil Clfmielewski
asystent projektanta



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa

Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrzneqo
( Pp=1,50 kw, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 6
moc latarni - 30W

suma mocy latarni projektowanych — 6 x 30W = 180W = 0,18kW

ilos¢ latarni istniejacych - szt. 12
moc latarni - 70W

suma mocy latarni projektowanych — 12 x 70W = 840W = 0,840kW

1=1020/1x230x0,93 = 4,77A

Zabezpieczenie obwoddw 6A. Dodatkowo kazda oprawa o$wietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Zestawienie materiatéw do budowy sieci napowietrznej OU

Zaktad Instalacji Elektrycznych

Lokalizacja: m. Mienia gm. Cegléw

Bartlomiej Szczeéniak

Lesna 27

05-300 Minsk Maz.

Stojadta, ul.
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ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOM 26z
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hes 1L Al
Ainsk Mazosviecki Moo 514 957 215
Wykonawca | Zaklad Instalacji Elektrycznych Baritomiej Szczesniak PROJEKTANCI: UPRAWNIENIA: PODP;F;
Projekiu | Stojadla, ul. Lesna 27, 05-300 Mifisk Maz i}
! mgr inz Barttomiej S: KLtoap o pekionpate
Gmina Ceglow zakrewle sieci Inslatacj | uzadzen
NWESTOR
ul. Kosciuszki 4, 05-319 Ceglow R /
OBIEKT: | Orientacja proj. inwestycji inz Kamil Chmielewski Asystent
Projekiania y
Budowa elekirocnergelycznej sieci napowietrznej o$wictlenia 1
TEMAT: | ulicznego na projekiowanych slanowiskach slupowych | T
w m. Micnia gm. Cegléw data: VI-2022 RYS NR
BRANZA: |ELEKTROENERGETYCZNA 1
PROJEKT WYKONAWCZY
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Minsk Mazowiecki 23.06.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d — Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1333 z p6Zniejszymi
zmianami) o§wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy

Budowa sieci napowietrznej o§wietlenia ulicznego na projektowanych
stanowiskach slupowych w m. Mienia gm. Cegléw

dla inwestora:

Gmina Ceglow
ul. Ko$ciuszki 4
05-319 Ceglow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

mgr inZ. Bartlomiej Spezesniak
MAZ/0589/POOP
Uprawnienia budowlane do projekton
W specjalnoscl instalacyinej w aakrgsi
i ekl

Zaldad Instalacii %ﬂmﬂ
inz. Kamil Chmielewski

asystent projektanta

bez ogranlczen
slect, instalac]l

SR laaan
'.‘rl-‘_‘l',: Weh



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:

Budowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego na projektowanych
stanowiskach stupowych w m. Mienia gm. Ceglow

NR WARUNKOW : «ooeeeeeeeeeeeeeernennnens
NR KONTRAHENTA: «..ovvveeveeennnnn,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:

Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mni’ wraz z oprawami
oswietleniowymi, stupy oswietleniowe, skrzynia SON.

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4

05-319 Cegtow
Funkeia Imie i Nr uprawnien Podpis
9 Nazwisko budowlanych P
) MAZ/0589/POOE/12 " .
mgr 1nz. upr. bud. do projektowania bez mgr inz. Bnrﬂom.r;’; Azczesniak
Projektant Bartlomie;j ograniczen w specjalnosci instalacyjnej . MAZ/0589/1 b "2 ,
.. e ... , Uprawnienia budowlane do projestdaginiii bez ograniczen
Szcezesniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sl sicci inslalac

elektrycznych i elektroenergetycznych

w specjalnosci instalacyinej w 2k

Asystent inz. Kamil
projektanta: | Chmielewski

Zakiad Instalacy &

inz, Kamil Chnjielewski
asystent projektanta

Minsk Mazowiecki, Czerwiec 2022




1. Temat projektu technicznego

Budowa sieci napowietrznej o§wietlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach

slupowych w m. Mienia gm. Cegléw

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Ceglow

ul. Kosciuszki 4

05-319 Ceglow
3. Zakres Robét:

Projekt obejmuje:
e Budowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 7 szt.
e Budowa stupow oswietleniowych 5 szt.
e Budowa skrzyni SON 1 szt.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napigcia
- Linia kablowa niskiego napigcia
- Sie¢ wodociaggowa
- Sie¢ kanalizacyjna
- Sie¢ telefoniczna
- Ulica i droga dojazdowa
5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bgdg roboty budowlane:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw oswietleniowych
e Stawianie stupow os$wietleniowych
e Montaz skrzyni SON
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo



Budowlane, nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczg¢ciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu i warunkow prowadzenie rob6t budowlanych.

6. Zakres robdt elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
¢ Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw oswietleniowych
e Stawianie stupow oswietleniowych

e Montaz skrzyni SON

1. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Montaz stlupow, podwieszanie przewodu oraz montaz lamp oswietleniowych stwarzajg
ryzyko powstania zagrozenia:

e urazéw mechanicznych,

e upadku z wysokosci,

® przysypania ziemig
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajgce z realizacji robot budowlanych na

terenie dziatek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikéow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien opracowacé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do S$cistego przestrzegania
obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

e znad przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajacym,;

e wykonywal prac¢ w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa



i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazéwek przelozonych;

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

e stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych §rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow oraz inne osoby znajdujace si¢ w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

e wspoldziala¢ z pracodawcy i przelozonym w wypekianiu obowiazkéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowiazek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Oreganizacja placu budowy

Przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatdw budowlanych;

e wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania elementow konstrukcyjnych
i materialow budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o§wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

e zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i §rodki ochrony indywidualne;j.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposéb
ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé

obudowane, z wysunigta gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.



W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykonaé¢ spadki umozliwiajace
odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocia i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podigczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

e pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policji 997

10. Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi

Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).



