ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOMIEJ SZGZESNIAK

Stojadia ul, Lesna 27, 05-300 Minisk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Warszawskie Przedmiescie 38 lok. nr 60, 05-300 Minsk Mazowiecki ~ Mobile: 514 957 215

Projekt Wykonawczy
Branza Elektryczna

Temat projektu:
Budowa sieci napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego mostu

na projektowanych stupach m. Mienia gm. Ceglow
m. Mienia dz. nr: 541/3, 541/2, 541/1, 1011/3, 116 gm. Cegtow
NR WARUNKOW : ....covoiuneiienirirnienssinesesnsnessenn
NR KONTRAHENTA: ....ccooovvvveviriinnanieanennn
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
Obiekt:
Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mnt’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mnt’, stupy
oswietleniowe, skrzynia SON.

Inwestor/Zleceniodawca:

:;%ggﬁaa-:g.,
U5

: Gmina Ceglow
m ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow

Imie i Nr uprawnien
Funkcja . Podpis
) Nazwisko budowlanych P [\
. MAZ/0589/POOE/12 gy inz, Bartlomief zedniak
mgr nz. upr. bud. do projektowania bez MAZ/0589/PO(
Projektant Bartlomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej | Uniaunienia bidsulans o projeli
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen WSP‘?CW”OS'_Ci instalacyjnej w zzkfeskbio
clektrycznych i elektroenergetycznych ezgdzen elektrycznych i eleklroepergelycnyct
Asystent | inz. Kamil Zakdad Inelel yoh
projektanta: | Chmielewski inz. Kamil Clymielewski
asystent projektanta
Egz. nr 1
Minsk Mazowiecki, Czerwiec 2022
www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP:B22 217 71 63 REGON: 145892032
& projektowanie linii elektroenergetycznych @ projektowanie stupowych & projektowanie oswietienia & doradztwo elektryczne
napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV i wnetrzowych stacji transformatorowych ulicznego i zewnetrznego w zakresie sieci
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sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pon. zm.), art. 12 ust. |
pki 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
{tekst jcdnohty Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. ! pkt 1. § 15. § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzselnvch funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacvjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczes$niak
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnescig, nimiejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na meocy § 15 rozporzqdzem'a Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technmmych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
IIE. Na mecy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PIJ-51Q-BCP *

Pan BARTLOMIE) SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADLA, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa sieci napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego mostu
na projektowanych stanowiskach stupowych w m. Mienia gm. Cegtéw
zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr......cccccceveeveeennnn,

2. Inwestor:

Gmina Cegtéw
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegléw

3. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora

Inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

v

v Aktualne mapy terenu

v Obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych
v

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego 1 szt.
¢ Budowa lamp oswietlenia ulicznego 4 szt.
e Budowa stupdw oswietleniowych 4 szt.
e Budowa skrzyni SON 1 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacd na srodowisko , oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzaja
zagrozen dla Srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Inwestycja nie posiada wplywu na
$rodowisko naturalne.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy sieci napowietrznej osSwietlenia ulicznego.

1. Projektowana sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wdéjtem Gminy Cegtéw zaprojektowano nowg napowietrzng
sie¢ oswietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m? na projektowanych stanowiskach
stupowych typu wirowanego i zelbetowego w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu
mieszkancow przez miejscowos¢ Mienia oraz terenu przy obiekcie mostowym. Sie¢ napowietrzng
oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z proj. SON-u zlokalizowanego na istniejgcym stupie nN linii
napowietrznej AL. 4x50+25mm? obw. nN nr 1. Do projektowanych przewodéw nalezy przyjaé
naprezenie 42,5 MPa oraz nacigg 213 daN dla AsXSn 2x25mm? dla przeset o dtugosci do 50m. Na
stupach kranicowych nalezy stosowa¢ uchwyty odciggowe. Na stupie nN nr 1-9 typu RK-12/ZN i 1-5
typu RK-10/ZN nalezy zamontowaé¢ odgromnik 2x ASA 0,5/10kA podtaczajac go do uziemienia
wykonanego z pretéw stalowych ocynkowanych za pomocg bednarki ocynkowanej typu FeZn
25x4mm. Warto$é uziemienia nie powinna przekroczyé 10Q.

Cata sie¢ nN jest zasilona ze stacji trafo. MIENIA 2 [05-0946] i MIENIA 1 [05-0166]. TN-C.

Do budowy sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego zastosowa¢é stupy typu E-10,5/4,3/E, w
miejscach wskazanych na rys. techn A-2. Dla stupa kraricowego i naroznego zastosowa¢ ustoj typu
UP3 a dla stupa przelotowego ustdj typu UP1. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C.
Granicg wlasnosci jak i miejscem dostarczenia energii sg zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samono$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r.

1. Projektowana sie¢ kablowa nN oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Cegtéw i warunkami w terenie zaprojektowano nowa
kablowa linie o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm? na projektowanych
stanowiskach oswietleniowych typu wirowanego E-10,5/4,3 w celu poprawy warunkéw
przechodu i przejazdu mieszkacéw droga powiatowg. Linie kablowg oswietlenia ulicznego
nalezy zasili¢ z istn. stupa nN nr 1-5 z linig napowietrzng nN AL 4x50+25mm? obw. nN nr 1 ze stacji
trafo. SN/nN MIENIA 1 [05-0166)].

W wykopie kablowym kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7-1,2m na podsypce z piasku o grubosci warstwy
10 c¢m, linig falistg z zapasem okoto 2% dtugosci wykopu. Nastepnie wykonaé nasypke z piasku o gr.
10cm i 15¢cm gruntu rodzimego. Oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego o grubosci 0,4mm i
szerokosci 40cm, cato$é zasypac zageszczajgc warstwami. Pozostawic¢ 0,5m zapasu eksploatacyjnego
przy stupach oswietleniowych. Kabel na catej dtugosci trasy, za przepustami jak i w stupach nalezy
oznaczyc¢ za pomocg oznacznikéw kablowych, na ktérych musi sie znajdowac:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: YAKXS 4x25mm2/1kV
- opis trasy: od stupa nr.... do stupa nr ....

- rok utozenia kabla / wiasciciel sieci: 201.. / wpisa¢ dane zarzadcy sieci



Sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego wykonaé metody przecisku/przewiertu w rurze ostonowe;j
twardej SRS 75 zgodnie z warunkami decyzji drogowej oraz wykopem otwartym w rurze ostonowe;j
karbowanej DVK 75.

Rury ostonowe nalezy uszczelni¢ gltowica termokurczliwg. Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami przez firme
posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowa pod statym nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i aktualnymi
przepisami.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na kolidujagce z nimi elementy osnowy
geodezyjnej naleiy je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwiocznie zawiadomié¢ Inwestora, a
nastepnie, jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przenies¢.

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Cegtéw nalezy zamontowa¢ projektowane oprawy w ilosci
6 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Oprawy nalezy mocowac
nad przewodami na wysiegnikach rurowych za pomocg uchwytéw hakowych o wysokosci 0,5m
dtugosci 1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy o$wietleniowe od ztacza typu SV 29.25 z wktadka
topikowa BiWts 2A nalezy zasilié przewodem YDY 3x2,5mm? w peszlu ochronnym. Oprawa powinna
by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci z obudowg metalowa i plytg montazowg z tworzywa
sztucznego. W oprawie zastosowano dodatkowe srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w
postaci izolacji podwdjnej. W wysiegniku rurowym przewdd nalezy uktada¢ w peszlu ochronnym.
Zastosowac oprawy typu LED o mocy 50W —z optyka dla oSwietlenia drogi powiatowej.

3. Projektowana skrzynia SON

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢
przytacze kablowe nN kablem typu YAKXS 4x35mm? ze stupa nN
stojacego w linii napowietrznej nN AL. 4x50+25mm? — obw. nN nr 1 zasilanego ze stacji trafo.
SN/nN MIENIA 1 nr [05-0166]. Nastepnie obok stupa nalezy zlokalizowa¢ ztgcze kablowe nN typu
ZK1+1P. Opracowanie i wykonanie tego etapu bedzie po stronie PGE — wedtug innego
opracowania.

SON nalezy zasili¢ z proj. ztgcza ZK1+1P jako przytacze zalicznikowe WLZ kablem typu YKY
4x10mm? w rurze ostonowej na stupie nN a nastepnie zlokalizowa¢ na nim szafke sterownia
oswietleniem ulicznym zgodnie z rys. nr 3. Wykona¢ pion do zasilenia sieci napowietrznej QU
przewodem typu AsXSn 4x25mm? w rurze ostonowe;j po stupie.

Skrzynie SON nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. nr 3. SON nalezy wykona¢ z
materiatu termoutwardzalnego jako jednokomorowy. Na zewnetrznej czesci skrzyni nalezy trwale
zamontowac napis ,,SON”. Z kolei wewnatrz nalezy zamontowa¢ jednokreskowy schemat zasilania
(zalaminowany). Proj. skrzynke SON nalezy wyposazy¢ w zamki typu master-key o odpowiednim
numerze dla skrzyni o$wietlenia napowietrznego.



Ze skrzyni SON nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody napowietrzne OU przewodem w rurze
ostonowej typu AsXSn 2x25mm?:

Proj. obwdd OU nr 1 kier. Wiciejow - AsXSn 2x25mm?
Proj. obwdd QU nr 2 kier. Mienia - AsXSn 2x25mm?

P

4. Uwagi koncowe

v’ Przed przystapieniem do robot elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujacymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v" Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

v Po zakoriczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykona¢ protokoty

v" Po zakorniczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwo$¢ zataczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

v" Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzagdzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

mgr inZ. Bartlomiej $Aczesniak

MAZ/0589/POQE/ 2
Uprawnienia budowlane do projeklcfvtnif bez ograniczert
w specialnodc inslalacyjnej w zakfedgfsiect, instalacii

Zakiad lnsla:a?? znych
inz. Kamil ©f tielewski

asyslent projektanta



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przytgczeniowa

Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego

( Pp=1,50 kW, tgp=04)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 4
moc latarni - 50W

suma mocy latarni projektowanych — 4 x 50w = 200W = 0,2kW

ilos¢ latarni istniejgcych - szt. 7
moc latarni - 70W

suma mocy latarni projektowanych — 7 x 70W = 490W = 0,490kw

1=690/1x230x0,93 = 3,25A

Zabezpieczenie obwoddw 6A. Dodatkowo kazda oprawa os$wietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Tabela montazowa projektowanej linii kablowej OU

m. Mienia gm. Cegléw

Lokalizacja:
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Zestawienie materialéw do budowy sieci napowietrznej OU

Zaktad Instalacji Elektrycznych

Lokalizacja: m. Mienia gm. Cegiéw

Barttomiej Szczeéniak

Lesna 27

05-300 Minsk Maz.

Stojadta, ul.
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1. Uchwyty stosowaé w zalezmoéci od plaszczyzny z zerdzi ZN:
3 uwr = vwn 5 vwm
11 | Koficéwka kablowa KO 2,5/10 2
10 | Wktadka topikowa 6 A Bi-Wts - 1 szt -
9 Sruba oc. z nakretka i M 10 x 25 PN-8sMs2105| 1 ’
podkiadks okragla .
8 | Koszulka igielitowa ¢ 10 - 0,3
Przewéd izol. gietki
7 | (Fan s NaPE) LgYd-2,5 - 6 | m :
6 | Przew6d min 16 mm* Al lub AsXS, AsXSn . 0,7 -
S | Zacisk tulejowy ZUP-5 rys. 4030 1 -
4 Zamsli ngalgzny _ 2 206 + 208
Pprzebijajacy izolacje
| 3 | Skrzynka bezpiecznikowa |[do 25 A - 1 220 +221
5 | Uchwyt do mocowania % gl rys. 4046 9 = - Uwaga 1
wysiggnika Wi rys. 4047 '
H—_V_V siggnik do lam
1 y py K
oswietlenia ulicznego e Iys. 4045 1
Nr katalog,.
Lp. Wyszczegblnienie normy Liosé | Jedn. D:gér Uwapgi
Tub rys. S
f o dE  POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGH ELEKTRYCZNE)
e ——

ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

£k BARTLOMIEJ SZCZIESNII-\K

|!m—- prrrpm——r- PROJEKTANG: | urRAwNIRNIA:
Projokin | Siojadin, ol Laken 27, 05-300 bk Max. I o
prwasTon | i Giow ) '

oL Kodolemhi4, 05919Caghtw |
OBIEXT: | Widok — 7N |iek Kamll Asystemt

[ T T P p———
o ot || r
BRANZA: |ELEXTROENERGETYCZNA ————— 6




& AT EL VAVE ® Suoo oz oo M '8
— =] e m s e o chancn I e AT |
? b s et ansl (i o ) =z ciaimptonn
- u- NG el pmmpg | <yEED
,mm\ e i T |
VAR uamiaanian R T S
SIZLEFIS | renoInn 4,.._...4 w S04 NOR BT St rvimer "3 _ 4 VMA\
WYINSIZOZS rAINOTLYYE v \va\\vAN\ X Nvﬂ\ X
—

HIANZOAYLINTTA IFOVTYLSNI QVINYZ

o o

TUSTHIEXY TV
AU “mOdEd erul] uls]

NZ/01-d swemoseido suqdipo
Nu dngs "uzs] d1+1NZ szabye Toig L|L|| =
4z ypg R
-
I pOpTR HO® = wWAUZINN WITAPAMSO
e s 21EM0oEIdO JUGRIPO ; exgezs Toig
o = E -lz [ ’
o] 8  fi-2 ugexy SV A NU 1992y "[04d
=y E
= 3=
~
lem)
4
| i
— vosioosN 8
R _ VOIS Amomysi gx,.cuuo..numn
| culfse|on yuzokzoy
FLIaET

wAUZolN WatLsAIMSO
EIUBMOIS)S EXJBZS ‘fo1g

Aoioiqpo Ibeleisul
NS M Wanuzdl 2z famoysoez
SIMISI| BU DiSIOBZ UsZpEZIn BolUBID Aoe2

Nu dnys "u3sy

auemooeido suqdipo
d1+I3Z 22tz foig




VNZDALIDAANIOALNT T ‘VZNVAR

m AZDMYNONAM LNIFOUd

oS W BT w A
Gakmodnis yavysimouns yauemorsfoxd ou | IVINGLL
RS A A [ e VT il TP $

M EA

oLy ey 7n Tl m N E7qey vmrepepin Yopi | LYATEO
A 610 VSR N
moffiany Tmun

HOLSIMN

ez Buuopeg Zu

ZON YN 00€-50 L2 VO I wpriors | mppfosg
VI SV TAVLN0MS Aty treppeng prpyry | emraging
e

AVINS3ZIZS rINoTLEve

HIANZIAHLINITI IFIVIVLSHI AVINYZ

000

. W/fﬂ//\ AN /«\.‘ﬁ/

AN

YNZOINOITTAL VrOVZITYNYM Z 1BV SINVMOZAZYNS

SZ150-3/9£-Nd kuuou z aupo6z gepepin 3|qey 'L
"AUOMISZD JOJOY - ‘N'S
‘niseIgaiu J0joY - “U'U
‘Bl 9AnyAzid 2iqey ‘g
W'} 195050G36 1Mol M W'D 105040950
BU BPEPIN YoAUIaI YIBYIAZN BU AXG L NSIdEU O SIgEY '§
“uu )iqey BzoQop YoeseIMEU M AIBILAAA
yornawAnuao m ouepod ABIWANA '€
“Blgey BUZJBUMSZ BIIUDAIS - P
Pxg1 po Azsfeluw 9Aq
uaiumod alL e|gey 316z yanuoud Iy yoeWOEZ BN ‘7
OISlief PEPEN AZaeU WAMOIGEY SIMAI M 3IJBY |

[19YMN

ANRRA

WIIOVIOOHNY Z [18Y) IINVMOZAZINS

O3 WITYNYA Z 79V JINVMOZAZUNS

HOANZOALIONIANA IT8YM JINVAAOZAZENS

08 k4 6€'s 06 0L 09 MGLOPAN L
0L ol 18'7 o8 0s oy Ay L op

p——"
y B} P 3 q e (i

SO

178V HOOMA F1OITONMON IINTZOIN

VIaYX OD3ING3r JINIZOIN




Minsk Mazowiecki 23.06.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d — Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1333 z pdzniejszymi
zmianami) o§wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy

Budowa sieci napowietrzno-kablowej oSwietlenia ulicznego mostu na projektowanych
stanowiskach stlupowych w m. Mienia gm. Cegléw

dla inwestora:
Gmina Cegtow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

mgr inZ. Bartiomiej §
MAZ/0589/PQC 2
Uprawrienia budowlane do projeklodag bez ograniczed
eieYsiect, insilacji

czesniak

Zaklad Instalacii, trycznych
inz, Kamil Chigielewsks

asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:
Budowa sieci napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego mostu na

projektowanych stanowiskach stupowych w m. Mienia gm. Ceglow

INR WARUNKOW: «..oeeeeeeenenereenesnnssnsessssssnssnsnsenses
NR KONTRAHENTA: ooevveeeeeeeeeeeeeeenssssesensensens
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Sie¢ napowietrzna, kablowa oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wraz z
oprawami oswietleniowymi, stupy oswietleniowe, skrzynia SON.

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow

Imie i Nr uprawnien
Funkcja ; Podpis
) Nazwisko budowlanych P "
_ MAZ/0589/POOE/12 s B |
mgr inz. upr. bud. do projektowania bez mgr mﬁ : {.I.rﬂﬂ”.“ ( },::;:'?z ol
. S T . . L. ALOSEY PN 2
Projektant Bartiorm'lej ograniczei w.spt.aCJalnosm. .lrllstalacy_]n'ej Uprawnienia budowlane do proffl e g
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen w specjalnodci inslalacyine] wike fesie sieci, instalagii
elektrycznych i elektroenergetycznych urzatied elokivezmch | eledlicenss o o
Asystent | inz. Kamil ) Zaklad Inal ych
projektanta: | Chmielewski .. .
inz. Kamil Chutielewski
asystent projekianta

Minsk Mazowiecki, Czerwiec 2022




1.Temat projektu technicznego

Budowa sieci napowietrzno-kablowej oSwietlenia ulicznego mostu na projektowanych

stanowiskach slupowych w m. Mienia gm. Ceglow

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Ceglow

ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow
3. Zakres Robot:

Projekt obejmuje:
e Budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 4 szt.
e Budowa stupéw oswietleniowych 4 szt.
e Budowa skrzyni SON 1 szt.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

5. Uwagi

Linia napowietrzna niskiego napigcia
Linia kablowa niskiego napigcia

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ telefoniczna

Ulica i droga dojazdowa

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bgdg roboty budowlane:

Podwieszanie przewodu oswietleniowego
Montaz opraw o$wietleniowych
Stawianie stupéw o$wietleniowych
Montaz skrzyni SON

Wykopy kablowe

ktérych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla

zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr



120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczgciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu i warunkéw prowadzenie robot budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
¢ Podwieszanie przewodu oswietleniowego
e Montaz opraw o§wietleniowych
e Stawianie stupow o$wietleniowych
e Montaz skrzyni SON
e  Wykopy kablowe

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Montaz stupéw, podwieszanie przewodu, wykopy kablowe oraz montaz lamp
oswietleniowych stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia:

e urazoéw mechanicznych,

e upadku z wysokosci,

e przysypania ziemia
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji robot budowlanych na

terenie dziatek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani s3 do Scistego przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni:



znaé przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego
zakresu oraz poddawad si¢ egzaminom sprawdzajgcym;

wykonywaé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazowek przetozonych;

dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywa¢é przydzielonych $rodkow ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

wspoldziata¢ z pracodawcg i przelozonym w wypehlianiu obowigzkéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisoOw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen 1 instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone

wlasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:

teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem os6b postronnych;

wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materialéw budowlanych;

wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
i materiatéw budowlanych;

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;
zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

pracownikdw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualne;.

W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowié bezposredni nadzdér nad bezpieczenistwem

i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposéb

ograniczajacy rozrzut odpaddw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic¢



napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysunigtg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykona¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

Z numerami telefonow:

e pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policji 997

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi
Zzmianami.

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47).



