ZAKLAD INSTALAGJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

Stojadta ul. Lesna 27, 05-300 Minsk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Warszawskie Przedmiescie 38 lok. nr 60, 05-300 Minsk Mazowiecki Mobile: 514 957 215

Projekt Wykonawczy
Branza Elektryczna

Temat projektu:
Budowa sieci kablowej oswietlenia terenu blokow mieszkalnych

na projektowanych stupach m. Mienia gm. Ceglow
m. Mienia dz. nr: 1018/3 gm. Ceglow

NR WARUNKOW: ..coveeeeveeeeeneeeeanens
NR KONTRAHENTA: «coneeeeeeeeeeeseeereeeneeesnenen
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:

Siec¢ kablowa oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, stupy oswietleniowe

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4

05-319 Cegtow
. Imie i Nr uprawnien .
Funkeja Nazwisko budowlanych hodpis i\
. MAZ/0589/POOE/12 mgr inz. Bartlomiej ke zesniak
. mgr an.. _ upr. bud. do projektowania bez M AZ/O!.iB!-'J)J--("‘! E ;; -
Projektant Bartlomiej ograniczef w specjalnosci instalacyjnej Upiawrienia budowlane do projekia bez ograniczets
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen v spesjatiossi inslalacyine] w zakitfle sieci, instalagji

elektrycznych i elektroenergetycznych crmveh | elekdrhenprgelyemch

Asystent inz. Kamil Zaklad Instalacy
projektanta: | Chmielewski

inz. Kamil Chunielewski

%
Egz. nr 1
.7 . . .
Minsk Mazowiecki, Czerwiec 2022
www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032
’2 projektowanie linil eleklroenergetycznych i projektowanie slupowych AN projektowanie oswietlenia @ doradztwo elekiryczne
- napowietrznych | kablowych SN-15kV i nN 0,4kV i wnelrzowych stacji transformatorowych <45 ulicznego i zewnetrznego w zakresie sieci
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sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 7.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektGw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z po7n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. ! pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczes$niak
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUBOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
fl. Na mocy § 15 rezporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budoewnictwie, niniejsze
uprawnienia budewlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione)
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PlJ-51Q-BCP *

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADtA, 05-300 MINSK MAZOWIECK|

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moizna sprawdzl¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wlasciwej Okregowej lzby iniynieréw

Budownictwa.



Opis techniczny
1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa sieci kablowej o$wietlenia terenu blokéw mieszkalnych na
projektowanych stanowiskach stupowych w m. Mienia gm. Cegtow
zgodnie z warunkami przyfaczenia do sieci dystrybucyjnej nr.........ccceveceins

2. Inwestor:

Gmina Cegtéw
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

Podstawa opracowania projektu:

Zlecenia inwestora

Aktualne mapy terenu

3.
v
v Inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
v
v Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych

v

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp o$wietlenia ulicznego 6 szt.
e Budowa stupdw oswietleniowych 5 szt.
¢ Podwieszenie sieci napowietrznej nN 1 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko , oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejagce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Inwestycja nie posiada wplywu na
$rodowisko naturalne.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy sieci kablowej o§wietlenia ulicznego.

1. Projektowana sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Cegtéw i warunkami w terenie zaprojektowano nowg
kablowa linie oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm? na projektowanych
stanowiskach oswietleniowych typu stalowego 5m w celu poprawy warunkéw przechodu i
oswietlenia terenu blokdw mieszkalnych. Linie kablowg o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z istn.
stupa nN nr 21 typu RN-10/ZN z linig napowietrzng nN AsXSn 4x50mm? obw. nN nr 2 ze stacji
trafo. SN/nN MIENIA PGR [05-0283]. TN-C.

W wykopie kablowym kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7-1,2m na podsypce z piasku o grubosci warstwy
10 c¢m, linig falista z zapasem okoto 2% dtugosci wykopu. Nastepnie wykona¢ nasypke z piasku o gr.
10cm i 15cm gruntu rodzimego. Oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego o grubosci 0,4mm i
szerokosci 40cm, catosc zasypac zageszczajgc warstwami. Pozostawic¢ 0,5m zapasu eksploatacyjnego
przy stupach oswietleniowych. Kabel na catej dtugosci trasy, za przepustami jak i w stupach nalezy
oznaczy¢ za pomocg oznacznikow kablowych, na ktérych musi sie znajdowaé:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: YAKXS 4x25mm2/1kV
- opis trasy: od stupa nr.... do stupa nr ....
- rok utozenia kabla / wtasciciel sieci: 201.. / wpisa¢ dane zarzadcy sieci

Sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego wykonaé metodg wykopu otwartego w rurze ostonowej SRS 75 i
DVK 75.

Rury ostonowe nalezy uszczelni¢ glowicg termokurczliwa. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przez firme
posiadajacg odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowg pod statym nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty kablowe wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 i aktualnymi
przepisami.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na kolidujagce z nimi elementy osnowy
geodezyjnej nalezy je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwitocznie zawiadomic¢ Inwestora, a
nastepnie, jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przeniesé.

2. Podwieszenie linii napowietrznej OU

Aby wykona¢ zasilenie sieci kablowej OU nalezy podwiesi¢ przewdd o$wietleniowy AsXSn 2x25mm?
na odcinku od stupa nN nr 2 typu RPK-10/ZN do istn. stupa nN nr 21 typu RN-10/ZN. Dla przewodu
zastosowac napreznie 40 Mpa i nacigg 200daN. Zachowaé wymagang odlegtos¢ skrajni drogowe].

3. Projektowane oprawy oéwietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Cegléw nalezy zamontowac projektowane oprawy w ilosci
6 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Oprawy nalezy mocowac
nad przewodami na wysiegnikach rurowych za pomocy uchwytéw hakowych o wysokosci 0,5m
dtugosci 1,0m i kacie rozwarcia 105° Oprawy o$wietleniowe od zlgcza typu SV 29.25 z wktadka



topikowa BiWts 2A nalezy zasilié¢ przewodem YDY 3x2,5mm? w peszlu ochronnym. Oprawa powinna
by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci z obudowg metalowa i ptytg montazowg z tworzywa

sztucznego. W oprawie zastosowano dodatkowe $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w

postaci izolacji podwdjnej. W wysiegniku rurowym przewdd nalezy uktada¢ w peszlu ochronnym.

Zastosowac oprawy typu LED o mocy 30W — z optyka dla oswietlenia terenu bloku.

4.

Istniejgca skrzynia SON

Istn. skrzynia SON jest zlokalizowana na stupie nN nr 2-1 typu BN-10/ZN z linig napowietrzng

nN AL. 4x50+25mm?2 obw. nN nr 2. SON pozostaje bez zmian.

Ze skrzyni SON sg wyprowadzone dwa obwody napowietrzne OU przewodem w rurze ostonowej

typu AsXSn 2x25mm?:

Istn. obwod OU nr 1 kier. Wiciejow - AsXSn 2x25mm?
Istn. obwéd OU nr 2 kier. Mienia - AsXSn 2x25mm?

5

5. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznad sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowiazujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykonac protokoty

Po zakoniczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwo$¢ zataczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

mgr inZ. Bartlomiej Szpeéniak
MAZ/0589/POOE/]
Uprawnienia budowlane do projeklawan

w specjalnosci inslatacyjnej w 7akiesi %
wlpa ploklyrznych i ete! b

Zaklad Instalacji

inz. Kamil Chnyielewski
agystent projektanta



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa

Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oSwietlenia napowietrznego

( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 6
moc latarni - 30W

suma mocy latarni projektowanych — 3 x 30W = 180W = 0,18kw

ilos¢ latarni istniejgcych - szt. 7
moc latarni - 70W

suma mocy latarni projektowanych — 7 x 70W = 490W = 0,490kw

I=670/1x230x0,93 = 3,14A

Zabezpieczenie obwoddw 6A. Dodatkowo kazda oprawa oswietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Tabela montazowa projektowanej linii kablowej OU

m. Mienia gm. Ceglédw

Lokalizacja:

di

1

3 s
G/ MAQ BMOUOJSO BIN m shelsns 13 5
worzn Aueidword Bl - | < | = | = | - 0
yswazid o o
S SuS emoucyso eand E
aoklerwazn ANl w | w | w | | © 0
doyim sl ©
E] ~ CJ pun
G/ S¥HS BMOUO|SO BIN
emodrysemoiuzoadzed < _ | _ | _ | - | - o
s_Nu__nm.F_k
muEm_L
al «~ ~ - - - n
+ Amoluapamso dnjg] =
waluazoaidzaqez] |
1waubdisAy B — -
Z eMOIUBIBIMSO Bdwe
podh Amoigeydisede} | o o o v | o =
S
- o
eysoigaueod N L | R |5 | 8] 8 @
(d
N ™ m
0§ 38 11 op Afmion] «
0 39 eindE| = o
eoklelujazozsry
eomoiB/Amizoamjoutad Nl o~ | & | v | & | S
4ol
dnys eu ge op Akmuonf §| o o
auzajebpo _v_m_oww.m. - I
piuwosspof S o
1ezsed + WWG'ZXE AGMEl © | o | o | o | ® =4
(=]
el = o~ (3] < =2 -
Augzxy SO Sl e | @ o | v | © =
@
W. o ] [+] Qo
@ o o o A=t
= |ooloojooloo
o 22122122122
i BN ] ey Rl
ool <= =l=s=ls =
= B B YR s
~=)e E]je e|e g|e E
reusporeans N ~| = 53 313 3|3 33 3
m Ele alo o)lo a]o @ (%]
= 215 5|5 5{S 515 5
S Ol5 G|G GG E|F 5
@ Jgglgelegle g
m caajaaja ajo al
i o o v k-]
o o © o o
o




Zestawienie materiatéw do budowy sieci napowietrznej OU

Zaktad Instalacji Elektrycznych

Lokalizacja: m. Mienia gm. Cegidw

Bartiomiej Szczes$niak
Stojadta, ul. Leéna 27

05-300 Minsk Maz.
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 18.03 2021
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Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokos$ci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi | powlerzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowe]
Pakowanie: wi6knina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

e o e oA HURDSTAN
== 3

CERTIFIED

] 14
cradletocradle - -

Qualanod
€3 o
Al [INE]| 10a||RAL
[ EN a0 | <8
, ) ) Typ Kod
Wysokos$é (?r'uboéc Orl.enta’(fyjna fundamentu/  fundamentu / Komplet'
Kod Nazwa $cianki objetosc elementow
stupa netto X kosza kosza
slupa jednostkowa . . zigcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42315 SAL-70 7m 42mm  30,6kg 0,309m? B-60 / Z-60 Sl HE0K 4008
311206
SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=1
kod 42315 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
o dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg. il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
typ wysiegnika ) ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.

- 30 0.44 0.36 0.26 0.21

WA 10 0.39 0.30 0.21 0.16

WA-4 10 0.28 0.20 0.11 X

WA-5/1 10 0.24 0.18 0.11 X

WA-14/1 10 0.29 0.21 0.14 X

WA-14/2 8 0.11 X X X

WA-20/1 10 0.15 0.10 X X

WA-31 fi42 10 0.17 0.07 X X
WR-2/1/0,95/5 15 0.22 0.17 0.1 0.08
WR-2/2/0,95/5 15 0.1 0.07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-4/2/0,6/15 15 0.15 0.1 0.07 0.04
WR-4/1/0,5/5 15 0.31 0.24 0.17 0.13
WR-4/2/0,5/5 15 0.16 0.12 0.08 0.05

Zaktad Produkcji Sprzgtu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

?146mm przy podstawie

ROSA

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dia Cx=1

kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

1111l strefa, |l kateg. 1l strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. I strefa, Il kateg.

typ wysiegnika pojedynczej oprawy terenu terenu do 450m - terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.

WR-23/1/0,76 fi42 15 0.27 0.17 0.09 0.04

WRP1/1,0/0,7/5 15 - 0.19 0.14 0.09 0.06

WRP1/1,5/0,7/5 16 0.15 0.10 0.06 0.03

WN-1 15 0.43 0.34 0.25 0.19 o

WN-2 15 - 0.19 0.15 0.10 0.08

WN-21 REG 15 0.1 0.07 X ]

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastormerem
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Data aktualizaci: 18.03 2021 Zaklad Produkcjl Sprzetu Oswletleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-109 Tychy, ul, Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa pl



CUDDLE Il LED

ROSA

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @60x100mm

Regulacja oprawy: brak (regulacje posiada oprawa CUDDLE Il LED REG)
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego

Material: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W, 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploataciji: L90F10 - 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos$é napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoélczynnik mocy: =095

Prad rozruchowy: 46A / 250s dla 48W, 60W, 72W, 58A / 340ps dla 96W, 120W,
144W,; BOA / 225ps dla 192W

Oprawa CUDDLE Il LED posiada mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

& e | g Al |[DALI
e C€ (O] [RE|«
AC | [od | |10k
Moc . Prad _ Temperatura ?trgmier’) ?tr_umieri Efektywnosé  Objetosc Waga
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa $wietlny LED  $wietlny . ) oprawy
L. 2 2 Swietina jednostkowa
oprawy LED sSwiatta oprawy netto

2223033/1/...V CUDDLE Il LED 48 48W 55W 700mA 2700K 7 050Im 6000im 109Im/W 0,024m3 5,6kg
2223033/3/... CUDDLE Il LED 48 48W 55W 700mA 3500K 7 350im 6250Im 1T14m/W 0,024m3 5,6kg
2223033/4/...Y CUDDLE Il LED 48 48W 55w 700mA 4000K 8 650Im 7450lm 135Im/wW 0,024m3 5,6kg
2223033/6/...Y) CUDDLE Il LED 48 48W 55W 700mA 5000K 8 650Im 7450Im 135Im/W 0,024m3 5,6kg
2223034/1/... CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 2700K 8150Im 7000lm 104lm/W 0,024m3 5,6kg
2223034/3/...") CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 3500K 8 500im 7350lm 110Im/W 0,024m? 5,6kg
2223034/4/...") CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 4000K 10 050Im 8550Im 128Im/W 0,024m? 5,6kg
2223034/6/...V CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 5000K 10 050Im 8550Im 128Im/W 0,024m3 5,6kg
2223035/1/...") CUDDLE Il LED 72 72W 79W 1000mA 2700K 9 450Im 8050Im 102Im/W 0,024m? 5,6kg
2223035/3/...") CUDDLE Il LED 72 72W 79W 1000mA 3500K 9900im 8450Im 107Im/W 0,024m? 5,6kg
2223035/4/... CUDDLE Il LED 72 72W 79W 1000mA 4000K 11 650im 9950Im 126Im/W 0,024m3 5,6kg
2223035/6/...") CUDDLE Il LED 72 72W 79W 1000mA 5000K 11 650Im 9950Im 126lm/W 0,024m3 5,6kg
2223037/1/...") CUDDLE Ii LED 96 96W 105w 500mA 2700K 14 B50Im 12700Im 121Im/W 0,033m3 7.8kg
2223037/3/..." CUDDLE Il LED 96 96W 105W 500mA 3500K 15 500Im 13200Im 126Im/W 0,033m3 7,8kg
2223037/4/...") CUDDLE Il LED 96 96W 105W 500mA 4000K 18 000Im 15300Im 146lm/W 0,033m3 7.8kg
2223037/6/...) CUDDLE Il LED 96 96W 105W 500mA 5000K 18 000Im 15300Im 146Im/W 0,033m? 7.8kg
2223039/1/..." CUDDLE Il LED 120 120W 129W 625mA 2700K 17 900Im 15250im 118Im/W 0,033m?® 7.8kg
2223039/3/..." CUDDLE Ii LED 120 120W 129w 625mA 3500K 18 700im 15900Im 123Im/W 0,033m? 7.8kg
2223039/4/..." CUDDLE Il LED 120 120W 129w 625mA 4000K 21 700Im 18400Im 143Im/W 0,033m3 7,8kg
2223039/6/...V CUDDLE Il LED 120 120W 1290w 625mA 5000K 21 700Im 18400Im 143Im/W 0,033m® 7,8kg

Data aktualizacji:

03.06.2020

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



CUDDLE Il LED ROSA

Oprawa CUDDLE Il LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego ukladu zasilajacego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsluga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwo$¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciagu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilos¢ opraw CUDDLE Il LED na Jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wylaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
I
Oprawa ‘ Typ | 2A ‘ 4A 6A 10A ‘ 16A 20A 25A Oprawa | 2A 4A 6A 10A 16A | 20A 25A
[ [ [ [ | | | [
B 1 2 4 6 11 13 17 CUDDLE Il LED
CUDDLE Il LED ‘ ‘ 1 2 11 19 30 38 47
48, 60, 72W | | 48, 60, 72W
T Cc 1 4 6 11 18 22 28
| I | | CUDDLE Il LED
| ' 1 1 6 9 15 19 24
CUDDLE Il LED & 1T 4 3 L 12 |2 96, 120, 144W
96, 120, 144W | |
_ . 'i | o 0 1 4 7 12 |15 |19
cuootentep | B |0 [ i & s s 1012
192w c 1 |2 4 6 |13 |16 |18
Data aktualizacji: 03.06.2020 Zaktad Produkcji Sprzetu Ogwietleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 3273 88 901

www.rosa.pl
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Karta wyrobu: Shup oswietleniowy SX 5+12/4/F220

H1

400

500

KONCOWKA SEUPA
3 Stup oswictleniowy
nazwa w})ﬁo[';;' ?é v[v]z:gg]a fundament*
SX 5/4/F220 5 73 D22/150
SX 6/4/F220 6 86 D22/180
SX 7/4/F220 7 99 D22/180
SX 8/4/F220 8 111 D22/180
SX 9/4/F220 9 124 D22/180
SX 10/4/F220 10 136 D22/180
SX 11/4/F220 11 149 D22/180
SX 12/4/F220 12 162 D22/180

—slup o$wietleniowy typu SX

le—Dblacha
4mm

Tabela obcigzefi**
G T 2
waga max. powicrzchnia wiatrowa oprawy [m“]
nazwa Oprawy strefa wiatrowa
stupa
kel 2208 | g sy | 1124 58]
do 300m n.pan. do 450m np.m.
SX 5/4/F220 50 3,46 2,41 2,87
SX 6/4/F220 50 3.80 2,63 3,14
SX 7/4/F220 50 293 1,99 2,40
SX 8/4/F220 50 2,28 1,52 1,85
SX 9/4/F220 50 1,78 1,14 142
SX 10/4/F220 50 1,39 0,84 1,09
SX 11/4/F220 50 0,99 0,60 0,77
SX 12/4/F220 50 0,67 0,36 0,50
WNEKA REWIZYINA
2
PODSTAWA
1
wneka
rewizyjna
drzwiczki .
rewizyjne chwyt uzicmienia

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, klasy B
= Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal §235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

= Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1SO 1461
= Mozliwo$¢ malowania wg palely kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest cz¢scig produktu
= Danc oprawy dosigpne w kalalogu "Oprawy oswiell

- Producent zastrzega sobie prawo wprowidzenia zmian
- Wyrob budowlany oznakowany znakiem

" firmy “El

*Wszclkie prawa, nulnrskm do rysunku/projekm 59 znslnezonc i nalezq do firmy Elmonter-Oswictlenie.
est my

Tenr p J i nie moze by¢ udosigpniany,
m'.-pnwntchnmny lub pomelany w calodei bydz w czgsci bez pisemnef
#abrania #i5 tekze dokonywania jakichkolwick zmian na rysnnku /w o

whaiciciela.

tbu plsemncj zgody wlasciciela.

Otrzymanie lub zakup rysunku/projekiu nie jest j

Wydanie 1/2020 SX 5+12/4/F220/01

* Fundament dobrany dla max. obeiyzenin

** Oprawa montowana bezpodrednio na stupic

elmonter.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1
tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

62-410 Zagorow
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Karta wyrobu: Shup o§wietleniowy CN 5+7/4/76/F160

- .,\_3
KONCOWKA SLUPA
3
76
Slup oswietleniowy
wysokosé waga fund -
8 otwor6w M10 B Hl [m] [ke] amen
| CN 5/4/76/F160 5 57 D16/140
CN 6/4/76/F160 6 71 D16/140
CN 7/4/76/F160 7 87 D16/160
! Tabela obcigzen**
. = 2
waga max. powicrzchnia wiatrowa oprawy [m”]
nazwa oprawy strefa wiatrowa
stupa
[ke] 122 m/s] 11 [26 m/s] 111 [24 m/s]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
CN 5/4/76/F160 40 1.73 118 142
CN 6/4/76/F160 40 1.58 1,06 1,29
CN 7/4/76/F160 40 1,46 0,98 1,19
|
I
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
- 1 2
pu 18
wngka
rewizyjna
. nakrgtka przesuwna M6
i drzwiczki
] rewizyjne yna montazowa
uchwyt uziemienia
otwor M8
|
=—slup stozkowy typu CN
| - Obeigenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kal, terenu 11, Klasy B
- glncha - Projektowanic | weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
i - Material: stal $235, $355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1SO 1461
- Mozliwo$é malowania wg palely koloréw RAL
8 - Przedstawiona oprawa Murena nie jest czg¢$cig produktu
¥ 2 - Dane oprawy dosigpnc w katalogu "Oprawy oswiell " firmy "El i
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrdb budowlany k y :nul:iemc
§ *Wszelkic prawa c i nalezg do fi firmy Elmonter-Odu ietlenie.
Ten rysunek/projekt jest wlusnni:iq I'Ifmy Elmon(er—OswwlIeme i nie moze byé udosi¢pniany,
1 rozpowszechniany lub powiclany w calosci badz w czgsci bez pisemnej zgody wlaseicicla
i o

Zabrunia si¢ lakze dokanywaris jlluuhkolwmk Zmian na rysunku fw E!Iﬂ‘]dwlt bez p|semnej 7gody wlasciciela,
Otrzymanie lub zakup rysunku fuujektu nic jest jed raw

Wydanie 1/2020 CN 5+7/4/76/F160/01

* Fundament dobrany dla max, obcigzenia

Eeandnd

** Oprawa bery

na shupic

elmonter.

ELMONTER
ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1
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PRZYKEAD MOCOWANIA OPRAWY
OSWIETLENIA ULICZNEGO NA
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~  ZEROWANIE Lol

UWAGI:
1. Uchwyty stosowaé w zaleznoéci od plaszczyzny z zerdzi ZN:

H uwi = uwn 5 vwm
11 | KoAcdwka kablowa KO 2,5/10 - 2
10 | Wkiadka topikowa 6 A Bi-Wts - 1 ozt
Sruba oc. z nakretka i '
9 podktadka ok {Q M10x 25 PN-85/M'-82105 1 -
8 | Koszulka igielitowa ¢ 10 - 0,3 2
Przewéd izol. gietki
7 K = &
(Faz.+N+PE) 18Yd-2,5 6 i
6 | Przew6d min 16 mm” Al lub AsXS, AsXSn - 0,7
| 5 | Zacisk tulejowy ZUP-5 rys. 4030 1
4 Zaclsl.(. ngalgzny - 2 206 + 208
|| przebijajacy izolacje
| 3 | Skrzynka bezpiecznikowa |do 25 A - 1 220 + 221
5 | Uchwyt do mocowania % ;[I rys. 4046 2 szt. > Uwaga 1
wysiegnika W1 rys. 4047 '
] Wysiggnik do lam
1|y py :
o$wietlenia ulicznego hisg ys. 4045 !
Nt katalog.
Lp. Wyszczeg6lnienie normy Ios¢ | Jedn. D;tér Uwapgi
J lub rys. ?
P 4= POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGI ELEKTRYCZNEJ

I

acss b Proednsecie 38 bk, 5300 1

ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

(Wyizaswos
Prcjekin | Munjacie, wl. Lelan 27, 05-300 Milak Max. R
e Frer | =
CRIEKT: | Widok ofionicwyj na siuple TH | jnt. Ramd) Chanlelowskl Projubnsie
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Minsk Mazowiecki 23.06.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d — Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1333 z pdzniejszymi
zmianami) o§wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy

Budowa sieci napowietrznej oSwietlenia terenu blokéw mieszkalnych na
projektowanych stanowiskach slupowych w m. Mienia gm. Cegléw

dla inwestora:
Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

inz. Bartlomiej Sxdzesniak
MAZ/0589/POCE
iA 4z ooraniczen

el instalacii

Zaktad lnslaia%ﬂrycmych
inz. Kamil hmielewski

asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:

Budowa sieci kablowej oswietlenia terenu blokow mieszkalnych na

projektowanych stanowiskach stupowych w m. Mienia gm. Ceglow

INR WARUNKOW: «.eeeeeeereeresensnsssesesesnsnsssnsnnssnsnns
NR KONTRAHENTA: «.eeeeeeeseseeerennsennesnsennennen
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm’ wraz z oprawami

oswietleniowymi, stupy oswietleniowe

Inwestor/Zleceniodaweca:

Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

Imieg i

Nr uprawnienh

Funkcja 5 Podpis
J Nazwisko budowlanych P A
. MAZ/0589/POOE/12 o . o
mgr InZ. upr. bud. do projektowania bez mgr mi;‘fza/g‘t_lg’gr/’;’éﬂ Ry ;’-f'i"” ink
: ue . , . a0 I o] LI 2
Projektant Bal’ﬂolm'le_] agiamiczen W.SP.CC!a]nosm.}‘?sm]acyjn,ej Upravnienia budowlare do projekloddVil ber oaranics:
Szczesniak w zakresie siect, instalacji i urzadzen w specjalnosc inslalacyine] w zakrdsid\biesi, instatac,
elektrycznych i elektroenergetycznych i bla b Gy
. . Zaklad Instalagj B,ﬁ
Asystent inz. Kamil i ol nych
projektanta: | Chmielewski inz. Kamil mielewski

asystent projektanta

Minsk Mazowiecki, Czerwiec 2022




1. Temat projektu technicznego

Budowa sieci kablowej o§wietlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach

slupowych w m. Mienia gm. Cegléow

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow
3. Zakres Robot:

Projekt obejmuje:
e Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 6 szt.
e Budowa stupdw oswietleniowych 5 szt.
e Podwieszenie sieci napowietrznej OU 1 szt.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napigcia
- Linia kablowa niskiego napi¢cia
- Sie¢ wodociggowa
- Sie¢ kanalizacyjna
- Sie¢ telefoniczna
- Ulicai droga dojazdowa
S. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bedg roboty budowlane:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw o§wietleniowych
e Stawianie stupdw os$wietleniowych
ktérych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.



Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu i warunkow prowadzenie robdt budowlanych.

6. Zakres robét elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$§wietleniowego
e Montaz opraw o$wietleniowych

e Stawianie shupéw o$wietleniowych

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Montaz stlupéw, podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzaja
ryzyko powstania zagrozenia:

e urazo6w mechanicznych,

e upadku z wysokosci,

e przysypania ziemia
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji robdt budowlanych na

terenie dzialek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiazani sg do $cislego przestrzegania
obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni:

e znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac¢ si¢ egzaminom sprawdzajgcym;

e wykonywaé prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen

i wskazowek przelozonych;



e dbad o nalezyty stan narzedzi i sprz¢tu oraz o porzadek w miejscu pracy;

e stosowac Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow oraz inne osoby znajdujgce si¢ w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

e wspoldziala¢ z pracodawca i przelozonym w wypehianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczefistwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen 1 instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wlasnor¢cznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejéciem oséb postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatow budowlanych;

e wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania elementow konstrukcyjnych
i materialéw budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

e zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronnag i $rodki ochrony indywidualne;j.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbiorek nalezy wykonywaé w sposéb
ograniczajacy rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé
obudowane, z wysunigtg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do goémej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace

odpltyw wdéd opadowych w kierunku od wykopu.



Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami

mechanicznymi. Podiaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢

wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna by¢é powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefondow:

pogotowia ratunkowego 999
strazy pozarnej 998
policji 997

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).



