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Projekt Wykonawczy
Branza Elektryczna

Temat projektu:
Budowa sieci napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego

na projektowanych stupach m. Mienia Wygwizdow gm. Ceglow
m. Mienia dz. nr: 447, 555, 451/2, 451/1, 452/1 gm. Ceglow
NR WARUNKOW: ....ccovvervreneneirrennnisrensensesssssessenns
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Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mn?’ wraz z oprawami
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sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poZn, zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz §1bust. I pkt1, § 15 §24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwas:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szcze$niak
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzieliych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budewlane stanowia podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie WyZe] wymienionej
specjalnosci.
ITIl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PJ-51Q-BCP *

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADLA, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzenia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliflkowanego certyflkatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w ninlejszym za$wiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe| Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa sieci napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego na
projektowanych stanowiskach stupowych w m. Mienia Wygwizdéw gm. Cegtéw
zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci dystrybucyjnej nr ...........ccceveveene.n.

2. Inwestor:

Gmina Cegtow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

3. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora

v Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
v Aktualne mapy terenu

v Obowiazujgcych przepiséw i norm elektrycznych

v Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Budowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego 1 szt.
o Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego 1 szt.
¢ Budowa lamp o$wietlenia ulicznego 2 szt.
e Budowa stupow oswietleniowych 2 szt.
¢ Wymiana skrzyni SON 1 szt.
e Wymiana istn. lamp o$wietleniowych 4 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na sSrodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzgdzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko , oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko. Inwestycja nie posiada wplywu na
srodowisko naturalne.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy sieci napowietrzno-~kablowej o§wietlenia ulicznego.

1. Projektowana sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Cegtéw zaprojektowano nowg napowietrzng
sie¢ os$wietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m? na projektowanych stanowiskach
stupowych typu wirowanego w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu mieszkaficéw
przez miejscowos¢ Mienia Wygwizdéw oraz skrzyzowania. Sie¢ napowietrzng oswietlenia
ulicznego nalezy zasili¢ z istn. SON-u zlokalizowanego na istniejgcym stupie nN nr 2-9 typu RN-
10/ZN linii napowietrznej AL. 4x35+25mm? obw. nN nr 2. Do projektowanych przewodéw nalezy
przyja¢ naprezenie 42,5 MPa oraz naciagg 213 daN dla AsXSn 2x25mm? dla przeset o dtugosci do
50m. Na stupach kraricowych nalezy stosowa¢ uchwyty odciggowe. Na stupie nN nr 2-9 typu RN-
10/ZN nalezy zamontowa¢ odgromnik 2x ASA 0,5/10kA podtaczajgc go do uziemienia wykonanego
z pretdw stalowych ocynkowanych za pomocg bednarki ocynkowanej typu FeZn 25x4mm.
Wartos$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q.

Cata sie¢ nN jest zasilona ze stacji trafo. MIENIA WYGWIZDOW [05-0280] TN-C.

Do budowy sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego zastosowa¢ stupy typu E-10,5/4,3/E, w
miejscach wskazanych na rys. techn A-2. Dla stupa kraricowego i naroznego zastosowac ustéj typu
UP3 a dla stupa przelotowego ustéj typu UP1. Sieé niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C.
Granicq wfasnosci jak i miejscem dostarczenia energii s zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r.

1. Projektowana sie¢ kablowa nN oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Cegtow i warunkami w terenie zaprojektowano nowa
kablowg linie oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm? na projektowanych
stanowiskach oswietleniowych typu wirowanego E-10,5/4,3 w celu poprawy warunkéw
przechodu i przejazdu przez m. Mienia Wygwizdéw. Linie kablowa oéwietlenia ulicznego nalezy
zasili¢ z istn. stupa nN nr 2-15 z linig napowietrzng nN AL 4x35+25mm? obw. nN nr 2 ze stacji
trafo. SN/nN MIENIA WYGWIZDOW [05-0280).

W wykopie kablowym kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7-1,2m na podsypce z piasku o grubosci warstwy
10 cm, linig falista z zapasem okoto 2% dtugosci wykopu. Nastepnie wykona¢ nasypke z piasku o gr.
10cm i 15cm gruntu rodzimego. Oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego o grubosci 0,4mm i
szerokosci 40cm, calo$¢ zasypac zageszczajgc warstwami. Pozostawic¢ 0,5m zapasu eksploatacyjnego
przy stupach oswietleniowych. Kabel na catej dtugosci trasy, za przepustami jak i w stupach nalezy
oznaczy¢ za pomocg oznacznikéw kablowych, na ktérych musi sie znajdowad:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: YAKXS 4x25mm2/1kv

- opis trasy: od stupa nr.... do stupa nr ....



- rok utozenia kabla / wtasciciel sieci: 201.. / wpisa¢ dane zarzadcy sieci

Sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego wykona¢ metodg wykopu otwartego w rurze ostonowej twardej
SRS 75 zgodnie z warunkami decyzji drogowej oraz wykopem otwartym w rurze ostonowej
karbowanej DVK 75.

Rury ostonowe nalezy uszczelni¢ glowicg termokurczliwg. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami przez firme
posiadajgca odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowga pod statym nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 i aktualnymi
przepisami.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na kolidujace z nimi elementy osnowy
geodezyjnej nalezy je zabezpieczyé przed zniszczeniem, niezwlocznie zawiadomié Inwestora, a
nastepnie, jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przeniesc.

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Cegléw naleizy zamontowa¢ projektowane oprawy w ilosci
2 sztuk oraz wymieni¢ istn. oprawy oswietleniowe na nowe w liczbie 4 sztuk. Oprawy naleiy
lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Oprawy nalezy mocowa¢ nad przewodami na
wysiggnikach rurowych za pomoca uchwytéw hakowych o wysokosci 0,5m dtugosci 1,0m i kacie
rozwarcia 105°. Oprawy o$wietleniowe od ztgcza typu SV 29.25 z wkiadkg topikowa BiWts 2A nalezy
zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? w peszlu ochronnym. Oprawa powinna by¢ wykonana w |l klasie
ochronnoéci z obudowg metalowg i plytg montazowg z tworzywa sztucznego. W oprawie
zastosowano dodatkowe S$rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji
podwdjnej. W wysiegniku rurowym przewdd nalezy uktada¢ w peszlu ochronnym. Zastosowaé
oprawy typu LED o mocy 30W -z optyka dla oswietlenia drogi gminnej.

3. Istniejaca skrzynia SON

Istn. skrzynia SON jest zlokalizowana na stupie nN nr 2-9 typu RN-10/ZN. SON nalezy wymieni¢
na nowy w tym samym miejscu.

SON nalezy wykona¢ z materiatu termoutwardzalnego jako jednokomorowy. Na zewnetrznej
czesci skrzyni nalezy trwale zamontowa¢ napis ,,SON”. Z kolei wewnatrz nalezy zamontowa¢
jednokreskowy schemat zasilania (zalaminowany). Proj. skrzynke SON nalezy wyposazy¢ w zamki
typu master-key o odpowiednim numerze dla skrzyni o$wietlenia napowietrznego.

Ze skrzyni SON nalezy wyprowadzi¢ jeden obwéd napowietrzny OU przewodem w rurze
ostonowej typu AsXSn 2x25mm?:

Proj. obwéd OU nr 1 kier. Mienia Wygwizdéw - AsXSn 2x25mm?



4. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapozna¢ sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujacymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykonac protokoty

Po zakoniczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwo$¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

mgr inz, Bartlomiej Sif zesniak
MAZ/0689/POQH| {2
Uprawnienia budowlane do pioj Kffalid bez ograniczen

w specjalnodel inslalacyinej w zkredlé sieci, instalacji
i wizadzed elektryeznych i elekirganere

Zaklad Inslmac%y@wch
inz, Kamil rielewski

asystent projektanta



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przytgczeniowa

Po = 1,50 kW
2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego
( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 2
moc latarni - 30W

suma mocy latarni projektowanych — 2 x 30W = 60W = 0,06kW

ilos¢ latarni istniejacych - szt. 4
moc latarni - 70W

suma mocy latarni projektowanych — 4 x 70W = 280W = 0,280kw

1=340/1x230x0,93 = 1,60A

Zabezpieczenie obwodow 6A. Dodatkowo kazda oprawa os$wietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Tabela montazowa projektowanej linii kablowej OU

m. Mienia Wygwizddéw gm. Cegléw

Lokalizacja:
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

ROSA

@146mm przy podstawie
450 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosclg wybtyszczania
g__'.;_z_-' Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem 960 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatos$ciowej
g Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymato$ciowej
~ Pakowanie: witéknina polipropylenowa
Pozlomy pochtaniania energli wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
Igﬂ 100-NE-B-S-SE-MD-0
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cradletocradle = AA B
Qualanod
CE|| al ||NE|| 12| [raL
EN 40 ap¥
. . ] Typ Kod
Wysokos$é (';r.uboéc On.entafyjna fundamentu/  fundamentu / Komplet’
Kod Nazwa $cianki objetosé elementow
slupa i kosza kosza
slupa Jjednostkowa . . ztgeznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
42315 SAL-70 7m 4,2mm 30,6kg 0,309m? B-60/Z-60 d 4008
311206
SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m#] dla Cx=1
kod 42315 Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
1idll st 3 teg. N E
- dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Hil strefa, I kateg If strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg
typ wysiegnika N ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 30 0.44 0.36 0.26 0.21
WA-1 10 0.39 0.30 0.21 0.16
WA-4 10 0.28 0.20 0.11 X
WA-5/1 10 0.24 0.18 0.11 X
WA-14/1 10 0.29 0.21 014 X
WA-14/2 a 0.1 X X X
WA-20/1 10 0.15 0.10 X X
WA-31 fid2 10 0.17 0.07 X X
WR-2/1/0,95/5 15 0.22 0.17 011 0.08
WR-2/2/0,95/56 15 0.11 0.07 % X
WR-4/1/0,6/15 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-4/2/0,6/15 15 0.15 0.11 0.07 0.04
] WR-4/1/0,5/5 15 0.31 0.24 0.17 0.13
- WR-4/2/0,5/5 15 0.16 0.12 0.08 0.05

Data aktualizacji: 18.03.2021

Zaktad Produkcji Sprzgtu Owietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

ROSA

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnla boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
illl strefa, i 3 B

N dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. lillistrefa, ll kateg Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg

typ wysiegnika N terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.

WR-23/1/0,76 fi42 15 0.27 017 0.09 0.04
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.19 0.14 0.09 0.06
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.15 0.10 0.06 0.03
WN-1 15 0.43 0.34 0.25 0.19
WN-2 15 0.19 0.15 0.10 0.08
WN-21 REG 15 0.11 0.07 X X

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem
Cradie to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Data aktualizacji: 1803 2021 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa pl



CUDDLE Il LED

ROSA

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @60x100mm

Regulac]a oprawy: brak (regulacje posiada oprawa CUDDLE |l LED REG)
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materlat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Liczba diod: 24 dia 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwo$é napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspdtczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 46A / 250ps dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340us dla 96W, 120W,
144W, B0A / 225us dla 192W

Oprawa CUDDLE Il LED posiada mozliwosé podtgczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsluga analogowego sygnatu 1-10V).

@ & CE O] aeled” 21| Al | [pau
Kod Nazwa Moc LED c'\;j:lfowita g:zgwodzenia g::/\vz::tura z:;:jertrl]rl\eyﬁLED i\:\::ler:?:wiln I'Efe.ktywnos'é 0 bigtose \;\Largjvy
oprawy LED $wiatla 2 oprawy 2 Swietina Jednostkowa netto
2223033/1/...Y) CUDDLE Il LED 48 4BW 55W 700mA 2700K 7 050Im 6000lm 109Im/W 0,024m3 5.6kg
2223033/3/... CUDDLE Il LED 48 48W 55W 700mA 3500K 7 350Ilm 6250Im 114Im/W 0,024m?3 5.6kg
2223033/4/...V CUDDLE !l LED 48 48W 55W 700mA 4000K 8 650im 7450im 135Im/W 0,024m?3 5,6kg
2223033/6/..." CUDDLE Il LED 48 4BW 55w 700mA 5000K 8 650im 7450im 135Im/W 0,024m3 5,6kg
2223034/1/..." CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 2700K 8150Im 7000Im 104m/W 0,024m3 5.6kg
2223034/3/..." CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 3500K 8 500im 7350Im 110lm/W 0,024m? 5.6kg
2223034/4/...) CUDDLE Ii LED 60 60W 67W 830mA 4000K 10 050im 8550Ilm 128Im/W 0,024m?3 5,6kg
2223034/6/...") CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 5000K 10 050Im 8550Im 128Im/W 0,024m? 5,6kg
2223035/1/...) CUDDLE Il LED 72 72W 79W 1000mA 2700K 9 450Im 8050Im 102Im/W 0,024m?3 5,6kg
2223035/3/...Y) CUDDLE Il LED 72 72W 79W 1000mA 3500K 9 900Im 8450lm 107Im/W 0,024m3 5,6kg
2223035/4/... CUDDLE || LED 72 72W 79W 1000mA 4000K 11 650im 9950Im 126lm/W 0,024m?® 5,6kg
2223035/6/..."" CUDDLE |i LED 72 72W 79W 1000mA 5000K 11 650Im 9950im 126Im/W 0,024m3 5,6kg
2223037/1/...") CUDDLE Il LED 96 96W 105W 500mA 2700K 14 850im 12700im 121ImyW 0,033m? 7.8kg
2223037/3/..." CUDDLE Il LED 96 96W 105W 500mA 3500K 15 500Im 13200Im 126lm/W 0,033m?3 7.8kg
2223037/4/...") CUDDLE || LED 96 96W 105w 500mA 4000K 18 000Im 15300im 146lm/wW 0,033m3 7.8kg
2223037/6/...V CUDDLE Il LED 96 96W 105W 500mA 5000K 18 000Im 15300Im 146Im/W 0,033m3 7.8kg
2223039/1/...Y CUDDLE Il LED 120 120W 129W 625mA 2700K 17 900Im 15250lm 118Im/W 0,083m3 7.8kg
2223039/3/...") CUDDLE I| LED 120 120W 129W 625mA 3500K 18 700lm 15900lm 123lm/W 0,033m?3 7.8kg
2223039/4/...") CUDDLE Il LED 120 120W 129W 625mA 4000K 21 700Im 18400lm 143Im/W 0,033m? 7.8kg
2223039/6/..." CUDDLE Il LED 120 120W 129W 625mA 5000K 21700Im 18400Im 143Im/W 0,033m?3 7,8kg

Data aktualizacji: 03.06.2020

Zaktad Produkgji Sprzetu Oswietleniowego RQOSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa pl



CUDDLE Il LED ROSA

Oprawa CUDDLE Il LED standardowo poslada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Podiaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos$¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna floéé¢ opraw CUDDLE Il LED na Jednym obwodzle zabezpieczona przez:

Wytgczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ | 2A ‘ 44 |6A [10A |16A |20A | 25A Oprawa 2A  [4a [eA | 10A |16A ‘ 20A | 25
] 1 I i
CUDDLE Il LED B 1 ‘ 2 4 6 1 13 17 CUDDLE Il LED 1 2 1 19 30 | 38 47
48,60, 72W | i i [ 48, 60, 72W |
e [ 1 4 6 1 18 22 28 { |
1 1 CUDDLE Il LED | |
1 1 6 9 15 19 24
CUDDLE Il LED B L 1 b 5 8 12 (12 96, 120, 144W | |
96,120, 144W | | i
Ok c 1 3 5 8 13 |16 |20 DDLE Il L
| { :::2 W ILED 0 1 4 7 12 15 ‘ 19
|
CUDDLE Il LED B i 2 4 )8 10 J12
192w c 1 2 4 6 13 |16 |18
Data aktualizacji: 03 06.2020 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel, +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Karta wyrobu: Stup o$wietleniowy SX 5+12/4/F220
: 3,
3
KONCOWKA SLUPA
3 = -
Slup oswictleniowy
wysokosé waga
nazwa 1l [m] Tkel fundament*
SX 5/4/F220 ] 73 D22/150
B SX 6/4/F220 6 86 D22/180
SX 7/4/F220 7 99 D22/180
SX 8/4/F220 8 111 D22/180
SX 9/4/F220 9 124 D22/180
SX 10/4/F220 10 136 D22/180
SX 11/4/F220 11 149 D22/180
SX 12/4/F220 12 162 D22/180
Tabela obcigzen**
waga max. powicrzchnia wiatrowa oprawy [m2]
nazwa oprawy strefa wiatrowa
shupa
[ke] 12208) | gy | 024 M)
do 300m np.m. do 450m n.p.m.
SX 5/4/F220 50 3.46 241 2,87
C SX 6/4/F220 50 3,80 2,63 3,14
SX 7/4/F220 50 2,93 1,99 2,40
SX 8/4/F220 50 2,28 1,52 1,85
SX 9/4/F220 50 1,78 1,14 1,42
SX 10/4/F220 50 1,39 0,84 1,09
SX 11/4/F220 50 0,99 0,60 0,77
SX 12/4/F220 50 0,67 0,36 0,50
I
WNEKA REWIZYJNA
2
PODSTAWA
1
D - wneka
AT : rewizyjna
drzwiczki o
rewizyjne uchwyt uziemienia
- Obelgkenic wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, klasy B
E - Projcktowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
. . - Matenial: stal §235, S355 wg PN-EN 10025
Il.lp 0§WleﬂemowY typu SX - Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
le—Dblacha - Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1SO 1461
4mm - Mozliwo$¢ mal ia wg palely koloréw RAL
- Przedstawiona oprawa Murena nie jest cz¢scig produktu
- Dane oprawy dostgpne w kalalogu "Oprawy o$wiclleniowe" {irmy "El ter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmion
- Wyrdb budowlany oznakowany znakicm
3 uchwyt
*Werclki kic dor } jektu 53 i viakeky do finmy El #¢llenie.
= 2 Tet gy W;wj Imb i ; icly r..;':{c:" #' mh:i.h‘ '_n?nl?nm.w::\';yé %ﬁxﬁ "
"Whﬂ V| w 3 N
Fabranka sig |;hn:ey dmﬂ:;ﬂ:‘;uﬁﬁhl\:k u:d::fw mnl:&::‘“;':i ?? ) wlm T e 2pudy wlascicic!
eymnite lub zakup rysunku projektu nie jest jed Y} fem praw Rich
(=]
(=]
o
A 1 ELMONTER
F ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow
Wydanie 1/2020 SX 5+12/4/F220/01 ell Y I0ntel". tel. +48 63 274 30 30
* Fundament dobcany dla max. obeigzent info@elmonter.pl
** Oprawa montowana bezpodrednio na stupie www.elmonter.pl

1 2 I 3 | 4
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Karta wyrobu: Stup o$wietleniowy CN

5+7/4/76/F160

wll —

KONCOWKA
3

76

PODSTAWA

H1

~—slup stozkowy typu CN

~ a—Dblacha
4mm

400

500

1

Waydanie 1/2020 CN 5+7/4/76/F160/01
* Fundamenl dobrany dla max. obciazenia
** Oprawa montowana bezpodrednio na slupie

§ otworéw M10

SLUPA

Ship odwietleniowy

wysoko$é
HI [m]

waga

[ke]
57
71
87

nazwa fundament*

D16/140
D16/140
D16/160

CN 5/4/76/F160
CN 6/4/76/F160
CN 7/4/76/F160

Tabcla obcigzen**

max. powicrzchnia wiatrowa oprawy [m2]
strefa wiatrowa

waga
oprawy

nazwa
stupa

111 [24 m/s)
do 450m n p.m.
1,42
1,29
1,19

1122 m/s)
do 300m np.m
1,73
1,58
1.46

[kg] 11 [26 m/s]

40
40
40

1,18
1.06
0,98

CN 5/4/76/F160
CN 6/4/76/F160
CN 7/4/76/F160

WNEKA REWIZYJNA
2

wngk
rewizyjna

akr¢tka przesuwna M6

drzwiczki
rewizyjne sZyna montazowa
uchwyt uziemienia
otwor M8

- ObcigZenic wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, Klasy B

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, §355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1SO 1461

- Mozliwo$é ia wg palety koloréw RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscig produktu

- Dane oprawy doslgpne w kalalogu "Oprawy ofwielleniowe" firmy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadizenia zmian

- Wyrdb budowluny L v znakicm!

*Wazelkie prawa kic do fewprojekiu sq fone | naledy do fiomy Elmonter-Odwietlenic.
Ten rysunch/projekt jest wiamobciy fiomy Ehonter-Chwletlenic | nde moze by udostepaiany,
wirechniany hob powiclany w nhmnﬂ W ezgdei bex pisemne) 2gody wladsiciels.
i wig tak ke dokonywania jekichkolwick smian na r)‘nm:u I w projckels boz pimnm‘i sgody wlascicicla.
jie Tub zokup ry jekiu nie jest 2 proend fem praw Ich

1o
Zaal
C
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ELMONTER
ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

elmonter.
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Proj. budowa sieci kablowe] o$wietlenin ulicznego YAKXS 4x25mm?
w rurze oslonowej SRS 75 - 6m wykopem
w rurze oslonowej DVK 75 - 50m wykopem otwartym
od istn, stupa nN nr 2-9 do proj. stupa nr 2-9/1/UG
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S ENFRGOLINIAY PRZYKLADY ZAMOCOWANIA EN-144
‘ El W POZNANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ ticr
Mocowanie nad Mocowanie ped
przewodami linii przewodami linii
s £ 1
N - = N “'i_‘ "‘:EI
B = e
ey N SO =
i . \ t o )
S f Jlf — - A}Wv r “A‘ " H d.)‘ \
b2l I . ﬁ1 /  linia gtéwna 3 i
+ R '49}7') o ~_lub oswietleniowa o L
2 /7 PP 2/ ¥ 3]
3 | ] [ W
RE
szczegdt A szczegot A
zasilanie z linii AsXSn O +2x25 zasilanie z linii oSwietleniowej AsXSn 2x25
2 ! S0 239
3 ] 10
S ~ 5
A = _
(b | _.
i{;’ 5\ . ﬁ
Zestawienie materiatow - str. 168
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r- :
iiill PRZYKLAD MOCOWANIA OPRAWY I,

FL AfOJEKte-rozuan| OSWIETLENIA ULICZNEGO NA |Lonil| 148
SLUPIE

"

1 ZEROWANIE S
UWAGI:
1. Uchwyty stosowaé w zaleznoéci od plaszczyzny z zerdzi ZN:
H uwr = uwn - vwm
11 | Koficbwka kablowa KO 2,5/10 - 2
10 | Wkiadka topikowa 6 A Bi-Wts - 1 szt
9 Sruba oc. z nakretka i M 10 x 25 pN-gsMa210s| 1 ) )
podkiadkg okragla .
8 |Koszulka igielitowa ¢ 10 - 03
Przewéd izol. gietki
J_  (Faz+N+PE) LgYd-2,5 - 6 | m
6 | Przew6d min 16 mm* Al lub AsXS, AsXSn - 0,7
| 5_| Zacisk tulejowy ZUP-5 rys. 4030 1
4 Zaclsl‘c_ ngallqiny ) 2 206 + 208
|| przebijajacy izolacje
3 | Skrzynka bezpiecznikowa |[do 25 A - 1 220 + 221
» |Uchwyt do mocowania % II}I rys. 4046 9 2 - Uwaga 1
wysiggnika TWI rys. 4047 '
Wysiegnik do lam
1 ys Py i
owietlenia ulicznego | "W OL s 4045 |ff 1
Nr katalog.
Lp. Wyszczeg6lnienie pormy Ilo$¢ | Jedn. D:tlzér Uwagi
= Tub rys. =

POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGH ELEXTRYCINE]

—
o ; . y—

o ZAKEAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

£y BARTLOMIEJ SZCZESNIAK
| vee— Py PROIEKTANC: | urRAWNIRNIA: )
Projeicn | Bujadia, ul. Ladns 27, 05-900 Midek Max. = o
fHWESTOR) wsmuw : ":_: 7
CEIEKT: | Widok opewwy sopleZN. | hek Komnll Cluminbowsk Projobiastn

[ T—— e ———c——

TEMAT: h apowr
wm. Missis g, Cagléw &—mi RYE.NR




AZOMYNONAM LHIIO¥d
¥ VNZOMIOUANIOULNTTH VINVIE
. m—— Moffap WS wnony w s
b sl L ey yahmadnys gaTyEIMOUS LD Al LYINTL
e e b s
mppforg
“ aspeiny FReEnm) pary amens 4 Na w7qey enrepepyn Yopi | cLyarao
SR L § O
HOLSIMNI
morany e
yesszzs braopreg 7ut
5 ZON AN 00€-50 L7 1 T TIpefers | wopoforg
00| VINTINWVED ey S Ewong WorEisay perpez £

. 3 "

NVINS3IZIZS rainotiva
HIANZIAHINITI IFQVIVLSNI avIiYZ

ARSI

YNZOINOSITAL YrovZITYNYX Z I1SVX SINVMOZAZENS

SZL50-2/9.-Nd BUWOU Z 31upobz JEpEMN ajgey| 2
“Auomiazo 1010 - 'N'S
‘DiSaIqalL 010y - ‘u'u
9AniAzid aigey ‘g
wo') ¥ BIMOJ M LUG'Q !
BU 9EPERIN YoAUjQ! YOBNAZN BU ANGL NoAIdEU O BIgEY '§
“uu jqey bzofjop YoeselmeU m AIBIUAAA ¢
‘UoeawAnuao m ouepod AlBIWAN '€
BIQEY BUZNBUMSZ EDIUPAIS - P
"pxs 1 po Azsfaiuw 9Aq
usjuimod alu elqey edi6z ysiwosd yoewotez eN 'z
0}SI|EJ PEPEAIN AZajeu WAMODIGEY S1Mol M S|qey ‘|

‘ovmn

WRDVIO0UNY Z 1719VY IINVMOZAZHNS

%

2

AR

OO WITIYNYX Z NEVX IINVMOZAZUNS

HOANZOALIONINT 789N SINVAMAOZAZIS

08 174 6€'S 06 oL 08 MISLOPAY L
oL 113 182 08 0s or ML op

=
u 3 P > q e —

118 HOOMA FIOITONMOY SINFZOIN

VI8vX O93ING3r FINIZOIN




Minsk Mazowiecki 23.06.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d — Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1333 z pdZniejszymi
zmianami) o§wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy

Budowa sieci napowietrzno-kablowej oS§wietlenia ulicznego na projektowanych
stanowiskach slupowych w m. Mienia Wygwizdow gm. Cegléw

dla inwestora:

Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma shuzy¢.

mgr inz. Bartlomiej 5

MAZ/0589/POCHEN 4
Uprawnienia budowlane do projeklog: i e
w specialnodcl instalacyjne] w 2akTesiq fiecl,

Zakiad InstmaZ- cznych
inz, Kamil Chmielewski

asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:

Budowa sieci napowietrzno-kablowej oSwietlenia ulicznego na projektowanych
stanowiskach stupowych w m. Mienia Wygwizdow gm. Ceglow

NR WARUNKOW: ..eeeeeeeeeeeeereeseresenesssseesseeesnsen
NR KONTRAHENTA: «..veveeeeeeeeeeeeeeeeeonsennsenein
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:

Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mn?’ wraz z oprawami
oswietleniowymi, stupy oswietleniowe, sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego

YAKXS 4x25mmnt’

Inwestor/Zleceniodaweca:

Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4

05-319 Cegtow
Funkeia Imie i Nr uprawnien Podpis
) Nazwisko budowlanych [\
o MAZ/0589/POOE/12 mgr inz. Barttomiej|Qzczesniak
mgr inz. upr. bud. do projektowania bez MAZ/0589/POM/IN 2
Projektant Bartlomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyijnej Upravinienia budowlane do projekifpinf bez ograniczur
Szcze$niak | w zakresie sieci, instalacji i urzadzen W SPHC;B'TOSF' Inslalacwnehl W - oy siec, nszac
elektrycznych i elektroenergetycznych Al 4 '
. , Zaklad Instalacy +amm
Asystent inz. Kamil ) -
projektanta: | Chmielewski inz. Kami ielewski

asystent projektanta

Minsk Mazowiecki, Czerwiec 2022




1.Temat projektu technicznego

Budowa sieci napowietrzno-kablowej o§wietlenia ulicznego na projektowanych

stanowiskach stupowych w m. Mienia Wygwizdéw gm. Cegléw

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow
3. Zakres Robot:

Projekt obejmuje:
e Budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 2 szt.
e Budowa stupéw oswietleniowych 2 szt.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napigcia
- Linia kablowa niskiego napi¢cia
- Sie¢ wodociggowa
- Sie¢ kanalizacyjna
- Sied telefoniczna
- Ulica i droga dojazdowa
S. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw o§wietleniowych
e Stawianie stupéw oswietleniowych
¢  Wykopy kablowe
ktérych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr

120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu i warunkéw prowadzenie rob6t budowlanych.

6. Zakres robét elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw o§wietleniowych
e Stawianie stupow oswietleniowych

e  Wykopy kablowe

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Montaz stupoéw, podwieszanie przewodu i zakopywanie przewodu oraz montaz lamp
o$wietleniowych stwarzaja ryzyko powstania zagroZenia:

e urazoéw mechanicznych,

e upadku z wysokosci,

e przysypania ziemig
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajgce z realizacji robdt budowlanych na

terenie dzialek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaSwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sa do S$cistego przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

e znad przepisy, zasady bezpieczefistwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawa¢ si¢ egzaminom sprawdzajacym;



wykonywaé prac¢ w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczefistwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazowek przelozonych;

dba¢ o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

niezwlocznie zawiadomié¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspolpracownikow oraz inne osoby znajdujace si¢ w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

wspotdziata¢ z pracodawcg i przetozonym w wypelnianiu obowiazkéw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone

wlasnor¢gcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowiazek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0sdb postronnych;

wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadow materiatéw budowlanych;

wyznaczy¢ dzialki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
i materiatdéw budowlanych;

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;
zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

pracownikdw wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualne;j.

W czasie realizacji robdt nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem

i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposob

ograniczajacy rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢

napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢



obudowane, z wysuni¢tg gorna krawedzig obudowy 15 ¢cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gomej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace
odptyw waéd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢é pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna byé powieszona tablica informacyjna budowy wraz

Z numerami telefondw:

e pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policji 997

10. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z po6zZniejszymi
Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).



