ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYGZNYCH

BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

Stojadta ul. Lesna 27, 05-300 Minsk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Warszawskie Przedmiescie 38 lok. nr 60, 05-300 Miisk Mazowiecki  Mobile: 514 957 215

Projekt Wykonawczy
Branza Elektryczna

Temat projektu:
Modernizacja istn. sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego
m. Mienia, Wiciejow, Pelczanka gm. Ceglow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
Obiekt:
Sieci napowietrzne oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mn?’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, skrzynie SON.

Inwestor/Zleceniodawea:

Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow

; Imie i Nr uprawnief
Funkcja Nazwisko budowlanych
. MAZ/0589/POOE/12
mgr Inz. upr. bud. do projektowania bez

Projektant Bartlomiej ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Asystent inz. Kamil
rojektanta: | Chmielewski .
Proj asystent projektanta
Egz. nr 1
Minsk Mazowiecki, Czerwiec 2022

www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032
A\ projektowanie linii elektroenergetycznych 2 projektowanie stupowych 2 projektowanie oswietlenia ?1\ doradztwo eleklryczne
FAAN napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV % i wnetrzowych stacji transformatorowych ulicznego i zewnetrznego w zakresie sieci
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 105, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15. § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczesniak
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe do:
projektowania cbiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrvczne |
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyijnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P1J-51Q-BCP *

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADLA, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez;

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest modernizacja istn. sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego
w m. Mienia, Wiciejow, Petczanka gm. Cegtow
zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr..........................

2. Inwestor:

Gmina Cegtow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

Podstawa opracowania projektu:

Zlecenia inwestora

Aktualne mapy terenu

3.
v
v Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
v
v Obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych

v

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Wymiana przewodow sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego 5226 mb
e Wymiana lamp o$wietlenia ulicznego 83 szt.

¢ Dobudowa lamp oswietlenia ulicznego 69 szt.

e Budowa skrzyni SON 6 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko , oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzagdzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 iDz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzaja
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. Inwestycja nie posiada wptywu na
$rodowisko naturalne.



Zagadnienia projektowe

Opis wymiany sieci hapowietrznej oswietlenia ulicznego.

1. Projektowana wymiana przewododw sieci napowietrznej oswietlenia
ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Woéjtem Gminy Cegléw zaprojektowano wymiane istn.
przewodoéw energetycznych oswietlenia ulicznego typu AL. 1x25mm? na nowe przewody typu
AsXSn 2x25m?* na istniejacych stupach nN typu wirowanego i zelbetowego w celu poprawy
warunkow przechodu i przejazdu mieszkaricow przez miejscowosé Mienia, Wiciejow i Petczanka.

Istn. przewody napowietrzne AL. 1x25mm?’ nalezy zdemontowa¢ oraz zda¢ do magazynu UG
Cegtow.

Sieci napowietrzne oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z proj. SON-u w przypadku, gdy uktad
sterowania znajduje sie w rozdzielnicy stacyjnej. Wtedy nalezy takze wykona¢ wyniesienie SON na
stup nN zgodnie z rysunkami. Na pozostatych odcinkach pozostajg istn. skrzynie SON bez zmian, w
ktérych nalezy dokonac przegladu technicznego.

Do projektowanych przewodow nalezy przyjgé¢ naprezenie 42,5 MPa oraz nacigg 213 daN dla
AsXSn 2x25mm? dla przeset o dtugosci do 50m.

Na stupach kraficowych nalezy stosowa¢ uchwyty odciggowe oraz nalezy zamontowa¢ odgromnik
2x ASA 0,5/10kA podtiaczajac go do uziemienia wykonanego z pretéw stalowych ocynkowanych za
pomocyg bednarki ocynkowanej typu FeZn 25x4mm. Wartos$é uziemienia nie powinna przekroczy¢
10Q.

Cafa sie¢ nN jest zasilona ze stacji trafo. MIENIA 3 [05-1165] TN-C, MIENIA 2 [05-0946] TN-C,
MIENIA 1 [05-0166] TN-C, MIENIA PGR [05-0283, TN-C, WICIEJOW 1 [05-0380] TN-C, WICIEJOW 2
[05-1055] TN-C, PELCZANKA 2 [05-1217] TN-C, MIENIA 5 [05-1167] TN-C, MIENIA 4 [05-1166] TN-
C.

Sie¢ niskiego napigcia pracuje w systemie TN-C. Granicg wtasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii sy zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznar, marzec 2004r.

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Cegtdéw nalezy wymienic istn. oprawy oswietleniowe typu
soda OUSc 70W na nowe typu LED. Dla oswietlenia drég powiatowych zastosowaé oprawy typu LED o
mocy 60W, dla oswietlenia drog gminnych zastosowac oprawy typu LED o mocy 40W.
Typ optyki lampy nalezy dopasowac¢ do klasy drogi oraz wymagari technicznych.

Oprawy nalezy lokalizowac zgodnie z rysunkiem technicznym nr 1-3. Oprawy nalezy mocowac nad
przewodami na wysiegnikach rurowych za pomoca uchwytéw hakowych o wysokosci 0,5m diugosci
1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy o$wietleniowe od zigcza typu SV 29.25 z wktadky topikowa
BiWts 2A naleizy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? w peszlu ochronnym. Oprawa powinna by¢



wykonana w Il klasie ochronnosci z obudowg metalowg i ptytg montazowa z tworzywa sztucznego. W
oprawie zastosowano dodatkowe srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji
podwdjnej.

3. Projektowane skrzynie SON

Skrzynie SON nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem na rys. nr 4. SON nalezy wykonac z
materiatu termoutwardzalnego jako jednokomorowy. Na zewnetrznej czesci skrzyni nalezy trwale
zamontowac napis ,,SON”. Z kolei wewnatrz nalezy zamontowac jednokreskowy schemat zasilania
(zalaminowany). Proj. skrzynke SON nalezy wyposazy¢ w zamki typu master-key o odpowiednim
numerze dla skrzyni oswietlenia napowietrznego.

Ze skrzyni SON nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody napowietrzne OU przewodem w rurze
ostonowej typu AsXSn 2x25mm? w kierunku istn. linii napowietrznych OU.

>

4. Uwagi koncowe

v Przed przystgpieniem do robot elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

v" Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodow i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktdrych nalezy wykonac protokoty

v" Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegac koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwo$¢ zataczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

¥v" Do budowy nalezy stosowac¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie. i

mgr inz. Bartiomiej 3z eéniak

Uprawrienia budowlane do projektofdfip o
w specialnosci instalacyjnej w zakjeq ¢
j urzadzen elektrycznych | elektopyer

inz. Kamil Chimielewski
asystent projektanta



2. Obliczenia techniczne — SON - stacja MIENTA 3 [05-1165]

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po = 1,50 kw

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego

( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 14
moc latarni - 60W

suma mocy latarni projektowanych — 14 x 60W = 840W = 0,84kW

1=840/1x230x0,93 = 3,92A

Zabezpieczenie obwoddw 6A. Dodatkowo kazda oprawa o$wietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



2. Obliczenia techniczne — SON - stacja MIENIA 2 [05-0946]

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego

( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 18
moc latarni - 60W

suma mocy latarni projektowanych — 18 x 60W = 1080W = 1,08kW

[=1080/1x230x0,93 = 5,05A

Zabezpieczenie obwodow 6A. Dodatkowo kazda oprawa o$wietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



2. Obliczenia techniczne — SON - stacja MIENIA 1 [05-0166]

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa

Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrzneqgo
( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 12
moc latarni - 60W

suma mocy latarni projektowanych — 12 x 60W = 720W = 0,72kW

[=720/1x230x0,93 = 3,37A

Zabezpieczenie obwodow 6A. Dodatkowo kazda oprawa oswietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



2. Obliczenia techniczne — SON - stacja MIENTA PGR [05-
0283]

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa

Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oSwietlenia napowietrznego
( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 12+9
moc latarni - 60W

suma mocy latarni projektowanych — 21 x 60W = 1260W = 1,26kW

1=1260/1x230x0,93 = 5,90A

Zabezpieczenie obwodow 6A. Dodatkowo kazda oprawa oswietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



2. Obliczenia techniczne — SON - stacja WICIEJOW 1 [05-
0380]

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa
Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego

( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

ilo$¢ latarni projektowanych - szt. 21
moc latarni - 60W

suma mocy latarni projektowanych — 21 x 60W = 1260W = 1,26kW

1=1260/1x230x0,93 = 5,90 A

Zabezpieczenie obwoddw 6A. Dodatkowo kazda oprawa oswietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



2. Obliczenia techniczne — SON - stacja WICIEJOW 2 [05-
1055]

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego

( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 12
moc latarni - 60W

suma mocy latarni projektowanych — 12 x 60W = 720W = 0,72kW

1=720/1x230x0,93 = 3,37 A

Zabezpieczenie obwoddw 6A. Dodatkowo kazda oprawa oswietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



2. Obliczenia techniczne — SON - stacja PEACZANKA 2 [05-
1217]

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa
Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oSwietlenia napowietrznego

( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 14
moc latarni - 40W

suma mocy latarni projektowanych — 14 x 40W = 560W = 0,56kW

1=560/1x230x0,93 = 2,62 A

Zabezpieczenie obwoddw 6A. Dodatkowo kazda oprawa oswietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



2. Obliczenia techniczne — SON - stacja MIENIA 5 [05-1167]

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego
( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

iloé¢ latarni projektowanych - szt. 19
moc latarni - 40W

suma mocy latarni projektowanych — 19 x 40W = 760W = 0,76kW

I=760/1x230x0,93 = 3,56 A

Zabezpieczenie obwoddw 6A. Dodatkowo kazda oprawa os$wietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



2. Obliczenia techniczne — SON - stacja MIENIA 4 [05-1166]

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po = 1,50 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego

( Pp=1,50 kW, tgp=0,4)

iloé¢ latarni projektowanych - szt. 21
moc latarni - 40W

suma mocy latarni projektowanych — 21 x 40W = 840W = 0,84kW

1=840/1x230x0,93 = 3,93 A

Zabezpieczenie obwoddw 6A. Dodatkowo kazda oprawa oswietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.
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budowy sieci napowietrznej OU

Zestawienie materialéw do

Zaktad Instalacji Elektrycznych

Lokalizacja: m, Mienia, Wiciejéw gm. Cegldw

Bartlomiej Szczesniak

Lesna 27

05-300 Minsk Maz.

Stojadia, ul.

Uzieminie

NOS

[w] L€ 10D ewse]

¥H0T/6°0
dog H{Tuwoabpo

szt.

[ur]
uu pxgz aT1dnys
PU_E)IPUPSY

elTubaTsAm
op A3Amyon

kpl

Montaz przewodow

emopngqop
- waTHTUubaTSAM
z MOy aFT edweg

szt.

eueTuA M
- waTyTubatsAnm
Z MOP QET edweg

szt.

emoyTuzoeTdzaq
PUOFSO

57k

9°6L OS5
Amosue3lsdp 34Amyoq

szt.

wlO¥Y
44 Aanx etuemodow

op_ejuey

szt.

EMOUOFSO BINY

1°56. dI1lg)
Auzdiebpo }sTOEZ

szt.

9€T 0OS
Auzozeu 3AnMysn

szkt.

0P TOS
Amozetrszad 1Amyoq)

662 08 0S
AmobHeTOopOo JAMYD()

sSzt.

LELOD TueyIsweTy
Z BPMOTEIS BWSEL

kpl.

6€ I0S
Amoxezsatm 3EH

szt.

g zad
Amoyasayeu yeg

szt.

T¢ 10S
AmoxezssTm HEH

szt.

Przewody

nyzsad
MogWWg ' ZXE AAX

uotd
- UWGE X p USKSY

WGz ¥ g US¥SY|

Zerdze

£'v/21-2

szt

otr/s‘o1-4

szt

£'p/5'01-9

szt.

NZ/0T-d

szt.

PELCZANKA 2 [05-1217] Siec¢ napowietrzna OU

[2e] ¢ |

14

14

MIENIA 5 [05-1167] Sie¢ napowietrzna OU

[42] 14 |

648

istniejacy

ednts dAg

ednis IN

1-14

[ 1

[24] 4 |

19

[ 4 fro]

MIENIA 4 [05-1166] Siec¢ napowietrzna OU

J1o]6e3] 21 ]

[ o]

[10]s7] 19 ] |

873

istniejacy

[24] 4 ]

21

[ [ 4 [i0]

|

872

istniejacy

1=231

MIENIA PGR [05-0283] Sie¢ napowietrzna QU

12

72

63

32

31

63

20

12

54

0

54

27

189

20

1521

istniejacy
0 L oJ oo




Zestawienie zbiorcze materiatow:

1. Przewdd AsXSn 2x25mm2 — 5226 mb.

2. Przewdd AsXSn 4x25mm2 — 60 mb.

3. Przewdd YDY 3x2,5mm2 w peszlu ochronnym — 456 mb.
4. Hakii uchwyty do linii napowietrznej OU — 286 szt.

5. Zaciski odgateine — 28 kpl.

6. Rura ostonowa RL na stupie — 60 mb

7. Ostona bezpiecznikowa wraz z bezpiecznikiem do lampy OU — 152 kpl.
8. Lampa LED 60W z wysiegnikiem — wymiana — 52 szt.

9. Lampa LED 60W z wysiggnikiem — dobudowa — 37 szt.
10. Lampa LED 40W z wysiegnikiem — wymiana — 31 szt.

11. Lampa LED 40W z wysiegnikiem — dobudowa — 32 szt.
12. Uchwyty do wysiegnika lampy — 152 kpl.

13. Bednarka na stupie nN + uziemienie —228mb + 19 kpl.
14. Odgromniki z odtgcznikiem 2x ASA 0,5/10kA — 38 kpl.
15. Skrzynia SON + wyniesienie ze stacji trafo. — 6 szt.

16. Przeglad istn. skrzyn SON — 4 kpl.
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Minsk Mazowiecki 23.06.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d — Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1333 z p&zniejszymi
zmianami) o§wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy

Modernizacja istn. sieci napowietrznej o§wietlenia ulicznego
w m. Mienia, Wiciejow, Pelczanka gm. Ceglow

dla inwestora:
Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Uprawnienia budowlane do projeklpa :
w specjalnoscl inslalacyjnej w zae e sieci, instalacii
" nas o oteptrgraeuct 2tk canerostyenyeh

asystent projektanta



