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L.dz. 197/01/23/DM 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego   
w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu  na 
dostawę narzędzi do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej (nr postępowania: 
4/ZO/2023) 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej jako Zamawiający informuje, że w wyżej 
wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 
zaproszenia do złożenia oferty  cenowej. Treść zapytania (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego zamieszczono poniżej.  

Pytanie: 
dotyczy pozycji nr 10 Detektor kabli (pod napięciem w zakresie 12V-20000V, bez napięcia) oraz rur 
(metalowych, plastikowych) wykrywający powyższe na głębokość min. 2m, na rynku nie występują 
urządzenia wykrywające rury plastikowe na głębokości minimum 2 m detektory mogą być o 
parametrach Maks. głębokość wykrywania 60-200 mm 
Dokładność wykrywania 5 mm 
Wykrywane materiały pustki, rury z tworzywa sztucznego, przewody pod napięciem, żelazo, metale 
kolorowe, drewno 
Odporność IP54 
Zasilanie akumulator 12 V lub 4 baterie AA (opcja) 
Masa 0.70 k 
lub wykrywacze instalacji o parametrach Maks. głębokość wykrywania 2-3 m 
Częstotliwość pracy 50/60 Hz (tryb Power), 15-30 Hz (tryb Radio), 8/33 kHz (tryb Generator) 
Wykrywane materiały rury metalowe, przewody pod napięciem, rury PCV w zestawie z sondą Trace 
Rod 50/80 
Określanie głębokości tak 
Odporność IP54 
Zasilanie 6 x LR6, 15 godz. ciągłej pracy 
Masa 2.7 kg 
proszę o sprecyzowanie jakiego urządzenia oczekuje Zamawiający 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje dostawy wykrywacza instalacji o parametrach maks. głębokość wykrywania 2-3 
m. Częstotliwość pracy 50/60 Hz (tryb Power), 15-30 Hz (tryb Radio), 8/33 kHz (tryb Generator) 
Wykrywane materiały rury metalowe, przewody pod napięciem, rury PCV w zestawie z sondą. 
W związku z powyższym zmianie ulega treść załączników nr 1 i nr 2 do zaproszenia z dnia 23.01.2023r. 
(w załączeniu).  
        Z poważaniem  
        Członek Zarządu 

                 (-) Waldemar Samsel  
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