Załącznik nr 1.3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZNAK SPRAWY ZZ-ZP-2375-12/19


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

PAKIET 3

1.1. Szafka ubraniowa dwupoziomowa na ławeczce
	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Metalowe szafki ubraniowe – 2 schowki w pionie (szer. segmentu 300mm)

Szafa 4 i 6 skrytkowa
	TAK
	

	2. 
	Masywny korpus szafy wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm.
	TAK
	

	3. 
	Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131.
	TAK
	

	4. 
	Korpus o szerokości 30 cm, 2 schowki w segmencie. W środku każdego schowka,  drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy.
	TAK
	

	5. 
	Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych.
	TAK
	

	6. 
	Metalowe drzwi z perforacja 
	TAK
	

	7. 
	Szafki w wykonaniu na ławce:

Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w każdym rogu wieńca dolnego szafki, w celu polepszenia sztywności szafy i montażu stelaża do szafy. 
	TAK
	

	8. 
	Stelaż ławeczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubości ścianki, nie mniej niż 1,5 mm, zakończenia gumowe, konieczna regulacja wysokości w zakresie 10 mm.
	TAK
	

	9. 
	Siedzisko z litego drewna bukowego, parzonego, szlifowanego i lakierowanego.
	TAK
	

	10. 
	Zamek 

Cylindryczny z 2 kluczykami 

Wokół zamka szyldzik z numerem
	TAK
	

	11. 
	Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona.  Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. 
	TAK
	

	12. 
	Kolor: stelaż ławki RAL 7021, drzwi kolor standard
	TAK
	

	13. 
	Możliwe wymiary szaf: W2090x S 610/900 x G500/815 mm 
	TAK
	


1.2. Lustro nad umywalkę  

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Lustro ze szkła powlekanego srebrem
	TAK
	

	2. 
	Z ozdobną metaliczną ramką
	TAK
	

	3. 
	Wszystkie krawędzie bezpieczne szlifowane
	TAK
	

	4. 
	Wymiary szer. 400 gł. 600 mm.
	TAK
	


1.3. Ławka z 4-ma haczykami 

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	14. 
	Ławka przyścienna metalowa z 4 –ma  haczykami. 

Wymiary szer. 1000, gł. 403 i wys. 1650 mm ( +/- 10mm ) .
	TAK
	

	15. 
	Stelaż ławeczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubości ścianki, nie mniej niż 1,5 mm
	TAK
	

	16. 
	Nóżki z możliwością regulacji (zakres 10 mm) pozwalająca  na wypoziomowanie ławki.
	TAK
	

	17. 
	Siedzisko i oparcie z litego drewna bukowego, parzonego, szlifowanego i lakierowanego bezbarwnie.
	TAK
	

	18. 
	Ławka  wyposażona w półkę na buty zamocowana w połowie wysokości nóżek.
	TAK
	

	19. 
	Lakierowanie ławki  proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm.
	TAK
	

	20. 
	Haczyki wykonane z tworzywa sztucznego – podwójne. Każdy wyposażony w etykietę numeryczna do oznakowania lub opisu. Haczyki zamontowane w sposób bezpieczny wg  DIN 7917
	TAK
	


1.5.Ławka z 6 -ma haczykami

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Ławka przyścienna metalowa z 6-cioma haczykami. 

Wymiary szer. 1500, gł. 403,  wys. 1650 mm ( +/- 10mm ) .
	TAK
	

	2. 
	Stelaż ławeczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubości ścianki, nie mniej niż 1,5 mm
	TAK
	

	3. 
	Nóżki z możliwością regulacji (zakres 10 mm) pozwalająca  na wypoziomowanie ławki.
	TAK
	

	4. 
	Siedzisko i oparcie z litego drewna bukowego, parzonego, szlifowanego i lakierowanego bezbarwnie.
	TAK
	

	5. 
	Ławka  wyposażona w półkę na buty zamocowana w połowie wysokości nóżek.
	TAK
	

	6. 
	Lakierowanie ławki  proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm.
	TAK
	

	7. 
	Haczyki wykonane z tworzywa sztucznego – podwójne. Każdy wyposażony w etykietę numeryczna do oznakowania lub opisu. Haczyki zamontowane w sposób bezpieczny wg  DIN 7917
	TAK
	


1.6. Szafa żaluzjowa
	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafa żaluzjowa o wymiarach sz. 800 gł. 420 wys. 1980 mm ( +/- 10 mm)
	TAK
	

	2. 
	Masywny korpus szafy wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm.
	TAK
	

	3. 
	Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131.
	TAK
	

	4. 
	Masywna konstrukcja, wieniec górny o wymiarze 45 mm, wieniec dolny o wymiarze 90 mm – dodatkowo wzmocnione profilami giętymi. Korpus zgrzewany i spawany (wzmocnienie konstrukcji-naroża) wykonany z blachy stalowej, wewnętrzna ścianka boczna wzmacniana profilem metalowym, przykręcana, wyposażona w raster do mocowania polek.
	TAK
	

	5. 
	Regulacja wysokości półek co 15 mm, specjalnie wyprofilowane zagięcia półek  z możliwością zawieszania teczek DIN A4 pod półką.
	TAK
	

	6. 
	5 wysokości segregatora. Dolna półka specjalnie wyprofilowana i wzmocniona dodatkowym gięciem, tworząca plaska powierzchnie z dolna częścią szafy.
	TAK
	

	7. 
	Półki o nośności 50 kg każda, 4 polki w zestawie.
	TAK
	

	8. 
	Półki: kolor RAL 7021 
	TAK
	

	9. 
	Drzwi w postaci żaluzji z materiału PP,  w kolorze jasnoaluminiowym.
	TAK
	

	10. 
	Maty żaluzjowe osadzone w prowadnicach z tworzywa sztucznego, prowadnice mocowane w korpusie w wieńcu górnym i wieńcu dolnym na wcisk. Na łączeniu mat żaluzjowych zamontowana listwa magnetyczna osadzona w aluminium, biegnąca po całej długości żaluzji (pionowo) gwarantującą przyleganie do siebie mat żaluzjowych w pozycji zamkniętej. W pozycji otwartej maty żaluzji ukryte za wewnętrzna ścianka boczna.
	TAK
	

	11. 
	Regulacja poziomu szafy w standardzie, do 10 mm. Regulacja kluczem imbusowym dla tylnych nóżek szafy, dla nóżek przednich regulacja od czoła szafy poprzez wkręcanie lub wykręcanie.
	TAK
	

	12. 
	Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona.  Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. Kolor: ral 7035 jasnoszary.
	TAK
	

	13. 
	Wymiar: 1980x 800/1000 x420 mm
	TAK
	


1.7. Punkt pielęgniarski jednostanowiskowy  szt. 1

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Punkt pielęgniarski jednostanowiskowy wykonany w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym, oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienia boczne i tylne: płyta dwustronnie laminowana.
	TAK
	

	2. 
	Punkt pielęgniarski jednostanowiskowy posadowiony na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, o wysokości 10 cm ÷ 14 cm z regulatorami wysokości.
	TAK
	

	3. 
	Blat o gr 38 mm typu  Postforming ćwierćwałek okleinowane laminatem, z rowkiem antyzaciekowym o bardzo dużej odporności na barwnik
	TAK
	

	4. 
	Punkt pielęgniarski jednostanowiskowy dopasowany wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	5. 
	Wymiary:

- szerokość 1000 mm (+/-10 mm)

- głębokość 500 mm (+/-10 mm)

- wysokość 750 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	6. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza.
	TAK
	

	7. 
	Krawędzie  oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości minimum 1 mm.
	TAK
	

	8. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriów. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.8. Szafka wisząca dwudrzwiowa  szt. 4

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wisząca wykonana w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym, oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienia boczne i tylne: płyta dwustronnie laminowana.
	TAK
	

	2. 
	Szafka dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	3. 
	Wymiary:

- szerokość 800 mm (+/-10 mm)

- głębokość 300 mm (+/-10 mm)

- wysokość 1000 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	4. 
	Wyposażenie zawiasy samodomykające się, wewnątrz półka, zamek.
	TAK
	

	5. 
	Drzwi przeszklone wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.
	TAK
	

	6. 
	Zamek patentowy w całości metalowy.
	TAK
	

	7. 
	Zawiasy drzwi w całości stalowe, umożliwiające regulacje w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni,  samodomykające się.
	TAK
	

	8. 
	Krawędzie  oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości minimum 1 mm.
	TAK
	

	9. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza.
	TAK
	

	10. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriów. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.9. Fotel obrotowy 
	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, o wymiarach:

- Szerokość całkowita z podstawą: 690 mm,

- Głębokość całkowita: 665 mm,

- Wysokość: 1005 mm – 1215 mm,

- Szerokość oparcia: 440 mm, 

- Wysokość oparcia: 605mm – 705 mm, 

- Szerokość siedziska: 475 mm,

- Głębokość siedziska: 430 mm – 480 mm,

- Wysokość siedziska: 450-550 mm,

- Wysokość podłokietników nad siedziskiem: 215 mm – 295 mm.
	TAK
	

	2. 
	Krzesło musi posiadać oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną.
	TAK
	

	3. 
	Oparcie powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym.
	TAK
	

	4. 
	Oparcie i siedzisko powinno być w kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami.
	TAK
	

	5. 
	Szkielet siedziska i oparcia powinien być wykonany z polipropylenu.
	TAK
	

	6. 
	Pianki krzesła cięte, o parametrach gęstości i sztywności nie gorszych niż:

Siedzisko: Gęstość: 40kg/m3 sztywność: 6kPa

Oparcie: Gęstość: 27kg/m3 sztywność: 9kPa
	TAK
	

	7. 
	Tapicerka oparcia powinna być wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.

Tapicerka siedziska powinna być wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.
	TAK
	

	8. 
	Łącznik oparcia z mechanizmem powinien być wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	9. 
	Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka podłokietnika miękka. 

Zakres regulacji wysokości: 80mm, blokada położenia w 6 pozycjach. 

Długość nakładki: 231 mm, szerokość: 85mm
	TAK
	

	10. 
	Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium efekt chrom. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej.
	TAK
	

	11. 
	Kółka miękkie Fi 65 mm przeznaczone na twarde podłoże.
	TAK
	

	12. 
	W 1/3 tyłu siedziska powinien znajdować się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika.
	TAK
	

	13. 
	Oparcie powinno być z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia. Nie dopuszcza się regulacji wysokości oparcia bez przycisku .
	TAK
	

	14. 
	Krzesło musi posiadać mechanizm Synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynną regulację siły odchylania oparcia,i regulację wysokości siedziska góra-dół.
	TAK
	

	15. 
	Krzesła tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:

• Ścieralność: 300 000 cykli  

• Trudnopalność ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

• Odporność na światło minimum >7

• Gramatura 685 g/m2

• Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

• Duża odporność na różnice temperatury

• Odporność na urynę i krew i pot

• Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
	TAK
	

	16. 
	Krzesło musi posiadać:

- PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007, 16139:2013_7, 1728:2012 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

- Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Opinie winny być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze.
	TAK
	

	17. 
	Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
	TAK
	

	18. 
	Dokumentacja wymagana od producenta ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.10. Fotel typu CLUB
	lp.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Fotel na drewnianym stelażu. 
	TAK
	

	2. 
	Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości min 35kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską o gęstości 25kg/m3 i 21kg/m3.
	TAK
	

	3. 
	Podstawowe wymiary fotela:

wysokość nie mniejsza niż 770 mm, szerokość całkowita krzesła

nie mniejsza niż 590 mm, wysokość od podłoża do siedziska

460mm, głębokość siedziska 490 mm, szerokość siedziska

480mm
	TAK
	

	4. 
	atest wytrzymałościowy 
	TAK
	

	5. 
	Fotel tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:

• Ścieralność: 300 000 cykli  

• Trudnopalność ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

• Odporność na światło minimum >7

• Gramatura 685 g/m2

• Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

• Duża odporność na różnice temperatury

• Odporność na urynę i krew i pot

• Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
	TAK
	


1.11. Kontener mobilny  
	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Kontener wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. 
	TAK
	

	2. 
	Kontener dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	3. 
	Wymiary:

- szerokość 500 mm (+/-10 mm)

- głębokość 500 mm (+/-10 mm)

- wysokość 550 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	4. 
	Wyposażenie kontenera 3 szuflady z zamkiem centralnym.
	TAK
	

	5. 
	Zamek centralny w całości metalowy.
	TAK
	

	6. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza.
	TAK
	

	7. 
	Krawędzie  oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości minimum 1 mm.
	TAK
	

	8. 
	Szuflady kontenerów wyposażone w prowadnice typu Tandembox.
	TAK
	

	9. 
	Fronty szuflad wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm.
	TAK
	

	10. 
	Kontenery wyposażone w kółka obrotowe gumowane  z materiałów nie barwiących podłoża.
	TAK
	

	11. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.12. Szafka wisząca dwudrzwiowa szt. 1

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm.  Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV.
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku,  o kącie otwarcia powyżej 90 stopni
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	6. 
	Wyposażenie szafki  podwójne drzwi, półka, zamek
	TAK
	

	7. 
	Wymiary:

- szerokość 800 mm (+/-10 mm)

- głębokość 320 mm (+/-10 mm)

- wysokość 600 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	8. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.13. krzesło stacjonarne 
	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników. 
	TAK
	

	2. 
	Wymagane wymiary:
	
	

	3. 
	Szerokość siedziska 430 mm 
	TAK
	

	4. 
	Szerokość oparcia 480 mm 
	TAK
	

	5. 
	Wysokość krzesła 805 mm
	TAK
	

	6. 
	Głębokość siedziska 490 mm
	TAK
	

	7. 
	Wysokość siedziska 450 mm 
	TAK
	

	8. 
	Wysokość oparcia 330 mm 
	TAK
	

	9. 
	Krzesło powinno posiadać:
	TAK
	

	10. 
	Funkcja sztaplowania 4 sztuk
	TAK
	

	11. 
	Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo-brzozowej o grubości 10 mm.
	TAK
	

	12. 
	Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
	TAK
	

	13. 
	Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 60 mm w najwęższym miejscu
	TAK
	

	14. 
	Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach 
	TAK
	

	15. 
	Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane . Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu i pod siedziskiem.
	TAK
	

	16. 
	Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego 
	TAK
	

	17. 
	Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 22x2 mm 
	TAK
	

	18. 
	oparcie mocowane do stelaża na przelot rury w tylnej części za pomocą czterech śrub widocznych na stelażu . 
	TAK
	

	19. 
	Oparcie posiada metalowe okucia do mocowania ze stelażem 
	TAK
	

	20. 
	Oparcie nie posiada widocznych śrub od frontu
	TAK
	

	21. 
	Siedzisko posiada metalowe okucia do mocowania ze stelażem
	TAK
	

	22. 
	Siedzisko mocowane do stelaża na przelot rury .
	TAK
	

	23. 
	Pomiędzy siedziskiem i stelażem znajdują się plastikowe podkładki siodłowe płaskie od strony siedziska i wyoblone na kształt rury po jej stronie 
	TAK
	

	24. 
	Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie kopytka . . 
	TAK
	

	25. 
	Krzesło dostawione do ściany zachowuje do niej dystans od oparcia wynoszący 20 mm
	TAK
	

	26. 
	Krzesła tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:

• Ścieralność: 300 000 cykli  

• Trudnopalność ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

• Odporność na światło minimum >7

• Gramatura 685 g/m2

• Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

• Duża odporność na różnice temperatury

• Odporność na urynę i krew i pot

• Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
	TAK
	


1.14. Stół

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Blat stołu  wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm  
	TAK
	

	2. 
	Blat stołu montowany na czterech  chromowanych nogach o średnicy 60 mm i wysokości 710 mm + 40 mm na regulacje wysokości.
	TAK
	

	3. 
	Stół dopasowany wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	4. 
	Wymiary:

- szerokość 1000 mm (+/-10 mm)

- głębokość 700 mm (+/-10 mm)

- wysokość 750 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	5. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	6. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. . ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.15. Szafka zlewozmywakowa

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm  Na nóżkach o wysokości min. 100 mm z regulacją wysokości. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV.
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku,  o kącie otwarcia powyżej 90 stopni
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	6. 
	Wymiary:

- szerokość 800 mm (+/-10 mm)

- głębokość 560 mm (+/-10 mm)

- wysokość 850 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	7. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. . ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.16. Szafka podblatowa czteroszufladowa

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm  Na nóżkach o wysokości min. 100 mm z regulacją wysokości. 
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Szuflady  samodomykające się, fronty wykonane z płyty dwustronnie laminowanej obrzeża okleinowane PCV Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika
	TAK
	

	4. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	5. 
	Wyposażenie szafki  3 płytkie 1 głęboka szuflada z samodomykiem , 
	TAK
	

	6. 
	Wymiary:

- szerokość 400 mm (+/-10 mm)

- głębokość 560 mm (+/-10 mm)

- wysokość 850 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	7. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.17. Szafka umywalkowa  szt. 1

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm  Na nóżkach o wysokości min. 100 mm z regulacją wysokości. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV.
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku,  o kącie otwarcia powyżej 90 stopni
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	6. 
	Wymiary:

- szerokość 500 mm (+/-10 mm)

- głębokość 560 mm (+/-10 mm)

- wysokość 850 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	7. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.18. Szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm  Na nóżkach o wysokości min. 100 mm z regulacją wysokości. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV.
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku,  o kącie otwarcia powyżej 90 stopni
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	6. 
	Wyposażenie szafki  podwójne drzwi
	TAK
	

	7. 
	Wymiary:

- szerokość 620 mm (+/-10 mm)

- głębokość 460 mm (+/-10 mm)

- wysokość 850 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	8. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. . ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.19 Blat z wyposażeniem

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej zgodnie z EN 312. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód zabezpieczony papierem przeciwprężnym. Od spodu na połączeniu HPL i papieru na całej długości blatu rowek antyzaciekowy.
	TAK
	

	2. 
	Przednia krawędź blatu zaoblona promieniem 6 mm. Tylna krawędź zabezpieczona obrzeżem ochronnym.
	TAK
	

	3. 
	Blaty dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. W wymaganych przypadkach wg zestawienia asortymentowego podwieszane do ściany lub wsparte na satynowych nogach o średnicy 60 mm i wysokości 850 mm + 40 mm na regulacje wysokości.
	TAK
	

	4. 
	Wymiary:

- szerokość 2320 mm (+/-10 mm)

- głębokość 600 mm (+/-10 mm)

- wysokość 38 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	5. 
	Widoczne boczne krawędzie zabezpieczone okleiną PCV 2 mm lub aluminiową listwą, krawędzie styku blatu ze ścianą zabezpieczone listwą nadblatową.
	TAK
	

	6. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	

	7. 
	Zlew
	
	

	8. 
	Zlewozmywak prostokątny jednokomorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej w strukturze jedwab
	TAK
	

	9. 
	Szerokość 780 mm +/- 10 mm
	TAK
	

	10. 
	Głębokość 430 mm +/- 10 mm
	TAK
	

	11. 
	Szerokość komory  350 mm +/- 10 mm
	TAK
	

	12. 
	Długość komory 410 +/- 10 mm
	TAK
	

	13. 
	Głębokość komory 175 +/- 10 mm
	TAK
	

	14. 
	Szerokość ociekacza  390 mm +/- 10 mm
	TAK
	

	15. 
	Rozmiar odpływu 3 1/2''
	TAK
	

	16. 
	Syfon do podłączenia w zestawie
	TAK
	

	17. 
	Umywalka
	
	

	18. 
	Umywalka ze stali szlachetnej w strukturze jedwab
	TAK
	

	19. 
	Średnica umywalki 430 mm +/- 10 mm
	TAK
	

	20. 
	Średnica komory 380 mm +/- 10 mm
	TAK
	

	21. 
	Głębokość komory 180 mm +/- 10 mm
	TAK
	

	22. 
	Syfon do podłączenia w zestawie
	TAK
	

	23. 
	Rozmiar odpływu 3 1/2''
	TAK
	

	24. 
	Bateria nadblatowa
	
	

	25. 
	Bateria stojąca ze stałą wylewką
	TAK
	

	26. 
	Bateria ze stali szlachetnej w strukturze chrom
	TAK
	

	27. 
	Bateria wysokociśnieniowa
	TAK
	

	28. 
	Obrót wylewki w stopniach: 360
	TAK
	

	29. 
	Sterowanie Top Lever
	TAK
	

	30. 
	Głowica
ceramiczna
	TAK
	


1.20. Szafka wisząca dwudrzwiowa
	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm.  Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV.
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku,  o kącie otwarcia powyżej 90 stopni
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	6. 
	Wyposażenie szafki  podwójne drzwi, półka, zamek
	TAK
	

	7. 
	Wymiary:

- szerokość 800 mm (+/-10 mm)

- głębokość 300 mm (+/-10 mm)

- wysokość 600 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	8. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. . ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.21. Szafka wisząca dwudrzwiowa

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm.  Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV.
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku,  o kącie otwarcia powyżej 90 stopni
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	6. 
	Wyposażenie szafki  podwójne drzwi, półka, 
	TAK
	

	7. 
	Wymiary:

- szerokość 900 mm (+/-10 mm)

- głębokość 300 mm (+/-10 mm)

- wysokość 600 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	8. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. . ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.22. Szafka wisząca jednodrzwiowa

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm.  Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV.
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku,  o kącie otwarcia powyżej 90 stopni
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	6. 
	Wyposażenie szafki drzwi, półka, 
	TAK
	

	7. 
	Wymiary:

- szerokość 400 mm (+/-10 mm)

- głębokość 300 mm (+/-10 mm)

- wysokość 600 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	8. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.23. Szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką  

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm  Na nóżkach o wysokości min. 100 mm z regulacją wysokości. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV.
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku,  o kącie otwarcia powyżej 90 stopni
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	6. 
	Wyposażenie szafki  podwójne drzwi półka
	TAK
	

	7. 
	Wymiary:

- szerokość 500 mm (+/-10 mm)

- głębokość 560 mm (+/-10 mm)

- wysokość 850 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	8. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.24. Blat

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej zgodnie z EN 312. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód zabezpieczony papierem przeciwprężnym. Od spodu na połączeniu HPL i papieru na całej długości blatu rowek antyzaciekowy.
	TAK
	

	2. 
	Przednia krawędź blatu zaoblona promieniem 6 mm. Tylna krawędź zabezpieczona obrzeżem ochronnym.
	TAK
	

	3. 
	Blaty dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. W wymaganych przypadkach wg zestawienia asortymentowego podwieszane do ściany lub wsparte na satynowych nogach o średnicy 60 mm i wysokości 850 mm + 40 mm na regulacje wysokości.
	TAK
	

	4. 
	Wymiary:

- szerokość 510 mm (+/-10 mm)

- głębokość 600 mm (+/-10 mm)

- wysokość 38 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	5. 
	Widoczne boczne krawędzie zabezpieczone okleiną PCV 2 mm lub aluminiową listwą, krawędzie styku blatu ze ścianą zabezpieczone listwą nadblatową.
	TAK
	

	6. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.25. Szafa magazynowa dwudrzwiowa  

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafa  wykonana w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym, oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienia boczne i tylne: płyta dwustronnie laminowana.
	TAK
	

	2. 
	Szafy  posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, o wysokości 10 cm ÷ 14 cm z regulatorami wysokości.
	TAK
	

	3. 
	Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	4. 
	Wymiary:

- szerokość 900 mm (+/-10 mm)

- głębokość 560 mm (+/-10 mm)

- wysokość 2100 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	5. 
	Wyposażenie szafy  podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 4 półki
	TAK
	

	6. 
	Zamek patentowy w całości metalowy.
	TAK
	

	7. 
	Zawiasy drzwi w całości stalowe, umożliwiające regulacje w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni,  samodomykające się.
	TAK
	

	8. 
	Krawędzie  oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości minimum 1 mm.
	TAK
	

	9. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza.
	TAK
	

	10. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriów. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.26. Biurko

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Biurko lekarskie wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm  
	TAK
	

	2. 
	Biurko dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	3. 
	Wymiary:

- szerokość 1400 mm (+/-10 mm)

- głębokość 700 mm (+/-10 mm)

- wysokość 750 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	4. 
	Wyposażenie biurka podwieszona tworzywowa półka pod klawiaturę,  mobilna platforma pod komputer. 
	TAK
	

	5. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	6. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.27. Potrójne przyścienne stanowisko komputerowe

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Stanowisko komputerowe wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm  
	TAK
	

	2. 
	Stanowisko komputerowe dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	3. 
	Wymiary:

- szerokość 3150 mm (+/-10 mm)

- głębokość 650 mm (+/-10 mm)

- wysokość 750 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	4. 
	Wyposażenie stanowiska komputerowego podwieszona tworzywowa półka pod klawiaturę x 3,  mobilna platforma pod komputer  x 3. 
	TAK
	

	5. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	6. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.28. Półka dwukomorowa  szt. 2

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Półki wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. 
	TAK
	

	2. 
	Półki dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	3. 
	Wymiary:

- szerokość 975 mm (+/-10 mm)

- głębokość 250 mm (+/-10 mm)

- wysokość 750 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	4. 
	Krawędzie  oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości minimum 1 mm.
	TAK
	

	5. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.29. Półka dwukomorowa  

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Półki wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. 
	TAK
	

	2. 
	Półki dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	3. 
	Wymiary:

- szerokość 800 mm (+/-10 mm)

- głębokość 250 mm (+/-10 mm)

- wysokość 750 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	4. 
	Krawędzie  oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości minimum 1 mm.
	TAK
	

	5. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.30. Szafa sześcioskrytkowa  

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafa ośmioskrytkowa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia.
	TAK
	

	2. 
	Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	3. 
	Wymiary:

- szerokość 900 mm (+/-10 mm)

- głębokość 500 mm (+/-10 mm)

- wysokość 1300 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	4. 
	Wyposażenie 3 x podwójne drzwi z zamkami, wewnątrz półka, zawiasy samodomykające się.
	TAK
	

	5. 
	Zawiasy drzwi w całości stalowe, umożliwiające regulacje w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni,  samodomykające się.
	TAK
	

	6. 
	Drzwi wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.
	TAK
	

	7. 
	Zamki patentowe w całości metalowe.
	TAK
	

	8. 
	Krawędzie  oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości minimum 1 mm.
	TAK
	

	9. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.31. Sofa wypoczynkowa 

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Sofa z rozkładanym stelażem tworzącym wygodne miejsce do spania
	TAK
	

	2. 
	Podstawowe wymiary:

•
szerokość całkowita 1700 mm z podłokietnikami

•
szerokość siedziska 1400 mm,

•
wysokość całkowita 700 mm,

•
wysokość siedziska 450 mm,

•
głębokość całkowita 880 mm,

•
głębokość siedziska 580 mm,
	TAK
	

	3. 
	Siedzisko i oparcie posiadają pianki Płaszczyzna do leżenia po rozłożeniu o wymiarach ok. 1200 mm x 2050 mm
	TAK
	

	4. 
	Sofa tapicerowana materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:

• Ścieralność: 300 000 cykli  

• Trudnopalność ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

• Odporność na światło minimum >7

• Gramatura 685 g/m2

• Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

• Duża odporność na różnice temperatury

• Odporność na urynę i krew i pot

• Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
	TAK
	


1.32. Metalowa szafka magazynowa

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Metalowa szafa magazynowa- z 4 polkami 

W1950xS 700/930xG400
	TAK
	

	2. 
	Masywny korpus szafy wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm.
	TAK
	

	3. 
	Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131.
	TAK
	

	4. 
	Drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach.  Kat otwarcia 110 stopni.
	TAK
	

	5. 
	Drzwi szafy dwuskrzydłowe z przebiegającym od wewnątrz profilem 

wzmacniającym, zapewniającym ich wysoką stabilność. 
	TAK
	

	6. 
	Ergonomiczny kształt zamka ułatwiający użytkowanie szafy. 

Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 3 punktach, z blokada drążków ryglujących w pozycji otwartej
	TAK
	

	7. 
	Obudowa zamka typu „Ergo-Lock” z czarnego tworzywa, uchwyt niklowany matowo.
	TAK
	

	8. 
	Wewnątrz szafy 4 przestawne metalowe półki o nośności 70 kg.
	TAK
	

	9. 
	Raster przestawiany o 15 mm.
	TAK
	

	10. 
	Wnętrze szafy w kolorze jasnoszarym RAL 7035. 

Kolor: RAL 7035 szary. 
	TAK
	

	11. 
	Szafka musi posiadać certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania
	TAK
	

	12. 
	Wymiary: G 40 mm, W 1950, S 700/930mm
	TAK
	


1.33. Szafka wisząca dwupółkowa

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm.  Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV.
	TAK
	

	2. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	3. 
	Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku,  o kącie otwarcia powyżej 90 stopni
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.
	TAK
	

	6. 
	Wyposażenie szafki  podwójne drzwi, 2 x półka, zamek
	TAK
	

	7. 
	Wymiary:

- szerokość 800 mm (+/-10 mm)

- głębokość 300 mm (+/-10 mm)

- wysokość 600 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	8. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


1.34. Biurko

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wymagania
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Biurko lekarskie wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 1 mm  
	TAK
	

	2. 
	Biurko dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń.
	TAK
	

	3. 
	Wymiary:

- szerokość 1400 mm (+/-10 mm)

- głębokość 600 mm (+/-10 mm)

- wysokość 750 mm (+/-10 mm)
	TAK
	

	4. 
	Wyposażenie biurka podwieszona tworzywowa półka pod klawiaturę,  mobilna platforma pod komputer. 
	TAK
	

	5. 
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK
	

	6. 
	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz
	TAK
	


UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.  
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. 
Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.








………………………………………………………..
Strona 15 z 16

