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UZGODNIENIA I OPINIE

Projekt zmiany stalej organizacji ruchu przedstawiony do zatwierdzenia na
podstawie § 4 ust. 3 pkt. 3 (§ 11 pkt 2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729)

Przedmiotem projektu jest droga gminna — ul. Wojska Polskiego we Wrzesni.
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
Projekt zostal opracowany na podstawie umowy zawartej pomigedzy Gming Wrzesnia a firma
,PBS DIT” Ryszard Przybyt 62-300 Wrzes$nia, ul. Kosciuszki 60/4.

Materialy zrodlowe

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych”

(Dz. U. 22015 roku poz. 460) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie ministréw infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych. (Dz. U. Nr 170 z 2002r. , poz.
1393) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz.
2181) wraz z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku ,,w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem”(Dz. U. nr 177 z 2003 roku poz. 1729),

Termin realizacji rok 2016 — 2018 .

4 Zakres opracowania: Opracowanie obejmuje zmiane stalej organizacji dla projektowanej
budowy ulicy we Wrzesni.

5 Stan istniejacy:
Rozbudowywana ulica funkcjonuje jako droga wewnetrzna . Znajduje si¢ w obrebie obszaru
zabudowanego miejscowosci Wrzesnia. Posiada ona nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci ok.
4,0 m. Ulica rozpoczyna si¢ przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa — ul. Witkowska a konczy
przy drodze gminnej — ul. Wojska Polskiego.

6 Stan projektowany

Po rozbudowie ulica posiada¢ bedzie nawierzchnie asfaltowa o szerokosci 5 m, chodniki z
kostki betonowej. Projektowana ulica bedzie podporzadkowana w obrebie skrzyzowan
znajdujacych sie w jej ciagu.

Oznakowanie pionowe.

Istniejace oznakowanie musi zosta¢ na etapie budowy zdemontowane i ponownie
zamontowane zgodnie z rysunkiem docelowego oznakowania. Znaki likwidowane nalezy
przekaza¢ zamawiajacemu.

Wszystkie nowe znaki pionowe majg by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Stupki do
znakow wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych s$rednicy min. 60mm. Szczegdtowe
rozmieszczenie znakow pokazano na rys. nr 2.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej wg. rys. nr 2.
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7 Material

Wszystkie tablice znakow sg wykonane z blachy ocynkowanej podwojnie giete;.

Wszystkie znaki pionowe sg znakami z folig odblaskowa typu 2.— znaki $rednie.

Wszystkie znaki umieszczono na shupkach stalowych ocynkowanych o $rednicy 60mm (%
5 mm) z zabezpieczeniem przed okreceniem.

Znaki nalezy pokry¢ preparatem ,,anty graffiti”.

8 Warunki techniczne

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Znaki umocowuje si¢ je na konstrukcjach
wsporczych, tu stupkach stalowych ocynkowanych. Shlupki konstrukeji wsporczych
powinny mieé przekrdj kotowy.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoch lub trzech znakoéw
na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone sa na lukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie
od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku na odcinku prostym na tuku poziomym w
prawo na tuku poziomym w lewo.

5-10"

—
-/ 7—5 ’7’

e

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odleglo$é znaku od krawedzi
korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie
pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50
m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) —
w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego. Odleglos¢
znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja ponizsze rysunki.
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o  Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z =zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy
uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié
istotng przeszkode. Wysokos¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego jej punktu) pokazano na ponizszych rysunkach i mierzy si¢ od poziomu dolnej
krawedzi tarczy. Wysoko$¢ umieszczenia znakéw nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m a
dla znakéw znajdujacych sie w ciggach pieszych, pieszo-rowerowych i ich poblizu oraz dla
znakow ,,aktywnych” D-6 powinna wynosi¢ 2,2 m.
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kategorii A, B, C, D, E, G na drogach E-13, od E-15 do E-21 na drogach
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dwoch na jednym stupku na drogach innych niz ulice

G-1 na drogach

Jesli na jednym slupku umieszczone sa dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to dolna
krawedz nizej potozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci pokazanej na powyzszych
rysunkach. Przy ustalaniu wysoko$ci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi
oraz w obszarach zabudowanych na drogach nie bedacych ulicami uwzglednia si¢ dolng
krawedz tabliczki znajdujacej si¢ pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za
zaporg 1 na tablicach prowadzacych nie moga by¢ umieszczone nizej niz gorna krawedz
zapory lub tablicy.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:
Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10000

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny — projektowane oznakowanie skala 1:500
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OBJASNIENIA

Linie rozgraniczajgce teren

Zakres inwestycji poza liniami rozgraniczajqcymi teren
kraweznik drogowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem
kraweznik drogowy istniejgcy

Obrzeze betonowe 8x30cm

Opornik betonowy 12x25cm na tawie betonowej z oporem
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