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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Poznan 29.03.2023 r.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt branzy drogowej dla zadania:

Projekt budowy zjazdu z drogi wojewddzkiej DW180 (dz. nr 4/1) na dz. nr
318/8 obreb Siedlisko, j. ewid. Gmina Trzcianka w m. Siedlisko

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Kamila Szczepkowska-Maj

upr. nr WKP/0094/POOD/12

w specjalnosci drogowej
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IV. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zjazdu z drogi
wojewodzkiej DW180 (dz. nr 4/1) na dz. nr 318/8 obreb Siedlisko, j. ewid.
Gmina Trzcianka w m. Siedlisko.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty
wyjsciowe:

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz 430/.

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e Normatywy, wytyczne, ustawy | zarzgdzenia obowigzujgce
w budownictwie

e Ustalenia z Inwestorem

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczhego nr
RPN.6733.1.2023 z dnia 20.02.2023 .

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy zjazdu z drogi
wojewddzkiej DW180 (dz. nr 4/1) na dz. nr 318/8 obreb Siedlisko, j. ewid.
Gmina Trzcianka w m. Siedlisko, w gminie Trzcianka, w powiecie
czarnkowsko — frzcianeckim, w wojewodztwie wielkopolskim.

W pasie drogowym przewiduje sie zlokalizowanie zjozdu o jezdni z
betonowej kostki brukowe;.

Projekt przewiduje zastosowanie odwodnienia powierzchniowego.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga wojewddzka DW180 wykonana jest jaoko droga o
nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Szerokos$¢ drogi wojewddzkiej w
miejscu projektowanego zjazdu wynosi ok. 7,00 m. Na drodze wojewddzkiej
odbywa sie ruch samochoddw osobowych, ciezarowych i autobusdw.
Teren przedmiotowej inwestycji charakteryzuje sie matym zréznicowaniem
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wysokosci. W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje zabudowa
mieszkalna oraz ustugowa.

Granice dziatek oraz krawedz istniejgcej jezdni drogi wojewoddzkiej
przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr D-2).

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany zjazd usytuowany jest pod kagtem 90 stopni do krawedzi
istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej. Zjazd posiada jezdnie o szerokosci
5,00m. Dtugos¢ zjazdu w jego osi wynosi 2,80 m. Spadek poprzeczny
nawierzchni zjazdu jest jednostronny, kierunek spadku dostosowany jest do
pochylenia podtuznego jezdni drogi wojewodzkiej. Przeciecie krawedzi
jezdni zjazdu i drogi potgczono tukami o promieniu 500 m. Rzedne
poczgtkowe niwelety projektowanego zjazdu nalezy dowigza¢ do
istniejgcych rzednych jezdni drogi wojewddzkiej, bez uskokdw. Na koncu
projektowanej niwelety przewidziono dowigzanie wysokosciowe do
istniejgcych uktadéw drogowych / terenu na dziatce Inwestora.
Potgczenie to musi zosta¢ wykonane bez uskokdw. Spadek niwelety nie
moze przekraczac 2,0% z uwagi na przylegty chodnik.

Projekt przewiduje ograniczenie zjazdu opornikiem betonowym zatopionym
12x25x100 cm oraz, w miejscu potgczenia z jezdniq, kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x22x100 cm wyniesionym (+4 cm). Krawezniki
oraz obrzeza nalezy wykonac¢ na podsypce piaskowej oraz na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. D-3.
Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni projektowanego zjazdu (KR1):

e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3cm,
e Podbudowa zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie z kruszywem Cyoz, CBR=min. 60%, gr. 25 cm, (E2=130 MPaq)
e Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 (E-=80 MPa).

E2/E1<2,2

Na etapie wykonawczym nalezy dokonac rozpoznania gruntow
zalegajgcych w podtozu oraz okreslic jego cechy na podstawie badan
laboratoryjnych.  Warunki  gruntowe nalezy oceni¢ pod wzgledem
wysadzinowosci. Po przeanalizowaniu ich rodzaju oraz stanu, nalezy podjgc¢
dziatania majgce na celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1.
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W tym celu nalezy utozy¢ dodatkowqg warstwe z gruntu stabilizowanego

cementem.

Dla podtoza gruntowego o grupie noSnosci:

- G2 - 15cm warstwy z gruntu stabilizowanego cementem,

- G3 - 22cm warstwy z gruntu stabilizowanego cementem,

- G4 - 30cm warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

Warstwa z grunfu stabilizowanego cementem powinna zapewniac

uzyskanie nosnosci E2>80MPa.

Nalezy sprawdzi¢ catkowitg grubos¢ konstrukcji nawierzchni wraz z warstwg
z gruntu stabilizowanego cementem, ze wzgledu na odpornos¢ na
wysadziny. Gtebokos¢ przemarzania dla tego obszaru wynosi hz = 0,8 m.
Jezeli warunek mrozoodpornosci nie jest spetniony, nalezy pogrubic
warstwe z gruntu stabilizowanego cementem, tak aby warunek

mrozoodpornosci zostat spetniony.
Dla zaktadanej kategorii ruchu KR1 przyjmuje sie warunek mrozoodpornosci
w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza:

e dlaKR1iG2 H>=0,4hz

e dlaKR1iG3 H>=0,5hz

e dlaKR1iG4 H>=0,6 hz

gdzie:
H - catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni wraz z warstwg z gruntu

stabilizowanego cementem.
hz — gtebokos¢ przemarzania gruntu (dla Siedliska hz=0,8m).

Przypowierzchniowa warstwa humusu lub nasypdw niebudowlanych nie
moze stanowiC podtoza pod konstrukcje nawierzchni. Warstwy te nalezy
usungc.

Odwodnienie zjazdu zapewnia sie przez zaprojektowanie odpowiednich
spadkdw  poprzecznych i podtuznych. Dziatke Inwestora nalezy
zagospodarowac w taki sposéb, aby woda nie sptywata na pas drogowy
drogi wojewddzkie;.

Nad zjazdem (do wysokosci 4,50 m) oraz w odlegtosci 0,5 m od krawedzi
zjozdu nalezy zachowac wolng przestrzen zwang skrajnig drogowq. Znaki
drogowe, stupy lub inne elementy infrastruktury technicznej, kolidujgce z
niniejszym przedsiewzieciem nalezy przenie$C lub usungc, po uprzednim
dokonaniu uzgodnien z Zarzgdcq lub Gestorem sieci.

6. Obszar oddziatywania

Przedsiewziecie nie oddziatuje na tereny sgsiadujgce.
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7. Informacja BIOZ

Teren budowy lub robdt powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, nie mnigj niz
1,5 m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miegjsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byc¢
dostosowana do typu uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy nalezy utrzymaé we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno sktadowac na nich materiatdow, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochyinie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardow nie powinny miec
spadkow wiekszych niz 10%.

Strefy niebezpieczne oraz przejscia powinny by<¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobéw budowlanych.
Sktadowiska te nalezy wykonac w sposdb uniemozliwiajgcy wywrdcenie,
Zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych wyrobdow i
urzqdzen. Materiaty drobnicowe nalezy utozy¢ w stosy o maksymalnej
wysokosci 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych nalezy utozy¢é w
maksymalnie dziesieciu warstwach, krzyzowo. Opieranie sktadowanych
materiatdw  lub  wyrobodw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

Ruch pojazddw mechanicznych obok wykopdw powinien odbywac sie
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy sciang wykopu a koparkqg lub innym pojazdem mechanicznym,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Maszyny i inne urzqgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogqg by¢ uzywane
tylko jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
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Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdozkdw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Ssrodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikdw
tych Srodkdw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Przed przystgpieniem do prac nalezy zaznajomic pracownikéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawic mozliwe do
wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
Pracownicy muszg zostac zapoznani ze S$rodkami ochrony BHP oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy, nalezy przeprowadzic
instruktaz  stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy. Nalezy
poinstfruowac¢ pracownikdbw o mozliwosciach, metodach i drogach
ewakuacji z terenu budowy. Kazdy instruowany pracownik musi
potwierdzic odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i
udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 - obowiqgzujgcy, Dz. U. 2005.116.972).

8. Informacje dodatkowe

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Teren budowy nalezy
prawidtowo oznakowad.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne majgce na celu
stwierdzenie faktycznego przebiegu sieci uzbrojenia terenu lub ich wykluczenie oraz
zabezpieczyC je zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw sieci. Pozyskanie
warunkédw technicznych zabezpieczenia sieci nie jest elementem niniejszego
opracowania. Wykonawca zobowigzany jest pozyskac je przed przystgpieniem do prac.

W czasie robdét oraz po ich wykonaniu nalezy prowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci podtoza oraz warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.
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Przedmiotowa dokumentacja sktada sie z czesci opisowej, rysunkowej oraz uzgodnieh z
larzqdcq Drogi. Poszczegdine elementy sktadowe stanowiq catosé i nalezy je
rozpatrywac tgcznie. W przypadku rozbieinosci w  poszczegdinych elementach
dokumentacji nalezy skontaktowdac sie z Projektantem.

Wszelkie elementy wystepujace w skrajni zjazdu i kolidujgce z przedsiewzieciem nalezy
przesunqgc lub usung¢ po uprzednim uzgodnieniu z Zarzgdcg Drogi lub Gestorem sieci.

Opracowata
mgr inz. Kamila Szczepkowska-Maj

wgr ini K owska-Ma]

Uprawnienia Budowlane dg projekiowanic

bez ograriczen wipecjdhosci drogowe|
T swid.: WKP/0094/PO0OD/12

Projekt budowy zjazdu z diogi wojewodzhiej DVW180 (dz. rr 4/1) na dz. v 318/8 obieb Siedisko, j. e vid. Cmina
Trizcionka v m. Siediisko
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V. Czes¢ rysunkowa




