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RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

Zestawienie pomieszczen parteru

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. w [m?] | Posadzka Sciany Sufity
1.1. | Pomieszczenie pedagoga 14,16 | Wyktadzina PCV tynk, farba emulsyjna tynk, farba emulsyjna
1.2. | Magazyn 1,74 | Ptytki PCV + cokoty z PCV wys. tynk, farba olejna do wys. | tynk, farba emulsyjna
10 cm 1,30 m, powyzej farba
emulsyjna
1.3. | Magazyn 3,63 | Wyktadzina PCV tynk, farba emulsyjna tynk, farba emulsyjna
1.4. | Komunikacja 6,49 | Plytki gres + cokoty z listew PCV tynk, farba emulsyjna tynk, farba emulsyjna
wys. 10 cm
1.5. | Pomieszczenie socjalne 13,38 | Wyktadzina PCV tynk, farba emulsyjna tynk, farba emulsyjna
1.6. | WC 2,36 | Wyktadzina PCV ptytki ceramiczne do wys. | tynk, farba emulsyjna
1,30 m oraz farba olejna
powyzej tynk, farba
emulsyjna
1.7. | Pom. techniczne (bojler 1,74 | Wyktadzina PCV tynk, farba emulsyjna tynk, farba emulsyjna
cieptej wody)
1.8. | Kuchnia / rozdzielnia 16,65 | Wyktadzina PCV ptytki ceramiczne do wys. | tynk, farba emulsyjna
1,30 m powyzej tynk,
farba emulsyjna
1.9. | Komunikacja 6,08 | Wyktadzina PCV tynk, farba olejna do wys. | tynk, farba emulsyjna
oy POMIESZCZENIA
1,30 m, powyzej farba PRZEDSZKOLA
emulsyjna :
POW. UZYTK.
1.10.| Prysznic - meski 5,88 | Lastriko + cokoty z lastriko wys. 10 ptytki ceramiczne do wys. | tynk, farba emulsyjna 177,31 m?
cm 1,30 m powyzej tynk,
farba emulsyjna
1.11.| Prysznic - damski 5,01 | Wyktadzina PCV tynk, farba pod tynk, farba emulsyjna
prysznicami, pozostate
Sciany farba emulsyjna
1.12.| Klatka schodowa 4,00 | Posadzka cementowa tynk, farba emulsyjna tynk, farba emulsyjna
1.13.| Kottownia 411 | Wyktadzina PCV tynk, farba emulsyjna tynk, farba emulsyjna
1.14.| Pomieszczenie gospodarcze 10,24 | Wyktadzina PCV tynk, farba olejna do wys. | tynk, farba emulsyjna
1,30 m, powyzej farba
emulsyjna
1.15.| WC 14,73 | Plytki ceramiczne ptytki ceramiczne do wys.| tynk, farba emulsyjna
2,00 m powyzej tynk,
farba emulsyjna
1.16.| Sala dydaktyczna 67,11 | Wyktadzina PCV, listwy cokotowe tynk, farba emulsyjna tynk, farba emulsyjna
PCV
1.17.| Sala 56,17
1.18.| Magazyn 5,05
1.19.| WC 2,77
POMIESZCZENIA SALI
1.20.| Sala 67,08 WIEJSKIEJ
1.21.| Magazyn 3,48 POW. UZYTK.
122.| we 1,38 266,54 m*
1.23.| Sala 82,24
1.24.| Scena 43,93
1.25.| Magazyn 4,44 POMIESZCZENIA TP S.A.
1.26.| Pomieszczenie TP S.A. 12,81
1.27.| Klatka schodowa 3,33
. POMIESZCZENIA SALI
1.28.| Kuchnia 8,02 WIEJSKIEJ
1.29.| Komunikacja 19,99 POW. UZYTK.
1.30.| Przedsionek WC 274 41,36 m*
1.31.| WC 4,57
1.32.| WC 6,92
1.33.| Wiatrotap 1,79
Razem: 504,02

Ustugi ogoéinobudowlane, projekty, kosztorysy

ul. Zwyciestwa 8B/4, 64-800 Chodziez

__Tmm_/\_ wC U_. tel. (067 ) 28 29 658 tel. kom. 0 - 504 102 792
RZUT PARTERU - inwentaryzacja Rys.nr: | 2
Inwestor: Gmina Trzcianka Skala: 1:50

64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz cze$ci Data: 03.2023 rok
pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarska wraz z rozbudowa i
przebudowa budynku
Lokalizacja: 64-910 Siedlisko, Siedlisko 3 Nr dzialki: | 318/6, 318/7,
318/8
Projektant: mgr inz. Przemysfaw Cesarz | upr. bud. nr WKP/0041/POOK/07 | konstrukcyjno-budowlana | Podpis:
Sprawdzajacy: mgrinz. Zbigniew Pietruszczak | upr. bud. nr WKP/0041/POOK/07 | konstrukcyjno-budowlana | Podpis:




