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LEGENDA

Naturalny zwéd poziomy - metalowe opierzenie attyki

zapewni¢ trwate potgczenie metalowe

Zwod poziomy niski nieizolowany - drut FeZn @8 mm

Istniejacy przewodéw odprowadzajacy - drut FeZn @8 mm
prowadzony pod elewacjg w rurkach odgromowych

Potgczenie skrecane - wykonaé przy uzyciu systemowych
ztacz i obejm

h=3m Iglica odgromowa h=1 m, montowana z wykorzystaniem
uchwytéw systemowych

Zwad pionowy - wykonaé przy uzyciu drutu FeZn @8 mm

U Potgczenie punktéw o réznych wysokosciach

Uwaga:

1. Zgodnie z PN-EN 62305 obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony.

2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

3. Do siatki zwodéw poziomych dachu nalezy podigczy¢ mostkami
wykonanymi z drutu ocynkowanego marki wszystkich metalowych
elementoéw konstrukcyjnych budynku (np. obrébki blacharskie itp.).

4. Wszystkie potgczenia wykonaé w sposéb zapewniajacy ciggtosé
galwaniczng przy uzyciu systemowych ztgcz i obejm.

5. Jako zwody poziome dopuszcza sie wykorzystanie metalowego
pokrycia dachu - blacha o grubosci min 0,5mm.

6. Zapewni¢ potgczenia galwaniczne migdzy stalowymi stupami
konstrukcyjnymi, stalowm pokryciem dachu i $cian.

7. Wszystkie spawy chroni¢ przed korozjg w ziemi za pomocg powtoki
bitumiczne;j.

8. Do uziomu przytgczy¢ zbrojenia stop fundamentowych.

Ustugi ogdlnobudowlane, projekty, kosztorysy

ul. Zwyciestwa 8B/4,

tel. (0-67 ) 28 29 658

"PREMBUD"

64-800 Chodziez

tel. kom. 0 - 504 102 792

Instalacja odgromowa - rzut dachu Rys. nr:|E4

Inwestor: Gmina Trzcianka Skala: |1:100
64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czgsci  |pata: 03.2023 rok
pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowg
i przebudowg budynku

Lokalizacja: 64-910 Siedlisko, Siedlisko 3 Nr dziatki:| 318/6, 318/7,

318/8
Projektant: mgr inz. Michat Bak upr. bud. nr WKP/0211/POOE/19 | elektryczna |Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Besterda  |upr. bud. nr WKP/0152/POOE/14 elektryczna |Podpis:




