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Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, z p6zni. zm.)
OSWIADCZAMY, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI

,<Zmiana sposobu u zytkowania pomieszcze nh przedszkola oraz cz esci
e lekarsk @ wraz z rozbudow 3 i

pomieszcze N sali wiejskiej na przychodni

przebudow g budynku”

obejmujacy dzialki nr geod.:

318/6, 318/7, 318/8, 4/1 droga poto zone w 64-910 Siedlisko, Siedlisko 3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

L.p. Branza: Imie i nazwisko: Data: Stanowisko: Nr uprawnien: Podpis:
1. | ARCHITEKTURA | MIrinz %E;a“eusz 15.03.2023r. |  Projektant NN-8345/474/81
2. | ARCHITEKTURA mgr,{;‘z' arch. lwona | 15 53 5003+ | Sprawdzajacy | GP-7342/1894/94
aciejewicz
3. | KONSTRUKCJA mar '”Zc'gsr;‘fzmys*aw 15.03.2023r. |  Projektant | WKP/0041/POOK/07
4. | KONSTRUKCJA mgr inz. Zbigniew 15.03.2023 1. | Sprawdzajacy | WKP/0046/POOK/07
Pietruszczak
5. ELEKTRYCZNA mgr inz. Michat Bak 15.03.2023 r. Projektant WKP/0211/POOE/19
6. ELEKTRYCZNA mgr inz. Marcin Besterda | 15.03.2023 r. | Sprawdzajacy | WKP/0152/POOE/14
7. SANITARNA mgr inz. Cezary Swist 15.03.2023 r. Projektant WKP/0283/PWOS/04
8. SANITARNA mgr inz. Piotr Kledzik 15.03.2023 r. | Sprawdzajacy | WKP/0269/POOS/04
9. | DROGOWA mgr inz. Kamila 15.03.2023r. |  Projektant | WKP/0094/POOD/12
Szczepkowska-Maj
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KOPIE DECYZJI PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH O NADANIU
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4 WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-134/2007 ‘ Poznat, dnia 25 czerwea 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, z pém. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art. 12

ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

lB}uclllovg;'ic;twaszch:ia28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Przemystaw Jan Cesarz
ster inzvmier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwea 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0041/POOK/(Q7

do projektowania bez ograniczen
w specjaino$ci konstrukeyjno-budowlanej

) UZASADNIENIE
w zw:qzku_z qwzglqdl?.jeniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
G\léwpqgc_) Inspektom Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie; Okregowsj Izby Infynieréw Budownictws w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
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Na podst.awie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Jan Cesarz jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- pro;elctqwa'ma,. sPrawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych

bez ograniczen.

Zgodn‘ie z.‘§ 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kw1e.tm.a 20061, w.sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg, do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienifa budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoéci.

Niniejsze uprawnienia ni_e obejmujg obiektow-Frobdt budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,§20, §21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 1.
PRZEHODMICIACY
Chrgouwd; omisil e -acying)
w3 by Indynlard Budoamictwe:
Otrzymujs;

1. Pan Przemystaw Jan Cesarz
64-840 Budzyf os. Stoneczne 2C/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIZLKCOPOLSK A - “;""’.k"” olska Okregowa
oa Lilviiderew Kudowmni

O W P ufme GW 7, mctfva Okregowa KOMisis mue itimagne

i3S A“E’GO trows weving ; ' CROynE
IZB_ 60802 Pozrrcs, o, Loenh 1};1 Wielkopoiska Clregowa
INZYNIERGOW tel (061) 854 26 20, 1ax (061) 84 I1zba Ingynierow Bydowni
i 1ax (061) 854 20 21 ¥ downictwa

OWNICTWA L o Sma R
: or Anna

Za zgodnost odpisu o/ dryginaren,

e
ar, ]
OKREGOWA ROMISIA KWALIFIR ACYINA pay -
Potwierdzam: ::/7/

sygn. did WOUB-OKK-KP-0054-149/2007 ), g Paznat, duia 25 coerve
Poznan. dnia ... é,/UZD/&’ g 25 o2 2007

DECYZJA

Na i 1

! Wgsi”ja:ﬁlbi;;’iwi;;it 1pla 2 Lstawy z dma 15 grudma 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiéw

uslmi,mfi o i };I;azm‘bamstéw DzU. 220001 ¥ 5 poz. 42, Zpdi zm )jart 12 ast 1pkt 1 an]é

ket ottt Do PALL oz ust 4, a1t 14 st 1 pkt 2 ustzwy 2 dnia 7 fipoa 1994 1. Prawo badindan
: olity: L_U.Z_ZO_OSJ}:NI 156 poz. 1118) omaz § 17 wst. 1pkl roz.pcﬂadzuﬁal\ﬁnisuaﬁ'zuspm?

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej WOXB
otrzymuje

Pan

Zbigniew Pietruszezak
magister mrymer
laerunek: Budownictwo
urodzomy dma 12 marca 1955 1. w Chodzery

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/G046/POOK/Q7

do‘ projelitowania bez ograniczen
v specjalnoici konmkane-bndowlanej

_ UZASADNIENIE
W zwrigzia jem e 5 =
o 2z uvﬁﬁi@dﬂl fmem w catosal Zadama strony,, 12 podstawie art. 107 §4 Kpa odstepuye sig
nzasarhmema decyzii Zakres nadanych uprawnen budowlanych wskazzmo na odwrode decyzj.

S]dgd mjaq 1 i
Olaegowej Komisi Kvaalﬂgacyjn?] R
) ) . \, i f-7 3
Przewoduiczacy - dr inz. Dariel Pavlidd: J"/ii{f’
Caonck Komisji ~ dr iz Andrzej Baccrytsdd 0 . 2.5
‘ 7

CAonek Kormisj - mgr m2 Szczepan Miamenda ...
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Na podstame art.312 vst.] pkt 1 15 ustawy Prawo budowlane Pan Zblgmew Pietruszczak jesi

upowazmony w specjalnosc konstrukcyjno-budowlaney do:

- projektowania, sprawdzania projekt&w budowlanych w specjalnosci objetej miniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzor amtorskiego,

~ sprawowarda komtroli techniczue] utzymama obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodme z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych finkcii techmcznych w bndownictwie niniejaze
uprawnienia upowazniaig do sporzadzamia projekiu architektoniczno-budowlanego w
odniestenmy Go konsirukci obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu 1 Budowniciwa z dnia

28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych fimkcjt techniczoych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzgdzania projelin zagospodarowania dziaky lub tererm w zakresie danej spegiainosci.

Nimejsze uprawniema nie obejmja obiektéw 1 robdt budowlanych wyszazegdlmonych
w §18, 8§19, §20,§211% 22 rozporzadzenia Mimistra Transportn 1 Budownictwa z dnia
28 Jewietmia 2006 1

PRZEWODN ICZACY
Okrggowsj i

Otrzymmjg;
1. Pan Zbigmew Pietruszczak
64-840 Budzyh, Os. Piaski 65
2. Okregowa Rada Izby
3.@&wny Inspektor Nadzora
Budowlanego
4 8fa
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Ta 3 ~ ) -
~Rdeues. LY LKA T jest upowasmiony(a) do:

Obywatel(ka) ..
(mie 1 nazwlisko)

i/ sporzgdzenis projei:"ﬁ?éw‘w zakreﬂ;js ro:rM-;,_z'pﬂ.
a ““Chitektcnicznych wezelkich oblowidn budowlanych

b k_enstruucyjnenbudonlamah cbiektéw budewlanyeh
w budﬂwnietwie osob :1zycznvoh 1.2 WYlgezeniem
konstrukeji fundamemkéw glebekioch i bmdniajszyefh
kenstrakcdi statyezn;e niawyznaczalnycb,

2/ w budawnictvia esab fizy?znyc:h ~ do kierawenia, ﬂadzar«mnia
L1 kontrelowania budewy, kierewania -3 }cantrdieu'ania wy tvarzam

. .nia kﬁnstrukcy,jnyeh ntemﬁntdw budewIanyeh oraz’ ecénianis .
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

WIELKCPOLSKA

. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-EP-0054-235/2019 Pornaf, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie ari. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw
oraz inzynieréw badownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 «. poz. 1725 Z plin. zm.) i at. 12 mst. 1 pkt 1, art.i2
ust. 2, 3,4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 wst, 1 pkt 4 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z duia 7 lipca 1994
7. Pravio budowlane (tekst jednolity: Dz 1), z 2018 . poz 1202 z pdin. zm.) po ustalenin, 2 zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego orez po zofemin egzaminn ma eprawnienia budowlane
2 wynikiem pozytywnym

/ Pan
Michal Robert Bak

magister inZynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia B2 maja 1991 r. Poonah
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0211/POOE/M9

do projekitowania bez ograniczed
w specjainoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elektrycamych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzin z uwzglgdnieniem w calofci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje si¢
od uzasadnienta decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.
Pouczenie
1. Podstaws do wykenywans dziclnych fsnkeji technieraych w budownicrwic stanowi wpis do centralnego rejestra
GﬁmylmeMaNﬁmruBWMwmwﬂsmiMMw%aﬁ%ymomm.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Kezjows] Komisii Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posreduictwem Wielkopolskiej Okregowe] Tzby Intynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgoduie 2 trescig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego { tekst jednolity Dz U. 2 2018 1. poz. 2096z
pon. zm.):
$ 1.,kacigbiegumﬁumdemimhmwmhniammm’msigmadnwmmudwommmgmn
administracii publicroej, kibry wydal decyzip.
& 2, Z duiem doreczenia organowi administracii publiczne) eswiaderenia o zr iu sig prawa do waiesicaia odwolania
Pprzez ostatnia 7¢ stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomoscna.
W preypadku Zlozenia pracz strong oswiadcacnia o zzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzii (okresionego w § 2)
strosie nie przyshuguje praswo do odwolania gic ani skargi do sadu admint it .

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Az

prof. dr hab. inz. Wicslaw Buczkowski

PREMBUD Projekt budowlany 15



Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 vstawy Prawe budowlane Pan Michat Robert Bak

jest upowazniony w specjalnoSci instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projekicwania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnoscl objete) ninicjszyoai
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techuiczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci, inmstalacje 1 wrzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, frolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz z instalacjami i nrzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowei,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjnej meira oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci uptawniaia do  sporzgdzania  projekiu
zagospodarowania dzialki tub terenu w zakresie danej specialnosci.

Skiad orzekajacy
Olkrggowe] Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Bucdkowskis e

Calonek Komisfi - dr hab. inz. Andrzej Bmyt%’ h
Cadanck Komisji - dr inz. Daniel Pawlickic...... § -

Otrzymmijy:
1. Pan Michal Rebert Bgk
64-600 Oborniki, ul. Wedelickiego 19
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

HKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akr: WOIHB~OKK-EP-0054-24/2014 Poznaf, dnia 10 czerwea 2014 1.

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 nst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych archilekiow,
mzynieréw budownictwa oraz wbanistéw {Dz. U. z 2001 r. Ne 5 poz. 42, z poén. zm ) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt I oraz wst. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustewy z dnia 7 fipca 1994 r, Prawo budowlane {tckst

jeduolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pbin. zm.) oraz § 24 ust 1 rozporzadzenia Mnistra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwic (Dz
1. Nr 83 poz. 578 zpodn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuie

Pan

Marcin Dariusz Besterda
magister inZynier
kiemnek: Elekirotechnika
urodzony dnia 06 listopada 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0152/POOE/14

do projektowania bez egraniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i arzadzen
elektryernych i elektroenergetycanych

UZASADNIENIE
W zwiazku z wwzglednieniem w calodci zadania strony, nia podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstaws do wykenywania samodzielnych fimkeji teummydi ‘w budowmictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestra
Gldwnego Inspektora Natdzoru Budowlanego oraz wpis ta lists colonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od nmmjmj decyzji 5iuzy ﬂdwoia.me do Krajowej KM!S}I Kwallﬁkm;ymcj Polskicj Izby lazyniercw

w W ¢, za posrednictwem Wielkopelskie] Okrggowej Komisji Kwalifikecying Wictkopolskicj
Okrggewc_jlzby' terdw Budownictwa w P ¥ wtmmmne]';dmoddaw;ejdmmema.
Prze
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB
?E‘c 414.4’-—«

prof. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowski
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na pr.zychodniQ lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Dariusz Besterda

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elekirycznych i elektroenerpetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specialnoei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzom autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej wirzymania obicktéw budowianych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawmema budowlane uprawniaja do projekiowania obiekiu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadmma elektryczne i elektroenergetycme w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyinej oraz
elektrycanego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Minista Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie whw specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjaei

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.... 2. o~

Calonek Komisji— dr inz. Andrzej Barczyfiskiz/. A

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.... 31/ ].. Lfl\/\

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Dariusz Besterda

61-251 Poznan, os. Orla Bialego 74/64
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4.afa
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

~ - WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-265/2004 Poznafi, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) iart 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8
poz. 38, z pdzn. zm.)
decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Cezary Swist
magister inzynier
kierunck: Budownictwo w zakresie urzadzef sanitarnych
urodzony dnia 06 marca 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0283/PW0OS5/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciaggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 03 wrzesnia 2004r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ¢ Pan Cezary Swist posiada wymagane prawem
wyksztaleenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wi/w
specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowmictwa w Poznanin
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skiad orzekajacy /

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:

Czlonck Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... /..
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg

wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODN!ICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjne] =
Wielkopoiskiej Okregows] Izby InZynisrow Budownicwa™
F L e

\. mgrinz. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1.Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego Feni
4.a/a a2t
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg

wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

OKREGOWA

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

OXREGOWA KOMISIA KWALFIKACYINA

WOIB-OKE-KP-7131-106/2004 Pozna, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektaw,
infynieréw budownictwa oraz urbanistds (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 poamn, zm.)iart 12 ust 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennef i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z péim. 7m.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
etrzymuje

Pan
- Piotr Kledzik
_ magister inZynier
- kierunek: Inzvnieria Srodowiska
urodzony dnia 30 kwietnia 1972 r. w Szamocinis

UPRAWNMNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKPI0269/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrzgowa Komisja Kwalifikacyina Wielkopolskiej Okrggowej Izby [nzvnizrew Budewnictwa
w Poznaniu na podstawie wnicsku o nadanic uprawnien budowlanyeh z dnia 16 lutego 200+ r,
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr I9/0KK/0+ z dnia 08 grudnia 2004 ¢ stwierdzila, 2e Pan Piotr Kledzik posiada wymagane
prawent wyksztaleenie i prakivke zawodowz konieczra do uzyskania uprawnien budowlanveh w wiw
specialnosci i uzvskal pozatwny wynik sgzaminu na upravnienia budowlane,

Pouczenie
1 Bodstawa do wykonywania samodzielnyeh furkeji technicenyeh w budownictwie stanowi wpis do eentralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz na wpis nal zionkdw whgciwe] izby samerzadu zawodowegs,
2.0 niniejszej cecvzii sluzy odwolinie do Krajowsj Komigi Kwolifkocyjne Polskis by Indvnierdw
Sudovmictwa w Warszawde, za pedradnictvem Wislkepolskiej Okregowej Izby Inzvierdw Budownictwa w Poznanin ¥ siikin,

w terminie 14 dni od daty jei dorgezania

Sidad orzekajacy
Okregowsj Komisji Kpealifikacying] St
e o g AT

: S i Cafe Pl (,/" ﬁJ

rrewoddiceey —mgr inZz Jan Lemanski: It_n

TR s 3 = St gy
Crlanck Komigji —mgr inz. Maran Karez: [ / {_H'—""'_' ......
M F .

Czlonek Memisii — dr inz. Daniel Fa\\']icki:m.fii B e O LR

I ) 3 L(; L— £ '.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pi_a;t_rKledzEk_ jffst
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do: _ A
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nad::o'm autors!gego,
- wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MC}PiE’-_ z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, s_ta."n:n*.:\n_ae Po_d_staw—:g“
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziaiki i terenu w wiw speqalnosm, jesh catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust, 3b.

PRZEWODN!CZACY
Okregawe] Knmis]i Kwalifiaoung)
Wighccoisris] Okragawsj izoy Inynisrn Bucsaricha
3
P

% I mgrinz. Jan Lemanski

Otrzymuja;
1.Pan Piotr Kledzik
64-800 Chodziez
Rataje ul. Skryta 14
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor INadzoru
Budowlanego

gt
S.va
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-401/11/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Kamila Szczepkowska-Majtas

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

™NA A g ‘

dr inz. Daniel Pawlicki

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Kamila Szczepkowska-

Majtas jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A LA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........... |
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ ‘

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..."......\....

Otrzymuja:

1. Pani Kamila Szczepkowska-Majtas
61-619 Poznan, ul. Karpia 17/93

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDCWNICTWA

6 0-602 Poznan, ul. Dworkowa 14
tel./61/85-420-21, 85-420-20

Poznan, dnia K)paédziernika 2018 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA Za dowodem doreczenia

WOIIB-OKK-0054- j4£/18
DECYZJA

Na podstawie art. 1565 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017r. poz.1257 z pézn. zm.) w zwigzku z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierbw budownictwa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) Skiad Orzekajgcy Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku Pani Kamili
Szczepkowskiej-Maj z dnia 15 pazdziernika 2018 r.

orzeka zmieni¢ za zgoda stron

decyzje Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
2 dnia 20 czerwca 2012 r. Nr ewidencyjny WKP/0084/PO0OD/12

w sprawie nadania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnoéci drogowej wydanej na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art.
14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)
oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), Pani Kamili Szczepkowskiej-Majtas, magister inzynier, po
kierunku: Budownictwo, urodzonej dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie, posiadajgcej uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej, w nastepujgacy sposéb: wprowadza sig w tresci catej decyzji w miejsce ,Kamila
Szczepkowka-Majtas ,, imie i nazwisko ,Kamila Szczepkowska-Maj".
Uzasadnienie

W dniu 15 pazdziernika 2018 r. Pani Kamila Szczepkowska-Maj wystapita pisemnie o wydanie decyzji ,0 nadaniu uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej” wydanej w dniu 20 czerwca 2012 r. na zmienione
nazwisko, na podstawie Decyzji Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2018 r. nr S.C.-
111.6355.1.107.2018, orzekajacego zmiane nazwiska Pani Kamili Szczepkowskiej-Majtas urodzonej w dniu 16 grudnia 1984 r. w
Janikowie, nazwisko rodowe Szczepkowska, nr PESEL 84121606163, w ten sposéb, ze nazwisko Pani Kamili Szczepkowskiej-

.Majtas” zastepuje sie nazwiskiem ,Maj".

Po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego, sprawdzenia danych osobowych w dowodzie osobistym oraz na podstawie
Decyzji Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Poznaniu uznano wniosek Pani Kamili Szczepkowskiej-Maj za uzasadniony i na

podstawie zebranego materiatu dowodowego orzeczono decyzjg jw.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie, do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
wniesione w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administraciji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnege.

Sktad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

[
1.prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski.. ?“-)2'
|

Otrzymuie:
Pani Kamila Szczepkowska-Maj

Ul. Ztocieniowa 13.2 2.dr hab. inz. Andrzej Barczyriskj

61-680 Poznan [ ‘ ) 3. dr inz. Daniel Pawiicki....... ;

Za zgodnosé
Z oryginatem
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KOPIE ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 12 UST. 7, AKTUALNYCH NA DZIE N
OPRACOWANIA | SPRAWDZENIA PROJEKTU
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i ® POLSKA
a4 | Z B A
o INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RD2-VPK-X5E *

Pan Przemystaw Jan Cesarz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0418/07

adres zamieszkania ul. Stoneczne 2 C/17, 64-840 Budzyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza rlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie slektroniczne] jest réwnowaine 2 oéwiadczeniem wali Hozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadcreniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlaiciwej Okregowe] izby Inzynierow
Budownictwa

v
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-33W-KGY-TD9 *

Pan Zbigniew Pietruszczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3903/01

adres zamieszkania os. Piaski 65, 64-840 Budzyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 17-11-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-8785-AY78-1612-9371

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.7342/1894/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0310.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Poznari.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0310-D7C5-Y1DY-987A-7B9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KAB-FRW-1GM *

Pan Michat Robert Bgk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0312/19

adres zamieszkania ul. Wedelickiego 19, 64-600 Oborniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TUS-CVD-J71 *

Pan Marcin Dariusz Besterda o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0251/14

adres zamieszkania ul. Rolna 35/55, 61-491 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DM8-UU1-PC4 *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/15/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TXI-BOM-MP6 *

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/2126/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-S6F-9EG-RYE *

Pani Kamila Szczepkowska - Maj o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0196/14

adres zamieszkania ul. Ztocieniowa 13/2, 61-680 POZNAN

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

Opis
do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania:
Opracowanie stanowi opis przedmiotu zamOwienia w zakresie branzy architektoniczno-budowlane;j.
Stanowi cato$¢ wraz z poszczegdlnymi branzami.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujgcych dokumentéw, opracowan i wytycznych
Inwestora:
1.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt: RPN.6733.1.2023 z dnia 20
lutego 2023 r. wydana przez Burmistrza Trzcianki
1.2 Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z dn.
15.06.2002 r.)
1.4 Zlecenie Inwestora
1.5 Wytyczne i opracowania branzowe
1.6 Uzgodnienia z Inwestorem dot. rozwigzan funkcjonalno-materiatowych
1.7 Obowigzujace Polskie Normy

2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestyciji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci
pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowa i przebudowg budynku na dz. o nr
geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3.

3. Istniej acy stan zagospodarowania terenu:
Teren, na ktérym projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci
pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowa i przebudowg budynku potozony
jest w Siedlisku 3, na dziatkach o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8, dziatki potozone sg obrebie ewidencyjnym
0014 Siedlisko, w jednostce ewidencyjnej 300207_5 Gmina Trzcianka. Teren dziatki jest
zagospodarowany i uzbrojony.
Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Na dziatce znajduje sie istniejacy budynek parterowy czesciowo podpiwniczony, w ktérym zlokalizowane
sg pomieszczenia przedszkola i sali wiejskiej. Budynek ten posiada przytacza energetyczne i
wodociggowe oraz odrebne liczniki energii i wody dla pomieszczen przedszkola i sali wiejskiej.
Ponadto do budynku doprowadzone jest przytacze gazu ptynnego ze zbiornika na gaz ptynny
zlokalizowanego na dziatkach o nr geod. 318/6 i 318/8.
Komunikacja gtéwna do pomieszczen przedszkola odbywa sie po dwéch biegach schodowych
zewnetrznych, ktére prowadzg do drzwi wejsciowych do budynku zlokalizowanych na elewacji péinocne;.
Do istniejgcego budynku od strony zachodniej prowadzi istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej. Na terenie
dziatki o nr geod. 318/7 w czesci zachodniej znajduje sie utwardzona ptytami drogowymi droga
wewnetrzna. Powyzsza droga stanowi dojazd do znajdujgcych sie od strony pétnocnej i potudniowej na
terenie dziatki o nr geod. 318/7 utwardzonych trylinkg i ptytami drogowymi miejsc postojowych.
Na dziatkach o nr geod. 318/6 i 318/8 znajduje sie istniejgcy murowany $smietnik przeznaczony do
rozbiérki. Na terenie dziatki o nr geod. 318/6 znajduja sie przeznaczone do rozhiérki elementy placu zabaw
(piaskownica, hustawki itp.). W rejonie istniejgcego budynku sali wiejskiej i przychodni w odlegtosci miedzy
75 m a 150 m znajdujg sie dwa istniejgce hydranty zewnetrzne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Obejmuje ono wybudowanie projektowanej platformy dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowanej na
elewacji potnocnej w rejonie projektowanego wejscia gtdwnego do pomieszczen przychodni lekarskiej.
Budowe nowych schoddw zelbetowych zewnetrznych zlokalizowanych na elewacji pétnocnej
prowadzacych do projektowanego wejscia gtéwnego do pomieszczen przychodni lekarskiej. Budowe
oswietlenia terenu przy budynku oraz projektowanego parkingu lampami rozmieszczonymi zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Budowe zbiornikéw bezodptywowych obstugujacych pomieszczenia
projektowanych pomieszczen przychodni lekarskiej wraz przylaczem kanalizacyjnym na terenie dziatek o
nr geod. 318/6 i 318/8. Budowe bramy wjazdowe;j i furtki wejsciowej na teren przychodni lekarskiej na
dzialce o nr geod. 318/8.
Wykonanie utwardzonych kostkg betonowa zjazdu z drogi wojewddzkiej, drogi wewnetrznej wzdtuz Sciany
wschodniej budynku, miejsc postojowych, chodnikéw i miejsca na pojemniki na odpady oraz
uporzadkowanie terenu po skonczonych robotach budowlanych.
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje rozbiorke dwdch istniejacych biegdéw schodéw
zewnetrznych zelbetowych zlokalizowanych na elewacji pétnocnej, rozbiérke czesciowg chodnikéw
utwardzonych kostkg betonowa, rozhiérke istniejgcego murowanego $mietnika, rozbiérke elementéw placu
zabaw (piaskownica, hustawki itp.).

Na terenie dziatek o nr geod. 318/6 i 318/8 znajduje sie 7 drzew przeznaczonych do wycinki, na wycinke
drzew nalezy uzyskac¢ zgode wydang przez Burmistrza Miasta Trzcianka.

5.Bilans terenu:

Okreslenie powierzchni j-m. pow. Udziat Uwagi
procentowy
powierzchnia zabudowy istniejacego budynku z m2 624,80 16,38%
pomieszczeniami sSwietlicy wiejskiej oraz przychodni
lekarskiej
powierzchnia zabudowy istniejacego tarasu oraz m2 102,70 2,69%
istniejgcych schodéw zewnetrznych
powierzchnia zabudowy projektowanych schodéw m2 12,08 0,32%
zewnetrznych na elewaciji pétnocne;j
powierzchnia zabudowy projektowanej platformy dla m2 2,34 0,06%
0s6b niepetnosprawnych na elewacji pétnocne;j
powierzchnia utwardzona projektowana (chodniki) m2 111,60 2,93%
powierzchnia utwardzona projektowana (droga m2 514,98 13,50%
wewnetrzna, miejsca postojowe, miejsce na pojemniki
na odpady)
powierzchnia utwardzona drogi wewnetrznej m2 434,00 11,38%
istniejgcej wraz z parkingami
powierzchnia utwardzona chodnikéw istniejacych m? 38,50 1,01%
zieleh (powierzchnia biologicznie czynna) m2 1973,00 51,73%
powierzchnia dziatek nr (Jeoid. 318/6, 318/7 i 318/8 m? 3814,00 100,00%
6. Wykaz stanowisk postojowych dla dziatki:
llo$¢ miejsc postojowych projektowanych Wymiary stanowisk postojowych
projektowanych

1 stanowisko postojowe — parking dla oséb 3,60 x 5,00 m

niepetnosprawnych

5 stanowisk postojowych 2,50 x 5,00 m

tacznie 6 stanowisk postojowych

Zaprojektowano tgcznie 6 stanowisk postojowych na terenie dziatek o nr geod. 318/6 i 318/8.

7. Informacje dot. ochrony konserwatorskiej:
Nie dotyczy.

8. Informacje okre $lajace wpltyw eksploatacji gérniczej:
Nie dotyczy.

9. Dane o charakterze, cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen dla $srodowiska oraz
higieny i zdrowia u zytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr ebnymi
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg obszary objete ochrong na podstawie przepisow
szczegbinych.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali
wiejskiej na przychodnie lekarska wraz z rozbudowag i przebudowa budynku w zadnym stopniu nie
narusza waloréw ksztattujgcych srodowisko i nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Nie ma koniecznosci sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych - inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery.
Scieki sanitarne zostang odprowadzone do projektowanych zbiornikéw bezodptywowych, gdyz w
obrebie dziatek geodezyjnych o nr 318/6, 318/7 i 318/8 nie ma czynnej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Woda deszczowa z dachu odprowadzana powierzchniowo na teren dziatek.

Odpady state - sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach znajdujgcych sie w
wydzielonym miejscu na terenie dziatki 318/6 oznaczonym na projekcie zagospodarowania dziatki.

Emisja hataséw i wibracji — projektowany zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz
czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarska wraz z rozbudowsg i przebudowg budynku, ze
wzgledu na swoje przeznaczenie nie bedzie wywotywat hataséw i wibracji.

Inwestycja nie wprowadza zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Obiekt nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania.

Na terenie dziatek o nr geod. 318/6 i 318/8 znajduje sie 7 drzew przeznaczonych do wycinki, na wycinke
drzew nalezy uzyska¢ zgode wydang przez Burmistrza Miasta Trzcianka.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce - budynek zasilany jest pradem elektrycznym o niskim
napieciu, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego.

W budynku nie ma urzgdzen emitujacych promieniowanie.

10. Dane dotycz ace warunkdw ochrony przeciwpo zarowej, w szczeg6lno $ci o drogach
pozarowych oraz przeciwpo zarowym zaopatrzeniu w wod e wraz z ich parametrami
technicznymi

10.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysoko  $ci i liczbie kondygnaciji strefy po zarowej
przeznaczonej na pomieszczenia opieki zdrowotnej :
a) powierzchnia zabudowy 266,93 m*
b) wysokos¢ 6,91 m
c) ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 1
d) ilos¢ kondygnaciji podziemnych (poza opracowaniem projektowym) 1

10.2. Informacje o klasyfikacji po  zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania
Z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania projektowang strefe pozarowg kwalifikuje sie do
kategorii ZL

10.3. Informacje o klasie odporno $ci pozarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez  $ciany zewn etrzne i dachy

10.3.1. Klasa odporno $ci po zarowej
Jednokondygnacyjny budynek niski, w ktorym wystepuje strefa pozarowa kwalifikowana do kategorii
zagrozenia ZL 11l wymaga wykonania w klasie odpornosci pozarowej co najmniej ,D” (kondygnacja
podziemna znajdujgca sie poza opracowaniem projektowym wykonana jest jako odrebna strefa
pozarowa w klasie co najmniej ,C” odporno$ci pozarowej — strop nad kondygnacjg podziemng z
zelbetowych plyt kanatowych).

10.3.2. Klasa odporno $ci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegolne elementy budowlane projektowanej strefy pozarowej sg wykonane lub zaprojektowano
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Element budowlany klasa odporno $ci ogniowej

gtéwna konstrukcja nosna R 30,
Dopuszczalna (-), istniejaca z

konstrukcja dachu piyt zelbetowych opartych na

$cianach nosnych

strop pod parterem z kanatowych piyt zelbetowych REI 120

Sciana zewnetrzna o szeroko$ci co najmniej 2 m przy El 60

potaczeniu ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
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Sciany zewnetrzne na powierzchni > 65% >E 30

Sciany wewnetrzne kotlowni gazowej El 60 (drzwi nie wystepuja)
Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej El 15

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy REI 120, drzwi EI 60

kondygnacjg podziemna i parterem
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy | REI 60 (drzwi nie wystepuja)
projektowana strefg a strefg swietlicy wiejskiej
przekrycie dachu Dopuszczalne (-), istniejace z
piyt zelbetowych

Przekrycie dachu o klasie reakcji na ogien Broor(t1).

Sciany zewnetrzne o szeroko$ci 2 m przy potaczeniu ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego oraz
$ciana zewnetrzna prostopadle usytuowana do $ciany zewnetrznej od strony wejscia do projektowanej
strefy dopuszcza sie ociepli¢ wylgcznie z zastosowaniem materiatdw niepalnych, np. wetha mineralna.

10.3.3. Stopie i rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nie rozprzestrzeniania ognia.

10.4. Informacje o wyst epowaniu zagro zenia wybuchem, w tym informacje dotycz  gce pomieszcze h
zagro zonych wybuchem oraz stref zagro  zenia wybuchem w przestrzeni zewn etrznej
W budynku zabrania sie przechowywania i stosowania materiatdw wybuchowych i niebezpiecznych
pozarowo, zatem uwzgledniajgc przeznaczenie budynku nie przewiduje sie w nim wystepowania
pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

10.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe, w tym informacje o
odlegto $ciach od s gsiaduj acych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrac h
wplywaj acych na odlegto $ci dopuszczalne
Budynek z projektowang strefg pozarowg usytuowany jest w nastepujgcych odlegtosciach od
sasiednich granic dziatek budowlanych:

« $ciana poétnocna usytuowana w odlegtosci 16,35 m od granicy (dziatka stanowi droge publiczng),

« Sciana wschodnia usytuowana w odlegtosci 7,45 m od granicy (dziatka z zabudowg mieszkalng),

* Sciana potudniowa usytuowana w odlegtosci 18,75 m od granicy (dziatka z zabudowg mieszkalng
wielorodzinng),

Od strony zachodniej projektowana strefa pozarowa przylega bezposrednio do pozostatej czesci
budynku, w ktérej znajduje sie strefa pozarowa ,Swietlicy”; miedzy strefami pozarowymi
zaprojektowano sciane oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.
Minimalna odlegto$¢ budynku od innego, usytuowanego na innej dzialce budowlanej (319/2) wynosi
8,40 m.

Usytuowanie budynku z projektowang strefg pozarowg z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe spetnia
wymagania obowigzujacych przepisbw w zakresie ich lokalizacji od granicy dziatki oraz miedzy
budynkami.

10.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do pro wadzenia dziata h
ratowniczych
Wedlug zatozeh aranzacji technologicznej istniejacych pomieszczen sali wiejskiej oraz informacji
uzyskanej od Pani Emilii Szymanskiej - Soltys Siedliska w strefie pozarowej ze swietlicg wiejskg nie
wystepujg pomieszczenia, w ktérych jednoczes$nie moze przebywaé ponad 50 osdb. Wobec tego
droga pozarowa do jednokondygnacyjnego budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Ill, o powierzchni wewnetrznej < 1000 m2 nie jest wymagana.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku o
powierzchni j.w. i kubaturze < 5000 m? wynosi 10 dm?3/s. Zostanie ono zapewnione projektowanym
hydrantem zewnetrznym DN 80, usytuowanym w odlegtosci 38 m od budynku oraz istniejgcym
hydrantem usytuowanym w odlegtosci 85 m od budynku. Odlegto$¢ projektowanego hydrantu
zewnetrznego DN 80 od projektowanej strefy pozarowej wynosi 32 m, odlegtos¢ istniejgcego
hydrantu zewnetrznego DN 80 od projektowanej strefy pozarowej wynosi 115 m. Na okolicznosé
odbioru musi by¢ potwierdzona ww. wydajnosé hydrantow.

10.7. Informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga h ochrony przeciwpo zarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
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11.

12.

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej, w zakresie rozwi gzan objetych projektem
zagospodarowania dziafki lub terenu
Budynek nie jest przedmiotem rozwigzan zamiennych.

Inne niezb edne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

12.1. Lokalizacje budynku, w ktérym projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen

przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowg i
przebudowg budynku i jego odlegtosci od granic innych dziatlek budowlanych zaprojektowano zgodnie
Zz wymaganiami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt: RPN.6733.1.2023
z dnia 20 lutego 2023 r. wydanej przez Burmistrza Trzcianki, oraz zgodnie z § 12.1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektowany zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz cze$ci pomieszczen sali

wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowa i przebudowg budynku ze wzgledu na funkcje nie
stwarza ucigzliwosci dla przylegtych terendw.

Projekt zostat opracowany w poszanowaniu interesow o0s6b trzecich: inwestycja nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii
elektrycznej na dzialkach sasiednich. Poza tym, ze wzgledu na swojg funkcje, budynek nie bedzie
powodowat ucigzliwosci zwigzanych =z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wptyw inwestycji na glebe i wode: bez zmian.

W zwigzku z powy zszym, obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki
Inwestora tj. dziatki o nr geod. 318/6, 318/7 i 318/8, okr eslone na rysunku ,Projekt
zagospodarowania dziafki”.

13. Informacje uzupetniaj ace:
13.1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspéiczesnej

obowigzujgca decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego sygn. akt: RPN.6733.1.2023 z
dnia 20 lutego 2023 r. wydana przez Burmistrza Trzcianki nie podejmuje ustalen.

13.2. Projektowana inwestycja nie ma charakteru i cech, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla

srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia.

* Jakosc¢ i sposob odprowadzania sciekow:
Scieki sanitarne beda odprowadzane do projektowanych zbiornikéw bezodptywowych

13.3 Zasilanie budynku w media zostanie zapewnione w nastepujacy sposoéb:

0 instalacja wodociggowa — podstawowe zasilanie poprzez istniejace przylacze wodociggowe z
sieci miejskiej

0 zrzut sciekéw do projektowanych zbiornikéw bezodptywowych wg odrebnego opracowania
branzowego

0 zasilanie budynku w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza

0 zrzut wod opadowych istniejgcy powierzchniowo na grunt

0 zasilanie w cieptg wode uzytkowsg i zasilanie instalacji centralnego ogrzewania — z istniejgcego
kotta gazowego znajdujacego sie w istniejgcej kottowni wg odrebnego opracowania branzowego

14. Powierzchnia zabudowy istniej acego budynku z pomieszczeniami  swietlicy wiejskiej oraz
przychodni lekarskiej:

-m? 624,80
Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Cesarz
nr uprawnien WKP/0041/POOK/07
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, z p6zni. zm.)
OSWIADCZAMY, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

,<Zmiana sposobu u zytkowania pomieszcze nh przedszkola oraz cz esci
e lekarsk @ wraz z rozbudow g i

pomieszcze n sali wiejskiej na przychodni

przebudow g budynku”

obejmujacy dziatki nr geod.:

318/6, 318/7, 318/8, 4/1 droga poto zone w 64-910 Siedlisko, Siedlisko 3

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

L.p. Branza: Imig i nazwisko: Data: Stanowisko: Nr uprawnien: Podpis:
1. | ARCHITEKTURA | Mdrinz ?ﬁﬂ;ade”sz 15.03.2023r. |  Projektant NN-8345/474/81
2. | ARCHITEKTURA mgr inz. arch. IWona | 45 03 5053 | Sprawdzajacy | GP-7342/1894/94
Maciejewicz
3. | KONSTRUKCJA mar '”Zc'epsf;fzmys*aw 15.03.2023r. |  Projektant | WKP/0041/POOK/07
4. | KONSTRUKCJIA mgr inZ. Zbigniew 15.03.2023 r. | Sprawdzajacy | WKP/0046/POOK/07
Pietruszczak
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Opis do projektu
architektoniczno-budowlanego

1. Podstawowe dane:
1.1.Podstawa opracowania:
» zlecenie Inwestora
« decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt: RPN.6733.1.2023 z dnia
20 lutego 2023 r. wydana przez Burmistrza Trzcianki
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
¢ uzgodnienia z Inwestorem dot. rozwigzan funkcjonalno-materialowych
« obowigzujace Polskie Normy

1.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowag,
i przebudowa budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3.

1.3. Lokalizacja: projektowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz
czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowa i przebudowag
budynku wykonana bedzie, na dziatkach o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8, potozonych w
Siedlisku 3.

1.4. Dane ogélne:

Podstawowe parametry Jednostki miary Dane istniejgce Dane po remoncie

Powierzchnia zabudowy m? 624,80 624,80

istniejacego budynku (bez zmian) (bez zmian)

Powierzchnia uzytkowa m? 504,02 502,94

istniejacego budynku

Kubatura istniejgcego budynku m* 3615,27 3615,27
(bez zmian) (bez zmian)

Grupa wysokosci budynku niskie N

1.5. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz
czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowsg i przebudowg
budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3.
Istniejgcy budynek przekryty jest stropodachem ptaskim zelbetowym, ocieplonym piytami
styropianowymi gr. 15 cm i pokryty 2 warstwami papy termozgrzewalnej.
Strop nad piwnicg z zelbetowych ptyt stropowych kanatowych.
Sciany zewnetrzne murowane ocieplone styropianem, gr. 15 cm.

1.6. Program uzytkowy budynku:

Wykaz pomieszcze n piwnicy
L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. Posadzka Powierzchnia
uzytkowa w pomocnicza
[m3] przynalezna do
uzytkownika
[m?]
0.1. |Pomieszczenie piwniczne 12,22 | Plytki gres Pomieszczenia
0.2. |Pomieszczenie piwniczne 12,10 | Plytki gres przychodni
Pow. pomocnicza
24,32 m2

Razem: 24,32
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Wykaz pomieszcze h parteru (obj etych opracowaniem)

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. Posadzka Powierzchnia
uzytkowa w uzytkowa
[m2] przynalezna do
uzytkownika
[m?]
1.01. | Recepcja 16,30 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.02. | Poczekalnia 51,49 | Wykfadzina
zgrzewalna
1.03. | WC dla pacjentéw (meskie) 4,15 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.04. | WC dla niepetnosprawnych 6,95 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.05. | Magazyn brudny 4,05 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.06. | Klatka schodowa do piwnicy 4,00 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.07. | Kotlownia 4,12 | Plytki gres Pomieszczenia
1.08. | Pomieszczenie porzadkowe 3,47 | Wyktadzina .
zgrzewalna przychodni
1.09. | Gabinet lekarski 15,98 | Wyktadzina lekarskiej
zgrzewalna Pow. uzytk.
1.10. | Gabinet stomatologiczny 22,58 | Wykfadzina 199,14 m2
zgrzewalna
1.11. | Gabinet zabiegowy 16,43 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.12. | Magazyn czysty 5,59 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.13. | Pomieszczenie socjalne/szatnia 15,82 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.14. | WC personelu 5,62 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.15. | Gabinet lekarski 15,71 | Wyktadzina
zgrzewalna
1.16. | Wiatrotap / komunikacja 6,88 | Wyktadzina
zgrzewalna
Razem: 199,14
Powierzchnia uzytkowa sali wiejskiej nie objeta opracowaniem wynosi: 303,80 m?

Powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi: (199,14m2 + 303,80 m2) 502,94 m?

2.0. Zakres robdét remontowych objetych projektem:
2.1. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne:
* wyciecie otworéw w stropodachu pod przejscia kanatéw wentylacyjnych wraz z warstwami
izolacji i pokrycia z papy termozgrzewalnej,
* rozebranie posadzek z lastriko,
* rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych,
e zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykladziny PCV oraz piytki PCV),
» rozhiérka posadzek betonowych tgcznie z warstwami izolacji w pom. piwnicy,
» rozhiérka posadzek betonowych tgcznie z warstwami izolacji w pom. parteru
* wybranie gruntu spod istniejgcych posadzek w piwnicy,
« wybranie gruntu spod istniejacych posadzek na parterze,
» odbicie na scianach tynkéw cementowych,
» odbicie na stropach tynkéw cementowych,
* rozebranie wyktadziny sciennej z plytek,
* wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych,
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* poszerzenie otwor6w drzwiowych w $cianach nosnych i dziatlowych,

* rozbhidrka scian dziatowych,

e rozbidrka fragmentu $ciany nosnej,

« demontaz, wyniesienie mebli zabudowy statej meblowej, umywalek, misek ustepowych
brodzikéw prysznicowych, podgrzewaczy c.w.u.,

* wykucie z muru oscieznic drzwiowych oraz demontaz skrzydet drzwiowych,

« wykucie z muru okna w istniejgcym oznaczonym na rys. nr 2 jako pom. 1.16.,

* tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian,

e wyniesienie gruzu z budynku,

e usuniecie i wywoz gruzu

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:

e usuniecie luznych tynkéw na elewaciji,

» obrobki blacharskie pasa nadrynnowego (do ponownego montazu),

» obrobki blacharskie gzymséw (do ponownego montazu),

» obrébki blacharskie krawedzi dachu (do ponownego montazu),

* parapet zewnetrzny,

e rury spustowe (do ponownego montazu),

* rynny (do ponownego montazu),

» demontaz réznych elementdéw z elewacji budynku np. przewodéw, kabli, urzadzenie
Internetu radiowego itp.,

» demontaz istniejgcych kominkéw wentylacyjnych na dachu wraz z wentylatorami,

» wykucie oscieznicy drzwi wejsciowych na elewacji péthocnej i montaz nowych drzwi w
powiekszonym otworze,

» wykucie oscieznicy drzwi wejsciowych na elewacji pétnocnej i zamurowanie istniejgcego
otworu,

» demontaz daszkoéw z poliweglanu na elewacji pétnocnej,

» demontaz balustrad stalowych na tarasie wraz z wywozem i utylizacja,

» demontaz balustrad przy schodach wejscia gtdbwnego wraz z wywozem i utylizacja,

* rozhiérka dwéch biegéw schodowych na elewacji pétnocnej,

» skucie okladziny z piytek gres na schodach i na tarasie na elewacji potudniowej wraz z
ptyta betonowg tarasu i schodami betonowymi i odtworzenie ich geometrii i ksztattu

» rozbiérka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8,0 cm wraz z podbudowa, w
zakresie przedstawionym na PZT,

» wykucie sciany od poziomu parapetu do posadzki na elewacji potudniowej w miejscu
istniejgcego otworu okiennego pod osadzenie projektowanych drzwi zewnetrznych,

* wykucie starych nadprozy i osadzenie nowych nadprozy prefabrykowanych nad drzwiami
wejscia gtébwnego na elewacji pétnocnej,

» wykucie bruzd pod osadzenie kabli znajdujacych sie obecnie na elewacii,

» likwidacja nieczynnych kratek wentylacyjnych z elewacji budynku,

» rozbiérka murowanego smietnika,

* rozhiérka elementéw placu zabaw (piaskownica, hustawki itp.),

» rozbibrka istniejacej bramy wjazdowej przy elewacji wschodnie;j.

Gruz usuwac przystosowang do tego typu robét rynna. Gruz z terenu rozbiorki wywiezé

samochodem na wysypisko.

2.2. Roboty remontowe:
e przemurowania i zamurowania
0 zamurowanie otworéw po wykutch drzwiach oraz czesciowe uzupetnienia otworéw w
scianach nosnych i dzialowych, wykonaé¢ cegtg ceramiczng petng klasy 150
0 pod oparcie nadprozy prefabrykowanych i stalowych przemurowac 3 warstwy z cegly
ceramicznej petnej klasy 150
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Uwaga: wszelkie roboty zwi gzane z wymiana nadpro zy i osadzeniem nowych
prowadzi ¢ bardzo starannie, tak aby nie dopu scié do powstania zarysowa h na
stropach i $cianach

wykucie otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach nosnych (poszerzenia otworéw, nowe
otwory i wstawienie nadprozy prefabrykowanych lub stalowych z dwuteownikéw ):
» nalezy wykonaé nastepujgce roboty budowlane:

0 podstemplowac istniejgce stropy,

0 wyku¢ bruzde na gtebokosé potowy muru pod nadproza typu SBN lub stalowe z
dwuteownikow,

0 o0sadzi¢ nadproza prefabrykowane typu SBN lub stalowe z dwuteownikéw i doktadnie
zaklinowag,

0 rozku¢ bruzde na catg szerokosé muru i osadzi¢ pozostate nadproza  typu SBN lub
stalowe z dwuteownika,

0 bruzde wypetni¢ zaprawg cementows i doktadnie podbi¢ suchg zaprawe w szczelinach
pomiedzy murem a prefabrykowanymi nadprozami typu SBN lub stalowymi z
dwuteownika,

0 po osiggnieciu przez zaprawe wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do rozkucia otworu
drzwiowego,

0 obrobi¢ otwor drzwiowy,

0 o0sadzi¢ nowe drzwi,

e nadproza nad otworami
0 w scianach konstrukcyjnych nad otworami zaprojektowano nadproza prefabrykowane
typu SBN 120x120, dtugos¢ belek wg rys. 3
0 w Scianach dziatowych nad otworami zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu
SBN 120x120, dtugos¢ belek wg rys. 3
0 W pomieszczeniach parteru nadproza z belek stalowych dwuteowych (stal St3S)

Uwagi wykonawcze.

Realizowane roboty budowlane wymagajg wykonania nadprozy nad otworami drzwiowymi w
istniejgcych scianach nosnych. Z uwagi na zakres wykonywanych prac otwory drzwiowe i
okienne nalezy podzieli¢ na nowo wykonywane oraz poszerzane (w celu spetnienia
wymaganej szerokosci oscieza). W zaleznosci od tego jaki otwor bedzie przekrywany przez
nadproze, nadproza podzielono réwniez na nadproza nowo wykonywane i nadproza
poszerzane.

Nadproze poszerzane.

W zwigzku z brakiem informacji na temat gtebokosci oparcia istniejgcego nadproza
drzwiowego nad poszerzanym otworem drzwiowym, istnieje ryzyko naruszenia minimalnej
glebokosci oparcia nadproza na nie naruszonej scianie nosnej, w efekcie poszerzania
istniejgcego otworu drzwiowego. W zwigzku z tym, przed wykonaniem rozbiorki fragmentu
Sciany (w celu poszerzenia otworu drzwiowego) nalezy wykonac odkrywke warstw
oktadzinowych $ciany, celem dokonania oceny gtebokosci oparcia istniejgcego nadproza na
Scianie. W przypadku stwierdzenia, iz gtebokos¢ oparcia jest na tyle duza, ze wykonane prace
rozbiérkowe i poszerzenie otworu drzwiowego, nie naruszg wymaganej minimalnej gtebokosci
oparcia nadproza na scianie, nalezy pozostawic¢ istniejgce nadproze, bez wykonywania nowo
projektowanego ustroju, a nastepnie mozna przystgpi¢ do poszerzania otworu drzwiowego.

W przypadku stwierdzenia, iz minimalna gtebokos¢ oparcia istniejgcego nadproza nie zostanie
zachowana, nalezy przystgpi¢ do wykonania nowego (dtuzszego) nadproza.

Nadproze nalezy wykona¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykonaé bruzde $cienng
0 wysokosci 25cm, w miejscu wbudowania nadproza, na gtebokos¢ potowy grubosci $ciany
(istniejgcego nadproza). Przed wykonaniem pierwszego etapu nadproza (wykuciem bruzdy)
nalezy podstemplowaé w srodku rozpietosci drugg potowe istniejgcego nadproza. W wykonang
bruzde nalezy osadzi¢ potowe (jedng lub dwie belki) wymaganych w konkretnym nadprozu
belek nadprozowych SBN o diugosciach zgodnych z rzutem kondygnaciji parteru. Glebokos¢
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oparcia belek (poza obszarem wykonanego w nastepnej kolejnosci otworu drzwiowego) winna
wynosic¢ po 25 cm z kazdej strony planowanego otworu. W miejscu oparcia belek nalezy
wykonac poduszki z zaprawy cementowej (marki M4) gr. min. 2cm. Wolng przestrzen bruzdy
sciennej, powyzej gornej ptaszczyzny belek nadprozowych nalezy szczelnie wypei¢ zaprawg
cementowaq. Do drugiego etapu montazu nadproza mozna przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu
przez zaprawe whasciwej wytrzymatosci na $ciskanie. W drugim etapie wykonywania nadproza
nalezy wyku¢ bruzde scienng po przeciwnej stronie wbudowanych belek nadprozowych,
zaczynajac od warstwy licowej $ciany na gtebokos¢ potowy (pozostatej) grubosci sciany. W
wykonang bruzde $cienng wmontowaé pozostate (jedng lub dwie w zaleznosci od nadproza)
belki nadprozowe SBN w spos6b opisany powyzej. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci
zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania nadproza, mozna przystgpi¢ do
wykonania poszerzenia otworu drzwiowego ponizej nowo wykonanego nadproza drzwiowego.
Przy wyburzaniu fragmentu sciany nalezy zwrdci¢ szczegélng ostroznos¢ na zachowanie
minimalnej dlugosci oparcia nowo wykonanego nadproza na nie naruszonej scianie nosnej,
wynoszgcej 15 cm.

Nadproze nowo wykonywane.

Nadproze nalezy wykona¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ bruzde $cienng
0 wysokosci 25cm, w miejscu wbudowania nadproza, na gtebokos¢ potowy grubosci sciany. W
wykonang bruzde nalezy osadzi¢ dwie zelbetowe belki nadprozowe SBN o diugosci zgodnej z
rzutami poszczegolnych kondygnacji. Osadzenie belek (poza obszarem wykonanego w
nastepnej kolejnosci otworu drzwiowego) winno wynosi¢ po 25 cm z kazdej strony
planowanego otworu. W miejscu oparcia belek nalezy wykonac¢ poduszki z zaprawy
cementowej (marki M4) gr. min. 2cm. Wolng przestrzenh bruzdy $ciennej, powyzej gornej
ptaszczyzny belek nadprozowych szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowa. Do drugiego etapu
montazu nadproza mozna przystapi¢ dopiero po uzyskaniu przez zaprawe wtasciwej
wytrzymatosci na sciskanie. W drugim etapie wykonywania nadproza nalezy wykuc¢ bruzde
$cienng po przeciwnej stronie wbudowanych dwoch belek nadprozowych, zaczynajac od
warstwy licowej sciany, na giebokos¢ potowy (pozostatej) grubosci sciany. W wykonang bruzde
$cienng nalezy wmontowac¢ dwie kolejne belki nadprozowe SBN w sposdb opisany powyzej.
Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania
nadproza, mozna przystgpi¢ do wykonania otworu drzwiowego ponizej wykonanego nadproza.
Przy wyburzaniu $ciany nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng ostroznos$¢ na zachowanie minimalnej
dlugosci oparcia nadproza na nie naruszonej scianie nosnej, wynoszacej po 15 cm z kazde;j
strony otworu (maksymalna szerokos¢ naruszonego pasma sciany przy wykonywaniu otworu
moze wynosi¢ 120 cm przy zatozeniu osiowego usytuowania otworu wzgledem wbudowanego
nadproza)

e roboty tynkarskie
0 miejsca po catkowitym i czesciowym zamurowaniu otworéw okiennych i drzwiowych,
po wykuciu otworéw drzwiowych nalezy uzupetni¢ tynkiem cem.-wap. kat. Il zatartym
na gtadko i wykonac gtadz gipsowg

e roboty instalacyjne sanitarne
0 wg projektu branzowego

Uwaga: Przed zto zeniem oferty wykonawca winien zapozna € sie z istniej gcymi w
pomieszczeniach instalacjami sanitarnymi

« roboty instalacyjne elektryczne
0 wg projektu branzowego

Uwaga: Przed zio zeniem oferty wykonawca winien zapozna € sie z istniej gcymi w
pomieszczeniach instalacjami elektrycznymi
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3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych.

3.1. I1zolacje:

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

e pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa dla posadzek na gruncie - 2x folia
wodoszczelna gruba

e pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa dla posadzek na stropach z ptyt
kanatowych - 2x folia w ptynie

» termiczna podtogi na gruncie — styropian EPS 100-038, gr. 15 cm, (A=0,038 W/mK)

Izolacja pomieszczen wilgotnych i ,mokrych”.

Izolacja posadzek i $cian przy pomocy cienkowarstwowych zapraw uszczelniajgcych (tzw.
mikrozapraw lub szlamoéw) albo folii w ptynie.

Izolacje przeciwwilgociowg w posadzkach wszystkich pomieszczen sanitarnych nalezy
wywing¢ na sciany do wysokosci min. 15 cm. We wszystkich typach pomieszczen, gdzie
zlokalizowano zlewy lub umywalki nalezy wykonac¢ izolacje na catym pasie ,fartucha” z
oktadziny zabezpieczajgcej sciane.

Sciany w tazienkach z natryskami nalezy zaizolowaé¢ na catej powierzchni folig w plynie.
Uszczelnienia na stykach podtogi ze scianami, przejsciach instalacyjnych oraz wpustach
podtogowych oraz uszczelnien progéw drzwiowych w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu uszczelniajgcego.

W stropach miedzy kondygnacyjnych nad pomieszczeniami mokrymi nalezy zastosowac
paroizolacje.

Izolacyjnosc¢ Scian dziatowych

Przy projektowaniu $cian dzialowych uwzgledniono wymagania izolacyjnosci akustycznej dla
dzwiekdéw powietrznych, zgodnie z Polskg Normag PN-B-02151-3:1999 dla pomieszczen w
budynkach uzytecznosci publicznej. Szczeg6ty posadowienia $cian na stropie, narozy oraz
gornych potaczen sciany dziatowej ze stropem uwzgledniajace wptyw przenoszenia
bocznego dzwiekdéw - wedtug wskazan danego producenta.

Projektowane Scianki dziatowe z ptyt g-k izolowa¢ akustycznie ptytami z welny mineralnej
skalnej gr. 10,0 cm, o gestosci 30kg/m3.

Zamurowania i uzupetnienia w scianach wewnetrznych i zewnetrznych:

Otwory drzwiowe zamurowac i uzupeni¢ cegtg petng na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Uwaga: Grubosci otworow w scianach do zamurowania i uzupetnienia oraz lokalizacja wg
rzutéw architektonicznych

Sciany dziatowe

7.5.1. Scianki systemowe z plyt gipsowo-kartonowych

Scianke dziatowa miedzy pomieszczeniami zaprojektowano jako systemowe, lekkie $cianki
dziatowe o gr. 12,5 cm.

Scianki dziatowe zaprojektowano w nastepujacym uktadzie warstw:

a) Scianka dziatowa na konstrukgji z profili stalowych z obustronnym poszyciem z dwéch
piyt gipsowo- kartonowych wodoodpornych

Uwaga: Grubosci scian oraz lokalizacja wg rzutéw architektonicznych

7.5.2. Scianki dziatowe z cegly peinej
Scianki dziatowe zaprojektowane w piwnicy gr. 12 cm murowane z cegty petnej, klasy 150 na
zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki dzialowe gr. 12,0 cm wykona¢ jako zbrojone.

3.6. Stropy miedzykondygnacyjne istniejgce:
3.6.1. Nad piwnicg - znajduje sie istniejacy strop z ptyt kanatowych, Strop ten znajduje sie w

dobrym stanie technicznym.

3.6.2. Nad parterem — znajduje sie stropodach z plyt kanalowych. Istniejgca konstrukcja

stropodachu w dobrym stanie technicznym.
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3.7. Roboty posadzkowe projektowane
0 posadzka na gruncie w piwnicy

po skuciu istniejgcych posadzek na gruncie w piwnicy, nalezy wybra¢ istniejacy grunt
do poziomu -2,77 m, nastepnie nalezy podtoze gruntowe zagescic¢ przez zawibrowanie
i wykonac projektowane warstwy posadzkowe. W przypadku wystepowania gruntéw
nasypowych pod posadzkami nalezy je wymieni¢ na gtebokosci min. 40 cm poprzez
wykonanie zageszczonej mechanicznie podsypki piaskowej do stopnia zageszczenia
minimum réwnemu stopniu zageszczenia gruntéw rodzimych i przyjetego w projekcie
budowlanym — minimum | s > 0,95 Jako zasypki nalezy uzywaé¢ gruntéw sypkich
réznoziarnistych dobrze zageszczalnych, formowanych warstwowo, z jednoczesnym
zageszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zabrania sie
uzywania jako zasypki gruntdéw spoistych, ktére sg gruntami wysadzinowymi.

0 posadzka na gruncie na parterze
po skuciu istniejgcych posadzek na gruncie na parterze, nalezy wybrac istniejacy grunt
do poziomu -0,735 m, nastepnie nalezy podtoze gruntowe zagescic¢ przez
zawibrowanie i wykona¢ projektowane warstwy posadzkowe. W przypadku
wystepowania gruntéw nasypowych pod posadzkami nalezy je wymieni¢ na gtebokosci
min. 40 cm poprzez wykonanie zageszczonej mechanicznie podsypki piaskowej do
stopnia zageszczenia minimum réwnemu stopniu zageszczenia gruntéw rodzimych i
przyjetego w projekcie budowlanym — minimum | s > 0,95. Jako zasypki nalezy
uzywac gruntéw sypkich réznoziarnistych dobrze zageszczalnych, formowanych
warstwowo, z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zabrania sie uzywania jako zasypki gruntow spoistych, ktére sg
gruntami wysadzinowymi.

0 posadzka na stropie z ptyt kanatowych
po rozebraniu podiég na stropie z piyt kanatowych nad piwnicg nalezy wykonac
projektowane warstwy posadzkowe.

3.8. Wyprawy tynkarskie
3.8.1. Wyprawy tynkarskie w piwnicy
Ponizsze zestawienie oparto o zatozenie, iz wymiana tynkow w piwnicy nastgpi na calej
powierzchni $cian i sufitow.
Do rekonstrukcji tynkdw w miejscach zasolonych i zawilgoconych zastosowac lekkie tynki
renowacyjne WTA.

Rekonstrukcja tynkéw na zasolonych podtozach

Zestaw tynkdw WTA przewidzianych do zastosowania w miejscach trwale zawilgoconych,
wewnatrz budynku;

- obrzutka Oxal WSM (lub réwnowazna), odporna na zasolenia, do przygotowania podtoza pod
tynk, przy narzucie pétkryjacym. Przed rozpoczeciem nakladania obrzutki $ciane nalezy
zwilzy¢ woda. Obrzutke nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci do 5,0 mm, tworzac
azurowg warstwe, pokrywajgcg maksymalnie 50% powierzchni poditoza. Uzyskanej
powierzchni nie nalezy wyréwnywac ani zaciera¢. W czasie wysychania obrzutki chronic¢ jg
przed zbyt szybkim wysychaniem. Nastepnie po jej stwardnieniu, po 24 godzinach
wykonujemy:

-tynk renowacyjny jednowarstwowy Oxal WPw o gr. 20 mm wykonywany recznie (lub
rownowazny), hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy wysychanie. Do
naprawy i renowacji wilgotnych $cian.

Po natozeniu tynkow, nalezy odczeka¢ (1mm na 1 dzien), aby zaprawy zwigzaly i
zagruntowac pod powtoki malarskie.

3.8.2. Wyprawy tynkarskie na parterze.
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Sciany murowane - na wszystkich nowo murowanych $cianach oraz w miejscach gdzie tynk
zostanie uzupetniony wykonac¢ tynk cem.-wap. zacierany na gtadko, kat. Ill, jako
wykonczenie pod powtoki malarskie oraz pod wyktadziny zgrzewalne nalezy wykona¢ gtadz
gipsowa,

Sufity — w miejscach gdzie tynk zostanie uzupetniony na suficie wykonac¢ tynk cem.-wap.
zacierany na gtadko, kat. Ill, jako wykonczenie pod powtoki malarskie nalezy wykona¢ gtadz
gipsowa.

Sciany wykonane z piyty G-K (gipsowo-kartonowej) — na ptytach G-K, jako wykohczenie pod
powtoki malarskie oraz pod wyktadziny zgrzewalne wykona¢ gtadz gipsowa.

3.9. Okfadziny $cian.

Na $cianach w pomieszczeniach mokrych, tazienkach, WC, gabinecie stomatologicznym
(sciany z zabudowg meblowa), pomieszczeniu socjalnym oraz na $cianach przy umywalkach
I zlewozmywakach do wysokosci min. 1,6 m i szerokosci co najmniej 1,5 m (liczac od osi
umywalki i zlewozmywaka po 75 cm w kazdg strone) nalezy klei¢ wykfadzine scienng PVC
zgodnie z normg EN 649:
Heterogeniczna wykfadzina scienna do zgrzewania na gorgco w rolce Tarkett Aquarelle Wall
HFS lub rbwnowazna ( np. Forbo, Altro) o parametrach nie gorszych niz:

* grubos¢ catkowita wg EN 428 — 0, 92 mm

e grubosc¢ warstwy uzytkowej wg 429 — 0,12 mm

» catkowita masa powierzchniowa wg EN 430 — 1500 gr/m2

* klasa ogniotrwato$ci wg EN13501-1 — Bs2,d0

* wytrzymatos¢ spoin wg EN 684 - >/= 150

» zabezpieczona poliuretanem

e odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — min. Dobra odpornos¢

Sciany korytarzy oraz $ciany w poczekalni zabezpieczyé przed uszkodzeniami do wysokosci
110 cm wyktadzing zgrzewalng przeznaczong do ochrony $cian gr. 2,0 mm np.: Tarkett
Protectwall 2,0 lub réwnowazna ( np. Forbo, Altro) o parametrach nie gorszych niz:

* grubos¢ catkowita wg EN 428 - 1.5 lub 2,0 mm

e transparentna warstwa uzytkowa wg EN 429 - 0,35 mm

e waga catkowita wg EN 430 - 2400 g/m2

e ochrona powierzchni Top Clean XP

e stabilnos¢ wymiarbw wg EN434 </= 1%

* klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1 - B-s2,d0

* odpornos¢ barwy na swiatto wg  ENISO 105-B02 - 26

e odpornosc¢ chemiczna wg EN 423 Doskonata

« wlasciwosci higieniczne Nie powoduje rozprzestrzeniania sie infekciji
* kolory minimum 45

e dostarczana w postaci wg EN ISO 24231 Rolka 20 m x 2m

Naroza Scian na korytarzach zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi.
Rozmieszczenie i rodzaje zabezpieczen $cian wedtug dokumentaciji rysunkowej projektu
wnetrz (poza opracowaniem).

Uwaga:
» kolorystyke wyktadzin, oktadzin i farb nalezy wczes$niej uzgodnié z projektantem i
Inwestorem.
« wszystkie farby, oktadziny i wyktadziny muszg posiadac atest higieniczny.
e przy lokalizacji umywalki w narozniku wyktadzine winylowa homogeniczng wywing¢
na $ciane sagsiednig na dtugosé rowng gtebokosci umywalki lub zlewozmywaka.

» we wszystkich pomieszczeniach wyktadziny uktada¢ z wywinieciem cokolika na
Sciany na wys. 10 cm

» wykladziny muszg by¢ przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach ze statym
narazeniem na ruch kétek foteli biurowych,
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nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCV rekomendowane przez ich producenta,
wszystkie taczenia nalezy spawac¢ sznurem w kolorze wyktadziny w celu uzyskania
jednolitej powtoki,

na styku posadzki ze $ciang stosowac listwy wyobleniowe np. PA20 firmy Tarkett
lub réwnowazne np. firmy Forbo, Astro

3.10. Wyktadziny PCV na podtogach
Na podtogach w gabinetach lekarskich, pomieszczeniu socjalnym, bedg zastosowane

posadzki

z wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych, np. Tarkett Acczent Platinium 100

lub réwnowazna ( np. Forbo, Altro) o niskiej wartos¢ wgniecenia resztkowego o parametrach
nie gorszych niz:

heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43

grubos¢ catkowita wg EN 1SO 24346 : 2.00mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : 0.80mm

waga catkowita wg EN 1SO 23997 : 3100 g/m?

zabezpieczona poliuretanem TopClean xp zapewnia odpornos$¢ na uzytkowanie
reakcji na ogieh wg EN 13501-1: Bflsl

antyposlizgowos¢ wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: 0.3
wgniecenie resztkowe wg EN 1SO 24343-1 : 0.03mm,

trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; 26

wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.

Na podtogach w tazienkach bez prysznicy, komunikaciji, recepcji, poczekalni, magazynach,
pomieszczeniu porzgdkowym bedg zastosowane posadzki z wykiadzin obiektowych PCV
homogeniczne, np. Tarkett iQ Optima lub rGwnowazna ( np. Forbo, Altro) o niskiej wartosé
wgniecenia resztkowego o parametrach nie gorszych niz:

1.
2.
3.

© N OA

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

klasa uzytkowa wg 1SO 10574 (EN 685): 34/43

typ wyktadziny wg ISO 10581: Typ.l

zawarto$¢ spoiwa minimum (binder content) 64,9% - wymagany raport
potwierdzajacy

grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 (EN 428): 2.00 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) nie wieksza niz: 2700 g/m?
wgniecenie resztkowe wg 1ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni
poprzez polerowanie na sucho.

catkowita emisja LZO: < 10 pg/m® po 28 dniach

witasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815:; <2kV

clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: klasa A ; 1SO0146441: ISO
klasa 4

wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: =0.3

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%

dobra odpornos¢ chemiczna (zgodnie z zalgczong tabelq)

klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.
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Na podtogach w gabinecie zabiegowym i gabinecie stomatologicznym bedzie zastosowana
posadzka z wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych, np. Tarkett Safetred lub
rownowazna ( np. Forbo, Altro) o parametrach nie gorszych niz:

* klasa uzytkowa wg EN 685 — 34/43

* grubos¢ catkowita wg EN 428 — 2,00mm

» utrata czastek w wyniku Scierania EN 13845 annex D - <10%

e wgniecenie resztkowe wg EN 433 - </=0,1mm

e stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 - < 0,1 %

* wiasciwosci antyposlizgowe EN 13845 Esf - nie traci wiasciwosci

antyposlizgowych przez caly okres uzytkowania

« wilasciwosci antyposlizgowe wg EN 13893 - >um 20

» test Pendulum BS 7976 minimum 36

» zabezpieczenie antybakteryjne wg EN ISO 846 — TAK Biostat

e zabezpieczenie powierzchni — Safety Clean XP

* wymiary rolki wg EN 426 — szerokos¢ 2,00 m, dtugos¢ 20 mb

Na podfogach w tazience z prysznicem stosowac¢ wyktadzine podtogowa z ,nopkami”
antyposlizgowymi Tarkett Granit Multisafe lub rownowazna ( np. Forbo, Altro) o parametrach
nie gorszych niz:

e grubos¢ catkowita wg EN 428 — 2, 50 mm

e grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2, 00mm

e zawartosc¢ spoiwa wg nhormy ISO 10581 : Typ |

» catkowita masa powierzchniowa wg EN 430 — 3010 g/m?

* wgniecenia resztkowe wg EN 433 — 0,02 mm

» stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 - <0,40%

* grupa scieralnosci wg normy EN 660-2 : minimum T £ 2 mm3

* reakcji na ogieh wg EN 13501-1: Bflsl

* nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii wedtug 1SO 846: Part C.

e antyposlizgowa R10.

« wykladziny muszg by¢ przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach ze statym
narazeniem na ruch kétek foteli biurowych,

* nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCV rekomendowanych przez ich producenta,

e wszystkie gczenia nalezy spawac¢ sznurem w kolorze wyktadziny w celu uzyskania
jednolitej powtoki,

« we wszystkich pomieszczeniach wyktadziny uktadac¢ z wywinieciem cokolika na
sciany wys. 10 cm

» we wszystkich pomieszczeniach przy potgczeniu podtogi ze Sciang stosowac listwy
wyobleniowe Tarkett PA20 lub réwnowazne

3.11. Nadproza i podciagi:
* nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowane typu SBN,
» podciagi wg opracowania projektu wykonawczego.
Beton kl. C20/25.

3.12. Obrobki blacharskie, wykonac z blachy ocynk gr. 0.55 mm.
3.13. Plytki gres
Na istniejgcej klatce schodowej do piwnicy oraz w piwnicy bedg zastosowane posadzki z
piytek gres:
*  plytki gresowe 30x30 cm, cok6t 10cm, fuga 3 mm w kolorze grafitowym

3.14. Sufity podwieszane modutowe
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Sufity podwieszane zaprojektowano w recepcji, poczekalni i w komunikacji.
W obiekcie zaprojektowano nastepujacy typ sufitbw podwieszanych:
a) Sufit modutowy -Typ 1
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity podwieszane na

konstrukcji stalowej o praktycznym wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

&, Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,40 0,80 1,00 1,00 0,9

15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95
c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

d jc.w.k
[mm] | [mm]

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane piyty sufitowe
powinny:
« charakteryzowaé sie rownowagowa emisjq CO, max 2,2 kg/m? przez caly okres
eksploatacji
e wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrodfa zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
* materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skfada sie z plyt ze sprasowanej
welny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m®. Plyty sg przeznaczone do
demontazu.

Produkt referencyjny

W nastepujacych pomieszczeniach: recepcji, poczekalni i w komunikacji stosowaé sufity
podwieszane Ecophon Gedina A lub inny rownowazny producent (np. Armstrong, Rocfon )
na konstrukcji systemowej T15

24/15

Wiasciwo $ci u zytkowe:

e kolor piyt biaty NCS: S 0500-N

e materiat rdzenia ptyty  wetna szklana

e grubosc piyt 15 mm

* wymiary piyt 600x600, 1200x600, 1200x1200 mm
* odbicie $wiatta > 80%

e utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i

maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu
« konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie
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z EN I1SO 12944-2

Parametry techniczne:

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,3 kg (3N)
» klasyfikacja ogniowa (wg klas) €0 najmniej A2-s1, dO
* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

System umozliwiajgcy demontaz pojedynczych piyt sufitowych.

Uwaga: Zastosowane plyty sufitowe muszg posiadac¢ atest higieniczny

3.15. Stolarka okienna
0 z uwagi nato, ze w catym budynku zostata wymieniona stolarka okienna nie projektuje sie
nowej stolarki.

3.16. Stolarka drzwiowa

3.16.1 Drzwi oznaczone symbolem D1 - Drzwi wewnetrzne rozwierane wzmocnione - gtadkie,
zmywalne o powierzchni odpornej na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Skrzydta i
oscieznice regulowane obejmujgce Sciane. Skrzydta i oscieznice pokryte laminatem HPL gr.
1,0 mm. Grubos¢ skrzydta 40 mm. Wyposazone w trzy wzmocnione zawiasy, zamek (na
klucz zwykly, lub dostosowany pod wkiladke patentowa). Drzwi przylgowe z przylgg
wzmocniong. Drzwi posiadajg wzmochienie pod samozamykacz. lzolacyjnosé akustyczna
drzwi Rw = 35 dB
Wszystkie drzwi wyposazone w klamke z szyldem podiuznym, w kolorze naturalnego
aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
Os$cieznice przylgowe na petng szeroko$¢ murow.

Kolor RAL 7004.

3.16.2. Drzwi oznaczone symbolem D2 - Drzwi wewnetrzne rozwierane wzmocnione - gtadkie,
zmywalne o powierzchni odpornej na dziatanie s$rodkéw dezynfekcyjnych. Skrzydia i
oscieznice regulowane obejmujgce $ciane. Skrzydta i oscieznice pokryte laminatem HPL gr.
1,0 mm. Grubos¢ skrzydta 40 mm. Wyposazone w trzy wzmocnione zawiasy, zamek (ha
klucz zwykly, lub dostosowany pod wkiadke patentowa). Drzwi przylgowe z przylga
wzmochiona. Drzwi posiadajg wzmocnienie pod samozamykacz. lIzolacyjnos¢ akustyczna
drzwi Rw = 35 dB
Wszystkie drzwi wyposazone w klamke z szyldem podiuznym, w kolorze naturalnego
aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
Oscieznice przylgowe na petng szerokos¢ murdw.

Kolor RAL 7004.

3.16.3. Drzwi oznaczone symbolem D3, D4 i D5 — Drzwi wewnetrzne rozwierane wzmocnione -
gtadkie, zmywalne o powierzchni odpornej na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Skrzydia i
oscieznice regulowane obejmujgce sciane. Skrzydta i oscieznice pokryte laminatem HPL gr.
1,0 mm. Grubo$¢ skrzydta 40 mm. Wyposazone w trzy wzmocnione zawiasy, zamek (na
klucz zwykly, z blokadg tazienkowg z otwieraniem awaryjnym lub dostosowany pod wkladke
patentowa). Drzwi przylgowe z przylgg wzmocniong. Drzwi posiadajg wzmocnienie pod
samozamykacz.

a) Wszystkie drzwi do tazienek, wyposazy¢ dodatkowo w podciecie wentylacyjne lub otwory
wentylacyjne z tulejami aluminiowymi nad posadzkg o pow. min. 0,022 m2.

b) Wszystkie drzwi wyposazone w klamke z szyldem podiuznym, w kolorze naturalnego
aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Oscieznice przylgowe na petng szerokos¢ murdw.

Kolor RAL 7004.

Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze

3.16.4. Drzwi oznaczone symbolem D6 - Higieniczne, gtadkie, bez pétek kurzowych, zmywalne,
wodoodporne i 0 powierzchni odpornej na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.
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Skrzydta i oscieznice aluminiowe. Profile wykonane ze stopu AiMgSi0,5 F22 wedtug DIN
1725, DIN 1748 i wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi o grubosci min. 60 pum,
oznhaczanej wedtug PN-EN ISO 2808:2000. Kolor powtoki RAL 7004.

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi Rw = 35 dB.

Gtebokosé¢ profili zarbwno skrzydia, jak i oscieznicy wynosi 50mm. Po zamknieciu drzwi
ptaszczyzna skrzydta i oscieznicy zlicowana od strony zewnetrznej.

Szklenie pakietem szkta bezpiecznego klasy P1.

Stosowane okucia - wytgcznie przewidziane przez producenta dla danego systemu. Typy
oku¢ dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydel oraz do obcigzeh eksploatacyjnych.
Mocowanie oku¢ do ksztattownikow drzwi zgodnie z wytycznymi producenta systemu
drzwiowego.

Drzwi kompletne z okuciami i zamkiem atestowanym w.g. wskazan Inwestora.

Klamka aluminiowa.

Drzwi wyposazone w samozamykacze.

3.16.5. Drzwi pozarowe wewnetrzne jednoskrzydtowe oznaczone symbolem D7 z korytarza do
istniejgcej klatki schodowej aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60. Higieniczne, gtadkie,
bez poétek kurzowych, zmywalne, wodoodporne i o powierzchni odpornej na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych.

Skrzydta i oscieznice aluminiowe. Profile wykonane ze stopu AiMgSi0,5 F22 wedtug DIN
1725, DIN 1748 i wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi o grubosci min. 60 pm,
oznaczanej wedtug PN-EN I1SO 2808:2000. Kolor powtoki RAL 7004.

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi Rw = 35 dB.

Glebokosé¢ profili zarbwno skrzydia, jak i oscieznicy wynosi 50mm. Po zamknieciu drzwi
ptaszczyzna skrzydia i oscieznicy zlicowana od strony zewnetrznej.

Drzwi petne.

Stosowane okucia - wylgcznie przewidziane przez producenta dla danego systemu. Typy
oku¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.
Mocowanie oku¢ do ksztattownikbéw drzwi zgodnie z wytycznymi producenta systemu
drzwiowego.

Drzwi kompletne z okuciami i zamkiem atestowanym w.g. wskazan Inwestora.

Klamka aluminiowa.

Drzwi wyposazone w samozamykacze.

3.16.6. Drzwi wejscia gtbwnego oznaczone symbolem Dzl — Skrzydta i oscieznice aluminiowe.
Profile wykonane ze stopu AiMgSi0,5 F22 wedlug DIN 1725, DIN 1748 i wykonczone
powtokami proszkowymi poliestrowymi o grubosci min. 60 um, oznaczanej wedtug PN-EN
ISO 2808:2000. Kolor powtoki RAL 9003 (kolor drzwi przed zamowieniem przedstawi¢ do
akceptacji Projektantowi).

Gtebokos¢ profili zarbwno skrzydia, jak i oscieznicy wynosi 50mm. Po zamknieciu drzwi
ptaszczyzna skrzydta i oscieznicy zlicowana od strony zewnetrznej

Przekfadki termiczne, izolatory, listwy i uszczelki, progi oraz obwodowe uszczelki wytgcznie
przeznaczone do stosowania w wybranym systemie okienno-drzwiowym (posiadajace
certyfikat producenta).

Konstrukcja drzwi musi posiadac efektywny system odprowadzania wody z komory pomiedzy
skrzydlem, a os$cieznicg i ich wentylacji. Otwory wentylacyjno-drenazowe od strony
zewnetrznej zakryte ostonkami z tworzywa sztucznego.

Stosowane okucia - wylacznie przewidziane przez producenta dla danego systemu. Typy
oku¢ dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzeh eksploatacyjnych.
Mocowanie oku¢ do ksztattownikéw drzwi zgodnie z wytycznymi producenta systemu
okienno-drzwiowego.

Drzwi kompletne z okuciami i zamkiem atestowanym w.g. wskazan Inwestora.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Drzwi rozpatrywac tgcznie z naswietlem.

3.16.7. Drzwi wejsciowe oznaczone symbolem Dz2 - Skrzydio i oScieznica aluminiowe. Profile
wykonane ze stopu AiMgSi0,5 F22 wedtug DIN 1725, DIN 1748 i wykonczone powtokami
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3.17.

3.18.

3.19.

proszkowymi poliestrowymi o grubosci min. 60 pm, oznaczanej wediug PN-EN ISO
2808:2000. Kolor powtoki RAL 9003 (kolor drzwi przed zaméwieniem przedstawi¢ do
akceptacji Projektantowi).

Glebokos¢ profili zarbwno skrzydfa, jak i oscieznicy wynosi 50mm. Po zamknieciu drzwi
ptaszczyzna skrzydta i oscieznicy zlicowana od strony zewnetrznej

Przektadki termiczne, izolatory, listwy i uszczelki, progi oraz obwodowe uszczelki wytgcznie
przeznaczone do stosowania w wybranym systemie okienno-drzwiowym (posiadajace
certyfikat producenta).

Konstrukcja drzwi musi posiada¢ efektywny system odprowadzania wody z komory pomiedzy
skrzydlem, a o$cieznicg i ich wentylacji. Otwory wentylacyjno-drenazowe od strony
zewnetrznej zakryte ostonkami z tworzywa sztucznego.

Stosowane okucia - wytgcznie przewidziane przez producenta dla danego systemu. Typy
oku¢ dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydel oraz do obcigzeh eksploatacyjnych.
Mocowanie oku¢ do ksztaltownikéw drzwi zgodnie z wytycznymi producenta systemu
okienno-drzwiowego.

Drzwi kompletne z okuciami i zamkiem atestowanym w.g. wskazan Inwestora.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Drzwi rozpatrywac tgcznie z naswietlem i oknem.

Uwaga: Wszystkie drzwi kompletne z okuciami, zamkam i atestowanymi wg wskaza n
Inwestora

- SzczegOlowe parametry, kolorystyka i ilo§¢ poszczegoinych rodzajow drzwi zawarte w
zestawieniu drzwi.
- Za drzwiami montowac odboje.

Projektuje sie remont klatki schodowej do piwnicy. Remont klatki schodowej polega¢ bedzie
na wykonaniu oktadziny biegu schodowego z ptytek schodowych gresowych. Ponadto nalezy
skuc istniejgce tynki na scianach i wykonac¢ nowe o parametrach jak dla tynkéw w piwnicy
(patrz pkt. 3.8.1.). Sciany klatki schodowej malowaé na biato.

Porecze na klatce schodowej do piwnicy.
Projekt zakltada montaz nowych poreczy stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Malowanie tynkoéw wewnetrznych:

Sciany i sufity gtadkie, pozbawione elementéw umozliwiajacych gromadzenie sie kurzu,
malowane farbami zmywalnymi.

W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce malowanie farbami bakteriob6jczymi.
Kolorystyka Scian i wyktadzin podtogowych wedtug projektu wnetrz (poza opracowaniem).
Do malowania scian wszystkich pomieszczen z wytaczeniem pomieszczen malowanych
farbami typu 2 i 3 stosowac farby:

Typ 1

Wodorozcienczalna farba lateksowa zgodna z PN 13300 o odpornosci na

szorowanie na mokro klasa 2, o stopniu krycia klasa 2. Stopien potysku: p6tmat, kolor
pastelowy — kolor wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Do wymalowan wewnetrznych $cian, bez rozpuszczalnikbéw, odporna na szorowanie.

Do malowania scian klatki schodowej, ciagdw komunikacyjnych, poczekalni i recepciji
stosowac farby:

Typ2

Wodorozciehczalna farba lateksowa zgodna z PN 13300 o odpornosci na
szorowanie na mokro klasa 1, o stopniu krycia klasa 2. Stopieh potysku: pétmat, kolor
pastelowy — kolor wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Do wymalowan wewnetrznych scian, bez rozpuszczalnikéw, odporna na szorowanie.

PREMBUD Projekt budowlany 58



Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

Do malowania $cian i sufitbw gabinetu zabiegowego i gabinetu stomatologicznego stosowac
farby:

Typ 3

Farba bakteriobdjcza przeznaczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia zgodna z PN
13300 o odpornosci na szorowanie na mokro: klasa 1, o stopniu krycia klasa 2. Stopien
potysku: pétmat, kolor pastelowy — kolor wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Do malowania sufitbw w pomieszczeniach gdzie stosuje sie na $cianach farby typu 1 2,
stosowac farby:

Typ 4

Wodorozcienczalna farba lateksowa zgodna z PN 13300 o odpornosci na

szorowanie na mokro klasa 2, o stopniu krycia klasa 2. Stopienh potysku: gteboki mat, kolor
biaty.

Do wymalowan wewnetrznych Scian, bez rozpuszczalnikdw, odporna na szorowanie.

Uwaga: wszystkie sciany i sufity zagruntowac gruntami przewidzianymi pod farby lateksowe

3.20. Podciggi stalowe:
Podciggi stalowe —wykona¢ wg rysunku w projekcie technicznym.
Elementy stalowe konstrukcji podciggu zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie.
Konstrukcje zabezpieczy¢ pozarowo przez malowanie farbami peczniejgcymi do R30.
Stal na podciagi St3S.

Uwagi wykonawcze.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej budynku, w ktérym prowadzone bedg
przedmiotowe roboty budowlane, przed przystapieniem do demontazu $ciany nosnej z cegly
gr. 30 cm w miejscu montazu podciggu stalowego nalezy wykona¢ odkrywke tynku na suficie,
celem potwierdzenia kierunku oparcia stropu i jego rozpietosci wzgledem osi podtuzne;j
wyburzanej $cianki.

W przypadku stwierdzenia innego rozwigzania stropu powyzej od zatozonego w projekcie,
nalezy wstrzymac prace wyburzeniowe i niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

W przypadku potwierdzenia prawidtowo przyjetych zatozeh projektowych, nalezy przystgpi¢ do
zabezpieczenia stropu przed rozbiérka sciany. W tym celu nalezy rGwnomiernie roztozyc¢
obcigzenie ze stropu na powierzchnie stempli, poprzez podtozenie pod istniejgcy strop dwdéch
réwnolegtych belek drewnianych, usytuowanych prostopadle do kierunku oparcia stropu,
przekazujgcych rownomiernie obcigzenie z powierzchni stropu.

Po wykonaniu zabezpieczenia stropu mozna przystapi¢ do rozbiorki Sciany i montazu podciggu
stalowego.

Podcigg stalowy nalezy wykonaé¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykonaé bruzde
Scienng o wysokosci 20 cm, w miejscu oparcia podciggu na scianie, na gtebokos¢ 50 cm w
kazda strone $ciany o ksztaicie litery ,L”.

W zwigzku z koniecznosécig oparcia podciggu stalowego na $cianie istniejgcej, w celu
zwiekszenia powierzchni przekazujacej obcigzenia skupione od podciggu na $ciane, nalezy
pod oparcie podciggu wyla¢ zelbetowg belke (w ksztaicie litery ,L”) dt. 100 cm o przekroju
30x30 cm zbrojong 8 pretami g16 (stal 34GS), strzemiona co @6 (stal St0S) co 10 cm,

W przypadku stwierdzenia naruszenia konstrukcji $ciany w momencie wyburzania $ciany,
nalezy wyburzy¢ caty fragment sciany i na nowo wykonac filar podpierajacy podciag. Przy
wykonywaniu nowego fragmentu sciany, nalezy zespoli¢ jg z istniejgcg Sciang poprzez
nawiercenie otwor6w w $cianie istniejgcej i wprowadzenie w nig pretow zbrojeniowych fi 8mm,
wmurowanych jednoczesnie w co drugg spoine poziomg nowo murowanego fragmentu sciany.
Po wykonaniu rozbiérki $cianki i przygotowaniu oparcia pod podcigg stalowy, mozna przystapic¢
do wbudowania podciggu stalowego.

Po wbudowaniu podciggu w $ciane, miejsce osadzenia na scianach nosnych nalezy szczelnie
wypeni¢ zaprawg cementowa, celem zabezpieczenia ksztattownika przed zwichrzeniem.
Wolng przestrzen pomiedzy gérng potkg dwuteownika a stropem nalezy szczelnie wypetnié
zaprawg montazowg Ceresit CX 15.
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Podciag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i ogniowo do nosnosci ogniowej R30 oraz
obudowac ptytami gipsowo kartonowymi o wzmocnionej odpornosci ogniowej.

Uwaga:

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej wykonawcze
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

3.21. Kominy: istniejgce kanaty wentylacyjne w kominach nalezy oczy$ci¢ i udroznic, sprawdzic ich

cigg. Czes¢ kanatéw wentylacyjnych wykorzysta¢ do wentylacji pomieszczen parteru (pom.
1.2.) i piwnicy. Z prac kominiarskich nalezy sporzadzi¢ protokét z oznaczeniem kanatéw
przypisanych do danego wentylowanego pomieszczenia. Protokot przekazac Inwestorowi. Na
kanatach istniejacych zastosowaé¢ wentylatory mechaniczne wymuszajace ciag (typ
wentylatoréw okresla projekt techniczny branzy sanitarnej)

3.22. Projektowana wentylacja grawitacyjna wymuszona:

- W pomieszczaniach parterunr 1.1., 1.3., 1.4. 1.5. oraz 1.8. + 1.16.

Zaprojektowano nowe kanaty wentylacji grawitacyjnej, wykonane z rur PCV @150 mm
izolowane ptytami z wetny mineralnej twardej gr. 4,0 cm. Kanaty w pomieszczeniach obudowac¢
ptytami g-k na ruszcie systemowym. Ponad dachem kanaty obudowac ptytami ze sklejki
wodoodpornej gr. 18 mm i ociepli¢ ptytami z wetlny skalnej gr. 5,0 cm a nastepnie wykonaé
systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowy. Czapki kominowe wykona¢ z piyt ze sklejki
wodoodpornej gr. 18 mm i obtozy¢ blachg ocynkowang gr. 0,55 mm. Na kanatach
wentylacyjnych zastosowac wentylatory mechaniczne wymuszajace ciag (typ wentylatorow
okresla projekt techniczny branzy sanitarnej)

3.23. Platforma do montazu na zewnatrz dla os6b niepetnosprawnych Kali B firmy RehaLIFT

Pawet Zdeb (lub réwnowazna np. Garaventa Lift, REHA Btoch) o wysokosci podnoszenia
1060 mm. Podnosnik montowany na ptycie betonowej bez podszybia.
Dane techniczne podnosnika dla niepetnosprawnych model Kali B:

Wysokos$¢ podnoszenia 1060 mm

Rodzaj wykonania Do montazu na zewnatrz

llo$¢ przystankéw 2

Szyb Urzadzenie bez szybowe

Wersja Przelotowa — przystanki zlokalizowane wzgledem

siebie pod katem 180°

Drzwi przystankowe

Jednoskrzydtowe, wymiary 900 x 1100 mm, kierunek
otwierania dowolny

Wymiar podestu

900 x 1400 mm

Wymiary zewnetrzne urzgdzenia

1310 x 1520 mm

Podszybie 60 mm lub 0 mm (w standardzie rampa najazdowa)
Naped Srubowy

Udzwig 385 kg

Predkosc¢ eksploatacyjna 0,06 m/s

Kolor RAL 9006

Wykonczenie

Wypelnienie drzwiczek i scianki podestu jezdnego z
poliweglanu mlecznego, komorowego

Zasilanie

230V (1-fazowe)

Dostep

Pilot radiowy zatgczajacy platforme — 1 sztuka

4.0. Elewacja.

Podstawowg elewacje stanowig istniejgce zewnetrzne sciany ocieplone styropianem o gr. 15
cm i pokryte tynkiem cienkowarstwowym (baranek 1,5mm). Elewacja ta jest prawidto ocieplona
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i jej stan techniczny jest dobry, zatem nie jest wskazane by usuwac tynk strukturalny, ktéry jest
elementem systemu ocieplenia budynku a jego usuniecie wigze sie z uszkodzeniem warstwy
zbrojonej i samego ocieplenia z ptyt styropianowych.

Projektowany remont elewacji w czesci budynku przeznaczonej na przychodnie lekarska,
konieczny jest z uwagi na:

- projektowane zamurowanie otworu drzwiowego na elewacji poétnocnej,

- koniecznos¢ poszerzenia otworu drzwi wejscia gitéwnego do budynku w celu dostosowania
szerokosci drzwi do wymagan przepiséw p.poz. dotyczgcych ewakuacji z budynku,

- koniecznosc¢ wydzielenia stref pozarowych miedzy projektowang przychodnig lekarska a
istniejgcymi pomieszczeniami sali wiejskiej, co wigze sie koniecznoscig usuniecia z elewacji
fragmentow ocieplenia ze styropianu i zastapienie go izolacjg z wetny mineralnej,

- projektowanie nowego otworu drzwiowego na elewaciji potudniowej,

- koniecznos¢ rozbiorki schodéw betonowych na elewacji pétnocnej z uwagi na nie
normatywne szerokosci spocznikow.

Zakres wprowadzanych na elewacji zmian w czesci budynku przeznaczonej na przychodnie
lekarska powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania remontu elewacji w czesci budynku
przeznaczonej na przychodnie lekarska.

4.1. Opis remontu elewacji w czesci przeznaczonej na przychodnie lekarska

W ramach planowanego remontu nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

* w pierwszej kolejnosci po wykonaniu wszystkich prac o ktérych mowa w pkt. 3.30. nalezy
elewacje oczysci¢ z zabrudzen miejskich poprzez mycie myjka cisnieniowa,

» usuniecie wszystkich niestabilnych tynkow,

« zidentyfikowanie wszystkich rys konstrukcyjnych i ich ustabilizowanie,

e szorstkg elewacje przeszlifowaé, aby zmniejszy¢ jej szorstkos¢ oraz zwiekszyé
przyczepno$¢ i utatwi¢ parodyfuzje. Szlifowanie wykona¢ najlepiej mechanicznie za
pomocg specjalnych szlifierek do tynku. W nastepnej kolejnosci nalezy przeszlifowang
elewacje wyréwna¢ do wysokosci najwiekszej nierbwnosci za pomocg uniwersalnej
zaprawy zbrojacej Atlas Stoper K-50 (lub réwnowazny np. Remmers VM Fill lub Keim). W
zaprawie tej wtopi¢ siatke zbrojgcq jako dodatkowg stabilizacje.

e stare tynki dezynfekujemy srodkiem o szerokim dziataniu Remmers BFA (lub
rownowaznym np. Atlas lub Keim) a nastepnie wzmacniamy Remmers Hydro S F
(Silikatfestiger) (lub rownowaznym np. Atlas lub Keim)

e miejsca po usunieciu tynku wraz z warstwa izolacji termicznej ze styropianu do muru
konstrukcyjnego (projektowane pasy scian oddzielenia pozarowego oraz ewentualne
uszkodzone fragmenty elewacji np. przez diugotrwate zamakanie) oczysci¢ z kurzu przez
zmycie powierzchni sciany a nastepnie zagruntowa¢ Remmers Hydro S F (Silikatfestiger)
(lub réwnowaznym np. Atlas lub Keim) i wykona¢ izolacje z ptyt z welny mineralnej lub ze
styropianu. Na nowej izolacji termicznej (wetna lub styropian) wykonaé warstwe zbrojacg
z siatki z wiékna szklanego na zaprawie zbrojacej Atlas Stoper K-50 (lub rownowazny np.
Remmers VM Fill lub Keim). W miejscach potaczenia starej izolacji z nowg wykonac¢
zaktad z siatki zbrojgcej min 30 cm przez wklejenie siatki na starg warstwe zbrojaca, pas
szer. 30 cm na starym tynku przygotowa¢ w nastepujacy sposob. Zeszlifowa¢ warstwe
tynku do starej warstwy zbrojgcej zmy¢ z kurzu i zagruntowa¢ Remmers Hydro S F
(Silikatfestiger) (lub rownowaznym np. Atlas lub Keim). Na tak wykonang warstwe
zbrojaca w miejscu potgczenia piyt styropianowych z ptytami z wetny wykonac cato
powierzchniowo na starym i nowym ociepleniu warstwe zbrojgca z siatki na zaprawie
Atlas Stoper K-50 (lub réwnowaznej np. Remmers lub Keim),

* po wykonaniu cato powierzchniowo nowej warstwy zbrojacej na elewacji na starym i
nowym ociepleniu cato powierzchniowo nanosimy cienkowarstwowy mineralny tynk
dekoracyjny baranek 1,5 mm barwiony w masie na kolor zblizony do koloréw istniejgcych
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na pozostatej czesci elewacji stanowigcej sale wiejska (Remmers lub réwnowazny np.
Atlas lub Keim),

w kohcowym etapie czesci elewacji pokryte tynkiem barwionym w masie nalezy poddac
hydrofobizacji za pomocg preparatu np. Remmers Funcosil Ws (lub réwnowaznym np.
Atlas lub Keim Fassadengrund)

uzupetnienie brakujacych fragmentéw rur spustowych z blachy ocynk gr. 0,55 mm na
istniejgcym budynku,

wykucie i wymiana parapetu na elewacji potudniowej (okno przy nowych drzwiach
wejsciowych od strony tarasu),

wykonanie nowych schodéw na elewacji péinocnej prowadzacych do wejscia gtéwnego
wykonanie remontu schoddw oraz tarasu na elewaciji potudniowej,

demontaz istniejgcych balustrad przy schodach zewnetrznych oraz na tarasie na elewacji
potudniowej,

montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej szczotkowanej na schodach wejscia
glébwnego na elewacji pétnocnej,

montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej szczotkowanej na schodach i na tarasie na
elewacji potudniowej,

usuniecie przewodéw i kabli z elewacji, nalezy wku¢ w $ciane, i schowa¢ pod tynkiem

Uwaga:
Podczas wykonywania prac tynkarskich i malarskich oraz wysychania tynku temperatura
podfoza i otoczenia powinna wynosi¢ od +5 °C do +25 °C.

4.2. Technologia wykonania nowej elewacji na fragmentach scian:
Projektuje sie wykonanie ocieplenia scian metodg ,lekkg’. Metoda ta posiada swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 530/94 Instytutu Techniki Budowlanegj i jest
zgodna z Instrukcjg nr 334/2002 Instytutu Techniki Budowlanej omawiajgcg ocieplenie $cian
zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg”.

4.2.1. Ocieplenie scian wykonane zostanie w systemie ociepleh (Remmers, Caparol, STO lub
réwnowaznym).
Jako warstwa ocieplajgca zostanie zastosowany:

na $cianach zewnetrznych - styropian grafitowy o grubosci 15 cm

na scianach zewnetrznych — wetna mineralna o grubosci 15 cm (Sciany oddzielenia
pozarowego)

na cokotach - styropian EPS 100-038, gr 13 cm, (A=0,038 W/mK) do poziomu 0,50 m
ponizej poziomu terenu.

na cokotach sciany oddzielenia pozarowego - wetna mineralna o gruboséci 15 cm, (A=0,038
W/mK) do poziomu 0,50 m ponizej poziomu terenu.

4.2.2. Plyty styropianowe i ptyty z welny mineralnej skalnej:
Warstwe termoizolacyjng scian wykonac z piyt styropianowych samogasnacych grafitowych
oraz biatych a takze z piyt z welny mineralnej zgodnie z normg PN-EN 13163: 2004.
Odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

grubos¢ 15i 13 cm cm +0,3 %

pozostate wym. 50/100 cm +0,3 %

struktura zwarta ( niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki)
powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokéw

krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman
plyty musza by¢ sezonowane

4.2.3. Zaprawa klejowa:
Piyty styropianowe 1 z welny mineralnej do podioza oraz tkanine szklang do piyt
styropianowych i ptyt z wetlny klei¢ zaprawg klejowg ,Atlas Stopter K-50" lub réwnowazng
(Remmers, Caparol).
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4.2.4. Zbrojenie warstwy ochronnej wykonac z tkaniny szklanej odpowiadajgcej wymaganiom
PN-92/P.-85010.
Podstawowe parametry:
* oczka o wym. 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku
* sila zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niz
1,25 kN
« tkanina winna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego

4.2.5. Podkiad pod tynk cienkowarstwowy wykonac¢ z podkiadu gruntujgcego.

4.2.6. Zaprawa tynkarska:
Tynk elewacji wykonac:
- §ciany budynku z mineralnej zaprawy tynkarskiej firmy CAPAROL lub rébwnowazng
(Remmers, STO) o gr. ziarna do 1,5 mm (baranek) wg technologii producenta,
Podczas wykonywania prac tynkarskich i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia
powinna wynosi¢ od +5 ° C do +25 ° C.

4.2.7. Przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie scian,
ewentualnie jg oczysci¢, a nastepnie wykonac prébne przyklejenie probek styropianu i wetny
mineralnej. Podtoze zagruntowac¢ emulsja ,Atlas Uni-grunt” lub réwnowazng Remmers, Keim.

4.2.8. Probe przyklejania styropianu i ptyt z wetny mineralnej wykona¢ po doktadnym
oczyszczeniu i zmyciu powierzchni podtoza. Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu
i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu i wetny o wym. 10/10 cm.

Zaprawe klejaca natozy¢ na catej powierzchni prébek warstwg o gr. okoto 10 mm i docisng¢ do
powierzchni sciany.

Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci ( dla zaprawy klejacej ,Atlas Stopter K-50” okres ten wynosi
okoto 3 dni), wykona¢ prébe recznego odrywania. Wytrzymatosé podtoza i przyczepnosé kleju
sg wystarczajace jezeli styropian lub wetna ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu lub
welny oderwg sie od podtoza wraz z masg klejaca, oznacza to, ze podtoze zostato
niewtasciwie oczyszczone lub nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

Nalezy ponownie doktadnie oczysci¢ podtoze i wykona¢ prébe przyklejania. Jezeli druga proba
da rowniez wynik negatywny, to nalezy oprécz przyklejania styropianu zastosowa¢ dodatkowo
kotki KDS do mocowania styropianu w iloéci 4+5 szt./m?wg technologii systemu ocieplen Atlas
Stopter lub réwnowazny.

4.2.9. Klejenie styropianu i wetny mineralnej:

Przyklejanie ptyt styropianowych i welny mineralnej mozna prowadzi¢ przy bezdeszczowej
pogodzie i temp. nie nizszej niz +5 ° C i nie wyzszej niz +25 ° C. Piyty przykleja¢ zaprawg
klejowq ,Atlas Stopter K-50” lub réwnowazny. Zaprawe przygotowaé wg zalecen producenta.
Srednie zuzycie zaprawy wynosi:

* przy gr. warstwy 1,0 mm okoto 1,5 kg / m? powierzchni

« do klejenia ptyt styropianowych ok. 3+5 kg/m?

+ do uktadania siatki ok. 3,0 kg/m?
Czas schniecia zaprawy wynosi 10+30 minut, petna wytrzymatos¢ po okoto 3 dniach.
Zaprawe klejowg uktada sie na obrzezach ptyty styropianowej lub plyty z welny paskami o
szer. 3+4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy ok. 8 cm. Na $rodkowe] czesci
ptyty nalezy utozy¢ ok. 10+12 plackow.
Uktadanie ptyt nalezy rozpoczaé¢ od dotu sciany i posuwac sie do goéry. Piyty przykleja¢
poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty uktadaé na styk. Niedopuszczalne
sg szczeliny wigksze niz 2,0 mm i nierbwnosci styropianu wieksze niz 3,0 mm.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin wiekszych niz 2,0 mm i nieréwnosci wiekszych niz
3,0 mm zaprawg klejowa.

4.2.10. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie i wetnie:
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Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie i wetnie mineralnej mozna rozpocza¢ nie
wczesniej niz po uptywie 3 dni od chwili przyklejenia styropianu. Niedopuszczalne jest
pozostawienie styropianu i welny mineralnej bez ostony przez czas diuzszy niz 2 tygodnie.
Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ a sciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. Tak samo nalezy wywingé
tkanine na oscieza drzwiowe i okienne.

Tkanine taczy¢ na zaktady o szer. 5 cm. Przy narozach otwordéw okiennych i drzwiowych
dodatkowo naklei¢ pasy tkaniny o szerokosci 30 cm i dlugosci 80 cm pod katem 45°

Uwaga:

Pod ptytki klinkierowe ceglane wykonac¢ na styropianie warstwe zbrojong z dwoéch warstw siatki
z widkna szklanego.

4.2.11. Wykonanie wyprawy tynkarskiej na elewacji:
Wyprawe tynkarskga mozna naktadaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +5° C i nie
wyzszej niz +25° C, szczegdlnie przy nastonecznionych elewacjach. Prace te nalezy rozpoczaé
od ulozenia podkfadu gruntujgcego. Uktadac¢ go nalezy watkiem lub pedzlem réwnomiernie na
calg powierzchnie. Niedopuszczalne jest jego rozcienczanie. Po jego wyschnieciu ( okoto 5
godz. ) mozna rozpoczaé uktadanie tynku szlachetnego mineralnego firmy Atlas baranek 1,5
mm (lub rbwnowazny Remmers, Caparol, Keim).
Mieszanke przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Doswiadczalnie ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym.
Aby unikng¢ powstania réznych odcieni na ztaczach, przerwy technologiczne nalezy planowaé
w linii okien, drzwi, gzymsu lub cokotu.

4.3. Kolorystyka elewacji po uzgodnieniu z projektantem.
Powierzchnie tynku barwionego w masie nalezy chronié, zaréwno w trakcie pracy jak i w
okresie wysychania, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych. Kolorystyka elewaciji zblizona do kolorystyki elewacji istniejacej (z uwagi na
remont tylko czesci elewacji budynku).
Czas wysychania tynku zalezy od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza.

U w a g a: Aby unikn aé rdznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkéw
barwionych w masie, nale zy na jedn g powierzchni ¢ nakfada € tynk o tej samej
dacie produkciji.
Przerwy technologiczne podczas tynkowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie tynku na tak
zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly ( stosujac technologie ,mokre na
mokre”), unikajac przerw w pracy.
Przed tynkowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w
poblizu, np. szyby, stolarke, obrdbki blacharskie itp., gdyz zabrudzenia spowodowane tynkiem
minerlanym po jego wyschnieciu sg nie do usuniecia bez ryzyka uszkodzenie podioza.

5.0. Remont schodéw i tarasu przy budynku na elewacji potudniowej.
Kolejnosc¢ robo6t remontowych:

0 rozbera¢ bieg schodowy

0 sku¢ warstwe spadkowg na ptycie tarasowej

0 usung¢ gruz z rozbiorki

o odkopa¢ recznie zewnetrzng sciane tarasowg do glebokosci ok. 50 cm ponizej
poziomu terenu,

0 z muréw tarasu powyzej i ponizej poziomu terenu usuna¢ stare wyprawy tynkarskie
oraz izolacje,

0 ze scian murowanych ponizej poziomu terenu oraz z cokotu wydtutowa¢ zmurszate
spoiny na gieboko$¢ min. 2 cm,
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0 mury ponizej poziomu terenu oraz cokét oczysci¢ metoda hydrodynamiczng pod
matym cisnieniem przy zastosowaniu myjek do czyszczenia elewacji np.
KARCHER lub rownowazne.

0 zwilzy¢ poditoze do stanu matowo-wilgotnego

o we wszystkich partiach muru zaatakowanych przez grzyby i glony bedzie
konieczna dezynfekcja poditozy. Do dezynfekcji poditozy zaleca sie srodek o
szerokim dziataniu Remmers BFA (lub rownowazny)

o dla muru ponizej poziomu terenu oraz strefy cokotowej uzupetni¢ ubytki w murze
ceglanym przy uzyciu zaprawy Oxal TKM-HS (lub réwnowazng) na warstwie
sczepnej Ombran HB (lub rownowazng),

o dla muru ponizej poziomu terenu oraz strefy cokotowej wypetni¢ ubytki spoiny w
murze przy uzyciu zaprawy Oxal TKM-HS (lub réwnowazng) na warstwie sczepnej
Ombran HB (lub réwnowazng),

0 na poziomie ok. 15 cm ponizej poziomu terenu wykonac wtoérng przegrode poziomg
(strukturalng) przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie metoda iniekcji cisnieniowej
przy uzyciu materialu MC-Injekt GL95 TR firmy Bauchemie (lub réwnowazng np.
Remmers lub Keim), ktéra zabezpieczy mury tarasu przed wilgocia,

0 ponizej poziomu terenu oraz na cokole wykona¢ wyréwnanie podtoza przy uzyciu
zaprawy Ombran MHP-SP-PL firmy Bauchemie (lub rbwnowazng np. Remmers lub
Keim) o sredniej grubosci warstwy 2 x 10 mm = 20 mm. Zaprawe wyréwnawczg
mozna nakfada¢ metoda obrébki recznej przy uzyciu warstwy sczepnej Ombran HB
lub metodg natrysku na mokro bez warstwy sczepnej (w projekcie przyjeto metode
natrysku i uwzgledniono odskok materialu min. 5% liczony od catosci zuzytego
materiatu).

0 ponizej poziomu terenu wykonac przeciwwodng izolacje elastyczng MC-Proof 502
fibre o gr. 2 mm firmy Bauchemie (lub rbwnowazng np. Remmers lub Keim)

o0 po wykonaniu izolacji scian zewnetrznych wykonaé¢ podsypke zageszczong do
stopnia min ID=0,5 z gruntu istniejagcego ze spadkiem odpowiadajgcym nachyleniu
biegéw schodowych

0 wykonac¢ warstwe podbetonu pod schody i pltyte tarasowag gr. 15 cm z betonu klasy
C8/10

o wykonac¢ warstwe izolacji z folii PVC

o wykona¢ nowg konstrukcje schodéw betonowych i plyty tarasowej na gruncie z
betonu z betonu klasy C30/37, w klasie ekspozycji XF3

o0 zagruntowa¢ powitoka gruntujgcq Kiesol MB firmy Remmers (lub réwnowazna)
nowa konstrukcje schodow i piyty tarasowej,

o wykona¢ warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypetniajace - tzw. drapane) z
wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej MB FL 2K firmy Remmers (lub rownowaznej)
na biegu schodowym i ptycie tarasowej

owykona¢ 2 x izolacje pod pyty kamienne z elastycznej wielofunkcyjnej masy
uszczelniajacej MB FL 2K firmy Remmers (lub réwnowaznej) o tacznej grubosci ok.
2,0 mm

o Oktadzina biegu schodowego i plyty tarasowej z ptyt kamiennych z granitu
strzegomskiego ptomieniowanego gr. 3,0 cm (podstopnie gr. 2,0 cm) uktadanych
na zaprawie klejowej elastycznej z wielofunkcyjnej masy uszczelniajgcej MB FL 2K
firmy Remmers (lub rownowazne))

5.1. Odkopanie sciany tarasowej
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Roboty ziemne nalezy prowadzic recznie zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020, zwracajac
szczegollng uwage na staranne wykonanie podsypki pod podtoza i podbudowy konstrukcyjne
nowych powierzchni utwardzonych.

5.2. Przygotowanie podioza

Powtoka hydroizolacyjna moze by¢ ukladana bezposrednio na konstrukcji schodow i ptyty
tarasowej (wykonanych z odpowiednim spadkiem) lub na warstwie spadkowej wykonanej jako
jastrych zespolony z plytg konstrukcyjng. Spadki nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5% (zalecane
2,0%) i wykonane w kierunku zewnetrznej krawedzi.

Podloze pod hydroizolacje musi by¢ nosne i nieodksztatcalne. Powierzchnia musi by¢ czysta,
odtluszczona, odpylona, wolna od mleczka cementowego, réwna — bez ostrych krawedzi i
nierbwnosci, wystajgcych wtracen itp. (przeswit miedzy podtozem a fatg o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wiekszy niz 5 mm) — bez kawern i peknie¢. Luzne czesci nalezy usunag¢, wypuklosci
powyzej 2 mm zlikwidowac¢ przez skuwanie, szlifowanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

5.3. Gruntowanie
Ptyte konstrukcyjng schodéw i tarasu oraz przylegajace mury (do wysokosci projektowanego
poziomu warstw wykonczeniowych tarasu) zagruntowac¢ specjalng powilokg gruntujgcg do
stosowania na nasigkliwych podtozach mineralnych Kiesol MB. Preparat rozprowadzac
rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unikaé tworzenia sie katuz.

5.4. Szpachlowanie wypetniajgce
Na zagruntowanej powierzchni wykona¢ warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypetniajgce —
tzw. drapane) z wielofunkcyjnej masy uszczelniajgcej MB FL 2K.

5.5. Uszczelnienie spoin
Spoiny narozne uszczelni¢ wtapiajac w Swiezg warstwe kontaktowg elastycznej
wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej MB FL 2K tasme dylatacyjng z wiokniny polipropylenowe;j
pokrytej elastomerem termoplastycznym Tape VF 120. lIzolacje na $ciany wywingé na
wysokos¢ ok. 7 cm.

5.6. Izolacje pod ptyty kamienne
Izolacje pod piyty kamienne z elastycznej wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej MB FL 2K
naktada¢ w dwoch warstwach o tgcznej grubosci w stanie suchym = 2 mm (grubo$¢ w stanie
mokrym ok. 2,4 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubos¢ wynoszgcg maksimum potowe
docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpocza¢, gdy tylko
pierwsza uzyska odpornos¢ na uszkodzenia.

5.7. Wykonanie oktadziny

toze klejowe z elastycznej wielofunkcyjnej masy uszczelniajgcej MB FL 2K nalezy wykonac
naktadajac zaprawe za pomocg odpowiedniej pacy zabkowanej. Okfadzine stopni i ptyty
tarasowej z ptyt kamiennych z granitu strzegomskiego promieniowanego gr. 3,0 cm oraz
podstopni gr. 2,0 cm (lekko wciskajac) osadzi¢ w warstwie zaprawy klejowej MB FL 2K. Dla
zapewnienia petnego podparcia okladziny zaprawa, na spodnig czes¢ plytki nalezy potozyc
zamknietg warstwe zaprawy o grubosci ok. 1 mm. Swieze resztki zaprawy mozliwie wczesnie
usung¢ z powierzchni oktadziny. Siatke spoin chroni¢ przed zanieczyszczeniem zaprawa.

Na $ciany klei¢ cokoty kamienne z piyt granitu strzegomskiego gr. 1,5 cm i wysokosci 7,0 cm

5.8. Spoinowanie
Elastyczng wielofunkcyjng mase uszczelniajacg MB FL 2K wprowadza sie w otwartg siatke
spoin przy uzyciu pacy do spoinowania zaprawami epoksydowymi, przy czym nalezy
catkowicie wypetni¢ przekrdj spoiny, a nastepnie usung¢ nadmiar materialu z powierzchni
oktadziny trzymang ukosnie pacg gumowg. Powierzchnie nalezy niezwlocznie umyc¢
odpowiednig gabka i sptuka¢ za pomocg pacy gabkowej i wody. Po catkowitym wyschnieciu
resztki/naloty mozna zmy¢ koncentratem czyszczacym Clean FL. Zigcza i szczeliny
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dylatacyjne nalezy zamkng¢ za pomocg neutralnie sieciujacej elastycznej masy spoinowej na
bazie kauczuku silikonowego MultiSil NUW.

6.0. Wykonanie nowych schodoéw wejscia gidwnego na elewacji pétnocne;.
Kolejnos¢ robot:

o0 wykona¢ nowg konstrukcje schodéw betonowych na gruncie z betonu z betonu
klasy C30/37, w klasie ekspozycji XF3

o zagruntowa¢ powtokg gruntujacg Kiesol MB firmy Remmers (lub réwnowazna)
nowa konstrukcje schodow,

o wykona¢ warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypetniajace - tzw. drapane) z
wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej MB FL 2K firmy Remmers (lub rownowaznej)
na biegu i spoczniku schodow

o wykona¢ 2 x izolacje pod pyty kamienne z elastycznej wielofunkcyjnej masy
uszczelniajacej MB FL 2K firmy Remmers (lub rownowaznej) o tacznej grubosci ok.
2,0 mm

o Oktadzina biegu schodowego i spocznika z plyt kamiennych z granitu
strzegomskiego ptomieniowanego gr. 3,0 cm (podstopnie gr. 2,0 cm) uktadanych
na zaprawie klejowej elastycznej z wielofunkcyjnej masy uszczelniajgcej MB FL 2K
firmy Remmers (lub rownowazne))

6.1. Odkopanie sciany fundamentowej pod schodami
Roboty ziemne nalezy prowadzic recznie zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020, zwracajac
szczegollng uwage na staranne wykonanie podsypki pod podtoza i podbudowy konstrukcyjne
odtwarzanych powierzchni utwardzonych.

6.2. Przygotowanie podioza

Powtoka hydroizolacyjna moze by¢ uktadana bezposrednio na konstrukcji schodéw (wykonanej
z odpowiednim spadkiem) lub na warstwie spadkowej wykonanej jako jastrych zespolony z
ptyta konstrukcyjng (spocznik). Spadki nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5% (zalecane 2,0%) i
wykonane w kierunku zewnetrznej krawedzi.

Podloze pod hydroizolacje musi by¢ nosne i nieodksztatcalne. Powierzchnia musi by¢ czysta,
odtluszczona, odpylona, wolna od mleczka cementowego, réwna — bez ostrych krawedzi i
nierbwnosci, wystajgcych wtracen itp. (przeswit miedzy podtozem a fatg o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wiekszy niz 5 mm) — bez kawern i peknie¢. Luzne czesci nalezy usunagg¢, wypuklosci
powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, szlifowanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

6.3. Gruntowanie
Ptyte konstrukcyjng schodéw i opocznika oraz przylegajgce mury (do wysokosci
projektowanego poziomu warstw wykonczeniowych tarasu) zagruntowac specjalng powiokg
gruntujgcg do stosowania na nasigkliwych podiozach mineralnych Kiesol MB. Preparat
rozprowadza¢ réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unikaé tworzenia sie
katuz.

6.4. Szpachlowanie wypetniajace
Na zagruntowanej powierzchni wykona¢ warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypeltniajgce —
tzw. drapane) z wielofunkcyjnej masy uszczelniajgcej MB FL 2K.

6.5. Uszczelnienie spoin
Spoiny narozne uszczelnic wtapiajac w Swiezg warstwe kontaktowg elastycznej
wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej MB FL 2K tasme dylatacyjng z wtdkniny polipropylenowe;j
pokrytej elastomerem termoplastycznym Tape VF 120. lzolacje na $ciany wywingé na
wysokosc¢ ok. 7 cm.

6.6. Izolacje pod ptyty kamienne
Izolacje pod piyty kamienne z elastycznej wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej MB FL 2K
naktada¢ w dwoch warstwach o tgcznej grubosci w stanie suchym = 2 mm (grubo$¢ w stanie
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mokrym ok. 2,4 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubos¢ wynoszgcg maksimum potowe
docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpocza¢, gdy tylko
pierwsza uzyska odpornos¢ na uszkodzenia.

6.7. Wykonanie oktadziny

toze klejowe z elastycznej wielofunkcyjnej masy uszczelniajgcej MB FL 2K nalezy wykonac
naktadajgc zaprawe za pomocg odpowiedniej pacy zabkowanej. Oktadzine stopni i opocznikéw
z ptyt kamiennych z granitu strzegomskiego promieniowanego gr. 3,0 cm oraz podstopni gr.
2,0 cm (lekko wciskajgc) osadzi¢ w warstwie zaprawy klejowej MB FL 2K. Dla zapewnienia
petnego podparcia okladziny zaprawa, na spodnig czes¢ piytki nalezy potozy¢ zamknietg
warstwe zaprawy o grubosci ok. 1 mm. Swieze resztki zaprawy mozliwie wcze$nie usungé z
powierzchni okfadziny. Siatke spoin chroni¢ przed zanieczyszczeniem zaprawa.

Na sciany klei¢ cokoty kamienne z plyt granitu strzegomskiego gr. 1,5 cm i wysokosci 7,0 cm

6.8. Spoinowanie

Elastyczng wielofunkcyjng mase uszczelniajacg MB FL 2K wprowadza sie w otwartg siatke
spoin przy uzyciu pacy do spoinowania zaprawami epoksydowymi, przy czym nalezy
catkowicie wypetni¢ przekrdj spoiny, a nastepnie usung¢ nadmiar materialu z powierzchni
oktadziny trzymang ukosnie pacg gumowag. Powierzchnie nalezy niezwlocznie umyc¢
odpowiednig gabka i sptuka¢ za pomocg pacy gabkowej i wody. Po catkowitym wyschnieciu
resztki/naloty mozna zmy¢ koncentratem czyszczacym Clean FL. Zigcza i szczeliny
dylatacyjne nalezy zamkng¢ za pomoca neutralnie sieciujgcej elastycznej masy spoinowej na
bazie kauczuku silikonowego MultiSil NUW.

7.0. Pozostate elementy wyposazenia:
Wycieraczki: przed kazdymi drzwiami wejsciowymi, oraz w wiatrotapie nalezy zamontowac
wycieraczki systemowe szczotkowe w ramce z wkladem rypsowym zwijanym przeznaczonym
do intensywnego natezenia ruchu.

8.0. Wymagania stawiane zastosowanym materiatom:
Wszystkie materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub wymaganiom
podanym w aprobatach ($wiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
Kazda partia dostarczona na budowe winna posiada¢ kopie certyfikatu stwierdzajacg zgodnosc¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach.

9.0. Elementy zagospodarowania terenu:

9.1. Drogi, ciggi pieszo-jezdne, parkingi.

Zaprojektowano 5 miejsc parkingowych o szer. 2,50 m i jedno dla oséb niepetnosprawnych o

szer. 3,60 m. Na catej powierzchni miejsc postojowych oraz na dojazdach zostanie utozona

nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Projektowany przekréj warstw powierzchni miejsc parkingowych oraz dojazdéw:

e warstwa odsgczajaca gr. 25 cm z piasku srednioziarnistego

« warstwa dolna podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 31,5+63,0 mm wg PN-S-06102

» warstwa gorna podbudowy gr. 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0+31,5 mm wg PN-S-06102

» warstwa wyréwnawcza o grubosci 3+4 cm — cementowo-piaskowa 1:4

* warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm.

Na parkingach w celu kolorystycznego wyodrebnienia poszczegdlnych miejsc postojowych,

nalezy je oznaczy¢ pojedynczym rzedem kostek w kolorze kostki betonowej czarnej, (ktére

bedq zastepowac linie P-18) w rozstawie co 2,5 m dla stanowiska zwyktego i 3,6 m dla osoby

niepetnosprawnej. Spoiny uzupetni¢ odsianym piaskiem poprzez wmulenie miedzy kostkami

woda.
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Na zewnetrznej stronie parkingéw (w sasiedztwie projektowanych zielencow) nalezy ustawic
kraweznik betonowy jako wystajgcy na tawie betonowe.

9.2. Chodniki.
Na catej powierzchni chodnikéw zostanie utozona nawierzchnia z kostki betonowe;j.
Projektowany przekréj warstw powierzchni chodnikéw:
e warstwa odsgczajaca gr. 10 cm z piasku srednioziarnistego
* podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 gr. 8 cm
* warstwa wyréwnawcza o grubosci 3+4 cm — cementowo-piaskowa 1:4
e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 6 cm.

9.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ bedg na korektach profilu podtuznego i poprzecznego, celem
wykonania koryta pod projektowany parking, wjazd, cigg pieszo-jezdny i chodniki. Nadmiar
ziemi nalezy wywiez¢ na odkiad.
Po wykonaniu robét ziemnych nalezy wykona¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza
gruntowego do min. 1s=0,95 (I1p=0,50)

9.4. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome
W ramach opracowania niniejszego projektu, projektuje sie wykonanie oznakowania
poziomego na parkingu miejsc postojowych linig P-18 (stanowisko postojowe), wraz ze
znakiem P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej).
Odwodnienie miejsc parkingowych, drogi i chodnikobw powierzchniowo na grunt.

9.5. Oswietlenie zewnetrzne
SzczegOtowe rozmieszczenie i rodzaj punktow Swietinych zostanie okreslony w projekcie

branzy elektryczne,;.

9.6. Brama wjazdowa wraz furtka.

Po rozebraniu istniejacej bramy wjazdowej zlokalizowanej przy budynku na elewac;ji
wschodniej, nalezy wykona¢ nowg brame wjazdowag wraz z furtkg. Brama dwu skrzydiowa
wjazdowa o szerokosci 4,0 m i wysokoéci 1,2 m. Furtka wejsciowa szer. 1,0 m wys. 1,2 m.
Brama i furtka wykonane z profili zamknietych stalowych 40x40x3 mm z wypetnieniem z paneli
ogrodzeniowych ptaskich ocynkowanych wykonanych z pretow @ 5 mm. Konstrukcja bramy
wjazdowej i furtki ocynkowana i malowana proszkowo.

Skrzydta bramy zostang wyposazone w system do automatycznego otwierania bramy wraz z
pilotem. Nalezy rowniez wykona¢ nowe stupki przybramowe oraz przy furtce z profili
zamknietych 100x100x4 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo. Do bramy i furtki nalezy
doprowadzi¢ zasilanie. Furtka wyposazona w wideodomofon 2z panelem odbiorczym
zlokalizowanym w recepcji.

9.7. Ogrodzenie pojemnikéw na odpady:
Ogrodzenie panelowe 3D wys. 170 cm z preta fi 5 mm, stupki stalowe 40x60x2 mm co 2,50 m
obetonowane w gruncie. Do boksu na pojemniki na odpady wykona¢ wejscie zamykane furtkg
dwuskrzydtowg rozwieralng szer. 1,4 m. Wypetnie furtki z paneli ogrodzeniowych 3D wys. 170
cm z preta fi 5 mm. Elementy ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo.

10.0. Przystosowanie budynku do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne:
Osobom o niepetnej sprawnosci ruchowej dostep do wnetrza budynku zapewniono przez
zaprojektowanie przy schodach wejscia gtéwnego na elewacji pétnocnej platformy dla oséb
niepetnosprawnych typ Kali B lub réwnowaznej.

W budynku, na parterze zaprojektowano toalete ogdélnie dostepna, przystosowang do
korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach.
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11.0. Wyposazenie budynku w instalacje:
11.1. Instalacja elektryczna - wg odrebnego opracowania
11.2. Instalacja wod.-kan. - wg odrebnego opracowania
11.3. Instalacja c.o. - wg odrebnego opracowania
11.4. Instalacja klimatyzacji - wg odrebnego opracowania

12.0. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j:
12.1. Informacje o powierzchni wewn etrznej, wysoko sci i liczbie kondygnacji

12.2.

Budynek parterowy czesciowo podpiwniczony. Przedmiotem projektu jest kondygnacja
parteru (bez podpiwniczenia) budynku od strony wschodniej; bedzie ona przeznaczona
jako odrebna strefa pozarowa na pomieszczenia ustugowe — gabinety lekarskie traktowane
jako pomieszczenia opieki zdrowotnej.

W zachodniej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na sale wiejskag —
ta czes¢ budynku nie jest przedmiotem projektu.

Istniejgcy budynek przekryty jest stropodachem ptaskim zelbetowym, ocieplonym
styropianem ekstradowanym twardym i pokrytym 2 warstwami papy termozgrzewalnej
(warstwy istniejgce nie objete projektem).

Strop nad piwnicg z plyt kanatlowych. Sciany zewnetrzne murowane z elementow
drobnowymiarowych ocieplone styropianem, gr. 15 cm (warstwy istniejace nie objete
projektem); po zmianie sposobu uzytkowania wschodniej czesci budynku $ciana
zewnetrzna, prostopadle usytuowana do Sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy
strefg obejmujgca gabinety lekarskie i sali wiejskiej oraz $ciana zewnetrzna czesci
obejmujacej sale wiejskg, prostopadle usytuowang do $ciany zewnetrznej czesci
wschodniej od strony gtbwnego wejscia dopuszcza sie ociepli¢ wytgcznie materialem
niepalnym.

Na scianie wschodniej znajduje sie wyjscie z kottowni gazowej (moc kotta 50 kwW).

Z pomieszczen przychodni lekarskiej bedzie korzystato ponizej 50 0os6b — zaprojektowano
drzwi otwierane na zewnatrz.

Przy wejsciu gtébwnym do przychodni lekarskiej (na scianie pétnocnej) zaprojektowano
platforme dla os6b niepetnosprawnych.

Podstawowe parametry strefy pozarowe] przeznaczonej na pomieszczenia opieki
zdrowotne; :

Pow. zabudowy m? 266,93
Powierzchnia wewnetrzna m? 213,89
Wysoko$¢ nad przylegly teren m 6,91
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych (poza opracowaniem 1
projektowym)

Kubatura brutto catego budynku m’ 3615,27

Budynek zaliczany jest do niskich. (1 kondygnacja nadziemne + piwnica).

Charakterystyka zagro zenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdbw niebezpiecznych po  zarowo oraz zagro zeniach wynikaj gcych
z procesOw technologicznych, a tak ze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka
pozardw przyj etych do celéw projektowych

Wystepujace w budynku materialy palne wynikajg z funkcji i uzytkowania pomieszczen w
budynku.

Materiatami palnymi beda typowe materialty stanowigce wyposazenie i wystroj
pomieszczen budynku (np. papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, 2zywnosc,
poliuretan...... ) oraz w niewielkiej ilosci alkohol etylowy na potrzeby odkazania. Do
budynku (kottowni) doprowadzony jest gaz ptynny.
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Ponizej okreslono charakterystyke pozarowg wstepujacych materiatow palnych w budynku:

Lp.

materiat

charakterystyka

drewno,
drewnopochodne

tatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
ciepto spalania: 18,MJ/kg

papier, karton

tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia
(PE).)

polietylenowa

tatwo zapalna,

0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; z6lty Swiecacy, w srodku niebieski ptomien;
po krotkim paleniu spadaja krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow
toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu
parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

i gazéw

polichlorek -
wyroby plasty-
fikowane (PCV)

palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazéw toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetwoérstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS
( elementy sprzetu
AG)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura zap. 390 °C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wlasnosci samogasnace,
temperatura mieknienia 190 ,
ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
ciepta,

temperatura topnienia 220 — 230 ° C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Tworzywa sztuczne
/polietylen, PCV/

- palne,

- temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

16. podczas palenia wydzielajg duze
toksycznych.

ilosci dyméw i gazéw

10.

Tkaniny bawetniane

- fatwe zapalne,
17. temperatura zapalenia: 225 °C,

14.

Gaz ptynny

palny, wybuchowy,

temperatura samozaptonu: 470C (propan), 365T (but an)

ciepto parowania/spalania: ok. 0.43 MJ/kg / 95 MJ/m3 (propan)
0.39 MJ/kg / 121.5 MJ/m3 (butan),

gestosc¢ par : wzgledem powietrza 1.55 (propan), 2.08 (butan) .
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Lp. |materiat charakterystyka

12.3. Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania projektowana strefe pozarowag kwalifikuje sie
do kategorii ZL

12.4. Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na ka  zdej
kondygnacji, a tak ze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powi nny otwiera ¢
sie na zewn atrz pomieszcze n

W budynku nie bedg wystepowaé pomieszczenia, w ktorych jednoczesnie przebywac bedzie
ponad 50 os@b. W pomieszczeniach lekarskich w wigkszosci przypadkow przebywac¢ bedg 2
osoby. tacznie w catej strefie pozarowej przewiduje sie jednoczesny pobyt < 10 oséb oraz
kilka os6b oczekujacych (bez pobytu ludzi), w zwigzku z powyzszym strefe pozarowag
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111.

Drzwi otwierane obligatoryjnie na zewnatrz wymagane sg z kabin ustepowych, z kottowni
gazowej, z poczekalni do wiatrotapu i z wiatrotapu na zewnatrz.

12.5. Informacje o podziale na strefy po zarowe

Projektowany fragment parteru budynku przeznaczony na gabinety lekarskie zaprojektowano
w odrebnej strefie pozarowej o powierzchni wewnetrznej 213,89 m?.

Kotlownia gazowa o mocy 50kW zaprojektowana zostata jako pomieszczenie zamkniete ze
scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 60.

W strefie pozarowej nie sg wymagane strefy dymowe.

12.6. Maksymalna g esto $¢ obci azenia ogniowego poszczegoélnych stref po  zarowych PM
wraz z warunkami przyj etymi do jej okre $lenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w kottowni gazowej szacowana jest na wartos¢ Qd <500
MJ/mz.
Dla pozostatych pomieszczeh kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci

obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

12.7. Informacje o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
12.7.1. Klasa odporno $ci po zarowej

Jednokondygnacyjny budynek niski, w ktorym wystepuje strefa pozarowa kwalifikowana do
kategorii zagrozenia ZL 1l wymaga wykonania w klasie odpornosci pozarowej co najmniej ,D”
(kondygnacja podziemna znajdujgca sie poza opracowaniem projektowym wykonana jest jako
odrebna strefa pozarowa w klasie co najmniej ,C” odpornosci pozarowej — strop nad
kondygnacjg podziemng z zelbetowych ptyt kanatowych).

12.7.2. Klasa odporno $ci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane projektowanej strefy pozarowej sg wykonane lub

zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w nastepujacej klasie
odpornosci ogniowej:
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Element budowlany

klasa
ogniowej

odporno sci

gtéwna konstrukcja no$na

R 30,

konstrukcja dachu

Dopuszczalna (-), istniejgca
Z piyt zelbetowych opartych
na scianach no$nych

strop pod parterem z kanatowych piyt Zelbetowych REI 120

Sciana zewnetrzna o szerokosci co najmniej 2 m El 60

przy potaczeniu ze Sciang  oddzielenia

przeciwpozarowego

Sciany zewnetrzne na powierzchni > 65% >E 30

Sciany wewnetrzne kottowni gazowej El 60 (drzwi nie wystepuja)
Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej El 15

sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy
kondygnacjg podziemna i parterem

REI 120, drzwi El 60

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy
projektowana strefg a strefg swietlicy

REI 60 (drzwi nie
wystepuja)

przekrycie dachu Dopuszczalne (-), istniejgce

z ptyt zelbetowych

Przekrycie dachu o klasie reakcji na ogien Broor(t1).

Sciany zewnetrzne o szerokosci 2 m przy polaczeniu ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego oraz sciana zewnetrzna prostopadle usytuowana do sciany zewnetrznej
od strony wejscia do projektowanej strefy dopuszcza sie ociepli¢ wytacznie z zastosowaniem
materiatéw niepalnych, np. wetha mineralna.

12.7.3. Stopie n rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nie rozprzestrzeniania ognia.

12.8. Informacje o wyst epowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagro
tym pomieszcze n zagro zonych wybuchem

zenia wybuchem, w

W budynku zabrania sie przechowywania i stosowania materiatbw wybuchowych i
niebezpiecznych pozarowo, zatem nie przewiduje sie w nim wystepowania pomieszczen i
przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgl edniaj ace liczb e i stan sprawno $ci 0s6b przebywaj acych w obiekcie

Ewakuacje zaprojektowano dojsciami, przejsciami i wyjsciami ewakuacyjnymi.

Diugos¢ dojs¢ nie przekracza 20 m. Szeroko$¢ wynosi co najmniej 1,4 m, a we fragmencie
dojscia obstugujacego < 20 0s6b — co najmniej 1,20 m. Wysokos$¢ = 2,2 m.

Dlugos¢ przejsé jest mniejsza od 40 m i nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia wymagajace co najmniej dwdoch wyjsé. Wyjscia z
pomieszczen zamykane bedg drzwiami rozwieranymi jednoskrzydiowymi o wymiarach co
najmniej 90/200 cm, z kabin ustepowych 80/200 cm, z poczekalni do wiatrotapu oraz z
wiatrolapu na zewnatrz zaprojektowano drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach co najmniegj
90+50/200 cm. Drzwi do kabin ustepowych i przedsionkéw izolujgcych samozamykajace.
Szerokos$¢ stopni schodéw zewnetrznych 35 cm.

PREMBUD Projekt budowlany 73



Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg
wraz z rozbudowg i przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3

12.10. Informacje o doborze urz adzen przeciwpo zarowych oraz innych instalacji i urz  gdzen
stuzacych bezpiecze nstwu po zarowemu wraz z okre sleniem zakresu i celu ich
stosowania

Budynek wymaga wyposazenia w :

e przeciwpozarowy wylgcznik pradu (odrebny dla projektowane] strefy pozarowej
przeznaczonej na pomieszczenia opieki zdrowotnej zlokalizowany w szafie
przeciwpozarowej wytacznika pradu na elewacji poinocnej budynku w poblizu wyjscia na
zewnatrz);

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Szczegbly urzadzen przeciwpozarowych w tym réwniez w zakresie wymagan
ochrony przeciwpozarowej nalezy uwzgledni¢ w projektach technicznych tych urzadzen.

12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlane go do prowadzenia dziata n
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wo dy do celoéw
przeciwpo zarowych, nasadach stu zacych do zasilania urz adzen gasniczych i innych
rozwi gzaniach przewidzianych do tych dziata nh oraz d zwigach dla ekip ratowniczych i
prowadz gcych do nich doj $ciach

Weditug zatozen aranzacji technologicznej istniejacych pomieszczeh sali wiejskiej oraz
informaciji uzyskanej od Pani Emilii Szymanskiej - Sottys Siedliska w strefie pozarowej ze
Swietlicg wiejskg nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych jednoczesnie moze przebywac
ponad 50 oséb. Wobec tego droga pozarowa do jednokondygnacyjnego budynku
kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, o powierzchni wewnetrznej < 1000 m?2
nie jest wymagana.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku o
powierzchni jw. i kubaturze < 5000 m3® wynosi 10 dm?3/s. Zostanie ono zapewnione
projektowanym hydrantem zewnetrznym DN 80, usytuowanym w odlegtosci 38 m od
budynku oraz istniejgcym hydrantem usytuowanym w odlegtosci 85 m od budynku.
Odlegtos¢  projektowanego hydrantu zewnetrznego DN 80 od projektowanej strefy
pozarowej wynosi 32 m, odlegto$¢ istniejgcego hydrantu zewnetrznego DN 80 od
projektowanej strefy pozarowej wynosi 115 m. Na okoliczno$¢ odbioru musi by¢
potwierdzona ww. wydajnos¢ hydrantow.

12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecz  enstwo po zarowe, w tym informacje o
parametrach wptywaj acych na odlegto sci dopuszczalne

Budynek z projektowang strefg pozarowg usytuowany jest w nastepujgcych odlegtosciach

od sagsiednich granic dzialek budowlanych:

* Sciana potnocna usytuowana w odlegtosci 16,35 m od granicy (dziatka stanowi droge
publiczng),

 $ciana wschodnia usytuowana w odlegtosci 7,45 m od granicy (dziatka z zabudowg
mieszkalna),

» Sciana potudniowa usytuowana w odlegtosci 18,75 m od granicy (dziatka z zabudowg
mieszkalng wielorodzinng),

Od strony zachodniej projektowana strefa pozarowa przylega bezposrednio do pozostalej

czesci budynku, w ktérej znajduje sie strefa pozarowa ,Swietlicy”; miedzy strefami

pozarowymi zaprojektowano sciane oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej

co najmniej REI 60.

Minimalna odlegtos¢ budynku od innego, usytuowanego na innej dziatlce budowlanej

(319/2) wynosi 8,40 m.
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Usytuowanie budynku z projektowang strefg pozarowg z uwagi na bezpieczehstwo
pozarowe spetnia wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie ich lokalizacji od
granicy dziatki oraz miedzy budynkami.

12.13. Informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga h ochrony
przeciwpo zarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej m owa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej, w zakresie
rozwi gzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

13.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé, gdy wymagane:

e aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i o0znaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”

« dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”,
,O").

« deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata
techniczng

14.0. Uwagi koncowe:

- dokumentacja projektowa stanowi catos¢ skltadajaca sie z czesci rysunkowej oraz opisowej

i nalezy jg rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi; wszelkie niezgodnosci,

zapytania i uwagi trzeba zgtasza¢ przed rozpoczeciem robot,

wszystkie wymiary kazdorazowo, przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ na budowie i w razie

niezgodnosci skontaktowac¢ sie z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez nig

projektantami,

- nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez formalnej zgody autoréw
niniejszego opracowania,

- wszelkie zmiany nalezy wczesniej uzgodni¢ z projektantem i Urzedem wydajacym
pozwolenie na budowe,

- wszelkie roboty budowlane winny byé wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP i ochrony p-poz.,

- samowolna zmiana elementdéw konstrukcyjnych jest niedopuszczalna i zwalnia projektanta
od odpowiedzialnosci

- forme, fakture i kolorystyke widocznych materiatdw budowlanych zastosowanych w
budynku oraz elementdéw jego wyposazenia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem,

- wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty techniczne,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem; wykonawca winien znac
odpowiednie uregulowania prawne i przepisy obowigzujgce w Polsce, jak réwniez z Normy
Polskie, ktére w jakikolwiek sposdb odnosza sie do robo6t lub dziatan podejmowanych w
ramach realizacji zadania okreslonego niniejszym projektem; w przypadku braku Polskich
Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do Norm Europejskich,

- wszelkie materialy, systemy budowlane, systemy i urzadzenia techniczne, zastosowane w
realizacji budynku okreslonego niniejszym projektem, jak rowniez jakos¢ ich wykonania,
powinny byé zgodne z Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich,
lub, jesli ich nie ma, z najlepszg praktyka i sztukg budowlana,

- dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw wyrobow i systemOw budowlanych innych, niz
podano w projekcie pod warunkiem, Zze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak
podane w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wprowadzenie zmian okreslonych powyzej wymaga kazdorazowego
uzyskania akceptacji projektantéw poszczegélnych czesci branzowych projektu,
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Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pOzniejszymi zmianami), naktada na
zarzadce budynku obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu
budowlanego, w szczegdlnosci okresla warunki i terminy okresowych kontroli stanu
technicznego i bezpieczenstwa obiektu, oraz utrzymanie w sprawnosci technicznej obiektu
w tym elementdéw konstrukcyjno — budowlanych i systemoéw instalacyjnych.

obliczenia statyczne znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym u projektanta

projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,Ustawa o0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pOzniejszymi zmianami) realizacja
przez innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie,
wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgodg autora.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Cesarz
nr uprawnien: WKP/0041/POOK/07
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Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo Sci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energi e i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dosta  wy energii

opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracj e, ogrzewanie

lub chtodzenie lokalne lub blokowe w szczegolno  $ci, gdy opiera si €
catkowicie lub cz esciowo na energii z odnawialnych  zrédet energii oraz
pompy ciepta
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2
PKT 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO
BUDOWLANE
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Informacja

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Podstawa opracowania:

0 projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12 Poz. 1126)

0 Rozporzadzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych z dnia 28.03.1997r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, Poz. 93)

0 Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0gOlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650)

0 Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych,
dot. bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, Poz. 138)

Informacje ogdlne
1) Nazwa inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci
pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z
rozbudowa i przebudowg budynku
Adres inwestycji: Siedlisko 3,Gm. Trzcinka, dz. nr geod. 3590/1
Obreb: 0014 Siedlisko,
Jednostka ewidencyjna: 300207_5 Gmina Trzcianka

2) Imie i nazwisko oraz adres Inwestora:
Gmina Trzcianka,
64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

3) Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje BIOZ:
mgr inz. Przemystaw Cesarz, upr. bud. nr WKP/0041/POOK/07
64-800 Chodziez, ul. Zwyciestwa 8B/4

CzesS¢ opisowa

1) Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i wezta
produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

Roboty ziemne - wykop pod zbiornik bezodptywowy, fundament schodéw zewnetrznych i
platformy dla niepetnosprawnych

Roboty budowlano-montazowe
o wykonanie $cian konstrukcyjnych i dziatowych, podciggow i nadprozy
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o

montaz i demontaz deskowania taw fundamentowych, podciagéw, nadprozy okiennych
i drzwiowych, monolitycznych zelbetowych wiencow i stupkow

montaz i demontaz stemplowania stropow

wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie — parapety, rynny, rury spustowe
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne

montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢
wykonane wg projektu)

roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie

wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., co, klimatyzacja)

0 wykonanie instalacji elektrycznych

O O OO

O O

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej

(wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych)

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
-dzwig

4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:

4.1.) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegoélnosci:

- wznoszenie scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonywanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2.) Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0 m:

- osadzanie zbiornikdw bezodptywowych: niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

4.3.) Wykonywanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu

(inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych; okresli¢: rodzaj, miejsce oraz czas ich wystgpienia)

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

5.1.) Przy wykonywaniu scian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat
12 — Roboty murarskie i tynkarskie,
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5.2.) Przy wykonywaniu stropow: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

5.3.) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9
— Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty
dekarskie i izolacyjne

5.4.) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byc
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7
— Maszyny i inne urzadzenia techniczne

6) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia

6.1.) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy ) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.2.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3.) Telefon komorkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.4.) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.5.) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢c w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6.) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5 m, oznakowac na planie j/w
6.7.) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a
deska kraweznikowa.

6.8.) Rozmiescic tablice ostrzegawcze,

6.9.) Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Cesarz

nr uprawnien WKP/0041/POOK/07
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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz
czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowsg i
przebudowg budynku na dz. o nr geod. 318/6, 318/7, 318/8 w Siedlisku 3”) do istniejacej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.). Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

mgr inz. Cezary Swist

nr uprawnien WKP/0283/POWS/04
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Ekspertyza techniczna
dotyczaca stanu technicznego istniejacego budynku przedszkola i sali wiejskiej potozonego w Siedlisku 3, na
dziatkach o nr geod. 318/5, 318/7, 318/8 i mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
przedszkola oraz czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowa i przebudowg
budynku.

1. Podstawa opracowania:
* Zlecenie Inwestora
e Wizja w terenie i badania makroskopowe
* Normy i literatura techniczna

2. Cel i zakres opracowania:
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku w
zwigzku z projektowang zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci
pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarska wraz z rozbudowa i przebudowa budynku i
wymogiem § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690).

3. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest budynek parterowy czesciowo podpiwniczony.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Bryta budynku przekryta jest
stropodachem ptaskim skosnymi w konstrukcji ciezkiej.

4. Opis elementdw, ich stan techniczny i stopien zuzycia:

4.1.Fundamenty pod budynkiem — fawy betonowe, $ciany fundamentowe murowane,
posadowienie bezposrednie.

Nie stwierdzono nadmiernych rys i spekan, co swiadczy o stabilizacji gruntu i uktadu
fundamentowego budynku.

4.2.Sciany konstrukcyjne — w konstrukcji murowanej — w czesci piwnicznej zawilgocone,
powyzej piwnicy suche - stan dobry.

4.3. Dachy: dachy skosny ptaski, pokrycie stanowi papa termozgrzewalna — stan techniczny
dobry.

5. Ocena stanu istniejgcego i wnioski:
Mozna przeprowadzi¢ planowang zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz
czesci pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowa i przebudowag
budynku potozonego w Siedlisku 3 zwigzang z budowa nowych $cian, rozbiérkg $cian,
wykuciem nowych otwordéw w $cianach nosnych oraz powiekszeniem otworéw drzwiowych w
scianach nosnych na parterze budynku.
Uwaga: wszelkie roboty zwi gzane z wymian g nadpro zy i osadzeniem nowych prowadzi ¢
bardzo starannie tak, aby nie dopu $cié do powstania zarysowa 1 na stropachi $cianach.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Cesarz
nr uprawnien: WKP/0041/POOK/07

Data opracowania: marzec 2023 rok
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2 %]
Burrplst(z Trzcianka, 20 luty 2023 r.
Trzcianki

Sygn. akt: RPN.6733.1.2023

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53
ust. 1-5, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22022 r. poz. 503 ze zm.), w ramach inwestycji wiasnej:

Gminy Trzcianka
z dnia 05.01.2023 r.

dotyczgcego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsiewziecia polegajacego na:
przebudowie i rozbudowie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen przedszkola i czesci pomieszczen sali wiejskiej
na przychodnie lekarska w obrebie geodezyjnym Siedlisko, gm. Trzcianka,
na dziatkach o nr. ewid.: 318/6, 318/7, 318/8

na podstawie:

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

USTALAM

nastepujgce warunki:
1. Rodzaj inwestycji — funkcja zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu
oraz lokalizacja inwestycji:

zabudowa ustugowa - przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

pomieszczen przedszkola i czeéci pomieszczer sali wigjskiej na przychodnie lekarska

w obrebie geodezyjnym Siedlisko, gm. Trzcianka, na dziatkach o nr. ewid.: 318/6, 318/7,

318/8.

2. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagarn ksztattowania tadu przestrzennego:

e rozgraniczajgcq oraz nieprzekraczalng linie zabudowy okreslono na zatgczniku nr 1

do niniejszej decyzji,

o Wysoko$¢ budynku: bez zmian,

e geometria dachu: bez zmian,

o szeroko$¢ elewacji frontowej: bez zmian,

e powierzchnia nowej zabudowy: do 60 m2.

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

e inwestycja nie jest wyszczegdlniona w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

e w trakcie realizacji oraz funkcjonowania planowanej inwestycji nalezy zastosowaé
odpowiednie rozwigzania techniczne, ktére pozwolg zachowa¢ wlasciwe parametry
fizyko - chemiczne wéd podziemnych, gwarantujgcych eliminacje mozliwosci
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowego, a za jego posrednictwem uzytkowej warstwy
wodono$ney.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspobiczesnej:

nie dotyczy.

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:
e dostep do drogi wojewédzkiej poprzez projektowany zjazd,
o zasilanie w energie: z istniejgcej sieci elektroenergetycznej na warunkach dostawcy,
e zaopatrzenie w wode: z istniejgcej sieci wodociggowej na warunkach dostawcy,
]
L]
[ ]

odprowadzanie $ciekéw bytowych: do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych: powierzchniowo na terenie dziatki,
gromadzenie i usuwanie odpadéw: zgodnie z przepisami odrebnymi.

Urzad Miejski Trzcianki Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomos$ciami
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka tel. 67 352 73 34 www.trzcianka.pl
NIP: 763-00-16-650 email: architektura@trzcianka.pl I @GminaTrzcianka
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6. Warunki wynikajace z przepisow szczegdlnych:
nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
ze zm.),

7. Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich:

e na podstawie art. 61 § 4 Kpa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadomiono strony o planowanej inwestycji. Strony nie
wniosty zastrzezen,

e zabudowa i zagospodarowanie terenu dzialek nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej dla innych dziafek,

e zabudowa i zagospodarowanie terenu dziatek nie moze ograniczac¢ korzystania z wody,
energii cieplnej oraz Srodkéw fgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych
dziatkach,

e realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach
0sob trzecich.

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg na mapie,
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, decyzje o ustaleniu warunkéw zabudowy mozna wydawac¢ wiecej niz jednemu
wnioskodawcy. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasno$ci
i uprawnien osob trzecich. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wywotuje skutki,
o ktérych mowa w art. 36 ustawy, majg takze odpowiednio zastosowanie przepisy art. 36 i 37.
Koszty realizacji roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ponosi inwestor po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

UZASADNIENIE

Dnia 05.01.2023 r. w ramach inwestycji wiasnej Gminy Trzcianka, zostalo wszczete
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola i cze$ci pomieszczen sali  wiejskiej
na przychodnie lekarskg w obrebie geodezyjnym Siedlisko, gm. Trzcianka, na dziatkach
o nr. ewid.: 318/6, 318/7, 318/8 oraz budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej (DW180) w obrebie
geodezyjnym Siedlisko, gm. Trzcianka, na dziatce o nr. ewid.: 4/1.

W obszarach objetych wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Rozpatrzenie wniosku byto mozliwe, poniewaz wniosek byt kompletny.

Urzad Miejski Trzcianki o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ww. inwestycji zawiadomit strony tego postepowania
w drodze obwieszczenia. Inwestora oraz wiasciciela nieruchomosci, na ktérych bedzie
lokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadomiono na pi$mie. Strony miaty mozliwosé
zapoznania si¢ z zamierzeniem, sklada¢ ewentualne dowody i wyja$nienia w sprawie. Strony
nie wniosty zastrzezen.

Wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsiewziecia wymagato przeprowadzenia analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w mys| art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzgodnienia
projektu decyzji zgodnie art. 53 ust. 4 pkt. 9.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy jw., sporzadzenie projektu decyzji powierzono Pani Sylwii
Kecinskiej, wpisanej na liste Wielkopolskiej Okregowej lzby Architektéow pod numerem
WP - 0815.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej dnia 06.02.2023 r. do Burmistrza Trzcianki
wplyneto postanowienie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, w ktérym
uzgodni planowang inwestycje pod warunkiem uzupetnienia zatgcznika graficznego o linie
zabudowy, wyznaczong zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych oraz wykreslenia z zakresu przedsiewziecia budowy zjazdu z drogi wojewodzkiej
(DW180) w obrebie geodezyjnym Siedlisko, gm. Trzcianka na dzialce o nr ewid. 4/1. Organ
uzupetnit projekt decyzji o wytyczne zawarte w ww. postanowieniu.

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola i czesci pomieszczen sali
wiejskiej na przychodnie lekarskg w obrebie geodezyjnym Siedlisko, gm. Trzcianka, na dziatkach
o nr. ewid.: 318/6, 318/7, 318/8.

Urzad Miejski Trzcianki Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomos$ciami

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka tel. 67 35273 34 www.trzcianka.pl

NIP: 763-00-16-650 email: architektura@trzcianka.pl  @GminaTrzcianka
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Pile, za posrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Urzad Miejski Trzcianki Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka tel. 67 35273 34 www.trzcianka.pl
NIP: 763-00-16-650 email: architektura@trzcianka.pl Fd @GminaTrzcianka
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Aquatechnika

Grupatechnika Maciej Sidorowicz ul. Stefana Szolc-Rogozifiskiego 10
53-209 Wroctaw
tel: +48535553051

Zbiornik na szambo Bolt
Pojemnosé: 25001,
link do produktu:

https://aquatechnika.com.pl/pl/zbiorniki-na-szambo-podziemne/764-8500-zbiornik-na-szambo-bo
It.htmI#/pojemnosc-2500I

Cena: 2 592,00 Zt brutto

Obnizka: -10%

Stara cena: 2 880,00 zt
Producent: Marseplast
Nr referencyjny: BoltBO25MP

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Pojemnos¢ cena netto cena brutto
1000l 985,61 zt 1212,30 zt
25001 2107,32 zt 2 592,00 zt
35001 2 634,15 zt 3240,00 zt
Informacje

® Zbiornik o pojemnosci od 1000 | do 3500 |
® Zbiornik wykonany z polietylenu
® Okres gwarancji wynosi 5 lat

Opis produktu
Zbiornik na szambo BOLT 1000l - 35001

Podziemny zbiornik na szambo o pojemnosciach od 1000l do 3500l

Zbiorniki Bolt charakteryzujg sie duza wytrzymatloscia i odpornoscia na warunki zewnetrzne. Zbiornik przeznaczony jest do posadowienia
w gruncie, a jedynym jego widocznym elementem na powierzchni ziemi jest pokrywa zainstalowana na wtazie rewizyjnym. Zbiornik Bolt
firmy Marseplast wykonany jest z polietylenu liniowego, metoda formowania rotacyjnego, co gwarantuje jego trwatosé, wytrzymatosé, odpornosé na scieki
oraz korozyjne dziatanie gruntu. Nalezy jednak pamietaé, ze zbiornik powinien by¢ wtasciwie posadowiony, a pewne etapy jego montazu musza by¢
wykonane w odpowiedniej kolejnosci. W naszej bogatej ofercie posiadamy rézne modele zbiornikéw, jednymi z nich s3: ZBIORNIK NA SZAMBO

UWAGA: Dla zbiornika o pojemnosci 10001, do zwiekszenia wysokosci nadbudowy w miejscu wlotu, dedykowana jest Nadbudowa SR
Eko (do wyboru dwie wysokosci, 21 cm oraz 35 cm). Dla pozostatych pojemnosci oraz do drugiego szerszego wtazu zbiornika 1000l
nalezy wybra¢ Nadbudowe Bolt.

Wymiary zbiornika BOLT

Nazwa Dtugos¢ | Szerokosdé | Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Srednica S_rednlia oIworL Skredlmcta otworu w kol
zbiornika [mm] [mm] [mm] doptywu [mm]|odptywu [mm]|doptywu [mm] msp?"::ryrl‘j]nego eKSP o[am?:‘:]yjnego a alkg
BOLT 1000 | 2020 780 1190 107 800 110 270 440 45
BOLT 250 | 2220 1240 1680 1550 1215 110 440 440 92
BOLT 3500 | 2990 1240 1680 1550 1215 110 440 440 122
Powiazane produkty
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