Zestawienie pomieszczen parteru przychodni lekarskiej
L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. w [m? | Posadzka
1.01 | Recepcja 16,30 | Wykfadzina zgrzewalna
1o 1.02 | Poczekalnia 5149 | Wykladzina zgrzewalna
- Ly “f““‘“‘w \palusirada wre. = 95 o 1.03 | WC dla pacjentow (meskie) 4,15 | Wykladzina zgrzewalna
) 13,7 w‘“ 1.04 | WC dla niepetnosprawnych 6,95 | Wykladzina zgrzewalna
= 13, ‘gw 1.05 | Magazyn brudny 4,05 | Wykladzina zgrzewalna
16, ‘C‘““‘s“ 1.06 | Klatka schodowa do piwnicy 4,00 | Wykladzina zgrzewalna
- 136 I 1.07 | Kottownia 4,12 | Plytki gres
\palustrada wys. =95 cm 1.08 | Pomieszczenie porzadkowe 347 | Wykladzina zgrzewalna
1.09 | Gabinet lekarski 15,98 | Wykladzina zgrzewalna
1.10 | Gabinet stomatologiczny 22,58 | Wykladzina zgrzewalna
1.11 | Gabinet zabiegowy 16,43 | Wykfadzina zgrzewalna
1.12 | Magazyn czysty 559 | Wykladzina zgrzewalna
1.13 | Pomieszczenie socjalne/szatnia 15,82 Wykladzina zgrzewalna
RG/H RG/H 1.14 | WC personelu 562 | Wykladzina zgrzewalna
(| O 1.15 | Gabinet lekarski 15,71 | Wykladzina zgrzewalna
‘ ! “ “ J 1.16 | Wiatrotap / komunikacja 6,88 Wykladzina zgrzewalna
‘ ‘ Razem: 199,14
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Nawiew @160 mm do kotfowni

45 cm nad posadzkg
POMIESZCZENIA PIWNICY
NIE OBJETE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA
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izolacja $ciany z welny mineralnej

LEGENDA:

- Sciany istniejgce czesci parteru objetej opracowaniem
Sciany istniejace czesci parteru nieobjete opracowaniem
$ciany projektowane z cegly peinej

$ciany REIBO ($ciany zewnetrzne ocieplone weing mineralng)

—
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- $ciana EI60 (Sciana zewngtrzna ocieplona weing mineralng)

- ciany obudowy Klatki schodowej REI120

- $ciany obudowy ciggéw komunikacyjnych EI15

1

__ balustrada H=110 cm

Projeklowane zadasz
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izolacja $ciany z wetny mineralnej
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7 POMIESZCZENIA SALI WIEJSKIEJ POZA OPRACOWANIEM
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LEGENDA

&Dr&wa LED, 5750Im, 36.3 W, 4000K, IP66

oP.2
[:] Oprawa LED, 2470m, 23,1W, 4000K, IP54

OP.3

Oprawa LED, 4163Im, 34,2W, 4000K, IP20, Atest PZH

QB4 Oprawa LED, 1503Im, 14W, 4000K, IP44

OPR.5
Oprawa LED, 2778Im, 25,5W, 4000K, IP44
OP6

\ Oprawa LED, 5639Im, 51,8W, 4000K, IP65, Atest PZH

Oprawa LED, 4258,8Im, 34,2W, 4000K, IP44, Atest PZH

[ Oprawa zewnetrzna LED, IP54
z1

ﬂ Oprawa ewakuacyjna, 1W, IP20, Autotest, 1h
Pﬂ Oprawa ewakuacyjna, 1W, IP20, Autotest, 1h
AW3
[e] Oprawa awaryjna, 3W, IP65, Autotest, 1h, rozsyt ogolny szeroki
AW4
(o) Oprawa awaryjna, 3W, IP65, Autotest, 1h, rozsyt ogélny
AW5
[] Oprawa awaryjna, 1W, IP65, Autotest, 1h, zewnetrzna

Czujnik ruchu

K

‘®, 6, 6 XX 0, o, & o )

tacznik pojedynczy, IP20

tacznik podwdjny, 1P20

tacznik schodowy, IP20

tacznik schodowy podwdjny, IP20
tacznik krzyzowy, IP20

Przycisk dzwonkowy, IP20
tacznik pojedynczy, 1P44

tacznik schodowy, IP44

RG/10 Numer obwodu

1 Adres sterowania

UWAGA!
1. Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami
fotoluminescencyjnymi.
2. Powyzsze modele opraw dobrano wytgczenie na potrzebe obliczen wymaganego rozktadu
natezenia o$wietlenia. Dopuszcza sig¢ wykorzystanie innych opraw o takich samych lub lepszych
parametrach $wietinych.

Ustugi ogdinobudowlane, projekty, kosztorysy i{;({)ﬁgﬂggmfﬁ‘/“’
"PREMBUD"

64-800 Chodziez

tel. kom. 0 - 504 102 792

Instalacja o$wietlenia - rzut parteru Rys. nr:|E2

Inwestor: Gmina Trzcianka Skala: |1:100

64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

6 sfopni

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czgsci  |pata: 03.2023 rok
pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowg
i przebudowg budynku
Lokalizacja: 64-910 Siedlisko, Siedlisko 3 Nr dziatki:| 318/6, 318/7|
318/8
Projektant: mgr inz. Michat Bgk upr. bud. nr WKP/0211/POOE/19 | elektryczna |Podpis:

Projektant: mgr inz. Marcin Besterda  |upr. bud. nr WKP/0152/POOE/14 elektryczna |Podpis:




