
RG/10 Numer obwodu

Adres sterowania
1

Czujnik ruchu

Oprawa LED, 4163lm, 34,2W, 4000K, IP20, Atest PZH

Oprawa LED, 5639lm, 51,8W, 4000K, IP65, Atest PZH

Oprawa ewakuacyjna, 1W, IP20, Autotest, 1h

Oprawa ewakuacyjna, 1W, IP20, Autotest, 1h

Łącznik pojedynczy, IP20

Łącznik podwójny, IP20

Łącznik schodowy, IP20

Przycisk dzwonkowy, IP20

Łącznik pojedynczy, IP44

Łącznik schodowy, IP44

Łącznik schodowy podwójny, IP20

Łącznik krzyżowy, IP20

LEGENDA

Oprawa LED, 5750lm, 36.3 W, 4000K, IP66

Oprawa LED, 2470m, 23,1W, 4000K, IP54

Oprawa LED, 1503lm, 14W, 4000K, IP44

Oprawa LED, 4258,8lm, 34,2W, 4000K, IP44, Atest PZH

Oprawa LED, 2778lm, 25,5W, 4000K, IP44

UWAGA!

1. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami

fotoluminescencyjnymi.

2. Powyższe modele opraw dobrano wyłączenie na potrzebę obliczeń wymaganego rozkładu

natężenia oświetlenia. Dopuszcza się wykorzystanie innych opraw o takich samych lub lepszych

parametrach świetlnych.

LUXIONA

OP.7

OP.6

OP.3

LUXIONA

OP.5

Oprawa awaryjna, 3W, IP65, Autotest, 1h, rozsył ogólny szeroki

Oprawa awaryjna, 1W, IP65, Autotest, 1h, zewnętrzna

Oprawa awaryjna, 3W, IP65, Autotest, 1h, rozsył ogólny

Oprawa zewnętrzna LED, IP54
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Instalacja oświetlenia - rzut parteru

Projektant:

Lokalizacja:

Projektant:

Inwestor:

Obiekt:

Podpis:

1:100
Skala:

Data:

Podpis:

E2Rys. nr :

Gmina Trzcianka

64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola oraz części

pomieszczeń sali wiejskiej na przychodnię lekarską wraz z rozbudową

i przebudową budynku

64-910 Siedlisko, Siedlisko 3

03.2023 rok

318/6, 318/7,

318/8


