Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.

Przekroje normalne, skala 1:50

@ Przekroj normalny A-A
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@ NAWERZCHNIA ZJAZDU (K1)

betonowa kostka brukowa, gr. & cm

E22130MPsz

podsypka cementowo—piaskowa 1:5, gr. 5 cm

i 0

opornik_betonowy zatopiony  12x25x100cm
na podsypce cementowo—piaskowej gr. Scm
i na fawie betonowej z oporem

i* - pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do
pochylenia podtuznego jezdni istniejgcej drogi publicznej

@ Przekroj normalny B-B

projektowany zjazd |
z drogi publicznej

istniejaca nawierzchnia
| drogi wojewddzkiej DW180

| uzupefnienie ubytu
masq zalewowg
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kraweznik bet. najazdowy 15x22x100cm
na podsypce cemenlowo—piaskowes gr. Jem
i na fawie betonowej z oporem

E2 Z280MPa

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie z kruszywem Ces

(CBR min. 60%), gr. 25 cm
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gpornik betonowy zatopiony 12x25x100cm

na podsypce cementowo—piaskowe; gr. em
i na fawie betonowej z oporem

podfoze gruntowe doprowadzone G

UWAGA !

W zaleznosci od kategorii gruntu zalegajgcego w podfozu nalezy zastosowaé dodatkowq warstwe:

~ da 64 (E2=min.25MPa) - 30cm warstwa z gruntow stabilizowanych cementem (C1,5/2 <#MPa)
- da 63 (F2=min.55MPa) — 22cm warstwa z gruntow stabilizowanych cementem (C1,5/2 <4MPa)
— da 62 (E2=min.50MPa) - 15cm warstwa z gruntow stabilizowanych cementem (C1,5/2 <4MPa)

Jezeli w podfozu zalegajg grunty wysadzinowe lub waipliwe, nalezy sprawdzic czy catkowita grubosc
konstrukcji nawierzchni ‘wraz z warstwg dodatkowg, spefniajg warunek mrozoodpornosei (zgodhie
7 opisem ltechnicznym) i w razie poltrzeby zwigkszy¢ grubos¢ warstwy gruntéw stabiliz. cementem.
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INWESTYCJA: Projekt budowy zjazdu z drogi wojewoddzkiej
, , DW180 (dz. nr 4/1) na dz. nr 318/8 obreb
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Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne
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