PRZEKROJ B-B - projektowane zmiany
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Wyktadzina winylowa homogeniczna gr. 0,5cm zgrzewalna,
np.Tarkett, Forbo, Polyflor, Armstrong lub podobne
Wylewka samopoziomujaca, np. Ceresit CN72 lub Sopro
t|5,1 t|5,1 t|5,1 t|5,1
_m_ 5 _ 5,15 515 5,15 NSM 550, gr. 0,5¢m
U Posadzka betonowa zbrojona siatkg stalowg 15x15cm
H_ 4,58 - @ 4mm, zatarta na ostro, dylatowana w polach 5x5, gr. 5,5cm
|zolacja termiczna ze styropianu EPS 100-038, gr. 15cm
¥ PR IR LT Izolacja przeciwwilogociowa - 2 x folia PE gr. 0,2mm klejona
rynna + rura spustowa @50mm SrereaBL S S ‘ e T ST na zaktadach
Ssseeea S R L Bk ST v : ; PR Podktad z chudego betonu gr. 12cm
_H , , R SRR e i L SEIE . S SRR , ‘ e Zageszczona podsypka piaskowa gr. 40cm
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m | vy +13,10 2 x papa termozgrzewalna
< _ 575 —¥ Izolacja termiczna z plyt styropianowych gr. 15 cm
L * 150 Przektadka z geowtdkniny
i . _ - N Papa termozgrzewalna
+12,20 Wylewka cementowa
balustrada h=1,10m balustrada h=1,10m Zuzel paleniskowy
© Istniejacy strop z ptyt kanatowych Zelbetowych, gr 24 cm
m - S - Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5 cm, szpachlowany
m H_ 0,00 H_ 0,00 A_poF . m .
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Oktadzina schoddw i tarasu z ptyt kamiennych z granitu 2 X papa termozgrzewalna
strzegomskiego an_m:_os.m:m@.o gr.3,0 cm Acoamﬁog_m gr. M._o cm) Sklejka <<ﬁ.aoo%osm gr. 22 mm . . CmEQ_ 0©o_sodcaos\_m:m_ USEE% _AomN_“o_.<m< Ul Zwyciestwa 88/4, 64-800 Chodziez
uktadanych na zaprawie klejowej elastycznej z wielofunkcyjnej masy Konstrukcja stalowa zadaszenia wg projektu technicznego "PREMBUD" (e, (0672829658 ‘el kom. 0.- 504 102 792
uszczelniajacej MB FL 2K firmy Remmers (lub réwnowaznej) Sklejka wodoodporna gr. 22 mm
2 x izolacja podplytkowa z elastycznej wielofunkcyjne; Ocieplenie z plyt styropianowych grafitowych (A=0,032 [W/mK]), - - ; )
masy uszczelniajacej MB FL 2K firmy Remmers (lub gr.4,0cm PRZEKROJ B-B - projektowane zmiany Rysr: |7
warstwa kontaktowa (szpachlowanie wypelniajace - 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
tzw. drapane) z wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci Data: 03.2023 rok
MB FL 2K firmy Remmers (lub réwnowazne;) pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z rozbudowg i
powtoka gruntujgca do stosowania na nasigkliwych uﬁma:o_wsm.cc%s.x: .
podiozach mineralnych Kiesol MB firmy Remmers Lokalizacja: 64-910 Siedlisko, Siedlisko 3 Nr dzialki: | 318/6, 318/7,
(lub réwnowaznej) 318/8
Konstrukcja schodow betonowych, gr. 15cm z betonu Projektant: mgr inz. Przemystaw Cesarz | upr. bud. nr WKP/0041/POOK/07 | konstrukcyjno-budowlana | Podpis:
Klasy .Owo\wu << _A_mm_m .m_a_uoya._._ XF3 Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Pietruszczak | upr. bud. nr WKP/0041/POOK/07 | konstrukcyjno-budowlana | Podpis:
Izolacja przeciwwilgociowa z folii PVC o
Podklad z chudego betonu gr. 15,0cm Projektant: mgr inz. arch. Tadeusz Tylka | upr. bud. nr NN-8345/474/81 architektoniczna Podpis:
Istniejacy grunt zageszczony do b = 0,5 Sprawdzajacy: mgrinZ. arch. lwona upr. bud. nr GP.7342/1894/94 | architektoniczna Podpis:
Maciejewicz-Wojtkiewicz




