
UKŁAD

POMIAROWO-ROZLICZENIOWY

I ZABEZPIECZENIE

PRZEDLICZNIKOWE

Granica własności i eksploatacji

urządzeń oraz miejsce

dostarczenia energii elektrycznej

- zaciski prądowe w kierunku

instalacji odbiorczej klienta

1. UKŁAD PRACY SIECI ZASILAJĄCEJ TN-C

2. UKŁAD PRACY SIECI ODBIORCZEJ KLIENTA TN-S

3. PROJEKT ZŁĄCZA KABLOWEGO POZA OPRACOWANIEM.

4. WLZ ZAPROJEKTOWANO PRZYJMUJĄC ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE: 3x63 A

5. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

6. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA - OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ODBIORCZEJ KLIENTA

7. WYJŚCIE ZE ZŁĄCZA KABLOWEGO DOŁEM DO GRUNTU

ZŁĄCZE

KABLOWE

PWP

63A

QG

Projektowana nowa

Rozdzielnica RG

RPWP

YKY 4x25 mm

2

U>

PRZECIWPOŻAROWY

WYŁĄCZNIK PRĄDU

FF1

3xB6/1

YKY 4x25 mm

2

Schemat zasilania

Projektant:

Lokalizacja:

Projektant:

Inwestor:

Obiekt:

Podpis:

-
Skala:

Data:

Podpis:

E6Rys. nr :

Gmina Trzcianka

64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola oraz części

pomieszczeń sali wiejskiej na przychodnię lekarską wraz z rozbudową

i przebudową budynku

64-910 Siedlisko, Siedlisko 3

03.2023 rok

318/6, 318/7,

318/8


