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Liczba źródeł 1
Łączna liczba odbiorników 23

Łączna liczba działek 74
Łączna liczba rozdzielaczy 3

Łączna liczba pomp 0

Norma doboru grzejników EN 442-2

Rzędna źródła [m] 0,0

Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] 17589

Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] 0

Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0
Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 0

Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 1998
Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] 0

Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] 0

Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] 9,0

Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] 2,1

Opór własny źrodła [kPa] 0,0

Przepływ w źródle [kg/h] 679,6

Odbiornik krytyczny G 1.11_b

Długość trasy odb. krytycznego [m] 47,7
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1.02_a 3 / 3 3833 139,8 0 70 4
1.02_b 10 / 10 11830 478,6 0 70 9

1.07 30 / 30 1926 61,2 0 70 4
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G: 1.01_a 1.01 20 786 786 0 33,6 69,0 48,9 11KV/600 100
G: 1.01_b 1.01 20 799 799 0 34,2 69,4 49,3 11KV/600 100

G: 1.02_a 1.02 20 1150 1150 0 44,8 69,3 47,3 22KV/600 100
G: 1.02_b 1.02 20 1145 1145 0 44,7 69,2 47,2 22KV/600 100

G: 1.02_c 1.02 20 1128 1128 0 44,1 68,8 46,8 22KV/600 100
G: 1.03.1 1.03.1 20 805 805 0 29,7 69,4 46,1 22KV/600 100

G: 1.03.2 1.03.2 20 696 696 0 21,5 68,8 40,9 22KV/600 100
G: 1.04 1.04 20 928 928 0 31,1 68,3 42,6 22KV/600 100

G: 1.05 1.05 20 254 254 0 12,8 66,4 49,2 11KV/600 100
G: 1.07 1.07 8 0 216 0 4,4 67,5 24,8 11KV/600 0

G: 1.08 1.08 20 318 318 0 6,7 68,2 27,5 22KV/600 100

G: 1.09.1 1.09.1 20 751 751 0 29,4 68,9 46,9 11KV/600 100
G: 1.09.2 1.09.2 20 642 642 0 20,7 67,9 41,2 11KV/600 100

G: 1.10 1.10 20 1745 1745 0 64,3 68,7 45,4 22KV/600 100
G: 1.11_a 1.11 24 796 796 0 35,3 68,1 48,7 22KV/600 100

G: 1.11_b 1.11 24 946 946 0 41,9 68,8 49,4 22KV/600 100
G: 1.12 1.12 20 352 352 0 22,2 66,2 52,5 11KV/600 100

G: 1.13_a 1.13 20 630 630 0 24,7 67,9 46,0 21KV-S/600 100
G: 1.13_b 1.13 20 611 611 0 24,1 67,1 45,2 21KV-S/600 100

G: 1.14.1 1.14.1 20 750 750 0 28,8 67,0 44,6 22KV/600 100
G: 1.14.2 1.14.2 24 427 427 0 16,4 66,6 44,3 C_STD_1800 100

G: 1.15 1.15 20 1224 1224 0 42,7 67,9 43,3 22KV/600 100
G: 1.16 1.16 20 491 491 0 21,7 66,9 47,4 11KV/600 100

G: 1.01_a 1.01 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,06

G: 1.01_a 1.01 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,66 2,0 0,30 2,00
G: 1.01_b 1.01 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,06

G: 1.01_b 1.01 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,70 2,0 0,30 2,50
G: 1.02_a 1.02 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,11

G: 1.02_a 1.02 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,78 2,0 0,31 3,50
G: 1.02_b 1.02 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,11

G: 1.02_b 1.02 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,06 2,0 0,23 4,00

G: 1.02_c 1.02 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,10
G: 1.02_c 1.02 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,00 2,0 0,22 4,00

G: 1.03.1 1.03.1 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,05
G: 1.03.1 1.03.1 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,37 2,0 0,26 2,00

G: 1.03.2 1.03.2 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,02
G: 1.03.2 1.03.2 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,35 2,0 0,26 1,50

G: 1.04 1.04 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,05
G: 1.04 1.04 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,89 2,0 0,32 2,00

G: 1.05 1.05 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,01
G: 1.05 1.05 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 3,02 2,0 0,34 1,00

G: 1.07 1.07 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,00
G: 1.07 1.07 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 8,26 2,0 0,92 1,00

G: 1.08 1.08 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,00

G: 1.08 1.08 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 8,26 2,0 0,92 1,00
G: 1.09.1 1.09.1 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,05

G: 1.09.1 1.09.1 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 8,09 2,0 0,90 1,00
G: 1.09.2 1.09.2 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,02

G: 1.09.2 1.09.2 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 8,14 2,0 0,91 1,00
G: 1.10 1.10 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,22

G: 1.10 1.10 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,09 2,0 0,23 5,00
G: 1.11_a 1.11 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,07

G: 1.11_a 1.11 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,02 2,0 0,23 3,00
G: 1.11_b 1.11 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,09

G: 1.11_b 1.11 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,00 2,0 0,22 4,00
G: 1.12 1.12 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,03

G: 1.12 1.12 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 3,10 2,0 0,35 1,00

G: 1.13_a 1.13 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,03
G: 1.13_a 1.13 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,09 2,0 0,23 1,50

G: 1.13_b 1.13 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,03
G: 1.13_b 1.13 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,07 2,0 0,23 1,50

G: 1.14.1 1.14.1 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,04
G: 1.14.1 1.14.1 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,02 2,0 0,23 2,00

G: 1.15 1.15 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,10
G: 1.15 1.15 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 2,65 2,0 0,30 3,50

G: 1.16 1.16 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,02
G: 1.16 1.16 Danfoss RTD-N - wkładka do grz. zint. 3,15 2,0 0,35 1,00
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1.01 20 2 k 1585 1585 0 1585 0 1585 0 100

1.02 20 3 k 3423 3423 0 3423 0 3423 0 100
1.03.1 20 1 k 805 805 0 805 0 805 0 100

1.03.2 20 1 k 696 696 0 696 0 696 0 100
1.04 20 1 k 928 928 0 928 0 928 0 100

1.05 20 1 k 254 254 0 254 0 254 0 100
1.06 13 BRAK 0 0 0 0 0 0 0

1.07 8 1 k 139 0 0 0 0 216 0
1.08 20 1 k 179 318 0 318 0 318 0 100

1.09.1 20 1 k 751 751 0 751 0 751 0 100
1.09.2 20 1 k 642 642 0 642 0 642 0 100

1.10 20 1 k 1745 1745 0 1745 0 1745 0 100

1.11 24 2 k 1742 1742 0 1742 0 1742 0 100
1.12 20 1 k 352 352 0 352 0 352 0 100

1.13 20 2 k 1241 1241 0 1241 0 1241 0 100
1.14.1 20 1 k 750 750 0 750 0 750 0 100

1.14.2 24 1 k 427 427 0 427 0 427 0 100
1.15 20 1 k 1224 1224 0 1224 0 1224 0 100

1.16 20 1 k 491 491 0 491 0 491 0 100
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Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach 16 x 2,0 3495201050 315 m
Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach 26 x 3,0 3495201053 23 m

Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach 32 x 3,0 3495201054 6 m

Kolano zaciskowe 90° 16 - 16 3495201074 6 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. wewn. 20 - ¾"w 3495201180 2 szt.

Redukcja zaciskowa z gw. wewn. 26 - 1"w 3495201182 6 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. zewn. 16 - ½"z 3495201167 46 szt.

Redukcja zaciskowa z gw. zewn. 20 - ¾"z 3495201169 34 szt.

Trójnik zaciskowy 16 - 16 - 16 3495201103 12 szt.
Trójnik zaciskowy - redukcyjny 26 - 26 - 16 3495201120 4 szt.

Złączka zaciskowa - redukcyjna 20 - 16 3495201062 38 szt.
Złączka zaciskowa - redukcyjna 26 - 20 3495201064 4 szt.

Złączka zaciskowa - redukcyjna 32 - 20 3495201065 2 szt.
Złączka zaciskowa - redukcyjna 32 - 26 3495201066 2 szt.

Złączka w/z calowa redukcyjna ¾"z - ½"w 44 szt.
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Głowica termost. do 013G0360 22 szt.

Kocioł: 1.07 1 szt.

Zawór o znanym kv=1,400 22 szt.
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11KV/600 600 400 61 2 szt.

11KV/600 600 520 61 1 szt.

11KV/600 600 800 61 1 szt.

11KV/600 600 1200 61 4 szt.

21KV-S/600 600 720 80 2 szt.
22KV/600 600 600 105 1 szt.

22KV/600 600 720 105 3 szt.

22KV/600 600 800 105 1 szt.

22KV/600 600 920 105 2 szt.

22KV/600 600 1000 105 3 szt.

22KV/600 600 1200 105 1 szt.
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22KV/600 600 1600 105 1 szt.

C_STD_1800 1760 500 64 1 szt.

- 9 -Pipelife therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021



Rozdzielacz podłogowy z zaw. regul. 4 odejścia 3495201233 2 szt.

Rozdzielacz podłogowy z zaw. regul. 9 odejść 3495201238 1 szt.
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Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm 25 mm 315 m

Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 25 mm 25 mm 23 m

Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 35 mm 40 mm 6 m
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