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Oktadzina schodow i tarasu z ptyt kamiennych z granitu

strzegomskiego ptomieniowanego gr. 3,0 cm (podstopnie gr. 2,0 cm)
uktadanych na zaprawie klejowej elastycznej z wielofunkcyjnej masy
uszczelniajacej MB FL 2K firmy Remmers (lub réwnowaznej)

2 x izolacja podptytkowa z elastycznej wielofunkcyjnej
masy uszczelniajacej MB FL 2K firmy Remmers (lub
réwnowaznej) o facznej grubosci ok. 2,0 mm

warstwa kontaktowa (szpachlowanie wypetniajace -
tzw. drapane) z wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej
MB FL 2K firmy Remmers (lub réwnowaznej)

powtoka gruntujgca do stosowania na nasigkliwych
podtozach mineralnych Kiesol MB firmy Remmers
(lub réwnowaznej)

Konstrukcja schodéw betonowych, gr. 15¢m z betonu
klasy C30/37 w klasie ekspozycji XF3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PVC

Podktad z chudego betonu gr. 15,0cm

Istniejacy grunt zageszczony do b = 0,5

PRZEKROJ A-A - projektowane zmiany

A

C

Plytki gres, gr.=1,5 cm

Posadzka cementowa zbrojona matami stalowymi,
gr.=50cm

Izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PCV

Wyktadzina winylowa homogeniczna gr. 0,5cm zgrzewalna,
np.Tarkett, Forbo, Polyflor, Armstrong lub podobne

Wylewka samopoziomujaca, np. Ceresit CN72 lub Sopro
NSM 550, gr. 0,5cm

Podktad z chudego betonu, gr.=15 cm
Zageszczona podsypka piaskowa, gr.= 20 ¢cm

Posadzka betonowa zbrojona siatkg stalowg 15x15cm
@ 4mm, zatarta na ostro, dylatowana w polach 5x5, gr. 5,5cm

B

Wyktadzina winylowa homogeniczna gr. 0,5cm zgrzewalna,
np.Tarkett, Forbo, Polyflor, Armstrong lub podobne
Wylewka samopoziomujaca, np. Ceresit CN72 lub Sopro
NSM 550, gr. 0,5cm

Posadzka betonowa zbrojona siatkg stalowa 15x15cm
@ 4mm, zatarta na ostro, dylatowana w polach 5x5, gr. 5,5cm

Izolacja termiczna ze styropianu EPS 100-038, gr. 15cm

Izolacja przeciwwilogociowa - 2 x folia PE gr. 0,2mm klejona
na zakfadach

Podktad z chudego betonu gr. 12cm

Zageszczona podsypka piaskowa gr. 40cm

D

2 x papa termozgrzewalna

Izolacja termiczna ze styropianu EPS 100-038, gr. 5¢cm

Izolacja termiczna z plyt styropianowych gr. 15 cm

Izolacja przeciwwilogociowa - 2 x folia PE gr. 0,2mm klejona
na zakfadach

Przektadka z geowtokniny

Papa termozgrzewalna

Istniejacy strop z plyt kanatowych Zelbetowych, gr 24 cm

Wylewka cementowa

Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5 cm

Zuzel paleniskowy

Istniejacy strop z ptyt kanatowych Zelbetowych, gr 24 cm

Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5 cm

Ustugi ogoinobudowlane, projekty, kosztorysy
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PRZEKROJ A-A -projektowane zmiany Rys.nr: | 6
Inwestor: Gmina Trzcianka Skala: 1:50

Maciejewicz-Wojtkiewicz

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz czesci Data: 03.2023 rok
pomieszczen sali wiejskiej na przychodnie lekarska wraz z rozbudowa i
przebudowg budynku
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318/8
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