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DANE OGOLNE:

1.1.Podstawa opracowania :
Projekt zostat wykonany w oparciu o:
e podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia;
e plan syfuacyjny;
e obowigzujace przepisy i normy;
e uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe.
1.2.Zakres opracowania :
W zakresie niniejszego opracowania zawarto:
e projekt instalacji centralnego ogrzewania;
e zimnej i cieptej wody uzytkowej;

e  kanalizacgji sanitarnej;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek zlokalizowany jest w migjscowoSci sIlEDLISKO w Il strefie klimatycznej (projektowa temperatura
zewnetrzna te = -18°C). Obiekt, dla ktdrego zaprojektowano instalacje sanitarng i gazowa jest budynkiem

przedszkola.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

3.1. Zrédto ciepta:

Zrodtem ciepta dla budynku jest istniejacy kociot gazowy zasilany gazem skroplonym.

3.2. Charakterystyka przyjetych rozwigzan instalacyjnych:

3.21. Przyjety system rozprowadzenia ciepta:
Projektuje sie instalacje dwu-rurowa, zasilang z kotta. Przewody nalezy prowadzi¢ podposadzkowo, w sposdb
rozgatezny z zachowaniem kompensacji przewodow, oraz zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
W celu zapewnienia zasilania istniejacego skrzydta budynku, ktore nie jest objete opracowaniem zastosowat
rozdzielacz wyposazony w dwa odejScia: na czges$c projektowang i i cze$C nie objeta opracowaniem. Oba
odejScia wyposazyC w cieptomierze oraz pomy obiegowe.
3.22. Przyjete systemy rur:
Cata instalacje nalezy wykonat z rur np. warstwowej PE-Xa, za wyjatkiem odcinkéw wychodzacych
bezposrednio z kotta, ktdre nalezy wykonal np. z rur miedzianych twardych o dtugosci minimum 1,0m.
e podstawowe informacje dotyczace systemu oraz wykonania instalacji:
Jest to materiat PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 lub innych rdwnorzednych typu
PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajacych
wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 wspotczynnik przewodno$ci cieplnej dla rury 0,40
W/mK oraz max. parametry pracy dla instalacji cenfralnego ogrzewania 95°C i 6bar. Do taczenia

stosowat ksztattki systemowe, zaprasowywane albo inne rownorzedne, wykonane z mosigdzu
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cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowa z aluminium lub ztaczki z PPSU, w komplecie z tuleja

zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztaczki powinny byl wyposazone w system gwarancji
proby szczelnoSci przy probie ciSnieniowej (system test pressure prove). Nalezy zachowat zasade
montazu na uchwytach z zastosowaniem podktadek elastycznych. Przewody rozprowadzajace c.o.
nalezy wykonat z rur wielowarstwowych TECE, zgodnie z doborem zamieszczonym w czeSci
rysunkowej opracowania. Przewody rozprowadzajagce i podejScia pod grzejniki prowadzit w posadzce
lub podtynkowo w S§cianach. |Instalacje c.o. nalezy wykonat zgodnie z doborem S$rednic

przedstawionym w cze$ci rysunkowej opracowania.
Przyjety sposob ogrzewania pomieszczen:
Wszystkie pomieszczenia zostaty wyposazone w grzejniki zaworowe. Z czesci pomieszczeh zapotrzebowanie

na pokrycie strat ciepta rzedu 400,0W zostato ,przerzucone” do sasiednich pomieszczen.

INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWE:

Budynek zasilany bedzie w wode z miejskiego uktadu wodociggowego. Wodomierz gtéwny wody zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu wodomierzowym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za zasobnika cwu o pojemnosSci 500l z uktadu pompy ciepta z

priorytetem przygotowania c.w.u.

Ilos¢ Normatywny zimna woda ciepta woda
Nazwa przyboru przyborow wyptyw uzytkowa (zwu) uzytkowa (cwu)
[szt] [dm’/s] [dm’/s] [dm’/s]
umywalka 8 0,07 0,56 0,56
zlewozmywak 6 0,07 0,42 0,42
ptuczka ustepowa/pisuarowa 3 0,13 0,39 -
zawor sptukujacy do pisuarowa 0 0,30 0,00 -
bateria natryskow / bateria wanny 1 0,15 0,15 0,15
zawor czerpany 1 0,30 0,30 -
razem 1,82 1,13
razem cwu+zwu 2,95 [dm’/s]
przeptyw do doboru wodomierza g, 1,20 [dm’/s]

Zastosowane przewody:

Odcinki instalacji wychodzacych bezposrednio z kotta, nalezy wykonat np. z rur miedzianych twardych o
dtugosci minimum 1m. Nastepnie nalezy przejS¢ na rury np. PE-Xa. Pozostate obiegi zaprojektowano z rur np.
typu PE-Xa, posiadajacych termiczna pamigt ksztattu, wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0007
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametfry pracy 95°C i 10 bar. Rury typu
PE-Xa nalezy taczy¢ za pomoca systemowych, samo obkurczajacych sie pierscieni zaciskowych wykonanych z
PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Podej$cie od wodomierza do piondw wykonal z rur
PE100 SDR11 taczonych za pomocg muf elektrooporowych. Piony, oraz odcinki do wodomierzy nalezy wykonac
z rur stalowych bez szwu i zabezpieczyt trwale przed korozja. Przewody stalowe nalezy taczyt ze soba
przez spawanie, dopuszczalne jest tez taczenie na gwint przewodow o Srednicy do 75mm, pracujacych pod
ci$nieniem do 0,MPa w temperaturze do 115°C. Spawanie gazowe nalezy stosowal do rur o grubosci Scianki
do 5mm, natomiast do rur o Sciankach powyzej Smm nalezy stosowac spawanie elektryczne. Ztacza rur

4




ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA ORAZ (ZESCI POMIESZCZEN SALI WIEJSKIES NA PRZYCHODNIE LEKARSKA WRAZ Z
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

stalowych nalezy wykonat tak aby krawedzie rur byty doktadnie przetopione, a spoina byta pozbawiona wad
spawalniczych. Kofcowki sasiednich elementow przygotowanych do spawania powinny mie ksztatt kotowy i
powinny byt wzajemnie dopasowane. Krdtce i odgatezienia powinny byt przyspawane bez odchylenia i
przesunigcia osi, oraz powinny mie¢ rownolegte ptaszczyzny kofcowek w stosunku do osi gtownej elementu.
Zaleca sig rowniez aby potaczenia spawane znajdowaty sie miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od
punktu podparcia. Nalezy unikal umieszczania potgczen spawanych na podporach i poSrodku odlegtosci
pomiedzy podporami. W przypadku, gdy spoina musi znalez¢ sie nad podporg powinna byt wzmocniona
naktadkami.
Instalacje hydrantowa wykonal ze stali weglowej i prowadzi¢ po $cianach budynku w strefie przysufitowej.
Zastosowal zawor pierwszefnstwa z priorytetem wody pozarowej. Zastosowal hydrant typu SLIM z wezem
potsztywnym.

L.2.  Sposob wykonania instalacji wodociggowej:
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac normatywne odlegtoSci przewoddw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych. Przewody instalacji wodociaggowej nalezy uktadat ze
spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$C odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej.
Wszystkie podejScia wody uzytkowej pod zamontowane przybory nalezy zaopatrzyé w zawory odcinajace.
Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catego obiektu. W
catym budynku rurociggi z tworzywa PE-X prowadzit podposadzkowo i podtynkowo. Podej$cia do przybordw
dodatkowo wzmocni¢ konsolami przytaczeniowymi. Przejscia przez przegrody budowlane wykonat w tulejach
ochronnych o Srednicy wewnetrznej wiekszej o 2cm od prowadzonego przewodu, tuleje umiescit w przegrodzie
w sposob trwaty, w tulejach ochronnych nie mozna stosowat potaczen rur.

Wszystkie przybory wyposazyC w automatyczne mieszacze wody z zadana temperaturg wody.

4.3.  lzolacja termiczna:

Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utrata ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sig
wody. W przypadku przewoddw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, =zaprawg ifp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewodow cieptej wody
uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetnia nastepujace wymagania:

Minimalna grubo$t izolacji cieplnej przewodow przechodzacych przez $ciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi % wymagan Z ponizszej
tabeli. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczyt otuling gruboSci 6mm. Przewody zimnej wody nalezy

zaizolowat otuling o minimalnej grubo$ci 13mm.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubo$t izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
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I Srednica wewnefrzna ponad 100 mm 100 mm

5 I?rlzewody i armatura wglpoz. ?—4, przechf)dzace przez % wymagah z poz. 1-k
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan cenfralnych wg pozycji 1-4 utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi % wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

i Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz

8 . L . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz

9 . L . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnafrz ,

10 Y. A
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna) 2 vymagan z poz

" Przewody.insfallacji wody lo#owej prqwadzone na zewnatrz 100% wymagah z poz. 1-k
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

LL,

Sprawdzenie instalacji wodne;j:

Po wykonaniu instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje napetnic
wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Po wykonanej pozytywnej probie  szczelno$ci nalezy wykonat
regulacje hydrauliczng i temperaturowa instalacji.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

KANALIZACJA SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU :

Kanalizacje sanitarng wykonat z rur PVC-U i PP. Przewody prowadzic podposadzkowo i podsufitowo w
pomieszczeniach piwnicy z zachowaniem minimalnego przykrycia rurociggu z uwagi na wytrzymatosc
mechaniczng. Przybory podtaczyt za pomoca gotowych ksztattek PVC z uwzglednieniem kierowania  $Sciekow
pod tagodnym katem i zastosowania zabezpieczenia wodnego (syfondw). Przewody prowadzit ze spadkiem w
strong pionu kanalizacyjnego. Odcinki przewoddow przechodzace przez przeszkody budowlane prowadzic w
tulejach ochronnych, przestrzeh miedzy rurami a tulejg wypetnic masg elastyczng zapewniajaca
szczelno$C oraz umozliwi ewentualng prace wzdtuzng. Pion zakohczyC kominkiem wentylacyjnym o $rednicy
zgodnej z czeScig rysunkowa opracowania, wyprowadzonym ponad powierzchnie dachu o 40cm i zakohczyt

daszkiem jak na schemacie ponizej:

L] :Z-‘ D
-y

W celu zabezpieczenia przed rozszczelnieniem nalezy zastosowat trwate obejmy do muru co 100cm. U dotu

pionu nalezy zamontowal wyczystke (rewizjg).

Dy
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5.1.Dobrane wyposazenia:
Instalacje wyposazono w umywalki, zlewy, zmywarki , miski ustepowe ze sptuczkami, prysznice zgodnie ze
standardem wskazanym przez Inwestora. Trasy, Srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej
dokumentacji.
W tazienkach dla niepetnosprawnych zastosowal wyposazenie typu BEZ BARIER oraz zastosowal wysokoSci
montazowe dostosowane dla osob niepetnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta. Przy przyborach
zamontowal pochwyty atestowane odpowiednio state i uchylne.
Wszystkie przybory wyposazyl w automatyczne mieszacze wody z zadana temperaturg wody w wersji
ANTYWANDAL.
WSZYSTKIE ~ PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ  SCIANY WYKONAC W  STANDARDZIE  PRZEJSC
PRZECIWPOZAROWYCH Z ZASTOSOWANIEM MAS OGNIOTRWALYCH - PRZEJSCIA TRWALE 0ZNACZY(
ODPOWIEDNINIMI TABLICAMI INFORMACY JNYMI

5.2.  Odprowadzenie Sciekdw z budynku :

Scieki z budynku nalezy odprowadzié przez przykanalikami o Srednicy 160mm do dwdch  zbiornikdw
bezodptywowych o pojemnoSci 3,50m3 kazdy. Zbiornik potaczyl ze sobg dotem z zastosowaniem zasuwy do
Sciekdw sanitarnych. Zasuwe wyposazyl w drazek teleskopowy i skrzynke zasuwowg i pozostawit ja w pozycji

zamknietej.

KLIMATYZACJA

W celu zapewnienia komfortu w pomieszczeniu poczekalni zastosowat dwa klimatyzatory podsufitowe typu split
o mocy 1,70kW kazdy z jednostka zewnetrzna umieszczong na Scianie budynku od strony kottowni. Instalacje
wyposazyt w pompy skroplin, skropliny skierowal do kanalizacji sanitarnej.

Piony kominowe wyposazyt w wentylatory wyciaggowe 100W.

Opracowat:
mgr inz. Cezary Swist

nr uprawnien WKP/0283/PW0S/04
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