Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.03.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST.03.00.
CVP - 45000000-7

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 03.00.

Ogolny zakres robot:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z przedsiewzieciem.
Specyfikacja jest integralng cze$cig projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

Podziat na zadania i rodzaje rohét:

1). Budowa przytaczy i wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu po-
przez roboty czeSciowe i koncowe:

— przebudowa przytgcza wody,

— modernizacja instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,

— modernizacja kanalizacji sanitarnej,

— modernizacja instalaciji c.o.,

— instalacje wentylacyjng

— instalacje chtodu.

Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-03.
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1.2.

1.2.1.

Przytacze wody
Wewnetrzne instalacje sanitarne,
Préby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych,

Izolacje cieple zastosowanych instalacji sanitarnych

DOKUMENTACJA TECHNICZNA QKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:

Projekt budowlany i wykonawczy - branz sanitarna, pt.

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH”
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= Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST):

1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zaméwien kody CPV nr 451; 452; 453:
1.1. SST 03.01. CPV 45231300-8 — Roboty montazowe —Przytacza wody

1.2. SST 03.02. CPV 45111000-8 — Roboty ziemne — Wykopy dla przytacza wody,

1.3. SST 03.03. CPV 45332200-5 - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej
z cyrkulacjg

1.4. SST 03.04. CPV 45332400-4 - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
1.5. SST 03.05. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne wykonywanych instalacii

1.6. SST 03.06. CPV 45331100-7 - Roboty montazowe - Budowa instalacji c.o.

1.7. SST 03.07. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacii.

1.8. SST 03.08. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacyjna, klimatyzacyjnej

1.31. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu
u Zamawiajacego.

1.4.1. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacjq techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i od-
bioru robot:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa, wy-
maganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego realizacjq
umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji budowlane;
[technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami wykonawczymi, ktére uwzgled-
niajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do
wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

= Specyfikacje techniczne powotuja sie na Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajgce normy europejskie, normy
branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi materiatdéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do
stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia
Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integraing cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z ry-
sunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty
w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN-EN), normami bran-
zowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opraco-
waniu projektu wykonawczego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu montazu in-
stalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t w branzy budowlanej w
grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opracowanych projektow wy-
konawczych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.
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= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzyt-
kowym”.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1.  Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkow, obliczen
oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okre$lenia kosztéw robét budowlanych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét budow-
lanych,

= Nadzdr autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu wykonawczego, polegajace na sprawdzeniu
zgodnoéci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych,

= Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady wykonania i od-
bioru robdt w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.5.2.  Skréty:
= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV - Wspdlny stownik zamdwien,

= OST - Ogédlna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

= BN - Branzowa Norma,

=  PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,

= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

= PZJ - Plan zapewnienia jakosci,

= PZP - Prawo zaméwien publicznych,

= SWU - Szczegdlne warunki umowy,

=  WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot:

= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot [SST], certyfikatami i Swia-
dectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatow i czynno$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacja projektowa i wszystkimi uzgodnieniami nie-
zbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
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=  Przez dokumentacije projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 -2004r. (Dz. Ustaw
Nr 202, poz. 2072) rozumie si¢:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie potrzeby uzu-
petniony szczegoGtowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robét budowlanych;

2). przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

3). Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat w pro-
cesie inwestycyjnym:

4). Dostawcg wody - PWIK Wodzistaw Slaski
2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisdw i wy-
magan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koriczenia i odbioru
koricowego Robot.

2).  Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

3).  Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢ aktualizo-
wany przez Wykonawce na biezgco.

4).  Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgod-
niony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuie sie,
ze jest wigczony w Ceng Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robot, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowe],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe
przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkeyjnych i pomontazowych, ktore nalezy sktadowac
w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpaddw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne i
spawalnicze, opakowania specjalne],
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3). Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o steZeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
= mozliwo$cig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,
2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujgcych prace spawalnicze,
opracuje sposdb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty tatwo-
palne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoriczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szko-
dliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty spawalnicze),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajqg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji pafstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodo-
wato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpo-
wiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za pro-
wadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét

Przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych, trud-
nosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera.
Daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbiordw
Robdt,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiektu i ko-
lejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktérymi wigze sie dostarczenie
energii i odprowadzenie $ciekdw oraz gazéw do atmosfery,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robaét,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

Dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacije o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy Robét, a wpisy
Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego ele-
mentu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na biezaco i pozwalajg na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robét,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przy-
padku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie przewi-
dzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je
udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projektowych,
materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
rysunkach. Sposab i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nad-
zoru,

2.11. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie doko-
nany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogélnego
postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbior czesciowy Robét:

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania ciggtosci tech-
nologicznej wykonywanych robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze korico-
wym Robét.

2.13. Przed przystapieniem do robot budowlano -montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnosé
i waznosc: aktéw prawnych, norm, certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci doko-
nania zmian nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.
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3.1.  Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo inwe-
stycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatow znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

4.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczen-
stwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.
Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasng,
odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.
5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatdw wskazaniom zawartym w szcze-
gbtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegoétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i
przeno$ne,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych w systemach zaciskowych
= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbidrkowych. W czasie
transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowytadowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi specy-
fikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

A. Czes$¢ ogoling opisujaca:

= organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

= bhp

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steru-
jacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo-
sob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i oS¢ $rodkdéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

= sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robét oraz udostepni wszystkie ate-
sty i aprobaty dostawcéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar i spraw-
dzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspek-
tor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa,. Wykonawca dostar-
czy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer sktadowania materiatéw i urzadzeh w celu ich in-
spekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotycza-
cych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak po-
wazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia przez \Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i Rob6t ponosi Wykonawca.
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Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacze-
nie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wy-
konawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia mate-
riaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych” na ro-
boty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawanso-
wania robét dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Rob6t i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja SST oraz zasady wyceny obmiaru robét.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedaq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposbb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbioréw Robét
9.2. Przejecie odcinka lub czesci.
Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:
1).  Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;

2).  Kazdej znaczacej czesci Robét Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata ukon-
czona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

3).  Kazdej czesci Robét Statych, ktérg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania innemu
podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

4).  Czesciinwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3. Odbioér Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogél-
nego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych kom-
plet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projek-
towa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior czesciowy Rohot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kofcowym Robét.

9.5. Odbiér koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, ja-
kosci i wartoSci.

Catkowite zakoficzenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koricowy

Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw,

Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentdw, wynikéw badan i pomiarow, atestéw i certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Doku-
mentacjg Projektowg i SST.
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W toku odbioru koricowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét popraw-
kowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych w robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaciji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigk-
szego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kon-
traktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot sg protokdty odbioru koncowego Ro-
bét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowia-
zany przygotowac nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udo-
kumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierat:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiaja-
cego

= ywagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,
= date rozpoczecia i zakonczenia Robdt

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofco-
wego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. USTAWY

o Ustawa z dnia 8wrzesnia 2015r, o normalizacji, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

e Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 . w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

e Dz.U. 2017 poz. 1579 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych

e Dz.U. 2017 poz. 519 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska.

e Dz.U. 2016 poz. 1570 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

10.2. ROZPORZADZENIA
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernik 2016 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
10.2. NORMY
e PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
e PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

13
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
§ST-03.01 - CPV 45231300-8
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 03.01.
1.1.  Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST 03.01. sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przebudowy przytacza wody dla inwestycji :

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania rob6t monta-
zowych wg projektu wy branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wy-
tycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania przytaczy i instalacji wedlug projektu wykonawczego,
obejmuje:

a). Przebudowa przytacza wody

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST -
03.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszyst-
kich robdt w zakresie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowe;

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzer oraz wykonawstwem robét budowlano
— montazowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wiasciwo$ci materiatéw,

= zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych rob6t w ujeciu technolo-
gicznym,

= okreSlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.03.01:

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami, certyfikatami i $wiadectwami I.T.B.,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie terenu budynku z budowg projektowanej przebudowy sieci cieplnej, budowy przytacza wody, ze-
wnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla odprowadzania $ciekéw deszczowych z dachu budynku, kanalizacji
sanitarnej odprowadzenie Sciekow z pomieszczen weztéw sanitarnych.

2.0. MATERIALY
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe
materiaty:
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Przylacze wody:

1. Rurociag z rur polietylenowych PE-HD PE 100 PN10 o $r. 963
2. Wodomierz DN32 , gn = 10,0 m¥h

3. Rura ochronna HDPE @110mm — przej$cie przez $ciane piwnicy
4 Zawdr antyskazeniowy kotnierzowy DN50 typu BA

2.1.  Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcep-
tacje Inspektora.

3.0. SPRZET.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploataciji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,
= Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
= Elektronarzedzia,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Pompa do préb ci$nieniowych
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4.0. TRANSPORT.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

= Srodkii urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przysto-
sowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

= W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisow bhp
ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 03.01 prac nalezy stosowac¢ nastepujace
$rodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9,

= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
= Samochdd serwisowy wod-kan,

= Samochdd z podnosnikiem koszowym,

= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zasady ogdlne wykonania robét.
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST -03.01

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 03.01. sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru dla:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powiazanych z przebudowa sieci cieplnej budowa, przytaczem wody kanalizacji deszczowej i sanitarnej
do odprowadzania sciekéw. Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robét montazowych
wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentow.

Roboty montazowe sieci, przytaczy i zewnetrznych instalacji wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym:
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. 0géIne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegGtowymi specy-
fikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakoSci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje
projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatéw zbednych i odpadéw na
wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

7.0.OBMIAR ROBOT.

7.1.Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja deszczowa i sanitarna, - tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami
= 1szt—studnie kanalizacyjne,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogéline.
e W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ cato ksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
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Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:.

PN -EN 45014:2000. OgolIne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wyma-
gania instalacyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
§ST-03.02 CPV- 45111000-8.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 03.02.
1.1. .Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST 03.02. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych dla przytacza wody dla inwestycji :

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu wykonawczegobranzy sani-
tarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania wykopow wedtug projektu wykonawczego obejmuje:
= Wykopy pod przytacze wody

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST -
03.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie wszyst-
kich robot ziemnych dla zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczem,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i spos6b wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych rob6t w ujeciu technolo-
gicznym,

= okreSlenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.03.02:

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami, certyfikatami i $wiadectwami .T.B.,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Roboty ziemne
Roboty przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych umoc-

nionych. Rurociagi i studzienki nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce z piasku atestowanego. Po zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rurociggu i studzienki przez kierownika budowy nalez wykonac obsypke przewodu.
Osypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 20 cm ponad wierzch rury.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania, zageszczania
i przejezdzania cienkiego sprzetu. Uzupetnienie osypki wzdtuz rury wykonywa¢ podajac grunt z najmniejsze;
mozliwie wysoko$ci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep bezposrednio na
rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypet-
niat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw osypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow np. deski. Po
wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypetnienia (zasypki) pozostatego wykopu. Zasypka powinna
by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposdb, by spetniata wymagania struktury nad rurociagiem (odpo-
wiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego,
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jesli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm. Nad przytaczem wodociggowym na wysokosci 0,30
m nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 cm.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST], Moga byc¢ sto-
sowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowied-
nie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powi-
nien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

= W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepiséw bhp ujetych
w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 03.02 prac nalezy stosowaé nastepujace Srodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
= Samochdd serwisowy wod-kan,
= Samochdd z podnosnikiem koszowym,
= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa, szczegGtowymi specy-
fikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jako$ci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje
projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaci
Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywoz materiatéw zbednych i odpadéw na
wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

= Proby szczelnosci ci$nieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego, osobno dla
rur stalowych, osobno dla rur PE
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= Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sane-

pidu,

6. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét znajdujq sie w czesci OST.00.00.
ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

7. Wymagania ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.03 CPV- 45332200-5.

1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST
03.03.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 03.03. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg dla budynku:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych
z budowg projektowanej instalacji hydrantowej, wody zimnej, cieptej , do projektowanych pomieszczen weztow sani-
tarnych

Specyfikacja obejmuje szczeg6towe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu wykonawczego, obejmuje:
Instalacja wody zimnej,
Instalacja wody cieptej z cyrkulacjq

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST -
03.03.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszyst-
kich robot w zakresie instalacji hydrantowej, wody zimnej i cieptej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem robét
budowlano — montazowych instalacji hydrantowej i wodociggowej,

Zakres obejmuije rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatéw,

= zakres i spos6b wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych rob6t w ujeciu technolo-
gicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres roboét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.03.03:

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami, certyfikatami i $wiadectwami .T.B.,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku szkoty powigzanych z budowg projektowanej instalacji hydrantowej wodociggowej dla
przygotowania wody na cele ppoz. i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych pomieszczen weztow
sanitarnych i gospodarczych.

= Rozprowadzenia w sanitariatach w bruzdach z rur wielowarstwowych PN20 . Rury prowadzone po wierz-
chu prowadzi¢ pod stropem.
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W odgatezienia wbudowac kulowy zawér odcinajacy,
Podejscia pod zawory czerpalne montowaé na ptytce montazowej za pomoca kolanka przykrecanego,
Odcinki rur mocowac¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowag przykrecanymi do Scian,

Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowa taczy¢ przez podejscia doptywowe z tacznikéw i ksztattek

przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

= Po zakonczeniu robét montazowych instalacje poddaé prdbie cisnieniowej na szczelno$¢ o wartosci
1,5xpr i wyregulowac,

2. MATERIALY

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe materiaty:

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej:

1 Rurociagi z rur polietylenowych wielowarstwowych PN20
' - @16, @20, @26
2. Zawory termostatyczne DN20
3. Zawor kulowy odcinajacy:
DN15, DN20, DN25, DN50
4. Zawdr antyskazeniowy EA DN50
5. Zawdr elektromagnetyczny DN4O z presostatem i cewkg

2.1. Mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcep-
tacje Inspektora.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystoso-

wany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany
sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegoétowe instrukcje obstugi oraz

przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Spawarka elektryczna transformatorowa,
Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
Elektronarzedzia,
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
Pompa do prob cisnieniowych

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

= Srodkii urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przysto-
sowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.
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= W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp
ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowa¢ nastepujace
$rodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
= Samochdd serwisowy wod-kan,
= Samochdd z podnosnikiem koszowym,
= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
= \Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,
5. WYKONANIE ROBOT.
5.3.Zasady ogdlne wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.4.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST -03.03

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 03.03, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét modernizacji instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla inwestycji:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH”

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowa insta-
lacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji hydrantowej, wody zimnej i cieptej wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym i wy-
konawczym:

5.3. Montaz przewodoéw wody zimnej i cieplej:

= Podwieszane w przestrzeni sufitu (woda zimna, ciepta), do konstrukcji budowlanych z rur stalowych ocynkowa-
nych za pomocg typowego systemu montazu rur zaciskanych

= W hbruzdach $ciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego, w izolacji (woda zimna i ciepta
pom. sanitarne

=  Rury wodociggowe nalezy izolowac¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i posadzce
otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosci 9mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimna c.w.u. :

= Zawory kulowe odcinajac ze srubunkiem srednicy ¢15 <+ 50mm dla ciSnienia PN16,

= Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tacznikdw systemowych ¢15mm,
=  Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

= Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

= Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm 25 - 15mm,

= Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.5. Pomiar wodomierzowy wody - projektowane
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= Wodomierz sprzezony DN80 — montaz w komorze wodomierzowej

= Zawér antyskazeniowy EA DN50 na odejsciu instalacji hydrantowej i bytowe;

= Zawor elektromagnetyczny DN40 z presostatem na instalacji bytowe;

= Zawory kulowe odcinajac ze $rubunkiem $rednicy $15 + 40mm dla cisnienia PN16,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7. Ogdlne wymagania

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegGtowymi specy-
fikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje
projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywoz materiatéw zbednych i odpadéw na
wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

= Proby szczelnoci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego, osobno dla
rur stalowych, osobno dla rur PE

=  Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sane-
pidu,

8. OBMIAR ROBOT.
9. Ogolne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét znajduja sie w czesci OST.03.00.
10. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tacznie z rurami facznikami i ksztattkami i izolacjg ciepina,
= 1szt-zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura; regulacyjna,
= 1mb -izolacja cieplna,
= 1kpl -podejécia doptywowe i odptywowe,
= 1szt—przejScia tulejowe przez Sciany i stropy,
= 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejéciem,
11. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
12. Wymagania ogédlne.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.0. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,
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Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
13.1. NORMY

PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogoine wymagania techniczne.
PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych i samoczynnie
zamykane zawory sptukujace do pisuarow.

PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych i samoczynnie
zamykane zawory sptukujace do pisuaréw PN 10.

PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne cénienia wody
- Wymagania i badania.

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewoddw rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Czes¢ 1: Postanowienia ogdline.

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15875-2:2005, PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucz-
nych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

13.2. USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

13.3. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozy-
cia przez ludzi (Dz. U. 22015 r. Nr 0, poz. 1989).

13.4. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

25



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.03.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.04. - 45332400-4
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 03.04.
1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 03.04. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t modernizacii instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych
z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktow odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczeg6towe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegtowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu wykonawczego, obejmuje:
a). Instalacje kanalizacji sanitarnej
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii
¢) Wykonanie przejs¢ rurociggdw w wykonaniu ppoz. dla $cian EL 60 i stropdw EL 60

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST - 03.04.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne;.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robot w ujeciu technolo-
gicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami, certyfikatami i $wiadectwami .T.B.,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robot obejmuje:
= Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii lll,

= Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowej facznie z podsypka 10cm, ob-
sypka 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci,

= Wyposazenie instalacyjne obejmuije piony i rury z PVC , wpusty podiogowe z PCW .
= Po wykonaniu robét montazowych wykonac¢ prébe szczelnosci.
1.4.1. Wyposazenie budynku mieszkalno-ustugowego zapewniaja podstawowe przybory sani-
tarne:
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= umywalki porcelanowe,
= miski ustepowe porcelanowe ,
= zlewozmywaki jednokomorowe,
= Zzlewy gospodarcze
= brodziki natryskowe z kabinami,
1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okre$la:
= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC $160, 110, 50 mm

= Przybory sanitarne faczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tacznikow i ksztattek przynaleznych do
projektowanego systemu,

=  Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PP o $rednicy ¢110 +50mm,
= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢160 +50mm,
= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,
= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, ¢160mm,
= Wopusty podiogowe PVC $50mm
= Qdwodnienia liniowe w warsztatach i garazach
2.0. MATERIALY
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1.  Kazdy materiat musi mie atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z normami branzo-
wymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi
do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé¢ nastepujace, nowe materiaty:

L.p. |Wyszczegélnienie

1. Rury do odprowadzania skroplin PP sztywne ¢25, ¢32

Rury do kanalizacji sanitarnej PP wewnetrznej @50, @75, 3110
Rury do kanalizacji sanitarnej Klasa C — SN8, $cianka lita 160
Rewizja @110

Rura wywiewna ¢160

Wpust podtogowy Sciekowy DN50

| OB w o

Mogq by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inzyniera.

3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 03.04 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,
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- Elektronarzedzia,

- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki trans-
portu:

= Samochdd dostawczy 0,9,
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Samochdd samowytadowczy 5-10 t,
= Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,
= Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Zasady og6lne wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2.  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjg SST - 03.04 Roboty montazowe kanali-
zacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej SST - 03.04, sq wymagania dotyczace wykonania robot
montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestyciji:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowa kana-
lizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia Sciekow bytowo - gospodar-
czych do istniejacej kanalizacji zewnetrznej.

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:
= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:
= System rurociggow instalacji kanalizacyjnej po wierzchu rur z PP o $rednicy $160 i 110mm.

= Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztéw sanitarnych lub w kuchniach obok $cian zewnetrznych, podtgczyé
do instalacji i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi ¢110mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,

= Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne ¢110mm lub ¢75mm z PP,

= Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzkg w bruzdach Sciennych, obudowach lub Sciankach instalacyjnych
zgodnie z projektem architektonicznym,

= Przejscia przez stropy i $ciany za pomoca przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym,
= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,
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= Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o $rednicy ¢110 + 40mm,

= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach,

= piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadkg gumowa,
5.4.0. Przybory sanitarne:

5.4.1. Wopusty podtogowe PCW $50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikéw,

5.4.2. Umywalki montowaé jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodocia-
gowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez
inspektora nadzoru: 1kpl:

= Umywalki na wspornikach z pétpostumentem
= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna o wyptywie maksymalnym 0,05- 0,2 /s, potacze-
nia z instalacjg wodociggowa facznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajace

5.4.3, Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwo$cig montazu na szafce jako kom-
pletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cisnie-
niowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

= Zlewozmywak dwukomorowy
= syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem $50mm,

= Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewka ruchoma, stojaca o wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 I/s,
potaczenia z instalacjg wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu oraz z zawor-
kami odcinajacymi katowymi

5.4.7. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy
po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze
elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

= odwodnienie liniowe L=0,5m
= Bateria natryskowa

5.4.8. Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczkg montowac¢ po wykonaniu montazu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementdw ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub réwnowazne

= Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,

= Sedes z biatego tworzywa PP,

= Element montazowy przytaczy WC ¢110mm,

= Kurek kulowy do sptuczek ¢15mm,

= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe
=t acznik rurowy, katowy ¢110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,

= Rozeta maskujgca do podej$¢ pionowych i poziomych ¢110mm,

5.4.9. Przybory sanitarne wanny montowa¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, pro-
bach ci$nieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. 0golne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi specy-
fikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakoSci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje
projektu wyjonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie do aktual-
nych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatdw zbednych i odpadoéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpiecza-
jace.
7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady obmiaru,
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z rurami facznikami, ksztatt-
kami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z za-
geszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztattkami i wyposazeniem,
= 1kpl, podejscia odptywowe,
= 1szt, przejScia przez Sciany i stropy,
= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak, natrysk
8.0.ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogdline.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
8.2.  Wramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catoéci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

= Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogélne:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Ptatnosci,

= Podstawg pfatno$ci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po
sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementdéw wykona-
nych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot wy-
mienionym w punkcie 5 niniejszej ST 03.04.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska).

PN-EN 35:2014-07 Stojace i podwieszane bidety zasilane od gory — Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska).
PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego tworzywa akry-
lowego — Wymagania i metody badan (wersja angielska).

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska).

PN-EN 997+A1:2015-09 Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknigciem wodnym (wersja angielska).
PN-EN 1253-1:2015-03 Wypusty $ciekowe w budynkach — Czes¢ 1: Podtogowe wpusty Sciekowe z uszczelnie-
niem klapowym na gteboko$ci co najmniej 50 mm (wersja angielska).

PN-EN 1253-5:2005 Wypusty Sciekowe w budynkach — Cze$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lek-
kich.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Scie-
kéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania do-
tyczace rur, ksztattek i systemu.

10.2. USTAWY

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Tech-
nik Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

e Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja— 2017 r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03.05. CPV: 45321000-3.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 03.05, sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku dla inwestyciji:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robdt montazowych — izolacje cieplne, wg projektu wy-
konawczego branzy sanitarnej, aktualnych przepisoéw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych
producentow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji sani-
tarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robdt montazowych wg projektu wykonawczego, branzy
sanitarnej — izolacje cieplne.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu wykonawczego, branza sanitarna, obejmuje:
a). Instalacje hydrantowa, wody zimnej i cieptej,
b). Instalacja grzewcza, c.o, c.t.

1.21.  Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét izolacyjnych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robdt w ujeciu technologicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3.0. Zakres robot budowlano -montazowych objetych specyfikacjq SST-03.05:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonanych robét montazowych oraz za ich zgod-
nos¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
certyfikatami i Swiadectwami .T.B. i COBRTI "Instal", Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.3.1. Roboty objete specyfikacja SST-03.05; Izolacja wtasciwa rurociagow instalacji:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej:

= |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu o grubosci 9mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na Scianach, otuling z spienionego polietylenu o grubosci 13mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej prowadzona po wierzchu, otuling z spienionego polietylenu z zamknietymi
porami o grubo$ci 20+40mm,

b). Instalacja grzewcza, co:

= |zolacja instalacji rurowej w bruzdach Sciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S o grubo$ci 9mm,
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2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;
[OST],

2.2. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi normami bran-
zowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczaja-
cymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym rob6t montazowych, nalezy stosowaé nastepujace, nowe
materiaty:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej i c.o.

- otulinami z materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu Srednic DN20+32 mm - 30 mm, dla
zakresu Srednic DN32+100 mm — minimalna grubo$¢ izolacji powinna by¢ rowna $rednicy wewnetrznej rury.
- izolacji cieplnej przewoddw w miejscach przejscia przez Sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna
wynosi¢ 50% grubosci dla danej Srednicy.
- Przewody prowadzone w posadzce i pod tynkiem zaizolowaé cieplnie otulinami z materiatu izolacyjnego o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK o minimalnej grubo$ci 9 mm.

4. SPRZET.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet po-
winien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 03.05 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,
= Elektronarzedzia,
= Nitownica, pompka do kleju,
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
5. TRANSPORT.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych izolacji instalacji sanitarnych. W czasie transportu
materiatow do montazu nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Woézek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjq SST-03.05. - “IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI
SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-03.05, sq wymagania dotyczace wykonania roboét izola-
cyjnych instalacji sanitarnych dla inwestycji:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji sanitar-
nych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu wykonaqwczego, branzy
sanitarnej — izolacje cieplne.

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej:

= |zolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z spienionego polietylenu z zamknie-
tymi porami o grubosci9mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej prowadzona po wierzchu, otuling z spienionego polietylenu z zamknigtymi
porami o grubo$ci 20+40mm,

= Polaczenia klejone zabezpieczone tasma; zamknigcie korncowek zgodnie z systemem izolacji,
5.2.2. Instalacja grzewcza, co:

= |zolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu z za-
mknietymi porami o grubosci 9mm,

= |zolacja instalacji rurowej prowadzonej po Scianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego, otuling z spienionego
polietylenu z zamknietymi porami o grubosci 20-4mm,

= Potgczenia zabezpieczone taSma; zamkniecie korncéwek zgodnie z systemem izolacji,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne wymagania

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi spe-
cyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realiza-
cje projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestow i certyfikatow,

. Wywo6z materiatéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpiecza-
jace.

7.0.0BMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacja,
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= 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura; regulacyjna,

ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

=  SprawdziC catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

» Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowa,

=  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporza-
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatw i urzadzen,

=  Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.0. Wymagania ogélne:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.1. Platnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robét — instalacja wody zimnej i cieptej, instalacja co,
instalacje technologiczne co. wraz z izolacja, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiaro-
wych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem bu-
dowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 03.05.

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczeg6towym harmonogramem fakturowania

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.NORMY
PN-EN 12241:2010 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych -- Zasady obliczania.

PN -EN 13165:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.USTAWY

o Ustawa z dnia 8wrzesnia 2015r, o normalizacji, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

e Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 . w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

e Dz.U. 2017 poz. 1579 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych

o Dz.U. 2017 poz. 519 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska.

o Dz.U. 2016 poz. 1570 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
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10.3.ROZPORZADZENIA

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernik 2016 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

10.4.INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — czes$¢ Il Instalacje Sanitarne,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja— 2017 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST-03.06. CPV45331100-7.
1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 03.06.
1.1.  Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 03.06. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wewnetrz-
nej modernizacji instalacji c.0. w dla inwestycji:
LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg insta-

lacji centralnego ogrzewania , ciepta technologicznego, ktdry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét
montazowych wg projektu wykonawczego, branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu wykonawczego, obejmuije:
o Ogrzewanie pomieszczen instalacjg c.o. 0 parametrach wody grzejnej 70/55°C,
1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST -03.06.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszystkich ro-
bot w zakresie wewnetrznej instalacji centrainego ogrzewania.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem robét budowlano — montazowych
instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

» wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t w ujeciu technologicznym,
= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru,

= wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST03.06:

a) |Instalacje co. grzejnikowa ogrzewanie grzejnikowe: rurociggi rozprowadzajace od pionéw do grzejnikow
i nagrzewnic stal weglowa zaciskowa z uchwytami, tulejami ochronnymi

b) nagrzewnice wodne central wentylacyjnych: rurociagi rozprowadzajace stal weglowa zaciskowa
z uchwytami, tulejami ochronnymi

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Kazdy materiat musi mie€ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z normami branzowymi
(BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stoso-
wania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U.
Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia:
Instalacja ciepta technologicznego

1. Grzejniki ptytowe stalowe bocznozasilane

2. Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie system zaciskowy: @15,018,022, 928, ¢35

3. Zawér kulowy odcinajacy DN15, DN20
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3.0. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow. Sto-
sowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 03.06 prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych zaciskowych,
= Elektronarzedzia,
= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatow
z demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Tech-
nicznej ST03.06 prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace
$rodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+101t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalni-
czych,

= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2. Zakres robo6t i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —03.06, sg wymagania dotyczace robdt montazo-
wych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centrainego ogrzewania systemu wodnego o parametrach
70/55°C zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.

Wyposazenie instalaciji centralnego ogrzewania:

a). Instalacja co.
= |nstalacja z rur ze stali weglowej ocynkowanych zewnetrznie
= grzejniki ptytowe dolonozasilane

= zawory termostatyczne
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= |zolacja cieplna do rur z pianki poliuretanowej
= Plukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

= Napetnienie ztadu co. woda, rozruch instalacii, regulacja w ramach proby cieplnej, przedtozenie wynikow
inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze ele-
mentéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabetonowania
posadzki,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. OgéIne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie rob6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegtowymi spe-
cyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realiza-
cje projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodno$ci z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnie$¢ sie
do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatéw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.
Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ciSnienia roboczego,
Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej, przedtozenie wynikow inspekto-
rowi nadzoru,

7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady obmiaru,
OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2 Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg cieplna,
. 1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,
= 1mb, izolacja cieplna,
. 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajgcym i powrotnym,
= 1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,
= 1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogdine.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
W ramach odbioru nalezy:

. Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.
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= Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obo-
wigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot ukorczenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiardw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
] Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogolne:
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Ptatnosci,

= Podstawa pfatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja centralnego ogrze-
wania z kottownig po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru
elementoéw wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz
zakresem robdt wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 03.06.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Stosowac sie¢ do norm:

= PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkow - Obliczenia zapotrzebowania na
energie do ogrzewania.

= PN-EN - 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
= PN-EN - 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
= PN-EN - 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$ST03-07. CPV45330000-9.

1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 03.07.

1.1.  Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 03.07 sgq wymagania dotyczace wykonania
rozruchu, regulacji i odbioru rob6t wewnetrznych w budynku dla inwestycji:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozrucho-
wych powiazanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych dla wiw budynku i obejmuje caly nie-
zbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu wykonawczego, branzy sanitarne;.

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST -
03.07.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie, rozruch i regulacje wszystkich elementoéw w zakresie instalacji sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem robot regulacyjnych i rozruchowych,

Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatéw,
= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu technologicznym,
= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3.  Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.03.07.

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami, certyfikatami i $wiadectwami
I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob dokonanie rozruchu i regulacje wykonanych instalacji
wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajacym z dostarczonych DTR urzadzen oraz szczegé-
towych zalecen projektanta i inwestora,

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosc¢ jego wykonania z Polskimi Normami ,
normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

3.0. SPRZET.
= Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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= Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien
by¢ ujety w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 03.07 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,

= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecer inspektora nadzoru
oraz inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozér techniczny, ochrona $rodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad
gazowniczy,

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przysto-
sowane do transportu wystepujacych w technologii robdt demontazowych i rozbiérkowych. W czasie transportu
materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie¢ do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specy-
fikacji Technicznej SST 03.07 prac nalezy stosowac nastepujace $rodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogolIne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.

= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —03.07, sq wymagania dotyczace rob6t montazowych
wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; czeS¢ rozruch i regulacja instalacji wraz z urzadzeniami.

= Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonaé préby cisnieniowe na szczelno$¢, rozruch i regulacije,

1. Instalacja wodociggowa i hydrantowa:

Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,

Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,

2. Instalacja kanalizacyjna:

Préby szczelnosci przez napetnienie odptywow poziomych wodg do wysokosci 0,50m,

Sprawdzenie odptywu z przyboréw sanitarnych,
3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym, branza
sanitarna, nalezy podda¢ prébie regulaciji i rozruchu.
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= Dlainstalacji c.0. wymagana jest préba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez 72go-
dziny,

= Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:
= Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,
= Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
= Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,
5.2.2. Regulacja jako$ciowa:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym, branza
sanitarna, nalezy podda¢ prdbie regulaciji i rozruchu: -1kpl.

= Dla instalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez 72go-
dziny,

= Regulacja jakoSciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji $cian budynku przez pomiar temperatury
w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

= Przekazanie poprawnie dziatajgcej instalacji wymaga wykonania:
= Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,
= Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. 0golne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie rob6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi spe-
cyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realiza-
cje projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestow i certyfikatow,

. Wywo6z materiatéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpiecza-
jace.

7.0.0BMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2.Jednostka obmiarowa jest:

= 1kpl, kompletna instalacja spetniajgca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, warun-
kach technicznych, atestach i DTR producentow.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:
=  Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq techniczna.

=  Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

» Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoficzenia Robét sporza-
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

=  Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogélne:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Ptatnosci,

Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiaro-
wych oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robét przez inspektora nadzoru,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wy-
mieniony w punkcie 5.0. niniejszej SST 03.07.

9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:
= Zakup i dostarczenie materiatéw pomocniczych do miejsca wykonywania rob6t regulacyjnych,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= usuwanie awarii i przetgczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie montazu,

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg koszto-
rysowa.

= Wykonanie niezbednych przeku¢ przez $ciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

=  Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Rob6t, wyw6z materiatow z demontazu, zabezpieczenie ppoz. na czas
wykonywania robot,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.08. - 45331200-8
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 03.08. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji wentylacyjnej i chtodu dla inwestyci:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych
z budowa projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktdéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdlowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, wedtug projektu wykonawczego, obej-
muje:

a). Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciggowe;
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST - 03.08.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne;.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem robot montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wiasciwo$ci materiatéw,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych robdt w ujeciu technolo-
gicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami, certyfikatami i $wiadectwami
I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.  Zakres rob6t obejmuje:
= Montaz kanatéw wentylacyjnych
= Montaz central wentylacyjnych
=  Montaz wentylatorow kanatowych
= Probe szczelnoSci.
2.2. MATERIALY i URZADZENIA
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.3.  Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Nor-
mami, normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z
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dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe materiaty
i urzadzenia:

Instalacja wentylacyjna:
Wentylatory wyciggowe kanatowe lub sufitowe. o parametrach:

wentylatory kanatowy @100 mm:

wywiew : Vw = 80-100 md/h,
sprez: Ap=40-50 Pa
pob6r mocy: P=29 W
natezenie: 017 A
Napiecie: U=230V
wentylatory kanatowy @150 mm:
wywiew : Vw =330 m3/h,
sprez: Ap=55-70 Pa
pobér mocy: 32W
natezenie: 0,18 A
Napiecie: 230V
wentylator $cienny/ sufitowy@100 mm:
wywiew : Vw = 30-50 m3/h,
sprez: Ap=25-30 Pa
pob6r mocy: P=8W
natezenie: 0,18 A
Napiecie: U=230V

Nawietrzak DN150 wyposazony w grzatke elektryczng o mocy nominalnej 305W, filtr i stabilizator prze-
ptywu.Wydajno$¢ nawietrzaka 80 -90m?3/h,
hybrydowa obrotowa nasada kominowg DN150.

Srednica nasady: DN150

Maksymalna wydajnos¢: 210 m3/h
Maksymalne podcisnienie: 7Pa

Zakres predkosci obrotowej [obr/min]: 90-500

Napiecie zasilania: 24V

Moc znamionowa: 39W

Prad maksymalny: 360 mA

Uktad obrotowy: tozyska toczne
Materiat podstawy: Blacha chromoniklowa
Materiat turbiny Blacha chromoniklowa
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Instalacja chtodu:

Jednostka zewnetrzna JZ1 w systemie VRV o parametrach:

chtodzenie:

grzanie:

moc elektryczna chtodzenie:
moc elekiryczna grzanie:
prad wejsciowy chtodzenie:
prad wejsciowy grzanie:
wymiary netto:

wymiary brutto:

masa brutto:

z pompag skroplin 0 parametrach:
- chlodzenie:

grzanie:

moc elektryczna chtodzenie:

moc elektryczna grzanie:

prad pradu chtodzenie:

prad pradu grzanie:

wymiary brutto:

metrach:
chtodzenie:
grzanie:
moc elektryczna chtodzenie:
moc elekiryczna grzanie:
prad pradu chtodzenie:
prad pradu grzanie:
wymiary brutto:

z pompag skroplin 0 parametrach:
- chlodzenie:
grzanie:
moc elektryczna chtodzenie:
moc elektryczna grzanie:
prad pradu chtodzenie:
prad pradu grzanie:
wymiary brutto:
o Dla pomieszcze sal zaje¢ nr
z pompg skroplin o parametrach:
chtodzenie:
grzanie:
moc elektryczna chtodzenie:
moc elekiryczna grzanie:
prad pradu chtodzenie:
prad pradu grzanie:
wymiary brutto:

Qch=40,0 kW

Qg=45,0 kW

Nel=10,59 kW,

Nel=9,88 kW

16,48 A

15,55 A

szer. x wys. x gt. 940 x 1630 x 460 mm

szer. x wys. x gt. 1020 x 1820 x 575 mm
175 kg

Dla pomieszczen sal zaje¢ nr 0.17 i pom. nauczyciela nr 0.12 dobrano jednostki wewnetrzne JW1 podstropowe

Qen=2,2 kW
Qg=2,5 kW
Nel=24 W,
Nel=24 W,
0,16 A
0,16 A
szer x wys x gt. 880 x 290 x 375 mm

Dla pomieszczen sal zaje¢ nr 0.13 dobrano jednostki wewnetrzne JW2 podstropowe z pompa skroplin o para-

Qch=2,8 kW
Qg=3,2 kW
Nel=30 W,
Nel=30 W,
0,20 A
0,20 A
szer x wys x gt. 880 x 290 x 375 mm

Dla pomieszczen sal zaje¢ nr 0.08 i pom. nauczyciela nr 0.13 dobrano jednostki wewnetrzne JW3 podstropowe

Qor=3,6kW
Qg=4,0 kW
Nel=37 W,
Nel=37 W,
0,25A
0,25A
szer x wys x gt. 880 x 290 x 375 mm
0.02 i 0.06 dobrano jednostki wewnetrzne JW4 podstropowe

Qcn=4,5 kW
Qg=5,0 kW
Nel=40 W,
Nel=40 W,
0,27 A
0,27 A
szer x wys x gt. 1115 x 290 x 375 mm.
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Mogaq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inzyniera.

3.1. SPRZET.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien
by¢ ujety w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 03.08 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do kanatdéw wentylacyjnych
- Elektronarzedzia,
- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.1. TRANSPORT.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalaciji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace Srodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

Samochéd skrzyniowy 5+101t,

Samochod samowytadowczy 5-10 ¢,

Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m?,

Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.1.  WYKONANIE ROBOT.
5.2. Zasady og6lne wykonania robot.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.3.  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST - 03.08 Roboty montazowe wentylacji me-
chanicznej i grawitacyjnej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 03.08, sq wymagania dotyczace wykonania robot
montazowych wewnetrznej instalacji wentylacyjnej w budynku dla inwestyciji:

LADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH
ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2. Ogdlne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi spe-
cyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realiza-
cje projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpiecza-
jace.
7.3.0BMIAR ROBOT.
7.4.0golne zasady obmiaru,
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.5. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla kanatéw wentylacyjnych
= 1kpl, urzadzenia wentylacyjne automatyka wentylacji mechanicznej
= 1szt, przejScia przez Sciany i stropy,
8.2. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.3. Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.3. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporza-
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacije Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty woudowanych materiatéw i urzadzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.3.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.4.Wymagania ogolne:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.5. Platnosci
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= Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po

sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wyko-
nanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robét
wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 03.08.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
7.1. NORMY

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodéw

z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkow niemieszkalnych — Wymagania dotyczace wtasciwosci instalacii
wentylacji i klimatyzacji

USTAWY

Ustawa z dnia 8wrze$nia 2015r, o normalizacji, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2017 poz. 1579 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych

Dz.U. 2017 poz. 519 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska.

Dz.U. 2016 poz. 1570 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernik 2016 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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