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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wielkosci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz narzutéw kosztéw posrednich,
zysku i kosztow zakupu nie sg wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD
w kwartale poprzedzajgcym wycene.
Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot.
Opracowany zostat przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w projekcie. llosci obmiarowe jak réwniez
zestawienia sg ilociami przyblizonymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan oraz przyjetych technologii wykonania robot.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg a ilosci okreslone w
zestawieniach nalezy kazdorazowo zweryfikowac.
Wymaga sie dokonanie wizji lokalnej na placu budowy.
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NORMA PRO



Krosnice przedmiary

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDOWLANE
1.1 Przygotowanie terenu
1 Przygotowanie terenu kpl
d.1.1
0 kpl 0,00
RAZEM 0,00
1.2 Przylaczenie obiektéw do sieci wodnej
2 Przytaczenie obiektdéw do sieci wodnej kpl
d.1.2
0 kpl 0,00
RAZEM 0,00
1.3 Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej
3 Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej kpl
d.1.3
0 kpl 0,00
RAZEM 0,00
1.4 Budowa budynku Posterunku
1.41 Wykonczenie budynku biurowego
4/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.1./1134-02 Krotnos¢ = 2
4.1
0,06 (5,34+4,1)*2*3,01 m?2 56,83
0,07 (2,44+4,10)*2*3,01 m?2 39,37
0,09 (1,68+4,2)2*3,10 m?2 36,46
0,08 (1,5+2,33)*2*3,01 m?2 23,06
0,10 (2,6+2,33)*2*3,01 m?2 29,68
0,11 (2,63+2,88)*2*3,01 m?2 33,17
0,02 (1,38*2+3,63)*2,81 m?2 17,96
korekta ob- |-0,01 m2 -0,01
miaru
RAZEM 236,52
5/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m?2
d.1./1134-01 Krotnos¢ = 2
4.1
21,88+9,99+3,49+7,03+6,04+7,55 m?2 55,98
RAZEM 55,98
6|KNR-W 2-02 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.|0830-02
4.1
0,06 (5,34+4,1)*2*3,01 m?2 56,83
0,07 (2,44+4,10)*2*3,01 m?2 39,37
0,09 (1,68+4,2)2*3,10 m?2 36,46
0,08 (1,5+2,33)*2%(3,01-1,5) m?2 11,57
0,10 (2,6+2,33)*2*3,01 m?2 29,68
0,11 (2,63+2,88)*2*(3,01-1,5) m?2 16,64
0,02 (1,38*2+3,63)*2,81 m?2 17,96
korekta ob- |-0,01 m2 -0,01
miaru
RAZEM 208,50
7|KNR AT-09 |Pokrycie z membrany -membrana dachowa PVC zgodnie z PFU m?2
d.1./0201-03
4.1|analogia
0,02 180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
8|/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
4.1
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
9|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m?2
d.1./1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4.1
$ciany 208,498 m?2 208,50
sufity 55,98 m?2 55,98
0,02 -(1,38*2+3,63)*1,6 m?2 -10,22
korekta ob- |-0,01 m?2 -0,01
miaru
RAZEM 254,25
10 Dostawa i montaz barierki oraz podestu do schodéw zewnetrznych PW m2
d.1.
4.1
1,2"1,2 m?2 1,44
RAZEM 1,44
11|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt cementowych 8mm m?2
d.1.|4007-02
4.1
62,04 m?2 62,04
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RAZEM 62,04
12|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1./1123-02 nej
4.1
125 m?2 125,00
RAZEM 125,00
13|KNR-W 2-02 | Zgrzewanie potgczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadz- |m?2
d.1./1123-04 kach
4.1
125 m?2 125,00
RAZEM 125,00
14|NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
d.1./1134-02 Krotnos¢ = 2
4.1
0,01 (3,58+2,68)*2*3,01 m?2 37,69
0,02 (10,78+1,32)*2*2,81 m?2 68,00
0,03 (3,0+2,68)*2*3,01 m?2 34,19
0,04 (4,75+2,68)*2*3,01 m2 4473
0,05 (4,02+4,10)*2*3,01 m?2 48,88
RAZEM 233,49
15/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.1./1134-01 Krotnos¢ = 2
4.1
9,56+21,41+8,02+12,71+14,14 m?2 65,84
RAZEM 65,84
16|KNR-W 2-02 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.1.|0830-02
4.1
233,892 m?2 233,89
RAZEM 233,89
17|NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe |m?2
d.1.|2014-04 na stropach
4.1
65,84 m?2 65,84
RAZEM 65,84
18|KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem barwionym m?2
d.1.|2630-03
4.1
49,5 m?2 49,50
RAZEM 49,50
19|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m2
d.1.{1510-03 netrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
4.1
Sciany 233,492 m?2 233,49
sufity 65,84 m?2 65,84
0,02 -38,72 m?2 -38,72
0,01 -(3,58+2,68)*2*1,6 m?2 -20,03
RAZEM 240,58
20 Kabiny prysznicowe w systemie $cian dziatowych z ptyt HPL w pomieszcze- m2
d.1.|kalk. wtasna |niach sanitariatow
4.1 Wysokos¢ catkowita 2060mm, wysokos¢ elementéw 1910mm, odstep od pod-
togi 150mm, gtebokos¢é 1200mm, szerokos¢ 1000mm.
Wyposazone w dwa komplety zawiaséw, klamke oraz zamek zapadkowy z
sygnalizacjg "zamkniete/otwarte" z mozliwoscig awaryjnego otwarcia, wykona-
ne ze stali nierdzewnej. Konstrukcja z profili aluminiowych, profil aluminiowy
drzwiowy z uszczelkg gumowa, wypetnienie z ptyty HPL 8mm dwustronnie la-
minowana, kolor szary. Kabiny wyposazone w wieszak ubraniowy i recznikowy
- dostawa i montaz zgodnie z PW
13,5 m?2 13,50
RAZEM 13,50
21/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.1./1134-02 Krotnos¢ = 2
4.1
0,014 (1,98+2,68)*2*3,01 m?2 28,05
0,013 (2,34+1,8)*2*3,01 m?2 24,92
(2,03+2,68)*2*3,01 m?2 28,35
0,012 (2,05+3,78)*2*3,01 m?2 35,10
(1,95+3,78)*2*3,01 m?2 34,49
0,02 (1,8+1,57)*2*2,81 m?2 18,94
korekta ob- 0,01 m?2 0,01
miaru
RAZEM 169,86
22|NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.1.|/1134-01 Krotnos¢ = 2
4.1
5,28+9,98+15,48 m?2 30,74
RAZEM 30,74
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23|KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.1.|0830-02
4.1
0,014 (1,98+2,68)*2*(3,01-1,5) m?2 14,07
0,013 (2,34+1,8)*2%(3,01-1,5) m?2 12,50
(2,03+2,68)*2*(3,01-1,5) m?2 14,22
0,012 (2,05+3,78)*2*(3,01-1,5) m?2 17,61
(1,95+3,78)*2*(3,01-1,5) m?2 17,30
0,02 (1,8+1,57)*2*2,81 m?2 18,94
korekta ob- |0,01 m2 0,01
miaru
RAZEM 94,65
24|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1./1118-11 todg kombinowang
4.1|analogia
36,78 m?2 36,78
RAZEM 36,78
25|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m2
d.1.{1510-03 netrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
4.1
$ciany 94,651 m?2 94,65
sufity 30,74 m?2 30,74
0,02 -10,78 m?2 -10,78
RAZEM 114,61
26 Montaz akcesorii dla os6b niepetnosprawnych-wc kpl
d.1.
4.1
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
27 Dostawa i montaz stolarki wewnetrznej oraz zewnetrznej zgodnie z zestawie- |m?2
d.1. niem stolarki w PW [ 13 sztuk wewntrznych i 1 sztuka zewnetrzne ]
4.1
D1 1,02*2,10*7 m?2 14,99
D2 1,32*2,26 m?2 2,98
D3 1,02*2,10 m?2 2,14
Dw1 1,02*2,10*4 m?2 8,57
Dw2 1,12*2,10 m?2 2,35
Dz1 1,32*2,26 m?2 2,98
Dz2 1,12*2,26 m?2 2,53
o1 1,14*2,26*7 m?2 18,03
02 0,9%0,9 m?2 0,81
RAZEM 55,38
28 Dostawa i montaz zaluzji wewnetrzych okiennych szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
29 Ostona wentylacji mechanicznej azurowa odporna na korozje zgodnie z PW kpl.
d.1.
4.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.1.|2702-01 mineralnych zgodnie z PW
4.1
152,46 m?2 152,46
RAZEM 152,46
31 Wykinanie oraz montaz zadaszenia szklanego na odciggach przed wejsciem |szt
d.1.|kalk. wtasna |do budynku zgodnie z PW
4.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32 Wykinanie oraz montaz kurtyny p.pozarowej nad oknem podawczym zgodnie z |szt
d.1.|kalk. wkasna |PW [mechanizm topikowy]
4.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33 Wykinanie oraz montaz zabudowy kuchennej pom socjalne 011 zgodnie z PW |kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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35 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej zgodnie z rozporzadzeniem rozpo- |szt
d.1.|kalk. wlasna |rzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 953)
41 tre$¢ do uzgodnienia z zamawiajacym.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2 Wykonczenie budynkéw modutowych
36/NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm  |m?2
d.1.|0541-01
4.2
pas nadryn- |0,25*20,10*2 m2 10,05
nowy
RAZEM 10,05
37|NNRNKB 1 [Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm z blachy |m
d.1./0520-02 powlekanej
4.2
3,452 m 6,90
RAZEM 6,90
38|KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej -parapety m2
d.1.|0541-02
4.2
1,14*7*0,25 m?2 2,00
RAZEM 2,00
39 Dostawa i montaz daszka szklanego systemowego m?2
d.1.
4.2
4,37*1,5 m?2 6,56
RAZEM 6,56
1.5 Budowa budynku garazowo - magazynowego
1.5.1 Wykonanie posadzki
40 Wykonanie posadzki w budynku 69,00 m2 kpl
d.1.
5.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
41 Wykonanie otworéw nawiewno-wywiewnych w $cianach zabezpieczonych krat- [kpl.
d.1. kami stalowymi w kolorze elewacji z wyprowadzeniem ponad dach zakonczo-
5.1 nych wywiewka
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
42 Dostawa i montaz stolarki dzwiowej drzwi petne stalowe klasa RC2 zewnetrz- |m2
d.1. nej zgodnie z zestawieniem stolarki w PW [ 1 sztuka 112x226 ]
5.1
2,54 m?2 2,54
RAZEM 2,54
1.6 INSTALACJE SANITARNE
1.6.1 Kanalizacja deszczowa
43 Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej kpl.
d.1.
6.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.2 Instalacje wod - kan
1.6. Instalacja wodociggowa
2.1
44| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
6.2.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla np szt.
d.1.|/0137-02
6.2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - szt.
d.1.|0137-02
6.2.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0137-09
6.2.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48| KNR-W 2-15 | Zawor katowy 1/2"x3/8" - baterie szt.
d.1./0132-01
6.2.1
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20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
49|KNR-W 2-15 | Zawor katowy 1/2"x1/2" - we szt.
d.1./0132-01
6.2.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50|KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny MTCV dn 15 szt.
d.1.|0132-02
6.2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
6.2.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
6.2.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
53|KNR-W 2-15 |Przytacze do baterii o oplocie ze stali nierdzewnej 3/8" - baterie i urzagdzenia  |szt.
d.1./0132-01
6.2.1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
54| KNR-W 2-15 |Przytacze elastyczne o oplocie ze stali nierdzewnej 1/2" - we szt.
d.1./0132-01
6.2.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
6.2.1 o $r. zewnetrznej 16mm
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
56| KNR-W 2-15 |Zawor czerpalny dn 15 w wykonaniu mrozoodpornym + szafka nascienna szt.
d.1./0135-01
6.2.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR-W 2-15 |Zawor czerpalny dn 15 szt.
d.1./0135-01
6.2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy HA dn 15 szt.
d.1.|0135-01
6.2.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59|KNR-W 2-15 [Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
6.2.1
166,35 m 166,35
RAZEM 166,35
60|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
6.2.1
166,35 m 166,35
RAZEM 166,35
61|KNR-W 2-15 | Tuleja ochronna i przejscie gazoszczelne WGC + opaska ognioochronna szt.
d.1./0121-03
6.2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.1./0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
6.2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA dn 40 szt.
d.1./0131-05
6.2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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64| KNR-W 2-15 |Wodomierze Altair V4 dn 15 kpl.
d.1./0140-01
6.2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2
65|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych -
6.2.2
11 pode;. 11,00
RAZEM 11,00
66|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze-  |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych - do WC
6.2.2
3 pode;. 3,00
RAZEM 3,00
67|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze kpl.
d.1.|/0230-01
6.2.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
68|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze dla NP kpl.
d.1.|/0230-01
6.2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.|0230-05
6.2.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
70| KNR-W 2-15 |POk Postument porcelanowy do umywalek dla NP kpl.
d.1.|0230-05
6.2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1./0101-01
6.2.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie dla NP kpl.
d.1./0101-01
6.2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1./0104-01
6.2.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
74|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla NP kpl.
d.1./0104-01
6.2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak dwukomorowy + szafka szt.
d.1.|0229-05
6.2.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76|/ KNR-W 2-15 | Odptyw liniowy + kabina kpl.
d.1.|0232-02
6.2.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
77|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publiczny kpl.
d.1./0105-02
6.2.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
78| KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.|0234-02
6.2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-7-
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79|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z zabezpieczeniem przeciwodorowym szt.
d.1./0218-01
6.2.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR-W 2-15 |Rewizja z czyszczakiem DN110 szt.
d.1.|0222-02
6.2.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
81|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./0213-05
6.2.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
82|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.1.|0228-02
6.2.2
18,33 m3 18,33
RAZEM 18,33
83|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.|/0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
6.2.2
18,025 m3 18,03
korekta ob- |-0,01 m3 -0,01
miaru
RAZEM 18,02
1.6.3 Wentylacja mechaniczna
84|KNR-W 2-17 |Montaz instalacji wentylacji m?2
d.1./0101-03
6.3
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
85 Uruchomienie instalacji wentylacji kpl
d.1.
6.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6.4 Klimatyzacja
86 Montaz instalacji klimatyzacji z uruchomieniem kpl
d.1.
6.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6.5 Instalacje c.o.
87 Pompa ciepta + bufor kpl
d.1.
6.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
88 Konstrukcja pod pompy ciepta kpl
d.1.
6.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR-W 2-15 |Montaz termometréw w gotowe;j tulei szt
d.1.|0530-01
6.5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
90|KNR-W 2-15 |Montaz manometréw w gotowej tulei szt
d.1.|0530-02
6.5
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
91|KNR-W 2-15 |Separator zanieczyszczen z wktagdem magnetycznym typ Exdirt D1 M 1 1/4: szt
d.1.|0411-05 reflex
6.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA dn 32 szt.
d.1.|0130-04
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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93|KNR-W 2-15 |Izolator przeptywéw zwrotnych typ CA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- [szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
6.5
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
95|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-03 minalnej 25 mm
6.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
96| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- [szt.
d.1./0130-04 minalnej 32 mm
6.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
97|KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczka do weza; $r. nom. 25 mm szt.
d.1./0215-12
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczka do weza; sr. nom. 15 mm szt.
d.1./0215-11
6.5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
99|KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 6 bar 1/2" SYR szt.
d.1./0130-01
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR 0-35 Filtr typ Epuroit|25-50 szt.
d.1.|/0216-11
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR-W 2-15 | Stacja zmiekczania wody Aquaset 500-N kpl.
d.1./0143-01
6.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze przeponowe NG 25 szt.
d.1./0311-01
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze przeponowe DD8 szt.
d.1./0311-01
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1./0215-09
6.5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
105/KNR 0-35 Zawor dopetniajacy VF06 kpl.
d.1./0215-09
6.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
106|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.1./0216-12
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
d.1./0209-05 mm, montaz grzejnikdéw na $cianie
6.5
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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108|KNR 0-35 Grzejniki stalowe fazienkowe c.o0.0 szer. 590-600 mm i wys. do 1600 mm, szt.
d.1./0213-09 montaz grzejnikow na Scianie -
6.5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
109|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.|/0215-04
6.5
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
110|KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe i rzedowe V, DF - podtgczenie od dotu do instalacji c. |szt.
d.1./0214-01 0. (8r. nom. 15 mm)
6.5
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
111|KNR 0-31 Rurociagi z PExc o $r. 16 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w bu- m
d.1.|/0201-01 dynkach
6.5
100 m 100,00
RAZEM 100,00
112|KNR 0-31 Rurociagi z PEXc o ér. 20 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w bu-  |m
d.1./0201-02 dynkach
6.5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
113|KNR 0-31 Rurociggi zPEXc o $r. 25 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budyn-|m
d.1./0201-03 kach
6.5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
114/KNR 0-13 Rurociagi z PE-Xc 0 $r. 32 mm m
d.1./0128-03
6.5
16 m 16,00
RAZEM 16,00
115|KNR 0-13 Rurociggi z PE-Xc o $r. 40 mm m
d.1.|0128-04
6.5
3 m 3,00
RAZEM 3,00
116|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.1./0128-26 zewn. rurociggu 16 mm -
6.5
100 m 100,00
RAZEM 100,00
117|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.1./0128-28 zewn. rurociggu 20 mm -
6.5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
118|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.1./0128-29 zewn. rurociggu 25 mm -
6.5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
119|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) |m
d.1./0101-19 -
6.5
16 m 16,00
RAZEM 16,00
120|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) |m
d.1./0101-19 -
6.5
3 m 3,00
RAZEM 3,00
121|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - proba wodna |m
d.1.|0231-04 cisnieniowa
6.5
159 m 159,00
RAZEM 159,00
122|KNR 0-35 Proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.1./0231-05
6.5
19 szt.grz. 19,00
RAZEM 19,00
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123|KNR-W 2-15 |Kurtyna powietrzna SLIME-150 szt.
d.1.|/0432-01
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.71 Ogrodzenie z bramg
124 Ogrodzenie panelowe z wypetnieniem betonowym prefabrykowanym zgodnie |m
d.1. z PW
7.1
133,00 m 133,00
RAZEM 133,00
125 Dostawa i montaz bramy 1=5,m wraz silnikiem napedowym kpl.
d.1.
7.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
126 Dostawa i montaz furtek kpl
d.1.
7.1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.7.2 Place, parkingi, drogi
127|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii llI-IV 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy m
d.1./0401-04 kraweznikowe
7.2
142,21+37,2 m 179,41
RAZEM 179,41
128|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
7.2
proste 142,21*(0,15*0,25+0,2*0,1) m3 8,18
RAZEM 8,18
129|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
7.2
6,36+11,15+5,0+13,6+11,34+1,5+9,22+0,3+1,8+2,52+19,51+10,0+5,0+11,3+ |m 142,21
6,04+11,0+16,57
RAZEM 142,21
130|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.1.|0402-04
7.2
proste 36,98((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) m3 1,41
RAZEM 1,41
131|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7.2
5,74+2,2+7,0+0,5+11,7+9,84 m 36,98
RAZEM 36,98
132|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm m2
d.1.|0109-04 Krotnos¢ = 8
7.2
634-87,4 m?2 546,60
RAZEM 546,60
133|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8cm, uktadane na podysp- [m2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
7.2
546,6 m?2 546,60
RAZEM 546,60
134|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej |m?2
d.1./0104-05 szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
7.2
chodniki 9,2+78,2 m?2 87,40
RAZEM 87,40
135|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane  |m?2
d.1./0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
7.2
87,4 m?2 87,40
RAZEM 87,40
136 Impregnacja nawierzchni kostki kpl
d.1.
7.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
137|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy  |m
d.1.|0401-04 kraweznikowe-opaska
7.2
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40,87 m 40,87
RAZEM 40,87
138|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.1.|0402-04
7.2
proste 40,87%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) m3 1,55
RAZEM 1,55
139|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7.2
biurowy 9,62+9,04+3,43 m 22,09
garazowy 3,98+6,5+8,3 m 18,78
RAZEM 40,87
140|KNR 2-31 Opaska z kruszywa kamiennego gr.10cm m2
d.1.|0202-01
7.2
biurowy 13,1+(9,62+9,04+3,43)*0,5 m?2 24,15
garazowy (3,98+6,5+8,3)*0,5 m2 9,39
RAZEM 33,54
141|KNR 2-31 Opaska z kruszywa kamiennego za kazdy dalszy 1cm m2
d.1./0202-02 Krotnos¢ = 10
7.2
33,54 m?2 33,54
RAZEM 33,54
1.7.3 Tereny zielone
142 Plantowanie terenu kpl
d.1.
7.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
143|KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-02
7.3
762,55*0,1 m3 76,26
RAZEM 76,26
144|KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie |m?2
d.1.|/0401-01 kategorii |-l
7.3
762,55 m?2 762,55
RAZEM 762,55
145/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt
d.1./0311-05 gruncie kategorii lll w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,5m z catkowitg zaprawg
7.3 dotéw
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
1.7.4 Ostona $smietnikowa
146 Dostawa i montaz ostony $mietnikowej 3,0x4,0 z fundamentami kpl
d.1.
7.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7.5 Mata architektura (tawki, kosze na sSmieci itp.)
147 Dostawa i montaz kosza na $mieci kpl
d.1.
7.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
148 Dostawa i montaz stolaka na rowery kpl
d.1.
7.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
149 Dostawa i montaz fawki kpl
d.1.
7.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
150 Dostawa i montaz pylonu z fundamentem kpl
d.1.
7.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
151 Dostawa i montaz masztu flagowego 1=6m z fundamentem kpl
d.1.
7.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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2 Wiata Garazowa
152|KNR 0-18 Wykonanie deskowania zgodnie z PW- deska impregnowana w kolorze natu- |m2
d.2(2613-03 ralnego drewna
analogia
1,33 m?2 1,33
RAZEM 1,33
153|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - zgodnie z PW - ptyty dachowe  |m?2
d.2|0511-01
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
154 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - zgodnie z PW - blachy okapowe |m
d.2|0511-03
analogia
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
155|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm zgodnie z PW m
d.2|0508-02
6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
156|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm zgodnie z PW szt. 2 m
d.2|0510-02
2*3 m 6,00
RAZEM 6,00
3 Roboty naprawcze
157 Prace naprawcze zwiazane z usunigcuem skutkoéw nieszczelnosci dachu w kpl.
d.3|kalk. wlasna [pom. 012, 013 przywrdcenie stanu technicznego zgodnie PW [wizja lokalna]
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
158 Prace naprawcze zwiazane z usunigcuem skutkéw nieszczelnosci dachu w kpl.
d.3|kalk. wlasna [pom. 012, 013 przywrdcenie stanu technicznego zgodnie PW [wizja lokalna]
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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