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OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja, nizej podpisany, niniejszym o§wiadczam, ze:

1.

Dziatajac na zlecenie Wykonawcy wykonalem dokumentacje projektows.

Zostaly bezwarunkowo i na wyltaczno$¢ przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa
majatkowe oraz prawa zalezne do ww. dokumentacji na nastgpujacych polach eksploatacji:

utrwalanie,

zwielokrotnianie okreslong technika,

wprowadzanie do obrotu,

wprowadzanie do pami¢ci komputera,

wystawianie,

wysSwietlanie,

najem,

dzierzawa,

udzielanie licencji na wykorzystanie,

nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,
ekspozycja,

udostepnianie wykonawcom,

wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
przetwarzanie,

wprowadzanie zmian,

publikowanie czgsci lub catosci.

Upowazniam Wykonawce do dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;.

Imi¢ i nazwisko Data

Podpis

mgr inz. Tomasz Lipinski 05.2019.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2018
r. poz. 1202, jednolity tekst ustawy z p6zn. zmianami — art. 20 ust. 4) nizej podpisani wspélnie

oswiadczaja, ze:

PROJEKT ROZBIORKI

»,Przebudowa mostu na przepust w ciagu drogi powiatowej
nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda k/m
Lipowo”

opracowany na podstawie umowy: zawartej pomiedzy Zarzagdem Drog Powiatowych w Ostrédzie ul.
Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostroda, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591
Gdynia,

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspdfczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Tomasz Lipinski mgr inz. Andrzej Mieszczuk
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci mostowe;j budowlanymi bez ograniczen
Nr POM/0088/POOM/13 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j
Nr 234/Gd/01
POM/BM/0235/13 POM/BM/3177/01
(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego) (nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)
(podpis) (podpis)

Gdynia, maj 2019 r.
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1. Zamawiajacy.
Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostréda.

2. Informacje wstepne.

2.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki istniejgcego mostu drogowego w ciggu drogi
powiatowej nr 1233N w miejscowosci Lipowo nad rowem nr R-GS.

Celem rozbiorki obiektu jest przygotowanie terenu pod budowe¢ nowego urzadzenia
dostosowanego do nos$nosci 1 parametréw drogi powiatowe;.

2.2. Zakres opracowania.

Przewidywany zakres robot:

- rozebranie istniejagcego mostu wraz z nawierzchnig jezdni,

- przygotowanie terenu pod wykonanie przepustu drogowego.

2.3. Podstawa opracowania.

1)Umowa zawarta pomi¢dzy Zarzadem Drog Powiatowych w Ostrédzie ul. Grunwaldzka
62A, 14-100 Ostroda, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13, 81-
591 Gdynia.

2) Opinia geotechniczna opracowana przez firm¢ GeoTim Maja Sobocinska, ul. Zamojska
15¢/2, 80-180 Gdansk.

3) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana
przez Pracowni¢ Geodezyjno-Kartograficzng Geo-Sat Krzysztof Kwasek.

4) Pomiary 1 obserwacje w terenie.

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, jednolity
tekst ustawy z p6zn. zmianami).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

2.4. Lokalizacja przedsiewziecia.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-
Lipowo-Zajaczki-Wygoda w miejscowosci Lipowo.
Dzialki nr:
* 160 obregb 0015 Lipowo, gmina Ostréda [271509_2]

3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Dane ogdlne.

W miejscowosci Lipowo w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Wygoda znajduje si¢
obiekt mostowy. Jest to most jednoprzestowy, wolnopodparty o konstrukcji przesta z piyty
zelbetowej. Przyczotki masywne betonowe. Stan konstrukcji jest niedostateczny, wystepuja
liczne spekania podpér z szczegélnym uwzglednieniem stref oparcia ptyty oraz konstrukcji
przesta.

Pod obiektem przebiega réw melioracyjny nr R-GS5.

Parametry geometryczne mostu:
Dtugos¢ catkowita 8,20 m
Dtugos$¢ ustroju no$nego 5,10 m
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Szeroko$¢ catkowita 7,95 m
Szerokos¢ catkowita jezdni 5,35 m
Szerokos¢ uzytkowa chodnika 1x1,50 m
Kat skosu do przeszkody 90°

4. Technologia wykonywania robét rozbiérkowych.

Zakres prac rozbidrkowych dotyczy calego mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr
1233 N w miejscowosci Lipowo.

Szczegdétowa dokumentacja wykonania robdt rozbidérkowych zostanie opracowana w ramach
projektu technologicznego opracowanego przez wykonawce robdt, zaakceptowanego przez
InZyniera.

Przy opracowywaniu projektu Organizacji Robét nalezy uwzgledni¢ fakt zapewnienia cigglego
1 swobodnego sptywu wod rowu.

Rozbiodrka obiektu nie bedzie wykonywana metoda wybuchowa.

4.1. Opis robét rozbiorkowych.

Projektu si¢ wykonanie rozbiorki: elementéw wyposazenia, ustroju nosnego obiektu
mostowego, przyczétkéw do poziomu zgodnego z rz¢dng posadowienia rury projektowanego
przepustu (nie nizej niz 129,68 m.n.p.m.). Przewiduje si¢ wykonanie rozbiorki mostu w jednym
etapie przy wylaczonym ruchu drogowym.

4.2. Roboty przygotowawcze.

Wyznaczenie zajgtosci terenu dla prowadzonych prac okreslonych w pozwoleniu na rozbioérke.
Wykonanie zabezpieczenia istniejagcego cieku wodnego np. przy pomocy siatek stalowych i
pomostéw szczelnych (szczegdty zabezpieczenia cieku wodnego na czas rozbidrki Wykonawca
ustali z Zamawiajacym).

Okreslenie miejsc sktadowania materialéw z nasypu drogowego oraz wykopow.

Wyznaczenie miejsca sktadowania i kruszenia odpadéw betonowych.

Wyznaczenie miejsc postojowych pojazdéw budowy.

Zabezpieczenie miejsca rozbiorki zgodnie z projektem Organizacji Roboét 1 przepisami BHP.

4.3. Rozbiorka elementéw wyposazenia.

Rozbidrka balustrad cato$ciowa przy uzyciu palnikow. Elementy stalowe balustrad zostang
zagospodarowane zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Rozbidorka nawierzchni na obiekcie i dojazdach zgodnie z przewidzianym zakresem robot
wykonana zostanie z pomocg sprz¢tu mechanicznego.

4.4. Rozbiorka konstrukcji nos$nej.

Rozkucie konstrukcji nosnej ptyty zelbetowej w miejscu wbudowania. Kruszenie nalezy
wykonywa¢ etapami, kierujac si¢ od jednego z gzymséw mostu w kierunku jego $rodka.
Oczyszczenie dna cieku z gruzu i elementow stalowych ptyty nosnej powinno odbywac si¢ na
biezaco, tak aby mozliwy byt ciagty przeptyw wody.

Wywoz skruszonych elementow pomostu.

4.5. Rozbiorka przyczotkow.

Rozbiorke przyczétkéw wraz ze skrzydtami nalezy wykonaé¢ przy pomocy miotéw ktujacych.
Gruz powstaly w trakcie burzenia nalezy na biezaco wydobywac i odklada¢ w miejsce
sktadowania, a nastgpnie wywies¢ z terenu rozbiorki. Przyczétki powinny zosta¢ rozebrane do

7
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wysokos$ci nie mniejszej niz 129,68 m.n.p.m., skrzydia natomiast powinny zosta¢ rozebrane w
catosci.

4.6. Roboty wykonczeniowe.
Teren rozbioérki nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ w zakresie umozliwiajagcym rozpoczecie
prac budowalnych zwigzanych z budowg nowego przepustu.

4.7. Urzadzenia obce

Nie znaleziono kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

Z uwagi na powyzsze nalezy wykona¢ przekop probny w celu ostatecznego ustalenia uzbrojenia
podziemnego. W przypadku natrafienia na kable nalezy powiadomi¢ inwestora oraz zarzadce
siecl.

W sasiedztwie mostu znajduje si¢ przewdd kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej i przewod
teletechniczny. Instalacje te znajduja si¢ w obszarze umacniania dna rowu materacami
gabionowymi. Nalezy zachowa¢ szczegdélng uwage przy wykonywaniu tych prac. Wszelkie
wykopy wykonywac bez uzycia sprzetu mechanicznego. Nad istniejagcym mostem przebiega
linia energetyczna niskiego napigcia.

5. Elementy zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

5.1. Zasady ogélne.

Rozbiodrka obiektu powinna by¢ wykonywana przez Wykonawce posiadajacego odpowiednie
doswiadczenie. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu obowigzujacych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz norm 2z zapewnieniem
bezpieczenstwa publicznego. Teren, na ktérym beda prowadzone roboty rozbidrkowe nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb postronnych.

5.2. Zasady szczegotowe.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca winien opracowac Projekt Organizacji Robét
okreslajagcy wszystkie warunki i zasady prowadzenia robdt, projekt podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru lub Inwestora.

Przed przystgpieniem do rozbiérki konstrukcji nos$nej nalezy wyznaczy¢ obszar zagrozony
wokot konstrukcji, zaleca si¢ wyznaczenie obszaru o szerokosci min. 10 m poza obrysem
konstrukcji, w obszarze tym moga znajdowac si¢ wytacznie pracownicy wykonujacy prace
rozbidrkowe, a podczas rozcinania konstrukcji wytacznie operatorzy maszyn uzywanych do
rozbidrki.

Cigcie elementéw konstrukcji nalezy wykonywac przy uzyciu maszyn wyposazonych w nozyce
hydrauliczne o zasiggu zapewniajacym bezpieczne prowadzenie robét, rozkruszanie elementéw
betonowych mozna wykonywac¢ sprzetem ciezkim (koparki wyposazone w mtoty udarowe
hydrauliczne) lub lekkim (reczne mloty udarowe pneumatyczne)

Podczas catosci prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, zaleca si¢ prowadzenie tych prac
w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (brak silnego wiatru, deszczu).

Podczas pracy maszyn i urzadzen nalezy wyznaczy¢ wokoét nich strefy niebezpieczne, zgodnie
z DTR.

Pracownicy i operatorzy maszyn i sprz¢tu muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia oraz §rodki ochrony osobiste;.

Prace niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w obecnosci dozoru.
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W czasie prowadzenia rob6t pracownicy powinni by¢ wyposazeni trwale w srodki ochrony
osobistej.

5.3. Material z rozbiorki.

Materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy oczyscic i posortowac a
nastepnie zagospodarowac¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

Materialy z rozbiérki nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania podlegaja
zagospodarowaniu przez Wykonawce. Wykonawca powinien wywiez¢ materialty poza teren
budowy i zapewni¢ jego utylizacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Uwagi dotyczace wykonania.
Rozbidrke mostu nalezy prowadzi¢ przy zamknigtym ruchu kolowym i zapewnieniu objazdu.

7. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robot zapewni wlasciwe gospodarowanie odpadami
zgodnie z Prawem ochrony $srodowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony
srodowiska. Dz.U. 2018. poz. 799 z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawag o odpadach [Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o
odpadach. M.P. 2016 poz. 784 z pdzniejszymi zmianami], w tym minimalizowanie ilosci
wytworzonych odpadéw, sktadowanie ich selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie. Odpady beda sktadowane w odpowiednim miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.

8 Uwagi ogélne.
wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem
i Projektantem,

* wykonawca przed przystgpieniem do robét jest zobowiazany do sporzadzenia projektu
organizacji ruchu,

* wykonawca robdt jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Lipinski
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I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot.

Zaktada sig, ze istniejagcy most bedzie rozbierany w miejscu wbudowania.
Kolejnos¢ robot:
Etap 1
- rozebranie istniejacej konstrukcji mostu oraz nawierzchni w obrebie obiektu
- wykonanie wykopéw pod wzmocnienie podtoza
- profilowanie skarp

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- most w ciggu drogi powiatowej
- droga powiatowa 1233N Wirwajdy-Wygoda
- 16w melioracyjny R-G5

- linia energetyczna napowietrzna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wystepujg obiekty mogace stwarzac¢ zagrozenie dla zycie badz zdrowia ludzi, takie jak:

most w ciggu drogi powiatowej

droga powiatowa 1233N Wirwajdy-Wygoda
row melioracyjny R-G5

linia energetyczna napowietrzna

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsca i czas ich wykonania. Prace wymagajace sporzadzenia planu

bioz”:
2

(wg rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)

4.1. Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wigkszej niz 3,0
m (wykopy pod konstrukcje).

4.2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (demontaz elementow stalowych balustrad,
elementéw betonowych).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracownikow

5.1. Podczas przygotowania, prowadzenia 1 zakonczenia rob6t wraz z wszystkimi
czynnosciami wstepnymi i konczacymi dany zakres rob6t nalezy stosowac¢ odpowiednie
procedury zawarte we wlasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach.
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5.2. Przy robotach moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
posiada kwalifikacje przewidziane odregbnymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres§lonej pracy.

5.3. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

5.4. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn i urzadzen wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

5.5. Przed przystagpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:

- sposéb poprawnego ich wykonywania,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- zasady 1 konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone
osoby,

- zasady sktadowania, transportu i zastosowania materialéw,

- wskazanie czynnikow mogacych stanowi¢ zagrozenia (ruch samochodowy, praca w
poblizu maszyn i urzadzen),

- procedury postgpowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia
zdrowia (rodzaj i umiejscowienie $Srodkow ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw
materiatéw agresywnych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

- informacji zawartych w instrukcjach stosowania materialéw szkodliwych (materiaty
do powierzchniowego zabezpieczenia stali, impregnaty).

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ projekty organizacji ruchu z uwzglednieniem
koordynacji robot

6.2. Wszystkie roboty rozbidérkowe oraz budowlane muszg by¢ wykonywane pod
osobistym nadzorem kierownika roboét, ktory jest zobowigzany kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy pouczy¢ pracownikéw o warunkach bhp w zakresie robét
przewidzianych do wykonania.

6.3. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie instytucje,
(wlascicieli lub zarzadzajacych uzbrojeniem podziemnym), dla wyznaczenia przez nie
nadzoru technicznego w czasie prowadzenia robot.

6.4. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie rob6t
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.
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6.5. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ prébne przekopy w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace budowlane w
obrebie istniejacych instalacji podziemnych powinny by¢ prowadzone pod stalym
nadzorem ich witascicieli.

6.6. Napotkane uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego przepustu zabezpieczy¢
traktujac jako czynne. Roboty ziemne w miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac r¢cznie.

6.7. Krawedzie wykopow, szczegdlnie w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych
nalezy zabezpieczy¢ balustradami, a tam, gdzie to nie jest mozliwe tasmami
ostrzegawczymi spelniajagcymi wymagania obowigzujacych przepisow BHP.

6.8. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Maszyny i urzadzenia
techniczne stosowane 1 wykorzystywane przy robotach rozbiérkowych pod wzgledem
technicznym i eksploatacyjnym powinny odpowiada¢ warunkom zapewniajagcym
bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy.

Zatadunek, wytadunek i transport materiatéw nawierzchniowych nalezy wykonywac
przy uzyciu sprzetu i urzagdzen mechanicznych. W przypadkach szczegdlnych,
czynnosci te moga by¢ wykonywane recznie, jednak przy zastosowaniu narzedzi i
sprzg¢tu pomocniczego.

6.9. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych oraz oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych. Oznakowanie
miejsca rob6t Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6.10. Nalezy wskaza¢ umiejscowienie materialdéw opatrunkowych i srodkéw leczniczych
oraz sposobu wezwania stuzb ratunkowych.

6.11. Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

6.12. Nalezy oznaczy¢ droge ewakuacji.

6.13. Reczne narzedzia pracy powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone przed ich uzyciem.

6.14. Przy pracach transportowych nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra
Pracy w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

6.15. Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem i
nanosi¢ na dokumentacje¢ techniczng celem jej uaktualnienia.

6.16. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z
przepisami, obowigzujacymi normami, zarzadzeniami, przestrzegajac przepisow BHP.

6.17. Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot objetych ww. projektem z
uwzglednieniem  koordynacji  poszczegdlnych rodzajéw  robdt  zgodnie  z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 2002 nr 151 poz.1256).

Opracowat

mgr inz. Tomasz Lipinski
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II. ZAL.ACZNIKI
Informacja uproszczona 7 rejestru gruntow
STAROSTA ¢ Wojewodztwo : warminsko-mazurskie
ul. Jan Powiat : ostrodzki
10K Jednostka ewidencyjna : 281509_2 OSTRODA - GMINA
Obreb : 0015 LIPOWO
onee2t 4% 2018
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2018-01-03
Jednostka rejestrowa | G.B2
Charakter
oSS Rt avidmacyiny wiasnosci / wiadania
1 POWIAT OSTRODZKI wlasnosé 11
2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OSTRODZIE Trwaly zarzad 1M
UL GRUNWALDZKA 62A; 14-100 OSTRODA,
Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatkl | Ark. Polozenie dzialkl Opis uzytku udytkéw| | ki & Gl
Koriiriw [ha] [ha) wiasnoscl
Klasyfikac.
160 1 | DROGA POWIATOWA NR 1233N drogl dr 210 2.10 |KW 35048
id dzialki: 281508_2.0015.160
Rejestr zabytkdw : Rejon statystyczmy :
Razem powierzchnia dziatek 210 ha
Stownle : dwa ha dziesigc ar.
Wypis zawiera dane wediug stanu na dzier - 2016-01-03
/_/(\" r__ _.’I_Irh"‘\_ 2 up. S 1@;) STY
‘r'{“\u ) Olga Ko niak
plony CEGDETA —
Sporzadzil . Olga Kosiniak ft . & Wik Gomodst yigngchomcim | by
-~ \ (5
\

< A

S\

-

e
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Wyrys z rejestru gruntow

: -~ :

uf"""ﬂﬂym hejwskali j - . J
STAROSTA OSTRODZK] JEWOL2WO : st
ul. Jgner ! --F‘ Powiat : astridh; mazurskie

£100 OSTRO
LG oA .
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Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

rOoONMORCKAa OHREGCGDWA
(ZBA INDYSIEROW BUDOWKILTWA

Gdngsk, ul 5% glo.teke 4344 —
mm Tel. 58-124.69-77 Gidansk, 10 czerwea 2013 .

Fax 58-301-14-08

syg. skt 9L/POMIOKEKS 3

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkl 2 ostawy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. o samorsydach
zawodowych architektow, inrynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 41, z
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pke 2b ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlune fekst jednolity e, U, 2 2000 1, Ne 243, poz. 1623 veom/, GO pht 112, § 11 ust. 1 phkt 1,
15, § 19 ust. 1 pkt 1§ 2 oraz ust. 2 rozporeadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 drnia 28
kwictnin 2006 r. w sprawie samodzielnyech funkeji technicznych w budownictwic Dz UL 2 2006 r. Nr
83 poz. 578, zc zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjmego /1., Dz 2 20103 r, poz,
267!

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ MARCIN LIPINSKI
magister inzynier budowmnictwi
urgdzony dnia 28.01. 1985 r. w Slupsku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/AOOSS/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci mostowej

UZASADNIENIE

W oawigzku 2 uwzzlednieniem w calodel Zydanin strony, na podstawie art. 107 § 4 K. pa. adstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyvzji.

16



PROJEKT ROZBIORKI

Przebudowa mostu na przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda

k/m Lipowo

Pan Tomasz Marcin Lipinski upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wst.l
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do;

1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

a) projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolancgo na wsigpie rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodrielnych
fimkeji technicenych w budownictwie /Dx 1. z 2006 r. Nr 83 por. 578, z¢ zm./,

uprawnienia niniejsze uprawniajg do:
- projektowania obickiu budowlunego, wkivpo juk,

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu preepisiw drogach publicenych,

2} kolejowy obickl ineyvnierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne | podziemne preejscie dla pieszych, w  rozumieniu  przepisow
o wardunkach technicznyveh, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnodci mostowej do projektowania bex ograniczen
uprawniaja rownies do obliczania swiatla mostow i przepustow,

I

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania

w specjalnosei mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowanin deialki

lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.

Od ninfejszej decyzji sluzy odwolinie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyinej Polskie] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskie] Okrggowej Lzby

Inzynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,

Otreymujy:

1 Pan Tomusz Murcin Lipinski

80119 Gaadiak, ul. K, Robaka 11

2 Ohkrepown Rado Lrby

3. Cilevwniy Inspektor Madeor Budowlmego
d.an

Sklad oreckajgey Okregowe] Komisjl Kwalilikneyjnej:

PREEWODNICEACY
Okrggowe) Komigi Kwalifikoeying

in# Leszek Nicdostathiowicz

WICEPREEWODNICZACY

Okregowe] Komisji Refulifikocy jne
mgr i iew Drewnowski

CZ NEK
Okrggowe] Komsl Kwalifikacyine
—_—
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FR "
FOMORSKI URZAD WOIRWOBIEY Gdasisk, dnia ...2001-12-12
WIYDEZIa L ’
Architebiury i Bedowniciwa
B0-B10 Gdaliax, ul. Ckopowa 20727

AB-II-7131/7132/01

DECYZJA NR ... 234/6d/0L

Mg podstawie art. 13 ust | pkr 1‘2 art, |4 ust. 1 pkt 2 usiawy Z dnia 7 lipea
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z péén. zm.’
oraz § Qust. 1 § - rozporzadzenia Miniswa Gospodarki Przestrzennej i Budownicowa z dnia
20 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie ‘Dz. U. Nr 8, poz. 38

z 1995 ¢
nadaje:
. Andrze jowi Mieszczukowi
PAD L ettt st e st mne st ense e L beanant s n S h e e e n e n e
______________________________ magistrowi inzynierowi budownictwa
S P
ur. w dniu 1ma:ral95r .......... w Gdaﬁsku

CPRAWNIENTA BUDOWLANE

Otrzymue:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
80-281 Gdarisk

2/ a/a
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Przynaleznos¢ do izby zawodowej

® POLSKA
I 2 B A

\%
> )
fr/,; INZYMIEROW

j?{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-HXS-VID-VDG *

Pan Tomasz Marcin Lipifiski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0235/13

adres zamieszkania ul. Gorczycowa 2e/13, 81-591 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izhy InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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POLSKA

;\\;h | 2 B A

= INZYNIEROW
%T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-ITQ-XH2-W2I *

Pan Andrzej Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

adres zamieszkania ul.Ledna Gdra 23/24, B0-281 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
riwnowazne pod wigiedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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