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Mostowa

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa mostu na przepust w ciagu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda k/m Lipowo

Opis stanu istniejacego.

Dane ogolne.

W miejscowosci Lipowo w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Wygoda znajduje si¢ obiekt mostowy. Jest to most
jednoprzestowy o konstrukcji przgsta z ptyty zelbetowej. Przyczotki masywne betonowe. Stan konstrukcji jest niedostateczny,
wystepujg liczne spekania podpor z szczegdlnym uwzglednieniem stref oparcia ptyty oraz konstrukcji przesta.

Pod obiektem przebiega cick bez nazwy.

Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe sa proste. W gornej warstwie terenu do okoto 1,0 m p.p.t. wystepuja piaski drobne lokalnie przewarstwione
gruntami organicznymi z domieszka humusu (Id=0,25). Ponizej znajduja si¢ piaski drobne w stanie §redniozageszczonym
(Id=0,5), ktoére stanowig warstwe no$na. Poziom wody gruntowej nawiercono 0,5 p.p.t. Warunki gruntowo-wodne zostaly
szczegotowo opisane w opinii geotechniczne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) — ustala si¢ dla
przedmiotowego zadania drugg kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Most istniejacy.

Most drogowy, konstrukcja przgsta z ptyty zelbetowej. Przyczotki i fundamenty sg betonowe. Rok budowy obiektu nie jest
znany, na obiekcie usytuowana jest jezdnia o szerokosci 5,30 m.

Stan techniczny obiektu ocenia si¢ jako niedostateczny. Liczne peknigcia i wykruszenia betonu na przyczotkach, szczegolnie w
miejscach podpar¢ ptyty pomostowej, korozja biologiczna. Konstrukcja ptyty pomostowej z licznymi widocznymi pgknigeiami i
ubytkami betonu, spodnia cz¢§¢ ptyty zawilgocona i skorodowana. Wystgpuje korozja balustrad oraz znaczne ubytki materialu
shupkéw balustrad w rejonach ich mocowania do plyty. Nawierzchnia na obiekcie jest spekana i nieréwna. Widoczne
niewielkie obnizenia stref przej$ciowych po obu stronach obiektu.

Uzbrojenie terenu.

W miejscu prowadzenia prac nie znaleziono kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktorych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Zaleca si¢ wykona¢ przekop probny w celu ostatecznego ustalenia uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia na kable
nalezy powiadomi¢ inwestora oraz zarzadcg sieci.

W sasiedztwie mostu znajduje si¢ przewod kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej i przewod teletechniczny. Instalacje te
znajduja si¢ w obszarze umacniania dna rowu materacami gabionowymi.

Opis stanu projektowanego.

Istniejacy most przewidziano do likwidacji, a w jego miejsce budowe nowego przepustu drogowego w ciagu drogi powiatowe;j
nr 1233N Wirwajdy-Wygoda.

Zaprojektowano przepust z rury stalowej spiralnie karbowanej o przekroju kotowym, srednicy nominalnej 140 cm.
Posadowienie przepustu na fundamencie kruszywowym.

Wzmocnienia skarp w rejonach wlotu i wylotu przy pomocy kamiennych elementéw na zaprawie betonowej. Pochylenie skarp
projektuje si¢ 1:1.

Istniejacy obiekt mostowy nalezy rozebrac.

Parametry techniczne nowego obiektu.

Srednica przepustu  |B=H =
1,40m

Powierzchnia $wiatta\Fprz =

przepustu 1,54
m2

Skos przepustu: 90°

Calkowita  dlugos¢|Lc =

przepustu 13,56
m

Pochylenie dna|i=1,0%

przepustu

Rzedna wlotu|129,91

[m.n.p.m.]

Rzgdna wylotu|129,73

[m.n.p.m.]

Min. wysoko$¢|0,65 m

naziomu

Sciecie pionowe na|0,50 m
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa mostu na przepust w ciagu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda k/m Lipowo

koncach ‘ ‘

Zalozenia.
Przyjeto zgodnie z Norma PN-85/S-10030 Obiekty mostowe obcigzenia klas¢ no$nosci A.

Posadowienie i wykopy.

Obiekt posadowiony bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym (zageszczenie fundamentu do wskaznika
zageszezenia 0,98 wg standardowej proby Proctora, fundament gr. 30 cm. Zaprojektowano owinigcie fundamentu
kruszywowego geosiatka polipropylenows trojosiowa o sztywnych weztach i wytrzymatosci min. 30 x 30 kN/m. Fundament
posadowi¢ na warstwie piaskow Srednich.

Gorng warstwe fundamentu o gr. 10+15 cm pozostawi¢ niezaggszczong w celu lepszego utozenia rury.

Ustrdj nosny.
Ustrdj no$ny stanowi konstrukcja z rury stalowej karbowanej $rednicy nominalnej 140 cm o grubosci $cianki 3,0 mm.

Urzadzenia obce

Nie znaleziono kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Z uwagi na powyzsze nalezy wykona¢ przekop probny w celu ostatecznego ustalenia uzbrojenia podziemnego. W przypadku
natrafienia na kable nalezy powiadomié¢ inwestora oraz zarzadceg sieci.

W sasiedztwie mostu znajduje si¢ przewod kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej i przewdd teletechniczny. Instalacje te
znajduja si¢ w obszarze umacniania dna rowu materacami gabionowymi. Nalezy zachowa¢ szczegélng uwage przy
wykonywaniu tych prac. Wszelkie wykopy wykonywacé bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.

‘Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia na obiekcie

Projektu si¢ wykonanie nawierzchni odpowiadajacej kategorii ruchu KR3. Przyjeto nastepujace warstwy:

- warstwa §cieralna beton asfaltowy 4 cm,

- warstwa wiazaca beton asfaltowy 5 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego 6 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubo$¢ warstwy 20 cm. Na poboczu
projektuje si¢ ustawienie barier ochronnych.

Odwodnienie drogi w spadku poprzecznym 2% jednostronne. Odprowadzenie wody powierzchniowe w kierunku $cieku
trojkatnego, z ktoérego woda bedzie odprowadzana za posrednictwem dwoch Sciekow skarpowych do rowy za czgécia wylotowa
przepustu.

Bariery ochronne

Projektuje si¢ wykonanie barier ochronnych po obu stronach jezdni o dlugo$ciach 19 i 20 m.

Skarpy.

Skarpy nasypu o pochyleniu wigkszym niz 1:1,5 umocni¢ w rejonie wlotu i wylotu przepustu przy pomocy elementow
kamiennych na zaprawie betonowej grubosci 10 cm. Umocnienie skarp oparte jest na tawie betonowej z kraweznika
drogowego o wymiarach 20 x 30 cm. Dno rowu sgsiadujgce z wlotem 1 wylotem nalezy umocni¢ materacami gabionowymi
grubos$ci 15 cm. Materace nalezy utozyé na geowldkninie filtracyjnej, na podsypce piaskowo-zwirowej o wskazniku
zageszezenia 0,95 1 wypelni¢ kamieniem tamanym. Dodatkowo nalezy umocni¢ skarpy rowu w obrebie wylotu materacami
gabionowymi grubosci jak wyzej.
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Dane wyjsSciowe do kosztorysowania
Przebudowa mostu na przepust w ciagu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda k/m Lipowo

Dane wysciowe do kosztorysowania.

1. Zaktada si¢ stawke roboczogodziny na poziomie 37 zt netto.

2. Kosztorys nie uwzglednia kosztow przygotowania placu budowy.

3. Kosztorys nie uwzglednia kosztoéw mobilizacji sprzetu.

4. Kosztorys nie uwzglednia kosztow prac zwiazanych z zabezpieczeniem

wykopow na czas prowadzenia rob6t budowlanych w korycie cieku.

5. Kosztorys nie uwzglednia kosztow zwiazanych z zapewnieniem przeptywu

wody w korycie cieku podczas prowadzenia prac.

6. Kosztorys nie uwzglednia kosztoéw wdrozenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
1 2 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Kalkulacja |M.01.01.02. Wytyczenie obiektu, roboty pomiarowe, inwentaryzacja przed i powykonawcza
indywidualna
1 kpl 1
razem| kpl 1
ROBOTY ROZBIORKOWE
2 | KNR 2-31 | D.01.02.04 Rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej o grubosci okoto 7 cm
0803/03
(11,50+9,55)*5,35 m2 | 112,618
razem m2 | 112,618
3 | KNR2-31 | D.01.02.04 Rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
0803/04
(11,50+9,55)*5,35 m2 | 112,618
razem m2 | 112,618
4 | KNR2-31 | D.01.02.04 Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowe;j
0813/01
11,50+9,55 m 21,05
razem, m 21,05
5 | KNR2-31 | D.01.02.04 Rozebranie wpustow drogowych
0816/03 szt 6
6 | KNR2-33 | M.01.02.03 |Demontaz porg¢czy mostowych - materiat do dyspozycji Zamawiajacego
0702/03
0,60 t 0,6
razem| t 0,6
7 | KNR4-04 |M.01.02.03 |Rozebranie konstrukcji zelbetowej ptyty mostu
0306/03
5,1*%0,66%7,15 m3 | 24,067
razem | m3 24,067
8 | KNR4-04 | M.01.02.03 |Rozebranie konstrukcji gzymsow zelbetowych
0306/03
5,1*%0,40*0,40*2 m3 1,632
razem | m3 1,632
9 | KNR4-04 |M.01.02.03 |Rozebranie konstrukcji przyczotkéw zelbetowych
0306/03
7,15%1,5%1,0%2 m3 21,45
razem | m3 21,45
10 | KNR 4-04 | M.01.02.03 Rozebranie skrzydet zelbetowych
0306/03
1,85%2,15%0,40%4 m3 6,364
razem | m3 6,364
11 | KNR4-04 | M.01.02.03 |Rozebranie gzymsow zelbetowych skrzydet
0306/03
1,85*0,40%0,40%4 m3 1,184
razem | m3 1,184
12 | KNR2-31 | D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do
0807/03 ponownego wbudowania
1,5%14,0 m2 21
razem | m2 21
13 | KNR4-04 |M.01.02.03 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 | D.01.02.04 'wytadowanego
112,618*0,10+24,067+1,632+21,45+6,364+1,18 m3 | 65,955
razem | m3 65,955
14 | KNR 4-04 |M.01.02.03 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 | D.01.02.04 wytadowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
112,618*%0,10+24,067+1,632+21,45+6,364+1,18 m3 65,955
razem| m3 65,955
KOSNTRUKCJA PRZEPUSTU
15 | KNR2-01 'M.03.01.02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02 | M.11.01.02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
13,56*2,50%4,20+13,56%2,50*1,95 m3 | 208,485
razem| m3 | 208,485
16 | KNR2-01 |M.03.01.02 |Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow
0421/02 | M.11.01.07
2,0%2,0%8,0%2 m3 64
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
1 2 3 4 5 6
razem| m3 64
17 | KNR9-11 |M.03.01.02 Warstwa odcinajaca z geowlokniny
0201/02
3,37*%13,56+1,40%2*13,56+3,37%13,56+0,3%13,56*2+1,0%13,56 m2 | 151,058
razem| m2 | 151,058
18 KNR M.03.01.02 Konstrukcja przepustu z rury z tworzywa sztucznego $rednicy 1400 mm wraz docigciem koncow
2-33r
06303 1/90(21 m 13,56
19 | KNR2-01 |M.03.01.02 |Wykonanie zasypki inzynierskiej przepustu, tacznie: podbudowa, fundament kruszywowy, zasypka wokot
0610/01 rurowej konstrukcji przepustu, kruszywo materaca kruszywowego
13,56%*2,50%4,20+13,56*2,50%1,95-(11,47+13,56)/2*3,14*0,7"2 m3 | 189,229
razem| m3 | 189,229
20 | KNR9-11 | M.03.01.02 |Georuszt o weztach sztywnych
0101/02
(3,36+3,36+0,30+0,30+3,96+0,45+0,45+0,60+0,60)*13,56 m2 | 181,433
razem| m2 | 181,433
21 | KNR9-11 | M.03.01.02 Utozenie geomembrany spawanej PP lub HDPE o gr. 2mm
0501/02
7,60%5,90 m2 44,84
razem | m2 44,84
22 | KNR2-01 ' M.03.01.02 Drenaz rurowy z obsypka na krawegdziach geomembrany
0411/02
9,95+9,86 m 19,81
razem, m 19,81
23 | KNCK1 | M.03.01.02 Wykonanie umocnienia kamieniem na chudym betonie B15, gr. 10cm przy wlocie i wylocie przepustu
1102/02
11,43*2,80+7,00%2,80 m2 | 51,604
razem | m2 51,604
24 | Kalkulacja | M.03.01.02 'Wykonanie umocnienia materacami gabionowymi gr. 15cm na geowtokninie, na podsypce piaskowej
indywidualna
(5,56+1,80+1,80)*2+2,70*0,78 m2 | 20,426
razem | m2 20,426
25 | KNCK1 | M.03.01.02 Krawegznik kamienny 20x30 cm na chudym betonie gr. 10 cm, po obu stronach wlotu i wylotu przepustu
0903/03
4%1,2 m 4.8
razem, m 4.8
ELEMENTY ULIC
26 | KNR 2-31 | D.04.04.02 |Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie gr. 20cm
0114/05
(11,50+9,55)*5,35 m2 | 112,618
razem| m2 @ 112,618
27 | KNR2-31 | D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego ac 22p dla ruchu kr 3 gr. 6 cm
0110/01
(11,50+9,55)*5,35 m2 | 112,618
razem| m2 | 112,618
28 | KNR2-31 | D.08.01.01 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
14*0,35*0,20 m3 0,98
razem | m3 0,98
29 | KNR2-31 | D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
14 m 14
razem, m 14
30 | KNCK1 | D.08.05.01 |Sciek drogowy tréjkatny
1104/04
11,50+9,55 m 21,05
razem, m 21,05
31 | KNR2-31 | D.08.02.02 |Utozenie chodnika z elementow rozebranej kostki betonowej oraz uzupehnienie kostki betonowej, na podsypce
0501/04 cem - piaskowej
14,0%1,50 m2 21
razem| m2 21
32 | KNR2-31 | D.08.03.01 Utozenie obrzeza betonowego 100x20x6 cm wzdtuz chodnika (5,8 mb elementow z odzysku)
0407/01
7,0+7,0 m 14
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
1 2 3 4 5 6
razem| m 14
33 | KNR2-31 | D.08.05.01 Dostawa i utozenie korytek odwadniajacych potaczonych ze $ciekiem drogowym
0407/01
2,8%2 m 5,6
razem, m 5,6
34 | KNR 2-31 | D.15.03.01 'Warstwa wyréwnawcza i wigzaca z betonu asfaltowego ac 16w dla ruchu kr 3 gr. S5em
0311/01
(11,50+9,55)*5,35 m2 | 112,618
razem| m2 | 112,618
35 | KNR2-31 | D.15.03.02 'Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ac 8s dla ruchu kr 3 gr. 4cm
0311/01
(11,50+9,55)*5,35 m2 | 112,618
razem m2 | 112,618
36  KNR2-31 | D.21.05.21 Ustawienie barier ochronnych
0704/01
20,0+19,0 m 39
razem| m 39
37 | KNR2-01 |M.20.01.05 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01
50 m2 50
razem | m2 50
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Spis dzialéw przedmiaru robot
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- |Nr| NrST | Kod Opis Wartos¢
CPV
12 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOSNTRUKCJA PRZEPUSTU

ELEMENTY ULIC
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