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1. WSTEP.

1.1. Dane ogélne

Na zlecenie LIPINSKI MOSTY Tomasz Lipinski, ul . Gorczycowa 2e/13, 81-
591 Gdynia, Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska, ul. Zamojska
15¢/2, 80-180 Gdansk wykonato opinie geotechniczng dla projektu przebudowy
mostu na przepust w m. Lipowo.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwiecien
2012r.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,

ktérych znajomosc jest niezbedna do wykonania projektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu

budowy.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaty wykonane pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego. Zakres prac oraz lokalizacje
badan ustalono z Zleceniodawcg. W czasie wiercen pobrano préby gruntu o
naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom

ich zalegania.
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2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.

Miejsce badan zostaty wytyczone .metodg domiaréw prostokgtnych

dowigzujgc sie do statych punktéw terenowych.

W ramach prac terenowych wykonano:

o 2 otwory penetracyjne do gtebokosci 5,0m pptm ppt,

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik 1.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat.1),
- wyprowadzone parametry geotechniczne (zat.3),
- przekroj geotechniczny (zat.4)

- karty otwordw wiertniczych (zat.5),

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

3.1. Geologia terenu.

W rozpoznanej budowie geologicznej do gtebokosci 5m ppt dominujg utwory
czwartorzedowe, holocenskie oraz grunty antropogeniczne. Na badanym terenie
wierzchnig warstwe stanowig grunty antropogeniczne ztozone z piaskow
prochnicznych i namutu z domieszkg kamieni. Pod warstwg nasypow
niekontrolowanych zalegajg osady piaszczyste reprezentowane przez piaski drobne i

piaski Srednie z domieszkg kamieni.
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3.2. Dane o wodach gruntowych.

Wykonanymi  otworami  stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdd

gruntowych nawierconych na gtebokosciach 0,4 — 0,5m ppt

4, CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe
réznigce sie genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Parametry geotechnicznej okreslono w
oparciu o doswiadczenia na innych obiektach realizowanych w podobnych
warunkach gruntowych.

Charakterystyczne parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w

tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna la

to piaski drobne lokalnie przewarstwione gruntami organicznymi i
domieszkg humusu w stanie luznym o ustalonym charakterystycznym

stopniu zageszczenia Ip = 0,25.

Warstwa geotechniczna Ib

to piaski drobne i srednie w stanie sredniozageszczonym o ustalonym

charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Uktad zalegania poszczegdlnych rodzajow gruntow przedstawiono na

przekroju geotechnicznym stanowigcym zatgcznik nr 4.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. Proponuje sie przyjecie dla planowanej inwestycji |l kategorie geotechniczng

w prostych warunkach gruntowych.
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5.2. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja
zréznicowane warunki geotechniczne.

Grunty warstwy geotechnicznej la i nasypy niekontrolowane zaliczono do
gruntéw stabonosnych.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib zaliczono do gruntéw nosnych.

5.3. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdd

gruntowych nawierconych na gtebokosciach 0,4 — 0,5m ppt

5.4. Prace ziemne pod uktad drogowy zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205

,0rogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.

5.5. Gilebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan

zgodnie z doswiadczeniami krajowymi wynosi hz = 1,0 m.

5.6. Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych pod nadzorem geotechnicznym.

Opracowata

mgr inz. Bartosz Sobocinski
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Wytrzymatosé

N t Symbol Stopien Stopien Kattarcia | o .« |na $cinanie w Edor;(;tjrzfzny Wilgotnosc¢/ciezar
Nr ACWRGIHIIT gruntu |zageszczenia | plastycznosci | wewnetrznego poJ warunkach SRR objetosciowy
warstwy bez drenazu selslluese
geotechni
cznej o™ i ¢' c' Sy Mcpry™ wly
[] [] [ [kPa] [kPa] [MPa] [%/kN/m?]
Ia Piasek drobny Pd 0,25 28 - - 35,0 Naw/18
Ib  [Piasek sredni Ps 0,50 32 i i 76,0 Naw/19




|

Istniejacy most

Wysokos¢ - 2
w mppt
— 0,00
N nN
| ©|Pd
— Ib ()| Ps(+K
(/| Ps(+Ko)
+— -5,00
— -10,00
Odl. wm | 13,00 |
Gleb. wm 5,00 5,00

Wysokos¢
w mppt
— 0,00

— -5,00

— -10,00




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nroworw
OTWORU WIERTNICZEGO
Temat: Lipowo. most/przepust Data wyk.: 2018-02-20
System wiercenia: mechaniczny

Nr arch.: -
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .
o .S = < %‘ > g s _%‘ ‘g'
SE 2| 8¢ |gsx g 2z .. s | w g |2 | 8
wmg S ERE S8 &2 S Rodzaj i barwa gruntu =< | % Lz S Rl e Il
Se|E5| 28 | 8¢ 2® | Xz x= = 85| &8 |82 |sE| 22|72 |55
SE| 28| 5, |Z2E| "2 |EE ) e 22| & |33 22|88 |z2¢8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
w
= 1,00 nN - nasyp niekontrolowany(PH+Nm) -
nw
= 1,0
0,50 Pd(+H) - piasek drobny (+prochnica) nw - |szg/ln
0,60 Pd - piasek drobny nw - szg
2,0
3,0
1 2,90 Ps(+Ko) - piasek $redni (+kamieno) nw - szg

4,0

Uwagi: Opracowal: Zat. nr:
.. ., .
: mgr inz. Bartosz Sobocifiski 5.1




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworw: 2
OTWORU WIERTNICZEGO
Temat: Lipowo. most/przepust Data wyk.: 2018-02-20
System wiercenia: mechaniczny

Nr arch.: -
o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
. ) 5 : 15}
w8z % 22| g8 S % Rodzaj i barwa gruntu - | 3 g _ g | @R 22
sc|sg| 2% |82 22 |%: = y= SE| £ |22 |sE| €2 | =283
E|l28| s |=5| =5 |£&% ) e 221 5 |SN|SE| 589|828
AR o3 < 2 g8 g | 2 |=8| "2 | 2Q (85| 8%
R} <] % 3 3 JE = '§ N QO =& an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
w
0,60 nN - nasyp niekontrolowany(PH+K+Nm) -
nw
0,60 Pd - piasek drobny nw - szg
1,0
2,0
3,0
3,80 Ps(+Ko) - piasek $redni (+kamieno) nw - SZg
4,0
Uwagi: Opracowal: Zat. nr:
. ., .
: mgr inz. Bartosz Sobocifiski 5.2




KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Sonda 1
przy otw. nr

Data wyk.: 2018-02-20

Temat:  Lipowo. most/przepust

Nr arch.:-

gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacja
w wacje litolo- N10 D
mppt wody giczny 10 20 30 40
] nN_1| | 5 -
1,0
] Pd(+H) 4 1033
. Pd 6 | 0,40
2,0—
3,0
] Ps(+Ko) 12 | 053
4,0-]
Wytrzymato$¢ na Scinanie t_ | 05 0.100 MPa 010 0.200 Zat. r:
' PR T n
Uwagic - opcowal:  MET 1nZ. Bartosz Sobocinski 6
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