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1. Zamawiajacy.
Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostréda.

2. Informacje wstepne.

2.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego mostu drogowego w ciggu drogi
powiatowej nr 1233N w miejscowosci Lipowo nad rowem nr R-G5 na przepust.

Celem przebudowy jest dostosowanie nosnosci obiektu do parametréw drogi powiatowe;j.

2.2. Zakres opracowania.

Przewidywany zakres robot:

- rozebranie istniejgcego mostu wraz z nawierzchnig jezdni (osobne opracowanie),

- wykonanie fundamentu kruszywowego pod konstrukcj¢ przepustu,

- wykonanie stalowego przepustu wraz z zasypkami,

- wykonanie umocnien wlotu i wylotu przepustu, umocnien skarp kamieniem na zaprawie i dna
przy pomocy materacy gabionowych,

- odbudowa warstw nawierzchni drogowej i chodnika oraz wykonanie barier ochronnych po
obu stronach drogi,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2.3. Podstawa opracowania.

1) Umowa zawarta pomigdzy Zarzagdem Drég Powiatowych w Ostrédzie ul. Grunwaldzka
62A, 14-100 Ostréda, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13, 81-
591 Gdynia.

2) Opinia geotechniczna opracowana przez firm¢ GeoTim Maja Sobocinska, ul. Zamojska
15¢/2, 80-180 Gdansk.

3) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana
przez Pracowni¢ Geodezyjno-Kartograficzng Geo-Sat Krzysztof Kwasek.

4) Pomiary i obserwacje w terenie.

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, jednolity
tekst ustawy z p6zn. zmianami).

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

8) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

9) Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach
falistych (Zatacznik do Zarzadzenia nr 9 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1
Autostrad z dnia 18 marca 2004 r.)

10) Normy

* PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obcigzenia statyczne i projektowanie.
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2.4. Lokalizacja przedsiewzigcia.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-
Lipowo-Zajaczki-Wygoda w miejscowosci Lipowo.
Dzialki nr:
* 160 obrgb 0015 Lipowo, gmina Ostréda [271509_2]
*  99/4 obrgb 0015 Lipowo, gmina Ostréda [271509_2]
* 181 obrgb 0015 Lipowo, gmina Ostréda [271509_2]
e 77 obreb 0015 Lipowo, gmina Ostréda [271509_2]

3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Dane ogodlne.

W miejscowosci Lipowo w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Wygoda znajduje si¢
obiekt mostowy. Jest to most jednoprzgstowy, wolnopodparty o konstrukcji przesta z plyty
zelbetowej. Przyczotki masywne betonowe. Stan konstrukcji jest niedostateczny, wystepuja
liczne spgkania podpdr z szczegdlnym uwzglednieniem stref oparcia ptyty oraz konstrukcji
przesta.

Pod obiektem przebiega réw melioracyjny nr R-GS5.

3.2. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe sg proste. W gérnej warstwie terenu do okoto 1,0 m p.p.t. wystepuja piaski
drobne lokalnie przewarstwione gruntami organicznymi z domieszka humusu (Id=0,25).
Ponizej znajdujg si¢ piaski drobne w stanie sredniozageszczonym (Id=0,5), ktére stanowig
warstwe nosng. Poziom wody gruntowej nawiercono 0,5 p.p.t. Warunki gruntowo-wodne
zostaly szczeg6towo opisane w opinii geotechniczne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) — ustala si¢ dla przedmiotowego zadania druga
kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

3.3. Most istniejacy.

3.3.1. Opis ogdlny

Most drogowy, konstrukcja przesta z ptyty zelbetowej. Przyczoétki 1 fundamenty sa betonowe.
Rok budowy obiektu nie jest znany. Na obiekcie usytuowana jest jezdnia o szerokosci 5,30 m
wykonana z asfaltobetonu.

3.3.2. Stan techniczny

Stan techniczny obiektu ocenia si¢ jako niedostateczny. Liczne pekni¢cia i wykruszenia betonu
na przyczoétkach, szczegélnie w miejscach podpar¢ ptyty pomostowej, korozja biologiczna.
Konstrukcja ptyty pomostowej z licznymi widocznymi pekni¢ciami i ubytkami betonu. Spodnia
cze$¢ ptyty zawilgocona 1 skorodowana. Wystepuje korozja balustrad oraz znaczne ubytki
materiatu stupkéw balustrad w rejonach ich mocowania do ptyty. Nawierzchnia na obiekcie
jest spekana i1 nieréwna. Widoczne niewielkie obnizenia stref przejsciowych po obu stronach
obiektu.

3.4. Uzbrojenie terenu.

W miejscu prowadzenia prac nie znaleziono kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.
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Zaleca si¢ wykonac przekop probny w celu ostatecznego ustalenia uzbrojenia podziemnego. W
przypadku natrafienia na kable nalezy powiadomi¢ inwestora oraz zarzadcg sieci.

W sasiedztwie mostu znajduje si¢ przewdd kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej i przewod
teletechniczny. Instalacje te znajdujg si¢ w obszarze umacniania dna rowu materacami
gabionowymi. W sgsiedztwie planowanej inwestycji przebiega sie¢ energetyczna SN nn.

4. Opis stanu projektowanego.

Istniejacy most w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Wygoda przewidziano do
rozbidrki, a w jego miejsce budow¢ nowego przepustu drogowego.

Zaprojektowano przepust z rury stalowej spiralnie karbowanej o przekroju kotowym, $rednicy
nominalnej 140 cm.

Posadowienie przepustu na fundamencie kruszywowym.

Wzmocnienia skarp w rejonach wlotu i wylotu przy pomocy kamiennych elementéw na
zaprawie betonowej. Pochylenie skarp projektuje si¢ 1:1. Umocnienie rowu w rejonach wlotu
1 wylotu wykonane zostanie z materacy gabionowych grubosci 15cm.

4.1. Parametry techniczne nowego obiektu.

Srednica przepustu B=H = 1,40m
Powierzchnia §wiatta przepustu Fprz = 1,54 m2
Skos przepustu: 90°

Caltkowita dtugos¢ przepustu Lc=13,56m
Pochylenie dna przepustu i=1,0%
Rzedna wlotu [m.n.p.m.] 129,91

Rze¢dna wylotu [m.n.p.m.] 129,73

Min. wysoko$¢ naziomu 0,65 m

Scigcie pionowe na koncach 0,50 m

4.2. Zalozenia.
Przyjeto zgodnie z Norma PN-85/S-10030 Obiekty mostowe obciazenia klase nosnosci A.
Mozliwy bedzie przejazd pojazdéw po obiekcie o masie catkowitej nie przekraczajacej 50 ton.

4.3. Posadowienie i wykopy.

Obiekt posadowiony bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym (zaggszczenie
fundamentu do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej préby Proctora, fundament gr.
30 cm. Zaprojektowano owini¢cie fundamentu kruszywowego geosiatkg polipropylenowa
trojosiowa o sztywnych weztach 1 wytrzymatosci min. 30 x 30 kN/m. Fundament posadowi¢
na warstwie piaskow $rednich.

Go6rng warstwe fundamentu o gr. 10+15 cm pozostawi¢ niezageszczong w celu lepszego
utozenia rury.

4.4. Ustrdj nosny.
Ustrdj nosny stanowi konstrukcja z rury o przekroju kotowym, stalowej, spiralnie karbowane;j
srednicy nominalnej 140 cm oraz grubosci $cianki 3,0 mm.

4.5. Urzadzenia obce

Nie znaleziono kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

str. 6



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa mostu na przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda
k/m Lipowo

Z uwagi na powyzsze nalezy wykona¢ przekop probny w celu ostatecznego ustalenia uzbrojenia
podziemnego. W przypadku natrafienia na kable nalezy powiadomi¢ inwestora oraz zarzadce
sieci.

W sasiedztwie mostu znajduje si¢ przewdd kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej i przewod
teletechniczny. Instalacje te znajduja si¢ w obszarze umacniania dna rowu materacami
gabionowymi. Nalezy zachowa¢ szczegdélng uwage przy wykonywaniu tych prac. Wszelkie
wykopy wykonywa¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Nad projektowanym przepustem
przebiega sie¢ energetyczna niskiego napiecia.

4.6. Wyposazenie obiektu

4.6.1. Nawierzchnia na obiekcie

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni odpowiadajacej kategorii ruchu KR3. Przyjeto
nastgpujace warstwy:

- warstwa $cieralna beton asfaltowy 4 cm,

- warstwa wigzaca beton asfaltowy 5 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego 6 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢
warstwy 20 cm. Na poboczu projektuje si¢ ustawienie barier ochronnych.

Odwodnienie drogi w spadku poprzecznym 2% jednostronne. Odprowadzenie wody
powierzchniowe w kierunku $cieku tréjkatnego, z ktérego woda bedzie odprowadzana za
posrednictwem dwoéch Sciekéw skarpowych do rowy za czescig wylotowa przepustu.

4.6.2. Bariery ochronne

Projektuje si¢ wykonanie barier ochronnych typu N2 po obu stronach jezdni o dlugosciach 19
1 20 m. Stupki barier nalezy zabija¢ w kierunku od osi podtuznej przepustu w obie strony, tak
aby nie uszkodzi¢ konstrukcji stalowej oraz izolacji rury przepustu. Rozstaw stupkéw barier co
2,0 m. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage podczas wbijania stupkéw w sasiedztwie wylotow
drenazu.

4.7. Skarpy.

Skarpy nasypu o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 umocni¢ w rejonie wlotu 1 wylotu przepustu
przy pomocy elementéw kamiennych na zaprawie betonowej grubosci 10 cm. Umocnienie
skarp oparte jest na tawie betonowej z kraw¢znika drogowego o wymiarach 20 x 30 cm. Dno
rowu sasiadujgce z wlotem i1 wylotem nalezy umocni¢ materacami gabionowymi grubosci 15
cm. Materace nalezy utozy¢ na geowtdkninie filtracyjnej, na podsypce piaskowo-zwirowej o
wskazniku zageszczenia 0,95 i wypetni¢ kamieniem famanym. Dodatkowo nalezy umocni¢
skarpy rowu w obrgbie wylotu materacami gabionowymi grubosci jak wyze;j.

5. Uwagi dotyczace wykonania.

Budowe przepustu nalezy prowadzi¢ przy zamknigtym ruchu kotowym i zapewnieniu objazdu.
Wykonanie przepustu w $ciankach szczelnych z uwagi na wysoki poziom wody gruntowe;j.
Scianki szczelne wysokosci nie mniejszej niz 4,0 m. Po wykonaniu prac zwiazanych z budowa
przepustu zostang wyciagniete. W celu umozliwienia swobodnego przeptywu wod wykonac
obejscia z dwéch rur $rednicy 400 mm z tworzywa sztucznego. Po ulozeniu rury przepustu rury
obejscia mozna zdemontowac¢. Nalezy zwroci¢ szczegllng uwage na znajdujace si¢ nad
projektowanym przepustem linie energetyczne niskiego napigcia podczas wbijania $cianek
szczelnych. W razie konieczno$ci uzgodni¢ z zarzadca linii wylaczenia na czas zabijania
Scianek.
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6. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robot zapewni wtasciwe gospodarowanie odpadami
zgodnie z Prawem ochrony Srodowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony
srodowiska. Dz.U. 2018. poz. 799 z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawa o odpadach [Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o
odpadach. M.P. 2016 poz. 784 z pdzniejszymi zmianami], w tym minimalizowanie ilo$ci
wytworzonych odpadéw, sktadowanie ich selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do sSrodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie. Odpady beda sktadowane w odpowiednim miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.

7 Uwagi ogélne.
materiaty stosowane do budowy przepustu muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,

* wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem
i Projektantem,

* wykonawca przed przystgpieniem do robét jest zobowiazany do sporzadzenia projektu
organizacji ruchu,

* wykonawca robdt jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Lipinski
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III. ZAYL.ACZNIKI

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

pPOMORTKA OHREGDOWA
(ZBA INIYSIERUW BUDOWKILTWA

dabak, ul. 5w elojbaks 4344 o
:ﬂl-lﬂ Elr;I"t; .-‘,_ 42 !.:-‘i*- 'y B e

Fax S58-301-14-08

syg. akt 91/POMAOKKS 3

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust.] pkl 2 ustawy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inrynierow budownictwa oraz urbanistow Dz U. 2z 2000 r. Nr § poz. 42, 22
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pket 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlume fekst jednolity D U, 2 2000 ¢, Ne 243, poe. 1623 ceam./, 6 pkt 112, 5 11 ust. 1 pkt 1,
§15 §19ost. 1 pkt 112 oraz ust, 2 rozporzsdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dpia 28
Ewietnin 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic /Dz. UL 2 2006 r. Nr
83 poz. 37K, ze ¥y oraz art. |04 Kodeksu postgpowania administracynego /., De.U, 2 2013 r, poz.
267/

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ MARCIN LIPINSKI
magister inzynier budowmnictwa
urodeony dnia 2801 1985 r. w Shupsku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/AOODSE/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W awigzku z uwzgkgdnu.nmm w calogel zadanin strony, na podstawie ort. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sig
od uzasadnienia deevaji. Zakres nadanveh uprawnien budow lanyeh wskazane nn edwrocie decvzji
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa mostu na przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda

k/m Lipowo

Pan Tomasz Marcin Lipinski upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wst.l
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do;

1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

a) projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolancgo na wsigpie rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodrielnych
fimkeji technicenych w budownictwie /Dx 1. z 2006 r. Nr 83 por. 578, z¢ zm./,

uprawnienia niniejsze uprawniajg do:
- projektowania obickiu budowlunego, wkivpo juk,

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu preepisiw drogach publicenych,

2} kolejowy obickt inkvnierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne | podziemne preejscie dla pieszych, w  rozumieniu  przepisow
o wardunkach technicznyveh, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnodci mostowej do projektowania bex ograniczen
uprawniaja rownies do obliczania swiatla mostow i przepustow,

L. Na podstawie § 15 w'w rozpotzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowanin deialki

lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.

Od ninfejszej decyzji sluzy odwolinie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyinej Polskie] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskie] Okrggowej Lzby

Inzynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,

Otreymujy:

1 Pan Tomusz Murcin Lipinski

80119 Cidadiak, ul. K, Robaka 11

2 Ohkrepown Rado Lrby

3. Cilevwniy Inspektor Madeor Budowlmego
d.an

Sklad oreckajgey Okregowe] Komisjl Kwalilikneyjnej:

PREEWODNICEACY
Okrggowe) Komigi Kwalifikoeying

in# Leszek Nicdostathiowicz

WICEPREEWODNICZACY

Okregowe] Komisji Refulifikocy jne
mgr i iew Drewnowski

CZ NEK
Okrggowe] Komsl Kwalifikacyine
—_—
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa mostu na przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda
k/m Lipowo

FR "
FOMORSKI URZAD WOIRWOBIEY Gdasisk, dnia ...2001-12-12
WIYDEZIa L ’
Architebiury i Bedowniciwa
B0-B10 Gdaliax, ul. Ckopowa 20727

AB-II-7131/7132/01

DECYZJA NR ... 234/6d/0L

Mg podstawie art. 13 ust | pkr 1‘2 art, |4 ust. 1 pkt 2 usiawy Z dnia 7 lipea
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z péén. zm.’
oraz § Qust. 1 § - rozporzadzenia Miniswa Gospodarki Przestrzennej i Budownicowa z dnia
20 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie ‘Dz. U. Nr 8, poz. 38

z 1995 ¢
nadaje:
. Andrze jowi Mieszczukowi
PAD L ettt st e st mne st ense e L beanant s n S h e e e n e n e
______________________________ magistrowi inzynierowi budownictwa
S P
ur. w dniu 1ma:ral95r .......... w Gdaﬁsku

CPRAWNIENTA BUDOWLANE

Otrzymue:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
80-281 Gdarisk

2/ a/a

Przynaleznos¢ do izby zawodowej
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa mostu na przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda

k/m Lipowo

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

\
7
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HXS-VID-VDG *

Pan Tomasz Marcin Lipinski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0235/13

adres zamieszkania ul. Gorczycowa 2e/13, 81-591 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa mostu na przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajaczki-Wygoda

k/m Lipowo

POLSKA

;\\;h | 2 B A

= INZYNIEROW
%T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-ITQ-XH2-W2I *

Pan Andrzej Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

adres zamieszkania ul.Ledna Gdra 23/24, B0-281 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
riwnowazne pod wigiedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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