MOOK 0D STR. WODY DOLAES PRZEKROJ POPRZECINY

SKALA 1:50 W 0SI JEZDNI
skarpowe SKALA 1:50
korytka odwadniajgce ) )
pofgczone z Sciekiem umocnienie skarp wokéf wylotu przepustu pobocze z kruszywa famanego warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm
drogowym trojkqtnym wykonane z kamienia na zaprawie betonowej stab. mechanicznie gr. 20cm WOg ngé’la quzqgatz betO?L/jt osfo/towe%o grt U%0§C/ ocm
I ienie sk kamieni podbudowa z betonu asfaltowego grubosci 6cm
| 1 Wirwajdy 250 I 250 _Wygoda gg?(;(;f;/fgﬁesbgggnéwe?m/en/a podbudowa z kruszywa famanego stabil. mech. gr. 20cm
| 200 1 200 / * zasypka zageszczona do wskaznika geowféknina o CBR min 5kN
i | Eo—— - f | - I C—l . zageszczenia 0,98 wg standardowe] geomembrana spawana PP lub HDPE o gr. 2.0mm
! : i | i - i s o] — préby Proctora geowfoknina o CBR min 5kN
~ wylot drenazu dbies min.7 } 590
" na skarpie / o 191.69 | | \ 131.84 |
JL LN T ] ; ‘ \ — ‘
e IQEgERS w
1] 3 \ & |
| ik 3104 PR s 3
| i A L | |
| E wylot drenazu
} | T T T 71 ) | na skarpie | i
| N 247 2
=== e —— 2 umocnienie skarp rowu -
umochienie dna rowu / \ materacami_gabionowymi gr. 15¢cm | ! !
materacami gabionowymi gr. |15¢m 120 l 184 4[ 120 o na geotkaninie separacyjnej } } } l
na geotkaninie separacyjnej / 424 \ = i podsypce piaskowej gr. 10cm ! ! : ‘
i podsypce piaskowej gr. 10cm / 556 \ podsypka piaskowa i i i i
/ 1143 \ | | / | | |
' rura stalowa spiralnie karbowana \kraweznik betonowy 20x30cm ’ l \ l zasypka przepustu 1 1
typu HelCor ¢ 1400mm, z ochronng na chudym bet. grubosci 10cm zarys przycz6ikow istniejgeego / ~ rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor zasypka zageszczona

powtokg polimerowq L=13,56m do wskaznika zageszczenia

¢ 1400 zabezpieczona antf/korozyhe
0546- 0,95 wg standard. préby

. w, 57KT rozebrag d : °
WDOK 0D SIR. WODY GORNEY glebokoéci min. spoanie] rzedney 2godnie 2 normq PN-EN o

fundament z kruszywa naturalnego Proct dleatosci
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