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1. WSTĘP.

1.1. Dane ogólne

Na  zlecenie LIPIŃSKI MOSTY Tomasz Lipiński, ul . Gorczycowa 2e/13, 81-

591 Gdynia,  Przedsiębiorstwo  Usługowe GeoTim Maja  Sobocińska,  ul.  Zamojska

15c/2,  80-180  Gdańsk  wykonało  opinię  geotechniczną  dla  projektu  przebudowy

mostu na przepust w m. Lipowo.

Niniejszą  dokumentację  opracowano  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  ustalenia

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwiecień

2012r.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych,

których znajomość jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1.  Daty przeprowadzonych prac polowych,  laboratoryjnych  i  wizji  terenu

budowy.

Prace  terenowe  oraz  wizję  terenu  zostały  wykonane  pod  dozorem

geotechnicznym  mgr  inż.  Bartosza  Sobocińskiego.  Zakres  prac  oraz  lokalizację

badań  ustalono  z  Zleceniodawcą.  W  czasie  wierceń  pobrano  próby  gruntu  o

naturalnej wilgotności. Wszystkie próby zbadano makroskopowo i ustalono poziom

ich zalegania. 
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2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych. 

Miejsce  badań  zostały  wytyczone  .metodą  domiarów  prostokątnych

dowiązując się do stałych punktów terenowych.

.

W ramach prac terenowych wykonano:

 2 otwory penetracyjne do głębokości 5,0m pptm ppt, 

Miejsca badań zaznaczono na dołączonej mapie dokumentacyjnej stanowiącej

załącznik 1.    

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mapę dokumentacyjną (zał.1), 

- wyprowadzone parametry geotechniczne (zał.3),

- przekrój geotechniczny (zał.4)

- karty otworów wiertniczych (zał.5),

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

3.1. Geologia terenu.

W rozpoznanej budowie geologicznej do głębokości 5m ppt dominują utwory

czwartorzędowe,  holoceńskie  oraz  grunty  antropogeniczne.  Na  badanym  terenie

wierzchnią  warstwę  stanowią  grunty  antropogeniczne  złożone  z  piasków

próchnicznych  i  namułu  z  domieszką  kamieni.  Pod  warstwą  nasypów

niekontrolowanych zalegają osady piaszczyste reprezentowane przez piaski drobne i

piaski średnie z domieszką kamieni.
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3.2. Dane o wodach gruntowych.

Wykonanymi  otworami  stwierdzono  występowanie  zwierciadła  wód

gruntowych nawierconych na głębokościach 0,4 – 0,5m ppt

4.       CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA.

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime i nasypowe

różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym

podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych

wartościach parametrów geotechnicznych.  Parametry  geotechnicznej  określono  w

oparciu  o  doświadczenia  na  innych  obiektach  realizowanych  w  podobnych

warunkach gruntowych.

Charakterystyczne parametry geotechniczne  wydzielonych warstw podano w

tabeli stanowiącej załącznik nr 3.

Warstwa geotechniczna Ia

to  piaski  drobne  lokalnie  przewarstwione  gruntami  organicznymi  i

domieszką humusu w stanie luźnym o ustalonym charakterystycznym

stopniu zagęszczenia ID
 = 0,25.

Warstwa geotechniczna Ib

to piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym o ustalonym

charakterystycznym stopniu zagęszczenia ID
 = 0,50.

Układ  zalegania  poszczególnych  rodzajów  gruntów  przedstawiono  na

przekroju geotechnicznym stanowiącym załącznik nr 4.

5.       WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. Proponuje się przyjęcie dla planowanej inwestycji II kategorię geotechniczną

w prostych warunkach gruntowych.
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5.2. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują

zróżnicowane warunki geotechniczne.

Grunty  warstwy  geotechnicznej  Ia  i  nasypy  niekontrolowane  zaliczono  do  

gruntów słabonośnych.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib zaliczono do gruntów nośnych.

5.3. Wykonanymi  otworami  stwierdzono  występowanie  zwierciadła  wód

gruntowych nawierconych na głębokościach 0,4 – 0,5m ppt

 

5.4. Prace ziemne pod układ drogowy zaleca się prowadzić zgodnie z PN-S-02205

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.

5.5. Głębokość  przemarzania  gruntów  dla  rejonu  przeprowadzonych  badań

zgodnie z doświadczeniami krajowymi wynosi hz = 1,0 m.

5.6. Zaleca się prowadzenie robót ziemnych pod nadzorem geotechnicznym.

Opracowała                            

mgr inż. Bartosz Sobociński               
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Nr
warstwy

geotechni
cznej

Nazwa gruntu Symbol
gruntu

Stopień
zagęszczenia

Stopień
plastyczności

Kąt tarcia
wewnętrznego

Spójność

Wytrzymałość
na ścinanie w

warunkach
bez drenażu

Edometryczny
moduł

ściśliwości

Wilgotność/ciężar
objętościowy

ID
(n)

[-]

IL
(n)

[-]

'
[o]

c'
[kPa]

su

[kPa]

MCPTU
(n)

[MPa]

w/g

[%/kN/m3]

Ia Piasek drobny Pd 0,25 28 - - 35,0 Naw/18

Ib Piasek średni Ps 0,50 32 - - 76,0 Naw/19
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