geowtdknina o CBR min 5kN

PRZEKROJ POPRZECINY

W OSI JEZDNI
SKALA 1:50

geomembrana spawana PP lub HDPE o gr. 2.0mm

geowfdknina o CBR min 5kN

zasypka zaggszczona do wskaZnika

zageszezenia 0,98 wg standardowe;

proby Proctora

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego grubosci 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego grubosci 6cm

Warstwy dla KR3

podbudowa z kruszywa famanego stabil. mech. gr. 20cm

NN

|
drenaz za geomembran

A

9

rura 2160mm obsypana
grysem, w geowfokninie
sepaacyjnej

zarys przyczotké

z geowfokniny
|

drenaz za geomembrang

zasypka przepustu

przepustu

zasypka warstwami co 30 cm

w istniejgcego

mostu, przyczotki rozebra¢ do

gfebokosci min.
rury przepustu

spodniej rzednej

rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor
¢ 1400 zabezpieczona antykorozyjne
zgodnie z normq PN—EN 10346: 2011

fundament z kruszywa naturalnego
0/31,5 gr.40cm

geotkanina separacyjna

Materac kruszywowy na geosiatce bo\\vwo%v\\.
?&om\‘osm% o sztywnych weztach rodzaj

(np. TX160) + geowftoknina separacyjna

7 kruszywem tamanym 0/31.5 gr. min 30cm
zageszczony do 1s=0.98

geowfdknina

podfoZze gruntowe

rura 2160mm obsypana
grysem, w geowfokninie
sepaacyjne;
zasypka zaggszczona

do wskaznika zageszczenia
0,95 wg standard. proby
Proctora w odlegtosci

10 do 15¢cm od Scianki

Uwagi:

- wymagane jest dogeszczenie zasypki w strefie "pachwinowe;”
wspierajgcej rure

— zasypke wykonywal warstwami o %Ecow& nie wigkszej niz 30 c¢m
— zageszczanie warstw lekkim sprzetem zageszczajgcym

— stopiefi zageszczenia zasypki 0,98 wg standardowej proby Proctora
— stopieni zageszczenia zasypki przy samej rurze (10-15 c¢cm),
dopuszcza sie wartos¢ 0,95 wg standardowej proby Proctora

— na zasypke nalezy stosowaé kruszywa spefniajgce wymagania normy
PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.” i PN-B—11112:1996 /Az1:1996 "Kruszywa

mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (zmiana Az1).
Dla profilu fali konstrukcji 125x26mm maksymalny wymiar ziaren
kruszywa wynosi 32mm.

ZAMAWIAJACY ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OSTRODZIE
ul. GRUNWALDZKA 62A, 14—100 OSTRODA

JEDNOSTKA 3 o
PROJEKTOWA mm el LIPINSKI MOSTY Tomasz _|__u_3m_A_.
Plosly ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia
STADIUM
PARAMETRY OBIEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
1. Dlugosc konstrukeji ~ [m]: | 1356 TEMAT PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
2. Rzedna niwelety w osi przepustu  [m n.p.m.|: | +129,75 NR 1233N WIRWAJDY-LIPOWO—ZAJACZKI-WYGODA K/M LIPOWO
3. Rzedna wlotu przepustu [(m np.m]: | +129,91
: mNn i ﬁnw ew T svan. o083 i Dziatki nr 77, 99/4, 160, 181 obrgb Lipowo, gmina Ostréda
L & y przy MNP ' Jedn. ewidenc. 211509_2.0001, gmina Ostréda
5. Rzedna wylotu przepustu . [m n.p.m.J: +129,73 UL .
6. Rzedna wnetrza rury przy wylocie [m np.m.J: | +129,68 RYSUNKU PRZEKROJ POPRZECZNY—ULOZENIE WARSTW ZASYPKI
7. Spadek podtuzny przepustu [%]: 1,00
8. Min. wysokos¢ naziomu [m]: 0,65 mgr inz. Tomasz Lipinski . . PODPIS
—— — PROJEKTOWAL| ubr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalonosci

9. Srednica_przepustu m]: 1,40 mostowej Nr_POM/0088/POOM/13
10. Powierzchnia $wiatla przepustu [m2]: 1,54 mgr inz. Andrzej Mieszczuk PODPIS
11. Klasa obcigzen A SPRAWDZIL upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczen

w specjalnosci konstr.—budowl. Nr 234/Gd/01

DATA OPRACOWANIA: SKALA: REWIZJA: NR RYS.
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