PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROJ POPRZECINY
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SKALA 1:100
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm
warstwa wigZzqca z betonu asfaltowego grubosci bem bariera stalowa typu N2
podbudowa z betonu asfaltowego grubosci 6cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gruboSci 4cm
o ) podbudowa z kruszywa famanego stabil. mech. gr. 20cm pobocze z kruszywa famanego warstwa wigZzqca z betonu asfallowego grubosci dcm
umocnienie skarp wokof wylotu zasypka piaskowa gr. okofo 30cm stabil. mech. gr. 20 cm podbudowa z betonu asfaltowego grubosci 6cm
przepustu wykonane z kamienia ' S podbudowa z kruszywa famanego stabil. mech. gr. 20cm
na zaprawie betonowej 1356 zasypka zaggszczona do wskaZnika geowfdknina o CBR min 5kN
105 1148 103 zageszczenia 0,98 wg standardowej geomembrana spawana PP fub HDPE o gr. 2.0mm
umocnienie skarp i dna rowu 535 273 proby Proctora geowtdknina o CBR min 5kN
materacami gabionowymi gr. 15cm .
na geotkan/‘n?e separc{:yjngj , 215 268 ) 267 15 158 100 Lv{/quoécf/;;//gtjkgrrgepustu zasypka_zageszezona
i podsypce piaskowej gr. 10cm 65| gt | > 8 | wykonane z kamienia do_wskaznika zogeszezenia
Wygoda | | Wirwajdy ¢ na zaprawie befonowe] ! , 0,95 wg standard. proby
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o ) N rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor
Ps(+Ko) £ zasypka przepustu umocnienie skarp i dna rowu Ps(+Ko) o 1400 zabezpieczona antykorozyjie
oN = nasyp niekontrolowany rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor materacami gabionowymi gr. 15cm zgodnie z normg PN—EN 10346:2011
- , ] @ 1400 zabezpieczona antykorozyjne na geotkaninie separacyjnej
Pd(+H) — piasek drobny (+préchnica) zgodnie z normg PN—-EN 7>/0345.' o i podsypce piaskowej gr. 10cm L BUN‘-%O?GH;Z’.SC%USZ)/WO naturalnego
Pd — piasek drobny fundament z kruszywa naturainego zarys przyczofkow istniejgcego - gr. i
Ps(+Ko) — piasek redni (+kamief) 0/31,5 gr.40cm mostu, przycz6fki rozebra¢ do geotkanina separacyjna i :
t/; 2 . gfebokosci min. spodniej rzednej Materac kruszywowy na geosiatce polipropyl.
geotkaning separacyjna i : rury przepustu ijOS/OWé‘b o sztywnych wezfach rodzaj
Materac kruszywowy na geosiatce polipropyl. Jw TX160) + geowfokning separacyjna
téjosioweb' o sztywnych wezfach rodzaj 7 kruszywem tamanym 0/31.5 gr. min 30cm
np. TX160) + geowfoknina separacyjna zageszczony do 1s=0.98
Z kruszywem tamanym 0/31.5 gr. min 30cm B
zageszczony do 1s=0.98 geowioxknina
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A ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OSTRODZIE
ul. GRUNWALDZKA 62A, 14—100 OSTRODA
JEDNOSTKA X He H
PROJERTOWA li et LIPINSKI MOSTY Tomasz LIpIﬁSkI'
Mosly ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia
STADIUM
MATERIALY PARAMETRY OBIEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
1. Konstrukcja rury karbowanej: 1. Dlugos¢ konstrukeji ] [mj: 13,56 TEMAT PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
— okres karb6w [mm]: 125,0 2. Rzgdna niwelety w osi przepustu  [m np.m.|: | +129,75 NR 1233N WIRWAJDY—LIPOWO—ZAJACZKI-WYGODA K/M LIPOWO
— (::tu gos¢ dofer W osi przepuftu ) tdi :?ig i’ Ezegm WlOttu przepustu — MNP +1§g’gé i Dziatki nr 77, 99/4, 160, 181 obreb Lipowo, gmina Ostréda
- },g?gc gorq w osi przepustu [m] L g= , - Rzgdna wnetrza rury przy wlocie  |[m n.p.m.J: +129, Jedn. ewidenc. 211509_2.0001, gmina Ostréda
— $ciecie pionowe na koncach [m]  x= 0,47 5. Rzedna wylotu przepustu (m np.m.|: | +129,73 UL
— $ciecia do skarpy: 1:1 6. Rzedna wnetrza rury przy wylocie [m n.p.m.]: | +129,68 RYSUNKU PRZEKROJ PODrUZNY | POPRZECZNY
— kqt skrzyzowania z osiq jezdni [ Of: 90,00 |7. Spadek podtuzny przepustu [%]: 1,00 : _
— grubos¢ blachy [mm] t = 3,00 |8. Min. wysokos¢ naziomu [m]: 0,65 mgr inz. Tomasz Lipinski . . FoDPIS
= - - —— — PROJEKTOWAL| ubr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalonosci
— wysokos¢ konstrukeji w swietle [m] H = 1,40 9. Srednica przepustu [m]: 1,40 mostowej Nr POM/0088/POOM/13
— szerokos¢ konstrukcji w swietle [m] B = | 1,40 10. Powierzchnia $wiatta przepustu [m2]: 1,54 mgr inz. Andrze] Mieszczuk PODPIS
; SPRAWDZIL upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczen
1. Klosa_ obeigzen A w specjalnosci konstr.—budowl. Nr 234/Gd/01
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