MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. takowa 12; 05-135 Komornica
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikéw i asfaltowania
45454100-5 Odnawianie
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233320-8 Fundamentowanie drég
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI  :  Zmiana organizacji ruchu w ul. Miodziezowej i Sikorskiegoj w Nowym Dworze Mazowieckim
INWESTOR : Miasto Nowy Dwér Mazowiecki

ADRES INWESTORA  :  ul. Zakroczymska 30; 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Mateusz Jurczyk (Drogows)

DATA OPRACOWANIA : 20.06.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.06.2019.,

ar upr. MAZ/9410/PWOD/13
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
Zmiana organizacji ruchu w ul. Mlodziezowej i Sikorskiegoj w Nowym Dworze Mazowieckim B -
1 BRANZADROGOWA
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE e

1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1. 0119-03 réwninnym
1
0.05 km 0.05
. RAZEM 0.05
2 KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5cm - me- m
d.1. 0323-01 chanicznie
1
14 m 14.00 -
RAZEM  14.00
3 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1. 0803-03 o grubosci 8 cm
1 0803-04
analogia
] 40 m2 40.00
T , RAZEM 40.00
4 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.1. 0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 25 cm
1.0101-02
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
5 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.1. 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1 1103-05
13.2 ) m3 13.20
~ RAZEM 13.20
1.2 PROG ZWALNIAJACY
6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  m?2
d.1. 0114-05 czeniu 32 cm (w trzech warstwach)
2 0114-06
25 m?2 25.00
T RAZEM 25.00
7 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 m?2
d.1. 0109-01 cm
2 0109-02
15 m2 15.00 |
RAZEM 15.00
8 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  m?2
d.1. 0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
2 INNE o
9 KNR 2-01  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11i m?2
d.2 0505-01 !
30 m2 30.00 |
RAZEM 30.00
10 KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2 0510-01
30 m?2 30.00 ]
RAZEM 30.00
11 Opracowanie, zatwierdzenie i wdrozenie czasowej organizacji ruchu szt
d.2 analiza indy-
widualna
| N i szt 1.00
- RAZEM 1.00
3 ORGANIZACJA RUCHU
3.1 STALA ORGANIZACJA RUCHU B
3.1. OZNAKOWANIE PIONOWE )
1
12 KNR 2-31  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt. T
d.3. 0702-02
1.1
i 6 szt. 6.00 i
,,,,, RAZEM 6.00
13 KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. b
d1.31. 0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe
10 szt. 10.00
. B RAZEM 10.00
3.1. OZNAKOWANIE POZIOME
2
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' Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca m?2
d.3. 0204-01 mas chemoutwardzalnych cienkowarstwowe wykonywane mechanicznie -
1.2 oznakowanie gtadkie
17 m?2 17.00
- ) RAZEM 17.00
= Bis
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