zestaw kompaktowy
wc ze zbiornikiem
i spluczka

Proponowana lokalizacja
zestawu wodomierzowego
(alternatywnie w studni wodomierzowej na dziatce)

wpust podfogowy

elektryczny grzejnik Scienny

zlew jednokomorowy
z ociekaczem

klimatyzatora typu SPLIT
(mocy ~3,5kW)

zawor czerpalny umieszczony
40cm nad powierzchnig podtogi

Lokalizacja wewnetrznej Proponowaqa Iokallizagja .

rozdzielni teletechnicznej wewnetrznej rozdzielni elektrycznej

(pod sufitem) (pod sufitem)
pisuar Proponowana lokalizacja
Inwentera instalacji PV
krzesta ISO (ponizej rodzielni elektrycznej)
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M blat roboczy, ponizej kuchenka umywalka 45x37cm s
blatu zabudowa mikrofalowa
szafkami
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jednostka wewnetrzna klimatyzatora Lokalizacja wewnetrznej stot 160x80 krzesta ISO wieszak nascienny na okrycia
typu SPLIT(mocy ~3,5kW), zainstalowa¢ pod rozdzielni alarmowej
sufitem nad wejsciem (pod sufitem)

Uwagi:

Podane wymiary $cian no$nych i dziatowych sa wymiarami orientacyjnymi.
Ostateczne wymiary kontenera bedg uzaleznione od wymaganej grubosci $cian ze
wzgledu na wspdtczynnik przenikania ciepta ,,U" dla przegréd zewnetrznych.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej Umax,[W/(m?K)] ( Dz.U.2019.poz.1065):
dla pomieszczen przy ti216°C

-Dach U<0,15;
-Sciany zewnetrzne U<0,2
-Podioga U<0,3
-Okna U<0,9
-Drzwi zewnetrzne U<1,3

Na oéciezach zewnetrznych zainstalowa¢ rolety antywlamaniowe z automatycznym
sterowaniem / systemem dostepu na karte.

Kolorystyke elewaciji dostosowac do barw firmowych Przedsiebiorstwa Komunikacji
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0.

Konstrukcje dachu i $cian nalezy dostosowa¢ do mozliwosci obcigzenia instalacjg
PV wraz z balastami.

Wszelkie miejsca w ktorych przewidziano podwieszenie szaflrozdzielni, instalacji i
innych elementéw wyposazenia nalezy odpowiednio wzmocni¢ zapewniajac trwate
zamocowanie.

Rysunki rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowq

PKM Czechowice-Dziedzice Sp. z o.0.

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Michata Drzymaty 16
sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl
tel.(032) 21591 78

Temat:
Budowa kontenera socjalnego w rejonie petli autobusowe;j przy ul. Nad Wistg w
Czechowicach-Dziedzicach

Adres inwestycji: Adres inwestora:
dz nr.4275/214276/4 Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej w
43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowicach-Dziedzicach sp. z 0.0.
ul. Nad Wista, ul. Michata Drzymaty 16
43-502 Czechowice-Dziedzice
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