bruzda w $cianie gt.8cm

SCHODY ZELBETOWE
ptyta gr. 15cm
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Zbrojenie dolne [9] #10/120
Zbrojenie gérne [10] #10/180
Zbrojenie rozdzielcze [11] #6/250

Belka - oparcie gornej czesci schodow
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Bruzda - oparcie posrednie schodow
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BETON C20/25 - pozostata konstr. (XC1)

SCHODY ZELBETOWE

Zestawienie stali - ptyta biegu

Nrpreta | Srednica | Dlugoéétaczna | Masa jedn. Masa tgcznie

[ [mm] [m/pale] [kg/m] [kgl
9 10 60,00 0,62 37,2
10 10 30,00 0,62 18,6
11 1 14,00 0,22 3,1
RAZEM 58,9
Dodatki na haki 5.9
RAZEM 64,8

Belka i zbrojenie w bruidzie

Nrpreta | Srednica llosé Diugosc Diugosc taczna | Masa jedn. Masa tgcznie

[-] [mm] [szt] [m] [m] Tkg/m] [kg]
6 12 4 1,300 5,20 0,89 4,63
7 6 5 1,140 5,70 0,22 1,25
8 12 2 2,200 4,40 0,89 3,92
RAZEM w 1 ELEMENCIE [kg] 9,80
1ILOSC ELEMENTOW [szt] 1
RAZEM [kg] 9,80

Uwaga:

STAL ZBROJENIOWA B500SP

OTULINA Cnom 25mm

1. Zbrojenie wykonywa¢ zgodnie z normami, w szczegd6lnosci
dtugosci zaktadow pretéw, Srednicy giecia itp.

2. Figury zbrojenia zwymiarowano w osiach.

3. Zestawienia stali majg charakter szacunkowy i moze sig
nieznacznie rézni¢ od rzeczywistego. Ze wzgledu na charakter robot
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

tUKASZ KALKOWSKI

PROJEKTY, NADZORY,

KIEROWANIE PROJEKTAMI
ul. Tarnowska 72, 87-100 Toruh

nazwa inwestycji: i i
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI
adres inwestycji:
Torun, ul. Barbarka Nadle$nictwo Torun

dz. nr 73, obr. 25 87-100 Torun, ul. Polna 34/38

inwestor:

projektant: mgr inz. Lukasz Kalkowski podpis:
uprawnienia nr KUP/0144/PBKb/19
w specjalnosci konstr.-bud.

sprawdzajacy: - podpis:

nazwa rysunku:

SCHODY ZELBETOWE

data opracowania:

10.2022
stadium: nrrys.:
PROJEKT TECHN.-WYKONAWCZY fkaolj

branza: konstrukcja 1:20




