BRANZA ELEKTRYCZNA



Projekt branzy elektrycznej zawiera :

1. Opis techniczny
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1. Rzut parteru — instalacja o$wietleniowa - rys.nr E-O1
2. Rzut poddasza- instalacja o$wietleniowa - rys.nr E-02
3. Rzut parteru — instalacja gniazd 230V i RTV - rys.nr E-03
4. Rzut poddasza- instalacja gniazd 230V i RTV - rys. nr E-04
5. Rzut dachu — zasilanie wentylatorow WD - rys.nr E-05
6. Schemat tablicy “TGL”’ - rys.nr E-06
7. Schemat tablicy “TGL’’ i instalacji teletechniczne;j - rys.nr E-07

8. PZT — Linia kablowa o$wietleniowa i monitoring zew. — rys. nr E-08



Opis techniczny przebudowy z rozbudowa budynku lesniczéwki

w Toruniu przy ul. Barbarka, dz. nr 73, obreb 25.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. zlecenie inwestora tj: Nadlesnictwo Torun 87-100 Torun ul. Polna 34/38
1.2. projekt branzy budowlanej wykonany przez arch. E. Grochocka
1.3. projekt branzy sanitarnej wykonany przez mgr inz. K. Piorkowskiego

1.4. warunki przytgczenia dla sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Toruniu

1.5.0bowigzujacych przepisOw i norm

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

3.0.

3.1.

W zakres niniejszego opracowania wchodza instalacje:
- zasilanie

- instalacja o§wietleniowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
- instalacja RTV,

- oswietlenie terenu ,

- monitoring zewnetrzny

- ochrony przeciwporazeniowej

OPIS TECHNICZNY

ZASILANIE —istniejace bez zmian

Istniejacy budynek lesniczowki zasilany jest przytlagczem napowietrznym
typu: AsXSn 4x16mm2 ze stupa linii napowietrznej NN.

Uktad pomiarowy bezposredni - licznik 3 fazowy energii elektrycznej
czynnej i zabezpieczenie przedlicznikowe ogranicznik mocy 32A przenies¢
do projektowanej tablicy “TGL’ ( rys. nr E-06).

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oprawy os$wietlenie,oraz ich rozmieszczenie zostalo pokazane na rys. E
—01i E-02. Instalacj¢ oswietleniowa nalezy wykona¢ przewodami
typu:YDYp 3/4,5/ x 1,5mm? /750V/ z osprzetem z osprzetem
melaminowym podtynkowym IP20 a sanitariatach i kottowni- IP 44,
Oprawy o$wietleniowe zostaty opisane na rzucie nr E-01. W kotlowni
zainstalowac¢ oprawy z kloszem — IP44 .Laczniki o$wietlenia instalowac
na wys. 1,4m.

Projektowane obwody wyprowadzié¢ z proj tablicy rozdzielczej “ TGL”’
zainstalowanej w pom. wiatrotap nr 1.



3.3.

Dla pom. kancelarni i poczekalni dobrano oprawy o§wietleniowe a dla
pozysami LED 10W z czujnikiem ruchu I zmierzchu .

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH 230V
I RTV

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonaé przewodami
typu: YDYp 3x2,5mm?/ 750V /, uktadanymi p/t. wg. rys.E-03 i E-04.
Obwody wtyczkowych 230V zasili¢ z projektowanej tablicy
rozdzielczej “ TGL’ . Przewody w przestrzeni mi¢dzystropowej uktadaé
w kortach z PCV. Projektowane gniazda wtyczkowe 230V w pom.
kancelarni na wys. 1,2m od posadzki.
Gnaiada RTV i gniaza wtyczkowe 230V nalezy instalowa¢ w
podstawach PU-3F z ramkami RU-31F podtynkiem.
W pom. nr 7 nalezy zabudowa¢ szafk¢ komputerowg RACK 9U( na wys.
1.6m) z wyposazeniem wg.rys nr E-06. Z w/w skrzynki wyprowadzi¢
przewody typu: RG-6 do gniazd RTV (rys. nr E-03 iE-04).
Przewody UTP beda uktadane pod tynkiem w rurkach PCV oraz w
przestrzenie miedzystropowej w korytach PCV.po w
konsultacji z operatorem sieci do szafki RACK 9U.

3.4. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie projektowanych parkingu i bramy wjazdowej zostanie
zrealizowane za pomocg o$wietleniowych lamp parkowych typu:
URBINL LED 48W.
W/w oprawy zainstalowac na stupach stalowych ocynkowanych
stozkowych o przekroju okragtym typu: S- 60PC-3.
Stupy oswietleniowe montowac na fundamentach betonowych
F 100/200. Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych na rys. nr E-08.
Dolna krawedz wneki stupowej powinna znajdowac si¢ nie mniej niz
60cm nad poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych
zastosowac typowe ztacza kablowe [ZK-4-03. 5 2,5 mm?.
Projektowany kabel wyprowadzi¢ z proj. Tablicy ,,TGL’’. Sterowanie
zalgczaniem o$wietlenia begdzie realizowane przy pomocy zegara typu:
CPAS5.0.
Krancowe stupy o$wietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomoca
tasmy FeZn 25x4mm o dtugosci 20m .Dopuszczalna warto$¢ opornosci
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q2.
Proj.kable os$wieteniowe uktada¢ na glebokosci 0.7m w rurach
ochronnych DVK 50 na catej dlugosci.
Kable przed zasypaniem nalezy zaopatrzyé w opaski identyfikacyjne
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciu na
stup 1 do budynku , na ktérych nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:
poziom napigcia, typ kabla i przekroj kabla,rok utozenia kabla I wiasciciela
linii.



3.5.INSTALACJA MONITORINGU ZEWNETRZNEGO

3.6.

Na proj. stupach o$wietleniowych nalezy zainstalowaé kamery
zewnetrzne np. HIKVISION z wysiggnikami DS-12732J-130-TRL(
Black). Dla zasilania w/w kamer nalezy utozy¢ kabel YKY 3x2,5mm?2 w
rurze DVK 75, ktory bedzie wyprowadzony z proj “TGL”’.

Obraz z kamer bedzie przesytany za pomoca skretki zelowanej UTP
4x2x0,5mm kat.5. Proj. skretke nalezy utozy¢ w wspolnej rurze DVK75
obok kabla o$wietleniowego na glebokosci 0,7m.

W szafce”SM’’ nalezy zabudowac rejestrator 8-kanatowy np typu:HWD-
5108M, UPS-1000VA, listwe zasilajaca. Rozmieszcze sprzg¢tu pokazano
narys. nr E-07.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

System zasilania typu TN-C . Ochrong¢ podstawowa stanowi¢ bedzie
izolacja robocza przewodow , osprzetu i zasilania . Jako ochrong
dodatkowo przyjeto SZYBKIE WYLACZANIA ZASILANIA ,
stosujac w obwodach odbiorczych wylacznikami réznicowopradowe

16A o pradze roznicowym 30 mA .

Cata instalacja od tablicy rozdzielczej “ TGL’’ bedzie pracowaé w
systemie TN-C-S z oddzielng zyta ochronng PE .

Proj. uktad sieci TN-C oznacza zastosowanie jednego wspolnego
przewodu ochronno-neutralnego w sieci zasilajacej od tablicy TGL oraz
odzielnych przewodow PE 1 N w instalacji odbiorczej. W instalacjach
zyty przewodu N winny posiada¢ izolacje koloru niebieskiego, natomiast
izolacja przewodu PE — koloru z6tto-zielonego.

3.7. UWAGI DLA WYKONAWCY:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

2. Dodatkowo stupy powinne by¢ zabezpieczone elastomerem
poluretanowym w kolorze stupa na wysokosci do 0,5m.

3. Naistn.. shupie telefonicznym zainstalowane sg kamery.Nalezy je
zdemontowac i przekaza¢ uzytkownikowi.

4. Zacisk PEN w tablicy TGL nalezy uziemi¢ I dokona¢ rozdzialu na N 1
PE. Warto$¢ rezystancji R<Q.

5.Wszelkie nazwy wlasne produktow 1 materialoéw
przywotane w niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwych
wymogow technicznych zatozonych w projekcie
technicznym dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢
stosowanie rozwigzah w oparciu o produkty ( wyroby)
innych producentoéw pod warunkiem:
- spetnienia tych samych lub lepszych wiasciwosci

technicznych,



- przedstawienia zamiennych rozwigzan: dane techniczne,
atesty,
- uzyskania zgody projektanta.

PROJEKTANT: Marian Swiechowicz



