Ksigzka przedmiaréw/obmiaréw

1. Przebudowa z rozbudowg budynku le$niczowki
Kod CPV:

1. Roboty budowlane
Kod CPV:

1. Rozbudowa
Kod CPV:

1 KNNR 1 0113-010-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq spycharek. Grubosé¢ warstwy do 15 cm
Charakterystyka robét: Tablica: 0113
1.Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharka na odlegto$¢ do 30 m i reczne
podgarnigcie humusu na hatdzie
Uwaga:
Naktady w tablicy uwzgledniaja przemieszczenie humusu na odlegto$¢ 30 m.
Naktady z tytutu przemieszczania humusu na dalsze odleglosci - po obliczeniu
objetosci - przyjmuje si¢ z tablicy 0215
krotnosé= 1,00

76,00 m2

1. 11*4+8*4

76,00

2 KNNR 1 0201-07020-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-1]
Charakterystyka robot: Tablica: 0201

1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad

2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody

3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie

4.Rgczne wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie

5.P rzewdz ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na

odktad

6.Reczne wyrdwnanie z grubsza skarp i dna wykopu
krotnosé= 1,00

22,50 m3

1. 1%(4*2+7)*15

22,50

3 KNNR 1 0208-01020-060
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami

samowyt. 10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-1V
krotnosé= 9,00

22,50 m3

4 KNNR 1 0303-010-060

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie gruntu i przewoz na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-11
Charakterystyka robét: Tablica: 0303
1.0dspojenie i zatad owanie urobku na taczki
2.Przewiezienie i wytladowanie urobku
3.Ulozenie i przektadanie torow jezdnych
Uwaga:
Dodatki za przewo6z pod gore lub z gory mozna stosowac tylko przy spadku
terenu ponad 5%
krotnos¢= 1,00

0,64 m3

1. 0,25%0,25%0,6%17

0,64

5 KNNR 2 1201-010-060
Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
Charakterystyka robot: Tablica: 1201
1.Wyr6éwnanie podioza gruntowego dla podktadow uktadanych na gruncie
2.0czyszczen ie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podktadu betonowego, murarskiego lub z ubitych materiatow sypkich
4.Zalanie podktadu murarskiego zaprawa
Uwaga:
1.Dla podktadow na gruncie pomina¢ naktady pracy wyciagu
2.Przy zastosowaniu pompy do transportu betonu (kol.01) naktady robocizny
nalezy przyja¢ w wysokosci 3,06 na r-g, a do naktadow pracy sprzetu dla
pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotnosé= 1,00

0,84 m3

1. 0,1%(83%2)*0,6

0,84
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KNNR 2 0101-010-050
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,taw fundamentowych
Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.Przygotowanie i ustawienie stemplowania (kol.05-10)

2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowania

3.0bsadzenie listew i skrzynek (kol.03-10) oraz dybli

4.Rozebranie stemplowania

5.Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub

ulozenie w stosy

krotnosé= 1,00

7,90 m2

1. 0,3%(7,69+3,11*2+2,71*%2+6,99)

7,90

KNNR 2 0104-010-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng pretami stalowymi okrggltymi, gladkimi o
Srednicy do 14 mm
Charakterystyka robét: Tablica: 0104

1.Przygotowanie zbrojenia - sortowanie, oczyszc zenie, prostowanie, cigcie

i giecie pretow stalowych

2. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

3.Montaz zbrojenia
krotnosé= 1,00

0,12 ¢

1. (76,35+39,78)/1000

0,12

KNNR 2 0109-010-060
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompq. Lawy fudamentowe
Charakterystyka robét: Tablica: 0109

1.Przygotowanie podioza przez oczyszczenie i polanie woda

2.UlozZenie i zaggszczenie betonu

3.Wyrdéwnanie powierzchni

4 Pielegnacja betonu
krotnosé¢= 1,00

2,23 m3

1. 0,3*0,4*(7,69+2,71*2)+0,62*0,25%0,25%17

2,23

KNNR 2 0301-030-060

Fundamenty z bloczkow betonowych - sciany fundamentowe
Charakterystyka robot: Tablica: 0301

1.Przygotowanie i oczyszczenie podloza

2.Ulozenie warstwy wyrowujacej podtoze

3.Wymurowanie fundamentu z wykonaniem narozy
krotnosé= 1,00

4,91 m3

1. 1,5%7,54+2,78%2)%0,25

4,91

10

KNR 2-02W 0603-09-050

Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykonywana na zimno z roztworu

asfaltowego - analogia dysperbit

Charakterystyka robét: Tablica: 0603

1.Oczyszczenie podioza

2.Ulozenie powtoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)

3.Ulozenie powtoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)

4.Utozenie powtoki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)

5.Zagruntowanie podioza roztworem asfaltowym rzadkim i utozenie powtoki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
potgestego (kol.09 i 10)

krotnosé= 1,00

39,30 m2

1. 1,5%7,54+2,78%2)%2

39,30

11

KNR 2-02W 0608-10-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt styropianowych na zaprawie cementowej, bez siatki

metalowej - gr.20cm

Charakterystyka robét: Tablica: 0608

1.0czyszczenie podioza

2.Zagruntowanie jednokrotne podtoza roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsja
asfaltowa, ogrzanie lepiku i utozenie izolacji poziomej na wierzchu
konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-04)

3.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
lub na zaczynie gipsowym (kol.05 i 06)

4.Zagruntowanie podioza i utozenie paskow styropianowych szeroko$ci 5 cm na
$cianach (kol.07)

5.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji pionowej na lepiku z siatka
metalowa lub bez siatki (kol.08 i 09)

6.Ulozenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.10 i 11) lub na zac zynie
gipsowym (kol.12)

krotnos¢= 1,00

20,40 m2

1. 1,5%(7,54+3,03%2)

20,40
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12

KNR 2-02W 0606-02-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, obiektéw

ziemnych,zbiornikéw,basenow itp. - analogia folia kubetkowa

Charakterystyka robot: Tablica: 0606

1.0czyszczenie podloza

2.Uloz enie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej
i papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow emulsjg asfaltowa gesta i
lepikiem asfaltowym (kol.01)

3.Izolacje obiektéw ziemnych, zbiornikow, basendw, kanatow, rowow folig
polietylen owa szeroka (kol.02 i 03)

krotnosé= 1,00

16,32 m2

1. 1.2%7,54+3,03%2)

16,32

13

KNNR 1 0214-010-060
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych, obiektowych,rowow spycharkami 55kW.
Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-11
Charakterystyka robét: Tablica: 0214

1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami

2.Zaggszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami

3.Zwilzenie woda w miar¢ potrzeby warstwy zageszczanej

Uwaga:

Naktady podane w 1p.73 objemuja dwa walce

krotnosé= 1,00

19,43 m3

1. 22,5-0,84-2,23

19,43

14

KNNR 2 1201-010-060
Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
Charakterystyka robot: Tablica: 1201
1.Wyr6éwnanie podloza gruntowego dla podktadow uktadanych na gruncie
2.0czyszczen ie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podktadu betonowego, murarskiego lub z ubitych materiatow sypkich
4 Zalanie podktadu murarskiego zaprawa
Uwaga:
1.Dla podktadow na gruncie pomina¢ naktady pracy wyciagu
2.Przy zastosowaniu pompy do transportu betonu (kol.01) naktady robocizny
nalezy przyja¢ w wysokosci 3,06 na r-g, a do naktadow pracy sprzetu dla
pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotnos¢= 1,00

1,96 m3

1. 7,04%2,78%0,1

1,96

15

KNNR 2 0305-020-060
Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci 25,0 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0305
1.Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy
krotnos¢= 1,00

7,40 m3

1. (2,8%(7,54+2,78%2)-1,9*%2,1-0,6*1,15-1,65*%1,45)*0,25

7,40

16

AW-040

Montaz nadprozy prefabrykowanych L19 - kalkulacja wiasna
krotnosé¢= 1,00

5,40 m

1. 0,9+2,442,1

5,40

17

KNNR 2 0101-050-050
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, belek podciggéw i wieticow
Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.Przygotowanie i ustawienie stemplowania (kol.05-10)

2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowania

3.0bsadzenie listew i skrzynek (kol.03-10) oraz dybli

4.Rozebranie stemplowania

5.Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub

ulozenie w stosy

krotnosé= 1,00

6,55 m2

1. 0,25%(7,54+7,04+3,03%2+2,78%2)

6,55

18

KNNR 2 0104-010-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi okrggtymi, gladkimi o
Srednicy do 14 mm
Charakterystyka robét: Tablica: 0104

1.Przygotowanie zbrojenia - sortowanie, oczyszc zenie, prostowanie, cigcie

i giecie pretow stalowych

2. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

3.Montaz zbrojenia
krotnos¢= 1,00

0,07 t
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KNNR 2 0107-060-060
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciggéw i wieticow
Charakterystyka robot: Tablica: 0107

1.Ulozenie i zageszczenie betonu

2.0Obetonowanie elementow stalowych (kol.03-06)

3.Wyréwnanie powierzchni (kol.01-10)

4.Przektadanie pomostow robo czych

5.Pielegnacja betonu

krotnos¢= 1,00

0,82 m3

1. 0,25%0,25%(7,54+2,78%2)

0,82

20

KNNR 2 0401-010-050

Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach plaskich
Charakterystyka robot: Tablica: 0401

1.0dwiazanie elementow sktadowych konstrukcji

2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

3.Utozenie murtat i zmontowanie konstrukcji z gotowych elementow
4.1zolowanie elementéw papa

krotnos¢= 1,00

28,15 m2

1. 3,4*8,28

28,15

21

KNNR 2 0403-020-050
Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
Charakterystyka robot: Tablica: 0403
1.Przybicie desek i tat wraz z przycinaniem
2.Zabudowanie w konstrukcje dachu wytazow dachowych i okienek dymnikowych
(kol.01, 02) oraz okienka typu "wole oko" (kol.03)
krotnos¢= 1,00

28,15 m2

22

KNNR 2 0508-010-050
Pokrycie dachow i obrébki blacharskie blachg dachowkopodobng. Plyty dachowe o szerokosci 1,08 m
Charakterystyka robot: Tablica: 0508
1.Przycigcie plyt i obrobek na zadany wymiar
2.Montaz pokrycia i obrobek do konstrukeji
3.Rozlozenie i przybicie do tat folii polietylenowej, uszczelnienie obrobek
krotnosé= 1,00

28,15 m2

23

KNNR 2 0506-020-040

Montaz obrobek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o Srednicy 115 mm tgczone na klej

Charakterystyka robot: Tablica: 0506

1.Przycigcie rynien na wymiar i potaczenie odcinkéw zlaczkami rynnowymi przy
pomocy uszczelek gumowych (kol.01)

2. Przycigcie rynien na wymiar i polaczenie odcinkow zlaczkami rynnowymi za
pomoca kleju (kol.02)

3.Zamocowanie uchwytow do rur i rynien (kol.01-03)

4.Zatozenie rynien i rur spustowych

krotnosé= 1,00

8,28 m

24

KNNR 2 0506-030-040

Montaz obrobek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o Srednicy 63-110 mm

Charakterystyka robét: Tablica: 0506

1.Przycigcie rynien na wymiar i potaczenie odcinkow zlaczkami rynnowymi przy
pomocy uszczelek gumowych (kol.01)

2.Przycigcie rynien na wymiar i potaczenie odcinkéw ztaczkami rynnowymi za
pomoca kleju (kol.02)

3.Zamocowanie uchwytéw do rur i rynien (kol.01-03)

4.Zatozenie rynien i rur spustowych

krotnosé= 1,00

2,50 m

25

KNNR 2 0305-010-060
Sciany murowane z cegiel systemu POROTHERM grubosci 11,5 cm
Charakterystyka robét: Tablica: 0305
1.Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy
krotnosé¢= 1,00

1,26 m3

1. (2,71*%2,8%2-1%2,1%¥2)*0,115

1,26

26

KNR 2-02W 1004-02-050
Okna zespolone uzytecznosci publicznej,fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2,0 m2 - analogia
drewniane - 02
Charakterystyka robét: Tablica: 1004

1.0Obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem

2 Regulacja skrzydel i oku¢

3.0Obicie ¢wieréwatkami

4. Malowanie farba nawierzchniowa
krotnos¢= 1,00

0,69 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)
str 5




1. 0,6*%1,15

0,69

27

KNR 2-02W 1004-03-050
Okna zespolone uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2,0 m2 - analogia
drewniane - Ol
Charakterystyka robét: Tablica: 1004

1.Obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem

2 Regulacja skrzydel i oku¢

3.0bicie ¢wieréwatkami

4.Malowanie farba nawierzchniowa
krotnos¢= 1,00

2,39 m2

1. 1,65%1,45

2,39

28

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne analogia
Charakterystyka robot: Tablica: 1040

1.0Obsadzenie oscieznic

2 Montaz oszklonych drzwi

3.Uszczelnienie oscieznic silikonem i pianka
krotnosé= 1,00

3,72 m2

1. 2*1,86

3,72

29

KNR 2-02W 0606-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej

Charakterystyka robét: Tablica: 0606

1.0czyszczenie podioza

2.Uloz enie izolacji poziomej podposadzkowe;j z folii polietylenowej szerokiej
i papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadéw emulsja asfaltowa gesta i
lepikiem asfaltowym (kol.01)

3.Izolacje obiektéw ziemnych, zbiornikow, basendw, kanatow, rowow folig
polietylen owa szeroka (kol.02 i 03)

krotnos¢= 1,00

18,10 m2

30

KNR 2-02W 0608-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z plyt
styropianowych na sucho - gr.15cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0608
1.0czyszczenie podioza
2.Zagruntowanie jednokrotne podtoza roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsja
asfaltowa, ogrzanie lepiku i utozenie izolacji poziomej na wierzchu
konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-04)
3.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
lub na zaczynie gipsowym (kol.05 i 06)
4.Zagruntowanie podtoza i utozenie paskow styropianowych szeroko$ci 5 cm na
$cianach (kol.07)
5.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji pionowej na lepiku z siatka
metalowa lub bez siatki (kol.08 i 09)
6.Ulozenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.10 i 11) lub na zac zynie
gipsowym (kol.12)
krotnos¢= 1,00

18,10 m2

31

KNR 2-02W 1101-01-060
Podlkiady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwyklego z kruszyw naturalnych,w bud.mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym

Charakterystyka robot: Tablica: 1101

1.Wyr6éwnanie podioza gruntowego

2.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym

3.Wykona nie podkladu z betonu
krotnosé= 1,00

1,09 m3

1. 18,1*0,06

1,09

32

KNR 2-02W 1109-04-050
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek podtogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na
zaprawie klejowej uktadane metodq regularng
Charakterystyka robét: Tablica: 1109

1.Oczyszczenie podioza

2.Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych
3.Sortowanie plytek

4 Przygotowanie masy klejowej

5.Przycigcie, dopasowanie i wtozenie ptytek na zaprawie klejowej
6.0brobienie wnek, przejs¢, pilastrow itp.

7.Wypehienie spoin zaprawa

8.0czyszczenie posadzek
krotnosé= 1,00

18,10 m2
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KNR 2-02W 1115-02-040

Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych,ukladanych za zaprawie klejowej
Charakterystyka robot: Tablica: 1115

1.Przycigcie tynku i oczyszczenie podloza

2.Zagruntowanie

3.Przycigcie, dopasowanie i utozenie ksztaltek

4.Wyrobienie zataman

5.Wypelnienie spoin

6.0czyszczenie i umycie ksztaltek

krotnosé= 1,00

8,72 m

1. (2,7113,08)*2-1,86-1

8,72

34

KNR 2-02W 0801-02-050

Tynki zwykte 1l kategorii na stupach i Scianach,wykonywane mechanicznie. Budynki do 8 kondygnacji
Charakterystyka robét: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebic¢

2.Ustawienie i rozebranie rusztowan

3.Przygotowanie powierzchni

4.0Osiatkowanie bruzd c.o. i osadzenie kratek i innych drobnych elementow

5.Wykonanie tynkéw z wyrobieniem krawedzi

6.Wykonanie reperacji tynkow
krotnos¢= 1,00

66,21 m2

1. 2,6%(1,94%2+2,71%6+1,66%2+3,08%2)-0,6%1,15-1*2%2-1
,86%2-1,65*1,45

66,21

35

KNR 2-02W 0840-07-050
Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej
Charakterystyka robot: Tablica: 0840

1.Sortowanie plytek wedlug wymiaréw i odcieni

2.Przycigcie i dopasowanie ptytek

3.Przygotowanie masy klejacej

4.Ulozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i osciezy

5.Spoinowanie i oczyszczenie licowanych $cian
krotnos¢= 1,00

31,39 m2

1. 2%(1,94*2+2,71%4+1,66%2-1%2)-0,6%1,15

31,39

36

KNR 0014 2012-01-050
Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD
pojedynczym podwieszanym
Charakterystyka robot: Tablica: 2012
1.Wytrasowanie miejsc montazu
2.Montaz elementow ruszru do podloza przez wstrzelenie kotkami stalowymi
3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
4.Regulacja naciggdw zawiesi
5.Przymocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu
6.Przygotowanie zaprawy szpachlujacej
7.Szpachlowanie polaczen plyt i stykow plyt ze $cianami
8.Zabezpieczenie spoin tasma
9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace

krotnosé= 1,00

18,10 m2

37

KNR 2-02W 0612-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,jedna warstwa z plyt z wetny mineralnej uktadanych na

sucho - gr.25cm

Charakterystyka robét: Tablica: 0612

1.0czyszczenie podioza

2.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim i ulozenie izolacji z
plyt klejonych lepikiem do podtoza betonowego albo z blach falistych lub
trapezowych (kol.01 i 02)

3 .Utlozenie ptyt na sucho (kol.03 i 04)

4.Ulozenie izolacji pionowej na sucho z filcow z welny mineralnej lub z ptyt
(kol.05 1 06)

krotnosé= 1,00

18,10 m2

38

KNR 2-02W 1510-01-050
Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbq emulsyjng powierzchni wewnetrznych tynkow gtadkich
Charakterystyka robot: Tablica: 1510
1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4 Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00

52,92 m2

1. 66,21-31,39+18,1

52,92
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39

KNNR 2 1104-020-050
Oscieznice drewniane wykonczone
Charakterystyka robot: Tablica: 1104

1.0 bsadzenie o$cieznic (kol.01-02)

2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
3.0Obicie opaskami i ¢wier¢waltkami (kol.02)
krotnosé= 1,00

4,00 m2

40

KNNR 2 1103-010-050
Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne petne, fabrycznie wykonczone
Charakterystyka robét: Tablica: 1103
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnos¢= 1,00

4,00 m2

41

KNR 2-02W 0135-01-020

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dlugosci do 1 m - analogia parapet wewnetrzny

Charakterystyka robét: Tablica: 0135

1.Wykucie gniazd i bruzd

2.Ustawienie i obsadzenie elementow

3.Naprawa tynku (kol.01-02)

Uwaga:
W ilo$ciach zaprawy podanych w kol.01 i 02 uwzgledniono zaprawe na
naprawe tyn kow.

krotnos¢= 1,00

1,00 szt

42

KNR 2-02W 0135-02-020

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o diugosci ponad 1 m - analogia parapet wewnetrzny

Charakterystyka robot: Tablica: 0135

1.Wykucie gniazd i bruzd

2.Ustawienie i obsadzenie elementow

3.Naprawa tynku (kol.01-02)

Uwaga:
W ilo$ciach zaprawy podanych w kol.01 i 02 uwzgledniono zaprawe na
naprawg tyn kow.

krotnosé¢= 1,00

1,00 szt

43

NC-02 0102-12-013

System ETICS Ceresit Ceretherm. Przyklejenie plyt styropianowych na powierzchni z fakturg grysowg,
murze ceglanym pityt styropianowych o grubosci 25 cm na scianach

Charakterystyka robét: Wyszczegodlnienie robot: 1. Przygotowanie zaprawy klejacej. 2. Przycigeie i przyklejenie plyt
styropianowych do podloza. 3. Przetarcie przyklejonych ptyt

styropianowych i wyréwnanie krawedzi oraz odpylenie. 4. Uzupetnienie materiatu izolacyjnego w stykach miedzy
plytami.

krotnosé= 1,00

0,40 100 m2

1. (7,84%2,8+3,03%3%2)/100

0,40

44

NC-02 0105-07-013

System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonanie warstwy zbrojqcej - zatapianie jednej warstwy siatki na
Scianach i stupkach. Zaprawa klejowa CT 85 (Classic, Ceramic)

Charakterystyka robét: Wyszczegolnienie robot: 1. Wywiercenie otworow (kol. 01-06). 2. Osadzenie dybli
plastikowych z grzybkami (kol. 01-06). 3. Przygotowanie zaprawy klejowej (kol. 07-10). 4. Przygotowanie siatki
zbrojeniowej 1 jej zatopienie (kol. 07-09, 13). 5. Kotkowanie pierwszej warstwy siatki (kol. 10-12).

krotnosé= 1,00

0,40 100 m2

45

ZKNR NCO2 0113-01-013

System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowych na
gotowym podtozu - gruntowanie podtoza pierwsza warstwa

Charakterystyka robét: Wyszczegolnienie robot: 1. Sprawdzenie i oczyszczeni podloza oraz jego zagruntowanie CT
16 (kol. 01-02). 2. Przygotowanie masy tynkarskiej,

naniesienie na tynkowana powierzchnie, nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury, ostanianie gotowego tynku
przed opadami i nadmierna

temperaturg (kol. 03-14)

krotnosé¢= 1,00

0,40 100 m2

46

NC-02 0108-03-013

System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o
Sfakturze "kornikowej" na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych ziarno 2,5 mm

Charakterystyka robét. Wyszczeg6lnienie robot: 1. Sprawdzenie i oczyszczeni podtoza oraz jego zagruntowanie (kol.
011 02). 2. Przygotowanie masy tynkarskiej z suchej

mieszanki, naniesienie na tynkowang powierzchnie, nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury, ostanianie
gotowego tynku przed opadami

i nadmierng temperatura (kol. 03-14)

krotnos¢= 1,00

0,40 100 m2
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47

NC-02 0119-06-013

System ETICS Ceresit Ceretherm. Malowanie elewacji farbq silikonowg CT 48 dwukrotnie - tynk
fakturowy

Charakterystyka robét. Wyszczegolnienie robot: 1. Przygotowanie powierzchni, przygotowanie farby i malowanie
dwukrotne powierzchni, ostanianie pomalowanej powierzchni

przed opadami i nadmiernym nastonecznieniem (kol. 01-12)

krotnos¢= 1,00

0,40 100 m2

48

ZKNR NCO02 0118-01-013

System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na
gotowym podtozu - gruntowanie podtoza pierwsza warstwa

Charakterystyka roboét: Wyszcezegodlnienie robot: 1. Sprawdzenie i oczyszczeni podioza oraz jego zagruntowanie CT
16 (kol. 01-02). 2. Przygotowanie masy tynkarskiej,

naniesienie na tynkowang powierzchnie, nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury, ostanianie gotowego tynku
przed opadami i nadmierna

temperatura (kol. 03-14)

krotnos¢= 1,00

0,08 100 m2

49

ZKNR NC02 0118-03-013

System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 77
na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Charakterystyka robét: Wyszczeg6lnienie robot: 1. Sprawdzenie i oczyszczeni podloza oraz jego zagruntowanie CT
16 (kol. 01-02). 2. Przygotowanie masy tynkarskiej,

naniesienie na tynkowana powierzchnie, nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury, ostanianie gotowego tynku
przed opadami i nadmierna

temperaturg (kol. 03-14)

krotnosé= 1,00

0,08 100 m2

50

KNNR 2 1108-010-050
Ruszt drewniany na Scianach pod boazerie z listew drewnianych, plycin i paneli - analogia elewacja
drewniana
Charakterystyka robét: Tablica: 1108

1.Wiercenie otworow

2.0sadzenie kotkow

3.Zamocowanie elementow rusztu

4.Przycie cie listew boazeryjnych i zamocowanie do rusztu
5.Przybicie elementow wykonczenia boazerii

6.Dwukrotne lakierowanie boazerii
krotnosé= 1,00

7,70 m2

51

KNNR 2 1108-020-050

Boazerie z listew drewnianych - analogia elewacja drewniana modrzew syberyski
Charakterystyka robét: Tablica: 1108

1.Wiercenie otworow

2.0Osadzenie kotkow

3.Zamocowanie elementow rusztu

4.Przycie cie listew boazeryjnych i zamocowanie do rusztu

5.Przybicie elementow wykonczenia boazerii

6.Dwukrotne lakierowanie boazerii
krotnosé¢= 1,00

7,70 m2

52

KNKRB 02 0402-03-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gorne i platwie o dtugosci do 3 m o przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm?2 - konstrukcja tarasu - analogia
Charakterystyka robét: Tablica: 0402
1.Przygotowanie i odwiazanie elementow sktadowych konstrukcji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Ulozenie murtat i zmontowanie konstrukcji
krotnosé= 1,00

0,86 m3

53

KNR 2-02W 1514-0301-040
Jednokrotne malowanie farbq ftalowg (syntetyczng) brudnikow drzwiowych,pasow o szerokosci 20 cm -
analogia konstrukcja tarasu
Charakterystyka robot: Tablica: 1514

1.0czyszczenie (1x kol.01,04,05)

2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)

3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)

4 Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06)
krotnosé= 1,00

344,00 m

1. 0,86/0,1/0,1%4

344,00
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54 KNR 2-02W 1121-02-050 16,82 m2
Podloga z desek struganych o grubosci 32 mm - taras analogia (tqcznie ze stopniami) - modrzew
syberyjski
Charakterystyka robot: Tablica: 1121
1.0czyszczenie podloza
2.Utoz enie legarow z ich wypoziomowaniem (kol.01-03)
3.Ulozenie desek podlogowych taczonych na wpust (kol.01-03)
4.Przybicie listew przysciennych (kol.01-03)
5.Utozenie podlogi na legarach utozonych krzyzowo (kol.04)
6.Ulozenie podlogi z bali (kol.05-06)
7.Wykonanie podsypki piaskowej (kol.07)
8.Ulozenie warstwy asfaltu (kol.08)
9.Utozenie kostki, wypetnienie spoin piaskiem, asfaltem i zalanie lepikiem
(kol.07-08)
krotnos¢= 1,00
55 KNR 2-02W 1514-01-050 16,82 m2
Dwukrotne malowanie farbg olejng podiég drewnianych - analogia posadzka tarasu
Charakterystyka robét: Tablica: 1514
1.0czyszczenie (1x kol.01,04,05)
2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)
3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)
4 Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06)
krotnosé= 1,00
56 KNR 2-02W 1809-01-050 11,00 m2
Ogrodzenie sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm - analogia balustrada tarasu
Charakterystyka robét: Tablica: 1809
1.Przygotowanie rygli oraz sztachet z listew i desek
2.Dwukrotne zaimpregnowanie drewna
3.Zamocowanie rygli do stupkéw oraz sztachet i desek do rygli
krotnosé= 1,00
2. Przebudowa
Kod CPV:
57 KNR 4-01W 0701-04-050 323,03 m2
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach,filarach,pilastrach,o powierzchni ponad
5 m2 odbijanych tynkow
Charakterystyka robot: Tablica: 0701
1.Reczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza
2.Usunige cie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic
3.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotnosé= 1,00
1. 2,7*%20,34+16,84+15,6+12,28+16,52+17,69) 268,03
2. 25%22 55,00
58 KNR 4-01W 0701-08-050 116,00 m2
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich,belkach,biegach,spocznikach schodowych,opowierzchni do 5 m2 odbijanych tynkow
Charakterystyka robot: Tablica: 0701
1.Reczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza
2.Usunig cie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic
3.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotnos¢= 1,00
59 KNR 4-01W 0440-04-050 55,54 m2

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - sufit poddasza
Charakterystyka robot: Tablica: 0440
1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzewnego na
podstemplowanie belek rozbieranych stropow
2.Doniesienie, ulozenie i odniesienie materiatu na przesuwny pomost roboczy
na rozbieranym stropie
3.Zgarnigcie polepy lub zasypki stropowej i wyrzucenie jej na zewnatrz
budynku przez uprzednio ustawione rynny
4.Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania,
wyrzucenie na zewnatrz budynku przez uprzedni o ustawione rynny
5.Rozebranie $lepego putapu, podsufitki i belek stropowych
6.Zniesienie rozebranych elementoéw stropowych, odniesienie, posegregowanie i
ulozenie w miejscu wskazanym
krotnos¢= 1,00
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60

KNR 4-01W 0440-07-040
Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm?2 - sufit poddasza
Charakterystyka robot: Tablica: 0440
1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materialu drzewnego na
podstemplowanie belek rozbieranych stropow
2.Doniesienie, ulozenie i odniesienie materiatu na przesuwny pomost roboczy
na rozbieranym stropie
3.Zgarnigcie polepy lub zasypki stropowej i wyrzucenie jej na zewnatrz
budynku przez uprzednio ustawione rynny
4.Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania,
wyrzucenie na zewnatrz budynku przez uprzedni o ustawione rynny
5.Rozebranie $lepego putapu, podsufitki i belek stropowych
6.Zniesienie rozebranych elementoéw stropowych, odniesienie, posegregowanie i
ulozenie w miejscu wskazanym
krotnos¢= 1,00

63,00 m

1. 4,2*15

63,00

61

KNR 4-01W 0440-04-050
Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - analogia boazeria
Charakterystyka robot: Tablica: 0440
1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materialu drzewnego na
podstemplowanie belek rozbieranych stropow
2.Doniesienie, ulozenie i odniesienie materiatu na przesuwny pomost roboczy
na rozbieranym stropie
3.Zgarnigcie polepy lub zasypki stropowej i wyrzucenie jej na zewnatrz
budynku przez uprzednio ustawione rynny
4.Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania,
wyrzucenie na zewnatrz budynku przez uprzedni o ustawione rynny
5.Rozebranie $lepego putapu, podsufitki i belek stropowych
6.Zniesienie rozebranych elementoéw stropowych, odniesienie, posegregowanie i
ulozenie w miejscu wskazanym
krotnos¢= 1,00

64,80 m2

1. 24%27

64,80

62

KNR 4-01W 0442-02-050

Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej

Charakterystyka robot: Tablica: 0442

1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materialu drzewnego na
podstemplowanie i pomost pod biegi i spoczniki schodéw o konstrukeji
drewnianej

2.0dbicie tynku i oderwanie otrzcinowania lub siatki drucianej biegéw schodow
odeskowanych od spodu

3.Rozebranie balustrady, belek policzkowych, stopni, podstopni oraz
odeskowania

4 Zniesienie rozebranych elementow schodow, odniesienie, posegregowanie i
ulozenie w miejscu wskazanym

krotnosé= 1,00

3,50 m2

63

KNR 4-01W 0432-03-050
Struganie reczne powierzchni plaskiej drewna migkkiego z wygladzeniem powierzchni w jednym miejscu
do 0,25 m2 - stupy, miecze i kleszcze
Charakterystyka robét: Tablica: 0432
1.struganie reczne z wygtadzeniem - powierzchnie ptaskie
krotnos¢= 1,00

35,20 m2

1. 2,2%0,15%4*10+1%0,15%4*1*20+5%0,5%4

35,20

64

KNR 2-02W 1514-0301-040
Jednokrotne malowanie farbq fialowg (syntetyczng) brudnikow drzwiowych,paséw o szerokosci 20 cm -
analogia stupy, miecze i kleszcze
Charakterystyka robét: Tablica: 1514

1.0czyszczenie (1x kol.01,04,05)

2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)

3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)

4 Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06)
krotnos¢= 1,00

188,00 m

1. 2,2%4*10+1%4*20+5%4

188,00
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KNR 4-01W 0819-05-050
Rozebranie posadzek
Charakterystyka robot: Tablica: 0819
1.Wycigcie zniszczonych odcinkéw starych desek dla potaczenia z nowymi
2.Wymierzenie i przycigcie na miar¢ desek
3.Dopasowanie przycietych desek i wyrownanie legarow
4.0Ostruganie polaczen starej podtogi z uzupetnionym odcinkiem
5.Doktadne oczyszczenia podioza
6.Reczne przycigcie plyt
7.Smarowanie pod toza lepikiem
8.Przyklejenie plyt lub przybicie ptyt
9.0czyszczenie powierzchni
10.Zamiecenie zanieczyszczen parkietu
11.Zwilzenie posadzki woda
12.Wyrownanie grubosci desek strugiem
13.Zapastowanie i froterowanie posadzek kol.04
14.Rozebranie posadzek z d eszczutek z oderwaniem listew lub cokotu kol.06
15.0czyszczenie deszczulek z rozbiorki, z posegregowaniem i powiazaniem w
wiazki kol.07
16.Lakierowanie 3-krotne kol.08
Uwaga:
1.Przy zrywaniu deszczutek nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania do
naktadow robocizny podanych w kol.05 nalezy stosowa¢ wspétczynnik 0,50
2.Przy wykonywaniu rob6t w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niz
5 m2 do naktadow robocizny podanych w kol.05 nalezy zastosowaé
wspotczynnik 1,15
krotnos¢= 1,00

171,54 m2

66

KNR 4-01W 0441-05-050
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych,otacenia dachu z tat w odstepach ponad 24 cm - pod okna
potaciowe
Charakterystyka robot: Tablica: 0441
1.Doniesienie, ulozenie, przelozenie, rozebranie i odniesienie materiatu
drzewnego na pomost roboczy i podstemplowanie belek podwieszonych wigzb
wieszarowych
2.Rozebranie elementow wigzb dachowych
3.Zniesienie rozebranych elementow wigzb dachowych,odniesienie,posegregowa nie
i ufozenie w miejscu wskazanym
Uwaga:
1.Do wiezb dachowych prostych zalicza si¢ wiazary krokwiowo-belkowe i
jetkowo-stolcowe
2.Do wiezb dachowych ze stolcami zalicza si¢ wiazary kleszczowo-stolcowe,
czterostolcowe i koztowe
krotnos¢= 1,00

12,01 m2

1. 0,78%1,4*11

12,01

67

KNR 4-01W 0523-06-123
Naprawa pokrycia dachowego z blachy,wyciecie i wstawienie tat z blachy ocynkowanej, o powierzchni do
1,0 m2 - po wstawieniu okien potaciowych

Charakterystyka robot: Tablica: 0523

1.Sprawdzenie szczelnosci pokrycia dachowego

2.0znaczenie miejsc przeznaczonych do naprawy

3.Wycigcie zniszczonych miejsc i wstawienie fat z blachy

4.Umocowanie i polutowanie brzegéw

5.Polutowanie peknie¢ kol.01-08

6.Uszczelnienie miejsc uszkodzonych (szczelin) kitem asfaltowym lub

polutowanie niewielkich szczelin z umocowaniem obruszonych arkuszy kol.09

krotnos¢= 1,00

11,00 miejsce

68

KNR 4-01W 0331-03-060

Wykucie otworéw w Scianach o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otwordéw drzwiowych i okiennych

Charakterystyka robér: Tablica: 0331

1.Reczne wykucie otworow z wyrownaniem osciezy

2.0dlozenie na bok cegiel nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
krotnosé= 1,00

1,73 m3

1. 2%1%*2%0,25+0,4*0,38*2,4*2

1,73

69

KNR 4-01W 0304-01-060

Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
(wapno suchogaszone)

Charakterystyka robot: Tablica: 0304

1.Wyznaczenie polozenia $cian

2 Reczne wykucie strzepi

3 Murowanie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2 m3 w jednym

miejscu

krotnosé= 1,00

2,81 m3
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1. 1%2%0,25%3+1%2%0,12%2+0,38%0,65*1,5+(0,85+1,71)*0
J12%1,5

2.81

70

KNNR Wacetob 3 0301-010-060
Rozbidrka scian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Charakterystyka robét: Tablica: 0301

1.Re¢czne rozebranie konstrukeji

2.0dlozenie cegiel

3.0czyszczenie cegiel

4.Usunigcie gruzu poza budowe

krotnosé¢= 1,00

5,22m3

1. 2,7%6,2*%0,25+3,2%0,12%2,7

5,22

71

KNR 4-02W 0229-08-040
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PVC o srednicy 75-100 mm - na Scianach budynku
Charakterystyka robot: Tablica: 0229
1.Usunig cie szczeliwa z kielichow rur (kol.01-06).
2 Roztaczenie potaczen weiskowych albo przecigcie rury z PVC (kol.07-09).
3.Zdemontowanie rur.
4.Wykucie tulei.
5.Zdemontowanie uchwytow (kol.04-09).
krotnos¢= 1,00

6,00 m

72

KNR 4-01W 0201-01-050
Stemplowanie elementow betonowych i zelbetowych,w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji - do
wstawienia nadprozy i belek stalowych

Charakterystyka robot: Tablica: 0201

1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie stemplowania kol.01, 08-11

2.Przygotowanie plyt, ustawienie i rozebranie deskowan kol.02-11

3.Przygotowanie i przybicie do deskowania tat lub listew kol.12
krotnosé= 1,00

25,00 m2

73

KNNR Wacetob 3 0306-020-060

Wykonanie przesklepien otworéw z wykuciem bruzd dla belek,w Scianach z cegiet
Charakterystyka robét: Tablica: 0306

1.0strozne wykucie elementow z odniesieniem i ulozeniem na wskazanym miejscu
2.Usunigcie gruzu poza budynek
krotnosé= 1,00

1,37 m3

1. 0,25%0,15%1,2%2+2,8%0,38*1 2

1,37

74

KNNR Wacetob 3 0306-040-040
Dostarczenie i obsadzenie w Scianach z cegiet belek i ksztattownikow stalowych INP do 180 mm -
nadproza 1120
Charakterystyka robét: Tablica: 0306

1.0strozne wykucie elementow z odniesieniem i utozeniem na wskazanym miejscu

2.Usunigcie gruzu poza budynek
krotnosé= 1,00

13,20 m

1. 12%4+2,8%3

13,20

75

KNNR Wacetob 3 0306-050-040
Dostarczenie i obsadzenie w Scianach z cegiel belek i ksztattownikow stalowych INP 200-260 mm - belki
1260
Charakterystyka robét: Tablica: 0306

1.0strozne wykucie elementow z odniesieniem i ulozeniem na wskazanym miejscu

2.Usunigcie gruzu poza budynek
krotnosé= 1,00

7,80 m

76

KNR 4-01W 0212-02-060
Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
Charakterystyka robét: Tablica: 0212

1.Rozbicie elementow przy uzyciu miotoéw i klinow

2.Przecigcie pretow zbroj eniowych

3.0dlozenie pretow zbrojeniowych

4.Przesuwanie sprezarki i rozciaganie wezy kol.02, 04, 06
krotnos¢= 1,00

17,15 m3

1. 116%0,14+55,54*0.1

17,15
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77 KNR 4-01W 0106-02-060 18,12 m3
Wykopy nieumocnione wykonywane wewngtrz budynku przy istniejqcych fundamentach, o scianach
pionowych bez wzgledu na glebokosé i kategorie
Charakterystyka robot: Tablica: 0106
1.Zasypanie wykopd w ziemia ztozona obok lub dowieziona z jednym przerzutem na
odlegltos¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi warstwami o grubosci 15 cm
kol.01-03
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie na odlegtos¢ do 50 m kol.04 i 05
oraz wynoszenie na wysokos¢ 3 m kol.05
3.Zasypanie wykopow z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm kol.03
Uwaga:
Naktady kol.04 i 05 dotycza dodatku do robot, dla ktorych naktady
okreslono wg kol.01 i 02, tj. usuniecia nadmiaru urobku po wykonaniu i
zasypaniu wykopow.
krotnos¢= 1,00
1. 116*0,15+1,2*%1,2*0,5 18,12
78 KNR 4-01W 0106-04-060 61,30 m3
Usunigcie z parteru gruzu i ziemi,bez wzgledu na kategorie
Charakterystyka robot: Tablica: 0106
1.Zasypanie wykopd w ziemia ztozona obok lub dowieziona z jednym przerzutem na
odleglos¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi warstwami o grubosci 15 cm
kol.01-03
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie na odlegtos¢ do 50 m kol.04 i 05
oraz wynoszenie na wysokos$¢ 3 m kol.05
3.Zasypanie wykopow z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm kol.03
Uwaga:
Naktady kol.04 i 05 dotycza dodatku do robot, dla ktorych naktady
okreslono wg kol.01 i 02, tj. usuniecia nadmiaru urobku po wykonaniu i
zasypaniu wykopow.
krotnosé= 1,00
1. 323,03*0,02+116*0,02+55,54*0,025+63*0,12*0,04+3,5 61,30
*0,04+171,54%0,04+12,01%0,02+1,73+5,22+1,37+17,15
+18,12
79 KNR 4-01W 0109-11-060 61,30 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
Charakterystyka robot: Tablica: 0109
1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki transportowe
2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km
3.Wyladowanie ze $rodkow transportowych
krotnos¢= 1,00
80 KNR 4-01W 0109-12-060 61,30 m3
Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
Charakterystyka robot: Tablica: 0109
1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki transportowe
2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km
3.Wyladowanie ze $rodkéw transportowych
krotnosé= 9,00
81 BC-04 0413-01-050 93,18 m2

Wylewka samopoziomujgca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podtozach betonowych - pietro
Charakterystyka robét: Wyszczegolnienie robot:

. Przygotowanie podtoza.

. Gruntowanie podioza odpowiednimi dla danego rodzaju podtoza preparatami do gruntowania - (kol. 01-07)
. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego - (kol. 03-08)

. Przygotowanie zaprawy SOLOPLAN 30 - (kol. 01-08)

Wykonanie wylewki o grub. 10 mm na réznych podlozach - (kol. 01-04)

Wykonanie wylewki o grub. 20 mm na réznych podtozach - (kol. 05-08)

. Odpowietrzenie wylewki watkiem z kolcami - (kol. 01-08)

. Dodatek lub potracenie za kazdy nastgpny 1 mm grubosci warstwy - (kol. 09)

. Oczyszczenie stanowiska pracy

PN AW~

UWAGA:

- przy zastosowaniu pompy do zapraw z mieszarka nalezy zmniejszy¢ naklady pracy robotnikéw o 0,15 r-g
- naktady z kol. 01-04 stosowac¢ dla warstwy wylewki o grubosci do 20mm

- naklady z kol. 05-08 stosowa¢ dla warstwy wylewki o grubosci powyzej 20 mm

krotnos¢= 1,00
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82

KNNR 2 1105-010-050
Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykornczone
Charakterystyka robot: Tablica: 1105

1.0bsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien (kol.01 i 02)
2 Regulacja skrzydet i oku¢ (kol.01 i 02)

3.0bsadzenie podstawy (kol.03)

4.Montaz koputy poliweglanowej (kol.03)

5.Wypelnienie wolnych przestrzeni pianka poliuretanowa
6.Zatozenie kotnierzy uszczelniajacych (kol.01)

7.Zatozenie urzadzenia do zdalnego otwie rania okien (kol.01 i 02)
krotnos¢= 1,00

12,01 m2

1. 0,78%1,4*11

12,01

83

KNNR 2 1201-010-060
Podkiady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego - pod stope fundamentowq
Charakterystyka robot: Tablica: 1201
1.Wyréwnanie podloza gruntowego dla podktadow uktadanych na gruncie
2.0czyszczen ie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podktadu betonowego, murarskiego lub z ubitych materiatow sypkich
4 Zalanie podktadu murarskiego zaprawa
Uwaga:
1.Dla podktadow na gruncie pomina¢ naktady pracy wyciagu
2.Przy zastosowaniu pompy do transportu betonu (kol.01) naktady robocizny
nalezy przyja¢ w wysokosci 3,06 na r-g, a do naktadow pracy sprzetu dla
pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotnos¢= 1,00

0,20 m3

1. 1,4¥1,4%0,1

0,20

84

KNNR 2 0101-010-050
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,taw fundamentowych
Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.Przygotowanie i ustawienie stemplowania (kol.05-10)

2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowania

3.0bsadzenie listew i skrzynek (kol.03-10) oraz dybli

4.Rozebranie stemplowania

5.Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub

ulozenie w stosy

krotnosé= 1,00

2,04 m2

1. 1,2%0,3*4+0,5%0,3%4

2,04

85

KNNR 2 0104-010-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi okrggtymi, gladkimi o
Srednicy do 14 mm
Charakterystyka robét: Tablica: 0104

1.Przygotowanie zbrojenia - sortowanie, oczyszc zenie, prostowanie, cigcie

i giecie pretow stalowych

2. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

3.Montaz zbrojenia
krotnosé= 1,00

0,02 ¢t

86

KNNR 2 0107-020-060
Betonowanie konstrukeji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: stop fundamentowych
Charakterystyka robot: Tablica: 0107

1.Ulozenie i zageszcezenie betonu

2.0Obetonowanie elementéw stalowych (kol.03-06)

3.Wyréwnanie powierzchni (kol.01-10)

4 .Przektadanie pomostow robo czych

5.Pielegnacja betonu
krotnos¢= 1,00

0,02 m3

87

KNR 2-02W 0219-05-050
Schody zelbetowe w budynkach i budowlach,zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytq
grubosci 8 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0219

1.Ustawienie stemplowania i pomostow

2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan

3.0sadzenie listew i dybli

4.Ulozenie i zage szczenie betonu wraz z wyrdwnaniem powierzchni
5.Zabezpieczenie deskami i pielegnowanie betonu

6.Usuniecie deskowan, stemplowan i pomostow
krotnosé= 1,00

3,50 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)
str 15




88

KNR 2-02W 0219-06-050
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty na schodach zelbetowych w budynkach i budowlach
Charakterystyka robot: Tablica: 0219

1.Ustawienie stemplowania i pomostow

2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan

3.0sadzenie listew 1 dybli

4.Ulozenie i zage szczenie betonu wraz z wyrdwnaniem powierzchni

5.Zabezpieczenie deskami i pielegnowanie betonu

6.Usuniecie deskowan, stemplowarn i pomostow
krotnosé= 7,00

3,50 m2

89

KNNR 2 0104-010-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi okrggltymi, gladkimi o
srednicy do 14 mm

Charakterystvka robot: Tablica: 0104

1.Przygotowanie zbrojenia - sortowanie, oczyszc zenie, prostowanie, cigcie

i giecie pretow stalowych

2. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

3.Montaz zbrojenia
krotnos¢= 1,00

0,08t

90

KNR 2-05 1005-01-034
Montaz konstrukcji uzupetniajqcych z profili walcowanych na gorgco pod lekkq obudowe. Konstrukcje o
masie elementu do 80 kg - analogia stup

Charakterystyka robot: Tablica: 1005

1.Sortowanie konstrukcji na sktadowisku przyobiektowym

2.Transport konstrukeji ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca montazu

3.Zamocowanie do konstrukcji nosnej

4.Wykonanie i rozebranie rusztowan wiszacych

krotnosé= 1,00

0,09 t

91

KNNR 2 1201-010-060
Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
Charakterystyka robét: Tablica: 1201
1.Wyréwnanie podloza gruntowego dla podktadow uktadanych na gruncie
2.0czyszczen ie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podktadu betonowego, murarskiego lub z ubitych materiatow sypkich
4.Zalanie podktadu murarskiego zaprawa
Uwaga:
1.Dla podktadéw na gruncie pomina¢ naktady pracy wyciagu
2.Przy zastosowaniu pompy do transportu betonu (kol.01) naktady robocizny
nalezy przyja¢ w wysokosci 3,06 na r-g, a do naktadow pracy sprzetu dla
pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotnosé= 1,00

11,60 m3

1. 116*0,1

11,60

92

KNR 2-02W 0606-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej

Charakterystyka robot: Tablica: 0606

1.Oczyszczenie podioza

2.Uloz enie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej
i papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow emulsjg asfaltowa gesta i
lepikiem asfaltowym (kol.01)

3.Izolacje obiektow ziemnych, zbiornikow, basenow, kanatéw, rowow folia
polietylen owa szeroka (kol.02 i 03)

krotnos¢= 1,00

116,00 m2

93

KNR 2-02W 0608-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z ptyt
styropianowych na sucho - gr.12cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0608
1.0czyszczenie podloza
2.Zagruntowanie jednokrotne podtoza roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsja
asfaltowa, ogrzanie lepiku i utozenie izolacji poziomej na wierzchu
konstrukeji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-04)
3.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
lub na zaczynie gipsowym (kol.05 i 06)
4.Zagruntowanie podtoza i ulozenie paskow styropianowych szerokosci 5 cm na
$cianach (kol.07)
5.Zagruntowanie podtoza i wtozenie izolacji pionowej na lepiku z siatka
metalowa lub bez siatki (kol.08 i 09)
6.Ulozenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.10 i 11) lub na zac zynie
gipsowym (kol.12)
krotnosé= 1,00

116,00 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)
str 16




94

KNR 2-02W 1101-01-060
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwyktego z kruszyw naturalnych,w bud.mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym

Charakterystyka robot: Tablica: 1101

1.Wyr6wnanie podioza gruntowego

2.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym

3.Wykona nie podkiadu z betonu
krotnosé= 1,00

6,96 m3

1. 116%0,06

6,96

95

KNR 2-02W 1109-04-050
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek podlogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na
zaprawie klejowej uktadane metodq regularng
Charakterystyka robét: Tablica: 1109

1.Oczyszczenie podioza

2.Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych
3.Sortowanie plytek

4 Przygotowanie masy klejowej

5.Przycigcie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej
6.0brobienie wnek, przejs¢, pilastrow itp.

7.Wypelnienie spoin zaprawa

8.0czyszczenie posadzek
krotnosé= 1,00

33,70 m2

1. 19,3+8,7+5,7

33,70

96

KNR 2-02W 1115-02-040
Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych,uktadanych za zaprawie klejowej
Charakterystyka robot: Tablica: 1115

1.Przycigcie tynku i oczyszczenie podtoza

2.Zagruntowanie

3.Przycigcie, dopasowanie i utozenie ksztaltek

4.Wyrobienie zataman

5.Wypelnienie spoin

6.0czyszczenie i umycie ksztattek
krotnos¢= 1,00

27,00 m

97

KNR 2-02W 1122-04-050

Posadzki i parkiety z desek klejonych na gwozdzie - posadzka z desek wraz z listwami przysciennymi
Charakterystyka robot: Tablica: 1122

1.0czyszczenie podioza

2.0bsadzenie prog 6w z katownika

3.Ulozenie legarow (kol.04)

4.Smarowanie podtoza lepikiem lub klejem (kol.01 i 03)

5.Ulozenie posadzki, przyklejenie parkietu

6.Przybicie listew przysciennych (kol.01)

7.Szlifowanie posadzki mechanicznie (kol.01-04)

8.Umocowanie cokotu przysciennego z obsadzeniem kotkow (kol.06)
9.Zapastowanie 1 wyfroterowanie posadzki (kol.07)

11.Lakierowanie trzykrotne parkietow i posadzek (kol.08)
krotnosé= 1,00

79,60 m2

1. 14,7+7,6+43,5+13.8

79,60

98

KNR 2-02W 0801-02-050

Tynki zwykte Il kategorii na stupach i scianach,wykonywane mechanicznie. Budynki do 8 kondygnacji
Charakterystyka robér: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebi¢

2.Ustawienie i rozebranie rusztowan

3.Przygotowanie powierzchni

4.0siatkowanie bruzd c.o. i osadzenie kratek i innych drobnych elementow

5.Wykonanie tynkéw z wyrobieniem krawedzi

6.Wykonanie reperacji tynkow
krotnos¢= 1,00

323,03 m2

99

KNR 2-02W 0801-04-050

Tynki zwykte 111 kategorii na stropach i podciggach,wykonywane mechanicznie. Budynki do 8
kondygnacji

Charakterystyka robot: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebic¢

2.Ustawienie i rozebranie rusztowan

3.Przygotowanie powierzchni

4.Osiatkowanie bruzd c.o. i osadzenie kratek i innych drobnych elementow

5.Wykonanie tynkéw z wyrobieniem krawedzi

6.Wykonanie reperacji tynkow
krotnosé= 1,00

116,00 m2
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Orgbud 909 0401-0410-050
Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okia dzing obustronng jednowarstwowq plytami gipsowo
-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci: 75
mm,ptyta GKBI 12,5 mm /z tasmq zbrojgcq/
Charakterystyka robét: Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie polozenia $ciany.

2. Montaz profili obwodowych UW.

3. Montaz profili pionowych CW w rozstawie co 600 mm.

4. Wypelnienie przestrzeni mi¢dzy profilami welna mineralna.

5. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji

nosnej za pomocg blachowkretow.

6. Przygotowanie masy szpachlowe;j.

7. Szpachlowanie wstepne spoin ptyt i stykoéw ze Scianami i stropem.

8. Zabezpieczenie spoin tasma zbrojaca.

9. Szpachlowanie wykanczajace i wygltadzanie spoin.
krotnos¢= 1,00

35,36 m2

1. 4,2%2,7+1,6%1,8%2+4,7%*3,2+0,92*3,5

35,36

101

Orgbud 909 0405-01-050
Obudowy szybow instalacyjnych w sys.Knauf' W 623 z oktadz. jednostronng ptytami
gipsowo-kartonowymi, na szkielecie met.pojedynczym o profilu CD 60x27, z wypetnieniem wetng
mineralng i pokryciem: I-krot. ptyta GKB 12,5 mm /bez tasmy zbrojqcej/ - analogia obudowa belek 1260,
obudowa stelazy WC, obudowa wanny
Charakterystyka robét: Wyszczegolnienie robot:
1. Wyznaczenie polozenia obudowy.
2. Montaz profili obwodowych i profili pionowych
w rozstawie co 600 mm.
3. Wypelnienie przestrzeni mi¢dzy profilami wetng mineralna.
4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji
nosnej za pomocg blachowkretow.
5. Przygotowanie masy szpachlowe;.
6. Szpachlowanie wstepne spoin plyt i stykow ze $cianami i stropem.
7. Zabezpieczenie spoin tasma zbrojaca.
8. Szpachlowanie wykanczajace i wygtadzanie spoin.
krotnos¢= 1,00

9,97 m2

1. 7,2%(0,25+0,3*2)+1,7*0,5+2*1,5

9,97

102

KNR 2-02W 0840-07-050
Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej
Charakterystyka robot: Tablica: 0840

1.Sortowanie plytek wedlug wymiaréw i odcieni

2.Przycigcie i dopasowanie ptytek

3.Przygotowanie masy klejacej

4.Ulozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wngk i osciezy

5.Spoinowanie i oczyszczenie licowanych $cian
krotnos¢= 1,00

20,64 m2

1. 2%(2,24*2+3,92%2-2)

20,64

103

KNR 2-02W 1510-01-050
Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbq emulsyjng powierzchni wewnetrznych tynkow gtadkich
Charakterystyka robot: Tablica: 1510

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)

2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4 Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)

5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé¢= 1,00

459,87 m2

1. 323,03+116+35,36+6,12-20,64

459,87

104

Orgbud 909 0102-01-050
Obudowa poddasza w systemie Knauf' D 612 z piyt gips-karton.ognioochr.GKF na konstr.metalowej,
mocow.bezposr.do drewnianej konstr.dachu,z wypetn. wetng mineralng,przy odporn.ogniowej
zabudowy: F 0,5/El 30 /bez tasmy zbrojgcej/
Charakterystyka robét: Wyszczegolnienie robot:
1. Wyznaczenie rozmieszczenia tacznikéw bezposrednich.
2. Ulozenie welny mineralnej migdzy krokwiami.
3. Przykrecenie do krokwi tacznikéw bezposrednich
i umocowanie profili CD. 4. Przymocowanie folii
paroizolacyjnej do profili CD za pomoca tasmy
klejacej dwustronnej. 5. Mocowanie ptyt gipsowo
kartonowych do konstrukcji nosnej za pomoca blachowkretow.
4. Szpachlowanie wstepne spoin plyt i stykow ze scianami i stropem.
S. Zabezpieczenie spoin tasma zbrojaca.
6. Szpachlowanie wykanczajace i wygladzanie spoin.
krotnos¢= 1,00

163,52 m2

1. 12,23*13,37

163,52
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105

KNNR 2 1104-020-050
Oscieznice drewniane wykonczone
Charakterystyka robot: Tablica: 1104

1.0 bsadzenie o$cieznic (kol.01-02)

2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
3.0Obicie opaskami i ¢wier¢waltkami (kol.02)
krotnosé= 1,00

12,00 m2

106

KNNR 2 1103-010-050
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, fabrycznie wykonczone
Charakterystyka robét: Tablica: 1103
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnos¢= 1,00

12,00 m2

107

KNNR N0O02 1104-020-050
Oscieznice drewniane wykonczone
Charakterystyka robét: Tablica: 1104

1.0 bsadzenie oscieznic (kol.01-02)

2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
3.0bicie opaskami i ¢wier¢watkami (kol.02)
krotnos¢= 1,00

2,00 m2

108

KNNR N002 1104-040-050
Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne wykonczone
Charakterystyka robot: Tablica: 1104

1.0 bsadzenie oscieznic (kol.01-02)

2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
3.0Obicie opaskami i ¢wier¢waltkami (kol.02)
krotnos¢= 1,00

2,00 m2

109

KNRW 202W 1004-04-050
Drzwi balkonowe zespolone uzytecznosci publicznej,fabrycznie wykoriczone - drewniane
Charakterystyka robot: Tablica: 1004

1.0Obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem

2 Regulacja skrzydet i oku¢

3.0Obicie ¢wier¢watkami

4. Malowanie farba nawierzchniowa
krotnosé= 1,00

5,54 m2

110

AW-090
Kalkulacja wtasna - wktad kominowy ze stali: 1.4404, 1.4521 lub 1.4509, 2xrura Srednicy 120mm,

gr.lmm, dlugosci 8m, portki 120/200mm, 2 daszki, 2 ptyty przelotowe, wyczystka z odskraplaczem, trdjnik
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

111

KNR 4-01W 0438-03-050
Rozebranie Scianek dziatowych z tat i rygli - analogia demontaz boazerii
Charakterystyka robét: Tablica: 0438
1.Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przenos$nych
2.Rozebranie konstrukcji $cian z okraglakow i bali w budy nkach
jednokondygnacyjnych
3.Zbicie tynku i oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania
4 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli oraz dwoch warstw desek
5.Odniesienie rozebranych okraglakow i bali w poziomie, posegregowanie i
ulozenie w miejscu wskaz anym
6.Zniesienie materiatu drzewnego z rozebranych scianek, odniesienie,
posegregowanie i utozenie w miejscu wskazanym
7.Usunigcie gruzu przez uprzednio ustawione rynny
8 Wyniesienie materiatu drzewnego na zewnatrz budynku z pomieszczen ponizej
terenu , odniesienie, posegregowanie i utozenie w miejscu wskazanym
krotnosé= 1,00

62,10 m2

1. 23%2,7

62,10

112

KNR 4-01W 0820-08-050
Rozebranie oktadziny Sciennej uktadanej na zaprawie - rozbiorka ptytek w tazience i kuchni
Charakterystyka robot: Tablica: 0820

1.Reczne wykucie uszkodzonych plytek

2.Skucie pozostalej zaprawy

3.0czyszczenie podioza

4.Przygotowanie zaprawy

S.Zagruntowanie $ciany rzadka zaprawa cementowa

6.Dopasowanie i osadzenie nowych ptytek, spoinowanie pty tek, oczyszczenie

miejsca naprawianego z resztek zaprawy i obmycie plytek

7 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek kol.08

8.0czyszczenie, posegregowanie i utozenie plytek kol.09
krotnos¢= 1,00

27,80 m2

1. 12,7%2+0,6%4

27,80
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3. Roboty zewnetrzne

Kod CPV:

1. Droga i parking

Kod CPV:

113 KNRW NO10 2402-020010-050 154,32 m2
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm, spycharkq 55 kW - przygotowanie i
niwelacja terenu
Charakterystyka robét: Tablica 2402
1. Wyciecie darniny z odwiezieniem i utozeniem w stosy lub zatadowaniem na $rodki transportowe (kol. 01).

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z uporzadkowaniem podloza pasa drogowego (kol. 02 i 03).

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dotu wysciotka faszynowa lub geowtdknina.

4. Zasypanie wysciotki lub geowtokniny warstwa torfu grubosci 0,4 m z ubiciem (kol. 04-06).

5. Wycigcie, dowiezienie i utozenie kep lub rozplantowanie torfu dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym
zageszczeniem (kol. 07).

Uwagi:

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych lub po uprzednio wycietych drzewach,
zagajnikach i krzakach, do naktadow kol. 02 i 03 stosuje si¢ mnoznik 1,10.

2. Naktady podane w nawiasach Ip. 21 kol. 04 i 05 stosuje si¢ bez stosowania naktadow Ip. 20 tych kolumn.

3. Naktady podane w nawiasach Ip. 02 i 71 kol. 07 stosuje si¢ przy zasypywaniu terenu skepionego torfem, bez
stosowania naktadéw Ip. 01 i 70 kol. 07.

4. Naktady Ip. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje si¢ przy mechanicznym usuwaniu ziemi bez stosowania naktadéw Ip. 01 tych
kolumn, za$ naktady Ip. 70 i 71 stosuje si¢ zamiennie.

5. Naktady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podtoza warstwa torfu 0,4 m z ubiciem okreslono dla 1 warstwy.
Do pelnej zabudowy dotu lub rowu naktady oblicza si¢ jako iloczyn liczby warstw i nakladéw z tych kolumn.
krotnos¢= 1,00

114 KNRW NO10 2402-030010-050 154,32 m2
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharkg 55 kW, za dalsze 5 cm grubosci
Charakterystyka robot: Tablica 2402
1. Wycigcie darniny z odwiezieniem i ulozeniem w stosy lub zatadowaniem na $rodki transportowe (kol. 01).

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z uporzadkowaniem podloza pasa drogowego (kol. 02 i 03).

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dotu wysciotka faszynowa lub geowtokning.

4. Zasypanie wysciofki lub geowltokniny warstwa torfu grubosci 0,4 m z ubiciem (kol. 04-06).

5. Wycigcie, dowiezienie i utozenie kep lub rozplantowanie torfu dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym
zageszczeniem (kol. 07).

Uwagi:

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych lub po uprzednio wycigtych drzewach,
zagajnikach i krzakach, do nakladow kol. 02 i 03 stosuje si¢ mnoznik 1,10.

2. Naktady podane w nawiasach Ip. 21 kol. 04 i 05 stosuje si¢ bez stosowania naktadoéw Ip. 20 tych kolumn.

3. Naktady podane w nawiasach Ip. 02 i 71 kol. 07 stosuje si¢ przy zasypywaniu terenu skepionego torfem, bez
stosowania naktadow Ip. 01 i 70 kol. 07.

4. Naktady Ip. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje si¢ przy mechanicznym usuwaniu ziemi bez stosowania naktadow Ip. 01 tych
kolumn, za$ naktady Ip. 70 i 71 stosuje si¢ zamiennie.

5. Naktady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podtoza warstwa torfu 0,4 m z ubiciem okreslono dla 1 warstwy.
Do petnej zabudowy dotu lub rowu naktady oblicza si¢ jako iloczyn liczby warstw i naktadow z tych kolumn.
krotnosé= 3,00

115 KNKRB 06 1404-0102-034 85,65t
Przewoz materiatow sypkich-kruszywa na odlegtos¢ 1 km.Zatadunek mechaniczny. Transport
samochodem samowyladowczym 5-10 t
Charakterystyka robét: Tablica: 1404
1.Podjazd na stanowisko zatadowcze wraz z manewrowaniem pojazdem
2.Mechaniczne zatadowanie materiatow (kol.01)
3.Re¢czne zatadowanie materiatow (kol.02-06)
4.Przejazd samochodu z tadunkiem
5.Mechaniczne wytadowanie materiatéw (kol.01)
6.Reczne wytadowanie materiatow (kol.02-06)
7.Powrot do miejsca zatadunku

krotnosé= 1,00
1. 154,32*0,3*1,85 85,65
116 KNKRB 06 1404-0701-034 85,65t

Dodatek za przewoz materiatow za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej. Transport
samochodem skrzyniowym 5-10t

Charakterystyka robét: Tablica: 1404

1.Podjazd na stanowisko zatadowcze wraz z manewrowaniem pojazdem
2 Mechaniczne zatadowanie materiatow (kol.01)

3.Re¢czne zatadowanie materiatow (kol.02-06)

4.Przejazd samochodu z tadunkiem

5.Mechaniczne wyladowanie materiatow (kol.01)

6.Reczne wytadowanie materiatow (kol.02-06)

7.Powrot do miejsca zatadunku
krotnos¢= 9,00
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KNR 0231 0104-05-050

Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0104

1.Uzupelniajgce wyréwnanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem woda
krotnos¢= 1,00

154,32 m2

118

KNR 0006 0401-04-060
Lawy z mieszanki betonowej z oporem pod krawezniki
Charakterystyka robét: Tablica: 0401

1.Wyznaczenie osi wykopu

2.Re czne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze (Ip.01)
3.Wyréwanie dna i $cian wykopu

4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych (kol.03 i 04)
5.Wykonanie fawy z materialéw sypkich z recznym ubiciem (kol.01 i 02)
6.Wykonanie tawy z mieszan ki betonowej (kol.03 i 04)

7.Rozebranie deskowania (kol.03 i 04)

8.Pielegancja taw betonowych przez polewanie woda
krotnosé= 1,00

2,32 m3

1. 58%0,04

2,32

119

KNR 0006 0402-03-040
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka robét: Tablica: 0402

1.Rozscielenie podsypki piaskowe;j

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej roz $cieleniem

3.Ustawienie kraweznika i wyregulowanie

4.Wypelnienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem zaprawy

5.Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemia i ubicie
krotnosé= 1,00

63,00 m

120

KNR 0231 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-1V
Charakterystyka robét: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zaggszczenie podtoza
krotnosé= 1,00

154,32 m2

121

KNR 0231 0104-06-050

Warstwa odsqczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
Charakterystyka robét: Tablica: 0104

1.Uzupetniajace wyréwnanie podioza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem woda
krotnosé¢= 5,00

154,32 m2

122

KNR 0231 0114-01-050
Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Re¢czne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

S5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego recznie ustala si¢ jak dolna warstwe nawierzchni z
kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa famanego rozscielanego recznie ustala si¢ jak dolna warstwe nawierzchni z
kruszywa famanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnos¢= 1,00

154,32 m2
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KNR 0231 0114-03-050
Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2 Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego recznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa famanego rozscielanego recznie ustala si¢ jak dolna warstwe nawierzchni z
kruszywa famanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).

krotnos¢= 1,00

154,32 m2

124

KNR 0231 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podlozu podsypki cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zaggszczenie podsypki wibratorem
3.Ulozenie kostki brukowej z przyci¢ciem kostek do linii brzegowej uktadane;j
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni
6.Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy przyjmowac ze
wspotczynnikiem 1,20
krotnos¢= 1,00

154,32 m2

2. Chodnik, schody zewnetrzne i opaska wokot budynku

Kod CPV:

125

KNR 4-01W 0212-04-060
Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm -
schody zewnetrzne

Charakterystyka robét: Tablica: 0212

1.Rozbicie elementow przy uzyciu miotoéw i klinow

2.Przecigcie pretow zbroj eniowych

3.0dlozenie pretow zbrojeniowych

4 Przesuwanie sprezarki i rozciaganie wezy kol.02, 04, 06

krotnosé= 1,00

0,40 m3

126

KNRW 401W 0212-02-060
Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaska
wokot budynku

Charakterystyka robot: Tablica: 0212

1.Rozbicie elementow przy uzyciu mtotow i klindw

2.Przecigcie pretow zbroj eniowych

3.0dlozenie pretéw zbrojeniowych

4.Przesuwanie sprezarki i rozciaganie wezy kol.02, 04, 06

krotnos¢= 1,00

2,50 m3

1. 50*%0,5*0,1

2,50
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KNRW N010 2402-020010-050

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm, spycharkg 55 kW - przygotowanie i
niwelacja terenu

Charakterystyka robét: Tablica 2402

1. Wycigcie darniny z odwiezieniem i ulozeniem w stosy lub zatadowaniem na srodki transportowe (kol. 01).

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z uporzadkowaniem podloza pasa drogowego (kol. 02 i 03).

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dotu wysciotka faszynowa lub geowltoknina.

4. Zasypanie wysciotki lub geowltokniny warstwa torfu grubosci 0,4 m z ubiciem (kol. 04-06).

5. Wycigcie, dowiezienie i utozenie kep lub rozplantowanie torfu dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym
zageszczeniem (kol. 07).

Uwagi:

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych lub po uprzednio wycigtych drzewach,
zagajnikach i krzakach, do naktadow kol. 02 i 03 stosuje si¢ mnoznik 1,10.

2. Naktady podane w nawiasach Ip. 21 kol. 04 i 05 stosuje si¢ bez stosowania naktadow Ip. 20 tych kolumn.

3. Naktady podane w nawiasach Ip. 02 i 71 kol. 07 stosuje si¢ przy zasypywaniu terenu skepionego torfem, bez
stosowania naktadow Ip. 01 i 70 kol. 07.

4. Naktady Ip. 02 1 70 kol. 02 1 03 stosuje si¢ przy mechanicznym usuwaniu ziemi bez stosowania naktadow Ip. 01 tych
kolumn, za$ naktady Ip. 70 i 71 stosuje si¢ zamiennie.

5. Naktady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podtoza warstwa torfu 0,4 m z ubiciem okreslono dla 1 warstwy.
Do petnej zabudowy dotu lub rowu naktady oblicza si¢ jako iloczyn liczby warstw i naktadow z tych kolumn.
krotnos¢= 1,00

25,00 m2

128

KNKRB 06 1404-0102-034

Przewoz materiatow sypkich-kruszywa na odlegtosé¢ 1 km.Zatadunek mechaniczny. Transport
samochodem samowytadowczym 5-10 t

Charakterystyka robot: Tablica: 1404

1.Podjazd na stanowisko zatadowcze wraz z manewrowaniem pojazdem
2 .Mechaniczne zatadowanie materiatow (kol.01)

3.Reczne zaladowanie materialow (kol.02-06)

4.Przejazd samochodu z tadunkiem

5.Mechaniczne wytadowanie materiatow (kol.01)

6.Reczne wytadowanie materiatow (kol.02-06)

7.Powrot do miejsca zatadunku
krotnosé= 1,00

13,90 ¢

1. 25%0,15%1,85+2,9%2.4

13,90

129

KNKRB 06 1404-0701-034

Dodatek za przewoz materiatow za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej. Transport
samochodem skrzyniowym 5-10t

Charakterystyka robét: Tablica: 1404

1.Podjazd na stanowisko zatadowcze wraz z manewrowaniem pojazdem
2 .Mechaniczne zatadowanie materiatow (kol.01)

3.Re¢czne zatadowanie materiatow (kol.02-06)

4.Przejazd samochodu z tadunkiem

5.Mechaniczne wytadowanie materiatow (kol.01)

6.Reczne wytadowanie materiatow (kol.02-06)

7.Powrot do miejsca zatadunku
krotnosé= 9,00

13,90 ¢

130

KNR 0006 0404-05-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawq cementowq

Charakterystyka robot: Tablica: 0404

1.Wykonanie wykopu

2.Rozscielenie podsypki piaskowe;j

3.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej rozscieleniem
4.Ustawienie obrzezy

5.Wyregulowanie obrzezy

6.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej

przygotowaniem

7.0bsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem
krotnos¢= 1,00

72,00 m

1. 50+22

72,00

131

KNR 0231 0104-05-050

Warstwa odsqczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
Charakterystyka robét: Tablica: 0104

1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyr6éwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem woda
krotnos¢= 1,00

53,70 m2
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132

KNR 0231 0104-06-050

Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za
kazdy dalszy I cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0104

1.Uzupelniajgce wyrownanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem woda
krotnos¢= 5,00

53,70 m2

133

KNR 0231 0114-03-050
Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka robét: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego recznie ustala si¢ jak dolna warstwe nawierzchni z
kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa famanego roz$cielanego recznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa famanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 1,00

53,70 m2

134

KNR 0231 0114-04-050

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
ponad 8 cm

Charakterystyka robét: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4 Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego recznie ustala si¢ jak dolna warstwe nawierzchni z
kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa famanego rozscielanego recznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa famanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 7,00

53,70 m2

135

KNR 2-02W 0102-02-060

Sciany podziemia z kamienia twardego - analogia obmurowanie schodéw

Charakterystyka robét: Tablica: 0102

1.Wymurowanie $cian jednostronnie licowanych wraz z wykonaniem narozy,osciezy

i przesklepien

2.Dwustronne licowanie (kol.05)

3.Spoinowanie (kol.06)

krotnos¢= 1,00

0,26 m3

1. 0,2%0,39*1,15*2+0,35*%0,26*0,2*2+0,35%0,3*0,2*2

0,26

136

KNR 0231 0511-02-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - chodnik

Charakterystyka robot: Tablica: 0511

1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej

2.Zaggszczenie podsypki wibratorem

3.Ulozenie kostki brukowej z przyci¢ciem kostek do linii brzegowej uktadane;j
powierzchni

4.Ubicie kostek wibratorem

5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni

6.Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem

Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy przyjmowac ze
wspotczynnikiem 1,20

krotnos¢= 1,00

25,00 m2
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137 KNR 0231 0502-05-050 23,70 m2
Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 80x80x8 ¢cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowq - schody ze stopniami i opaska wokdt budynku
Charakterystyka robot: Tablica: 0502
1.Rozscielenie na uprzednio przygotowanym podtozu podsypki piaskowej lub
cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem
2.Ulozenie n awierzchni chodnika na wyréwnanej i wyprofilowanej podsypce z
recznym ubiciem plyt
3.Wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej przygotowaniem
4.Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypelnionych zaprawa przez posypanie
piaskiem i polewan ie woda
krotnos¢= 1,00
138 KNR 2-02W 1804-11-040 33,00 m
Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m na stupkach stalowych obetonowanych o rozstawie 2,10 m z rur o
Srednicy 70 mm - analogia ogrodzenie panelowe wraz z furtkg
Charakterystyka robot: Tablica: 1804
1.Wykopanie dotéw
2.Ustawienie stupkow zelbetowych w dotach i zasypanie ich z ubiciem ziemi
warstwami (kol.01-05) lub obetonowanie (kol.06-10)
3.Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie stupkow stalowych (kol.11-12)
4 Naciagnigcie linki i przymocowanie opierzenia
5.0czyszczenie i dwukrotne pomalowanie olejne shupkow stalowych
6.Naciagnigcie i przymocowanie trzech rzedd w drutu kolczastego (kol.13)
krotnosé= 1,00
2. Roboty instalacji sanitarnych
Kod CPV:
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kod CPV:
1. Roboty demontazowe wod-kan
Kod CPV:
139 KNR 0701-07-040 20,00 m
Demontaz przewodow wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy do 32mm
krotnosé= 1,00
140 KNR 0521-02-090 1,00 kpl
Demontaz grzejnika tazienkowego
krotnos¢= 1,00
141 KNR 0132-01-020 3,00 szt
Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
krotnos¢= 1,00
142 KNR 0235-06-090 2,00 kpl
Demontaz urzqgdzen sanitarnych - umywalki
krotnos¢= 1,00
143 KNR 0235-03-090 1,00 kpl
Demontaz urzqdzen sanitarnych - zlewu kuchennego
krotnosé= 1,00
144 KNR 0235-08-090 2,00 kpl
Demontaz urzqdzen sanitarnych - ustepu z miskq fajansowq
krotnosé= 1,00
145 KNR 0235-08-090 1,00 kpl
Demontaz urzqdzen sanitarnych - wanny
krotnosé= 1,00
146 KNR 0131-03-020 3,00 szt
Demontaz zaworu czerpalnego (wyphywowego) bez korkowania podejscia Srednicy 15-20mm
krotnos¢= 1,00
147 KNR 0230-07-040 15,00 m

Demontaz rurociggu z rur PCW Srednicy do 50mm na scianach budynku
krotnos¢= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)
str 25




148

KNR 0230-08-040
Demontaz rurociggu z rur PCW srednicy 75-110mm na Scianach budynku
krotnos¢= 1,00

18,00 m

2. Roboty montazowe

Kod CPV:

149

KNR-W 0207-04-040
Rurociggi z PCW SN8 kanalizacyjne o srednicy 160mm o polqczeniach wciskowych na Scianach w

budynkach mieszkalnych
krotnosé¢= 1,00

22,00 m

150

KNR-W 0207-03-040
Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o polgczeniach wciskowych na Scianach w budynkach

mieszkalnych
krotnosé= 1,00

10,00 m

151

KNR-W 0207-02-040
Rurociqgi z PCW kanalizacyjne o Srednicy 75mm o polgczeniach wciskowych na scianach w budynkach

mieszkalnych
krotnosé= 1,00

45,00 m

152

KNR-W 0207-01-040
Rurociggi z PCW kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych o potqczeniach wciskowych, o

Srednicy 50mm
krotnosé= 1,00

24,00 m

153

KNR-W 0222-03-020
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o Srednicy 160mm o potgczeniu wciskowym
krotnosé= 1,00

2,00 szt

154

KNR-W 0211-01-001
Dodatki za wykonanie podejsé¢ odptywowych z PCW o potgczeniach wciskowych, o Srednicy 50mm
krotnos¢= 1,00

9,00 22?

155

KNR-W 0211-03-001
Dodatki za wykonanie podejs¢ odpbywowych z PCW o potgczeniach wciskowych, o Srednicy 110mm
krotnos¢= 1,00

3,002??

156

KNR-W 0213-05-020
Rury wywiewne z PCW o potgczeniu wciskowym, o srednicy 110
krotnosé¢= 1,00

1,00 szt

157

KNR-W 0213-05-020

Analogia: Rury wywiewne z PCW o potgczeniu wciskowym, o Srednicy 110 - zawodr napowietrzajgcy
PVCI10

krotnosé¢= 1,00

1,00 szt

158

KNR-W 0218-02-020

Analogia: Syfon podtynkowy z tworzywa sztucznego do podiqczenia pralki
krotnosé= 1,00

1,00 szt

2. Instalacja wodna

Kod CPV:

1. Roboty montazowe

Kod CPV:

159

KNR-W 0410-05-040
Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT o Srednicy 16x2mm
krotnosé¢= 1,00

63,00 m

160

KNR-W 0410-05-040

Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT o Srednicy 20x2mm
krotnosé= 1,00

12,00 m

161

KNR-W 0410-05-040

Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT o Srednicy 25x2,5mm
krotnosé= 1,00

11,00 m
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162

KNR-W 0410-05-040
Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT o Srednicy 32x3mm,
krotnos¢= 1,00

56,00 m

163

KNR-W 0116.2-01-020

Dodatki za podejscia dopbywowe, w rurociggach z polietylenu do zaworow czerpalnych, baterii,
mieszaczy, itp., o potgczeniu sztywnym, o Srednicy zewnetrznej 16mm - podejscie do baterii - analogia
krotnos¢= 1,00

16,00 szt

164

KNR 0116.2-01-020

Dodatki za podejscia dophywowe, w rurociggach z polietylenu do zaworow czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp., o potqczeniu sztywnym, o Srednicy zewngtrznej 16mm - podejscie do zaworu
pralkowego - analogia

krotnos¢= 1,00

1,00 szt

165

KNR-W 0116.2-06-020
Dodatki za podejscia dopbywowe, w rurociggach z polietylenu do ptuczek ustepowych, o potqczeniu

sztywnym, o Srednicy zewnetrznej 16mm -podejscie do zaworu WC - analogia
krotnos¢= 1,00

3,00 szt

166

KNR-W 0132-01-020
Analogia: Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy

nominalnej 15mm - do baterii umywalkowej
krotnosé= 1,00

6,00 szt

167

KNR-W 0132-01-020
Analogia: Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy

nominalnej 15mm - do baterii zlewozmywakowej
krotnosé¢= 1,00

2,00 szt

168

KNR-W 0132-01-020
Analogia: Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy

nominalnej 15mm - zawdr do pralki
krotnosé¢= 1,00

1,00 szt

169

KNR-W 0132-01-020
Analogia: Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy

nominalnej 15mm - zawor do zmywarki
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

170

KNR-W 0132-01-020
Analogia: Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy

nominalnej 15mm - zawor do sptuczki WC
krotnos¢= 1,00

3,00 szt

171

KNR-W 0122-02-090
Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o srednicy nominalnej

20mm w rurociggach stalowych
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

172

KNR-W 0140-02-090

Wodomierze skrzydetkowe domowe o Srednicy nominalnej 20mm z tgcznikiem redukcyjnym
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

173

KNR-W 0130-03-020

Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o Srednicy nominalnej 25mm
krotnosé= 1,00

5,00 szt

174

KNR-W 0130-01-020

Zawory przelotowe ze spustem instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy nominalnej 15mm
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

175

KNR 0142-03-020
Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300x400mm
krotnosé¢= 1,00

1,00 szt

176

KNR-W 0130-03-020

Analogia: Zawory antyskazeniowe EA instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy nominalnej
25mm

krotnos¢= 1,00

1,00 szt
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177 KNR-W 0130-03-020
Analogia: Filtr siatkowy dn25mm
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

2. Izolacja rurociggéw wodnych
Kod CPV:

178 KNR 0101-06-040

Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 16mm otulinami
Thermaflex FRZ

krotnosé¢= 1,00

63,00 m

179 KNR 0101-06-040
Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 20mm otulinami

Thermaflex FRZ
krotnosé= 1,00

12,00 m

180 KNR 0101-07-040
Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 25mm otulinami

Thermaflex FRZ
krotnosé= 1,00

11,00 m

181 KNR 0101-07-040
Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 32mm otulinami

Thermaflex FRZ
krotnosé= 1,00

56,00 m

3. Proby i plukanie instalacji wodociggowej
Kod CPV:

182 KNR-W 0127-01-040

rurocigg o Srednicy do 63mm
krotnos¢= 1,00

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,

142,00 m

183 AW-040
Dezynfekcja instalacji wodnej w budynku jednoorodzinnym
krotnos¢= 1,00

1,00 m

184 KNR-W 0128-01-040
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
krotnosé¢= 1,00

1,00 m

185 AW-090
Badanie jakosci wody (SanEpid)
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

3. Bialy montaz sanitarny
Kod CPV:

1. Bialy montaz
Kod CPV:

186 KNR-W 0230-02-090

powtokq utatwiajgcq czyszczenie.
krotnos¢= 1,00

Analogia: Umywalka ceramiczna (1 sztuka), kolor biaty, szerokosé 90cm, glebokosé okoto 48cm, z

1,00 kpl

187 KNR-W 0229-05-020
Analogia: Zlewozmywak dwukomorowy
krotnosé¢= 1,00

1,00 szt

188 KNR-W 0232-02-090

Analogia: Odwodnienie natryskowe z kabing 90x90cm
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

189 KNR-W 0232-02-090

Analogia: Wanna
krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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190 KNR-W 0233-03-090 1,00 kpl
Ustepy z ptuczkq na stelazu
krotnos¢= 1,00

191 KNR-W 0218-03-020 1,00 szt
Syfon z tworzywa sztucznego podwdjny o srednicy 50mm - zlewozmywakowy
krotnosé¢= 1,00

192 KNR-W 0230-02-090 1,00 kpl
Analogia: Umywalka pojedyncza porcelanowa dla 0sob niepetnosprawnych
krotnosé¢= 1,00

193 KNR-W 0233-03-090 1,00 kpl
Ustepy z ptuczkq dla osob niepetnosprawnych (na stelazu)
krotnosé= 1,00

194 AW-090 1,00 kpl
Porecze WC dla 0sob niepetnosprawnych uchylne
krotnosé= 1,00

195 AW-090 1,00 kpl
Porecze WC dla 0sob niepetnosprawnych state
krotnos¢= 1,00

2. Baterie, zawory czerpalne

Kod CPV:

196 KNR 0115-02-020 1,00 szt
Baterie umywalkowe stojqce o Srednicy nominalnej 15mm
krotnosé= 1,00

197 KNR 0115-04-020 1,00 szt
Baterie wannowe Scienne o Srednicy nominalnej 15mm
krotnosé= 1,00

198 KNR 0115-02-020 1,00 szt
Baterie zmywakowe stojgce o Srednicy nominalnej 15mm
krotnosé= 1,00

199 KNR-W 0137-09-020 1,00 szt
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o srednicy nominalnej 15mm
krotnosé¢= 1,00

4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Kod CPV:

1. Roboty demontazowe c.o.

Kod CPV:

200 KNR 0506-03-040 45,00 m
Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 25mm tqczonego przez spawanie
krotnosé= 1,00

201 KNR 0521-02-090 10,00 kpl
Demontaz grzejnika stalowego plytowego 2-rzedowego , dtugosci do Sm
krotnosé¢= 1,00

202 KNR 0409-01-090 1,00 kpl
Demontaz i rozebranie kotla zeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca-IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do
6,5m2
krotnosé¢= 1,00

2. Montaz rurociagéw c.o. grzejnikowego

Kod CPV:

203 KNR-W 0410-05-040 137,00 m
Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT o srednicy 16x2mm
krotnosé= 1,00

204 KNR-W 0410-05-040 6,00 m

Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT o Srednicy 20x2mm
krotnosé= 1,00
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205

KNR-W 0410-05-040
Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT o srednicy 25x2,5mm
krotnos¢= 1,00

24,00 m

3. Montaz grzejnikow

Kod CPV:

206

KNR-W 0418-08-020

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 3000mm - Grzejnik Cosmo typu
22KV/600/2600 z kompletem montazowym

krotnosé¢= 1,00

1,00 szt

207

KNR-W 0418-08-020

Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 3000mm - Grzejnik Cosmo typu
22KV/600/2800 z kompletem montazowym

krotnosé= 1,00

2,00 szt

208

KNR-W 0418-12-020

Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 3000mm - Grzejnik Cosmo typu
33KV/600/2400 z kompletem montazowym

krotnosé= 1,00

3,00 szt

209

KNR-W 0418-12-020

Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 3000mm - Grzejnik Cosmo typu
33KV/600/3000 z kompletem montazowym

krotnosé= 1,00

1,00 szt

210

KNR-W 0425-02-020
Analogia: Grzejniki hybrydowy podtynkowy - 440x600mm 3THERMO
krotnosé= 1,00

17,00 szt

211

KNR 0429-01-090
Rury przylgczne z tworzywa sztucznego o srednicy nominalnej 15mm do grzejnikéw
krotnos¢= 1,00

14,00 kpl

4. Ogrzewanie podlogowe

Kod CPV:

212

KNR 0301-01-050

Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wezownicy slimakowej z wodg
grzewczq o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o Srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 100mm
krotnosé¢= 1,00

27,20 m2

213

KNR 0301-02-050

Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wezownicy slimakowej z wodg
grzewczq o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o Srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm
krotnosé¢= 1,00

91,30 m2

214

KNR 0301-04-050

Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wezownicy slimakowej z wodg
grzewczq o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o Srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 300mm
krotnosé= 1,00

7,60 m2

5. Montaz armatury i osprzetu

Kod CPV:

215

KNR-W 0412-02-020
Zawory grzejnikowe o srednicy nominalnej 15mm - odcinajgce podwdjne kqtowe firmy DANFOSS
krotnosé= 1,00

7,00 szt

216

KNR-W 0412-02-020
Analogia: Glowice do zawordéw grzejnikowych - termostatyczne Herz Classic
krotnos¢= 1,00

7,00 szt

217

KNR 0412-07-020
Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy nominalnej 15mm
krotnos¢= 1,00

2,00 szt

218

KNR-W 0411-02-020
Analogia: Zawory regulacyjne typu Stromax-M Herz o Srednicy nominalnej 20mm
krotnosé= 1,00

1,00 szt
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219 KNR-W 0411-02-020 2,00 szt
Analogia: Zawory regulacyjne typu Stromax-M Herz o Srednicy nominalnej 25mm
krotnos¢= 1,00

220 KNR 0411-02-020 1,00 szt
Zawory przelotowe o polgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 20mm
krotnosé¢= 1,00

221 KNR-W 0411-03-020 2,00 szt
Zawory przelotowe o polgczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 25mm
krotnosé¢= 1,00

222 KNR-W 0410-02-020 2,00 szt
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-2, SWN-2 o ilosci obwodow 5-7
krotnosé= 1,00

223 KNR-W 0410-03-020 1,00 szt
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-3, SWN-3 o ilosci obwodow 8-10
krotnosé= 1,00

6. Izolacja rurociggow c.o.

Kod CPV:

224 KNR 0101-06-040 137,00 m
Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw PE o Srednicy zewnetrznej 16mm otulinami
Thermaflex FRZ
krotnosé¢= 1,00

225 KNR 0101-06-040 6,00 m
Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw PE o Srednicy zewnetrznej 20mm otulinami
Thermaflex FRZ
krotnos¢= 1,00

226 KNR 0101-07-040 24,00 m
Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28mm otulinami
Thermaflex FRZ
krotnos¢= 1,00

7. Préby i regulacja instalacji

Kod CPV:

227 KNR-W 0406-03-172 1,00 préoba
Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
krotnosé= 1,00

228 KNR-W 0406-04-124 24,00 urzqdzen
Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
mieszkalnych
krotnosé= 1,00

229 KNR-W 0436-01-124 24,00 urzgdzen
Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji
krotnosé¢= 1,00

5. Instalacja wentylacyjna

Kod CPV:

1. Montaz rurociggow

Kod CPV:

230 KNR-W 0122-01-050 18,37 m2
Przewody wentylacyjne o Srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
35%)
krotnosé= 1,00

231 KNR-W 0122-01-050 7,03 m2

Przewody wentylacyjne o Srednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
35%)
krotnosé= 1,00
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232 KNR-W 0122-01-050

Przewody wentylacyjne o Srednicy 200mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
35%)

krotnosé= 1,00

5,53 m2

233 KNR 0101-01-050

Izolacja wetng mineralng grubosci 20mm na folii aluminiowej
krotnos¢= 1,00

13,00 m2

2. Montaz urzadzen
Kod CPV:

234 KNR-W 0140-01-020

Kratka higrosterowana Aereco typ BXC 773 dnl25mm
krotnosé= 1,00

10,00 szt

235 KNR-W 0208-01-020

Wentylator dachowy HAT.125.1B.HD ~230V Aereco z automatykq HIGROdynamic
krotnosé= 1,00

2,00 szt

236 KNR-W 0148-01-020
Podstawa ttumigca SBC.250.B  Aereco
krotnos¢= 1,00

2,00 szt

237 KNR-W 0155-02-020

Ttumiki akustyczne rurowe proste o srednicy do 125mm - ttumik SAS.125.1200
krotnos¢= 1,00

2,00 szt

238 KNR-W 0156-01-020
Nawiewnik okienny typ EMM 707 Aereco
krotnosé¢= 1,00

11,00 szt

239 AW-090

Rozruch i pomiar wydajnosci kratek
krotnosé= 1,00

7,00 kpl

6. Technologia pompy ciepla
Kod CPV:

1. Urzadzenia i armatura
Kod CPV:

240 KNR 0503-01-090
Analogia: Pompa ciepta Vaillant VWL 125/5AS + VWLI127/51S + sensoCOMFORT 720
krotnos¢= 1,00

1,00 kpl

241 KNR 0413-02-020

Zawory bezpieczenstwa typ 1915 dnl5Smm po=2.5 bar SYR
krotnosé= 1,00

1,00 szt

242 KNR 0413-02-020

Zawory bezpieczenstwa typ 2115 dn20mm po=6 bar SYR
krotnosé= 1,00

1,00 szt

243 KNR 0102-01-090
Analogia: Pompa obiegowa WILO Yonos PICO 25/1-4 ~230V
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

244 KNR 0102-01-090
Analogia: Pompa obiegowa cyrkulacyjna WILO Star Z-Nova ~230V
krotnosé¢= 1,00

1,00 kpl

245 KNR 0508-02-020

Analogia: Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. typ uniSTOR VIH RW 400 - 400!
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

246 KNR 0508-02-020
Analogia: Zbiornik buforowy vaillant VPS 300/3-5 - 3001
krotnosé= 1,00

1,00 szt
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247

KNR 0408-04-020
Analogia: Zawor regulacyjny tréjdrogowy dn32 z sitownikiem ~230V
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

248

KNR 0507-01-020
Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ N 35
krotnosé¢= 1,00

1,00 szt

249

KNR 0408-03-020
Zlgcze samoodcinajgce SU R o Srednicy nominalnej 25mm
krotnosé¢= 1,00

1,00 szt

250

KNR 0507-01-020

Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ DDI12 z armatura przeplywowg
krotnosé= 1,00

1,00 szt

251

KNR 0122-01-020

Analogia: Stacja uzdatniania wody typ Trinnity plus
krotnosé= 1,00

1,00 szt

252

KNR-W 0530-02-020
Montaz manometréw 0-10 bar w gotowej tulei
krotnos¢= 1,00

2,00 szt

253

KNR 0408-01-020

Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 15mm
krotnos¢= 1,00

2,00 szt

254

KNR 0408-03-020
Zawory kulowe o polgczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 25mm
krotnosé¢= 1,00

6,00 szt

255

KNR 0408-04-020

Zawory kulowe o polgczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 32mm
krotnosé= 1,00

4,00 szt

256

KNR 0408-02-020

Zawory spustowe ze ztqczkqg do weza o potgczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 15mm
krotnosé= 1,00

1,00 szt

257

KNR 0408-02-020
Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 20mm
krotnosé= 1,00

1,00 szt

258

KNR 0408-02-020

Zawory zwrotne o polgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25 mm
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

259

KNR 0408-04-020

Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 32mm
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

2. Rurociggi

Kod CPV:

260

KNR 1 000300-02-040
Analogia: Rurociggi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 25mm na Scianach w budynkach

mieszkalnych PN16 Stabi Glass
krotnosé= 1,00

4,00 m

261

KNR 1 000300-03-040
Analogia: Rurociggi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 32mm na Scianach w budynkach

mieszkalnych PN16 Stabi Glass
krotnosé= 1,00

8,00 m

262

KNR 1 000300-04-040
Analogia: Rurociggi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 40mm na Scianach w budynkach

mieszkalnych PN16 Stabi Glass
krotnosé= 1,00

16,00 m

3. Izolacje rurociaggow

Kod CPV:
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263

KNR 0201-01-040
Analogia: Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 25mm elementami z welny mineralnej na folii

aluminiowej grubosci 20mm
krotnosé= 1,00

4,00 m

264

KNR 0201-01-040

Analogia: Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 32mm elementami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej grubosci 20mm

krotnos¢= 1,00

8,00 m

265

KNR 0201-01-040
Analogia: Izolacja rurociggow o srednicy zewnetrznej 40mm elementami z wetny mineralnej na folii

aluminiowej grubosci 30mm
krotnos¢= 1,00

16,00 m

4. Proby

Kod CPV:

i uruchomienie pompy ciepla

266

KNR 7-01-040
Ptukanie instalacji pompy ciepta
krotnosé= 1,00

28,00 m

267

KNR-W 0516-01-225
Proba szczelnosci instalacji pompy ciepta
krotnosé= 1,00

1,00 wezet

268

KNR-W 0517-01-090
Analogia: Uruchomienie weztow wodnych C.O
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

7. Przylacze wodociagowe

Kod CPV:

1. Roboty ziemne

Kod CPV:

269

KNR 0120-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Analogia
krotnosé= 1,00

0,02 km

270

KNR 0217-04-060

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 11l wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,25m3]

krotnosé= 1,00

26,40 m3

271

KNR 0501-03-050

Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
krotnos¢= 1,00

11,00 m2

272

KNR 0501-03-050

Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 20cm - Analogia - obsypka
krotnosé¢= 1,00

16,00 m2

273

KNR 0230-01-060
Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111

na odlegtosé¢ do 10m
krotnos¢= 1,00

24,00 m3

274

KNR 0236-01-060
Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 ubijakami mechanicznymi
krotnosé¢= 1,00

24,00 m3

275

AW-090

Badanie wody (SanEpid)
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

276

AW-090

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

2. Roboty montazowe

Kod CPV:
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277

KNR 0314-01-040
Przytqcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o srednicy zewnetrznej 32mm
krotnos¢= 1,00

22,00m

278

KNR 0408-02-020
Zawory zwrotne o polgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25 mm
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

3. Roboty instalacji elektrycznych

Kod CPV:

1. Instalacje wewnetrzne

Kod CPV:

279

KNR 5-08 0502-09-090

Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie na kotkach
kotwigcych, dwa mocowania

krotnosé= 1,00

12,00 kpl

280

KNR 0508 0502-01-090
Przygotowanie podtoza drewnianego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie na wkretach
do drewna, dwa mocowania - analogia sufit GK
Charakterystyka robot: Tablica: 0502

1.Trasowanie

Dla kol. 01, 02:

2 Nawiercenie otworéw w drewnie

Dla kol. 03-06, 09, 10:

2.Wykonanie §lepych otworéw mechanicznie

Dla kol. 03, 04:

3.0sadzenie kotkéw rozporowych plastykowych

Dla kol. 05, 06, 09, 10:

3.0sadzenie kotkow kotwiacych

Dla kol. 07, 08, 11, 12:

2.Wstrzelenie kotkow

krotnos¢= 1,00

13,00 kpl

281

KNR 0508 0502-06-090
Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie na kotkach
kotwigcych, cztery mocowania
Charakterystyka robot: Tablica: 0502
1.Trasowanie

Dla kol. 01, 02:

2 Nawiercenie otworow w drewnie

Dla kol. 03-06, 09, 10:

2.Wykonanie §lepych otworéw mechanicznie
Dla kol. 03, 04:

3.0sadzenie kotkéw rozporowych plastykowych
Dla kol. 05, 06, 09, 10:

3.0sadzenie kotkow kotwiacych

Dla kol. 07, 08, 11, 12:

2. Wstrzelenie kotkow

krotnos¢= 1,00

9,00 kpl

282

KNR 5-08 0504-07-020

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtqczeniem - oprawy parter + klatka schodowa
(z wytqcznieniem poczekalni i kancelarii)

krotnos¢= 1,00

19,00 szt

283

KNR 5-08 0504-07-020
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtqczeniem - kancelaria i poczekalnia
krotnos¢= 1,00

5,00 szt

284

KNR 5-08 0301-20-020

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie Slepych otworéw mechanicznie w cegle

krotnosé¢= 1,00

77,00 szt

285

KNR 5-08 0302-01-020
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy do 60 mm o 1 wylocie

mocowane na gips-cement
krotnosé= 1,00

77,00 szt
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286

KNR 5-08 0309-06-020

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, RTV i K
krotnos¢= 1,00

58,00 szt

287

KNR 0508 0307-0201-020
Montaz na gotowym podtozu przyciskéw instalacyjnych podtynkowych z podtgczeniem
Charakterystyka robot: Tablica: 0307

1.Niezbedne rozmontowanie tacznikow lub przyciskow
krotnosé= 1,00

23,00 szt

288

KNR 4-03W 1006-07-020

Reczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach z cegly, diugos¢ przebicia do 1 cegly, srednica rury
do 40 mm

krotnosé= 1,00

20,00 szt

289

KNR 4-03W 1001-05-040
Wykucie reczne bruzd w podtozu z cegly dla przewodow wtynkowych
krotnosé= 1,00

89,00 m

290

KNR 5-08 0209-05-040

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego podtoza. Lgczny przekrdj zyt
do 7,5 mm2 - 3x2,5mm?2

krotnosé= 1,00

320,00 m

291

KNR 5-08 0209-05-040

Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego podtoza. Lgczny przekrdj zyt
do 7,5 mm2 - oswietlenie

krotnos¢= 1,00

184,00 m

292

KNNR 5 0715-030-040
Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -

zasilanie pompy ciepta 5x4,0mm2
krotnos¢= 1,00

21,00 m

293

KNNR 5 0715-030-040

Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
zasilanie kuchenki elektryczne 5x4,0mm2

krotnos¢= 1,00

11,00 m

294

KNR 4-03W 1012-01-040
Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm
krotnosé¢= 1,00

436,00 m

295

KNNR 5 0726-090-020
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na

sucho korica kabla 5-zytowego, o przekroju zyt do 16 mm?2
krotnos¢= 1,00

4,00 szt

296

AW-020

Kalkulacja indywidualna: Rozdzielnica "TLG" z uziemnieniem
krotnosé= 1,00

1,00 szt

297

KNRW 403W 1202-01-108
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwdd o jednej fazie
Charakterystyka robét: Tablica: 1202

1.Okreslenie obwodu

2.0gledziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach

4.0dtaczenie odbior nikow

5.Pomiar rezystancji izolacji i ciaglosci obwodu

6.Podtaczenie odbiornikéw
krotnos¢= 1,00

21,00 pomiar

298

KNR 4-03W 1202-02-108

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwdd o trzech fazach
krotnosé= 1,00

2,00 pomiar

299

KNR 5-08 0209-05-040
Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego podtoza. Lgczny przekroj zyt

do 7,5 mm2 - analogia kabel RG-6
krotnosé= 1,00

168,00 m
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300

KNR 5-08 0209-05-040

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego podtoza. f.gczny przekrdj zyt
do 7,5 mm2 - analogia kabel UTP 4x2%*0,5mm?2

krotnosé= 1,00

10,00 m

301

AW-020
Kalkulacja indywidualna: Szafa RACK z wyposazeniem
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

2. Instalacje zewnetrzne

Kod CPV:

1. Oswietlenie terenu

Kod CPV:

302

KNR 2-01 0707-02-060
Wykopy reczne o glebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla stupéw elektroenergetycznych lini

napowietrznych niskiego napigcia. Grunt kategorii I11.
krotnosé= 1,00

0,72 m3

1. 2%0,6%0,6%1

0,72

303

KNR AW-020

Reczne stawianie stupow oswietleniowych do lamp parkowych o wys. 6 m + fundament F 100/200
krotnosé= 1,00

2,00 szt

304

KNR 5-10W 1005-05-020
Glowica lampy z oswietleniem LED z wbudowanym Zrodtem swiatta o tgcznej mocy 48W, barwa swiatta

biata, klasa szczelosci IP65, z wysiegnikami- zgodnie z projektem
krotnosé= 1,00

3,00 szt

305

KNR 5-10W 1001-04-020
Montaz tabliczek EKM-2035 (4 A)
krotnos¢= 1,00

2,00 szt

306

KNR 5-10W 0601-13-020
Zarobienie na sucho konca kabla energetycznego pieciozytowego na napiecie do 1 kV o przekroju zyt do

16 mm2,izolacji ipowtoce z tworzyw sztucznych
krotnos¢= 1,00

6,00 szt

307

KNR 5-10W 1004-01-040

Wcigganie przewodow w stupy latarn lub rury ostonowe z udziatem podnosnika samochodowego
krotnos¢= 1,00

20,00 m

308

KNR 5-10W 0809-02-040

Montaz uziomow poziomych lub przewodow uziemiajgcych w wykopach gtebokosci 0,60 m w gruncie
kategorii 11l

krotnosé¢= 1,00

18,00 m

309

KNR 5-08W 0614-02-040

Mechaniczne pogrqzanie uziomow pretowych. Grunt kategorii 111
krotnosé= 1,00

12,00 m

310

KNR 201E0702020100-040
Mechaniczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharkq 0,15 m3.Szerokos¢ dna

rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu do 0,8 m.Grunt kategorii I1I-1V
krotnosé= 1,00

37,00 m

311

KNR 2-18 0501-03-050

Podtoza o grubosci 20 cm z materiatow sypkich
krotnosé= 1,00

14,80 m2

1. 37%0,4

14,80

312

KNR 201E0705020100-040
Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli elektroenergetycznych, szerokosé¢ dna wykopu

do 0,4 m, glebokosé rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III-IV
krotnosé= 1,00

37,00 m

313

KNR 5-10 0103-01-040
Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott, w rowach kablowych,

przykrytych folig kalandrowang - kabel YKY 5 x 4 mm2
krotnosé= 1,00

9,00 m
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314

KNR 5-10 0103-01-040

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott, w rowach kablowych,
przykrytych folig kalandrowang - kabel YKY 3 x 2,5 mm2

krotnosé= 1,00

45,00 m

315

KNR 4-03 1205-01-108
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
krotnosé¢= 1,00

1,00 pomiar

316

KNR 4-03 1205-02-108
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny
krotnos¢= 1,00

1,00 pomiar

317

KNR 4-03 1205-05-108

Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy
krotnosé= 1,00

1,00 pomiar

318

KNR 4-03 1205-06-108

Badanie skutecznosci zerowania - pomiar nastepny
krotnosé= 1,00

1,00 pomiar

2. MONITORING CCTV.

Kod CPV:

319

KNNR 5 0403-030-020
Montaz kamer - nowa kamera
krotnosé= 1,00

1,00 szt

320

KNNR 5 0403-030-020
Montaz kamer - przeniesienie istniejgcej
krotnosé¢= 1,00

2,00 szt

321

KNNR 5 0403-030-020
Rejestrator - przeniesienie, podigczenie, konfiguracja
krotnosé= 1,00

1,00 szt

322

KNR-W 0303-01-040

Uldadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie HP-PE 40.
krotnosé= 1,00

35,00 m

323

KNR 0207-01-040
Przewody UTP 4x2x0,5mm2 kat.5 zelowany
krotnosé= 1,00

90,00 m

324

KNR 5-10 0103-01-040

Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott , w rowach kablowych,
przykrytych folig kalandrowang - kabel YKY 4 x 2,5 mm2

krotnosé¢= 1,00

45,00 m

325

KNR 0118-01-108
Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia
krotnosé¢= 1,00

3,00 pomiar

326

KNR 0506-01-256
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
krotnosé¢= 1,00

3,00 linia

4. Zabudowy meblowe oraz dostawa i montaz sprzetu

Kod CPV:

327

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - obtozenie schodow wewnetrznych stopniami debowymi
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

328

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - Szafka pod umywalke
krotnos¢= 1,00

1,00 kpl

329

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - dozownik na mydto
krotnos¢= 1,00

1,00 kpl

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)
str 38




330

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - pojemnik na reczniki
krotnos¢= 1,00

1,00 kpl

331

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - uchwyt na papier
krotnosé¢= 1,00

1,00 kpl

332

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - kosz na odpady tazienka
krotnosé¢= 1,00

1,00 kpl

333

AW-090

Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - szczotka WC
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

334

AW-090

Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - krzesta
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

335

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - stolik
krotnos¢= 1,00

1,00 kpl

336

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - wieszak stojgcy
krotnos¢= 1,00

1,00 kpl

337

AW-090
Kalkulacja wiasna - dostawa i montaz - szafa w zabudowie wiatrotap
krotnosé¢= 1,00

1,00 kpl

338

AW-090

Kalkulacja wiasna - dostawa i montaz - zabudowa garderoby
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

339

AW-090

Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - zabudowa kuchni
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

340

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - plyta indukcyjna
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

341

AW-090
Kalkulacja wiasna - dostawa i montaz - piekarnik
krotnosé¢= 1,00

1,00 kpl

342

AW-090
Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - zmywarka
krotnosé¢= 1,00

1,00 kpl

343

AW-090
Kalkulacja wiasna - dostawa i montaz - donica + kwiat
krotnosé¢= 1,00

1,00 kpl

344

AW-090

Kalkulacja wiasna - dostawa i montaz - kosz na odpady poczekalnia
krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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